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MG. DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte 

 

Títol del projecte Projecte executiu d’un edifici de 48 

habitatges i equipament 

 

Objecte de l’encàrrec Redacció del projecte executiu per un 

edifici d’habitatge plurifamiliar d’obra 

nova i un equipament en planta baixa 

 

Situació     Àrea 3.02 la Hispània 

Riera d’Aragó   

      43204 Reus 

Baix Camp, TARRAGONA 

 

MG 2 Agents del projecte        

  

Promotora   Redessa  

Reus Desenvolupament econòmic SA 

      A43423649 

      Camí de Valls, núm. 81-87   

      Reus, Tarragona 

Projectista     Silvia Gonzalez Porqueres 

      Col·legiada nº 77337-9 COAC 

Tarragona 

       

Col·laboradors    Societat Orgànica 

      Assessorament ambiental 

 

Josep Maria Delmuns  

Disseny i dimensionat instal·lacions 

 

Buildmate Construction Managers SL 

Disseny i dimensionat estructura 

 

      Marsal enginyers integrals  

Amidaments i definició constructiva 

 

NQA Enginyeria acústica  
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes 

parcials 

En el document “DOC05 Documents complementaris” del projecte s’hi troben 

adjunts els següents documents, complementaris al mateix: 

 

1. Estudi topogràfic 

2. Estudi geotècnic 

3. Memòria de càlcul estructural 

4. Estudi acústic 

5. Estudi de gestió de residus 

6. Instruccions d’ús i manteniment 

7. Pla de control de qualitat 

8. Projecte d’instal·lació de telecomunicacions 

9. Certificació ernergètica 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida 

  

MD 1.1 Antecedents  

El planejament urbanístic vigent a Reus és la Revisió del Pla General 

d'Ordenació Urbana (PGOU) publicat al DOGC núm. 2879 de data 30.04.1999 i 

les seves posteriors modificacions tramitades puntualment.  

L’esmentat Pla delimita en determinades zones de sòl urbà, necessitades de 

renovació urbana i que presenten deficiències, àrees de transformació a 

desenvolupar mitjançant la redacció i aprovació d’un Pla Especial de Reforma 

Interior, avui Pla de Millora Urbana.  

Un d’aquests, és l’àmbit del Pla de Millora Urbana 3.02 – La Hispània, que se 

situa en un lloc cèntric de la ciutat de Reus, a la vora de l’anomenat tomb de 

ravals, concretament entre el Raval de Sant Pere i la Riera de Miró.  

L’àmbit té segons el Pla General de Reus una superfície de 4.871,00 m2 (segons 

aixecament topogràfic, la seva superfície és de 4.794,00 m2. 

Les determinacions bàsiques que el planejament general preveu per aquest Pla 

de millora urbana són:  

Art.249_ ÀREA 3.2 La Hispània.  

Superfície: 4.871 m2  

Zonificació: EIXAMPLES ANTICS Clau II i ILLES D’EIXAMPLE Clau III  

Reserva: 3.010 m2 per vialitat i equipament  

Edificabilitat: 1,70 m2/m2  

Condicions d’ordenació: L’operació ha de preveure l’enllaç amb el c/ Aigua 

Nova amb Raval de Sant Pere i amb el c/ de l’Àngel de la Guarda. 

 

 

 

 

  



| 6 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

MD 1.2 Contextualització de la intervenció 

Com deix endevinar el seu nom, el sector 3.02 de la Hispània correspon a l’antic 

emplaçament de cotxera dels autobusos de l’empresa Hispano-Igualadina. 

En la segona meitat del segle passat aquesta activitat es trasllada a un altre 

emplaçament.  

 

Les antigues edificacions, segons cartografia cadastral i fotografies antigues, 

tenien una morfologia de nau allargada, amb coberta inclinada i accés des de 

l’actual Riera d’Aragó. Amb l’enderroc d’aquestes edificacions s’emplaça un nou 

aparcament de zona blava en superfície, anomenat aparcament de “La Presó”, 

encara en ús fins a dia d’avui. 

 

Per tal de recuperar aquest buit com a espai útil per a la ciutat i davant la 

necessitat de construir habitatge s’impulsa un Pla de Millora Urbana per al 

sector. Aquest nou pla preveu la incorporació d’aparcament públic soterrani, un 

edifici d’equipament i habitatges socials i un nou espai públic. L’objecte 

d’aquest projecte és el desenvolupament de l’edifici que incorpora l’equipament 

i els habitatges protegits.  

L’àmbit de la nomenada “Hispània” es situa en la intersecció de les dues 

primeres corones que defineixen la ciutat de Reus. La primera la corona formada 

pel tomb de ravals i que envolta el casc antic de la ciutat i la segona definida 

pels passejos i la riera. Concretament l’àrea es troba delimitada per la Raval de 

Sant Pere al l’oest i per la Riera d’Aragó a l’est. El nord de la parcel·la esta 

limitada pel carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró i al sud pel carrer Àngel de la 

guarda i la nova plaça que es desenvoluparà en el mateix àmbit.  
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L’àrea es troba en un punt estratègic i d’alta complexitat urbana, un punt de 

confluència de diferents teixits de la ciutat. Per això el seu desenvolupament 

implica la definició de nous traçats que han d’enllaçar aquests diferents teixits i 

donar continuïtat al que fins ara a sigut un buit en la ciutat.  

La construcció d’aquest buit de la ciutat vol convertir-se en un motor de 

regeneració urbana que contagi tot el seu voltant, amb l’objectiu de esdevenir 

una de les principals connexions peatonals entre el casc antic i els barris sud 

de la ciutat. 
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MD 1.3 Pla de Millora Urbana àrea 3.02 La Hispània 

L’ordenació urbanística de l’àrea 3.02 La Hispània ha estat definida en el seu 

conjunt en el Pla de Millora Urbana (PMU).  

La Junta de Govern Local, en sessió duta a terme el dia 11 de desembre de 

2020, va aprovar inicialment el Pla de millora urbana de l'Àrea 3.2 LA HISPÀNIA, 

promogut per Reus Mobilitat i Serveis, SA, condicionat a les determinacions i 

millores establertes en l’informe emès el 4 de desembre de 2020, per l’arquitecta 

Cap de Servei de Planejament i Projectes Urbans.  

L’esmentat acord i l’expedient corresponent es va sotmetre a informació pública 

per un termini d’un mes i se sol·licità informe als organismes afectats per raó de 

llurs competències sectorials, de conformitat amb els articles 70, 85 i 121.3 i 

concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei d’urbanisme.  

Una vegada substanciats aquests tràmits el Pla de millora urbana ha estat 

aprovat provisionalment pel Ple de la Corporació en la seva sessió del dia 17 de 

setembre de 2021. 

El PMU delimita la illa on es construirà l’edifici objecte d’aquest projecte basant-

se en l’aplicació dels criteris i objectius predeterminats al PGOU (Pla General 

d’Ordenació Urbanística) de Reus, com son els de modificar i actualitzar l’àrea i 

preveure l’enllaç amb el carrer de l’Aigua Nova amb el Raval de Sant Pere i amb 

el carrer Àngel de la Guarda.   

Els principals criteris adoptats en la definició de la proposta d’ordenació són: 

L’ordenació s’adapta a les previsions contingudes en el PGOU 

de Reus d’aquest àmbit i en desenvolupa les determinacions. 

 

Determina l’ordenació de volums mitjançant uns paràmetres 

reguladors de les edificacions a consolidar. 

 

L’ordenació s’adequa a les directrius dels art. 5 a 7 del RLU ja 

que : 

- D’acord amb la informació geogràfica oficial de l’IGC no 

s’aprecien riscos naturals i geològics. 

- Els terrenys tenen un pendent inferior al 20% com s’observa 

en el plànol topogràfic. 

L’ordenació s’estructura en base a la connexió entre el Raval de 

Sant Pere, la Riera Miró i la continuïtat amb el c/ de l’Aigua Nova. 

En base a aquest eix s’articula la proposta i les edificacions 

previstes. Per altra banda es garanteix la connexió de la resta de 

vials perimetrals per tal d’esponjar la trama existent a l’entorn de 

l’àmbit. 
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Es concreta la ubicació del sostre residencial del tipus protegit 

per  tal d’afavorir la cohesió social i evitar la segregació dels 

ciutadans. 

 

A més dels anteriors també s’han seguit els següents criteris en 

l’ordenació: 

 

- Continuació del teixit urbà consolidat amb la jerarquització 

dels vials i connexions. 

- Combinació d’usos residencials, complementaris i públics 

en un entorn consolidat. 

- Adaptació a la topografia de l’àmbit 

- Integració amb les infraestructures existents. 

 

Es pretén afavorir el desenvolupament d’un àmbit existent en la 

trama urbana de Reus, sense comprometre noves necessitats de 

creixement aïllades. 

Es proposa construir en el subsòl un aparcament de 3 plantes 

sota rasant. 

 

La proposta d’ordenació urbanística del PMU concentra l’edificació en dos 

punts, un front al raval i l’altre a la Riera d’Aragó. D’aquesta manera s’allibera 

espai públic generant una plaça d’accés al raval Sant Pere que dona continuïtat 

al carrer de l’Aigua Nova.  

 

La plaça potència l’eix natural de connexió amb el centre de diversos 

equipaments i places: el club natació Reus Ploms, el CAP Horts de Miró, el casal 

de la Gent Gran de Rues i la plaça dels Horts de Miró.  

 

La nova plaça esta definida pel carrer Àngel de la Guarda, la riera d’Aragó i 

l’edifici d’obra nova objecte del present projecte. La plaça té una superfície d’uns 

1.800m
2 

. 

Aquesta s’integra amb la xarxa de vialitat – espais de pas i d’estada – existents 

a l’entorn. Tant amb les places del centre històric com amb les de l’eixample 

situat entre la riera d’Aragó i l’avinguda Marià Fortuny. 

 

El desenvolupament d’aquest nou espai públic s’ha definit en el Projecte 

d’urbanització de l’àrea 3.02 La Hispània.  
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Pel que fa a les noves edificacions, els dos volums propostes són: 

 

Edifici 1 Clau IIa 

L’edifici pont del Raval que dona continuïtat a la façana del Raval alhora   

que genera l’enllaç entre aquest i la nova plaça.  

El sostre residencial previst en aquest edifici és de 403,00 m
2 

st. 

 

L’edifici 2 Clau III-hp03 

Edifici en forma de V que dona front a la plaça de nova creació, a la riera 

d’Aragó i al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró. El nou volum proposat 

forma una illa amb el darrere de les edificacions del raval. En aquesta 

edificació es preveu la construcció d’un equipament en planta baixa i 

d’habitatges de protecció pública en les plantes pis.  

El sostre residencial previst en aquest edifici és de 7.732,00 m
2 

st. 

 

 

 

En la planta baixa de l’edifici 2 s’hi reserven els 1.019m
2 

d’equipament. Es preveu 

que l’espai d’equipament sigui accessible des de la nova plaça i, a més, tingui 

dues servituds de pas pel carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró i per la Riera 

d’Aragó. 

 

En el subsol de l’àmbit es preveu la construcció d’un aparcament públic de 

rotació d’unes 400 places. 

 

En definitiva, l’estratègia general en la ordenació del pla és la de consolidar la 

trama urbana de la ciutat en aquest punt afavorint la continuïtat dels teixits i 

generant una nova porta d’entrada al casc antic de la ciutat. 
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Així, el present projecte, que s’ocupa de la definició de l’equipament i els 

habitatges de protecció pública de l’edifici 2 i de l’equipament en planta baixa, 

caldrà que reculli el testimoni d’aquesta estratègia, afavorint i complementant el 

previst en aquest pla.  

 

MD 1.4 Condicionants de l’encàrrec 

L’encàrrec de la redacció del present projecte respon al compliment del Conveni 

de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i les empreses municipals Reus 

Mobilitat i Serveis SA i Reus Desenvolupament Econòmic SA per al 

desenvolupament del Pla de Millora Urbana de l’Àrea 3.2 “La Hispània”.  

En el conveni s’estableix que l’empresa municipal Reus Desenvolupament 

Econòmic SA, de capital 100% públic (pertanyent a l’Ajuntament a través de la 

societat també íntegrament municipal Reus Serveis Municipals, SA) que dona 

suport a la iniciativa empresarial, la generació de llocs de treball i la promoció 

econòmica, a través de diversos complexos empresarials i també s’ocupa de la 

promoció d’habitatge protegit i de la gestió de sòl industrial i residencial serà 

l’encarregada de redactar i sotmetre a l’aprovació/autorització de l’òrgan 

municipal competent el projecte corresponent als habitatges i equipament 

contemplat al Pla de millora urbana. 

 

MD 1.5 Situació actual 

MD 1.5.1 Característiques del territori 

L’àmbit és topogràficament pla, situat en el nucli urbà de la ciutat de Reus, 

envoltat per edificis residencials existents i carrers urbanitzats amb tots els 

serveis.  

 

La totalitat de l’àmbit es troba lliure d’edificacions i actualment s’utilitza com a 

aparcament públic a l’aire lliure segons un horari regulat i gestionat per Reus 

Mobilitat i Serveis SAM. 

La zona d’estudi es localitza inserit en el sòl urbà consolidat i compta amb tots 

els serveis existents, abastament d’aigua de la xarxa municipal, connexió 

elèctrica i xarxa de clavegueram a l’EDAR municipal. 

 

 

MD 1.5.2 Afectacions i servituds 

 

Afectació antiga mina d’aigua 

Pel subsòl de l’àmbit hi transcorria recentment una mina d’aigua; que 

aprofitant l’arranjament del clavegueram del Raval, s’ha desviat. No es 

coneixen altres possibles afectacions o servituds. 
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Servituds aeronàutiques  

Les construccions i instal·lacions, així com qualsevol altre actuació que es 

contempli en les zones afectades per les Servituds Aeronàutiques de 

l’Aeroport de Reus, inclosos tots els seus elements ( antenes, parallamps, 

xemeneies, equips d’aire condicionat, caixes d’ascensors, cartell, remats 

decoratius ), així com qualsevol altre afegit sobre dites construccions, així com 

mitjans mecànics necessaris per a la seva construcció ( grues etc. ), 

modificacions del terreny u objectes fixos ( postes, antenes, aerogeneradors 

incloses pales, cartells, etc., així com el gàlib viari o via fèrria, no poden 

vulnerar les Servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Reus, que venen 

representades en el plànol de servituds aeronàutiques de l’Aeroport de Reus 

del Pla de Millora Urbana del àrea 3.02 La Hispània, a menys que quedi 

acreditat, a criteri de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria ( AESA ), que no 

compromet la seguretat ni queda afectada de manera significativa la regularitat 

de les operacions de les aeronaus, d’acord amb les excepcions contemplades 

en el Decret 584/72, en la seva actual redacció. 

L’execució de qualsevol construcció, instal·lació ( postes, antenes, 

aerogeneradors, incloses les pales, medis necessaris per a la construcció ( 

incloses grues de construcció i similars ) o plantació, requerirà l’acord favorable 

previ de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria ( AESA ), conforme als articles 30 

i 32 del Decret 584/72, en la seva actual redacció. 

 
 
MD 1.6 Condicionants de patrimoni, arqueològic i de preexistències 

 

El municipi disposa d’un Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic 

Historicoartístic i Natural de la ciutat de Reus. L’àmbit del PMU es localitza en el 

Centre Històric i d’acord amb el Pla Especial, no existeix en el sector cap element 

arquitectònic - urbà, jaciment arqueològic o àmbit vegetal d’interès o catalogat. 

 

El Pla Especial classifica els elements en quatre tipus i segons diferents nivell 

de protecció: A, B, C i D. Els béns catalogats amb nivell D són aquells que, o bé 

poden ser traslladats del seu emplaçament actual o bé, gaudeixen d’un interès 

cultural que cal conservar documentalment per al seu record. 

 

El límit del PMU es troba delimitat per la presència de diversos immobles, la 

major part dels quals es troben catalogats amb els nivells B i C de protecció i 

altres amb el nivell D. En total són 8 immobles, 2 amb el nivell D de protecció, 4 

amb el nivell C i 2 amb el nivell B. La totalitat de les proteccions del tipus B i C 

afecten a les façanes dels edificis al Raval de Sant Pere o al carrer de Josep M 

Arnavat i Vilaró, per tant, no afecten directament l’àmbit d’estudi. 

 

Aquestes mateixes edificacions també es troben incloses dins d’un Espai Urbà 

o Conjunt d’Interès, el relacionat amb la Raval de Sant Pere, la qual forma part 

del Tomb de Ravals. El tomb de Ravals rodeja circularment el nucli antic i 

ressegueix la traça de les antigues muralles que protegien la ciutat. Els elements 
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protegits descrits no formen part estrictament de l’àmbit del PMU tot i que s’hi 

relacionen de manera molt estreta donada la seva proximitat. 

 

 

 

Façanes preexistents 

La nova edificació tanca la illa actualment formada per la façana existent dels 

darreres del raval. D’aquestes façanes tindrà consideració de façana el costat 

de l’edifici 2 que confronta amb els darreres de les finquesnúm. 29 i núm. 31 del 

Raval. 

En els edificis del Raval núm. 23 i núm.29, les mitgeres actuals que donen al 

Passatge tindranconsideració de façanes. En el núm 29, el la cara posterior es 

considerarà també façana. 

Als immobles catalogats externs a l’àmbit, números 23 i 29 del raval, es podran 

obrir obertures a les façanes que donen al front del nou passatge, en els murs 

que originalment eren parets mitgeres. Aquestes obertures en planta pis es 

situaran a partir de 16 m de la línia del raval. En planta baixa, en l’edifici núm.23 

a partit de 16 m i en el edifici núm. 29 a en tota la seva longitud. 

 

MD 1.7 Marc legal  

− Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 

la Llei d’urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la 

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 

6077, de 29.2.2012-, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures 

fiscals i financeres -DOGC 5931, de 29.7.2011) (TRLU)  

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la 

Llei d’Urbanisme (RLU) − Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 

s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU) 

− Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa 

de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 

d’impuls de l’activitat econòmica.  

− Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de 

modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012.  

− Pla territorial parcial del Camp de Tarragona, aprovat definitivament en 

data 12 de gener de 2010, pel Govern de Catalunya i publicat en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5559, de 3 de febrer de 2010, 

a l'efecte de la seva efectivitat immediata − Decret Llei 1/2009, del 22 de 

desembre, d'ordenació dels equipaments comercials  

− La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre 

grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, 

sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i 

sobre emissions de diòxid de carboni ha modificat diversos articles del 

text refós de la Llei d’Urbanisme  
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− DECRET LLEI 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar 

l'accés a l'habitatge.  

− DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables.  

− DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per 

millorar l'accés a l'habitatge  

− Pla General d'Ordenació Urbana de Reus (PGOU) 

− Aprovació inicial del Pla de millora urbana de L’Àrea 3.2 La Hispània i 

aprovació inicial del canvi de modalitat del sistema d’actuació de 

reparcel·lació, que passa de cooperació a compensació bàsica en Junta 

de Govern Local de data 11 de desembre de 2020 (amb condicions). 
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MD 2 Descripció del projecte      

  

 

MD 2.1 Descripció general del projecte    

El projecte parteix de la volumetria definida per l’edifici 2 (clau III-hp03) i 

l’equipament (sistema d’equipaments) en la proposta alternativa del Pla de 

Millora Urbana de l’àrea 3.02 La Hispània.  

Tal i com s’ha explicat abans, l’ordenació prevista és la d’un volum en forma de 

V que dona continuïtat al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró al límit est, fa front 

a la Riera d’Aragó al sud i genera el nou front de façana a la plaça donant 

continuïtat al carrer de l’Aigua Nova a l’oest.  

En l’interior d’illa de la planta baixa de l’edifici s’hi preveu l’espai per 

equipament: Aquest té la seva entrada principal des de la plaça de nova creació 

i dues servituds de pas: una al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró i l’altra a la 

Riera d’Aragó.  

Les plantes sobre rasant estan destinades a habitatge protegit tal i com preveu 

el PMU. Es proposen un total de 60 habitatges d’entre 55 i 75m
2 

 segons la 

tipologia, agrupats per una passera comuna. 

Les plantes soterrani estan destinades a aparcament rotatiu. El projecte que 

defineix l’aparcament es desenvolupa per separat per part de l’empresa 

municipal Reus Mobilitat i Transports SA.  

L’ús de l’equipament no està definit en el moment de redacció del projecte. Per 

contra, sí que es definirà l’espai i la seva relació amb l’espai públic que, així com 

l’envolupant exterior tant de coberta com de façanes. La distribució interior, 

tancaments, acabats, instal·lacions, revestiments, compartimentació, etc... es 

definirà més en un altre projecte complementari de l’equipament. Aquest 

projecte complementari es redactarà conforme a la normativa vigent. 

 

Volumetria i implantació. 

Les dimensions del volum previst en forma de V són considerables, sobretot en 

el tipus de trama urbana en la que s’insereix, on les parcel·les generalment són 

de dimensions molt més reduïdes. És per aquest motiu que el projecte té com 

a objectiu de partida trencar la continuïtat del nou edifici i reduir l’impacte d’un 

perímetre monòton de 130 metres lineals.  

Alhora, fer el volum porós no només permet disgregar i integrar la nova peça 

amb l’entorn sinó també beneficiar l’interior d’illa que es genera. Donat que el 

nou edifici serà l’encarregat de tancar i definir una illa formada actualment pels 

darreres dels edificis del raval, una certa discontinuïtat i permeabilitat milloraria 

el confort en aquest interior d’illa. 

Per fer-ho el volum s’articula en 3 grans blocs, cadascun d’una alçada diferent 

per tal de donar resposta a les diferents condicions de l’entorn. Com s’ha 
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explicat anteriorment l’àmbit de La Hispània és un punt complex de la ciutat, 

punt de trobada de teixits diferents i de vials de diferents condicions. Nucli antic. 

Eixample Antic. Eixample. Grans arteries de circulació de la ciutat i vies en 

procés de pacificació. Tot això conflueix en l’entorn de la Hispània.  

Aquests 3 blocs A, B i C (A front al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró, B Riera 

d’Aragó i C la nova plaça) estan lligats entre ells mitjançant la passera, l’espina 

dorsal d’espai comú i que uneix els 3 blocs en un sol edifici. Al mateix temps la 

passera vol l’element lleuger que fa porós l’edifici i defineix l’espai de trobada 

entre usuaris. Això el converteix no només un element servidor sinó en el fil 

conductor del projecte i una eina per a respondre en cada  situació concreta al 

llarg del perímetre. 

 

 

 

Les quatre façanes existents 

El nou volum ha de conviure amb 4 façanes existents, molt diferents entre elles. 

La façana del carrer Josep M. Arnavat i Vilaró, la riera d’Aragó, el carrer Angel 

de la Guarda i, per últim, els darrers de la raval que passen a ser la façana 

interior de la nova illa.  
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El carrer Arnavat i Vilaró té una secció d’entre 7 i 10 metres d’amplada. Tot i ser 

un carrer estret les dimensions dels edificis que el conformen són importants. 

En aquest front de façana l’edifici té planta baixa i 4 plantes pis i correspon al 

bloc A. 

 

La riera d’Aragó és un vial important en la circulació de la ciutat. La seva secció, 

coherent amb la seva condició, té una amplada d’entorn als 20m. En el transcurs 

de la riera el planejament preveu edificis d’entre 5 i 6 plantes. L’edifici en aquesta 

façana té planta baixa i 5 plantes pis i correspon al bloc B. 

 

La façana a la nova plaça és redueix a planta baixa i 3 plantes pis de manera 

que es produeix una relació més amable amb l’espai públic. Aquest últim 

correspon al bloc C. El contrast que es genera entre el bloc C i el B atorga a la 

façana de la Riera un protagonisme que respon a la seva condició de gran 

avinguda i d’eix vertebrador de la ciutat. 



| 19 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

 

 

La quarta façana és la que esta configurada pels darreres dels edificis del raval 

que formaran la façana de l’interior de la nova illa. Amb el trencament del volum 

continu en blocs de diferents alçades s’aconsegueix obrir aquest interior i fer-lo 

més permeable a traves de les parts lleugeres de l’edifici.  

Aquesta configuració volumètrica aconsegueix una millor repartició de la 

superfície de façana ben orientada en el conjunt de l’edifici i afavoreix 

l’assolellament a l’interior de l’illa.  

 

Planta baixa. L’edifici i la plaça. 

La planta baixa de l’edifici esta estretament lligada a la nova plaça i a la nova 

configuració de l’espai públic de tot l’àmbit. El projecte utilitza el buit com a eina 

per a generar continuïtats en la trama urbana d’aquest punt de la ciutat i 

aprofitar-se de la seva posició estratègica per a constituir un punt d’enllaç 

atractiu entre el casc antic i els barris del sud de la ciutat. La plaça com a porta 

i punt d’oportunitat. 

 

És per això que s’imagina un espai públic únic però fragmentat en diferents 

moments, relacionant-se amb els diferents elements que el composen de 

manera diferent. Una gran catifa, en forma de plataforma única, que s’estén fins 

a trobar-se amb les façanes del seu voltant, dignificant-les i fent-les partícips de 

la nova plaça. 

L’espai públic de l’àmbit ha de ser integrador i coherent amb l’espai construït 

que el forma i també amb els carrers adjacents. Una gran plataforma de 

convivència que permet que tots els sistemes de mobilitat previstos en el pla 

segueixin essent efectius, però que converteix aquest punt d’enllaç en un lloc 

de prioritat vianant. 
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La planta baixa recula en tot el seu perímetre per acompanyar la plaça generant 

zones porxades i senyalant els accessos a l’interior de l’edifici.  

Aquesta continuïtat encara es fa més evident gràcies a la previsió d’un nou 

passatge peatonal entre la façana existent i el nou edifici. L’accés principal a 

l’equipament es realitza per un vestíbul exterior situat a l’extrem oest de l’edifici. 

Aquest vestíbul dona continuïtat a la plaça cap a l’interior de l’equipament i 

també cap a l’espai exterior en forma de passatge, que connecta amb el carrer 

Josep Maria Arnavat i Vilaró. Un carrer interior que fa més permeable al nova illa 

i aconsegueix més fluidesa en l’espai públic resultant.  

 

El carrer interior permet obrir l’equipament a un espai exterior, es preveu que es 

pugui utilitzar amb continuïtat interior-exterior i pugui dotar l’espai interior d’una 

millor ventilació i il·luminació natural. Aquest gest permet novament fragmentar 

l’escala de la nova illa, fent-la més permeable i desgranant-la dues sub-illes. Una 

amb proporcions allargades i gra de casc antic, l’altra, més densa i triangular, 

amb mida d’eixample. S’evidencia la complexitat del lloc. 

 

Alhora, de sobte el Carrer Arnavat i Vilaró té un element afluent, que contindrà 

un dels accessos a l’aparcament soterrani, en trencarà la monotonia i ampliarà 

la perspectiva d’un carrer de secció abrupta. El passatge, juntament amb la 

presència de les reculades en planta baixa, ajuden a entendre el contorn de la 

nova illa com un paisatge urbà continu i, de nou, intervenir en la secció del Carrer 

Arnavat i Vilaró per a fer-la més ampla, amable i contínua. 

 

 

 

MD 2.2 Compliment dels requisits normatius 

 

El projecte es redacta a l’empara del PGOU i concretament del previst en el Pla 

de millora urbana de l’àrea 3.02 La Hispània.  

Les edificacions objecte del projecte estan qualificades en zones i sistemes 

urbanístics.  

S'entén per zona aquella part del terreny dins la qual es pot exercir el dret a 

edificar. 
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S'entén per sistema urbanístic, els terrenys destinats a l’interès col·lectiu que 

constitueixen l'estructura del sector i són de cessió gratuïta i obligatòria a 

l'Ajuntament de Reus. 

 

L’edificació plurifamiliar alineada a vial esta qualificada com a zona III-hp i 

amb la clau III- hp03. La Hispània. 

L’edificació situada a la planta baixa de l’interior de l’illa és un sistema regulat 

pel Sistema d’Equipaments La Hispània. 

 

 

MD2.2.1 Paràmetres urbanístics normatius segons la tipologia d’ordenació 

 

L’edifici es regeix per la tipologia d’ordenació: Alineació a Vial, per tant, el 

projecte dona compliment a tots els articles inclosos en aquesta ordenació.  

Els articles són del 150 al 156 del PGOUM.  

 

A continuació s’exposen i es justifiquen els més representatius en el projecte. 

En el plànol u04 condicions urbanístiques es justifica gràficament els 

compliment d’aquests paràmetres urbanístics.  

 

Art. 151 Alineació de vial 

L’alineació exterior de l’edificació coincideix amb la del carrer tal i com es preveu 

en les alineació establertes en el plànol d’ordenació. En la part nord l’edifici el 

gàlib exterior ve definit pel carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró i la Riera d’Aragó. 

En la part sud es defineix pel nou espai de vialitat on l’edifici dona continuïtat a 

l’alineació del carrer de l’Aigua Nova i al passatge que comunica amb el raval 

de Sant Pere. 

El gàlib interior ve definit pel solar destinat a equipament. 

 

 

Art. 152 Alçada 

L’alçada reguladora està definida en la proposta volumètrica alternativa del 

PMU. Cada tram de façana alineat a cada un dels 3 carrers respon a una alçada 

reguladora diferent.  

- Front a la plaça: planta baixa + 3 plantes pis, 13m alçada màxima 

- Front al carrer Riera d’Aragó: planta baixa + 5 plantes 

pis, 19m alçada màxima 

- Front al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró: planta baixa 

+ 4 plantes pis, 16m alçada màxima 

 

Com preveu la normativa, per sobre d’aquestes alçades s’hi trobaran les 

baranes.  

L’alçada reguladora serà sobrepassada per els elements tècnics d’instal·lacions 

com la caixa d’ascensor i d’escala, refrigeració d’aire, aigua sanitària, antenes 

de telefonia i receptor d’imatge.  
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En els documents gràfics p20 – p29 es representa gràficament el compliment 

de les alçades reguladores.  

 

Art. 155 Profunditat edificable 

La profunditat edificable és de 15m des de l’alineació de les façanes. El tram 

nord de la barra edificada del carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró s’estreny 2.40m 

respecte el gàlib de 15m. Aquest excedent no serà objecte d’aprofitament 

urbanístic. 

 

Art. 156 Espai lliure interior 

El solar de l’espai interior d’illa esta destinat a equipament i es construirà en 

planta baixa, amb una alçada màxima reguladora de 4.00m. L’alçada de la 

planta baixa de l’interior d’illa tindrà una alçada igual a la planta baixa de l’edifici.  

Es preveu en l’equipament una franja exterior en relació amb les façanes 

existents dels darreres del raval. Aquest espai exterior comunica la nova plaça 

amb el carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró a la vegada que permet il·luminar i 

ventilar l’espai interior destinat a l’equipament.  

 

MD2.2.2 Paràmetres urbanístics normatius segons la zonificació 

 

L’edifici d’habitatges es regeix per la clau III-hp03. La Hispània plurifamiliar 

entre mitgeres amb ús habitatge de protecció pública i altres usos compatibles 

en planta baixa. 

 

Clau III-hp03. La Hispània 

Alineacions:  

Les assenyalades al plànol d’ordenació 

 

Fondària:  

Les assenyalades al plànol d’ordenació. 15 m 

 

Alçada:  

- Front al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró pb+4pp 16m 

- Front a la Riera d’Aragó pb+5pp 19m 

- Front a la plaça de nova creació pb +3pp 13m 

  

  



| 23 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 
 
 

Edificabilitat neta:  
 
 

 PMU 3-02 La 
Hispània 

Projecte 
 

Sostre màxim previst 
clau III-hp03 7.732,00m2 st 

bloc A: 3.133,03 m2 st 

bloc B: 2.625,45 m2 st 

bloc C: 1.591,97 m2 st 
TOTAL: 7.350,45 m2 st 

  

 

 

 
 

Condicions:  

- Queden prohibits els cossos sortints al pati d’illa . 

- En el carrer Josep M. Arnavat i Vilaró es permet un cos 
sortint obert màxim de 0,60 m. 

- En la planta baixa es constituirà una servitud de pas 
d’amplada suficient que permeti l’accés a l’equipament de 
l’interior de l’illa. 

- En la planta baixa es situaran els accessos rodats i per a 
vianants de l’aparcament de les plantes soterrani. 

- El tancament de la planta baixa amb front al carrer podrà 
anar reculat Respecte a l’alineació, sempre que estigui 
justificat. 

- La nova edificació quedarà reculada un mínim d’1,5m 
respecte de la part posterior de la finca situada a la Raval 
de Sant Pere núm. 43-45. 

 
Usos:  
En planta baixa: bar, restaurant, comercial, oficines, sanitari, educatiu, cultural, 
de 
lleure, esportiu i de proveïment. 
 
En planta pis, habitatges de protecció pública. 
 
L’oferta comercial al detall en format de gran i mitjà establiment comercial, estarà 
subjecte, incloses les excepcions previstes, a allò que determina el Decret Llei 
1/2009, del 22 de desembre, text consolidat d'ordenació dels equipaments 
comercials o normativa sectorial que el substitueixi i sigui vigent. 
 
El projecte dona compliment a aquests paràmetres específics de la clau i per la 
resta es mantenen els establert en la zona III Illes d’eixample, definits en els 
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articles del 184 al 194 del PGOUM. A continuació s’exposen i es justifiquen els 

més representatius en el projecte. En el plànol u04 condicions urbanístiques es 

justifiquen gràficament els paràmetres urbanístics.  

 

 

 

Art. 151 Alineació 

Es compleix l’esmentat en la justificació de l’art 151 Alineació al vial en quan als 

gàlibs establerts. A més, es compleix amb l’establert en el plànol d’ordenació 

respecte a la façana contínua obligatòria.  

 

El tancament de la planta baixa amb front al carrer de l’edifici va reculat respecte 

l’alineació tal i com es contempla en les condicions de la clau III-hp03.  

 

En el carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró la reculada del front de carrer és de 

1.50m, aquesta permet una connexió peatonal coberta entre els portals dels 

habitatges i els accessos als aparcaments. Les plantes pis no estan 

connectades directament amb les plantes soterrani destinades a aparcament i 

aquesta reculada permet una connexió indirecta. A més aquest gest va a favor 

de la secció del carrer, ja que l’amplada va entre 7 i 10m i aquest 1.50 que es 

guanya amb la reculada permet un espai més còmode per al vianant.  

 

La reculada en la façana a la nova plaça és de 2.20m. En aquest cas, i tal i com 

es proposava en la proposta orientativa del PMU, la reculada afavoreix la relació 

entre l’interior de l’edifici tant pel que fa a l’equipament com els locals comercials 

amb la plaça.  

 

El front de façana en planta baixa de la Riera d’Aragó també es recula recollint 

l’accés a l’equipament que es realitza per aquest carrer. En aquest cas la 

reculada s’obre cap a la nova plaça acompanyant a l’usuari cap a l’espai públic.  

 

Art. 191 Cossos sortints  

Els cossos sortints previstos en el projecte tenen consideració de cossos 

sortints oberts ja que són balcons. Aquests no computen a efectes de càlcul de 

la superfície de sostre edificable, sinó a efectes de l’ocupació màxima a la planta 

baixa i, si és el cas, també, a efectes de separacions al límits de parcel·la tal i 

com s’indica en l’article 57 Cossos sortints del PGOUM. 

 

Tots els balcons estan previstos en les plantes pis, en cap cas en la planta baixa. 

Aquests estan a més de 4m d’alçada per damunt del pla de voreres del carrer.  

 

El vol màxim permès pels cossos sortints a la clau III-hp03 en la façana front a 

la nova plaça i a la Riera d’Aragó és de 1.20m i al carrer Josep Maria Arnavat i 

Vilaró és de 0.60m. Al pati d’illa no s’admeten cossos sortints.  

 

Els cossos sortints no impediran el lliure desenvolupament dels arbres.  
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Els cossos sortints oberts podran ocupar les 2/3 part de la llargada de la 

façana. El perímetre total de la façana exterior de l’edifici és de 131.50m, i el 

total ocupat per els cossos sortints és de 56.14m. Per tant, la part ocupada 

pels cossos sortints no supera el 2/3 de la llargada total de la façana exterior.  

 

Els cossos sortints respecten en tot cas la distància mínima de 1.00 respecte a 

la paret mitgera.  

 

MD 2.2.3 Condicions dels sistema d’equipaments 

 

El projecte desenvolupa tant l’edificació d’habitatge plurifamiliar com 

l’equipament en planta baixa. Aquest útil esta regulat pel Sistema 

d’Equipaments La Hispània. 

Usos:  

S’admeten el sanitari-assistencial, educatiu, cultural, religiós i centres de culte, 

de lleure, esportiu, administratiu. 

 

Condicions:  

En planta baixa es separarà un mínim de 3 m. Del límit de les parcel·les núm. 

31, 33, 35, 37, 39, 41 del raval de Sant Pere. 

Aquesta separació està justificada en el plànol u04 condicions urbanístiques. 

 

Per a la resta de paràmetres les condicions del sistema seran segons l’article 

132 i següents. 

 

Sostre previst: 

Es desenvolupen els 1.019,00m
2 

st d’equipament previstos en el PMU. 

 

MD 2.2.4 Condicions dels sistema de serveis tècnics 

 

En el sistema de serveis tècnics previst en el PMU s’hi ubica l’estació 

transformadora que actualment es troba al passatge del raval de Sant Pere. 

També, s’hi ubica l’accés peatonal a l’aparcament.   
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MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa Funcional.     

MD 2.3.1 L’equipament i la planta baixa  

 

Accessos. 

La planta baixa conté els accessos que connecten el nivell de carrer amb 

l’aparcament públic tant rodat com per vianants i el nivell de carrer amb els 

habitatges en les plantes pis. El conjunt compta amb 3 accessos a l’aparcament.  

 

L’accés 01 situat a l’extrem nord, a la planta baixa de l’edifici. Aquesta entrada 

està a la cota més alta de l’àmbit a 114.86m, aquesta cota és superior a la de la 

resta de la planta baixa que es situa majoritàriament a 114.68m, és a dir 18cm 

per sobre. 

 

L’accés 02, també sota l’edifici, a la cantonada de l’edifici entre la Riera d’Aragó 

i la nova plaça. Aquest segon esta situat al costat de la rampa d’accés rodat de 

vehicles. La cota de l’accés 02 és inferior a la cota majoritària de 114.68m, es 

troba a 114.46 és a dir 25cm per sota. A l’interior la deferència de nivell en 

l’equipament es resolt mitjançant una rampa i uns esglaons.  

Per últim, l’accés 3 esta situat exempt a l’edifici juntament amb l’espai reservat 

per el Centre de Transformació de mitja tensió. Aquest serà l’accés principal a 

l’aparcament ja que es troba en relació directa amb el passatge cap al raval Sant 

Pere. 
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Els 3 accessos a l’aparcament. 

 

Els habitatges també compten amb 3 accessos des de la planta baixa, un per 

cada bloc. Els accessos A i B estan situats al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró 

i l’accés C a la façana en front a la nova plaça. Tots ells compten amb un 

ascensor i escales que comuniquen totes les plantes de cada bloc. Tant en 

l’accés A com el B s’hi ha previst un espai d’aparcament de bicicletes a la planta 

baixa.  

Els accessos A i C es troben a la mateixa cota que la resta de la planta baixa a 

114.68m, l’accés B en canvi es troba en la part més baixa de l’àmbit i la cota 

d’accés des del carrer és de 114.46m. 

 

Cada bloc té la seva centralització de comptadors tant elèctric com d’aigua, així 

com un RITI propi per les telecomunicacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accessos habitatges. 

 

Equipament 

Tal i com s’ha explicat anteriorment el sistema d’equipament es situa en la planta 

baixa de l’interior d’illa de l’edifici. A més, es preveu que el programa s’estengui 

a la planta baixa de l’edifici que no esta ocupada pels portals ni els accessos 

rodats i peatonals a les plantes soterrànies d’aparcament.   

És voluntat del projecte lligar estretament el nou espai públic amb l’equipament 

i el conjunt de la planta baixa. L’objectiu és donar continuïtat entre l’espai interior 

i l’exterior i enriquir-los tots dos.  
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L’accés principal a l’equipament es fa a traves d’una façana d’uns 11 metres de 

longitud en front a la nova plaça. Aquesta entrada es fa a traves d’un vestíbul 

vinculat a l’espai exterior de l’equipament que connecta amb el carrer Josep 

Maria Arnavat i Vilaró. Aquest hall exterior dona continuïtat a la plaça i permet 

que aquesta es coli a l’interior i contagi tot l’edifici mitjançant el carrer interior. 

D’aquesta manera es compleix amb la regulació de deixar un pati mínim de 3m 

d’amplada amb les parcel·les amb front al raval que donen a l’interior d’illa, però 

a més es genera una nova circulació. Aquesta circulació serà semi-pública de 

manera que estarà vinculada a l’ús de l’equipament. Estarà obert quan 

l’equipament ho estigui i tancat en les hores que aquest tanqui. 

Aquest primer accés des de la nova plaça està situat a la cota majoritària de la 

planta baixa a 114.68m. L’alçada de la planta baixa en aquest punt és de 4.00m.  

El segon accés és el que esta connectat per aquest espai exterior que 

desemboca al carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró, per la planta baixa de l’edifici 

d’habitatges. Aquest punt es troba a una cota més alta que l’accés per la plaça 

a 114.86m, el 18cm de diferència es resoldran amb una pendent suau del 3,5% 

en l’últim tram del passatge.  

L’altre accés previst es realitza des de la Riera d’Aragó. Aquest accés es realitza 

per la planta baixa de l’edifici d’habitatges i connecta amb l’equipament. La cota 

d’aquesta entrada com la de l’accés 02 a l’aparcament i el portal B dels 

habitatges és inferior a la cota majoritària de planta baixa, es troba a 114.46m, 

25cm per sota. A l’interior la connexió entre els dos nivells de la planta baixa es 

resoldrà mitjançant una rampa i uns graons. 

L’ús de l’equipament no esta definit en el moment de la redacció del projecte i, 

per tant, no s’executarà la compartimentació, els tancaments, les instal·lacions 

ni els acabats interiors del projecte. Aquests es definiran en un projecte propi 

de l’equipament més endavant.  

El funcionament interior de l’equipament es definirà en el projecte concret, tot i 

així ha estat concebut com un gran espai central il·luminat i ventilat pel carrer 

interior que el separa de les façanes existents dels darreres del raval. D’aquest 

gran espai, que és el que correspon a l’interior d’illa en pengen diversos espais 

més reduïts que són els que ocupen les plantes baixes de l’edifici d’habitatges 

entre els portals i accessos.  

El local que queda a la planta baixa corresponen al bloc C es preveu destinar a 

local comercial i per tant no estaria vinculat a l’ús d’equipament.   

L’espai en planta baixa del bloc B que fa front a la Riera d’Aragó conforma 

l’accés secundària i serà un vestíbul d’accés que connectarà amb el gran espai 

central mitjançant una rampa.  

Els 3 espais en planta baixa del bloc C estaran directament vinculats a l’espai 

central de l’equipament. En aquests espais una part important de la façana esta 

ocupada pel recinte del Centre de Transformació, per tal de dotar-los d’una 
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millor condició de ventilació i il·luminació s’han previst dos patis interiors de 3.50 

x 9.50 aproximadament.  

 

Serveis tècnics 

El centre de transformació existent al raval de Sant Pere es situarà juntament 

amb l’accés 03 de l’aparcament, exempt a l’edifici. 

El nou centre de transformació necessari per la nova edificació es situarà en 

planta baixa. A la façana del carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró. Aquest recinte 

tindrà accés directe des del carrer. 
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Els habitatges 

La passera i el sistema d’agrupació 

Els tres blocs que conformen l’edifici contenen 4 paquets d’habitatges. Cada 

bloc té el seu nucli de comunicació vertical que serveix principalment als 

habitatges corresponents però cadascun dels paquets d’habitatges estan 

connectats entre si mitjançant la passera exterior. Trobem dos d’aquests 

paquets al bloc A de 3 i 4 habitatges, un al bloc B i un al bloc C de 4 habitatges 

cada un. Un total de 60 habitatges, 28 al bloc A, 16 al bloc B i 12 al bloc C. La 

passera exterior permet que tots els habitatges de l’edifici siguin passants i 

tinguin doble condició de façana.  

La passera s’ha pensat com un element que va unint els blocs sense generar 

un passadís llarg i monòton. Com passava amb la façana exterior de l’edifici, si 

la passera fos continua la dimensió considerable del perímetre generaria un 

front continu horitzontal massa llarg. Així doncs seguint la lògica del projecte la 

passera s’escola entre els paquets d’habitatges generant espais de circulació 

però també espais més amples d’estada i punts de trobada per als usuaris. 

Alhora, la passera permet gestionar les cantonades i els punts més conflictius 

en una geometria com la proposada.  

Al tenir cadascun dels tres blocs una alçada diferent les cobertes d’aquests 

generen espais comuns vinculades a la passera. El projecte s’entén doncs, com 

aquests habitatges que s’estenen cap a la plataforma de convivència 

generada per la passera i les cobertes que permeten una transició entre 

l’espai privat de l’interior dels habitatges i l’espai públic del carrer.  

La geometria de la passera divideix el bloc A en dos tramps, separant-lo en dos 

paquets d’habitatges. El primer tram és el punt on el gruix de l’edifici s’estreny 

1.00m, un mecanisme d’adaptació a la mitgera veïna. Així, els habitatges 

d’aquest paquet són més petits que la resta i tenen la capacitat de gestionar la 

transició entre l’espai privat i el compartit amb petites modificacions que es 

detallen més endavant. En aquest cas la passera esdevé un element principal 

tant per dimensió com per situació. En aquest punt terminus l’amplada de la 

passera és de 2.80m i es transforma en façana captadora de l’edifici, en canvi 

els habitatges es situen a la façana nord.  

La passera es converteix en una gran galeria comuna que permet regular la 

temperatura interior dels 4 habitatges. És l’únic moment de l’edifici on la passera 

no és merament un element exterior sinó un espai intermedi de regulació 

climàtica. Una galeria bioclimàtica de gestió comuna. Aquests habitatges s’han 

concebut imaginant una relació molt directa amb aquest espai comú, com una 

extensió del propi habitatge. S’aprofita que la passera no es un element de 

circulació ja que és el cul de sac de l’edifici per potenciar-ne el seu ús com la 

continuïtat natural de l’interior dels habitatges.  

Aquest primer tram de la passera s’interromp amb el nucli de comunicació 

vertical A. En aquest punt la passera gira i passa a la façana nord del bloc, al 
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carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró deixant els habitatges donant a la façana 

interior d’illa, orientació sud. Aquest és el tram en que la passera és més llarga, 

unint els 4 habitatges tipus del bloc A. Aquest tram de passera es situa en el 

carrer més estret al que fa front l’edifici, de manera que aquest passadís exterior 

permet donar més aire a la secció del carrer i separar la nova façana dels 

habitatges de la façana existent a l’altra banda del carrer.  

Per tal d’evitar una façana monòtona i un espai únicament de circulació es 

preveu incorporar a la passera uns elements de “balcó” que surten d’aquesta 

generant espais més amples. Aquests elements reprodueixen els balcons dels 

habitatges en la resta de la façana, donant-li coherència al conjunt de l’edifici. 

En els trams de circulació l’amplada de la passera és de 1.25m i en els balcons 

s’eixampla a 1.90m. En aquest paquet d’habitatges com en la resta del bloc B 

els habitatges s’han concebut més introvertits respecte la passera. A diferència 

del que passa en l’anterior paquet d’habitatges, en la resta la passera és lloc de 

circulació i per tant s’ha considerat més necessari preservar la privacitat dels 

habitatges. Per fer-ho s’han previst uns forats en el forjat quan la passera toca 

amb les habitacions que hi donen directament. Això filtra la relació entre l’espai 

comú i les habitacions i permet connectar les passeres de les diferents plantes 

generant relacions verticals. 

Aquest tram a nord de la passera desemboca a la cantonada de l’edifici, entre 

el bloc A i el bloc B, generant un gran espai comú. Aquest espai no es continu 

en cada planta sinó que juga en secció per generar relacions entre les plantes. 

En aquets punt s’hi ubica el nucli vertical B i un espai reservat per la bugaderia 

comuna de cada planta.  

El següent tram de la passera passa per la façana interior de nou desembocant 

en un balcó en front a la nova plaça que separa el bloc B del C. En aquest tram 

la passera funciona de forma similar a l’anterior amb els forats que filtren la 

relació entre la passera i les habitacions. El balcó en el que desemboca la 

passera torna a aprofitar la condició de cul de sac per generar un espai de 

trobada que relaciona les diferents plantes. 

En l’últim tram la passera que serveix al paquet d’habitatges del bloc C es situa 

novament en la façana interior de l’illa, deixant als habitatges a la façana sud 

donant a la plaça. Aquesta passera serveix a 4 habitatges tipus i té 

característiques similars a la passera del carrer Josep Maria Arnavat i Vilaró però 

sense els elements sortints. En aquest tram de passera s’hi troba el nucli vertical 

C. 

 

Els habitatges 

Els habitatges parteixen d’una tipologia tipus que resol les necessitats 

funcionals principals. Aquesta, degut a la geometria de l’edifici i a la voluntat 

d’adaptació de l’edifici, va modificant-se lleugerament segons les 

circumstàncies. El resultat és de 4 variacions de la tipologia principal i una 

segona tipologia que conforma els habitatges més petits del bloc A. 
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L’anàlisi i l’estudi de la situació actual del parc d’habitatges de Reus, així com 

del perfil de demandants d’habitatge protegit, ens permet establir una sèrie de 

prioritats a l’hora de definir les tipologies habitacionals en el projecte. 

Una de les mancances principals en el parc d’habitatges de lloguer protegit a 

reus és la d’habitatges amb més de 2 habitacions que puguin destinar-se a 

unitats de convivència de més de 4 membres. El projecte ha intentat donar 

resposta aquesta demanda i per això 27 dels 60 habitatges tenen 3 habitacions, 

gairebé el 50%. Tres d’aquests podrien convertir-se en habitatges de 4 

habitacions. 

Una altra casuística a la que el projecte volia donar resposta es la flexibilitat 

tipològica. Explotar la condició de gestor únic dels habitatges per dotar-los de 

la capacitat de ser modificats segons les necessitats. És per això que aquesta 

tercera habitació demanada esdevé un element central del projecte, entenent-

la com una peça en blanc cada dos habitatges. Així, amb una petita modificació 

pot formar part d’un habitatge o d’un altre, donant resposta a les necessitats 

canviants d’una unitat de convivència sense haver de canviar d’habitatge. 

Alhora, la posició i configuració d’aquestes peces permeten l’accés 

independent des de la passera, fet que exagera la seva condició de peça flexible 

i permet imaginar altres usos més desvinculats de l’entorn domèstic. 

A més d’aquesta adaptabilitat, s’ha volgut dotar als habitatges d’una certa 

polivalència malgrat les seves acotades dimensions. És per això que les 

tipologies s’organitzen a través d’un gran espai central poliforme. Un atri 

arrugat, on es multipliquen les arestes per a suportar diferents activitats i on les 

arrugues guien l’usuari per anar descobrint la casa. D’aquest gran espai hi 

pengen la resta de peces de la casa, com s’explica més endavant.  

Una altra prioritat que ha format part del projecte des de l’inici és la voluntat de 

projecta habitatges eficients energèticament, que mitjançant elements passius 

poguessin tenir un bon funcionament i permetessin un estalvi energètic 

important als futurs usuaris.  

 

Habitatge tipus 1 

L’habitatge tipus es relaciona amb l’exterior a traves de 2 peces intermitges, una 

l’accés que el relaciona amb la passera a traves d’una porta vidriada que permet 

l’entrada de llum i l’altre la galeria. Aquestes peces gestionen la relació amb 

l’exterior generant espais intermedis de transició tant climàtica com de 

privacitat. 

A partir d’aquí, l’habitatge esta format per 4 peces més, totes de mides similars, 

de 3.00 x 3.80m aproximadament i uns 11.50m
2

. Dues d’aquestes peces es 

maclen per aconseguir l’espai poliforme. Les altres dues es situen adjacents per 

agregar-s’hi o no.  Aquesta configuració facilita l’extensibilitat entre els espais i 

aconsegueix generar múltiples diagonals que donen amplitud a l’habitatge.  

Al centre, la combinació de dues peces donen lloc a l’espai de cuina, estar i 

menjador, il·luminats i ventilats per les dues peces intermitges. El decalatge 
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format per aquest centre poliforme explota la condició de fluïdesa entre espais, 

generant un espai central arrugat amb cantonades que el fan més habitable. 

Això permet que des de la passera aquest espai central no es descobreixi tot de 

cop sinó que vagi apareixen a mesura que l’usuari s’endinsa en l’habitatge. 

D’aquesta manera s’explota la condició d’habitatge travessant sense perdre la 

capacitat de privatitzar l’espai. 

Situades als extrems i en relació directe amb l’exterior, les altres dues peces 

també esdevenen polivalents degut a les seves dimensions. Aquestes peces 

tenen la capacitat de gestionar la seva relació amb l’espai comú central de la 

casa a través de grans portes batents. Així, poden estendre’s a l’espai central i 

formar-ne part ampliant-lo o bé tancar-se i funcionar com una habitació 

independent. Una d’aquestes dues habitacions, en relació amb el vestíbul de la 

casa, té la singularitat de comptar amb una segona porta. Aquest gest permet 

canviar la configuració de l’habitatge per fer-lo funcionar en el tradicional zona 

de nit-zona de dia. 

Per últim, un paquet format pel bany i la tercera habitació, o habitació blanca, 

acaben de composar l’habitatge tipus del projecte.  

En els casos en que la galeria dona a la façana exterior de l’edifici aquesta es 

completa amb un balcó 1.20m d’amplada. Aquest balcó funciona com a doble 

pell, les persianes alacantines permeten generar un umbracle a l’estiu i regular 

la radiació solar mentre que a l’hivern plegades alliberen la façana per una 

màxima captació.  

Els habitatges que responen a aquesta tipologia son: A03, A04, B01, B02. B03 

i B04. 

Les tipologies B04 i B03 són variacions que responen a la posició en cantonada 

dels habitatges, on s’aprofita aquesta condició perquè els pisos puguin tenir 

més habitacions.  
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Habitatges tipus 2 

L’altre tipologia d’habitatge és la que es situa en l’extrem nord del bloc A. Són 

3 habitatges per planta que estan projectats per tenir una relació molt més 

directa amb l’espai comú. Això passa en un punt que, com s’explica 

anteriorment, la passera esdevé una galeria de gestió comuna que dona  a sud-

oest. 

Aquests habitatges són més petits i estan formats per dues franges travessants, 

una amb la cuina estar menjador i l’altre amb dues habitacions i el bany.   

La configuració d’aquests pisos permet certa flexibilitat. Si la demanda canvia 

aquests 3 pisos poden convertir-se amb l’adició de 2 banys en 5 habitatges 

mínims tipus residencia. Això permetria donar resposta a un tipus de demanda 

concreta en un futur. 

Els habitatges d’aquesta tipologia són: A01 i A02. 

 

 

 

Façana  

La façana de l’edifici expressa la seva porositat i el trencament en volums 

diferents. Per fer-ho es desenvolupen dos llenguatges de façana: el sòlid que 

conforma les façana amb exigències tèrmiques dels volums i els defineixen; i el 

lleuger, una estructura lleugera de forjats i baranes que construeix la passera. 

Aquest mateix llenguatge lleuger es reprodueix en els balcons de les façanes 

que funcionen com una doble pell amb les proteccions solars.  

Els mateixos perfils verticals que en els balcons serveixen per guiar les 

persianes en la passera s’utilitzen com a element de filtre. La mateixa persiana 

que en els balcons genera l’umbracle en la passera és fixa per generar 

privacitat.  
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Sistemes constructius 

L’edifici té una doble configuració estructural. La planta baixa dona continuïtat 

a l’estructura de pilars formigó de l’aparcament i és la base de l’edifici. Aquesta 

planta baixa funciona com a frontissa entre l’estructura de l’aparcament i la dels 

habitatges que no segueixen la mateixa lògica.  

L’estructura de les plantes pis és de fusta per tal d’alleugerir el pes propi 

d’aquesta i simplificar la transmissió de càrregues de l’estructura superior a la 

de l’aparcament en el sostre de la planta baixa. Es projecte una configuració de 

murs de fusta contra laminada amb llums de 6.20m. 

La façana dels blocs es revesteix d’un sistema d’aïllament tèrmic exterior amb 

acabat d’estucat.  

 

Exclusió del bloc C del projecte 

Donat que els blocs A i B seran de gestió pública i, per tant, a desenvolupar pel 

promotor d’aquest projecte, aquests es definiran en profunditat. D’altra banda, 

el bloc C, al tractar-se d’una part de gestió i promoció privada, s’exclou d’aquest 

projecte. 

Aquest bloc es definirà més endavant en un altre document i haurà de seguir 

les prescripcions donades pel present projecte, respectant-ne la definició 

arquitectònica i constructiva així com els criteris establerts en els acabats per a 

conservar la unitat estètica dels tres blocs. 
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MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes 

 
SUPERFICIE TOTAL EQUIPAMENT  
   sup. const.  
Equipament interior  546.22 m² 
Equipament exterior  472.78 m² 

     
TOTAL      1,019.00 m² 
 
SUPERFICIE BLOC A    

   sup. const.  
Planta baixa   625.45 m² 
Planta primera  638.46 m² 
Planta segona  623.04 m² 
Planta tercera  623.04 m² 
Planta quarta   623.04 m² 

     
TOTAL     3,133.03 m² 

     

     
SUPERFICIE BLOC B  
   sup. const.  
Planta baixa   350.00 m² 
Planta primera  488.19 m² 
Planta segona  450.33 m² 
Planta tercera  458.24 m² 
Planta quarta   450.33 m² 
Planta cinquena  428.36 m² 

     
TOTAL     2,625.45 m² 
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MD 2.4.1 Quadre superfícies útils i construïdes de la planta baixa 

quadre de superfícies planta baixa 

equipament sup. útil sup. constr. 
equipament interior 524,55 546,22 m² 
equipament exterior 467,26 472,78 m² 
locals comercials 410,37 434,37 m² 

superfície total 1402,18 1453,37 m² 

accés aparcament sup. útil sup. constr. 
accés 01 36,82 76,87 m² 
accés 02 25,62 207,18 m² 
accés 03 23,21 84,14 m² 
local 15,18 18,21 m² 

superfície total 100,83 386,40 m² 

accés habitatges sup. útil sup. constr. 
portal A 32,71 39,02 m² 
bicicletes A 20,38 22,04 m² 
instal·lacions A 13,01 14,92 m² 
portal B 38,60 43,69 m² 
bicicletes B 34,07 34,40 m² 
instal·lacions B 9,37 12,71 m² 

superfície total 148,14 166,78 m² 

altres sup. útil sup. constr. 
CT 43,69 m² 

SUPERFICIE TOTAL 1651,15 2050,24 m² 
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MD 2.4.2 Quadre superfícies útils i construïdes de les plantes pis 

quadre de superfícies planta primera 

bloc A unitats sup. útil sup. constr. 
habitatge A01 1 45,19 54,64 m² 
habitatge A02 2 53,77 60,91 m² 
habitatge A03 2 66,02 76,02 m² 
habitatge A04 2 75,31 85,35 m² 
zona us comú 1 135,74 139,25 m² 

superfície total 571,13 638,45 m² 

bloc B sup. útil sup. constr. 
habitatge B01 1 64,23 75,28 m² 
habitatge B02 1 65,64 76,55 m² 
habitatge B03 1 68,37 80,28 m² 
habitatge B04 1 76,52 90,75 m² 
bugaderia 1 8,66 10,64 m² 
zona us comú 1 152,58 154,68 m² 

superfície total 436,00 488,19 m² 

SUPERFICIE TOTAL 1007,13 1126,65 m² 

quadre de superfícies planta segona 

bloc A unitats sup. útil sup. constr. 
habitatge A01 1 45,19 54,64 m² 
habitatge A02 2 53,77 60,91 m² 
habitatge A03 2 66,02 76,02 m² 
habitatge A04 2 75,31 85,35 m² 
zona us comú 1 122,06 123,83 m² 

superfície total 557,45 623,03 m² 

bloc B sup. útil sup. constr. 
habitatge B01 1 64,23 75,28 m² 
habitatge B02 1 65,64 76,55 m² 
habitatge B03 1 68,37 80,28 m² 
habitatge B04 1 76,52 90,75 m² 
bugaderia 1 8,66 10,64 m² 
zona us comú 1 116,61 116,82 m² 
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superfície total 400,03 450,33 m² 

SUPERFICIE TOTAL 957,48 1073,37 m² 

quadre de superfícies planta tercera 

bloc A unitats sup. útil sup. constr. 
habitatge A01 1 45,19 54,64 m² 
habitatge A02 2 53,77 60,91 m² 
habitatge A03 2 66,02 76,02 m² 
habitatge A04 2 75,31 85,35 m² 
zona us comú 1 122,06 123,83 m² 

superfície total 557,45  623,04 m² 

bloc B sup. útil sup. constr. 
habitatge B01 1 64,23 75,28 m² 
habitatge B02 1 65,64 76,55 m² 
habitatge B03 1 68,37 80,28 m² 
habitatge B04 1 76,52 90,75 m² 
bugaderia 1 8,66 10,64 m² 
zona us comú 1 124,51 124,74 m² 

superfície total 407,93 458,24 m² 

SUPERFICIE TOTAL 965,53 1081,27 m² 

quadre de superfícies planta quarta 

bloc A unitats sup. útil sup. constr. 
habitatge A01 1 45,19 54,64 m² 
habitatge A02 2 53,77 60,91 m² 
habitatge A03 2 66,02 76,02 m² 
habitatge A04 2 75,31 85,35 m² 
zona us comú 1 122,06 123,83 m² 

superfície total 557,45 623,04 m² 



| 41 

La Hispània  Projecte executiu  DOC01 Memòria febrer 2022 

bloc B sup. útil sup. constr. 
habitatge B01 1 64,23 75,28 m² 
habitatge B02 1 65,64 76,55 m² 
habitatge B03 1 68,37 80,28 m² 
habitatge B04 1 76,52 90,75 m² 
bugaderia 1 8,66 10,64 m² 
zona us comú 1 116,37 116,82 m² 

superfície total 399,79 450,32 m² 

SUPERFICIE TOTAL 957,24 1073,35 m² 

quadre de superfícies planta cinquena 

bloc B sup. útil sup. constr. 
habitatge B01 1 64,23 75,28 m² 
habitatge B02 1 65,64 76,55 m² 
habitatge B03 1 68,37 80,28 m² 
habitatge B04 1 76,52 90,75 m² 
bugaderia 1 8,66 10,64 m² 
zona us comú 1 94,63 94,86 m² 

SUPERFICIE TOTAL 378,05 428,36 m² 
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MD 2.4.3 Quadre superfícies útils de les tipologies 

 

Habitatges BLOC A 

 

tipologia A01  

  superfícies útils  

habitació 1 12,23 m² 

bany 6,89 m² 

emc 26,07 m² 

     

TOTAL ÚTIL 45,19 m² 

TOTAL CONST. 54,64 m² 

 

tipologia A02    

  superfícies útils  

habitació 1 10,37 m² 

habitació 2 9,92 m² 

distribuidor 3,74 m² 

bany 2,76 m² 

emc 26,97 m² 

     

TOTAL ÚTIL 53,76 m² 

TOTAL CONST. 60,91 m² 

 

 

tipologia A03    

  superfícies útils  

habitació 1 10,76 m² 

habitació 2 10,64 m² 

bany 4,65 m² 

accés 5,42 m² 

emc 28,73 m² 

galeria 5,82 m² 

     

TOTAL ÚTIL 66,02 m² 

TOTAL CONST. 76,02 m² 
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tipologia A04  

  superfícies útils  

habitació 1 10,77 m² 

habitació 2 10,83 m² 

habitació 3 9,11 m² 

bany 4,63 m² 

accés 5,43 m² 

emc 28,74 m² 

galeria 5,81 m² 

     

TOTAL ÚTIL 75,32 m² 

TOTAL CONST. 85,35 m² 

 

 

 

Habitatges BLOC B 

 

tipologia B01    

  superfícies útils  

habitació 1 10,16 m² 

habitació 3 9,11 m² 

bany 4,65 m² 

accés 5,76 m² 

emc 27,15 m² 

galeria 5,81 m² 

balcó 

3,21 m² 

(50% 1,60 m²)  

     

TOTAL ÚTIL 64,24 m² 

TOTAL CONST. 75,28 m² 

 

 

tipologia B02    

  superfícies útils  

habitació 1 10,13 m² 

habitació 2 10,17 m² 

bany 4,63 m² 

accés 5,37 m² 

emc 27,93 m² 

galeria 5,80 m² 

balcó 

3,21 m² 

(50% 1,60 m²)  

     

TOTAL ÚTIL 65,63 m² 

TOTAL CONST. 76,55 m² 
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tipologia B03    

  superfícies útils  

habitació 1 8,35 m² 

habitació 2 9,47 m² 

habitació 3 10,28 m² 

bany 4,66 m² 

accés 5,24 m² 

emc 23,56 m² 

galeria 5,2 m² 

balcó 

3,21 m² 

(50% 1.60 m²)  

     

TOTAL ÚTIL 68,36 m² 

TOTAL CONST. 80,28 m² 

 

 

tipologia B04    

  superfícies útils  

habitació 1 8,36 m² 

habitació 2 9,55 m² 

habitació 3 11,08 m² 

bany 4,65 m² 

accés 5,25 m² 

emc 24,91 m² 

galeria 7,41 m² 

balcó 

3,14 m² 

(50% 1,57 m²)  

balcó 2 

7,45 m² 

(50% 3,73 m²)  

     

TOTAL ÚTIL 76,51 m² 

TOTAL CONST. 90,75 m² 
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MD 3 Prestacions de l’edifici      

  

 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i 

habitabilitat que garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els 

requisits bàsics de la LOE. També donarà resposta a la resta de normativa 

d’aplicació.  

Es justificarà en cada cas l’abast de l’aplicació de les exigències i la seva 

exempció tenint en compte el tipus d’obres, l’àmbit d’aplicació de la normativa i 

la compatibilitat amb la naturalesa de la intervenció.  

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt 

de l’edifici, que depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen 

de la següent manera:  

 

Funcionalitat  Utilització: condicions d’habitabilitat en habitatges 

   Accessibilitat 

 

Seguretat  Estructural 

   En cas d’incendi 

   D’utilització 

 

Habitabilitat  Salubritat 

   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia 

Altres aspectes funcionals dels elements constructius 

o de les instal·lacions  

 

 

El compliment del CTE es fa a través dels Documents Bàsics corresponents, 

que incorporen la quantificació de les exigències i els procediments necessaris.  

La seva justificació es farà a través d’aquesta memòria i de les fitxes justificatives 

corresponents, que s’ adjunten en l’apartat “MA Annexos a la memòria”. 

 

La definició dels sistemes de l’edifici que garantiran el compliment d’aquests 

requeriments es troba a l’apartat MD 4 Descripció general de sistemes d’aquest 

projecte i s’ampliarà i concretarà a la Memòria Constructiva del projecte 

executiu. 
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MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

En aquest cas els usos de l’edifici són habitatge i equipament. Així, el disseny 

de l’edifici donarà resposta a les condicions d’habitabilitat que determina el 

Decret d’habitabilitat, així com totes les condicions d’utilització i accessibilitat 

que requereix la LOE. 

Totes aquestes exigències es satisfan seguint els criteris i adoptant solucions 

tècniques basades en els següents documents: el Document Bàsic de Seguretat 

d’utilització i accessibilitat DB SUA, la Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el 

Decret 141/2012 de “Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la 

cèdula d’habitabilitat” i el Decret 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”.  

Tot plegat garanteix els requisits bàsics en matèria d’utilització i accessibilitat 

fixats per la LOE. 

 

 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

En matèria d’habitabilitat el disseny de l’edifici donarà doncs resposta a les 

condicions d’habitabilitat que determina el citat D141/2012 “Condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat”. 

A continuació es detallen les condicions més remarcables, que es veuran 

complementades i detallades en la fitxa justificativa corresponent adjunta al 

finalitzar aquest apartat. 

 

Condicions de l’edifici. Zones comunes.  

- Es disposarà d’un itinerari accessible per a cadascun dels habitatges. 

- L’accés a l’habitatge es realitzarà a través d’espais d’ús comú. 

- Als espais comuns de circulació es permetrà la inscripció d’un cercle 

d’1,50m de diàmetre als espais situats davant les portes dels ascensors. 

- La previsió d’espai pels ascensors superen el mínim d’1,60x1,60m 

establert pel Decret. Aquests estan en connexió amb les zones 

comunes i els habitatges d’acord amb el codi d’accessibilitat vigent. 

- Es comptarà amb un mínim de dos ascensors, al ser un edifici de planta 

baixa i entre tres i cinc plantes i més de 32 habitatges. En aquest cas es 

compleix amb escreix, proposant un total de tres ascensors per als 60 

habitatges. Aquest rati es compleix també en cas de comptar cadascun 

dels blocs per separat, ja que cadascun d’ells disposa d’un ascensor, i 

en cap cas excedeix el nombre d’habitatges per a disposar de més d’un 

ascensor. 

- Es disposa d’un espai d’ús per a la comunitat amb les dimensions i 

condicions exigides en el Decret al tractar-se d’un edifici de més de 8 

habitatges. 

-  



| 47 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

Condicions de l’habitatge. A l’interior.  

- La superfície útil interior dels habitatges superarà els 36 m2. 

- Els espais d’ús comú, cuina, menjador i sala, superaran els 20 m2. 

- La cuina disposarà d’aigüera, aparell de cocció i sistema específic 

d’extracció de bafs i fums. 

- L’espai de sala o menjador permetrà la inscripció d’un cercle de 2,80m 

i tindrà un contacte amb la façana directa a l’exterior d’un mínim de 

2,20m. 

- Es comptarà, almenys, amb una habitació on s’hi pugui inscriure un 

quadrat de 2,60x2,60m i totes les habitacions tindran una superfície 

mínima de 6 m2. En aquest cas totes les habitacions compliran ambdós 

requisits perquè la seva mida permeti certa variabilitat tant d’ús com 

d’ocupació. 

- Es disposarà d’espais d’emmagatzematge d’un mínim de 

0,60x1,50x2,20m en totes les estances de més de 8 m2 i de 

0,60x1,50x2,20m en la resta. 

- Al tractar-se d’habitatges de tres o menys habitacions cada habitatge 

disposarà d’una cambra higiènica practicable amb un vàter, un 

rentamans i una dutxa o banyera. L’equip de rentat de roba s’integra en 

aquestes estances, considerant-se mobiliari fixe a efectes 

d’accessibilitat. 

- Es preveu un espai d’estenedor per a l’assecatge natural de roba a les 

galeries dels habitatges protegides de les vistes des de l’espai públic. A 

més es disposarà d’estenedors col·lectius accessibles a les cobertes 

accessibles de l’edifici. 

- Es disposarà d’equips electrònics i de telecomunicacions per a 

permetre la comunicació amb l’accés de l’edifici regulats segons la 

normativa que regula infraestructures comunes de telecomunicacions. 

- Les estances tindran ventilació i il·luminació natural des de l’exterior. La 

superfície de les obertures que ho permeten tindran un mínim de 1/8 de 

la superfície útil de l’habitació. 

-  L’alçada lliure mínima serà de 2,70m en totes les estances menys en la 

cuina, bany i espais de circulació, que serà de 2,50m; superant les 

mínimes de 2,50m per espais d’ús comú i habitacions i 2,20m per la 

resta establerta pel Decret d’Habitabilitat. 

- Es contempla un espai intermedi de galeria per als habitatges, que 

tindrà una superfície vidriada en més del 60% de la façana i la seva 

superfície de ventilació i il·luminació serà més gran que les superfícies 

de ventilació i il·luminació de les estances que s’hi obrin. 

 

Per a la justificació d’aquesta habitabilitat s’adjunta  la fitxa justificativa del 
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D141/2012 on es recullen les condicions d’habitabilitat de l’edifici segons 

l’Annex 1: Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges plurifamiliars de 

nova construcció, en els habitatges i zones comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 49 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitxa justificativa 

Condicions d’habitabilitat en habitatges de nova construcció segons 

D.141/20112 

  



D.141/2012  HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

EDIFICI

n
o

ve
m

b
re

 d
e

 2
01

2 
 v

4 
  

Edi f ic is  p lur i fami l iars d �obr a no va  

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS  

Accessibilitat (1)

excepció: impossibilitat tècnica i que l�entorn existent no ho permeti: 

Accés a l�habitatge

Espais comuns de circulació    1,50m

excepció:

Escales

Ascensors 1 ascensor

  (4) 

 (5)

(3)

(3)

 (5)

2 ascensors

habitacions cuinesDimensions: 

(7)

Característiques generals: 

Patis de ventilació

Espais per a ús de la
comunitat

Edificis de  8 habitatges 

Infraestr. comuna de telecom.

Altres condicions    

(1) Itinerari accessible: Codi d’accessibilitat de Catalunya
(2)

(3)

(4) Previsió d�espai per a ascensor

(5) Previsió d�espai per a plataforma elevadora vertical
(6)

(7)

(8) Presa d�aire des de l�exterior en patis
:

La Hispània. Bloc A

1/4



D.141/2012  HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

HABITATGE

n
o

ve
m

b
re

 d
e

 2
01

2 
 v

4 
  

CONDICIONS DE L�HABITATGE Caracter íst iques generals  

SUPERFÍCIE Superfície útil 
interior 

36 

E-M-CESPAIS D�ÚS
COMÚ

E

M

C 

Espais practicables 

EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 

  S  6 Practicable 2,00 x 2,00m

  S  6  

  S  6 2,60 x 2,60m 

HABITACIONS 

  S  6 

espais per a
emmagatzematge

Personal     (fons x amplada x alçada) 

  

  

CAMBRES
HIGIÈNIQUES 

dotació obligatòria 
 practicable 

EQUIP rentat de roba 
 

ESTENEDOR

Porter electrònic altres EQUIPS

 
Telecomunicacions 

Habitabilitat i Ocupació

Composició mínima

estança sigui un únic espai 

Façana mínima  

Alçada mínima habitable

2

Accessibilitat 
 practicables. 

un nivell

dos nivells

 
peces practicables

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

L  

20 

habitatge tipus A1

44,27 16,33

4,92 1 1 2

53,49

habitatge tipus A2

12,80

5,94 1 1 2

65,41

habitatge tipus A3

13,71

7,27
1 1 2

74,05

habitatge tipus A4

19,14

8,23

1 1 2

La Hispània. Bloc A

1

3

2

2

2/4

Referència:



D.141/2012  HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

ESPAIS

ESTAR-MENJ ADOR-CUINA ,  esp ai  d �ús  co mú  espai  prac t icab le   

Superfície útil  

Ventilació /  
il·luminació    

(2) 

(3) 

(4) 

EQUIP DE CUINA

Configuració  (5)

excepció (6)

Dotació   Accessibilitat   

 

S ALA D�ESTAR-MENJADOR esp ais  d �ús  comú  espais pr act icables 

Superfície útil  Configuració  (5)

excepció: (6)

Ventilació /  
il·luminació    

(2)

(3)

(4) 

 Accessibilitat   

CUINA espai  d �ús comú  espai  prac t icab le  

Superfície útil  Configuració  (5)

Ventilació /  
il·luminació  

(2)

(4) 

EQUIP DE CUINA 

Dotació  

Accessibilitat   

HABITACI ONS 

Superfície útil  (1)

Ventilació /  
il·luminació    

(2)

(3)

 (4) 

Configuració  (5)

excepció: (6)

 en habitatges de   3 hab

Flexibilitat / 
compartiment.  

Accessibilitat   habitació practicable

n
o

ve
m

b
re

 d
e

 2
01

2 
 v

4 
  

(1)

(1)

(1)

La Hispània. Bloc A

3/4

Referència:



D.141/2012  HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

ESPAIS

ESPAIS DESTIN ATS A CIRCUL ACIÓ  

Portes  
practicables

Caract. generals  (5)

practicables

 Escales  

C AMBRES HIGIÈNIQUES 

Configuració  (5)

(7)

Dotació d�aparells  

practicable

Flexibilitat / 
Compartimentació 

Accessibilitat    practicable

Ventilació  

ESPAIS D �EMMAG ATZEMATGE   

Configuració  Superfície útil  (fons, amplada, alçada) 
2

2

Flexibilitat / 
compartiment.  

ESPAI  PER RENTAR L A ROBA  

Flexibilitat / 
Compartimentació 

ESPAI  PER A L � ASSEC AT N ATURAL DE LA ROBA

Característiques  Estenedors   

accessible

ESPAIS INT ERMEDI S AMB L�EXTERIOR   

Configuració  Ventilació / 
Il·luminació 

(2)

(1) Superfície útil
(2) Espais intermedis  
(3) Llums directes
(4) Superfície d�obertures
(5) Alçada útil mínima
(6 h  2,30m:
(7) Obligatorietat d�impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres
(8)

n
o

ve
m

b
re

 d
e

 2
01

2 
 v

4 
  

La Hispània. Bloc A

4/4

Referència:



D.141/2012  HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

EDIFICI

n
o

ve
m

b
re

 d
e

 2
01

2 
 v

4 
  

Edi f ic is  p lur i fami l iars d �obr a no va  

CONDICIONS DELS EDIFICIS PLURIFAMILIARS  

Accessibilitat (1)

excepció: impossibilitat tècnica i que l�entorn existent no ho permeti: 

Accés a l�habitatge

Espais comuns de circulació    1,50m

excepció:

Escales

Ascensors 1 ascensor

  (4) 

 (5)

(3)

(3)

 (5)

2 ascensors

habitacions cuinesDimensions: 

(7)

Característiques generals: 

Patis de ventilació

Espais per a ús de la
comunitat

Edificis de  8 habitatges 

Infraestr. comuna de telecom.

Altres condicions    

(1) Itinerari accessible: Codi d’accessibilitat de Catalunya
(2)

(3)

(4) Previsió d�espai per a ascensor

(5) Previsió d�espai per a plataforma elevadora vertical
(6)

(7)

(8) Presa d�aire des de l�exterior en patis
:

La Hispània. Bloc B

1/4
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HABITATGE

n
o

ve
m

b
re

 d
e

 2
01

2 
 v

4 
  

CONDICIONS DE L�HABITATGE Caracter íst iques generals  

SUPERFÍCIE Superfície útil 
interior 

36 

E-M-CESPAIS D�ÚS
COMÚ

E

M

C 

Espais practicables 

EQUIP DE 
CUINA: dotació 
practicable 

  S  6 Practicable 2,00 x 2,00m

  S  6  

  S  6 2,60 x 2,60m 

HABITACIONS 

  S  6 

espais per a
emmagatzematge

Personal     (fons x amplada x alçada) 

  

  

CAMBRES
HIGIÈNIQUES 

dotació obligatòria 
 practicable 

EQUIP rentat de roba 
 

ESTENEDOR

Porter electrònic altres EQUIPS

 
Telecomunicacions 

Habitabilitat i Ocupació

Composició mínima

estança sigui un únic espai 

Façana mínima  

Alçada mínima habitable

2

Accessibilitat 
 practicables. 

un nivell

dos nivells

 
peces practicables

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

Habi tatge:

Sup. útil  Perímetre façana  
E - M -C  E - M  C  H  C H 

Su  L =    

L  

20 

habitatge tipus B1

63,18 21,55

7,02 1 1 3

64,55

habitatge tipus B2

23,65

7,17 1 1 3

66,60

habitatge tipus B3

25,14

7,40
1 1 3

77,87

habitatge tipus B4

26,24

8,65

1 1 4

La Hispània. Bloc B

2

3

3

2

2/4

Referència:



D.141/2012  HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ

ESPAIS

ESTAR-MENJ ADOR-CUINA ,  esp ai  d �ús  co mú  espai  prac t icab le   

Superfície útil  

Ventilació /  
il·luminació    

(2) 

(3) 

(4) 

EQUIP DE CUINA

Configuració  (5)

excepció (6)

Dotació   Accessibilitat   

 

S ALA D�ESTAR-MENJADOR esp ais  d �ús  comú  espais pr act icables 

Superfície útil  Configuració  (5)

excepció: (6)

Ventilació /  
il·luminació    

(2)

(3)

(4) 

 Accessibilitat   

CUINA espai  d �ús comú  espai  prac t icab le  

Superfície útil  Configuració  (5)

Ventilació /  
il·luminació  

(2)

(4) 

EQUIP DE CUINA 

Dotació  

Accessibilitat   

HABITACI ONS 

Superfície útil  (1)

Ventilació /  
il·luminació    

(2)

(3)

 (4) 

Configuració  (5)

excepció: (6)

 en habitatges de   3 hab

Flexibilitat / 
compartiment.  

Accessibilitat   habitació practicable
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(1)

(1)

(1)
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ESPAIS

ESPAIS DESTIN ATS A CIRCUL ACIÓ  

Portes  
practicables

Caract. generals  (5)

practicables

 Escales  

C AMBRES HIGIÈNIQUES 

Configuració  (5)

(7)

Dotació d�aparells  

practicable

Flexibilitat / 
Compartimentació 

Accessibilitat    practicable

Ventilació  

ESPAIS D �EMMAG ATZEMATGE   

Configuració  Superfície útil  (fons, amplada, alçada) 
2

2

Flexibilitat / 
compartiment.  

ESPAI  PER RENTAR L A ROBA  

Flexibilitat / 
Compartimentació 

ESPAI  PER A L � ASSEC AT N ATURAL DE LA ROBA

Característiques  Estenedors   

accessible

ESPAIS INT ERMEDI S AMB L�EXTERIOR   

Configuració  Ventilació / 
Il·luminació 

(2)

(1) Superfície útil
(2) Espais intermedis  
(3) Llums directes
(4) Superfície d�obertures
(5) Alçada útil mínima
(6 h  2,30m:
(7) Obligatorietat d�impermeabilitzar terra i paraments de dutxes i banyeres
(8)
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MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

A nivell d’accessibilitat l’edifici segueix les condicions d’accessibilitat establertes 

per la Llei 18/2007 del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya 

(D.135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat.  

 

Les principals consideracions a tenir en compte es relacionen a continuació i es 

complementen i detallen a la fitxa justificativa adjunta a la memòria 

“Accessibilitat a l’edificació. Edificis d’habitatges”. 

 

- Es disposarà d’un itinerari accessible amb l’exterior, sigui via pública i/o 

amb les zones comunes exteriors i elements annexos 

- Es garantirà l’accessibilitat vertical entre les diferents entitats d’habitatge 

i la planta d’accés a la via pública, així com amb els diferents espais i 

instal·lacions d’ús comunitari. Aquesta accessibilitat s’aconseguirà 

mitjançant ascensors d’una porta en la majoria dels casos i amb rampes 

accessibles en algun cas puntual per a resoldre l’accessibilitat de la 

coberta. Les dimensions de cabina d’aquests ascensors serà de 

1,40x1,10m, superant les dimensions mínimes exigides normativament, 

d’1,00x1,25m. 

- Es disposarà d’un itinerari accessible entre cadascuna de les plantes, 

comunicant el punt d’accés de cada planta amb cadascun dels 

habitatges i amb les instal·lacions i dependències d’ús comunitari. 

 

Per a considerar un itinerari accessible ha de complir amb les següents 

característiques, que s’amplien i detallen a la ja citada fitxa justificativa: 

 

- Amplada mínima d’1,10m 

- Alçada lliure mínima de 2,20m 

- Inscripció d’un cercle 1,50m lliure d’obstacles al vestíbul d’entrada, al 

fons de passadissos de més de 10m o davant dels ascensors. 

- Inscripció d’un cercle d’1,20m en els canvis de direcció dels itineraris. 

- No superar el 4% de pendent longitudinal i el 2% de pendent transversal. 

- No incloure cap tipus de graó en el recorregut. 

- Garantir un mínim de 0,80m d’amplada i 2,00m d’alçada lliures en totes 

les portes de l’itinerari. 

 

 

 

 

 



| 59 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitxa justificativa 

Condicions d’accessibilitat en edificis d’habitatges de nova 

construcció segons D.141/20112, D 135/1995 i DB-SUA 

 

  



CTE Accessibi litat a l ’edificació
( i t inerar i  accessib le) Edificis d’habitatges

D 135/1995 
DB SUA 

D 141/2012 (1)
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Referència de projecte:

Àmbi t d �ap l i cac ió :

Ed i f i c i s d �hab ita tges plu ri fami l ia rs de nova cons trucc ió, sense hab i ta tges adapta ts

CONDICIONS DE L� ITINERARI:

acces s i b i l i t a t e x t er i o r

Comunicació de l�edificació amb: la via pública
les zones comunes exteriors, elements annexos.

Mitjançant:

Itinerari accessible per a tots els edificis
(s�exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i adossats sense elements comuns) (CTE DB SUA 9)

acces s i b i l i t a t ver t i ca l , mobi l i t a t ent re p l antes (necess i ta t d �a s censor o rampa acce ss i b le ) .

Comunicació de les entitats amb: planta accés (via pública)
aparcament d�ús privat de 40places (D 135/1995) (2)

espais, instal lacions i dependències d�ús comunitari (2)

Mitjançant:

En general: Itinerari accessible per accedir a cadascun dels habitatges o entitats,
amb ascensor (3) o rampa accessible (D 141/2012 i CTE DB SUA 9)

Casos excepcionals per als quals s�admet no disposar d�ascensor (3) : (D 141/2012)

Edificis amb nombre d�habitatges 4
(exclosa la planta accés) i desnivell entre
la cota d�entrada a l�edifici i l�accés a
qualsevol habitatge 8m (PB+2PP)

Provisió d�espai per a ascensor (4) (5)

Edificis amb nombre d�habitatges 2
(exclosa la planta accés) i desnivell entre
la cota d�entrada a l�edifici i l�accés a
qualsevol habitatge PB+2PP

Provisió d�espai per a plataforma elevadora
vertical (1,50m x 1,50m) (4) (5) o,

Provisió d�espai per a plataforma elevadora
inclinada mitjançant escala de 1,20m d�amplada
en tot el seu recorregut (6)

Edificis en solars en sòl urbà consolidat
amb façana inferior a 6,5m, amb
desnivell PB+2PP (independentment
del nombre d�habitatges)

Provisió d�espai per a plataforma elevadora
vertical (1,50m x 1,50m) (4) (5) o,

Provisió d�espai per a plataforma elevadora
inclinada mitjançant escala de 1,20m d�amplada
en tot el seu recorregut (6)

acces s i b i l i t a t hor i t zonta l , mob i l i ta t en una mate i xa p l anta .

Comunicació punt d�accés a la planta amb: les entitats o espais
instal lacions i dependències d�ús comunitari

Mitjançant:

Itinerari accessible que comuniqui el punt d�accés de la planta amb: els habitatges
zones d�ús comunitari ( 2 )

CARACTERÍST IQUES DE L � IT INERARI

Paràmet res genera l s

Amplada : 1,10 m
S�admeten estretaments puntuals: A 1,00m per a longitud 0,50m i separat 0,65m de canvis direcció / forats de pas DB SUA

Alçada: 2,20 m en general (2,10mper a ús restringit) DB SUA

Canvis de direcció: l�amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle de 1,20 m. D135/1995

Espai de gir: 1,50 m (lliure d�obstacles) al vestíbul d�entrada (o portal),
al fons de passadissos de >10m,
davant ascensors accessibles o espai per a previsió DB SUA

Pendent: 4% (longitudinal); 2% (transversal) DB SUA

Graons: No s�admeten graons DB SUA

Edifici de 60 habitatges i equipament. La Hispània
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Portes

Amplada : 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla)
(en posició de màx. obertura amplada lliure de pas reduït el gruix de la fulla 0,78 m) DB SUA

Alçada: 2,00 m DB SUA

Mecanismes d�obertura i
tancament:

altura de col locació : 0,80m 1,20m
funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb una sola ma, o bé són automàtics
distància del mecanisme d�obertura a cantonada 0,30m
força d�obertura de les portes de sortida 25kN ( 65kN quan siguin resistents al foc) DB SUA

Portes de vidre: classificació a impacte, com a mínim, (3 B/C 3)

si no disposen d�elements que permetin la seva identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons apartat 1.4 (DB
SUA 2) DB SUA

Rampes (en i t inerar is access ib les )

Pendent: longitudinal: 10% trams < 3m de llargada
8% trams < 6m de llargada

4 < p 6% trams 9m de llargada

transversal: 2% DB SUA

Trams: amplada: 1,20m (i sempre donant resposta a l�amplada necessària per a evacuació (DB SI 3))
llargadamàxima tram 9 m. (rectes o amb radi de curvatura 30m)
A l�inici i al final de cada tram hi ha una superfície horitzontal 1,20m de long. en la direcció de la rampa. DB SUA

Replans: entre trams d�una mateixa direcció: amplada la de la rampa; longitud 1,50 m (mesurada a l�eix)
entre trams amb canvi de direcció: l�amplada de la rampa no es reduirà
els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es situen a > 1,50m de l�arrencada d�un tram. DB SUA

Barreres de protecció,
Passamans i
Elements protectors:

Barrera protecció: desnivell > 0,55m
Passamans: per a rampes amb pendent (p): p 6% i desnivell > 18,5cm.

* continus i als dos costats a una altura entre 0,90m 1,10m, i
* un altre a una altura entre 0,65 0,75m
* trams de rampa de l > 3m prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament 0,04m i el
sistema de subjecció no interfereix el pas continu de la ma

Elements de protecció lateral amb una alçària 10 cm per als costats oberts de les rampes amb p 6% i desnivell
> 18,5cm. DB SUA

Ascensor Access ib le (DB SUA)

Dimensions cabina: 1 porta o 2 enfrontades 1,00m x 1,25m (amplada x profunditat)
2 portes en angle 1,40m x 1,40m (amplada x profunditat) DB SUA

Portes: de la cabina i del recinte: són automàtiques (UNE EN 81 70:2004)
amplada: 0,80 m. (UNE EN 81 70:2004)
davant de les portes 1,50m lliure d�obstacles. DB SUA

Notes:
(1) Sens perjudici de que existeixen ordenances municipals més exigents
(2) Quan un aparcament s�ubica en un edifici d�un altre ús i és subsidiari d�aquest, a efectes d�aplicació del DB SUA 9, es considera zona comunitària

d�aquest ús i les seves plantes conten a efectes de nombres de plantes a salvar. (DB SUA+C; C: comentaris d�abril de 2011)
(3) El DB SUA 9 exigeix ascensor o rampa accessible per als edificis d�habitatges de PB +3PP o per als que disposin de més de 12 habitatges en plantes

sense entrada principal accessible a l�edifici. En la resta de casos, el projecte ha de preveure, dimensionalment i estructural, la instal lació d�un
ascensor accessible que comuniqui aquestes plantes. Sempre que no es disposi d�ascensor com alternativa a l�escala, la contrapetja serà de 17,5cm
com a màxim (DB SUA 1 apartat 4.2.1).

(4) Previsió d�espai per a ascensor: el Decret 141/2012 fixa com a dimensions mínimes 1,60x1,60m (embarcament simple o doble a 180º) o
1,90x1,60m (embarcament doble a 90º) i preveure la connexió amb les zones comunes i els habitatges d�acord al Codi d�Accessibilitat vigent.
Sempre que no es disposi d�ascensor com alternativa a l�escala, la contrapetja serà de 17,5cm com a màxim (DB SUA 1 apartat 4.2.1).

(5) En els casos de reserva d�espai, el promotor haurà de fer ho constar en el títol constitutiu del règim de comunitat de manera que en el cas que es
decideixi posteriorment la instal lació de l�element no sigui necessari modificar lo.

(6) El disseny dels espais i elements de la zona comuna i la distribució de portes han de preveure la continuïtat de la guia de la plataforma.

Referència de projecte: Edifici de 60 habitatges i equipament. La Hispània
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MD 3.2 Seguretat estructural 

La definició i càlculs dels elements estructurals de l’edifici estan definits a la 

Memòria estructural i documentació gràfica d’estructura adjunts al projecte. 
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MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi        

1. OBJECTE I ABAST  

L’edifici es considera que te un ús residencial habitatge, així doncs, cal aplicar 

el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) (Reial decret 314/2006, de 17 de març i 

posteriors modificacions i correccions), i concretament el Document Bàsic 

Seguretat en cas d'Incendi (DB.SI) i el Document Bàsic Seguretat d'Utilització i 

Accessibilitat (DB.SUA), incloent les posteriors modificacions aprovades pel 

Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, les aprovades per l'Ordre VIV/984/2009, 

de 15 d'abril i les aprovades pel Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, així com 

el recent Reial decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi 

tècnic de l'edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 

 

Les plantes destinades a aparcament, situades sota rasant, no formen part del 

present projecte. 

 

Així mateix, les condicions de seguretat en matèria de prevenció d’incendis dels 

establiments comercials i d’equipaments continguts en l’edifici. Seran 

justificades en els preceptius projectes d’activitat i/o d’obres que els hi siguin 

exigibles, segons l’ús que s’en derivi. 

 

2. NORMES I REFERÈNCIES 

 

En la redacció del projecte i/o en el desenvolupament de la activitat s’ha tingut 

en compte la normativa següent: 

 

- Reial Decret 314/2006 de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació. (i posteriors modificacions). 

- Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats 

documents bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació. 

- Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s’aprova el Document 

Bàsic "DB-HR Protecció en front el soroll" del Codi Tècnic de l'Edificació i 

es modifica el RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi 

Tècnic de l'Edificació. 

- Reial decret 173/2010, de 19 de febrer pel qual es modifica el Codi tècnic 

de l’edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, en 

matèria d’accessibilitat i no-discriminació de les persones amb 

discapacitat. 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2009/04/23/pdfs/BOE-A-2009-6743-C.pdf
http://boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/23/pdfs/A00003-00062.pdf
http://boe.es/boe_catalan/dias/2010/03/11/pdfs/BOE-A-2010-4056-C.pdf
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- decret 732/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Codi tècnic 

de l'edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març. 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig pel qual s'aprova en Reglament 

d'instal·lacions de protecció contra incendis. 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i també el 

model de certificat d'adequació a les mesures de prevenció i seguretat en 

matèria d'incendis. 

- Ordre INT/320/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova el contingut de 

la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part 

de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció 

i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis, i també el model de certificat d'adequació a les 

mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis. 

- Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la classificació 

dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de 

les propietats de reacció i de resistència enfront del foc. 

- Ordre INT/23/2013, d’1 de febrer, per la qual s’estableix el contingut del 

certificat acreditatiu de l’acte de comprovació de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis i els supòsits que estan exceptuats de l’acte de 

comprovació. 

- Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per 

a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de 

l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en 

matèria d’incendis. 

- Ordre INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions 

tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

- Ordre INT/323/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions 

tècniques complementàries del Document Bàsic de Seguretat en cas 

d’Incendi (DB SI) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

- Ordre INT/322/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions 

tècniques complementàries del Reglament de seguretat contra incendis 

en establiments industrials (RSCIEI). 

- Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 

http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-6606
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?action=fitxa&documentId=674102
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12323.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=628343&language=ca_ES&textWords=ordre%2520INT%2F23%2F2013&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=628367&language=ca_ES&textWords=ordre%2520INT%2F22%2F2013&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619157&language=ca_ES&textWords=ordre%2520INT%2F324%2F2012&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619231&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520int%2F323%2F2012&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=619145&language=ca_ES&textWords=ORDRE%2520int%2F322%2F2012&mode=single
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/normativa_tecnica/documents/reglament_305_2011_productes_construccio.pdf
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de març de 2011,  pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a 

la comercialització de productes de construcció i es deroga la Directiva 

89/106/CEE del Consell. 

 

3. PROPAGACIÓ INTERIOR 

 

3.1. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D’INCENDIS 

 

D’acord amb el DB.SI la superfície construïda de cada sector d'incendi no ha 

d'excedir els 2.500 m
2

. 

 

L’edifici està compartimentat en els següents sectors d’incendis. 

 

Sector Superfície 

Bloc A 2.058,20 m
2

 < 2.500 m
2

 

Bloc B 1.744,52 m
2

 < 2.500 m
2

 

Bloc C 1.342,25 m
2

 < 2.500 m
2

 

Equipament 1.521,00 m
2

 < 2.500 m
2

 

Local comercial 232,61 m
2

 < 2.500 m
2

 

Centre de transformació 41,63 m
2

 < 2.500 m
2

 

 

En les superfícies indicades no s’han considerat els espais exteriors 

corresponents a les passeres de les plantes primera a cinquena, ja que la seva 

naturalesa exterior no computa a efectes de la superfície del sector d’incendis. 

 

El local comercial i el local destinat a equipament configuren sectors d’incendi 

independents per preveure usos subsidiaris del principal (residencial habitatge) 

de superfícies superiors a les indicades en la taula 1 del DB.SI.1. 

 

La resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d’incendis 

serà d’acord amb la taula 1.2 del DB.SI.: 

 

Resistència al foc d’elements delimitadors dels sectors d’incendis 

Ús característic Alçada evacuació edifici 

15 < h ≤ 28 m  

 

Residencia habitatge EI 90 

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/normativa_aplicable/normativa_tecnica/documents/reglament_305_2011_productes_construccio.pdf
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Les parets que delimiten el patinet de les instal·lacions elèctriques, on s’ubicaran 

les elèctriques i de telecomunicacions, disposaran d’una resistència al foc 

EI120, amb registres amb resistència EI260, d’acord amb el que estableix els 

reglaments sectorials. 

 

Les portes dels armaris de la centralització de comptadors elèctrics i el dels 

recinte de telecomunicacions (RITI/RITS), es consideren local de risc baix i 

disposaran de tancaments EI90 i portes amb EI260-C5. 

 

Els magatzems comunitaris es consideren local de risc baix i disposaran de 

tancaments EI90 i portes amb EI260-C5. 

 

Els tancaments que delimiten el local comercial i el local destinat a equipament 

disposaran de resistència al foc EI120. 

 

Els tancaments que delimiten el centre de transformació (CT) disposaran de 

resistència al foc EI240, segons normativa sectorial. 

 

Els tancaments de delimiten els nuclis de les escales comunitàries (únicament 

a nivell de planta baixa atès que en la resta de plantes sobre rasant, les escales 

són obertes) disposaran de resistència al foc EI120. 

 

Els tancaments dels forats dels ascensors disposaran de resistència al foc EI90 

i de portes E30. 

 

Els tancaments dels vestíbuls previs disposarà de tancaments EI120 i portes 

amb EI260-C5. 

 

Les parets de separació entre habitatges disposarà d’una resistència al foc EI 

60. 

 

3.2. ESPAIS OCULTS 

 

La compartimentació contra incendis dels espais ocupables tindrà continuïtat en 

els espais ocults, tals com muntants, falsos sostres, terres tècnics, etc.  
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La resistència a el foc requerida als elements de compartimentació d'incendis 

s'ha de mantenir en els punts en els quals aquests elements són travessats per 

elements de les instal·lacions, com ara cables, canonades, conduccions, 

conductes de ventilació, etc., excloses les penetracions amb secció de pas que 

no excedeixi de 50 cm ².  

 

Per tal de garantir aquesta sectorització, es disposarà de comportes, collarins o 

massilles intumescents en els passos de les instal·lacions que travessen 

elements de tancament resistents al foc. 

 

La resistència al foc de l’element de segellat disposarà d’una resistència al foc 

igual a la dels elements de compartimentació. 
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3.3. REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS, 

DECORATIUS I DE MOBILIARI 

 

Els elements constructius han de complir les condicions de reacció al foc que 

s’estableixen en la taula 4.1. de DB.SI. 

 

Classes de reacció a foc dels elements constructius de revestiment (1) 

Situació de l’element Sostres i parets (2) (3) Terres (2) (3) 

Zones ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Escales protegides B-s1,d0  CFL-s1  

Espais ocults B-s3,d0 BFL-s2 

 

(1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de les 

parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels sòls del recinte 

considerat 

 

(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que 

s’indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracti de 

canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la 

qual s'indica, però incorporant el subíndex L 

 

(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda en 

l'interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa que 

sigui EI 30 com a mínim 

 

(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que 

no siguin protegides. Exclou l'interior d'habitatges. En ús Hospitalari 

s'aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales 

protegits 
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4. PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 

4.1. PARETS MITGERES 

 

L’edifici és aïllat. 

 

4.2. FAÇANES 

 

Les façanes dels diferents sectors d’incendi així com les façanes que delimitin 

amb les escales protegides (o en el nostre cas obertes), disposaran d’una 

resistència al foc com a mínim EI60 en tots aquells punts que no compleixin amb 

la distancia de separació indicada en el DB.SI.2.1. 

 

∂ 0º 45º 60º 90º 135º 180º 

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 

Respecte a la propagació en vertical, es respecten les distancies indicades en 

figures 1.7 i 1.8 del DB.SI.2. 

 

D’acord amb el apartat 4 del DB.SI.2.1 del Reial Decret 732/2019, de 20 de 

desembre, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial 

Decret 314/2006, de 17 de març , la classe de reacció a el foc dels sistemes 

constructius d’aquesta façana  que ocupin més de l'10% de la seva superfície 

serà B-s3, d0 o una de més favorable. 

No es disposen de càmeres d’aire ventilades. 

 

4.3. COBERTES 

 

La coberta disposarà d’una resistència al foc REI 60 en una franja de com a 

mínim de 50cm entre els diferents sectors d’incendis. 

 

Els materials que ocupin més de l'10% del revestiment o acabat exterior de les 

zones de coberta situades a menys de 5 m de distància de la projecció vertical 

de qualsevol zona de façana, de la mateixa o d'un altre edifici, la resistència a el 

foc no sigui al menys EI 60, incloent la cara superior dels voladissos el sortint 

excedeixi d'1 m, així com les lluernes, claraboies i qualsevol un altre element 

d'il·luminació o ventilació, disposaran d’una classe de reacció a foc BROOF(t1). 
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5. EVACUACIÓ D’OCUPANTS 

 

5.1. COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

 

Les vies d’evacuació discorren per elements d’ús comú del propi edifici. 

 

Els locals integrats en l’edifici disposen de vies d’evacuació independents. 

 

Així mateix, l’aparcament situat en planta soterrani, que no és objecte del present 

projecte, també disposa de les vies d’evacuació independents  a les de les 

escales d’habitatges. 

 

5.2. ORIGEN D'EVACUACIÓ 

 

Es considera la porta de cada un dels habitatges com a origen d’evacuació.  

 

Així mateix es considera origen d’evacuació la porta dels espais comunitaris que 

en què la densitat d'ocupació no excedeixi d'1 persona / 5 m2 i la seva superfície 

total no excedeixi de 50 m². 

 

La planta coberta no es considera origen d’evacuació atès que es tracta d’un 

espai destinat exclusivament a instal·lacions tècniques, excepte la meitat de la 

planta coberta del bloc A, que si que és habitable per a possibles usos 

comunitaris dels habitatges. 

 

Es detalla en els plànols adjunts els orígens d’evacuació més desfavorables de 

cada planta. 

 

5.3. ALÇADES D’EVACUACIÓ 

 

L’alçada d’evacuació de cada escala descendent és: 

 

Escala Bloc A  13 m 

Escala Bloc B  16 m 

Escala Bloc C  10 m 
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L’edifici no disposa de recorreguts d’evacuació ascendents. Es recorda que les 

plantes soterrani destinades a aparcament no formen part de l’àmbit del present 

projecte. 

 

5.4. CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ 

 

El càlcul de la ocupació es determina segons les densitats d’ocupació definides 

en la taula 2.1 del DB.SI. 

 

Ús previst Zona, tipus d’activitat Ocupació 

Qualsevol 

Zones d'ocupació ocasional i accessibles 

únicament a efectes de manteniment: 

sales de màquines, locals per material de 

neteja, etc. 

Ocupació 

nul·la 

WC de planta 3 

m
2

/pers. 

Residencial 

habitatge 

Plantes d’habitatges 20 

m
2

/pers. 

 

Aplicant les densitats d’ocupació indicades, s’obtenen les següents ocupacions 

màximes de cada espai. 

 

Resum d’ocupacions per plantes: 
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Bloc Superfície Densitat Ocupació 

Planta 5 
652,43 m

2

 20 m
2

/pers 

33 persones 

Planta 4 1134,04 m
2

 20 m
2

/pers 

57 persones 

Planta 3 1587,13 m
2

 20 m
2

/pers 

79 persones 

Planta 2 1561,94 m
2

 20 m
2

/pers 78 persones 

Planta 1 1587,13 m
2

 20 m
2

/pers 79 persones 

Planta baixa 478,01 m
2

 20 m
2

/pers 24 persones 

 

 

Resum d’ocupacions per blocs: 

 

Bloc Superfície Densitat Ocupació 

Bloc A 
3023,32 m

2

 20 m
2

/pers 
151 persones 

Bloc B 2392,59 m
2

 20 m
2

/pers 
120 persones 

Bloc C 1584,77 m
2

 20 m
2

/pers 
79 persones 

 

L’ocupació màxima total de l’edifici és de 350 persones. 

 

5.5. NOMBRE DE SORTIDES I LONGITUD DELS RECORREGUTS 

D'EVACUACIÓ 

 

L’edifici disposa d’un total de 3 “sortides d’edifici”, corresponent a cadascuna 

dels portals comunitaris del blocs A, B i C. 

 

Independentment d’aquests sortides destinades a les plantes d’habitatges, es 

disposaran de les sortides dels locals comercials segons necessitats de cada 

establiment o equipament, que seran justificades en els corresponents projectes 

d’obres i/o activitat que s’escaiguin. 

 

Les sortides de les plantes inferiors destinades a aparcament no formen part de 

l’àmbit del present projecte. 
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L’espai exterior situat davant de cada sortida d’edifici, corresponent a la via 

pública, es considera espai exterior segur, atès que compleix amb els següents 

requeriments: 

 

- Permet la dispersió dels ocupants que abandonen l'edifici, en condicions de 

seguretat. 

- Permet una àmplia dissipació de la calor, del fum i dels gasos produïts per 

l'incendi. 

- Permet l'accés dels efectius de bombers i dels mitjans d'ajuda. 

 

S’ha grafiat en el plànols corresponent les superfícies disponibles davant de 

cada sortida d’edifici, compreses en una circumferència de radi 0,1P, 

comprovant que questa superfície és superior a 0,5P, essent P l’ocupació 

assignada a cada sortida d’edifici. 

 

Les arrancades de les escales en cada planta es consideren sortides de planta 

atès que les escales descendents són obertes i per tant equivalents a escales 

protegides. 

 

Les plantes P1 a P3 disposen de 3 sortides de planta. La planta P4 disposa de 

dues sortides de planta. La planta P5 disposa d’una única sortida de planta. 

 

Les longituds dels recorreguts d’evacuació s’han grafiat en els plànols adjunts. 

 

El recorreguts per les plantes que disposen de més d’una sortida són inferior a 

50 metres, amb longituds de cul de sac inferior a 25m. 

 

La planta amb una única sortida disposa de recorreguts fins ala sortida de planta 

inferior a 25m. 

 

Totes les plantes disposen d’ocupacions inferiors a 100 persones. 
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5.6. DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ 

 

L’amplada de les portes i els passos és igual o superior a P/200, essent P el 

número d’ocupants que li són assignats a l’element d’evacuació, amb un mínim 

de 0,80m 

 

Aplicant aquest criteri a la porta d’evacuació més desfavorable, tenim: 

 

Amplada mínima porta sortida edifici 

 

Sortida edifici Ocupació 

Amplada de 

càlcul 

Amplada 

adoptada 

Sortida Bloc A 
151 persones 0,76 m 

> 0,80 m 

Sortida Bloc B 120 persones 0,60 m > 0,80 m 

Sortida Bloc C 79 persones 0,40 m > 0,80 m 

 

Pel que fa a les escala d’evacuació descendents, per tractar-se d’escales 

obertes i per tant equivalents a les escales protegides, l’amplada mínima es 

determina en funció l’expressió: 

 

E ≤ 3 S + 160 AS 

 

Aplicant valor obtenim unes capacitats d’evacuació per a cadascuna de les tres 

escales descendents: 

 

Escala 

descendent 

Ocupació 

Escala 

Capacitat 

Escala Bloc A 
151 persones 1,20 m 

356 persones 

Escala Bloc B 120 persones 1,20 m 397 persones 

Escala Bloc C 79 persones 1,20 m 315 persones 
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5.7. PROTECCIÓ DE LES ESCALES 

 

Les escales d’evacuació descendent de l’edifici han de complir les següents 

condicions de protecció, d’acord amb el que determina la taula 5.1. de DB.SI. 

 

Escala descendent Alçada evacuació Tipus de protecció 

Escala Bloc A 
13 metres No protegida 

Escala Bloc B 16 metres Protegida 

Escala Bloc C 10 metres No protegida 

 

D’acord amb les característiques constructives de l’edifici, s’han projectat totes 

les escales com a obertes a l’exterior. 

 

D’acord amb el DB.SI.A, es considera escala oberta a l’exterior aquella escala 

que disposa de buits permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, 

acumulen una superfície de 5A m2, com a mínim, i A l'amplada del tram de 

l'escala, en m.  

 

Les escales projectades disposen de ventilació natural permanent en cada 

planta amb una superfície superior a: 

 

S > 5 x A = 5 x 1,2m = 6m
2

 

 

Conseqüentment, per complir amb les condicions d’escala oberta al exterior, les 

tres escales descendents es poden considerar com a assimilables a escales 

protegides d’acord amb el DB.SI.A. 
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5.8. PORTES SITUADES EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

 

Les portes previstes com sortida de planta o edifici i les previstes per a 

l’evacuació de més de 50 persones seran abatibles amb eix vertical i el seu 

sistema de tancament, o bé no actuarà mentre hi hagi activitat en les zones a 

evacuar, o bé consistirà en un dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat 

de el qual provingui aquesta evacuació, sense haver d'utilitzar una clau i sense 

haver d'actuar sobre més d'un mecanisme. 

 

Les portes poden obrir en qualsevol sentit atès que l’ocupació assignada a cada 

porta no és en cap cas superior a 200 persones, per tractar-se d’un ús 

residencial habitatge. 

 

No es preveuen porter giratòries ni d’accionament automàtic. 

 

5.9. SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA 

 

Tot i no ser preceptiu per tractar-se d’un ús residencial habitatge, s’ha previst 

que les sortides de recinte, planta o edifici disposaran de senyal amb el rètol 

"SORTIDA", excepte quan es tracti de sortides de recintes la superfície no 

excedeixi de 50 m² i siguin fàcilment visibles des de tot punt d'aquests recintes. 

 

Es disposaran de senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de 

tot origen d'evacuació des del qual no es percebin directament les sortides o els 

seus senyals indicatius. 

 

En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin 

induir a error en la evacuació es disposaran de senyals amb el rètol "Sense 

sortida" en lloc fàcilment visible però en cap cas sobre les fulles de les portes. 

 

Els senyals han de ser visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament 

a l'enllumenat normal. Quan siguin fotoluminiscents han de complir el que 

estableixen les normes UNE 23035-1: 2003, UNE 23.035-2: 2003 i UNE 23035-

4: 2003 i el seu manteniment es realitzarà d'acord amb el que estableix la norma 

UNE 23.035-3: 2003. 
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5.10. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ DELS 

RECORREGUTS D’EVACUACIÓ 

 

Es disposarà d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d'evacuació, 

corresponents als passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior o fins 

a les zones generals de l'edifici. 

 

Així mateix es disposarà d’enllumenat d’emergència en les zones on s’ubiquin 

els equips de protecció contra incendis i en els quadres generals elèctrics dels 

serveis comuns de l’immoble. 

 

Es detalla en els plànols adjunt la ubicació prevista dels blocs autònoms 

d’enllumenat d’emergència. 

 

5.11. CONTROL DE FUMS D’UN INCENDI 

 

No és preceptiu d’acord amb el DB.SI.3.8. 

 

5.12. EVACUACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT EN CAS 

D'INCENDI 

 

No es d’aplicació atès que l’alçada d’evacuació és inferior a 28 metres. 

 

6. INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

6.1. EXTINTORS PORTÀTILS 

 

Es disposarà d’extintors portàtils de pols ABC de 6 kg, amb eficàcia mínima 21A-

11B, en cada planta de l’edifici, ubicats a menys de 15 m des de tot origen 

d'evacuació. 

 

En planta baixa, proper a l’armari de la centralització de comptadors elèctrics, 

s’ubicarà un extintor de CO2 de 5kg d’eficàcia mínima 89B. 

 

Els extintors aniran penjats a una alçada compresa entre 80 cm i 120 cm. 

 

Cada extintor disposarà del corresponent rètol de senyalització. 
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Com a criteri general els extintors es situaran pròxims a sortides dels locals i 

sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.  

 

S’adjunta plànol amb la ubicació prevista dels extintors. 

 

6.2. BOQUES D’INCENDI EQUIPADES 

 

La instal·lació de BIEs no és preceptiva atès que no es disposen locals de risc 

especial alt. 

 

6.3. DETECCIÓ INCENDIS 

 

La instal·lació de sistemes de detecció automàtica d’incendis no és preceptiva 

atès que l’edifici disposa d’una alçada d’evacuació inferior a 50 metres. 

 

6.4. COLUMNA SECA 

 

La instal·lació de columna seca no és preceptiva atès que l’edifici disposa d’una 

alçada d’evacuació inferior a 24 metres. 

 

6.5. HIDRANTS EXTERIORS 

 

Es disposaran d’hidrants en la urbanització exterior de la parcel.la, connectats a 

la xarxa municipal d’abastament. 

 

Els hidrants seran del tipus homologat per l’Ajuntament de Reus. 

 

Es disposaran de tal manera que la distància entre qualsevol punt de la façana 

de l’edifici i algun hidrant no sigui superior a 100 metres. 

 

6.6. SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL.LACIONS MANUALS DE 

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual (extintors) es 

senyalitzaran mitjançant senyals definides a la norma UNE 23033-1 amb les 

dimensions següents: 

 

- 210 x 210 mm quan la distància d’observació de la senyal no superi als 
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10 m. 

- 420 x 420 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui 

compresa entre 10 i 20 m. 

- 594 x 594 mm quan la distància d’observació de la senyal estigui 

compresa entre 20 i 30 m.  

 

Les senyals han de seran visibles inclòs en cas de fallada de l’enllumenat 

normal. 

Quan siguin fotoluminiscents, compliran l’establert en els normes UNE 23035-

1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es 

realitzarà conforme l’establert a la norma UNE23035-3:2003. 

 

7. ACCESSIBILITAT BOMBERS 

 

7.1. APROXIMACIÓ I ENTORN A L’EDIFICI 

 

Es defineix com a vial d’aproximació la Riera Aragó i el Carrer Josep M. Arnavat, 

situats enfront de la façana principal de l’edifici. 

 

Aquests vials d'aproximació compleix amb les condicions següents: 

 

- Amplària mínima lliure 3,5 m 

- Altura mínima lliure o gàlib 4,5 m 

- Capacitat portant del vial 20 kN/m². 

- Pendent < 15% 

 

Es disposen d’espais de maniobra a tot el llarg de les façanes que confronten 

amb els vials d’intervenció indicats, complint amb les condicions determinades 

en la norma TINSCI DT-12 (desembre 2009). 

 

7.2. ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 

 

La façana principal de l’edifici disposa de forats que permetin l’accés des de 

l’exterior al personal del servei d’extinció d’incendis.  

 

En concret es compleix el següent: 

- Es disposa de buits que permeten l’accés en cadascuna de les plantes 
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de l'edifici, de manera que l'altura de l'ampit respecte del nivell de la planta 

a la qual accedeix no sigui major que 1,20 m. 

 

- Les dimensions horitzontal i vertical dels buits són, almenys, de 0,80 m i 

1,20 m respectivament.  

- La distància màxima entre els eixos verticals de dos buits consecutius no 

ha d'excedir de 25 m, amidada sobre la façana 

 

7.3. FRANGES DE PROTECCIÓ RESPECTE LA FOREST 

No hi ha massa forestal al voltant de l’edifici. 
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8. RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

 

8.1. CONDICIONS DE RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS 

ESTRUCTURALS PRINCIPALS 

 

La resistència al foc dels elements estructurals principals disposaran d’una 

resistència segons s’indica en la taula següent: 

 

Ús del sector d’incendis Planta sobre rasant  

Alçada d’evacuació 15m < H < 28 m 

Residencial habitatge R 90 

Comercial R120 

Aparcament R120 

 

Els elements estructurals portants principals disposaran de la resistència al foc 

indicada en la taula anterior, que es justificaran en l’apartat corresponent de la 

memòria i càlculs estructurals del projecte executiu. 
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fitxa justificativa 

Seguretat en cas d’incendi. Residencial habitatge 

segons CTE DB-SI 
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Ref. del projecte

(art. 2 de la LOE, art. 2 de la Part I del CTE, Introducció del DB SI)

Nova construcció Ampliació Rehabilitació Reforma

Reforma - elements afectats per la reforma sempre que allò suposi una 
major adequació a les condicions del DB SI.

- .

- Afecta a elements constructius que suporten les 
instal·lacions de protecció contra incendi:

- En qualsevol cas: Les obres de reforma no podran reduir les condicions de seguretat 
preexistents, quan aquestes siguin menys estrictes que les del DB SI.

- Afecta a una part de aplica únicament a aquesta part, així com als elements 
que la serveixin.

-
qualsevol altre ús es transforma en habitatge:

únicament a aquesta part, però no caldrà aplicar-ho als 

Edificis 
protegits

- Si les obres són incompatibles amb el grau de Es poden aplicar solucions alternatives que permetin el major grau 
possible des del punt de vista tècnic i econòmic. En la 

Solucions 
adoptades         
en el projecte

- Compleixen els paràmetres i procediments del CTE DB SI

- Es proposen solucions diferents a les  establertes en el DB SI, justificant la seva necessitat i adequació.                                                  
).

P A R À M E T R E S  D E  S E G U R E T A T  E N  C A S  (1)

SI 1 Propagació interior

SECTORS 

CTE DB SI 1.1

CONDICIONS DE COMPARTIMENTACIÓ                    superfície construïda del sector, S       

Nombre  
de sectors

CONDICIONS                                                                                                     

Ús Residencial Habitatge(2) - Compartimentat en sectors: 2 (3)

- EI 60.

Aparcament integrat en un edifici amb altres 
usos, de superfície construïda S > 100 m2 (4)

- sense límit de superfície
-
- Veure fitxa SI- Aparcament

Establiments Ús Administratiu, Docent o
Residencial Públic, S > 500 m2

- Cada establiment
-

Ús Comercial, Hospitalari o 
Pública Concurrència

- Cada establiment 
-

Sector de risc mínim - Exclusivament de circulació. Càrrega de foc 40 MJ/m2.
-

Escales i ascensors que comuniquen sectors 
diferents o bé zones de risc especial 

- Compartimentats amb elements constructius de resistència al foc 
no inferior a la dels sectors o locals de risc que comuniquen.

- (opcions): 
a)
b) A cada accés i sempre des :

v 2 30-C5.

vestíbul EI2 30-C5: no cal adoptar cap mesura en el superior. 
d) Si el sector inferior és de risc mínim: no cal adoptar cap mesura en 

el sector superior.

RESISTÈNCIA AL FOC, EI t                              ( E: integritat; I: aïllament; t: temps exigit en minuts; C: tancament automàtic)

ELEMENTS                  
compartimentadors       

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC                                                                  
a (ascendent); h d (descendent)

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                                           

      ha 1,50 m hd 15 m 15< hd 28 m hd > 28 m

PARETS I 
SOSTRES    

Residencial Habitatge EI 120 EI 60 EI 90 EI 120
Administratiu, Docent i Residencial 
Públic S >500 m2 EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

Comercial, Hospitalari i                    
Pública Concurrència

EI 120
EI 180, h>28 m

EI 90 EI 120 EI 180

Aparcament S > 100 m2 (4) EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Sector de risc mínim EI 120 EI 120 EI 120

PORTES DE PAS a) Comunicació directa   EI2 t/2 - C5, sent t el temps exigit a la paret

2 x EI2 t/4 - C5, sent t el temps exigit a la paret
(1) complementària SP 109 

rcelona.
(2) ruïda 500 m2.
(3) Es pot duplicar la 
(4) ni qualsevol altre de superfície construïda S 100 m2.

Document actualitzat amb les modificacions incorporades pel RD 732/2019. En color taronja es destaquen les més rellevants, i en blau els aspectes provinents 
nterior de la Generalitat de Catalunya.

4

1

2

Edifici de 60 habitatges i equipament La Hispània.
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SI 1 Propagació interior (continuació)

LOCALS I ZONES 
DE RISC ESPECIAL

CLASSIFICACIÓ

ÚS PREVIST CLASSIFICACIÓ 
segons superfície construïda, S i volum construït, V

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT

o
bé aparcament de S 100 m2 En qualsevol cas - -

Magatzem de residus (escombraries) 2 2 S > 30 m2

Trasters (1) (2) 2 2 S  > 500 m2

(mobiliari, neteja, etc.), tallers de 
manteniment, etc. (2)

100 < V 200 m3 200 < V 400 m3 V > 400 m3

Centre de transformació: (3)

Potència total:
Potència de cada transformador:

P 2520 kVA
P 630 kVA

2520< P 4000 kVA
630 < P 1000 kVA

P > 4000 kVA
P > 1000 kVA

(4) i
quadres generals de distribució

En qualsevol cas - -

(5),
Sala de grup electrogen

En qualsevol cas - -

Sales de calderes, amb potència útil 
nominal P, (segons RITE)

P > 600 kW

de climatització
En qualsevol cas - -

Magatzem de combustible sòlid 
per a calefacció

2 S > 3 m2 -

CONDICIONS

- Resistència al foc R 90 R 120 R 180

- Resistència al foc de parets i 
sostres compartimentadors EI 90 EI 120 EI 180

- - Sí Sí

- Portes de pas (6) EI2 45-C5 2 x EI2 30-C5        2 x EI2 45-C5              

- Recorregut màxim fins a alguna 
sortida del local

25 m 25 m 25 m

- Reacció al foc dels materials - Parets i sostres:  B-s1,d0; Terres:   BFL-s1

CTE DB SI 1.2

(1) Per a trasters a aparcaments podeu consultar la fitxa SI Aparcament.
(2) 6 MJ .

(3) Els Centres de transformació han de complimentar també les especificacio
(4) Segons el REBT 2002, cal disposar de local per a la centralització dels comptadors elèctrics quan es preveuen més de 16 comptadors. 

Fins a 16 comptadors, pot ser un armari al que el REBT exigeix que sigui mínim E 30.
(5) Els 

segons comentari de la taula 2.1. del DB SI 1.
(6)

ESPAIS OCULTS     
I PASSOS 
INSTAL·LACIONS

CTE DB SI 1.3

ESPAIS OCULTS (Patinets, cambres, cel-rasos, terres elevats, altres)

Compartimentació                           
dels espais ocults:    

a) Es manté la compartimentació dels espais ocupables en els ocults, o
bé,

b) Es compartimenten els 
espais ocults respecte dels 
espais ocupables amb:

- tancaments: EI t,
- registres de manteniment: EI t/2

sent t, el temps de resistència al foc dels 
espais ocupables

(Cables, canonades, conduccions, conductes de ventilació, etc.)

Quan travessen elements 

(excloses penetracions secció 2)

a) o bé,
b) Es constituiran com a elements passants amb la mateixa resistència al        

RESISTÈNCIA         
AL FOC

CTE DB SI 1.1

JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC

Annexes del CTE DB SI (Annex C: Formigó, Annex E: Fusta, Annex F: Fàbrica).

b)  Referència a la classe de resistència al foc del marcatge CE dels elements constructius que en disposin.
(Els assaigs corresponents 

al RD 842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN 
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SI 1 Propagació interior (continuació)

REACCIÓ AL FOC 

CTE DB SI 1.4

ELEMENTS CONSTRUCTIUS

REVESTIMENTS (1)

De sostres i parets (2) (3) De terres (2)

Zones ocupables (4)  excepte 
C-s2,d0 EFL

Passadissos i escales protegits B-s1,d0 CFL-s1

Locals de risc especial B-s1,d0 BFL-s1

Espais ocults no estancs: patinets, cel-rasos i 
terres elevats , o 
que sent estancs, continguin instal·lacions 

B-s3,d0 BFL-s2 (5)

(1) Sempre que superin el 5% de les superfícies totals del conjunt de parets, del conjunt de sostres o del conjunt de terres.
(2)

(3) EI 30 . 
(4) Inclou, tant les de permanència de persones, com les de circulació que no siguin protegides. 
(5) Es refereix a la part inferior de la cavitat. En espais verticals (per exemple, patinets) aquesta condició no és aplicable.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Components de les instal·lacions:
Cables, tubs, safates, regletes, armaris, etc.

- Es regulen per la seva reglamentació específica  (REBT 2002)

individuals seran no propagadores de la flama i de baixa emissió i opacitat reduïda 
(REBT 2002).

TANCAMENTS FORMATS PER ELEMENTS TÈXTILS 

Carpes, tendals, altres: - T 2, segons norma UNE-EN 15619:2014 o bé D-s2,d0, segons norma 
UNE-EN 13501-1:2007

JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC  

que especifica el RD 842/2013 per alguns materials.

b)  Referència a la classe de reacció al foc que apareix en el marcatge CE dels materials que en disposin.
emesos per laboratoris acreditats.                                           

842/2013 i a les normes UNE, UNE-EN de 

SI 2 Propagació exterior

MITGERES RESISTÈNCIA AL FOC 

FAÇANES

CTE DB SI 2.1

RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ HORITZONTAL
- Entre dos edificis 

colindants (1)
- Entre dos sectors - Entre una zona de risc 

especial alt i altres 
- Cap a una escala o 

passadís protegit des 

Separació entre els punts de les façanes < EI 60:                 
es garantirà una distància en projecció horitzontal d, en funció de 

,  que forma els plans exteriors de la façana. (1)

0º 45º 60º 90º 135º 180º

d, en m 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Façanes enfrontades (1) Façanes a 90º (1) Façanes a 180 º (1)

Façanes a 45º(1) Façanes a 60º(1) Façanes a 135º(1)

(1) a la bisectriu de 
façanes.
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SI 2 Propagació exterior (continuació)

FAÇANES RESISTÈNCIA AL FOC PER LIMITAR EL RISC DE PROPAGACIÓ VERTICAL

- - Entre una zona de risc especial alt i     - Cap a una escala o passadís 

a la trobada entre el forjat separador 
de sectors diferents i la façana:

que es pot reduir en la dimensió 
a la trobada entre el forjat 

separador de sectors diferents i la façana  amb element 
sobresortint:

CLASSE DE REACCIÓ AL FOC

Altura total de la façana 10 m 18 m > 18 m 28 m > 28 m

Sistemes constructius de façana que 
ocupin més del 10 % de la seva superfície:

D-s3,d0 C-s3,d0 B-s3,d0

ventilades: (1) D-s3,d0 B-s3,d0 A2-s3,d0

Façanes amb arrencada inferior accessible

coberta i fins a una h : (2)
B-s3,d0 (B-s3,d0) (A2-s3,d0)

CTE DB 2SI 2.1
(1) Cal limitar el risc de 
(2)

COBERTES RESISTÈNCIA AL FOC 

- Entre dos edificis - Entre dos sectors - Entre una zona de risc especial 

Franja EI 60 i 0,50 m,
a

la trobada de mitgera entre dos 
edificis i la coberta:                 

Franja  EI 60 i 1 m          en
la trobada entre la paret 
compartimentadora de dos sectors 

                

Perllongar 0,60 m la mitgera o 
element compartimentador entre 
dos edificis o sectors:

Separació entre el punts de la façana i la coberta < EI 60 de sectors o edificis diferents: 

d (m) 2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0

h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

Sent, 

- d, la distància en projecció de la façana a qualsevol zona de coberta < EI 60.

-

REACCIÓ AL FOC 

Classe de 
reacció al foc

-

al foc < EI 60, inclosa la cara superior dels voladissos que sobresurtin > 1 m: BROOF (t1).

CTE DB SI 2.2 - BROOF (t1).
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CONFIGURACIÓ 

CTE DB SI A i CTE DB SI 3            

- h descendent =                 m h ascendent (1) =                                         m                   

(1) 6 m
ni més de 4 m

ESTABLIMENTS integrats en un edifici 

Administratiu, Docent, Hospitalari i 
Residencial Públic de SC > 1.500 m2 , i

Comercial i Pública Concurrència de 
qualsevol superfície

-
i recorreguts de 

erior segur:

a) Independents de las zones comunes del 

b) Amb : poden ser  
(1)

- Sortides 
de 

a) Independents de las zones comunes del 

b) comuniquen amb 
un element comú (1)

(1)

SORTIDES DE PLANTA   (Situades bé a la planta considerada o bé a una planta diferent)

a) Arrencada d'una escala no protegida que: (*)

(*)

com a sortida de planta.

- Condueix a una planta de sortida de l'edifici. 
- Àrea del forat del forjat 

considerada o qualsevol altra 

escala compartimentada 

c) Porta d'accés a una escala protegida

d) Porta escala especialment protegida

diferent situat a la mateixa planta: 

- cada sector té una sortida de planta
- les evacuacions de cada sector no han de confluir, excepte si ho fan en un 

sector de risc mínim.

d) Una

a) Porta o forat a un ESPAI EXTERIOR:

(comunicat amb un espai exterior segur)

Per a un màxim de 500 persones, sempre que aquest espai disposi de dos 
recorreguts alternatius fins a dos espais exteriors segurs, un dels quals 
no excedeixi de 50 m.

b) Porta o forat a un 
ESPAI EXTERIOR SEGUR:

b.1) Espai comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts 
- Superfície mínima: S 0,5 P m²        
- Situació: 

per   un radi R sent P, el nombre 
d'ocupants

Cas particular:
anteriors de dimensionat.

b.2) Espai no comunicat amb la xarxa viària o altres espais oberts 
- Superfície mínima: S 0,5 P m²                                            
- Situació: Separat 

compleix les condicions anteriors i, a 

CONDICIONS 
generals de 

segur: 

- Permet la dispersió dels ocupants amb seguretat
-
-

CÀLCUL DE 

CTE DB SI 3       

ÚS PREVIST Zona
m2 superfície útil/ persona

Superfície útil m2 Ocupació
P = sup. útil/ densitat

Residencial habitatge 20

Administratiu < 500 m2

10

Docent < 500 m2                            Conjunt de la planta o               
10

Residencial Públic< 500 m2
20

Aparcament 100 m2 Aparcament 40

Ocupació ocasional o a efectes 
de manteniment

Trasters, locals instal·lacions,  
material neteja, etc.

Ocupació  
nul·la

Altres

TOTAL EDIFICI

16,00 0,00

7.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000,00

0,00

0,00

350,00

350,00
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NOMBRE DE 
SORTIDES I 
LONGITUD DELS 
RECORREGUTS 

CTE DB SI 3.3

NOMBRE DE SORTIDES 
EXISTENTS 

CONDICIONS

Una única sortida      
de planta:

- Ocupació: 100 persones

50 persones: si han de salvar una altura 
ascendent > 2 m fins a una sortida de planta(2)

- Longitud total del recorregut 25 m, en general (1)

50 m
25 persones.(1) 

- 28 m (2)

- 10 m 

de planta:    
- Longitud total del recorregut 35 m (1), a zones on es prevegi ocupants 

que dormin.

50 m (1), en altres casos

- Longitud fins a un punt des del que 
existeixin, com a mínim, dos 
recorreguts alternatius:

25 m, en general. (1)

50 m
25 persones.

- > 500 persones 

(1) La longitud del recorregut 
(2) Si cal tenir dues sortides de planta, cadascuna conduirà a una escala diferent.

DIMENSIONAT 
DELS ELEMENTS 

CTE DB SI 3.4

DIMENSIONAT VALOR MÍNIM

Portes i passos: A  P / 200 0,80 m 

0,80 m 1,23 m.
0,60 m A .cada fulla en porta de 2 fulles 1,23 m
En escales protegides o especialment protegides, en 

Passadissos i rampes: A  P / 200 1,00 m

0,80 m, a passadissos 10 pers. usuaris habituals 

Escales no 
protegides per     
a evacuació:

descendent A  P / 160 Amplades mínimes: taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2.

1,00 m, zones comunes
habitatge inclosa 

0,80 m, 10 usuaris habituals

ascendent A  P /(160-10h) 

Escales protegides i especialment 
protegides: S

Passadissos protegits 1,00 m, en general 

0,80 m, a passadissos 10 pers. usuaris habituals

lliure:
Passos, 
passadissos  i 
rampes

A  P / 600 

sector de risc mínim.
En altres casos, es dimensionen com a interiors.

Escales A  P / 480

Sent,
A = 

As = escala protegida al seu desembarcament a la planta de , [m]

h = ascendent, [m]

P = dimensiona.

E =
de las plantes, amb la hipòtesi més desfavorable.

S = Superfície útil o bé protegida en el conjunt de les plantes de les que provenen les P persones -
incloent la superfície dels trams, dels replans i dels replans intermedis-, o bé del passadís protegit.

estudi complementari per a justificar el dimensionat dels elements 
, etc.).

PROTECCIÓ       
DE LES ESCALES

CTE DB SI 3.5

EVACUACIÓ (1) (2)

No protegida Protegida Especialment protegida

Descendent hd hd En qualsevol cas

Ascendent
ha

ha
En qualsevol cas En qualsevol cas

(1)  incendi 
amb els que comuniquin. Quan un establimen

itatge.
(2) r les 

compartimentades ció 
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DISSENY DELS 
ELEMENTS 

PORTES 

SI 3.6

SI 3.4

Sortida de planta o 

per a > 50 persones

Tipus: - Batents amb eix de gir vertical.
Amb dispositiu de fàcil i ràpida obertura des del costat de 

mecanisme. (maneta o polsador, UNE-EN 179:2009)

-

                                       

                                       P > 100 persones, en altres casos

-
segons DB SUA 2 1.2.

En general Amplada mínima: - 0,80 m
- 0,80 m 1,23 m;

- 0,60 m A cada fulla en porta de dues fulles 1,23 m (1)

- envaeixen el 

PASSADISSOS

SI 3.4

SUA A
Amplada mínima: - 1,00 m

- 0,80 m en passadissos amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.
- 1,10 m s

RAMPES

SI 3.4

SUA 1 4.3

Amplada mínima: - 1,00 m
- 1,10m
- 0,80 m en rampes amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

Pendents, trams, replans
- Condicions segons DB SUA 1 4.3

Passamans 

ESCALA NO PROTEGIDA

SI 3.4

SUA 1 4.1 
SUA 1 4.2

Amplada mínima: (*) - 1,00 m, 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

Escala no protegida 

compartimentada:
- Recinte compartimentat amb elements constructius de resistència al foc no inferior a 

la dels

Esglaons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2

Passamans:

ESCALA PROTEGIDA

SI A

SI 3.4

SUA 1 4.1 
SUA 1 4.2

Amplada mínima: - 1,00 m, 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

Traçat: - Recinte destinat exclusivament a circulació.

- Traçat continu

Compartimentació: - Elements separadors EI 120. Estructura R 30. 

- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

- Si disposa de façanes, compliran les condicions de SI 2.

-

mínim.(3)

- Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

Accessos a cada planta: - Dos accessos, com a màxim,

- amb portes EI2 60 C5 i 

- des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

Recorregut a la planta de 

:

- 15 m, des de la porta de sortida de l'escala (o de 

- 25 m (35 m si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

Ventilació per a control de 
(2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, Sv útil m² a cada planta.            

b) Conductes independents

- Superfície útil 3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.
- Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 

sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006. 

Graons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.1 i DB SUA 1 4.2

Passamans: 

(*) ortin mesures 
complementàries (nota de la taula 4.1 DB SUA 1 4.2.2)

(1) Les portes que formen part dels espais i itineraris accessibles també han de donar compliment a les condicions que es determinen en les 
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DISSENY DELS 
ELEMENTS 

(continuació)

ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA

SI A

SI 3.4

SUA 1 4.2

Amplada mínima: - 1,00 m, 

- 0,80 m en ús restringit amb ocupació 10 persones que siguin usuaris habituals.

Traçat: - Recinte destinat exclusivament a circulació.

- Traçat continu

Compartimentació: - Elements separadors EI 120. 

-

- No cal comprovar la resistència al foc dels elements estructurals continguts.

- Reacció al foc dels materials: Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

- Si disposa de façanes, aquestes han de complir les condicions de SI 2.

- A la 
ascendent.

- Elements separadors EI 120 i registres EI 60.

Accessos en cada 

planta:

- Dos accessos, com a màxim, 

- 2 30 C5

- Des d'espais de circulació comuns i sense ocupació pròpia.

- Hi poden obrir els ascensors, sempre que obrin, en totes les seves plantes, al recinte 
de  l'escala protegida considerada o a un vestíbul d'independència.

Recorregut a la planta 
:

- 15 m, 
sortida d'edifici.

- 25 m (35 m, si hi ha dues sortides), si es fa per un sector de risc mínim.

Ventilació per al control 

(2)

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior, a cada planta.            

b) Conductes independents

- Superfície útil 3 de recinte, tant d'entrada com de sortida 

- Reixetes: d'igual superfície i relació entre costats que el conducte.

- Situació de reixetes: a cada planta; entrada d'aire a una alçària sobre el terra <1 m i 
sortida d'aire enfrontada i a una alçària > 1,80 m.

c) Sistema de pressió diferencial conforme a UNE-EN 12101-6:2006

Graons, trams, replans:
- Condicions segons DB SUA 1 4.2.

Passamans: 

ESCALA OBERTA A 

SI A
especialment protegida: 

- Ha de , però

- No cal disposar de vestíbuls d'independència als seus accessos, i a més:

Obertures: - Forats permanentment oberts a l'exterior que, a cada planta, tenen una superfície
S 5A m2,    sent A l'amplada del tram de l'escala, en m. 

- Si comuniquen amb un pati, les dimensions de la projecció horitzontal d'aquest han 
d'admetre el traçat d'un cercle inscrit de

SI A Compatibilitat: -

Compartimentació: - Recinte destinat exclusivament a circulació entre dos o més sectors o zones.                           
- Només pot comunicar amb les zones a independitzar, lavabos de planta i ascensors.

- Parets  EI 120 i portes 2 x EI2 30 C5, com a mínim. 

- Reacció al foc dels materials: : Parets i sostres B-s1,d0; Terres CFL-s1.

Distància entre portes: - , entre els contorns de les superfícies escombrades per les portes. 

Accessibilitat: - Si estan situats en un itinerari accessible (DB SUA) cal poder inscriure un cercle de 
1,20m (3)

Ventilació del vestíbul 

protegides (control de 
fum):

-
protegides, adoptant alguna de les següents opcions:

a) Finestres practicables o forats oberts a l'exterior
b) Conductes independents d'entrada i de sortida d'aire
c) Sistema de pressió diferencial

(2) Les obertures de ventilació exigibles per altres normatives o ordenances municipals es podran utilitzar per al control de fums si compleixen 

per al control de fums seran, com a mínim les que 
defineixin les ordenances municipals, així com el DB SI Annex A

(3) 1,50m .
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EVACUACIÓ DE 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
EN CAS 

CTE DB SI 3.9

h >28 m, qualsevol planta que no 
- o bé

- Zona de refugi apta per a usuaris en cadira de rodes: 1 plaça cada 100 ocupants o 
fracció (veure SI Annex A Terminologia)

Itineraris accessibles - La comunicació entre una 

- Es p diferents dels accessos 
a persones amb discapacitats.

SENYALITZACIÓ i
ENLLUMENAT 

DELS 
RECORREGUTS
CTE DB SI 7

CTE DB SUA 4

- Senyalització - En general no és obligatòria en ús residencial habitatge segons el CTE DB SI 3.7.

- Es senyalitzaran els itineraris accessibles que condueixin a un refugi, a un sector 

- segons 
DB SUA 4 2.1

-

-

- Recintes > 100 persones

SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi (1)

DOTACIÓ INSTAL·LACIONS (2)

la superfície construïda, S.

CONDICIONS

Extintors 
portàtils    

En qualsevol cas - Eficàcia: 21A 113B

- Ubicació: a cada planta a 15 m

- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 1,20m 
sobre el nivell del terra, segons RIPCI

Locals i zones de risc 
especial segons SI 1

(per exemple: trasters,                    

2 )

- Eficàcia: 21A 113B

- Col·locació: la part superior ha de quedar situada entre 0,80m i 
1,20m sobre el nivell del terra, segons RIPCI

- Ubicació:
exterior del local

-
diversos locals o zones.

- Ubicació:
interior del local 
o zona

- de risc especial alt: L 10 m, des de qualsevol 
punt a un extintor, inclòs el situat a 

- de risc especial mig o baix: L 15 m, des de 

Boques 

equipades 

Locals i zones de risc 
especial alt segons SI 1

(degut a matèries sòlides)

- Tipus: BIE 25 mm

- Ubicació:
25 m des de qualsevol punt del local fins a la BIE més propera.

- Col·locació: 1,50 m sobre el nivell del terra.

Ascensor h descendent > 28 m - Càrrega: 630 kg

- Dimensions cabina: 1,10m x 1,40m; amplada de pas 1,00m

- Velocitat: temps en que realitza el seu recorregut  < 60s

- en cas de fallada de subministrament elèctric; 

Columna seca h > 24 m - Ubicació: -

                      -

                     - Sortides en planta: A plantes parells fins a la vuitena i a 

- Col·locació: - Centre de les boques a 0,90 m sobre el nivell del terra.

Hidrants 
exteriors (3)

h descendent > 28 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció

h ascendent > 6 m - 1 cada 10.000 m2 o fracció 

5.000 S 10.000 m2 - 1

S > 10.000 m2 - 1 més cada 10.000 m2 addicionals o fracció

Detecció i alarma 
(4)

h evacuació > 50 m

CTE DB SI 4.1

(1) ent 
característiques i altres condicions. En aquest document

recullen algunes però no de forma exhaustiva.
(2)

(3)  la façana 

(4)
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DISSENY I 
EXECUCIÓ (Inst. PCI)
CTE DB SI 4.1 

- p , les seves disposicions 

SENYALITZACIÓ 
(Inst. PCI)

CTE DB SI 4.2

ÀMBIT
Instal·lacions manuals de protecció contra incendis:
Extintors, , .

CONDICIONS 

- Normativa La senyalització serà segons RIPCI 

- Visibilitat -

SI 5 Intervenció de bombers (1)                                                                                                                    

h > 9 m: -

CONDICIONS 

I ENTORN            

CTE DB SI 5.1.1 i  5.1.2            

(2)                                                  

Altura lliure mínima o de gàlib: - 4,50 m

Amplada lliure mínima: - en general: 3,50 m

- en trams corbats: 7,20 m, (Corona circular, radis mínims: 5,30m i 12,50m)

Capacitat portant: - 20 kN/m2

ESPAI DE MANIOBRA (1)                                                                                                                          

Situació: - Al llarg de les façanes en les que estiguin situats els accessos o bé a

Altura lliure mínima o de gàlib: -

Amplada lliure mínima: - 5,00 m

- (3)

Separació màxima del vehicle de bombers  a Separació màxima 

h 15 m 23 m (4)

15 m < h 20 m 18 m (4)

h > 20 m                   10 m

Distància màxima fins als accessos a peu a 
- 30 m 

Pendent màxima: - 10 %

Resistència al punxonament: - 100 kN sobre un cercle de 20 cm.
Inclòs tapes de registre de canalitzacions de servei > 15 x 15 cm i que 
compliran també la norma UNE-EN 124:2015.

Accessibilitat: - Lliure de mobiliari urbà, arbrat, jardins, fitons o altres obstacles.
-

Accés al punt de connexió de la columna -
- El punt de connexió serà visible des del camió de bombeig 

ZONES EDIFICADES LIMÍTROFS O INTERIORS A ÀREES FORESTALS (1)

Franja de separació: - Franja de 25 m

- Vial perimetral de 5 m que podrà estar inclòs en la franja.

(preferentment): 

b)  Accés únic en cul-de-sac
12,50 m

(1) Veure també condicions de les Instruccions Tècniques de DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya (SP-109; SP-113)
obligatòria.

(2) Condicions a tenir en compte en el planejament urbanístic.
(3) Segons la SP- 15 m, permanentment lliure de vehicles, obstacles o elements urbans.
(4) cal que sigui 15 m, per facilitar-hi 
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ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA 

CTE DB SI 5.2

FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció)

Nombre de façanes accessibles: - (segons
Instrucció Tècnica complementària SP 109 de la DGSPEIS de la Generalitat).

dels bombers

- Ubicació: 
- Ampit:
- Dimensions:
- Accessibilitat:

- 25 m entre eixos de dos forats consecutius
- Altura 1,20 m
-
-

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS

Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que no 
tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 

no protegides quan siguin 

CTE DB SI 6.3

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts)

ÚS DEL SECTOR RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                                                  
a (ascendent); hd (descendent)

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                                           
      ha 1,50 m hd 15 m 15< hd 28 m hd > 28 m

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent

R 30 R 30       -       -

Residencial Habitatge plurifamiliar (2) R 120 R 60 R 90 R 120

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60 R 90 R 120

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència
R 120

R 180, si h >28m
R 90 R 120 R 180

Aparcament R 120 R 120 R 120 R 120

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                       

ÚS DEL LOCAL O ZONA RESISTÈNCIA AL FOC (1) segons classe de risc

          baix           mig          alt

R 90 R 120 R 180
(1)  inferior.

mateix sector tindran la r
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R.

(2) en filera.

COBERTES LLEUGERES, R t                       

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC

- 2 (deguda únicament al seu tancament)

R 30
-

-
- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                       

ELEMENTS CONTINGUTS EN: RESISTÈNCIA AL FOC

Escales protegides o passadissos protegits: R 30

Escales especialment protegides: No cal comprovar-la

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.4

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC

o
terres o escales de construcció lleugera, etc. 

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC

CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t

a)  les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI 

- Annex C: Estructures de formigó armat

-

- Annex E: Estructures de fusta

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó)

laboratoris acreditats:
- Assaigs especificats al RD 842/2013 i a les normes UNE, 

UNE-



| 94 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat       

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat 

compleixen les exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici 

en condicions segures i evitar, el màxim possible, els accidents i danys als 

usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 

independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el 

Document Bàsic de Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com la 

Llei 17/2008 del Dret a l’Habitatge, el D.141/2012 de “Condicions mínimes 

d’habitabilitat dels habitatges” i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de 

Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per 

exigències bàsiques del SUA als quals es dóna resposta des del disseny de 

l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes justificatives que s’adjunten al final 

d’aquest apartat. 

 

SUA-1. Condicions per limitar el risc de caigudes  

- Es col·locaran barreres de protecció en forma de baranes en totes les 

obertures que tingui un desnivell de més de 0,55m. Aquestes baranes 

es col·locaran als balcons, terrasses i passeres i tindran una alçada 

d’1,10m, ja que en la majoria dels casos es supera els 6m d’alçada des 

d’aquests punts. Les baranes no seran escalables i es garantirà la 

resistència a l’empenta horitzontal marcada pel Decret. 

- Els tancaments i superfícies de vidre seran fàcilment netejables. 

- Les escales tindran una amplada mínima d’1m i mai salvaran alçades 

de més de 3,20m per tram. En el cas de la planta baixa, on s’excedeix 

aquesta alçada, es preveurà un replà entre trams d’un mínim d’1m 

d’amplada.  

- Comptaran amb barreres de protecció en un costat i passamans 

continus en l’altre i els graons tindran la configuració exigida: entre 13 i 

18,5cm per al frontal i mínim de 28cm per l’estesa, sempre complint amb 

la proporció establerta al Decret. 

- Les rampes seran accessibles i tindran un pendent del màxim 10%, al 

no superar mai els 3m de llargada. 

- Els terres no tindran juntes que sobresurtin més de 4mm ni elements 

puntuals sortints del nivell del paviment de més de 12mm. 

- En els espais comuns exteriors, sobretot replans i passeres, es 

contempla un terra amb una certa resistència al lliscament, classe 3 

segons la classificació del CTE DB-SUA. 
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SUA-2. Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament  

- A totes les zones de l’edifici on es contemplin elements fixes o 

practicables susceptibles de rebre impactes i en tots aquells elements 

fràgils susceptibles de rebre’ls es garantirà una protecció mínima per a 

resistir-ne l’impacte segons el decret que els hi és d’aplicació. 

- En cas d’existir grans superfícies de vidre en les zones comunes 

susceptibles de ser confoses amb obertures es senyalitzaran seguint 

les prescripcions del Decret. 

- Les portes corredisses d’accionament manual garantiran la distància 

mínima de 0,20m a qualsevol element fix. 

- Es garantirà una alçada lliure de pas de mínim 2,10m, 2m en el cas de 

les portes. 

- Els elements fixes que sobresurtin de les façanes tindran una altura de 

col·locació mínima de 2,20m. 

- Els elements volats d’altura es col·locaran a un mínim de 2m d’alçada. 

En cas contrari es protegirà el seu accés i es facilitarà la seva detecció 

pels bastons de persones amb discapacitat visual. 

- La obertura de les portes no envairà els recorreguts de les vies 

d’evacuació ni en condicionarà la seva amplada necessària. 

- La superfície vidriada de dutxes o banyeres comptarà amb vidres 

trempats o laminats que aguantin sense trencar-se possibles impactes 

de nivell 3 segons UNE-EN 12600-.2003. 

 

SUA-3. Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes 

- Els banys que tinguin portes amb sistema de bloqueig interior 

comptaran també amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior.  

- La força d’obertura de les portes serà de màxim 140N. 

 

SUA-4. Condicions per limitar el risc causat per il•luminació inadequada  

- Es compliran els nivells mínims d’il·luminació de 100 lux amb un factor 

d’uniformitat mig de com a mínim un 40% mesurada al sòl per als espais 

que configuren les zones comunes de circulació interiors, rampes i 

escales inclosos. En els espais exteriors de circulació el nivell mínim 

d’il·luminació serà de 20 lux.  

- L’enllumenat d’emergència es col·locarà en sortides i recorreguts 

d’evacuació i tindrà un nivell d’il·luminació mínim d’1lux a l’eix central i 

0,5lux en la banda central.  

- En instal·lacions manuals de protecció contra incendis, equips de 

seguretat o quadres d’enllumenat s’instal·larà un enllumenat 

d’emergència de mínim 5lux. 
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SUA-5. Seguretat per risc causat per altes ocupacions 

No es tracta d’un programa que prevegi la presència de 3.000 o més 

espectadors de peu i, per tant, no és d’aplicació. 

 

SUA-6. Seguretat per risc d’ofegament 

No es preveu cap tipus de piscina i, per tant, no és d’aplicació. 

 

SUA-7. Seguretat per risc causat per vehicles en moviment.  

Malgrat trobar-se sobre un aparcament col·lectiu, aquest no té cap tipus de 

relació amb els habitatges ni amb l’equipament objecte d’aquest projecte a nivell 

d’ús i, per tant, no és d’aplicació. El desenvolupament d’aquest aparcament es 

troba descrit en un projecte a part. 

 

SUA-8. Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

En compliment d’aquest decret es prendran les mesures de protecció contra el 

llamp obligatòries, ja que la freqüència esperada d’impacte (Ne) és superior al 

risc admissible de l’edifici (Na). 

Es requereix d’una eficiència de la instal·lació E=0,96. Aquesta instal·lació tindrà 

un nivell de protecció 2, al tractar-se d’un valor d’eficiència entre 0,95 i 0,98. 

 

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions d’accessibilitat es resolen seguint les exigències del decret del 

CTE DB-SUA 9, el Codi d’accessibilitat de Catalunya (D.135/1995) i la Llei 

18/2007 del Dret de l’habitatge. 

 

Aquestes condicions s’han justificat en l’apartat MD 3.1.2 Condicions funcionals 

relatives a l’accessibilitat d’aquesta memòria, on s’especifiquen els 

requeriments mínims d’un itinerari accessible i es justifica la seva disposició en 

el projecte en tots els casos en que la normativa així ho estableix: amb la via 

pública o accés a l’edifici, entre plantes de l’edifici i dins una mateixa planta. 

Sempre garantint l’accés accessible a les dotacions i instal·lacions comunitàries 

de l’edifici. 
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fitxes justificatives 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

segons CTE DB-SUA 

(inclòs SUA-8 Protecció contra el llamp) 

  



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de ccessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 1 / 5 

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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 Ref. del projecte  

AMBIT   

Nova construcció  Ampliació (1)  Reforma (2)             Rehabilitació   (1)  

Les  es resolen en un document a part en el qual també es té en consideració la normativa específica  

 

CONJUNT EDIFICI 

 

1 ENVOLVENT   

2 EDIFICI 2.1 INTERIOR DE    SUA ús restringit)  

2.2 ZONES COMUNES interiors i exteriors 

Zones comunes interiors
higiènics, etc.) 

Zones comunes exteriors  

 

3 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL LLAMP  Veure fitxa específica, SUA-8  

4 USOS 
associats a 

 

PETITS RECINTES  * aparcament (Sc  100m2) i trasters  Veure document annex     

APARCAMENT Sc > 100m2  Veure fitxa específica: Aparcament associat a habitatge, SUA-7  

PISCINA  Veure fitxa específica,  SUA-6  

 
 

1 ENVOLVENT  Contemplat en 
projecte 

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ, 
Característiques 

SUA 1  ALTURA de les 

barreres (h), segons 
desnivell ( H) a protegir: 

- H  0,55m  no cal barrera de protecció  

- 0,55m < H  6m  h  0,90m   

- H > 6m  h  1,10m   

 CONFIGURACIÓ  * No són escalables (3)  i 

   es limita la mida  < 0,10m (4)   
 

 RESISTENCIA 
de les barreres de 
protecció 

* Habitatges  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

* Cobertes accessibles només per a conservació  força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    

* Cobertes transitables accessibles només privadament  força horitzontal qk  1,6 kN/m(5)    

* Administratiu, trasters, locals comercials  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)    
 

SUPERFICIES DE 
VIDRE EXTERIOR 

 

SUA 1  NETEJA  
En vidres transparents, a 
una alçada > 6m sobre 
rasant, cal garantir-la 
mitjançant: 

* Vidres practicables o fàcilment desmuntables, o bé  

 

- (6) 

- vidres reversibles: dispositiu de bloqueig amb posició invertida 

 

SUA 2  PROTECCIÓ A 
IMPACTES 
Identificar les àrees de risc 

-a les portes i 
paraments fixes (7)- i 
protegir-les, mitjançant: 

o bé  

* Resistir, sense trencar, un nivell 
-x (y) z- (8) en funció del 

desnivell ( H) existent entre els dos 
costats de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe (8)  

0,55m  H  12m  classe  (8)  

H > 12m  classe (8)  

SUA 2  SENYALITZACIÓ 
Identificar les grans 
superfícies de vidre, de les 
zones comunes, que es 
puguin confondre amb 
portes i obertures, a través: 

* Senyalització visualment contrastada  inferior  alçada: 0,85m ÷1,10m, i  
   superior  alçada: 1,50m 1,70m,   o bé 

 

* Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé  

*  a una alçada entre 0,85m i 1,10m     

 

ELEMENTS 
PRACTICABLES 

SUA 2  PROTECCIÓ A 
IMPACTES I 
ENGANXADES 

* Portes de vianants automàtiques:  

- tindran marcatge CE 
- 

específica  

  es garanteix distància    0,20m a qualsevol 
element fix   

*  disposaran dispositius adequats al tipus 
especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE  

 

Edifici de 60 habitatges i equipament La Hispània.



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de ccessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 2 / 5 

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
   

OCT COAC     mod-jul/2020 
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 2.   EDIFICI (ús restringit) Contemplat en 
projecte 

 

DESNIVELLS interiors 
(Balcons i  finestres ja 

 

SUA 1 *  0,55m  No cal barrera de protecció  

* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,   o bé  

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

 

BARRERES DE 
PROTECCIÓ 

SUA 1  ALTURA de les barreres (h)   

en funció del desnivell ( H)  
a protegir: 

* 0,55m < H  6m  h  0,90m   

* H > 6m  h  1,10m   

*  h  0,90m   

 CONFIGURACIÓ * No són escalables(3) i es limita la mida  < 0,10m (4)    

 RESISTENCIA de les barreres de protecció:  Resistiran una força horitzontal qk  0,8 kN/m(5)  
 

CONDICIONS 
GENERALS 
 

 
  

SUA 2  IMPACTES * Altura lliure de pas:  2,10m;   portes  2,00m 
 

 (permet la seva detecció pels bastons de 
les persones amb discapacitat) 

 

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE:  
protecció a impactes 
Identificar les àrees de risc 

-a les portes i 
paraments fixes (7)- i protegir-les, 
mitjançant: 

o bé  

* Resistir, sense trencar, un 
-x (y) z- (8) en 

funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe (8)  

0,55m  H  12m  classe (8)  

H > 12m  classe (8)  

SUA 2  ENGANXADES  es garanteix distància    0,20m a qualsevol 
element fix   

   

CONDICIONS 
PARTICULARS 

· ESCALES 

SUA 1  Amplada dels trams:   0,80m (D. 141/2012 Condicions  0,90m)  

 Graons:   

 

- frontal   0,20m 

- estesa    0,22m 

- (9) 

 

 Replans:      

 Barreres de protecció:  els costats oberts disposaran de baranes 

 configuració segons definició  anterior 

 

 Escales de traçat corbat: * graons  el costat més estret  0,05m 

 el costat més ample  0,44m 

 

   
 trams amplada  1m  a 0,50m del costat més estret 

 

   

· RAMPES  No hi ha especificacions  

 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES 

SUA 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

SUA 3   
 

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.   

 

TANCAMENTS 
(exteriors) 

SUA 1  SUPERFICIES DE VIDRE TRANSPARENT EXTERIOR: neteja  

 
   

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE:  protecció a impactes 

SUA 2  ENGANXADES 
 



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de ccessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 3 / 5 

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  
 per a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
GENERALS 
 
· passadissos, 

· escales, 
· rampes, 
· espais comuns, 
· circulació exterior 

espais comuns de 
 

· etc.  
 

SUA 1  DESNIVELLS  

 

*  0,55m  No cal barrera de protecció  

* > 0,55m   PROTECCIÓ dels desnivells col·locant una barrera de protecció,  
o bé 

 

 La disposició constructiva fa molt improbable la caiguda  

SUA 1  BARRERES DE PROTECCIÓ 

dels desnivells 

 

 

* Altura  (h),  
segons desnivell 
( H) que es 
protegeix: 

- 0,55m < H  6m  h  0,90m   

- H > 6m  h  1,10m  

-  h  0,90m   

* Configuració:  * No són escalables (3) i 

  es limita la mida  < 0,10m(4)  
 

* Resistència:  - Circulació de persones: força horitzontal qk  0,8 kN/m (5)  

- Circulació de persones i vehicles: força horitzontal qk  1,6 kN/m  

SUA 1  CONDICIONS DELS 
TERRES: caigudes 

 

* Interiors: - No tenen juntes que sobresurtin més de 4mm 

- Els elements sortints del nivell del paviment, petits i puntuals, no 
han de sobresortir més de 12mm i el sortint de més de 6mm han 
de formar angle amb el paviment < 45º (segons el sentit de 
circulació) 

 

- Els desnivells  5cm es resolen amb pendent  25%   

-  15mm   

* Si hi ha barreres per delimitar les zones de circulació  alçada  0,80m  

SUA 2  CONFIGURACIÓ DELS 
ESPAIS DE CIRCULACIÓ: 
protecció a impactes 

* Elements fixes que sobresurtin de les façanes  altura de col·locació   2,20m (z. ext.)  

* Altura lliure de pas    2,20m;   portes   2,00m (zones interiors)  

*  -
detecció pels bastons de les persones amb discapacitat visual) 

 

* Protecció dels elements sortints de les parets que no arrenquin del terra i que presentin 
 entre una altura de 0,15m i 2,20m poden sobresortir   0,15m  

 

(11)) situades en el seus laterals (z. interior) 

*  
(z. interior) 

 

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE: 
protecció a impactes  
Identificar les àrees de risc 

a les portes i paraments 
fixes (7)- i protegir-les, mitjançant:  

o bé  
* Resistir, sense trencar, un 

-x (y) z- (8) en 
funció del desnivell ( H) 
existent entre els dos costats 
de la superfície de vidre: 

H < 0,55m  classe (8)  

0,55m  H  12m  classe (8)  

H > 12m  classe (8)  

SUA 2  SUPERFICIES DE VIDRE: 
senyalització Identificar les 
grans superfícies de vidre que es 
puguin confondre amb portes i 
obertures, mitjançant:  

* Senyalització visualment contrastada       inferior  altura: 0,85m ÷1,10m, i  
superior  altura: 1,50m 1,70m,  o bé 

 

*  Disposició de muntants separats a una distància  0,60m,   o bé  

*  a una altura entre 0,85m i 1,10m  

SUA 2  ELEMENTS 
PRACTICABLES: protecció 
a impactes i enganxades 

* Portes de vaivé  disposaran elements translúcids o transparents entre 0,70m i 
(interior)  

* Portes de vianants automàtiques:  

- tindran marcatge CE 
- 

reglamentació específica  

  es garanteix distància  0,20m a 
qualsevol element fix   

*  disposaran dispositius adequats al tipus 
les especificacions tècniques pròpies i tindran marcatge CE  

SUA 3  RECINTES TANCATS: 
immobilització 

*  140 N  (interior) 
 

SUA 4  IL·LUMINACIÓ 

(els valors per a les escales i 
rampes es 
corresponent) 

 

* Enllumenat normal  
(valors mesurats a nivell 
de terra, factor 

 40%) 

il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

- persones 100 lux 20 lux  

* Enllumenat 
 

(valors mesurats a nivell 
de terra) 

 en : 

- E   
- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

 instal·lacions manuals de PCI, equips de seguretat, 
   E  5 lux 

 

 



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de ccessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 4 / 5 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS (continuació) 
interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 

 
· RAMPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUA 1 Rampes en itineraris accessibles  

 Pendent, p:   Longitudinal 

*  

*  

 

Transversal 

  
 

 Trams:      * amplada  1,20  
* llargària màxima tram  9m (rectes o amb radi de curvatura  30m) 

 1,20m de llargària en la direcció de 
la rampa. 

 

 Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   la de la rampa; llargària    

* entre trams amb canvi direcció    

*   

 Passamans  Per a rampes amb pendent (p): p  6% i desnivell > 18,5cm  
*  continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -1,10m, i  
*  un altre a alçària entre 0,65m  0,75m  

*  trams de rampa de l>3m  prolongació horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  4cm I el sistema de 

subjecció no interfereix el pas continu de la ma.  

 Elements 
protectors 

*  10cm per als costats oberts de les rampes amb  p  6% i 
desnivell >18,50cm.  

SUA 1 Rampes en itineraris no accessibles  

 Pendent, p:   *   

 Trams:      * amplada  1,00m  (veure fitxa garatge per a la configuració de la rampa per a vehicles i vianants) 
* llargària màxima serà 15m (D 135/1995  itinerari practicable: llargària màxima sense replà 10m) 

 

 Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,50m  

* entre trams amb canvi direcció    

*   

 Passamans * col·locació 1 costat    rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  
* col·locació 2 costats rampes amb desnivell > 0,55m  i  amplada > 1,20m    
* altura de col·locació  0,90m  1,10m   entre 0,90m  0,95m)  
* seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 

subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  

SUA 1 Rampes per a circulació de persones i vehicles  

 Pendent, p:   *   

SUA 4 Qualsevol tipus de rampa:  

 IL·LUMINACIÓ 

 

* Enllumenat normal  

   (valors mesurats a nivell de terra, 

    40%) 

il·luminància  E  
 

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR 

- persones 100 lux 20 lux  

*  
(valors mesurats a nivell de terra) 

  en (interior)  
   - E   

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

· ESCALES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SUA 1  Graons:   - frontal  F  
- estesa,  E  0,28m  
-  
-  

 

* Evacuació descendent   (sempre que hi hagi un itinerari 
accessible alternatiu. De no ser així, caldrà graons amb frontal (13))  

 

* Evacuació ascendent   graons amb frontal (13) i sense discontinuïtats  

 Trams:      - amplada  1,00m 
- salvarà una altura  3,20m 
- podran ser rectes, corbats o mixtes 
- entre dues plantes consecutives  escala tots els graons tindran el mateix frontal 
- entre dos trams consecutius de plantes diferents el frontal podrà variar com a màxim ±10mm 
- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa estesa i mida   

 

 Replans: * entre trams sense canvi de direcció  amplada   1,00m;  longitud  1,00m  

* entre  trams amb canvi direcció    



CTE Paràmetres del DB SUA per donar compliment a les 
exigències de ccessibilitat 

RESIDENCIAL HABITATGE  
plurifamiliar (*) SUA 5 / 5 

 

 

(*) Edificis plurifamiliar amb ascensor i sense habitatges adaptats 
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2.   EDIFICI 2.2.   Zones comunes INTERIORS i EXTERIORS  (continuació) 
interiors com a exteriors) 

Contemplat en 
projecte 

 

CONDICIONS 
PARTICULARS 
(Continuació) 

 
· ESCALES 

 

  Passamans: * col·locació 1 costat   escales amb desnivell > 0,55m  i  amplada  1,20m  

* col·locació 2 costat   escales amb desnivell > 0,55m   i   amplada > 1,20m  

- altura de col·locació  0,90m  1,10m (D.   entre 0,90m  0,95m)  

- seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, separats del parament  0,04m i el sistema de 
subjecció no interferirà el pas continu de la ma.  

* Escales amb trams de traçat corbat: (paràmetres addicionals)  
- estesa: E  0,28m a 0,50m del costat més estret  i  E  0,44m al costat més ample  

el costat més estret serà  0,17m per poder computar com a amplada útil 

es mesurarà a cada graó, segons la direcció de la marxa. 

-   

* Escales amb trams mixtes: (paràmetres addicionals) 

-   en els trams rectes 
 

SUA 4  Il·luminació 
 

* Enllumenat normal  

   (valors mesurats a nivell de 
terra, 

 40%) 

il·luminància  E   

 en zones de circulació de: INTERIOR EXTERIOR

  - pers ones 100 lux 20 lux  

*  
(valors mesurats a nivell de terra) 

 

 en (interior)  

   - E   

- E  0,5 lux en la banda central (12) 

 

 

BANYS I CAMBRES 
HIGIÈNIQUES ubicades 
en espais comuns 

SUA 2  Dutxes i banyeres  la superfície vidrada de les seves portes i tancaments seran elements laminats o trempats que 
aguantin sense trencar un impacte nivell 3 (10) 

 

SUA 3    

   

 

DIPÒSITS, POUS  SUA 6  Estan equipats amb un sistema de protecció amb suficient rigidesa i resistència  

 autoritzat  

 

LOCALS DE RISC   Garatge, trasters, etc.   
 

 

 

 

 

Notes: 

(1) En ampliació la part ampliada 
sigui exigible (segons el DB  

(2)  als elements modificats per la reforma, sempre que això suposi una major adequació 
A 

(3) Baranes no escalables: entre 30 i 50cm 
entre 50 i 80cm sobre el nivell del terra no existiran elements sortints 

que tinguin una superfície sensiblement horitzontal amb més de 15cm de fondària 

(4) re que aquest estigui a  0,05m de la línia 
 

(5) Força horitzontal, qk,  

(6)  cable 
situat a una alçada  1,30m 

(7) àrea compresa entre el nivell de terra, alçada 1,50m i amplada la de la porta més o,30m per cada costat; Paraments fixes: àrea 
compresa entre el nivell de terra i alçada 0,90m 

(8)  segons norma  UNE-  al impacto y clasificación para vidrio 
 en la que es fixen 3 paràmetres diferents per classificar els vidres:   - que el DB SUA anomena x (y) z. 

 y  segons DB SUA) indica el tipus de ruptura (A, B ó C), que la mateixa norma UNE classifica: p.ex. la ruptura tipus B és la típica del vidre laminat, tipus C del 
vidre trempat, etc. 

  i  x  i z  segons DB SUA) iguda (1,2 ó 3) a la qual el producte no trenca o ho fa en les condicions fixades per 
 z  segons DB SUA) són més restrictives que per a  x segons DB SUA) 

(9) Graons sense frontal (ús restringit): sa 
del graó superior 

(10) Classe 3, segons la  norma UNE-EN 12600:2003  

(11) zones on la presència de persones és ocasional, o bé a efectes de manteniment (definició DB SI-
Terminologia) 

(12) La

(13) Graons amb frontal: 

  
 
 



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N ECES S I TA T  D E  LA  I NS T AL ·LACI Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

PROC EDI ME NT  DE  VERI F I CACI Ó    

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 310
5,5

Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 

Edifici de 60 habitatges i equipament La Hispània.

Reus

4,00

23.783,52

4,00 23.783,52 0,047567

0,001833

0,001833

0,047567
0,96

0,047567 0,001833

3,00 1,00 1,00 1,00

4,00

0,50
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MD 3.5 Salubritat 

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en 

l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència de l’aigua 

provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de 

condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la seva penetració o, si 

s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.  

Per aconseguir-ho es garantirà el grau d’impermeabilitat en murs, terres, 

façanes i cobertes establerts en el DB-HS-1.  S’adjunta la fitxa justificativa en 

aquest apartat. 

 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de 

carrer.  

L’edifici projectat disposarà de locals de reserva a aquests efectes, situat als 

accessos de cadascun dels blocs. 

A més, cadascun dels habitatges preveuen un espai de reserva per a la recollida 

de les 5 fraccions de residus on l’acabat de les superfícies situades a menys de 

30 cm dels límits de l’espai d’emmagatzematge garantirà la seva impermeabilitat 

i neteja.  

 

MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior  

Els habitatges disposaran de sistema de ventilació forçada format per unitats 

d’extracció amb boques d’extracció ubicades a les zones humides (cambres 

higièniques i cuines). 

La extracció es realitzarà mitjançant conducte a nivell de coberta. 

L’entrada d’aire es realitzarà mitjançant reixes d’admissió en les zones seques 

(habitacions i menjador). 

Els cabals de ventilació seran com a mínim els exigits en la Taula 2.1 del 

DB.HS3. 

 

MD 3.5.4 Subministrament d’aigua 

L’edifici disposarà d’abastament d’aigua des de la xarxa municipal gestionada 

per Aigües de Reus. 

 

Es disposaran tres escomeses, una per a cada escala. 

 

En locals tècnics específics en planta baixa de cada escala, es disposaran de 

les corresponents bateries de comptador. 
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Des de les bateries es distribuiran els muntants individuals fins a cada habitatge. 

 

Cada habitatge disposarà de clau de pas general i distribució interior fins a cada 

aparell sanitari. 

 

La producció d’aigua calenta sanitària es realitzarà mitjançant sistema 

fototèrmic. 

 

La instal·lació s’ajustarà a les condicions determinades en el CTE. DB.HS5. 

 

MD 3.5.5 Evacuació d’aigües 

Es preveu disposar d’instal·lació separativa per a aigües residuals sanitàries i 

per aigües pluvials. 

 

La xarxa estarà formada per canalitzacions de PVC per gravetat. 

 

La recollida horitzontal es realitzarà pel sostre de la planta baixa fins a concentrar 

les canalitzacions per connectar a la xarxa de sanejament municipal passant pel 

sostre de la planta soterrani -1, destinada a aparcament en un únic punt. 

 

No es preveu sistema de bombament, ja que l’evacuació es realitzarà per 

gravetat. 

 

Les baixants disposaran de ventilació primària per la coberta. 

 

La instal·lació s’ajustarà a les condicions determinades en el CTE. DB.HS5. 

 

MD 3.5.6 Protecció contra l’exposició al radó 

L’edifici es troba a Reus, municipi englobat en la zona I segons l’apèndix B del 

DB-HS6. En aquest context, un edifici d’obra nova caldrà que adopti mesures 

de prevenció contra el radó. 

Així, a l’interior dels locals habitables es limitarà el risc d’exposició dels usuaris 

a concentracions inadequades de radó procedent del terreny per sota del nivell 

de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).  

 

La mesura utilitzada serà la de cambra d’aire ventilada, ja que l’edifici es troba 

sobre un aparcament soterrani, ventilat natural i mecànicament, de manera que 

incorpora  de facto aquesta solució a l’exposició al radó. 

 

La definició d’aquests espais ventilats es troben al projecte de l’aparcament i 

s’inclouran en el projecte executiu d’aquest edifici. 
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fitxa justificativa 

Paràmetres de salubritat i habitabilitat 

segons CTE DB-HS 

  



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Edifici de 60 habitatges i equipament



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Edifici de 60 habitatges i equipament
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

Edifici de 60 habitatges i equipament La Hispània.
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Edifici de 60 habitatges i equipament
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Edifici de 60 habitatges i equipament
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Referènc ia  de  projec te :

DADES

Munic ip i ( * ) : Zona:
(*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS-6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d'aplicació.

( 1 ) :

Obra nova Edifici existent

Ampliació

Reforma

Característic

Parcial

¿Es disposa de mesures de la mitjana anual de concentració de radó? (2)

Sí                  No

Valor de la mitjana anual de concentració de radó (3) Bq/m3

EXIGÈNCIA

A , e
procedent del terreny per sota del nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó).

adoptarà una de les següents solucions o altres que proporcionin un nivell de protecció igual o superior:

ZONA I Barrera de protecció o bé

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

o bé

Sistema de despressurització del terreny

(1) El DB HS 6 no serà 

 als locals no habitables, 
 sigui equivalent al 

(2) En el cas que es disposi de mesures prèvies a la 
de totes les zones de mostreig, establertes segons apèndix C del DB HS 6. 

(3) tració de radó obtinguts a partir de mesures prèvies a la 

 estiguin compresos entre 1 y 2 vegades el nivell de referència (300 Bq/m3), caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona I. 
 superin 2 vegades el nivell de referència, caldrà adoptar solucions corresponents a municipis de zona II. 
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MD 3.6 Protecció contra el soroll 

La zona en la que es troba l’edifici està considerada com a zona de sensibilitat 

acústica moderada (B1) segons el document “Memòria del mapa de capacitat 

acústica del municipi de Reus”.  

Aquest document li atorga un nivell d’immissió de Ld=65dBA, que s’agafa com 

a valor de referència a efectes de compliment d’exigències acústiques per a 

l’edifici. 

 

D’aquesta manera, es compliran els valors exigits pel DB-HR del CTE per 

aquests valors d’immissió així com els requeriments d’aïllament acústic entre 

recintes i entre els diferents recintes i l’exterior. Es tindran en compte les 

habitacions i espais comuns com a recintes protegits a efectes d’aïllament 

acústic. 

Els valors exactes d’aquest aïllament, així com la composició dels tancaments 

que el garantiran, es detallaran en el projecte executiu. 
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fitxa justificativa 

Protecció contra el soroll 

segons CTE DB-HR 

  



HR K-1 

Annex K Fitxes justificatives 

K.2 Fitxes justificatives de l'opció general d'aïllament acústic 

Les taules següents recullen les fitxes justificatives del compliment dels valors límit d'aïllament acústic 
mitjançant el mètode de càlcul. 

 

Envans. (apartat 3.1.2.3.3) 

Tipus 
Característiques

de projecte exigides
CI02: Envà interiors de 9 cm m (kg/m2)= 29,5 

 

 -
RA (dBA)= 47 

 

 33

CI03:Envà interiors de 7 cm m (kg/m2)= 28,1 
 

 -
RA (dBA)= 44 

 

 33

CI04:Pas de conductes en habitatges m (kg/m2)= 38 
 

 -
RA (dBA)= 48 

 

 33

CI06: Envà en bloc C m (kg/m2)= 53,4 
 

 -
RA (dBA)= 67 

 

 33

 

 

Elements de separació verticals entre: 

Recinte emissor 
Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic

en projecte exigit
Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o fines-
tres) CI01 

Protegit 

Element base 
 

m (kg/m2)= 84,9 
 

DnT,A = 53 
 

50
RA (dBA)= 54 

 

Extradosat 
A (dBA)= 23 

 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o fines-
tres) 

Porta o finestra    RA=  
 

30

Tancament    RA=  
 

50

D'instal·lacions 
CE03 

Element base 
 

m (kg/m2)= 65,4 
 

DnT,A = 57 
 

55RA (dBA)= 44 
 

Extradosat 
A (dBA)= 9,6 

 

D'activitat Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

55RA (dBA)=  
 

Extradosat A (dBA)=  
 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o fines-
tres) 

Habitable 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

45

RA (dBA)=  
 

Extradosat 

A (dBA)=  
 

Qualsevol recin-
te(1)(2) no perta-
nyent a la unitat 
d'ús 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o finestres) 

Porta o finestra    RA=  
 

20

Tancament    RA=  
 

50

D'instal·lacions 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o finestres) 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

45RA (dBA)=  
 

Extradosat A (dBA)=  
 



HR K-2 

D'instal·lacions 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o finestres) 

Porta o finestra  
RA=  

 

30

Tancament   RA=  
 

50

D'activitat 
(si els recintes no 
comparteixen 
portes o finestres) 

Element base 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

45RA (dBA)=  
 

Extradosat A (dBA)=  
 

D'activitat 
(si els recintes 
comparteixen 
portes o finestres) 

Porta o finestra   
 

RA=  
 

30

Tancament  RA=  
 

50

 
(1) Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat. 
(2) Només en edificis d'ús residencial o hospitalari; 
 
 
 

Elements de separació horitzontals entre: 

Recinte emissor 
Recinte 
receptor 

Tipus Característiques 
Aïllament acústic

en projecte exigit
Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
Dormitori super-
posat dormitori 

Protegit 

Forjat m (kg/m2)= 450 
 

DnT,A = 52 
 

50 
 

RA (dBA)= 38 
 

Ln,w (db)= 84 
 

Terra flotant A 
(dBA)= 48 

 

w (db)= 62 
 

L'nT,w= 35 
 

65 
 

Sostre suspès A 
(dBA)= 34 

 

w (db)= 0 
 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
 

Forjat m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

50 
 

RA (dBA)=  
 

Ln,w (db)=  
 

Terra flotant A 
(dBA)=  

 

w (db)=  
 

L'nT,w=  
 

65 
 

Sostre suspès A 
(dBA)=  

 

w (db)=  
 

D'instal·lacions Forjat m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

55 
 

RA (dBA)=  
 

Ln,w (db)=  
 

Terra flotant A 
(dBA)=  

 

w (db)=  
 

L'nT,w=  
 

60 
 

Sostre suspès A 
(dBA)=  

 

w (db)=  
 

D'activitat 
Dormitori super-
posat en local PB 

Forjat m (kg/m2)= 702 
 

DnT,A = 64 
 

55 
 

RA (dBA)= 65 
 

Ln,w (db)= 70 
 

Terra flotant A 
(dBA)= 0 

 

w (db)= 13 
 

L'nT,w= 
No 

calcu-
lable 

 

60 
 

Sostre suspès A 
(dBA)= - 

 

w (db)= - 
 

Qualsevol recin-
te(1) no pertanyent 
a la unitat d'ús 
Bany superposat 
en bany 

Habitable 

Forjat 
 

m (kg/m2)= 450 
 

DnT,A = 50 
 

45 
 

RA (dBA)= 38 
 

Terra flotant A 
(dBA)= 48 

 

Sostre suspès A 
(dBA)= 34 

 

D'instal·lacions Forjat 
 

m (kg/m2)=  
 

DnT,A =  
 

45 
 

RA (dBA)=  
 

Terra flotant A 
(dBA)=  

 

w (db)=  
 

L'nT,w=  
 

60 
 

Sostre suspès A 
(dBA)=  

 

w (db)=  
 



HR K-3 

D'activitat 
Bany superposat 
a local 

Forjat 
 

m (kg/m2)= 702 
 

DnT,A = 62 
 

 
45 

 

RA (dBA)= 65 
 

Terra flotant A 
(dBA)= 48 

 

w (db)= 62 
 

L'nT,w= 
No 

calcu-
lable 

 

 
60 

 

Sostre suspès A 
(dBA)= - 

 

w (db)= - 
 

(1) Sempre que no sigui recinte d'instal·lacions o recinte d'activitat. 
 
 
 
Mitgeres: 

Emissor Recinte receptor Tipus 
Aïllament acústic

en projecte exigit

Exterior qualsevol Cas CE03 + trasdossat D2m,nT,Atr= 45 
 

40 

 
Façanes, cobertes i sòls en contacte amb l'aire exterior 

Soroll Exterior Recinte receptor Tipus 
Aïllament acústic

en projecte exigit

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Dormitori 

Part cega: CE01 + trasdossat addicional 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr mur= 
RA,tr buit= 

41 
 

54 
41 

32 

45
29

Buits: De 16 a 30% 

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Dormitori 

Part cega: CE01 + trasdossat addicional 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr mur= 

41 
 

54 

32 

35
Buits: 0% 
 

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Estança 

Part cega: CE01 + trasdossat addicional 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr mur= 

44 
 

54 

32 

35

Buits: 0% 
 
Buits: 0% 
 

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Dormitori 

Part cega: CE06 (SATE80 + CLT100 + trasdos-
sat 40 + trasdossat 53) 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr mur= 
RA,tr buit= 

41 
 

51 
41 

32 

45
29

Buits: De 16 a 30% 
 

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Estança 

Part cega: CE06 (SATE80 + CLT100 + trasdos-
sat 40 + trasdossat 53) 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr mur= 
RA,tr buit= 

38 
 

51 
35 

32 

45
32

Buits: 61-80% 
 

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Dormitori 

Part cega: Coberta 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr = 

35 
 

70 

32 

35
Buits: 0% 
 

Ld= 
60< 
Ld 
64 

 

Protegit 
Estança 

Part cega: Coberta 
 

D2m,nT,Atr = 
 

RA,tr = 

42 
 

70 

32 

35
Buits: 0% 
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MD 3.7 Estalvi d’energia. 

Es complirà el que estableix el CTE.DB.HE i el Decret 21/2006, de 14 de febrer, 

pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'eco-eficiència en els 

edificis. 

 

La promoció està emplaçada a Reus, en zona climàtica C3. 

 

Espais no habitables: Aparcament 

Espais habitables: Interior d’habitatges i zones comunitàries. 

Condicionants de l’entorn i del projecte: Classe higromètrica: 3 

 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 

El consum energètica complirà amb els límits establerts en el DB.HE: 

• Consum d’energia primària no renovable (Cep,nren) de l’edifici no 

superarà el valor límit (Cep,nren,lim) 

Cep,nren ≤ 32 kW·h/m2· any 

• Consum d’energia primària total (Cep,tot) de l’edifici no superarà 

el valor límit (Cep,tot,lim) en funció de la zona climàtica. 

Cep,tot ≤ 64 kW·h/m2· any 
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MD 3.7.2 Control de la demanda energètica 

Les condicions de l’envolupant tèrmica compliran amb els límits establerts en el 

CTE DB.HE.1 i que es detallen en les fitxes que s’adjunten al present projecte. 

MD 3.7.3 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

Les instal·lacions tèrmiques de refrigeració, calefacció i producció d’aigua 

calenta sanitària compliran amb el vigent Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis i les 

modificacions aprovades segons Reial decret 178/2021, de 23 de març. 

 

MD 3.7.4 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

Els valors límit d'eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació de les zones 

comuns (VEEIlim) no serà superior al valor establer en la Taula3.1 del CTE 

DB.HE.3 

 

VEEIlim < 4 

 

La potència total de làmpades i equips auxiliars per superfície il·luminada (PTOT 

/ STOT) no superarà el valor màxim establert a la Taula 3.2-HE3 

 

P instal·lada < 10 W/m2 

MD 3.7.5 Contribució mínima d’energia renovable per a la producció 

d’ACS  

Es disposarà de sistema de producció d’aigua calenta sanitària mitjançant 

instal·lació fototèrmica amb una cobertura mínima del 70% de la demanda anual. 

 

MD 3.7.6 Generació mínima d’energia elèctrica (si escau) 

No és d’obligat compliment 
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fitxes justificatives 

Limitació del consum i control de la demanda energètica i condicions 

de les instal·lacions d’il·Luminació 

segons CTE DB-HE0, DB-HE1 i DB-HE3 
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Referènc ia  de  projec te :  

 

DADES

Obra  nova

Ampliació:

Zona c l imàt ica  h ive rn: A B C D E

EXIGÈNCIA

Cl ima , Cep,nren

A Cep,nren = 25 kW·h/m2· any

B Cep,nren =  28 kW·h/m2· any

C Cep,nren =  32 kW·h/m2· any

D Cep,nren =  38 kW·h/m2· any

E Cep,nren = 43 kW·h/m2· any

Cl ima , Cep,tot

A Cep,tot = 50 kW·h/m2· any

B Cep,tot =   56 kW·h/m2· any

C Cep,tot = 64 kW·h/m2· any

D Cep,tot =  76 kW·h/m2· any

E Cep,tot =  86 kW·h/m2· any

Verificació de l'exigència mitjançant:  



Condicions per al control de la demanda energètica  HE 1  Projecte d'execució
  

 

Obra nova i ampl iació  
ús habitatge 

 

OCT COAC     juliol 2020    1 / 2 

C
T

E
  

R
D

 3
1

4
/2

0
0

6
 i

 p
o

s
te

ri
o

rs
 m

o
d

if
ic

a
c

io
n

s
 (

in
cl

o
u 

R
D

 7
3

2/
20

1
9)

 

©
 C

o
l·

l
u

n
y

a
 2

0
2

0
. 

A
qu

es
t d

o
cu

m
en

t é
s 

p
e

r 
a 

ús
 e

xc
lu

si
u 

d
e

ls
 a

rq
u

ite
ct

es
 c

o
l·

le
gi

at
s 

a
ut

o
ri

tz
at

s 
pe

l C
O

A
C

. 
Q

u
a

ls
ev

ol
 r

ep
ro

du
cc

ió
, 

tr
an

s
fo

rm
ac

ió
, 

di
fu

si
ó,

 c
om

un
ic

ac
ió

 o
 

ut
ili

tz
ac

ió
 n

o
 a

ut
or

itz
a

da
 e

xp
re

ss
am

e
nt

, s
er

à
 o

bj
e

ct
e

 d
e

 le
s 

ac
ci

on
s 

l
m

b 
la

 le
g

is
la

ci
ó

 s
o

b
re

 p
ro

pi
et

a
t 

in
te

l·l
ec

tu
al

. 

Referència de projecte:  

DADES  
 

  Obra nova Sup. útil(*) :  > 120 m² 

 Ampliació   120 m² 

  

  Compacitat(1) :  m³/m² 

Zona climàtica hivern:  A B C D E 

EXIGÈNCIES  

 

Verificació de l'exigència mitjançant:  

Transmitància tèrmica dels elements  (U) 
  Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 

Transmitància tèrmica dels elements: 
U element 

W/m²K 
    

  A B C D E 

- Murs i terres en contacte a M, US)   0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

- C)   0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

- Murs, terres i cobertes en contacte amb espais no 
habitables o amb el terreny (UT)  

  Mitgeres o particions interiors que pertanyin a 
ica (UMD) 

  0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

- Obertures (UH)*  
(conjunt de marc, vidre i, si escau, caixa de persiana) 

  2,70 2,30 2,10 1,80 1,80 

-    5,70 

* Els buits amb ús d'aparador en activitats comercials poden incrementar el valor d'UH en un 50%.  

 
Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K) (2) (3)  

   
Coeficient global de transmissió  

màxim*, W/m²K 

Coeficient global de transmissió :  
K envolupant 

W/m²K 

  Z o n a  c l i m à t i c a   
  A B C D E 

 - Envolupant tèrmica         

* Els valors límit per compacitats intermèdies (1< V/A< 4) s'obtenen per interpolació.   

 
Control solar de l'envolupant (qsol:jul) (4)  

El paràmetre de control solar (qsol:jul) de:  

                                       =              kWh/m²·mes     al valor límit  qsol;jul,lim =  2 kWh/m²·mes. 

CERMA
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EXIGÈNCIES  

 
Permeabilitat a l'aire de les obertures de l'envolupant (Q100)  

de les obertures:   

  m³/h·m² 

Q100  obertures 

m³/h·m² 

  Z o n  
  A B C D E 
 -    27 27 9 9 9 

La permeabilitat del buit s'obtindrà tenint en compte, si escau, el calaix de persiana.  
 
 

n50) (5)  

La  (n50) de          h-1     al valor límit  n50  =                           h-1   

 Valor obtingut  mitjançant:    Procediment de càlcul  Annex H - DB HE(6) 
 Assaig: Mètode de pressurització per mitjà de ventilador. (7)   

 

  Limitació de descompensacions 
 

Transmitància tèrmica de les particions interiors: 
U element 

W/m²K 

Transmitància tèrmica màxima, W/m²K 
  

  A B C D E 
 - Particions entre unitats  

del mateix ús  
 

horitzontals   1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

 verticals  1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

 - Particions entre unitats de diferent ús, 
i entre unitats d'ús i zones comunes 

horitzontals  
i verticals 

  1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

  
 

Limitació de condensacions 

 Verificació de l'exigència mitjançant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Superfície útil a efectes de comprovar si és d'aplicació el valor límit de relació de canvi d'aire a 50 Pa (n50).  

(1) Compacitat (V/A), en m³/m²: relació entre el volum tancat per l'envolupant tèrmica i la suma de les superfícies d'intercanvi 
tèrmic amb l'aire exterior o el terreny. (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(2) Coeficient global de transmissió de calor de l'envolupant (K), en W/m²·K: valor mitjà del coeficient de transmissió de calor 
per a la superfície d'intercanvi tèrmic de l'envolupant. Té en consideració els elements en contacte amb el terreny i amb 
l'ambient exterior, inclosos el seus ponts tèrmics. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

(3) En el cas d'ampliacions, només s'aplicarà el valor límit K lim si la superfície o el volum construït s'incrementa > 10%. 

(4) Control solar de l'envolupant (qsol:jul), en kWh/m²·mes: relació entre els guanys solars durant el mes de juliol a través de les 
obertures de l'envolupant amb les proteccions solars mòbils activades, i la superfície útil habitable dels espais inclosos dins 
l'envolupant tèrmica. Per a  el valor límit qsol:jul,lim = 2 kWh/m²·mes.  (veure Annex A: Terminologia DB HE)  

(5)  (n50), en h-1: relació entre el flux d'aire a través de l'envolupant de l'edifici i el seu volum 
intern. Per al seu càlcul es considera una pressió diferencial de 50 Pa. (veure Annex A: Terminologia DB HE) 

(6) Els programes que permeten la justificació del DB HE1 obtenen el valor de la relaci  (n50) mitjançant el 
procediment de càlcul de l'Annex H i els seus valors de referència. 

(7) Determinació de la permeabilitat de la norma UNE-EN 13829:2002. 

 

CERMA
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Edifici de nova construcció   

Intervenció en edificis existents 
  

 Canvi d'ús característic de l'edifici:  Les condicions del DB HE- a les 
edifici. 

 
Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de 
la sup. il·luminada: 

 Les condicions del DB HE- a les 
s . 

 
R
instal·lació: 

 la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de 
activitat. 

Es disposaran sistemes de regulació i control 

DB les prescriu. 
 

Canvis d'activitat en una zona de l'edifici:    la instal·lació d'aquesta zona quan la 
nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial. 

 
 

 

ntro

unes determinades condicions. 

 

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES   

Eficiència energètica de la instal·lació 
VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim): 

VEEI lim:   (W/m2  100 lux)                     (Taula 3.1 HE3) 

administratiu en general 

3 

 estacions de transport (6) 

5   supermercats, hipermercats i grans magatzems 

   

sales de diagnòstic (1) 
3,5 

 zones comunes en edificis no residencials 
6 

aules i laboratoris (2)  centres comercials  (7) 

(3) 

4 

 hostaleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat  religiós en general 

zones comunes (4)  auditoris 

reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments 

espais esportius (5) botigues i petit comerç  

   10 

    2,5 

Notes 

(a) : interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 
ficis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 

útil total <50m2  

Referència de projecte:  

 ( a )  
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Potència instal·lada  

La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes de control i regulació 

 

 - un  extern al quadre elèctric, i 
 - en cada quadre elèctric 

Per a zo  (b) aquests sistemes es podran substituir per: 

 - o bé 
 - un sistema de polsador temporitzat 

 

 

(c) (d) 

automàticament i de forma 
de llum natural: 

 - en les lluminàries situades sota una lluerna 
 -  

 

 

Notes 

Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. S ha optat 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.  

(1) men general, sales 

psies i mortuoris i altres sales que, per la seva activitat, 
es puguin  considerar com a sales especials. 

(2) 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 

ra, l  

(3)  
lectura i il·luminació per a exàmens simples. 

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc. 

(5)  tant per a activitats 

televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes. 

(6) Espais destinats al trànsit de viatgers tals com rebedors de termin

 

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials. 

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 
menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc. 

(9) 
 

(b) ones de trànsit, aparcaments, etc. 

(c) les zones comunes en edificis residencials, , 
, així com botigues i petit comerç. 

(d) 
de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 també es donin determinades condicions 

 llum i les superfícies interiors del local  DB. 
T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw idre de la finestra i A veure DB HE-3 ap. 2.3b) 

 

Potència 
màxima per 
superfície 
il·luminada 

  (W/m2) 

(Taula 3.2 HE3) 

Usos 
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux) 

PTOT/STOT 
(W/m2) 

aparcament - 5 

altres usos  10 

 > 600  25 
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MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

Ecoeficiència  

Es complirà el que estableix el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es 

regula l'adopció de criteris ambientals i d'eco-eficiència en els edificis. 

Es disposarà de sistema de producció d’aigua calenta sanitària mitjançant 

instal·lació fototèrmica amb una cobertura mínima del 70% de la demanda anual. 

Accés als serveis de telecomunicació: previsió d’espais 

Es preveurà la infraestructura comú d'accés als serveis de telecomunicacions, 

que es dotarà a l'immoble de referència, que comprendrà la recepció dels 

sistemes de radiodifusió sonora i televisió terrenal i per satèl·lit, l'accés al servei 

telefònic bàsic i l'accés al servei de telecomunicacions per cable operatiu a la 

zona.  

 

Es donarà compliment així al que disposa el Reial Decret Llei de la prefectura de 

l'estat 1/1998, de 27 de febrer, la Llei 10/2005, de 14 de juny, la qual modifica el 

Reial Decret Llei 1/1998 i reglament que ho desenvolupa aprovat pel Reial Decret 

346/2011 de 11 de març de 2.011 (BOE num 78 de 1 de abril de 2011). També 

es donarà compliment a l'Ordre Itc/1644/2011 de 10 de juny del Ministeri 

d'Indústria, Turisme i Comerç (BOE num 143 de 16 de juny de 2011) i a l'Ordre 

ECE/983/2019 de 26 de setembre (BOE num 238 de 3 d'octubre de 2019).  

Així mateix es donarà compliment als aspectes que el Reial Decret 391/2019, de 

21 de juny pel qual s'aprova el pla tècnic nacional de la televisió digital terrestre 

i es regulen diversos aspectes per a l'alliberació del segon divident digital, 

modifica del Rd 346/2011 i l'Ordre ECE/983/2019 de 26 de setembre de 2019. 

Equips captadors, xarxes de cable i altres elements necessaris seran els 

necessaris per a  satisfer al lliurament de l'habitatge les funcions següents:  

- Captació i distribució de senyals de radiodifusió sonora i televisió terrenal. 

- Previsió de captació, processament i distribució de senyals de televisió i 

radiodifusió sonora procedent de satèl·lit. 

- Accés i distribució del servei telefònic bàsic, no contemplant-se l'existència del 

servei telefònic XDSI, amb previsió de, almenys, dos operadors del servei. 

- Previsió d’accés del servei de telecomunicacions de banda ampla. 

- Una infraestructura formada per recintes, canalitzacions i registres, 

dimensionada no només per suportar les necessitats d'instal·lació dels serveis 

anteriorment citats sinó per atendre els requeriments que puguin ser necessaris 

per a serveis a implementar en un proper futur. 

- L'establiment d'un pla de freqüències per a la distribució de les senyals de 
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televisió, que permetrà que la distribució de senyals, no contemplades a la 

instal·lació inicial, es realitzi pels canals previstos de manera que no s'afectin els 

serveis existents i es respectin els canals destinats a altres serveis que es puguin 

incorporar en un futur. 

Altres instal·lacions (electricitat, combustibles, etc.):  

Les instal·lacions tècniques de l’edifici de electricitat s’ajustaran al que 

determina la normativa sectorial vigent i en especial al Reial decret 842/2002, de 

2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió 
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fitxa justificativa 

ICT, Previsió d’espais per a instal·lacions comunes de 

telecomunicacions 

segons RD Llei 1/98 i RD 346/2011 
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ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                    v.2    novembre 2011 

Referència de projecte: 

Situació: 

Municipi : 

Tipus d’edifici  (ús principal):

Dades de 
l ’edi f ic i  

Nombre d’habitatges: Nombre d’oficines: Nombre de locals:

Serveis mínims que s’han de garanti r

Captació, adaptació i distribució fins a 
punts de connexió 

 dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió procedents d’emissions 
terrestres RTV

Distribució fins a punt de connexió  dels senyals de radiodifusió sonora i 
televisió, procedents d’emissions 
per satèl·lit

El RD 346/2011 “Reglamento Regulador de les 
Infraestructures comunes de telecomunicacions per a 
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les 
edificacions” (BOE 1/4/2011) regula, entre d’altres 
aspectes, les infraestructures d’obra civils en els interiors 
dels edificis que han de garantir la capacitat suficient per 
permetre l’accés al servei de telecomunicació i el pas de 
les xarxes dels diferents operadors. També regula els 
requisits que ha de complir la Infraestructura Comuna de 
Telecomunicació ICT per a l’accés als diferents serveis de 
telecomunicació en els interiors dels edificis. 

Infraestructura necessària que permeti la 
connexió de les diferents entitats privatives 
i/o comunes de l’edifici a les xarxes dels 
operadors habituals

 per a l’accés als serveis de telefonia 
disponible al públic STDB

 per a l’accés als serveis de 
telecomunicacions de banda ampla
TBA

Esquemes t ipus

E di f i c i  a m b  
u n a  ú n i c a  
c a n a l i t z a c i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :

e d i f i c i  d ’ a l ç ad a   
 P B  +  3 P P  a mb  

u n  m à x im   
d e  1 0  pu n ts  
d ’ a cc é s  a  
l ’ us u a r i

4ri 4
13 2

10 11 11r7 8 9

RITU

6

5

12

7

6

3

4ri

4ri

E di f i c i  a m b 
m é s  d ’u n a  
c a n a l i t z a c i ó  
p r i n c i pa l   
p e r  a :  

p r e f e re n t me n t ,  
q u an  e l  no m br e  
d ’ e n t i t a t s  p e r  
p l a n t a  s i g u i   
>  8

 6

7

7

66 7

7

 6

 6

 6

7

7 7

 6

7

 6

 12

45

7

 6

RITI

44ri 4ri 23

RITS

10

7

 6

987

 6

11r11

5
3

e d i f i c i  d ’ a l ç ad a  
>  P B  +  3 P P  o  
e d i f i c i  a m b  m é s  
d e  1 0  pu n ts  
d ’ a cc é s  a  
l ’ us u a r i  

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

e d i f i c i s  
i n d e p e nd e n ts   

7

6

7

66 7 67

8

6

7

6

7

12

11r9 10 11

6767

7

RITI

5

44ri 44ri
34ri 2 1

111087

6

7

6

9

RITS

5
3

11r

12

1   a r q u e t a  d ’ e n t ra d a
2   c an a l i t z ac i ó  e x t e r n a
3   p u n t  d ’ e n t r ad a  g en e r a l
4   c an a l i t z ac i ó  d ’ en l l aç

5   Re c i n t e s  d ’ I n s t a l ·l a c i o ns  d e  
T e le c om un i c a c i o ns

Re c i n t e  I n f e r i o r  R I T I  
Re c i n t e  S u p e r i o r  R I TS  
Re c i n t e  Ún ic  R I T U

6   c an a l i t z ac i ó  p r i nc i p a l
7   r e g i s t r e s  s e c u n da r i s
8 c an a l i t z ac i o n s  s ec un d a r i es
9   r e g i s t re s  d e  p a s
10 r eg i s t r es  d ’ a c a ba m e n t  de  

x a r x a  R T R

11 c an a l i t z ac i ó  i n t e r i o r  d ’ u su a r i
12 r eg i s t r e  d e  p re s a
13 e q u i ps  d e  ca p ta c i ó ,  a d a p t ac i ó  

i  d i s t r i b uc i ó  de  s en ya l  d e  
RT V  i  RT V S A T

13

13
13

4

9

9 9

4 4
4

9

4 4

9

13

4
4

4

Edifici de 60 habitatges i equipament La Hispània.
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arqueta d ’entrada (1)

Ubicació: 
Arqueta a l’exterior de l’edificació 

Observacions: 

Dimensions (cm)

 Núm. de PAU longitud x amplada x fondària  

fins a  20 40 x 40 x 60 

de 21 a 100 60 x 60 x 80 

més de 100 80 x 70 x 82 

En casos excepcionals, per manca d’espai a la vorera o prohibició de l’organisme competent, s’habilitarà un 
PUNT D’ENTRADA GENERAL, format per: 

- col·locació de registre d’accés de 40 x 60 x 30 cm en la zona limítrof de la finca, o bé, 

- passamurs que admeti el pas de tota  la canalització externa i que la part interna coincideixi amb el registre 
d’enllaç

Canal i tzació externa (2)

Formada per tubs de  63mm.

Col·locació d’arquetes de pas (40 x 40 x 
40cm), en els següents supòsits:

- cada 50m de longitud 

- en el punt d’intersecció de dos trams 
rectes no alineats 

- dins dels 60cm abans de la intersecció, 
en un sol tram dels dos que es trobin.  

Nombre de tubs (mm)

 Núm. de PAU Núm. tubs TBA+STDP Reserva 

fins a 4 3  63 2 1

de 5 a 20 4  63 2 2

de 21 a 100 5  63 3 2

més de 100 6  63 4 2

Punt d’entrada general  (3)

Registre d’enllaç (finalització punt d’entrada) Dimensions (cm) longitud x amplada x fondària 

Registre de paret 45 x 45 x 12  

arqueta 40 x 40 x 40 

Canal i tzació d’en l laç (4)  

En funció del grau de protecció mecànica que ofereix als cables, la canalització d’enllaç pot ser: 

- amb protecció mecànica:  

- tubs (encastats, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció, enterrats) 

- canals (encastats amb tapa accessible, en muntatge superficial, aeris, en buits de la construcció) 

- sense protecció mecànica: 

- safates (en muntatge superficial, aeris, a través buits de la construcció) 

- cables fixats directament (en galeries i requisits de seguretat específics) 

Tubs

 entrada inferior

Nombre de tubs i  :
el mateix nombre que els de la canalització externa 

Col·locació de registres d’enllaç:

- cada 30m de longitud en canalització encastada  

- cada 50m en canalització en superfície 

- cada 50m en canalització subterrània 

- en el punt d’intersecció de dos trams rectes no 
alineats

- dins dels 60cm abans de la intersecció, en un sol 
tram dels dos que es trobin 

Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 

- registre de paret 45 x 45 x 12 

- arqueta 40 x 40 x 40 

Dimensions  (mm) de  la  cana l i t zac ió
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU Núm. tubs i   * 

fins a 4 3  63 o 40  

de 5 a 20 4  63 o 40  

de 21 a 100 5  63 o 40  

més de 100 6  63 o 40  

* segons el nombre i  dels cables que allotgin

 entrada superior
2 tubs  40mm 

Col·locació de registres d’enllaç en els mateixos casos que en el cas d’entrada inferior.  

Dimensions (cm) del registre d’enllaç: 

- registre de paret 36 x 36 x 12 

Cana ls
- Les canals portaran únicament xarxes de telecomunicacions. 

- Es dimensionarà en funció de les sumes de seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de cable.

 entrada inferior 
Disposició de 4 espais independents, en una o varies canals. Superfície útil mínima necessària 335mm2

 entrada superior
Secció de 3.000mm2 en 2 compartiments

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

1 arqueta  d ’entrada  

Recinte que permet establir la unió 
entre les xarxes d’alimentació dels 
serveis de telecomunicació dels 
diferents operadors i la 
infraestructura comuna de 
telecomunicacions de l’edificació. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

2 canal i t zac ió  externa 

Part de la instal·lació que va des 
de l’arqueta d’entrada fins al punt 
d’entrada general de l’edificació, 
introdueix a l’edificació les xarxes 
d’alimentació dels serveis de 
telecomunicacions dels diferents 
operadors. 
La seva construcció va a càrrec de 
la propietat de l’edificació. 

3 punt  d ’entrada  general  

Element passamurs que permet 
l’entrada a  l’edificació de la 
canalització externa. Pel costat 
interior de l’edificació finalitza amb 
un registre d’enllaç. 

4 canal i t zac ió  d ’enl laç  

Sistema de conducció de cables 
d’entrada i els elements de 
registre intermedis que siguin 
necessaris. 

Entrada inferior: connecta el punt 
d’entrada general amb el registre 
principal ubicat en el RITI 

Entrada superior: connecta els 
sistemes de captació amb el RITS 

PAU 
p u n t  d ’ ac c é s  a  l ’ us u a r i

STDP
S e r v e i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n ib l e s  a l  p ú b l i c

TBA
S e r v e i s  d e  t e l ec om u n i c ac i o ns  
d e  b a n d a  a m p la  p r es t a t s  pe r  
o p e ra d o r s  de  xa r x e s  d e  
t e l ec o m un i c ac i o ns  p e r  c a b le

4

9

4
4

4

13

Edifici de 60 habitatges i equipament La Hispània.
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Recintes d ’ Instal ·lacions de Telecomunicacions RIT (5)

RIT I  recin te  infer ior

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 

rasant 

- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs

RITS r ec inte super ior

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment en la 

coberta o terrat 

- mai per sota de l’última planta de 
l’edificació 

Dimensions (m)
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 20 2 1 0,5

de 21 a 30 2 1,5 0,5

de 31 a 45 2 2 0,5

més de 45 2,3 2 2

RITU recinte únic

Per a: 
- edificis de fins a PB +3 PP i amb un 

màxim de 10 PAU 

Ubicació: 
- a zona comunitària, preferentment sobre 

rasant 

- en cas de situar-se a nivell inferior, cal 
bonera amb desguàs 

Dimensions (m) 
segons el nombre de punts d’accés a l’usuari (PAU) 

 Núm. de PAU alçària amplada fondària

fins a 10 2 1 0,5

de 11 a 20 2 1,5 0,5

més de 20 2,3 2 2

Caracter ís t iques de l  RIT (RITI, RITS, RITU):

Característiques constructives i de disseny:
- Separació   2 m respecte de centre de transformació,  sala de màquines d’ascensors  i maquinària d’aire 

condicionat, o el recinte estarà dotat de protecció contra camp electromagnètic. 

- Ventilació natural directa, ventilació natural forçada estàticament o bé, ventilació mecànica que permeti 2 
renovacions/hora del volum del local. 

- Paviment rígid que dissipi càrregues electrostàtiques 

- Parets i sostres amb capacitat portant suficient 

- Protecció contra Incendis per a recintes que no són modulars: tenen consideració de local de risc baix, 
segons CTE DB-SI Seguretat en cas d’incendi 

- Portes: Obertura cap a l’exterior. Dimensions 0,80m x 1,80m. (si l’accés al recinte es realitza superiorment o 
inferiorment, 0,80m x 0,80m). 

- Nivell d’enllumenat mig  300 lux. Disposarà d’enllumenat d’emergència 

- Posta a terra: anell tancat de coure amb una barra col·lectora intercalada fàcilment accessible.  

- com a mínim 2 endolls (2P+T de 16A) 

Instal·lació elèctrica:

- En la centralització de comptadors elèctrics, previsió d’espai com a mínim, per a dos comptadors destinats a 
futurs operadors de serveis de telecomunicacions. 

- Des de la centralització de comptadors s’instal·laran: 2 tubs de  32mm fins al RITI o RITU, i 1 tub de 
32mm fins al RITS. 

- S’habilitarà una canalització elèctrica directa des del quadre de serveis generals de l’immoble fins a cada 
recinte de 2x6+T mm2 i tub de  32mm. 

- El quadre de protecció  situat a cada recinte tindrà un interruptor general automàtic de 25 A.  

Canal i tzació pr incipal  (6 )

Ubicació i característiques: 
- pròxima al forat d’ascensor o escala (rectilínia i fonamentalment vertical).  

- Si està construïda mitjançant conductes d’obra de fàbrica, les parets han de tenir una resistència al foc EI 120 
i es disposaran, com a mínim, elements tallafocs cada tres plantes. Les tapes o portes dels registres 
secundaris que contenen seran, com a mínim, EI 30 

- Pot estar formada per tubs o canals 

Tubs Canals

Tubs de  50mm i paret interior llisa 

nombre de tubs segons el nombre de punts 
d’accés a l’usuari (PAU) 

Núm. de PAU Tubs i 

(mm)

fins a 10 5  50 

de 11 a 20 6  50 

de 21 a 30 7  50 

més de 30 Segons Projecte específic 

- Sempre que la edificació ho permeti s’instal·laran 
en espais tipus galeries o serveis o passos 
registrables en les zones comunes d’edificació.  

- Tindran compartiments independents per a cada 
tipus de cable (parell, parell trenat, coaxial i fibra 
òptica) 

- Es dimensionarà en funció de les sumes de 
seccions de cables que s’hi instal·lin i el tipus de 
cable. 

Observacions: 
- edificacions amb diverses canalitzacions principals: parteixen totes elles des del registre principal únic. 

- ICT comuna a vàries escales: la canalització  principal d’escales on no s’ubiqui el RITS finalitzaran en el 
registre secundari de planta. 

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

5 Recintes d ’ insta l ·l acio ns 
de  Telecomunicacio ns 

Re c i n t e  d ’ I n s ta l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u n i ca c i o n s  
I n fe r i or  R I T I  

Recinte inferior on s’instal·len  
els registres principals dels 
serveis de STDP i TBA 

Re c i n t e  d ’ I n s ta l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u n i ca c i o n s  
S u p e r i or  R I T S  

Recinte superior on s’instal·len  
els elements necessaris per als 
serveis de RTV i, si s’escau, dels 
serveis SAI 

Re c i n t e  d ’ I n s ta l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u n i ca c i o n s  
Ú n ic  R I T U  

Recinte que acumula la 
funcionalitat del RITI i del RITS 

Re c i n t e  d ’ I n s ta l · l a c i o ns   
d e  T e l ec o m u n i ca c i o n s  
M o d u l a r  R I T M  

Recinte tipus armari modular no 
propagador de la flama.  
Vàlids en els següents casos: 

- conjunts d’habitatges 
unifamiliars de fins a 20 PAU 

- edificis de fins a 45 PAU

6 Canal i t zació  pr in cipal  

Canalització que suporta la xarxa 
de distribució de la ICT i connecta 
el RITI i el RITS entre sí i aquests 
amb els registres secundaris 

PAU 
p u n t  d ’ ac c é s  a  l ’ us u a r i

STDP
S e r v e i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n ib l e s  a l  p ú b l i c

TBA
S e r v e i s  d e  t e l ec om u n i c ac i o ns  
d e  b a n d a  a m p la  p r es t a t s  pe r  
o p e ra d o r s  de  xa r x e s  d e  
t e l ec o m un i c ac i o ns  p e r  c a b le

RTV
R a d i od i f us i ó  s o n o r a  i  T e l e v i s i ó  
t e r r e na l

SAI
S er v e i  d ’ a c c és  s e n s e  f i l s  
( “ i n a l ámb r i c o ” )

13

9

4
44

4
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Referència de projecte: 

ICT, Infraestructures comunes de telecomunicacions, RD Llei 1/98 i RD 346/2011        OCT Oficina Consultora Tècnica    COAC                  v.2     novembre 2011 

Registres secundaris (7)

Ubicació: 
En zona comunitària i de fàcil accés 
Es col·locaran a: 

- punts de trobada entre la 
canalització principal i una 
secundària

- canvi de direcció o bifurcació 
de la canalització principal. 

- cada 30 m de canalització 
principal 

- canvis de tipus de conducció. 

Dimensionat dels registres de paret (cm)

núm. PAU 
edifici 

núm. PAU  / 
planta

núm.
plantes 

alç. x amp. x fond.  

 3 -

 4  5 
45 x 45 x 15 

fins a 20   

> 3 > 5 

de 21 a 30 - -
50 x 70 x 15 

més de 30 - - 55 x 100 x 15 

canvi de direcció o bifurcació de la 
canalització principal 

cada 30 m de canalització principal 

45 x 45 x 15 

Dimensionat de les arquetes (cm)

Canalitzacions soterrades 40 x 40 x 40 

Observacions: En el cas de RITI situat a planta baixa, o RITS situats a la última planta 
d’habitatges es podrà habilitar una part d’aquests per a les funcions de registre secundari

Canal i tzacions secundàries (8)  

Ubicació: 
En zona comunitària. Poden estar formades per tubs o canals

Tubs

Tram Habitatges / 
planta

Tubs i  (mm) * 

> 5 4 Ø 25, 32 o 40 
comunitari 

 5 3 Ø   25 

accés a cada habitatge 3 Ø   25 

* Ø segons tipus de cable i nombre de PAU als que 
donin servei

Canals

      Tram Hab./ planta Espais / canals 

> 5 4 espais independents
comunitari 

 5 3 espais independents

accés a cada habitatge 3 espais independents

La secció útil de cada espai es determinarà segons, el 
tipus de cable que s’hi instal·li  i la suma de seccions de 
cables 

Registres de pas (9)  per a canalitzacions secundàries i per a canalització interior d’usuari

Col·locació:

- derivació del tram comunitari al tram d’accés als 
habitatges 

- cada 15m de longitud en les canalitzacions 
secundàries i en les interiors d’usuari 

- canvis de direcció de radi inferior a 12cm en 
habitatges i 25cm en oficines 

Tipus de registres: 
A: per a canalitzacions secundàries en trams 

comunitaris 
B: per a canalitzacions secundàries en els trams 

d’accés a l’habitatge i  
per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables de parells trenats 

C: per a canalitzacions interiors de l’usuari per a 
cables coaxials 

Dimensions 
segons el nombre d’entrades mínimes de cada 
lateral i el max. de les entrades. 

alçaria amplada fondària
Tipus de 
registres

Núm.
d’entrades 

 màx. 
del tub 

(mm)
(cm)

A 6 40 36 36 12

B 3 25 10 10 4

C 3 25 10 16 4

Observacions: Seran encastats. Quan vagin intercalats en la canalització secundària es col·locaran a una 
distància  10cm de la trobada entre dos paraments. En cas de distribucions secundàries mitjançant canals els 
registres de pas seran els corresponents a les canals utilitzades 

Registres d’acabament de xarxa (RTR) ”T erminac ión  de Red” (10)  

Ubicació:

- en l’interior de l’habitatge, local, oficina o 
estança comuna de l’edificació. 

- alçada de col·locació respecte al terra  
 0,2m i  2,3m. 

Tipus de registres: 
- encastats o de superfície quan les 

canalitzacions siguin en canal 

Observacions:

- Disposaran dues preses de corrent 

Dimensions 

alçaria amplada fondària
Registres segons col·locació 

(cm)

En 1 envolvent 50 60 8Encastats a 
envà En 2 envolvents 50 30 8

Encastat a un altre element constructiu 30 40 30

Si s’opta per independitzar els serveis de STDP i TBA dels 
serveis RTV, en 2 envolvents:

STDP + TBA   envolvent única d’acord a opcions anteriors

RTV   20 x 30 x 6 

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

7 Registres  secu ndar is  

Connecta la canalització principal 
amb la secundària 

8 Canal i t zacions  
secun dar ies 

Canalització que suporta la xarxa 
de dispersió de l’edificació i uneix 
els registres secundaris amb els 
registres d’acabament de xarxa 
(RTR)  

9 Registres  de pas  

Elements que faciliten l’estesa 
de cables entre els registres 
secundaris i els de finalització de 
xarxa. 

10 Regist res  d ’acabament  
de  xarxa RTR 
“Terminac ión de Red ”

Elements que connecten les 
canalitzacions secundàries amb 
les canalitzacions de l’interior de 
l’usuari. S’hi allotgen els 
corresponents PAU 

PAU 
p u n t  d ’ ac c é s  a  l ’ us u a r i  

STDP
S e r v e i s  d e  t e l e f on ia  
d i s po n ib l e s  a l  p ú b l i c

TBA
S e r v e i s  d e  t e l ec om u n i c ac i o ns  
d e  b a n d a  a m p la  p r es t a t s  pe r  
o p e ra d o r s  de  xa r x e s  d e  
t e l ec o m un i c ac i o ns  p e r  c a b le

RTV
R a d i od i f us i ó  s o n o r a  i  T e l e v i s i ó  
t e r r e na l

13

9

4

4
4 4
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Canal i tzació interior d’usuari  (11)  

Característiques:

- s’utilitzarà una configuració en forma d’estrella 
- s’hi intercalen els registres de pas necessaris  

(veure 9) 

Tubs   
Independents, encastats i de  20mm

Canals
En muntatge superficial o enrasats, amb 3 espais 
independents, com a mínim 

Safates
Admeses en locals comercials i oficines 

Registre de presa (12)  

Ubicació:
- encastats a la paret 
- en locals i oficines 

poden anar encastats al 
terra o també muntats 
en torretes 

Observacions: 
- hi haurà una presa de 

corrent  a 50cm com a 
màxim del registre de 
presa.
(Aquesta presa de 
corrent no incrementa 
necessàriament el 
nombre d’endolls 
mínims per estança que 
estableix el REBT 2002) 

Nombre de registres 

h a b i t a t g e s
Cables de 

parells
trenats 

TBA

(coaxials) 

RTV

(coaxials) 

A cada una de les 2 estances 
principals 

2 1 1

A la resta d’estances, exclosos 
banys i trasters 

1 - 1

A prop del PAU 1 registre per a presa configurable 

L o c a l s ,  o f i c i n e s  i  es t a n c es  c o m u n e s  d e  l ’ e d i f i c a c i ó

Distribuïts en estances 1 1 1

Sense distribució 
No s’instal·laran, pendent d’execució del 

projecte de distribució 

Equips de captació ,  adaptació i  distr ibució de senyal de RTV i  
RTVSAT (13)  

Ubicació:
A la part superior de l’edifici. Es reservarà un espai físic lliure d’obstacles, accessible des de l’interior de l’edifici, 
per a la instal·lació d’elements de captació de senyals de radiodifusió sonora i televisió per satèl·lit. 

Equips de captació i adaptació:
P a l s  d ’a n te n e s  

- Materials resistents a la corrosió 

- Alçària màxima   6m (per alçades superiors s’utilitzaran torretes) 

- Distàncies de separació: 

- a línies elèctriques   1,5 longitud del pal 

- a l’obstacle o pal més proper  5m 

- Suportaran una velocitat de vent, segons l’alçària d’ubicació del sistema respecte el terra: 

- < 20m: 130 km/h 

- > 20m: 150 km/h 

- Es fixaran a elements resistents i accessibles i allunyats de xemeneies i altres obstacles 

- Impediran o dificultaran l’entrada d’aigua  o, com a mínim, garantiran la seva evacuació 

An te n a  T e r r e s t r e  

- El  pal d’antena es connecta a la presa de terra de l’edifici a través del camí més curt possible amb 
cable de secció  25 mm2

An te n a  se r ve i  p e r  s a t è l ·l i t  

- Totes les parts accessibles que hagin de ser manipulades o aquelles en les quals el cos humà pugui 
establir contacte hauran d’estar a potencial de terra o adequadament aïllades. 

- L’equipament de captació permetrà la connexió d’un conductor de coure de secció    25 mm2  amb el 
sistema de protecció general  de l’edifici. 

Aspectes generals

Compatibilitat electromagnètica 
- El sistema general de terra de l’edificació ha de tenir un valor de resistència elèctrica  10

Seguretat entre instal·lacions 
- Cal procurar la màxima independència entre les instal·lacions de telecomunicacions i la resta de serveis. 

- Creuament amb altres serveis: preferentment les canalitzacions de telecomunicacions passaran per sobre de 
les dels altres serveis. Es garantirà una separació  10cm en traçat paral·lel i  3cm per a creuaments. (en el 
cas de la canalització interior serà suficient garantir  3cm en ambdós casos).

RITI

4ri

987

6

5

5

RITS

6

7

4 4ri 4
4ri 23 1

11r1110

12

3

11 Canal i t zació  in te r ior  
d ’usuar i

Canalització que suporta la xarxa 
interior de l’usuari i connecta els 
registres d’acabament de xarxa i 
els registres de presa. S’hi 
intercalaran els registres de pas 
necessaris per facilitar l’estesa de 
la xarxa interior de l’usuari. 

12 Registre  de presa 

Elements que allotgen les bases 
d’accés terminal (BAT) o preses 
de l’usuari. 

13 Equips d e captació ,  
ad aptac ió  i  d is t r ibuc ió  
de  senyal  de RTV i  
RTVSAT 

Elements necessaris per a la 
captació i adaptació de les 
senyals de radiodifusió sonora i 
televisió terrenal . 
Obligatori l’element que realitzi la 
mescla per permetre la 
incorporació a la xarxa de 
distribució primària de senyals de 
RTVSAT

PAU 
p u n t  d ’ ac c é s  a  l ’ us u a r i  

TBA
S e r v e i s  d e  t e l ec om u n i c ac i o ns  
d e  b a n d a  a m p la  p r es t a t s  pe r  
o p e ra d o r s  de  xa r x e s  d e  
t e l ec o m un i c ac i o ns  p e r  c a b le

RTV
R a d i od i f us i ó  s o n o r a  i  T e l e v i s i ó  
t e r r e na l

RTVSAT
S e r v e i s  d e  Ra d iod i f us i ó  s o no r a  
i  Te l e v i s i ó  p e r  s a t è l ·l i t

13

 9 

4
44

4
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MC MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 Treballs previs 

L’edifici objecte d’aquest projecte anirà construït sobre un aparcament de tres 

plantes soterrànies. Així doncs, els treballs previs necessaris per a preparar el 

terreny i el suport per al nou edifici s’haurà fet ja prèviament per a la construcció 

d’aquest aparcament, que es preveu amb estructura de formigó armat. 

Aquesta estructura de l’aparcament, que serà preexistent en el moment de 

construir l’edifici d’equipament i habitatges, servirà de fonamentació per aquest 

últim. Es preveu enllaçar l’estructura de formigó armat de l’aparcament amb una 

estructura anàloga per a la planta baixa de l’edifici d’habitatges, que 

correspondria amb la zona de l’equipament. Sobre d’aquesta planta baixa, 

construïda amb estructura de formigó armat in-situ, es pujaria l’estructura dels 

habitatges, que es preveu de panells de fusta contra-laminada (CLT).  

Caldria doncs, verificar el replanteig entre el projecte d’aparcament i aquest 

projecte i deixar preparada l’estructura de l’aparcament per a rebre l’estructura 

del nou edifici d’habitatges a sobre. 

La resta de treballs previs en relació a terreny i fonamentació estaran ja executats 

en el moment d’iniciar aquesta obra. De la mateixa manera ho estaran els 

treballs d’implantació d’obra, ja que el recinte ja es trobarà vallat i protegit 

degudament segons el pla de seguretat i salut i s’hauran previst les instal·lacions 

provisionals necessàries per a desenvolupar l’obra en aquell perímetre.  

 

MC 2 Urbanització exterior 

El desenvolupament de la urbanització exterior de l’àmbit està definida en el 

Projecte d’urbanització àrea 3.02 La Hispània. 
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MC 3 Sistema estructural 

Com s’ha explicat anteriorment, el suport del nou edifici serà l’aparcament 

soterrani executat prèviament. Així, l’edifici d’equipament i habitatges tindrà 

dues tipologies estructurals: estructura de formigó armat in-situ per a la planta 

baixa i estructura de murs de càrrega de fusta contra-laminada (CLT) a partir de 

la planta primera i fins la coberta. 

Pel que fa a la planta baixa es preveu una estructura de pilars de formigó armat, 

de secció circular o rectangular i que es recolzaran sobre la llosa de formigó de 

l’aparcament, d’aproximadament 1m de gruix degut a les exigències de trànsit 

rodat del terra de la planta baixa. Sobre aquesta estructura vertical de pilars es 

concep una segona llosa de formigó armat, de menys gruix (uns 40cm), sobre 

la qual es recolzaria l’estructura de fusta que formarà el sistema portant dels 

habitatges. Aquest sistema de lloses de la planta baixa permet canviar les 

correspondències entre les diferents estructures, que responen a diferents 

programes. 

Mitjançant un sistema d’ancoratges metàl·lics es recolzarà l’estructura de fusta 

contra-laminada sobre aquesta llosa de la planta baixa. 

L’estructura dels habitatges es construirà amb panells de fusta contra-laminada, 

que formaran els diferents murs, pilars i sostres. Aquests panells tindran 

diferents gruixos depenent de la seva col·locació i condició, anant des dels 15 

als 25cm generalment.  

L’estructura resultant serà eminentment muraria, on les mitgeres entre els 

diferents habitatges i les façanes funcionaran com elements portants i es 

travaran entre ells. Per a la construcció dels elements exteriors, com galeries i 

passeres, es preveu un sistema de jàsseres i pilars, també de fusta contra-

laminada, que permetran voladissos en aquests punts.  

Els sostres també estaran formats amb la mateixa tipologia de panell, i cobriran 

les plantes en el sentit transversal dels panells. Aquests elements duran les 

previsions de forats executades a taller per a tots els passos d’instal·lacions i 

escales. 

En el cas dels nuclis d’ascensors es preveuen de formigó armat, de manera que 

siguin capaços d’enrigidir en la mesura del possible l’estructura de fusta, 

malgrat no ser elements que siguin continus fins a la planta baixa de l’edifici. 

Amb tot, aquest esquema es justifica amb la facilitat amb què es permet enllaçar 

l’estructura de la planta baixa amb la de l’aparcament preexistent i construir la 

transició entre l’estructura de formigó de l’aparcament i la de fusta dels 

habitatges. Alhora, aconsegueix separar l’estructura de fusta del pla de terra i 

concentrar-la en la zona d’habitatges. Una estructura de panells de fusta que té 

com a principals avantatges la seva pre-industrialització i ràpid muntatge, la seva 

lleugeresa i la seva capacitat tèrmica. 
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Aquest sistema queda definit en la planimetria d’estructura, apartat DG E 

Estructura de la documentació gràfica del projecte així com en la memòria 

estructural adjunta. 

MC 4 Sistema envolvent i acabats exteriors 

MC 4.1 Façanes 

En el cas de la façana dels habitatges, la pròpia estructura ja forma part de 

l’envolvent, en estar concebuts a partir d’estructura de murs de fusta. En aquests 

suports caldrà afegir-los un sistema d’envolvent i acabat que garanteixi la 

màxima eficiència energètica per al confort interior dels habitatges i minimitzi la 

presència de ponts tèrmics. Un envolvent continu per l’exterior en la mesura del 

possible. 

Per aquest motiu s’obra per un sistema d’aïllament per l’exterior, SATE, que es 

col·locarà enganxat a les façanes de fusta per la seva cara exterior, 

complementant l’aïllament tèrmic que aquest tipus de tancament ja tenen de 

forma natura. En aquest estadi del projecte es preveu entre 12 i 14cm d’aquest 

aïllament, a concretar en el projecte executiu. 

Aquest sistema envolvent anirà acabat de diferents maneres depenent del lloc 

on es trobi. En la gran part de la façana anirà amb un acabat estucat i pintat de 

colors terrosos, mentre que en alguns punts es preveurà un enrajolat per a 

protegir la façana i atorgar-li una materialitat més dura i discontínua amb certs 

canvis de tonalitat. 

Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat 3, al tractar-se d’un edifici  d’entre 

16 i 40m d’alçada, en entorn urbà consolidat (E1) i zona pluviomètrica IV. 

Aquest esquema canviarà en la part de passeres i galeries, que presentaran un 

sistema de muntants metàl·lics i proteccions solars que permetran construir 

aquest buit exterior i protegir l’interior de les radiacions no desitjades. 

Per tant, a mode de síntesi trobaríem els diferents tipus de façana: 

- Façana cega 01:   Panell de fusta contra-laminada 

     Sistema d’aïllament exterior, SATE 

     Acabat estucat i pintat 

     Color terrós. RAL a definir 

 

- Façana cega 02:   Panell de fusta contra-laminada 

     Sistema d’aïllament exterior, SATE 

     Acabat enrajolat 

     Color terrós. RAL a definir 

 

- Façana passeres i balcons: Muntants verticals metàl·lics.  

     Color terrós idèntic a façana. RAL a definir 

     Baranes amb perfils metàl·lics circulars 
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massissos 

     Sistema de proteccions solars. RAL a definir 

 

- Façana galeries:   Baranes amb perfils metàl·lics circulars 

massissos 

     Tancament de vidre amb fusteries lleugeres, 

tipus      cortina de vidre, alumini anoditzat o similar.  

Tot plegat es troba definit en el subapartat CI_Compartimentació interior, dins 

de definició constructiva de l’edifici definida en el Document 02 Documentació 

gràfica del projecte. 

 

MC 4.2 Finestres i portes exteriors 

Les finestres exteriors dels habitatges seran de fusta de pi, amb trencament de 

pont tèrmic i amb l’envernissat i acabat necessari per a maximitzar la seva 

durabilitat. Els envidraments de les finestres seran doble vidre amb càmera i 

vidre baix emissiu. 

En el cas de les portes d’accés als habitatges es preveuen amb el mateix 

sistema que les finestres, amb marc de fusta i envidrament amb càmera i vidre 

baix emissiu. Aquestes portes aniran acompanyades d’un porticó de fusta, 

instal·lat per la cara interior de la porta. Aquest element permetrà regular la 

privacitat de l’habitatge i reforçar-ne els requeriments de seguretat. 

En aquest sistema s’hi troba una excepció: el tancament de vidre de les galeries. 

En aquest cas, com s’explica en l’apartat anterior, es preveu un sistema de 

cortina de vidre o alumini anoditzat lleuger, ja que no té els mateixos 

requeriments tèrmics que en la resta de casos. 

Totes les finestres o portes vidriades que estiguin en contacte amb el terra o 

espais comuns, com les portes d’accés als habitatges o a la bugaderia comuna, 

es preveuen amb full de vidre temperat o laminat per evitar lesions en cas 

d’impacte. 

El detall d’aquests elements es defineix en el subapartat FE_Fusteries exteriors, 

dins de definició constructiva de l’edifici definida en el Document 02 

Documentació gràfica del projecte. 

 

MC 4.3 Cobertes 

El sistema d’acabats de coberta dependrà de la seva condició.  

 

Quan es tracta de les cobertes sobre les zones interiors i climatitzades, a sobre 

dels habitatges, es conceben com a cobertes només accessibles per al 

manteniment i col·locació de plaques solars i s’hi preveu un acabat de graves. 

En aquests punts, la coberta estarà formada pel panell portant de fusta contra-
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laminada, sobre el qual s’hi col·locarà un gruix de 16cm d’aïllament tèrmic, les 

capes impermeables i separadores necessàries (definides en els detalls 

constructius) i l’acabat de graves amb el gruix pertinent.  

La coronació prevista en aquesta tipologia de coberta és un panell de CLT amb 

acabat de SATE, formant un acabat sòlid amb remat metàl·lic. 

 

En el cas de les cobertes de les zones exteriors, voladissos o passeres, la 

coberta no tindrà capes d’aïllament i tindrà la mateixa composició que les 

pròpies passeres, amb un acabat d’enrajolat sobre morter hidròfug per a poder 

evacuar l’aigua i no tenir filtracions. 

En aquest efecte, en qualsevol cas es preveu un pendent mínim d’un 1% per a 

les superfícies de coberta per a garantir el correcte desguàs de l’aigua de pluja. 

El detall de les cobertes es troba en l’apartat de “DG D Detalls” del Document 

02 Documentació Gràfica d’aquest projecte. 

 

MC 5 Mitjans auxiliars 

Per la seva naturalesa, l’obra haurà de disposar de mitjans auxiliars necessaris 

per al seu procés de construcció. 

Donat el sistema constructiu triat, caldrà comptar amb un sistema d’andamis per 

a la construcció de la façana i preveure espai i infraestructura per un mínim d’una 

grua torre, que s’encarregarà d’elevar els panells de fusta fins a la planta 

corresponent i transportar-hi el material un cop constituïdes les plantes. 

Caldrà, també, preveure un sistema de barreres provisionals per evitar la 

caiguda d’operaris durant el procés d’obra fins no disposar de les barreres 

definitives. 

La resta de mitjans i la descripció concreta d’aquests es defineixen en l’estudi 

de seguretat i el pla de seguretat i salut que s’adjunta al projecte i que 

evolucionarà en la preparació de l’obra.  

 

MC 6 Sistema de compartimentació i acabats 

MC 6.1 Compartimentació i fusteries interiors  

La compartimentació entre els diferents habitatges es durà a terme, com 

s’explica en l’apartat MD 4.2 Sistema estructural, amb els mateixos panells 

portants de fusta contra-laminada.  

En el cas de les compartimentacions necessàries per a definir les diferents 

estances dins de cada habitatge es preveuen amb un sistema d’envans de 

plaques de guix laminat col·locades sobre estructura d’acer galvanitzat, sistema 

pladur o similar.  
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Tant la sub-estructura metàl·lica com les plaques aniran fixades mecànicament 

i es preveuran les bandes elàstiques necessàries en contacte amb els elements 

estructurals per a no transmetre el soroll d’impacte. 

Es preveurà omplir l’espai entre plaques de llana mineral ocupant el gruix de 

l’envà per atorgar a cadascuna de les estances un cert aïllament acústic i confort 

interior. 

També caldrà preveure el massillat de juntes entre les diferents plaques, per a 

poder rebre l’acabat de pintura corresponent sense irregularitats. 

Pel que fa a les fusteries interiors, tant portes corredisses com batents, es 

preveuen de fusta de densitat mitja, DM, acabades amb el mateix color que la 

resta de paraments verticals. En el cas de portes corredisses seran de guia 

oculta, enrasada amb el pla del sostre. S’hi preveuen manetes d’acer inoxidable 

tipus Selec Hebe o similar. 

El detall d’aquests paraments es defineix en el subapartat CI_Compartimentació 

interior, dins de definició constructiva de l’edifici definida en el Document 02 

Documentació gràfica del projecte. 

 

MC 6.2 Paraments interiors 

Els paraments interiors dels habitatges aniran acabats amb una doble capa de 

pintura blanca o molt clara sobre els envans de plaques de guix laminat en totes 

les estances i zones no humides. 

En el cas dels paraments mitgers entre habitatges, d’estructura murària de fusta, 

es trasdossaran amb el mateix sistema de plaques de guix laminat per a facilitar 

el pas d’instal·lacions i aconseguir un acabat uniforme respecte la resta de 

paraments verticals de l’habitatge. 

En el cas dels banys o cuines es preveurà un acabat de rajola ceràmica fins a 

una certa alçada per a protegir els paraments de la humitat. La tipologia i 

col·locació d’aquest acabat es definirà en el projecte executiu. 

El detall d’aquests paraments es defineix en el subapartat CI_Compartimentació 

interior, dins de definició constructiva de l’edifici definida en el Document 02 

Documentació gràfica del projecte. 

 

MC 6.3 Sostres 

A l’interior dels habitatges els sostres es preveuen amb l’acabat vist de fusta  en 

totes les estances menys a la zona d’accés, bany i cuina. En aquests tres casos 

es preveurà un fals sostre de plaques de guix laminat, per a facilitar el pas 

d’instal·lacions i generar diferents compressions i descompressions en l’espai 
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de l’habitatge. 

Pel que fa a les zones exteriors o de transició, com galeries, balcons o passeres, 

es preveu deixar l’acabat de fusta vist. En cas de requerir d’algun tipus de 

protecció addicional a les capes de taller s’especificarà en el projecte 

d’execució. 

El detall d’aquests elements es defineix en el subapartat SO_Sostres, dins de 

definició constructiva de l’edifici definida en el Document 02 Documentació 

gràfica del projecte. 

 

MC 6.4 Paviments 

Tot el paviment de l’edifici es solucionarà amb peces de gres natural de mides 

variades. Combinant peces de 25x25cm i 15x25cm es diferenciaran els espais 

més extensos i d’us polivalent d’altres zones d’escala reduïda a mode de catifes. 

D’aquesta manera s’aconsegueix que una peça de manufactura artesanal i 

sense additius per a la cocció resolgui totes les casuístiques que trobem a 

l’edifici i sigui el suficientment soferta per acomplir amb els requisits de 

funcionalitat exigibles per a cadascun dels usos.  

El detall d’aquests elements es defineix en el subapartat PA_Paviments, dins de 

definició constructiva de l’edifici definida en el Document 02 Documentació 

gràfica del projecte. 
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MC 7 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

Instal·lació de fontaneria 

Criteris generals 

El disseny de la instal·lació de fontaneria s'ha realitzat fonamentalment en funció 

de les característiques dels punts de consum, i atenent a més els següents 

condicionats: 

 

- Facilitat de manteniment. 

- Seguretat de subministrament. 

- Característiques constructives de l'edifici. 

- Eliminar la possibilitat que es produeixin sorolls en les conduccions. 

- Mínimes avaries. 

- Accessibilitat de les conduccions en la major part possible del recorregut. 

- Sectorització accentuada, a tots els nivells de la xarxa. 

 

Descripció general de la instal·lació 

Es tracta de la instal·lació de fontaneria per al conjunt de l'edifici de 48 habitatges, 

local comercial i serveis comuns, corresponents a les escales A i B. 

 

Es seguiran les prescripcions i fitxes de la Companyia subministradora d'aigua del 

municipi. 

 

Per a cadascuna de les escales i la planta baixa, amb accés directe de la zona 

comú del vestíbul de l’edifici es disposaran les bateria de comptadors divisionaris 

d'aigua.  

 

Previ als comptadors es disposarà del filtre general, d'acord a l'CTE-HS4 amb 

filtració 25-50 micres. 

 

No es preveu grup de pressió. 

 

Els serveis comuns alimentaran a un punt a la cambra de comptadors i un punt en 

coberta. 

 

L'alimentació des de la bateria de comptadors serà sempre per espais i muntants 

en zones comunitàries de l'edifici. 

 

A l'entrada de cada habitatge es disposarà de la clau general de l'habitatge que ha 

de permetre tota la interrupció de el subministrament d'aigua. Cada derivació 

posterior per als serveis, cuina, zona safareig, ... comptarà amb claus de pas 

general, tant per a l'aigua calenta com per a la freda. 
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En aquest apartat es descriu únicament l'alimentació d'aigua fins als punts de 

consum dels habitatges. La producció d'ACS mitjançant bomba de calor 

aerotèrmica es descriu en apartat específic de el present projecte. 

 

A cada habitatge es disposarà de dues xarxes interiors independents per alimentar 

els punts de consums: xarxa d'aigua freda sanitària (AFS) i xarxa d'aigua calenta 

sanitària (ACS). No hi ha retorn d'ACS interior dels habitatges donada la distància 

de la producció d'ACS i el punt més allunyat que serà inferior als 15 m. 

 

La distribució interior de l'habitatge i els serveis comuns es realitzarà amb tub de 

polietilè reticulat/alumini/polietilè reticulat (PE-X/Al/PE-X), apte per a ús sanitari i 

acord a les normatives vigents. 

 

Es disposaran claus de pas a totes les cambres humides.  

 

Tots els aparells a instal·lar disposaran de clau d'esquadra prèvia, que permetrà 

una bona compartimentació de manera que qualsevol avar i afecti el menor nombre 

de punts de consum.  

 

L'equip de producció d'ACS també comptarà amb claus de pas d'entrada i de 

sortida. 

 

Les claus de pas instal·lades seran de bronze fins a 2 "de diàmetre i de bronze o 

inox per a diàmetres superiors. Se situaran en llocs discrets, visibles, però fora de 

fàcil accés, d'acord amb les indicacions de la DF 

 

El traçat de les instal·lacions es farà principalment pel fals sostre. Com a solució 

general es disposaran les claus del tipus encastades, amb maneta oculta. En cas 

que així ho determini la DF s'han de col·locar les claus vistes sobre fals sostre amb 

els corresponents registres, per tal d'accedir a les claus de pas de cada recinte 

humit. 

 

Les descàrregues es faran per la vertical cap als punts de consum. 

 

En els trams en què la instal·lació de fontaneria encastada es protegiran totes les 

canonades amb tub flexible corrugat d'un diàmetre suficient a el de la canonada 

d'aigua més el seu aïllament, de color blau per a l'aigua freda sanitària i de color 

vermell per a la aigua calenta sanitària. 

 

El pas de les conduccions per a parets o qualsevol tancament es realitzarà 

mitjançant passamurs, que evitaran, en tot cas, el contacte del guix amb el tub. 

 

Els suports han de ser del tipus isofónic, galvanitzats i la distància entre ells 

complirà amb la normativa vigent. 
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Les aixetes disposaran de dispositius tipus atomitzador, reductors consum.  

 

Els inodors disposaran de descàrregues d'ús mecànic (dipòsit alt o baix), amb 

doble descàrrega (parcial i completa). 

 

L'aigua calenta alimentarà a tots els punts de consum de l'habitatge segons els 

plànols de planta, està previst alimentar també d'ACS a la rentadora i el rentaplats 

en previsió d'instal·lar equips bitèrmics. 

 

Es complirà que, per al càlcul del cabal màxim i segons el tipus de material utilitzat, 

que la velocitat de càlcul quedi compresa dins dels intervals següents, per evitar 

problemes de soroll i pèrdues de pressió: 

 

- Canonades termoplàstics i multicapes: entre 0,50 i 3,50 m / s 

 

Tota la instal·lació està detallada en els i esquemes adjunts, plànols de planta i fulls 

de càlcul annexes. 

 

En els plànols s'indiquen els recorreguts, diàmetres així com la compartimentació 

en diferents sectors 

 

Descripció dels aïllaments 

Totes les conduccions per aigua freda i per a aigua calenta aniran aïllades, tant els 

traçats per zones comunitaris, traçats interiors habitatge, traçats pel muntant. 

 

L'aïllament de les canonades d'aigua freda es realitzarà amb escuma elastomèrica, 

tipus Armaflex, els gruixos seran els assenyalats d'acord amb el RITE. 

 

Els seus gruixos mínims seran els indicats en les taules de l'RITE 1.2.4.2.1-2-3-4, 

per a interior, per a exterior, per a fluids freds i per fluids calents. 

 

Diàmetre 

AFS 

espessor aïllament  

(0,04 W / (m · K) a 10 ºC) 

D ≤ 35 9 mm 

35 <D ≤ 60 9 mm 

60 <D ≤ 90 9 mm 

 

 

Diàmetre 

ACS 

espessor aïllament  

(0,04 W / (m · K) a 10 ºC) 

D ≤ 35 30 mm 

35 <D ≤ 60 35 mm 

60 <D ≤ 90 35 mm 
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Les canonades d'aigua freda tindran un aïllament amb barrera de vapor per evitar 

condensacions. 

 

L'aïllament serà continu en tot el seu recorregut, principalment en zones de 

connexions i suports. 

 

Les conduccions, en el seu pas per àrees calefactades o exteriors han d'anar 

aïllades per a evitar condensacions o gelades. 

 

Es senyalitzaran els traçat principals de fontaneria i aquestes seran visibles (sobre 

l'aïllament). 

 

Descripció de les aixetes 

Aplicarem el CTE i el Decret 21/2006 que regula l'adopció de criteris ambientals i 

d'ecoeficiència en els edificis. 

 

Com ja hem dit, segons el Decret 21/2006 les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, 

així com els equips de dutxa, estaran dissenyades per economitzar aigua o 

disposaran d'un mecanisme economitzador. 

 

En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar 

un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior 

a 1 bar. 

 

Els dispositius que poden instal·lar-se per economitzar l'aigua poden ser: aixetes 

amb airejadors, aixetes termostàtiques, aixetes amb sensors infrarojos, aixetes 

amb polsador temporitzador, fluxors i claus de regulació abans dels punts de 

consum. 

 

Es compliran les especificacions tècniques generals per a aixetes sanitàries de la 

norma UNE 19.702: 2002, UNE-19.703: 2003, UNE-19707: 1991 i norma EN 200: 

2008 i UNE EN 1112-113 per a dutxes, sent les característiques de construcció, 

estanquitat , comportament, duració a, resistència mecànica, hidràuliques i 

acústiques esmentades en aquestes normes. 

 

La propietat especificarà les marques i models de les aixetes, que s'hauran de 

validar. 

 

Les aixetes i punts de consum disposaran de dispositius airejadors o polvoritzador 

reductors de consum. 

 

Els inodors disposaran de descàrregues d'ús mecànic (dipòsit alt o baix), amb 

doble descàrrega (parcial i completa). 
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Cabal màxim 

Es tracta de la instal·lació d'aigua sanitària per a un edifici amb dues escales, de 

28 i 20 habitatges cadascuna, local i serveis comuns. L'escomesa comptarà amb 

el ramal d'escomesa de la companyia de subministrament, passa-tubs, clau 

general de edifici, clau antiretorn general, filtre general, grup de pressió, bateria de 

comptadors i muntants als habitatges, tot segons esquemes de principi. 

 

La centralització de comptadors estarà situada a la planta baixa, amb accés des 

del carrer pel vestíbul comunitari, realitzant després la distribució per zones 

comuns o espais amb les corresponents servitud de pas, fins a l'espai per muntants 

i fins cadascuns dels habitatges. 

 

Càlcul de cabal 

En els següents apartats es determinen els cabals de disseny de la instal·lació. 

 

Cabal màxim per habitatge 

El consum màxim instal·lat i simultani per a cada tipologia d'habitatge o per a serveis 

comuns, es detalla en les següent taules. 

 

Habitatge 1WC+1COC 

Inodor 1 0,1 

Lavabo 1 0,1 

Dutxa 1 0,2 

Banyera 0 0 

Bidet 0 0 

Aigüera 1 0,2 

Rentaplats 1 0,15 

Rentadora 1 0,2 

TOTAL 0,95 

TOTAL SIMULTANI 0,53 

 

Cabal total 

Es calcula el cabal total simultani segons el coeficient determinat d'acord amb la norma 

UNE 149.201. 

 

Bateria Escala A 

Tipus habitatge Unitats 

Cabal 

habitatge Ut x Cabal 

Habitatges 1WC+1COC 28 0,95 26,6 

Serveis comuns 1 0,5 0,5 

    0 0 

Caudal total instalado edificio (l/s) 27,1 
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Caudal total simultaneo edificio (l/s) UNE149201 2,70 

Caudal total simultaneo edificio (m3/h) 

UNE149201 9,72 

 

 

Bateria Escala B 

Tipus habitatge Unitats 

Cabal 

habitatge Ut x Cabal 

Habitatges 1WC+1COC 20 0,95 19,0 

Serveis comuns 1 0,5 0,5 

    0 0 

Caudal total instalado edificio (l/s) 19,50 

Caudal total simultaneo edificio (l/s) UNE149201 2,46 

Caudal total simultaneo edificio (m3/h) 

UNE149201 8,84 

 

 

Grup de pressió 

No es preveu disposar de grup de pressió atès que la pressió mínima necessària 

segons càlculs és de 44 mca, valor que es preveu inferior a la pressió de 

subministrament en la zona. 

 

Armari comptadors d'aigua 

L’armari de comptadors d'aigua complirà amb les condicions que determina la companyia 

subministradora. 

 

El local disposarà de: 

Bateria dividionaria d’hacer inoxidable. 

Desguàs 

Ventilació 

Punt d'aigua de servei 

 

La ubicació i carcaterísticas del local es detallen en els plànols adjunts. 

 

Elements generals que formen la instal·lació 

 

Escomesa, connexió de servei 

La xarxa estarà alimentada per una escomesa servida per la companyia 

subministradora. 

 

Constarà com a mínim els següents elements: 

a) Clau d'escomesa de companyia situada en la vorera exterior 

b)Tub de connexió fins a la centralització.  

c) Una clau de tall general de l'edifici 

 

Clau de tall general 



| 148 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

La clau de tall general servirà per interrompre el subministrament a l'edifici, i estarà situada 

dins de la propietat, en la centralització de comptadors (zona d'ús comú), accessible per 

a la seva manipulació i assenyalada adequadament per permetre la seva identificació.  

 

Vàlvula reguladora de pressió 

S'instal·larà, si s’escau, després de la clau general i abans del filtre. 

Disposarà de 25 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 18 bars. 

Es disposarà de by-pas. 

 

Filtre de la instal·lació general 

El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que puguin donar lloc 

a corrosions en les canalitzacions metàl·liques. 

 

S'instal·larà després de la clau de tall general. 

 

El filtre ha de ser de tipus I amb un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 micres, amb malla 

d'acer inoxidable i bany de plata, per evitar la formació de bacteris i auto-netejable. 

 

La situació del filtre ha de ser tal que permeti realitzar adequadament les operacions de 

neteja i manteniment sense necessitat de tall de subministrament. 

 

Es disposarà de by-pas. 

 

Local de comptadors 

El local o de bateria de comptadors ha de quedar situat en la posició indicada en 

els plànols de planta, en lloc de fàcil accés i d'ús comú en l'immoble. 

 

Haurà d'així mateix quedar aïllat d'altres dependències que alberguin comptadors 

de gas, electricitat, etc. 

 

Disposarà de: 

 

- Desguàs directe fins al col·lector de sanejament, proveït de sifó.  

- Parets arrebossades i pintades i paviment impermeabilitzat.. 

- Il·luminació. 

- Ventilació natural permanent. 

- Porta d'una o més fulles que s'obren cap a l'exterior de la càmera o armari, 

deixant lliure tota la seva part frontal (la part horitzontal inferior del marc no 

ha de sobresortir per sobre del graó). 

- Porta amb pany tipus «Companyia». 

- Quadre de classificació penjant de la paret sobre cada bateria. 

 

La pinta de les derivacions a de quedar sòlidament subjecte a la paret de darrere 

de la bateria i finalitzar a 20 cm del sostre. 
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Pot col·locar-se la reglamentària vàlvula de retenció sota la bateria, sempre que 

això no impliqui que la bateria sobrepassi l’alçada fixada. 

 

En la mateixa càmera es disposarà del grup de sobrepressió, respectant-se els 

espais mínims. 

 

Tub d'alimentació 

El traçat del tub d'alimentació ha de realitzar-se per zones d'ús comú. 

 

En cas d'anar encastat o soterrat han de disposar-se registres per a la seva 

inspecció i control de fugides, almenys en els seus extrems i en els canvis de 

direcció. 

 

El tub d'alimentació serà de polietilè d'alta densitat PE100 PN16 de diàmetre 

nominal 63mm. 

 

El seu traçat discorrerà soterrat en el vestíbul d’accés, fins al local de comptadors 

de planta baixa. 

 

Ascendents o muntants 

Els ascendents o muntants han de discórrer per zones d'ús comú de l'edifici.  

 

S’ha disposat de patinets específics, segons plànols. 

 

Aniran allotjats en recintes o buits, construïts a aquest efecte. Aquests recintes o 

buits, podran ser d'ús compartit només amb altres instal·lacions d'aigua de l'edifici, 

han de ser enregistrables i tenir les dimensions suficients perquè puguin realitzar-

se les operacions de manteniment. 

 

Els ascendents han de disposar a la seva base d'una vàlvula de retenció, una clau 

de tall per a les operacions de manteniment, i d'una clau de pas amb aixeta o tap 

de buidatge, situades en zones de fàcil accés i assenyalades de forma convenient. 

La vàlvula de retenció es disposarà en primer lloc, segons el sentit de circulació de 

l'aigua. 

 

En la seva part superior han d'instal·lar-se dispositius de purga, automàtics o 

manuals, amb un separador o càmera que redueixi la velocitat de l'aigua facilitant 

la sortida de l'aire i disminuint els efectes dels possibles cops d'ariet. 

 

Característiques constructives de la instal·lació  

 

Xarxa de distribució 

L'escomesa principal es realitzarà en polietilè d'ús alimentari, segons normes UNE-

EN-12201: 2003. 
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La xarxa de distribució a partir de la bateria de comptadors, es realitza per muntants 

individuals que alimenten un a cada habitatge. Els muntants als habitatges seran 

fins a la clau de pas general de cada habitatge i tota la seva distribució es realitzarà 

per espais comuns o amb les servituds corresponents. 

 

Tota la distribució dels muntants i la distribució interior dels habitatges es realitzarà 

amb tub tub de polietilè multicapa de diàmetre 25x2,5 mm, amb capa interior de 

polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima 

de servei de 12 bar, apte per a instal·lacions interiors d'aigua freda i calenta, 

material segons CTE DB HS-4. 

 

Tots els habitatges disposaran de conducció d'aigua freda i conducció d'aigua 

calenta sanitària (sense xarxa de retorn). L'entrada a cada habitatge comptarà amb 

una clau de pas general, tant per a aigua freda com per a aigua calenta. 

S'instal·laran claus de pas en totes les càmeres humides. Tots els aparells a 

instal·lar en condícies, cuina i safareig disposaran de clau d'esquadra, la qual cosa 

permetrà una bona compartimentació de manera que qualsevol avaria afecti al 

menor nombre possible de punts de consum. 

 

El pas de les conduccions per a parets o forjats es realitzarà mitjançant pasamurs, 

que evitaran, en tot cas, el contacte del guix amb el tub. 

 

En els trams que la instal·lació de lampisteria estigui encastada es protegiran totes 

les canonades amb tub flexible corrugat, d'un diàmetre superior, de color blau per 

a l'aigua freda sanitària i de color vermell per a l'aigua escalfa sanitària. 

 

Els suports seran també galvanitzats i isofónics i la distància entre ells complirà 

amb la normativa vigent. 

 

Les conduccions, en el seu pas per àrees calefactadas o exteriors hauran d'anar 

aïllades per evitar condensacions o gelades. 

 

L'aïllament de les canonades d'aigua freda es realitzarà amb escuma de polietilè, 

les canonades d'aigua calenta, s'aïllaran amb escuma elastomérica, tipus Armaflex, 

totes segons espessors d'acord al RITE. 

 

Les claus de pas instal·lades seran de bronze fins a 2 "de diàmetre i de bronze o 

inox per a diàmetres superiors. Se situaran en llocs discrets, visibles, però fora de 

l'abast. 

 

Als peus del muntants disposarem de claus de pas i antiretorn, i clau de pas per al 

buidatge. En la part superior disposarem de purga a de aire o dispositiu antiariet. 

En els plànols i esquemes adjunts indiquen els recorreguts en cada planta així com 

la seva compartimentació.  
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Separacions respecte d'altres instal·lacions  

L'estesa de canonades d'aigua freda ha de fer-se de tal manera que no resultin 

afectades pels focus de calor i per tant han de discórrer sempre separades de les 

canalitzacions d'aigua calenta (ACS o calefacció) a una distància de 4 cm , com a 

mínim. 

 

Quan les dues canonades estiguin en un mateix plànol vertical, la d'aigua freda ha 

d'anar sempre per sota de la d'aigua calenta per evitar condensacions. 

 

Les canonades han d'anar per sota de qualsevol canalització o element que 

contingui dispositius elèctrics o electrònics, així com de qualsevol xarxa de 

telecomunicacions, guardant una distància en paral·lel d'almenys 30 cm. 

 

Respecte a les conduccions de gas, en cas d’existir, es guardarà almenys una 

distància de 3 cm. 

 

Aixetes 

Els components de les aixetes seran els especificats estat d’amidaments. 

 

Compliran les especificacions Tècniques Generals per a aixetes sanitàries de la 

norma UNE-19-703- 91 i norma EN 200, sent les característiques de construcció, 

estanqueïtat, comportament, durada, resistència mecànica, hidràuliques i 

acústiques esmentades en aquestes normes. 

 

S'instal·laran en tots els punts de consum dispositius aireadores reductors del 

consum. 

 

Instal·lació d'aigua calenta sanitària 

Per a la producció d'aigua calenta sanitària es disposarà, en cada habitatge, d'un 

acumulador aerotèrmic de 185 litres de capacitat. 

 

Compliment del Decret 21/2006 d'ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya 

L'edifici complirà amb el Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya, de 14 de 

febrer pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als 

edificis. 

 

Descrivim els paràmetres relacionats amb l'aigua, segons s'indica en l'a rt. 3 del 

Decret, que s'hauran de complir: 

 

- L'edifici disposarà d'una xarxa separativa de sanejament per a aigües 

pluvials i residuals. 

- Les aixetes de lavabos, bidets i aigüeres, així com els equips de dutxa, 

estaran dissenyades per economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme 

economizador. En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per 
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minut havent de donar un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica 

mínima d'utilització superior a 1 bar. 

- Les cisternes dels i vàters disposaran de mecanismes de doble descàrrega 

o de descàrrega interrumpible. 

 

Compliment de les condicions de dimensionament segons CTE-HS4 

La instal·lació complirà tots els condicionants de dimensionament al CTE - Document bàsic 

HS4 Subministrament d'aigua - apartat 4. 

 

Reserva d'espai a l'edifici 

 

Es preveu un espai o recinte per la centralització de comptadors. 

 

Dimensionament de la xarxa de distribució 

 

Per al càlcul del cabal màxim tindrem en compte que la velocitat de càlcul quedi 

compresa dins dels intervals següents, per evitar problemes de soroll i pèrdues de 

pressió: 

 

- Canonades metàl·liques: entre 0,50 i 2,00 m/s 

- Canonades termoplàstics i multicapas: entre 0,50 i 3,50 m/s 

 

Es verifica la pressió disponible alt punt mes favorable. 

 

Dimensionament de les derivacions a recintes humits i brancals d'enllaç 

 

Els diàmetres de la instal·lació de lampisteria no seran inferiors a les taules de 

diàmetres indicats en la C, DB-HS4. 

 

La taula 4.2 indica els diàmetres mínims per a les derivacions a cada aparell: 

 

Tipus d'aparell Diàmetre nominal 

Tub 

acer 

Diàmetre nominal nal 

Tub cobri / plàstic 

Rentamans ½” 12 

Cuina ½” 12 

Dutxa ½” 12 

Banyera ¾” 20 

Bidet ½” 12 

Vàter amb cisterna ½” 12 

Vàter amb fluxor 1”- 1 ½” 25-40 

Urinari amb aixeta temp. ½” 12 

Urinari amb cisterna ½” 12 

Aigüera domèstica ½” 12 

Aigüera no domèstica ¾” 20 
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Rentavaixella domèstic ½” rosca ¾” 12 

Rentavaixella industrial ¾” 20 

Rentadora domèstica ¾” 20 

Rentadora industrial (8 kg) 1” 25 

Abocador ¾” 20 

 

La taula 4.3 indica els diàmetres mínims dels diferents trams de la xarxa de 

subministrament: 

 

Tram considerat Diàmetre 

nominal Tub 

acer 

Diàmetre nominal 

Tub cobri / plàstic 

Alimentació en estades humides 

privades: Bany, lavabo, cuina 

¾” 20 

Alimentació en derivació particular: 

Habitatge, apartament, local comercial 

¾” 20 

Columna (muntant / baixant) ¾” 20 

Distribuïdor principal 1” 25 
 

<50 kw ½” 12 

Alimentació 50-250 kw ¾” 20 

equips clima 250-500 kw 1” 25 
 

> 500 kw 1 ¼” 32 

 

Els gruixos d'aïllament de la xarxa d'aigua freda compliran el RITE vigent. 

 

Dimensionament de les xarxes d'ACS 

 

En la canonada de tornada la pèrdua de temperatura des del punt més allunyat i la 

sortida de l'acumulador serà com a màxim de 3ºC. 

 

Els gruixos d'aïllament tan a l'anada com el retorn compliran el RITE vigent. 

 

Es tindrà en compte el càlcul del dilatadores per a materials metàl·lics segons 

Norma UNE 100156: 1989 i per a termoplàstics segons UNE ENV 12 108: 2002. 

 

Dimensionament dels equips, elements i dispositius de la instal·lació  

Es compliran els càlculs de la instal·lació tant per a aigua freda i calenta segons els cabals 

nominals i màxims de la instal·lació. 
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Execució 

La instal·lació de subministrament d'aigua s'executarà amb suport del projecte. 

 

Durant l'execució i instal·lació dels materials, s'utilitzaran tècniques apropiades para 

per complir els valors paramètrics establerts en l'Annex I del Reial Decret 140 / 2003. 

 

Execució de les xarxes de canonades 

 

Les canonades compliran els criteris generals de: 

 

- Conservació de la potabilitat de l'aigua. 

- Evitar sorolls de les canonades. 

- Facilitat de manteniment i conservació. 

- Les canonades ocultes o encastades passaran per espais de pas (patis), 

càmeres de pas, fals sostre, ... 

- No es permeten regates en parets de maó buit senzill. 

- Protecció adequada canonades vistes. 

- Xarxa enterrades evitar la corrosió, no s'instal·laran en contacte amb el 

terreny, sinó amb tub de protecció. 

- Les unions i juntes seran estances i d'acord a normativa vigent. 

- Es protegiran les canonades explica la condensació 

- Es protegiran les canonades amb aïllament tèrmic. 

- Es protegiran les canonades contra esforços mecànics. 

- Es protegiran les canonades contra sorolls amb suports antivibratoris. 

 

Accessoris 

 

- Grapes i abraçadores 

 

La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de 

forma tal que els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les 

distàncies exigides i no transmetin sorolls. 

 

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m / s, s'interposarà un element 

de tipus elàstic semirígida entre l'abraçadora i el tub. 

 

- Suports 

 

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carreguin sobre aquests i mai sobre 

els pro trepitjo tubs o les seves unions, no podran ancorar-se en cap element de tipus 

estructural, de la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores s'interposarà un 

element elàstic en els mateixos casos. 

 

- Instal·lació dels aparells dosificadors 
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Quan s'hi hagi tractar tota l'aigua potable dins d'una instal·lació, s'instal·larà l'aparell de 

dosatge darrere de la instal·lació del comptador i, en cas d'existir, darrere del filtre i del 

reductor de pressió , si només ha de tractar-se l'aigua potable per la producció d'ACS 

s'instal·la enfront del grup de vàlvules en l'alimentació d'aigua freda al generador d'ACS .. 

 

Posada en servei 

 

- Proves i assajos de les instal·lacions 

 

L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova d'estanqueïtat de 

totes les canonades, elements accessoris que integren la instal·lació, de manarà 

que estiguin tots els components vists i accessibles per al seu control 

 

Condicions particulars de les conduccions 

 

En funció de les condicions exposades a l'apartat anterior, es consideren adequats 

per a les instal·lacions d'aigua potable els següents tubs: 

 

- Tubs d'acer galvanitzat, segons Norma UNE 19 047: 1996; 

- Tubs de coure, segons Norma UNE EN 1 057: 1996; 

- Tubs de policloruro de vinil no plastificat (PVC), es gún Norma UNE EN 

1.452: 2000; 

- Tubs de policloruro de vinil clorat (PVC-C), segons Norma UNE EN ISO 

15877: 2004; 

- Tubs de polietilè (PE), segons Normes UNE EN 12201: 2003; 

- Tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons Norma UNE EN ISO 15875: 2004; 

- Tubs de polibutileno (PB), segons Norma UNE EN ISO 15876: 2004; 

- Tubs de polipropilè (PP) segons Norma UNE EN ISO 15874: 2004; 

- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-

RT), segons Norma UNE 53960 EX: 2002; 

- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons Norma 

UNE 53961 EX: 2002. 

 

No podran utilitzar-se per a les canonades ni per als accessoris, materials que 

puguin produir concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors 

permesos pel Reial Decret 140 / 2003, de 7 de febrer. 

 

Queden prohibit expressament els tubs d'alumini i aquells que en la seva 

composició continguin plom. 

 

Vàlvules, claus i aixetes 

 

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què 

s'intercalen, el cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en 

bronze, llautó, acer, acer inoxidable, aliatges especials o plàstic. 
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Solament poden utilitzar-se vàlvules de tancament per gir de 90º com a vàlvules de 

canonades si serveixen com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 

serà resistents a una pressió de servei de 10 bar. 

 

Els components de les aixetes seran els especificats en l’estat de mesuraments. 

 

Compliran les especificacions Tècniques Generals per a aixetes sanitàries de la 

norma UNE-19-703- 91 i norma EN 200, sent les característiques de construcció, 

estanqueïtat, comportament, durada, resistència mecànica, hidràuliques i 

acústiques esmentades en aquestes normes. 

 

Les aixetes seran les adaptades a l'ús de l'edifici. En general serà 

monocomandament, instal·laran en tots els punts de consum dispositius 

aireadores reductors del consum. 

 

Les aixetes de lavabos, bidets i aigua eres, així com els equips de dutxa, estaran 

dissenyades per economitzar aigua o disposaran d'un mecanisme economizador. 

En qualsevol cas, obtindran un cabal màxim de 12 litres per minut havent de donar 

un mínim de 9 litres per minut a una pressió dinàmica mínima d'utilització superior 

a 1 bar. 

 

Incompatibilitats 

 

Incompatibilitats entre materials i l'aigua 

S'evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure 

controlen l'agressivitat de l'aigua. 

 

Per als tubs d'acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants 

amb continguts d'ió clorur superiors a 250 mg / l. Per a la seva valoració s'utilitzarà 

l'índex de Langelier. Per als tubs de coure es consideraran agressives les Aigües 

dolces i àcides (pH infer ior a 6,5) i amb continguts alts de CO2. Per la seva 

valoració utilitzarà l'índex de LOSEN. 

 

Per als tubs d'acer galvanitzat les condicionis límits de l'aigua a transportar, a partir 

de les quals serà necessari un tractament seran les de la taula 6.1: 

 

Per als tubs de coure les condicionis límit de l'aigua a transportar, a partir de les quals serà 

necessari un tractament seran les de la taula 6.2: 

 

Per a les canonades d'acer inoxidable les qualitats se seleccionaran en funció del contingut 

de clorurs dissolts en l'aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg / l es poden utilitzar 

AISI- 304. Per a concentracions superiors és necessari utilitzar l'AISI-316. 
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Incompatibilitat entre materials 

Mesures de protecció davant la incompatibilitat entre materials 

 

S'evitarà l'acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de 

potencial electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua 

s'instal·li primer el de menor valor. 

 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s'admetrà l'ús de 

maniguets antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l'acer 

galvanitzat. 

 

 

Compliment de les condicions per al manteniment i la conservació segons CTE-

HS4 

 

Interrupció del servei 

En les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin servei després de 4 

setmanes des de la seva terminació, o aquelles que es mantinguin fos de servei 

més de 6 mesos, es tancarà la seva connexió i es buidarà. 

 

Les escomeses que siguin utilitzades immediatament o que estiguin parades 

temporalment, han de tancar-se en la conducció de proveïment. 

 

Les escomeses que no s'utilitzin durant 1 any han de ser taponades. 

 

Nova posada en servei 

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei, 

buidades provisionalment han de ser rentades abans de la nova posada en servei. 

 

Manteniment de les instal·lacions 

Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de lampisteria 

recolliran les prescripcions del Reial decret 865/2003 de 4 de juliol, per a la 

prevenció i control de la legionel·losis, i particularment l'indicat en l'annex 3. 

 

Els equips que necessiten operacions periòdica de manteniment, tals com a 

elements de mesura, control, protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes, 

unitats terminals, que hagin de quedar ocultes, se situaran en espais que permetin 

l'accessibilitat. 

 

S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del 

seu recorregut per facilitar el seu la seva inspecció i la dels seus accessoris. 

 

En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, els 

muntants fins a cada derivació particular es considerarà que formen part de la 
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instal·lació general, a l'efecte de conservació i manteniment ja que discorren per 

zones comunes de l'edifici 

 

Prevenció i control de la legionel·losi 

Les instal·lacions que utilitzin aigua en el seu funcionament, les que produeixin 

aerosols i es trobin situades a l'interior o exterior d'edificis d'ús col·lectiu, 

instal·lacions industrials o mitjans de transport que puguin ser susceptibles de 

convertir-se en focus per a la propagació de la malaltia hauran d'acollir-se a 

l'especificat en la Reia Decret 865/2003 del 4 de juliol, per a la prevenció i control 

de la legionel·losis. 

 

Els sistemes d'aigua calenta sanitària amb acumulador i circuit de tornada, les 

torres de refrigeració i condensadors evaporatius, els sistemes d'aigua climatitzada 

amb agitació constant i recirculació a través de dolls d'aigua d'alta velocitat o la 

injecció d'aire (tipus piscines, hidromassatge,...) i les centrals humidificadores 

industrials estan considerades com a instal·lacions amb major probabilitat de 

proliferació i dispersió de legionel·la. 

 

Els sistemes d'instal·lació interior d'aigua freda de consum humà (canonades, 

dipòsits, cisternes o dipòsits mòbils i aigua calenta sanitària sense circuit de 

tornada, els equips de refredament evaporatiu que polvoritzen aigua, els 

humidificadores, les fonts ornamentals, sistemes de reg per aspersió en el mig 

urbà, sistemes d'aigua contra incendis, els elements de refrigeració per 

aerosolizació, a l'aire lliure i altres aparells que acumulin aigua i puguin produir 

aerosols estan considerats com a instal·lacions amb menor probabilitat de 

proliferació i dispersió de legionel·la. 

 

Queden excloses de l'àmbit d'aplicació del decret les instal·lacions situades en 

edificis dedicats a ús exclusiu en habitatge, excepte aquelles que afectin l'ambient 

exterior d'aquests edificis. No obstant això i davant l'aparició de casos de 

legionel·losis, les autoritats sanitàries podran exigir que s'adoptin les mesures de 

control que es considerin adequat. 

 

Mesures preventives 

Es realitzaran unes mesures preventives basant-se en l'aplicació de dos principis 

fonamentals: 

1º, Eliminació o reducció de zones brutes mitjançant un bon disseny i el 

manteniment de les instal·lacions. 

2º, Evitar les condicions que afavoreixen la supervivència i multiplicació de 

legionel·la, mitjançant el control de la temperatura de l'aigua i la desinfecció 

contínua d'aquesta. 
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Especificacions de les instal·lacions 

 

Aquestes mesures s'aplicaran en la fase de disseny de noves instal·lacions i en les 

modificacions i reformes de les existents i hauran de tenir les següents 

característiques: 

 

Instal·lació interior d'aigua de consum: 

a) Garantir la total estanqueïtat i la correcta circulació de l'aigua, evitant el 

seu estancament, així com disposar de suficients punts de purga. 

b) Disposar l'aigua d'aportació, sistemes de filtració segons la norma UNE-

EN 13443-1. 

c) Facilitar l'accessibilitat als equips per a la seva inspecció, neteja, 

desinfecció i presa de mostres. 

d) Utilitzar materials, en contacte amb l'aigua de consum humà, capaços de 

resistir una desinfecció. 

e)Mantenir la temperatura de l'aigua en el circuit d'aigua freda el més baixa 

possible procurant, on les condicions climatològiques ho permetin, una 

temperatura inferior a 20 °C. per a això les canonades estaran suficientment 

allunyades de les d'aigua calentes o en defecte d'això aïllades tèrmicament. 

f)Garantir que, si la instal·lació interior d'aigua freda de consum humà 

disposa de dipòsits, aquests estiguin tapats amb una coberta impermeable 

que ajusti perfectament i que permeti l'accés a l'interior. Si es troben situats 

a l'aire lliure estaran tèrmicament aïllats. Si s'utilitza clor com a desinfectant, 

s'afegirà, si és necessari, al dipòsit mitjançant dosificadors automàtics. 

g) Assegurar, en tot l'aigua emmagatzemada en els acumuladors d'aigua 

calenta finals, és a dir, immediatament anteriors a consum, una temperatura 

homogènia i evitar el refredament de zones interiors que propiciïn la 

formació i proliferació de la flora bacteriana. 

h) Disposar d'un sistema de vàlvules de retenció segons la norma UNE-EN 

1717, que evitin tornades d'aigua o disminució del cabal, i especialment 

quan sigui necessari evitar mescles d'aigua de diferents circuits. 

i) Mantenir la temperatura de l'aigua, a la circuit d'aigua calenta, per sobre 

de 50 °C en el punt m és allunyat del circuit o en la canonada de reprenc 

acumulador. La instal·lació permetrà que l'aigua aconsegueixi una 

temperatura de 70 °C. 

 

Quan s'utilitzi un sistema d'aprofitament tèrmic en què es disposi d'un acumulador 

contenint aigua que serà consumida i en el qual no s'asseguri de forma contínua 

una temperatura propera a 60 °C, es garantirà posteriorment, que s'aconsegueixi 

una temperatura de 60 °C en un altre acumulador final abans de la distribució o 

cap al consum. 
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Manteniment de les instal·lacions interiors d'aigua calenta sanitària i freda de 

consum humà 

 

Totes les operacions que es descriuen a continuació seran realitzades per personal 

suficientment qualificat, amb totes les mesures de seguretat necessàries i avisant 

als usuaris per evitar possibles accidents. 

 

Revisió 

 

En la revisió d'una instal·lació es comprovarà el seu correcte funcionament i el seu 

bon estat de conservació i neteja. 

 

La revisió general de funcionament de la instal·lació, incloent tots els elements, es 

realitzarà una vegada a l'any. Quan es detecti presència de brutícia, incrustacions 

o sediments, es procedirà a la seva neteja. 

 

L'aigua de la instal·lació interior de consum humà haurà de complir a tot moment 

amb els paràmetres i criteris establerts en la legislació d'aigües de consum humà. 

 

Neteja i desinfecció 

 

Una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d'una neteja ex exhaustiva. 

 

Les instal·lacions d'aigua freda de consum humà i d'aigua calenta sanitària es 

netejaran i desinfectaran com a mínim, una vegada a l'any, quan s'engeguin la 

instal·lació per primera vegada, després d'un atur superior a un mes, després d'una 

reparació o modificació estructural, quan una revisió general així ho aconselli i quan 

així ho determini l'autoritat sanitària. 

 

Per a la realització de la neteja i la desinfecció s'utilitzaran sistemes de tractament 

i productes aptes per a l'aigua de consum humà. 

 

A) Aigua calenta sanitària 

 

1ª.- .Desinfecció química amb clor 

Clorar el dipòsit amb 20-30 mg / l de clor residual lliure, a una 

temperatura no superior a 30 °C i un pH de 7-8, fent arribar a tots els 

punts terminals de la jar xa 1-2 mg / ly mantenir durant 3 o 2 hores 

respectivament. Com a alternativa, es pot utilitzar 4-5 mg / l en el 

dipòsit durant 12 hores. 

2º Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar. 

3º Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustaaciones i realitzant les 

reparacions necessàries i aclarint amb aigua neta. 
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4º Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions d'ús normals. Si és 

necessària la recloració, aquesta es realitzarà mitjançant dosificadors automàtics. 

2ª.- En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment a seguir serà el següent: 

1º Buidar el sistema i, si fos necessari, netejar a fons les parets dels dipòsits 

acumuladors, realitzar les reparacions necessàries i aclarir amb aigua neta. 

2º Emplenar i el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de l'aigua fins a 

70 °C i mantenir almenys 2 hores. Posteriorment obrir per sectors totes les 

aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial. Confirmar la 

temperatura perquè en tots els punts terminals de la xarxa s'aconsegueixi 

una temperatura de 60 °C. 

3º Buidar el dipòsit acumulador i tornar a omplir-ho per al seu funcionament 

habitual. 

 

B) Aigua freda de consum humà 

 

El procediment per a la desinfecció química amb clor dels dipòsits serà el descrit 

per al sistema d'aigua calenta sanitària. Finalment, es procedirà a la normalització 

de les condicions de qualitat de l'aigua, omplint novament la instal·lació, i si s'utilitza 

clor com a desinfectant, s'afegirà per al seu funcionament habitual (0,2-1 mg / l de 

clor residual lliure). 

Si és necessària la recloració, aquesta es farà mitjançant dosificadors automàtics. 

 

C) Elements desmuntables: 

Els elements desmuntables, com a aixetes i dutxes, es netejaran a fons amb els 

mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i se 

submergiran en una solució que contingui 20 mg / 1 de clor residual lliure, durant 

30 minuts, aclarint posteriorment amb abundant aigua freda; si pel tipus de material 

no és possible utilitzar clor, s'haurà d'utilitzar un altre desinfectant. 

Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net impregnat en 

la mateixa solució durant el mateix temps. 

 

Càlculs hidràulics 

 
Emplearemos las siguientes: 

 

H = Z + (P/ ) ;   =  x g ;  H
1
 = H

2
 + h

f
   

 

Siendo:  

H = Altura piezométrica (mca). 

z = Cota (m). 

P/ = Altura de presión (mca). 

 = Peso especifico fluido. 

 = Densidad fluido (kg/m³). 

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 

h
f
 = Pérdidas de altura piezométrica, energía (mca). 

 

Tuberías y válvulas. 
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h
f
 = [(109 x 8 x f x L x ) / (² x g x D5 x 1.000 )] x Q

s
2  

f = 0,25 / [lg
10

( / (3,7 x D) + 5,74 / Re0,9 )]²   

Re = 4 x Q / ( x D x )   

 

Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 

L = Longitud equivalente de tubería o válvula (m). 

D = Diámetro de tubería (mm). 

Q
s
 = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 

 = Rugosidad absoluta tubería (mm). 

Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 

 = Densidad fluido (kg/m³). 

 

Contadores. 

 

h
f c

 = 10 x [(Q
s
 / 2 x Q

n
)²]  

 

Siendo:  

Q
s
 = Caudal simultáneo o de paso (l/s). 

Q
n
 = Caudal nominal del contador (l/s). 

 

Caudal Simultáneo "Q
s
". Método General. 

 

- Por aparatos o grifos: 

 

Q
s
 = Q

i
 x K

ap
 

 

K
ap

 = [1/(n - 1)] x (1 + K(%)/100)  

K
ap

 = [1/(n - 1)] +  x [0,035 + 0,035 x lg
10

(lg
10

n)]  

 

- Por suministros o viviendas tipo: 

 

Q
s
 = Q

iv
 x K

ap
 x N

v
 x K

v
  

 

K
v
 = (19 + N

v
) / (10 x(N

v
 + 1))  

 

Siendo:  

Q
i
 = Caudal instalado en el tramo (l/s). 

Q
iv
 = Caudal instalado en el suministro o vivienda (l/s). 

K
ap

 = Coeficiente de simultaneidad. 

n = Número de aparatos o grifos. 

N
v
 = Número de viviendas tipo. 

K(%) = Coeficiente mayoración. 

 = 0 ; Fórmula francesa. 

 = 1 ; Edificios de oficinas. 

 = 2 ; Viviendas. 

 = 3 ; Hoteles, hospitales. 

 = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles. 

 

 

Caudal Simultáneo "Q
s
". Método UNE 149201. 

 

- Edificios de Viviendas: 

 

Para Q
i
 > 20 l/s, Q

s
 = (1,7 x Q

i
0.21) - 0,7 (l/s) 

Para Q
i
  20 l/s, depende de los caudales instantáneos mínimos:  
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 Si todos Q
ap

 < 0,5 l/s, Q
s
 = (0,682 x Q

i
0,45) - 0,14 (l/s) 

 Si algún Q
ap

  0,5 l/s: 

  Q
i
  1 l/s, Q

s
 = Q

i
 (No existe simultaneidad) 

  Q
i
 > 1 l/s, Q

s
 = (1,7 x Q

i
0.21) - 0,7 (l/s)  

 

Siendo:  

Q
i
 = Caudal instalado en el tramo (l/s). 

Q
ap

 = Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato (l/s) . 

 

Datos Generales 

 

Agua fria. 

 

Densidad : 1.000 Kg/m3  

Viscosidad cinemática : 0,0000011 (m²/s). 

 

Agua caliente. 

 

Densidad : 1.000 Kg/m3  

Viscosidad cinemática : 0,00000066 (m²/s). 

 

Perdidas secundarias : 20%. 

Presión dinámica mínima (mca): 

Grifos : 10   ;   Fluxores : 15 

Presión dinámica máxima (mca): 

Grifos : 50   ;   Fluxores : 50 

Velocidad máxima (m/s): 

Tuberías metálicas: 1,5  

Tuberías plásticas: 2  

Acometida metálica: 1,5  

Acometida plástica: 2  

Tubo alimentación metálico: 1,5  

Tubo alimentación plástico: 2  

Distribuidor principal metálico: 1,5  

Distribuidor principal plástico: 2  

Montantes metálicos: 1,5  

Montantes plásticos: 2  

Derivación particular metálica: 1,5  

Derivación particular plástica: 2  

Derivación aparato metálica: 1,5  

Derivación aparato plástica: 2  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 
Lreal(m) Func.Tramo 

Material/ 

Rugosidad 

(mm) 

Nat.agua/f Qi(l/s) Qs(l/s) Dn(mm) Dint(mm) hf(mca) V(m/s) 

4 4 5  LLP  F 0,95 0,5264 25 27,3 0,111  

5 5 6  Contador  F 0,95 0,5264  20 1,437  

6 6 7  VRT  F 0,95 0,5264 25 27,3 0,139  

7 7 8  LLP  F 0,95 0,5264 25 27,3 0,111  

8 8 9 11,35 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 2,413 1,68 

9 9 10 4 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,85 1,68 

10 10 11 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

11 11 12 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

12 12 13 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

13 14 15 2,97 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,631 1,68 

14 15 16  LLP  F 0,95 0,5264 20 21,7 0,261  

16 17 18 3,88 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0253 0,6 0,4019 20 16 1,501 2* 

18 19 20  LLP  F 0,265 0,2352 15 16,1 0,201  

19 20 21  CALII   0,265 0,2352   1,5  
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20 17  1,39 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0253 0,6 0,4019 20 16 0,538 2 

21 22 23  LLP  F 0,6 0,4019 15 16,1 0,533  

22 23 24 0,85 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0253 0,6 0,4019 20 16 0,329 2 

23 24 25 0,21 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0266 0,4 0,3116 20 16 0,051 1,55 

24 25 26 0,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0349 0,1 0,1 20 16 0,021 0,5 

25 26 27 0,33 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0316 0,1 0,1 14 10 0,102 1,27 

26 25 28 0,41 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0316 0,1 0,1 14 10 0,128 1,27 

27 24 29 0,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,07 0,99 

28 29 30 0,32 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,141 1,77 

29 21 31  LLP  C 0,265 0,2352 15 16,1 0,183  

30 31 32 4,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0254 0,265 0,2352 20 16 0,616 1,17 

31 32 33 4,2 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,29 0,81 

32 33  1,43 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,099 0,81 

33 34 35  LLP  C 0,165 0,1631 15 16,1 0,094  

34 35 36 0,74 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,051 0,81 

35 36 27 0,98 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,031 0,065 0,065 14 10 0,127 0,83 

37 36 30 0,9 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,253 1,27 

37 18 37 1,33 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0271 0,35 0,2852 20 16 0,277 1,42 

38 37 38  LLP  F 0,35 0,2852 15 16,1 0,285  

39 38 39 1,71 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0271 0,35 0,2852 20 16 0,357 1,42 

40 39 40 0,54 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,06 0,99 

41 40 41 0,36 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,162 1,77 

42 39 42 0,26 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0289 0,15 0,15 14 10 0,168 1,91 

43 32 43 0,77 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0306 0,1 0,1 20 16 0,022 0,5 

44 43 44  LLP  C 0,1 0,1 15 16,1 0,039  

45 44 41 2,54 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,713 1,27 

62  22 0,81 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0253 0,6 0,4019 20 16 0,313 2 

63  34 0,96 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,066 0,81 

70 13 14 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

75 69 70  LLP  F 0,9 0,5104 20 21,7 0,246  

77 71 72 3,88 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,55 0,3811 20 16 1,363 1,9 

79 73 74  LLP  F 0,265 0,2352 15 16,1 0,201  

80 74 75  CALII   0,265 0,2352   1,5  

81 71 76 1,39 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,55 0,3811 20 16 0,488 1,9 

82 77 78  LLP  F 0,55 0,3811 15 16,1 0,484  

83 78 79 0,85 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,55 0,3811 20 16 0,299 1,9 

84 79 80 0,21 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0271 0,35 0,2852 20 16 0,044 1,42 

85 80 81 0,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0349 0,1 0,1 20 16 0,021 0,5 

86 81 82 0,33 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0316 0,1 0,1 14 10 0,102 1,27 

87 80 83 0,41 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0316 0,1 0,1 14 10 0,128 1,27 

88 79 84 0,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,07 0,99 

89 84 85 0,32 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,141 1,77 

90 75 86  LLP  C 0,265 0,2352 15 16,1 0,183  

91 86 87 4,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0254 0,265 0,2352 20 16 0,616 1,17 

92 87 88 4,2 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,29 0,81 

93 88 89 1,43 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,099 0,81 

94 90 91  LLP  C 0,165 0,1631 15 16,1 0,094  

95 91 92 0,74 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,051 0,81 

96 92 82 0,98 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,031 0,065 0,065 14 10 0,127 0,83 

97 92 85 0,9 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,253 1,27 

98 72 93 1,33 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0271 0,35 0,2852 20 16 0,277 1,42 

99 93 94  LLP  F 0,35 0,2852 15 16,1 0,285  

100 94 95 1,71 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0271 0,35 0,2852 20 16 0,357 1,42 

101 95 96 0,54 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,06 0,99 

102 96 97 0,36 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,162 1,77 

103 95 98 0,26 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0289 0,15 0,15 14 10 0,168 1,91 

104 87 99 0,77 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0306 0,1 0,1 20 16 0,022 0,5 

105 99 100  LLP  C 0,1 0,1 15 16,1 0,039  

106 100 97 2,54 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,713 1,27 

123 76 77 0,81 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,55 0,3811 20 16 0,285 1,9 

124 89 90 0,96 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,066 0,81 

74 68 69 2,97 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0249 0,9 0,5104 25 20 0,597 1,62 

131  4 0,71 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0239 1,9 0,7704 32 26 0,084 1,45 

132  120 0,59 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0249 0,9 0,5104 25 20 0,119 1,62 

133 120 121  LLP  F 0,9 0,5104 20 21,7 0,246  

134 121 122  Contador  F 0,9 0,5104  20 1,351  
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135 122 123  VRT  F 0,9 0,5104 20 21,7 0,329  

136 123 124  LLP  F 0,9 0,5104 20 21,7 0,246  

137 124 125 10,77 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0249 0,9 0,5104 25 20 2,166 1,62 

138 125 68 4 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0249 0,9 0,5104 25 20 0,804 1,62 

137 126 125  LLP  F 39,6 2,981 50 53,1 0,201  

138 125  15,7 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,02 39,6 2,981 63 45,8 1,375 1,81 

135  123  LLP  F 2,8 0,9439 50 53,1 0,025  

136 123 124  VRT  F 2,8 0,9439 50 53,1 0,032  

137 124  0,09 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0233 2,8 0,9439 40 29 0,009 1,43 

96 91 93  LLP  F 0,95 0,5264 20 21,7 0,261  

97 93 94  Contador  F 0,95 0,5264  20 1,437  

98 94 95  VRT  F 0,95 0,5264 20 21,7 0,348  

99 95 96  LLP  F 0,95 0,5264 20 21,7 0,261  

100 96 97 10,03 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 2,132 1,68 

102 97 98 4 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,85 1,68 

103 98 99 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

104 99 100 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

105 100 101 3 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,638 1,68 

107 103 104  LLP  F 0,95 0,5264 20 21,7 0,261  

108 104 105 1,9 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,404 1,68 

109 105 106 3,88 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,715 0,4464 25 20 0,613 1,42 

110 106 107 4,04 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0283 0,265 0,2352 20 16 0,597 1,17 

111 107 108  LLP  F 0,265 0,2352 15 16,1 0,201  

112 108 109  CALII   0,265 0,2352   1,5  

113 105 110 1,39 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0266 0,4 0,3116 20 16 0,34 1,55 

114 111 112  LLP  F 0,4 0,3116 15 16,1 0,334  

115 112 113 0,85 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0266 0,4 0,3116 20 16 0,208 1,55 

116 113 114 0,21 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0297 0,2 0,1906 20 16 0,021 0,95 

117 114 115 0,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0349 0,1 0,1 20 16 0,021 0,5 

118 115 116 0,33 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0316 0,1 0,1 14 10 0,102 1,27 

119 114 117 0,41 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0316 0,1 0,1 14 10 0,128 1,27 

120 113 118 0,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,07 0,99 

121 118 119 0,32 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,141 1,77 

122 109 120  LLP  C 0,265 0,2352 15 16,1 0,183  

123 120 121 4,63 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0254 0,265 0,2352 20 16 0,616 1,17 

124 121 122 4,2 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,29 0,81 

125 122 123 1,43 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,099 0,81 

126 124 125  LLP  C 0,165 0,1631 15 16,1 0,094  

127 125 126 0,74 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,051 0,81 

128 126 116 0,98 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,031 0,065 0,065 14 10 0,127 0,83 

129 126 119 0,9 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,253 1,27 

130 106 127 1,33 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,55 0,3811 20 16 0,467 1,9 

131 127 128  LLP  F 0,55 0,3811 15 16,1 0,484  

132 128 129 1,71 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0256 0,55 0,3811 20 16 0,601 1,9 

133 129 130 0,54 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,06 0,99 

134 130 131 0,36 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,028 0,2 0,2 16 12 0,162 1,77 

135 129 132 0,26 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0289 0,15 0,15 14 10 0,168 1,91 

136 121 133 0,77 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0306 0,1 0,1 20 16 0,022 0,5 

137 133 134  LLP  C 0,1 0,1 15 16,1 0,039  

138 134 131 2,54 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0283 0,1 0,1 14 10 0,713 1,27 

139 110 111 0,81 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0266 0,4 0,3116 20 16 0,198 1,55 

140 123 124 0,96 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 C/0,0274 0,165 0,1631 20 16 0,066 0,81 

141 129 135 1 Deriv.particular PP3,2/0.01 F/0,0288 0,2 0,2 20 14,4 0,184 1,23 

106 101 103 3,16 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,671 1,68 

141 91 4 0,84 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,178 1,68 

142 25 134 1 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0293 0,2 0,2 20 16 0,111 0,99 

142 80 134 1 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0289 0,15 0,15 14 10 0,645 1,91 

78 134 73 3,62 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0283 0,265 0,2352 20 16 0,536 1,17 

141 70 134 6,19 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0249 0,9 0,5104 25 20 1,245 1,62 

142 134 72 0,42 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0249 0,9 0,5104 25 20 0,084 1,62 

144 135 19 3,03 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0283 0,265 0,2352 20 16 0,448 1,17 

142 16 135 6,78 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 1,44 1,68 

143 135 18 1,01 Deriv.particular P/Al/PERT/0,01 F/0,0248 0,95 0,5264 25 20 0,215 1,68 

 

Nudo Aparato 
Cota sobre 

planta(m) 

Cota total 

(m) 
H(mca) 

Pdinám. 

(mca) 

Caudal 

fría(l/s) 

Caudal 

caliente(l/s) 
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  0 0 42,36 42,36 0  

4  0 0 42,27 42,27 0  

5  0 0 42,16 42,16 0  

6  0 0 40,73 40,73 0  

7  0 0 40,59 40,59 0  

8  0 0 40,48 40,48 0  

9  0 0 38,06 38,06 0  

10  0 4 37,21 33,21 0  

11  0 7 36,58 29,58 0  

12  0 10 35,94 25,94 0  

13  0 13 35,3 22,3 0  

14  0 16 34,66 18,66 0  

15  0 16 34,03 18,03 0  

16  0 16 33,77 17,77 0  

17  0 16 30,61 14,61 0  

18  0 16 32,11 16,11 0  

19  0 16 31,88 15,88 0  

20  0 16 31,68 15,68 0  

21  0 16 30,18 14,18 0  

  0 16 30,08 14,08 0  

22  0 16 29,76 13,76 0  

23  0 16 29,23 13,23 0  

24  0 16 28,9 12,9 0  

25  0 16 28,85 12,85 0  

26  0 16 28,83 12,83 0  

27 Lavabo 0 16 28,65 12,65 0,1 0,065 

28 Inodoro cisterna 0 16 28,72 12,72 0,1  

29  0 16 28,83 12,83 0  

30 Ducha 0 16 28,53 12,53* 0,2 0,1 

31  0 16 30 14 0  

32  0 16 29,38 13,38 0  

33  0 16 29,09 13,09 0  

  0 16 28,99 12,99 0  

34  0 16 28,93 12,93 0  

35  0 16 28,83 12,83 0  

36  0 16 28,78 12,78 0  

37  0 16 31,84 15,84 0  

38  0 16 31,55 15,55 0  

39  0 16 31,2 15,2 0  

40  0 16 31,14 15,14 0  

41 Fregadero domést. 0 16 28,61 12,61 0,2 0,1 

42 Lavavajillas dom. 0 16 31,03 15,03 0,15  

43  0 16 29,36 13,36 0  

44  0 16 29,32 13,32 0  

69  0 4 36,5 32,5 0  

70  0 4 36,25 32,25 0  

71  0 4 33,56 29,56 0  

72  0 4 34,93 30,93 0  

73  0 4 34,47 30,47 0  

74  0 4 34,27 30,27 0  

75  0 4 32,77 28,77 0  

76  0 4 33,07 29,07 0  

77  0 4 32,79 28,79 0  

78  0 4 32,31 28,31 0  

79  0 4 32,01 28,01 0  

80  0 4 31,96 27,96 0  

81  0 4 31,94 27,94 0  

82 Lavabo 0 4 31,25 27,25 0,1 0,065 

83 Inodoro cisterna 0 4 31,84 27,84 0,1  

84  0 4 31,94 27,94 0  

85 Ducha 0 4 31,12 27,12 0,2 0,1 

86  0 4 32,59 28,59 0  

87  0 4 31,97 27,97 0  

88  0 4 31,68 27,68 0  

89  0 4 31,59 27,59 0  

90  0 4 31,52 27,52 0  
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91  0 4 31,43 27,43 0  

92  0 4 31,37 27,37 0  

93  0 4 34,65 30,65 0  

94  0 4 34,36 30,36 0  

95  0 4 34,01 30,01 0  

96  0 4 33,95 29,95 0  

97 Fregadero domést. 0 4 31,2 27,2 0,2 0,1 

98 Lavavajillas dom. 0 4 33,84 29,84 0,15  

99  0 4 31,95 27,95 0  

100  0 4 31,91 27,91 0  

68  0 4 37,1 33,1 0  

120  0 0 42,24 42,24 0  

121  0 0 41,99 41,99 0  

122  0 0 40,64 40,64 0  

123  0 0 40,31 40,31 0  

124  0 0 40,07 40,07 0  

125  0 0 37,9 37,9 0  

125  0 0 43,8 43,8 0  

126 CRED 0 0 44 44 0  

  0 0 42,42 42,42 0  

123  0 0 42,4 42,4 0  

124  0 0 42,37 42,37 0  

91  0 0 42,1 42,1 0  

93  0 0 41,84 41,84 0  

94  0 0 40,4 40,4 0  

95  0 0 40,05 40,05 0  

96  0 0 39,79 39,79 0  

97  0 0 37,66 37,66 0  

98  0 4 36,81 32,81 0  

99  0 7 36,17 29,17 0  

100  0 10 35,53 25,53 0  

101  0 13 34,9 21,9 0  

103  0 13 34,22 21,22 0  

104  0 13 33,96 20,96 0  

105  0 13 33,56 20,56 0  

106  0 13 32,95 19,95 0  

107  0 13 32,35 19,35 0  

108  0 13 32,15 19,15 0  

109  0 13 30,65 17,65 0  

110  0 13 33,22 20,22 0  

111  0 13 33,02 20,02 0  

112  0 13 32,69 19,69 0  

113  0 13 32,48 19,48 0  

114  0 13 32,46 19,46 0  

115  0 13 32,44 19,44 0  

116 Lavabo 0 13 29,12 16,12 0,1 0,065 

117 Inodoro cisterna 0 13 32,33 19,33 0,1  

118  0 13 32,41 19,41 0  

119 Ducha 0 13 29 16 0,2 0,1 

120  0 13 30,46 17,46 0  

121  0 13 29,85 16,85 0  

122  0 13 29,56 16,56 0  

123  0 13 29,46 16,46 0  

124  0 13 29,39 16,39 0  

125  0 13 29,3 16,3 0  

126  0 13 29,25 16,25 0  

127  0 13 32,48 19,48 0  

128  0 13 32 19 0  

129  0 13 31,39 18,39 0  

130  0 13 31,33 18,33 0  

131 Fregadero domést. 0 13 29,07 16,07 0,2 0,1 

132 Lavavajillas dom. 0 13 31,23 18,23 0,15  

133  0 13 29,83 16,83 0  

134  0 13 29,79 16,79 0  

135 Lavadora domést. 0 13 31,21 18,21 0,2  

134 Lavadora domést. 0 16 28,74 12,74 0,2  
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134 Lavavajillas dom. 0 4 31,32 27,32 0,15  

134  0 4 35,01 31,01 0  

135  0 16 32,33 16,33 0  

 

 

NOTA:  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión dinámica.  

 

 

Reglamentació 

 

Normativa complementària: 

- Norma UNE 100030 Guia per a la prevenció, control de la proliferació i 

disseminació de la legionel·la en les instal·lacions. 

- Normes NTE. VDE i DIN en tot l'especificat en les Reglamentacions citades 

i sempre que no s'oposin a elles. 

- Normes i recomanacions de la Companyia subministradora. 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació 

- Norma UNE-EN 12201-3: 2003, Sistemes de canalització en materials 

plàstics per a conducció d'aigua. Polietilè (PE). Parteix 1: Generalitats 

- Norma UNE-EN 12201-3: 2003, Sistemes de canalització en materials 

plàstics per a conducció d'aigua. Polietilè (PE). Parteix 2: Tubs 

- Norma UNE-EN 12201-3: 2003, Sistemes de canalització en materials 

plàstics per a conducció d'aigua. Polietilè (PE). Parell te 3: Accessoris 

- Norma UNE-EN 12201-3: 2003, Sistemes de canalització en materials 

plàstics per a conducció d'aigua. Polietilè (PE). Parteix 4: Vàlvules 

- Norma UNE-EN 12201-3: 2003, Sistemes de canalització en materials 

plàstics per a conducció d'aigua. Polietilè (PE). Parteix 5: Aptitud del sistema 

 

La instal·lació de lampisteria i aigua calenta sanitària complirà les següents 

especificacions: 

 

Normativa estatal: 

- Reial decret 314/2206, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació; especialment el document bàsic DB.HS-4 

- Reglamento Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), segons Reial decret 

1026/2007, de 20 de juliol. BOE num 207 de 29-8-2007. 

- Correcció d'errors del RD 1026/2007, publicat en el BOE num 51 del 28-2-2008. 

- Reial decret 865/2003 de 4 de juliol d'i 2003, Pel qual s'estableixen els criteris 

higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

- Guia Tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losis en instal·lacions objecto 

de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 865/2003. 

- El Reial decret 3099/1977. de 8 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. 

- El Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris 

de la qualitat de l'aigua de consum humà. 

 

Normativa autonòmica: 
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- Decret 21/2006 pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència 

als edificis. 

- Decret 259/2003, de 21 octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat als edificis 

d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat. 

- Decret 352/2004 de 27 de Julio, pel qual s'estableixen les condicions higiènic-

sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

 

Normativa municipal: 

- Reglament del servei de proveïment d'aigua potable i sanejament de Reus 

- Ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua de Reus 

- Especificacions de Companyia d'Aigües subministradora Aigües de Reus. 
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Instal·lació de producció d’ACS mitjançant aerotèrmia 

 

La producció d’aigua calenta sanitària en la present promoció es realitza mitjançant 

energia aerotèrmica, per bomba de calor, que també cobrirà la demanda de 

refrigeració i de calefacció. 

 

En el present apartat es justifica que la contribució mínima d'energia procedent de 

fonts renovables cobrirà a l'almenys el 60% de la demanda energètica anual per a 

ACS, obtinguda a partir dels valors mensuals. 

 

Càlcul per als habitatges amb 1 habitacions 

S’adjunta a continuació full de càlcul de la instal·lació aerotèrmica per producció d’ACS 

segons HE.4, pels habitatges amb 1 habitació. 

 

HABITATGE 1 DORMITORI      

Contribució mínima 

HE4 60%      

SPF (UNE 

16147:2017) 3,00      

Num persones 1,5      

Consum diari/pers 28      

Consum total diari 42      

        

Mes 

Dies/me

s 

Consum 

diari 

Consum 

mensual 

Temperatu

ra AFS 

Temperatu

ra ACS 

Salt 

tèrmi

c 

Deman

da 

mensua

l 

energia 

(dies) 

(litres/di

a) 

(litres/m

es) ºC ºC ºC 

Kwh/m

es 

Gener 31 42 1.302 10 60 50 76 

Febrer 28 42 1.176 11 60 49 67 

Març 31 42 1.302 12 60 48 73 

Abril 30 42 1.260 14 60 46 67 

Maig 31 42 1.302 16 60 44 67 

Juny 30 42 1.260 18 60 42 62 

Juliol 31 42 1.302 20 60 40 61 

Agost 31 42 1.302 20 60 40 61 

Setembre 30 42 1.260 19 60 41 60 

Octubre 31 42 1.302 16 60 44 67 

Novembre 30 42 1.260 12 60 48 70 

Desembre 31 42 1.302 11 60 49 74 

Demanada energètica anual per ACS (kwh/any) 803 
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Energia renovable utilitzada per la bomba 

de calor     

 

         

        

        

        

ERES 535 Khw/any      

        

Contribució mínima d'energia procedent de fonts 

renovables    

 

         

        

        

% 67% > 60% COMPLEIX    
 

Càlcul per als habitatges amb 2 habitacions 

S’adjunta a continuació full de càlcul de la instal·lació aerotèrmica per producció d’ACS 

segons HE.4, pels habitatges amb 2 habitacions. 

 

HABITATGE 2 DORMITORI      

Contribució mínima 

HE4 60%      

SPF (UNE 

16147:2017) 3,00      

Num persones 3      

Consum diari/pers 28      

Consum total diari 84      

        

Mes 

Dies/me

s 

Consum 

diari 

Consum 

mensual 

Temperatu

ra AFS 

Temperatu

ra ACS 

Salt 

tèrmi

c 

Deman

da 

mensua

l 

energia 

(dies) 

(litres/di

a) 

(litres/m

es) ºC ºC ºC 

Kwh/m

es 

Gener 31 84 2.604 10 60 50 151 

Febrer 28 84 2.352 11 60 49 134 

Març 31 84 2.604 12 60 48 145 

Abril 30 84 2.520 14 60 46 135 

Maig 31 84 2.604 16 60 44 133 

Juny 30 84 2.520 18 60 42 123 
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Juliol 31 84 2.604 20 60 40 121 

Agost 31 84 2.604 20 60 40 121 

Setembre 30 84 2.520 19 60 41 120 

Octubre 31 84 2.604 16 60 44 133 

Novembre 30 84 2.520 12 60 48 141 

Desembre 31 84 2.604 11 60 49 148 

Demanada energètica anual per ACS (kwh/any) 1.606 

        

Energia renovable utilitzada per la bomba 

de calor     

 

         

        

        

        

ERES 1071 Khw/any      

        

Contribució mínima d'energia procedent de fonts 

renovables    

 

         

        

        

% 67% > 60% COMPLEIX    
 

 

Càlcul per als habitatges amb 2 habitacions 

S’adjunta a continuació full de càlcul de la instal·lació aerotèrmica per producció d’ACS 

segons HE.4, pels habitatges amb 2 habitacions. 

 

HABITATGE 3 DORMITORI     

Contribució mínima 

HE4 60%     

SPF (UNE 16147:2017) 3,00     

Num persones 4     

Consum diari/pers 28     

Consum total diari 112     

       

Mes 

Dies/mes 

Consum 

diari 

Consum 

mensual 

Temperatur

a AFS 

Temperatur

a ACS 

Salt 

tèrmi

c 

(dies) 

(litres/dia

) 

(litres/mes

) ºC ºC ºC 

Gener 31 112 3.472 10 60 50 
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Febrer 28 112 3.136 11 60 49 

Març 31 112 3.472 12 60 48 

Abril 30 112 3.360 14 60 46 

Maig 31 112 3.472 16 60 44 

Juny 30 112 3.360 18 60 42 

Juliol 31 112 3.472 20 60 40 

Agost 31 112 3.472 20 60 40 

Setembre 30 112 3.360 19 60 41 

Octubre 31 112 3.472 16 60 44 

Novembre 30 112 3.360 12 60 48 

Desembre 31 112 3.472 11 60 49 

Demanada energètica anual per ACS (kwh/any) 

       

Energia renovable utilitzada per la bomba de 

calor    

 

        

       

       

       

ERES 1428 Khw/any     

       

Contribució mínima d'energia procedent de fonts renovables   

 

        

       

       

% 67% > 60% COMPLEIX   
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Instal·lació de sanejament 

 

Descripció de la instal·lació de sanejament 

La instal·lació estarà formada per una xarxa separativa per a aigües pluvials i per a 

aigües residuals. 

 

Per al càlcul dels diàmetres de les conduccions s'ha usat les especificacions del 

DB-HS 5 del CTE i les especificacions del fabricant. 

 

Els col·lectors de l'edifici desguassa, per gravetat, fins a punt de connexió entre la 

instal·lació d'evacuació i la xarxa de clavegueram públic, a través de la 

corresponent escomesa. 

 

Descripció general 

La distribució dels habitatges i numero de punts de desguàs dels mateixos s'indica 

en els plànols de planta. A part de tots els equips sanitaris, rentadora, rentavaixella, 

... comptaran amb desguàs també l'equip de producció d'ACS i l'equip de 

climatització. 

 

Xarxa separativa pluvial 

Es disposarà d’una recollida d'aigua pluvial de la coberta de l'edifici, així com pels 

patis interiors. 

 

La recollida horitzontal es realitzarà pel sostre de la planta baixa fins a enllaçar ja 

en instal.lació en el sostre de l’aparcament i connexió a escomeses a la xarxa 

municipal. 

 

Xarxa separativa residual 

La distribució de la xarxa de sanejament serà per a baixants residuals i les seves 

connexions. 

 

La recollida horitzontal es realitzarà pel sostre de la planta baixa i soterrada fins a 

enllaçar amb l’aqueta sifònica general. 

 

La xarxa separativa es mantindrà en tot el seu traçat fins al punt de sortida de 

l'edifici amb la connexió a la xarxa pública d'aigües residuals. 

 

Abans de la sortida de l’edifici, es disposarà el sifó general de la xarxa i de la vàlvula 

de retenció. 

 

La instal·lació del sifó general servirà per evitar el pas de gasos i múridos. 

 

Entre l'escomesa del clavegueró i el sifó general de l'edifici, es disposarà d'una 

canonada de ventilació, sense sifó ni tancament, a la qual podran conduir-se les 
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aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de 

recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrits. 

 

Els baixants de l'edifici poden servir de ventilació aèria, substituint el tub destinat a 

aquesta fi, sempre que es compleixin les condicions fixades que ha de sobrepassar 

en dos metres l'últim accessible de l'edifici i que ha de situar-se, com a mínim, a 

dos metres de distància dels respecte veïns. 

  

La connexió dels embornals a la xarxa pública serà estanca. A aquest efecte, la 

perforació de les parets s'ha de realitzar amb mètodes que permetin deixar un tall 

net, de manera que es pugui adaptar perfectament la junta d'estanqueïtat. 

 

El diàmetre interior del clavegueró de connexió al clavegueram no serà mai inferior 

a 20 centímetres, tret que les ordenances municipals o una altra normativa 

d'aplicació assenyali un diàmetre superior. 

 

En el disseny de les xarxes de sanejament s'han considerat els següents 

condicionants: 

- Recorreguts mínims i els més senzills possibles, per aconseguir una 

circulació fàcil, per gravetat i mantenir uns costos reduïts. S'ha d'evitar la 

retenció i estanqueïtat d'aigües a l'interior. 

- Es disposaran de tancaments hidràulics (sifons) que impedeixin el pas d'aire 

contingut a la xarxa al locals ocupats, sense afectar al flux dels residus. 

- Accessibilitat màxima, sempre que sigui possible, per simplificació del 

manteniment. Traçats superficials o zones enregistrables 

- Màxima seguretat. Per a això s'ha previst que els traçats principals tinguin 

un diàmetre interior mínim de 110 mm. 

- Diàmetre mínim traçats soterrats serà de 110mm. 

- Ventilació primària dels baixants directa a la xarxa exterior.. 

- Xarxa residual 2 m. per sobre del paviment de la planta coberta per ser 

aquesta transitable. 

- Seguiment dels pendents naturals del terreny. 

- S’ha previst ventilació secundària atès que la xarxa aquesta 

sobredimensionada i l'edifici té menys d'11 plantes 

- La pluviometria utilitzada per a càlculs, correspon a la zona de Reus, Zona 

B - Isoyeta 60 - Intensitat pluviométrica 135 l/h m2, segons la taula de 

l'apéndic B - del CTE- DBHS Salubritat. 

- En tractar-se d'un règim d'intensitat pluviométrica diferent de 100 l/h (taules 

del CTE) aplicarem un factor de correcció o de la superf í cie, f = 1/100 

- Traçats de sanejament pluvial i residual, vista i enterrada amb canonada de 

polipropilè tricapa per a evacuació insonoritzada. 

- Trams vists pendent mínima 1%, trams soterrats pendent mínima 2%. 
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- Es col·locarà un sifó general tant pluvial com a residuals, abans de la 

connexió amb el clavegueram per evitar la sortida d'olors i una vàlvula 

antiretorn general segons indica el CTE HS5. 

 

Generalitats 

Totes les peces usades en la instal·lació es muntaran tal com venen de fàbrica 

sense realitzar cap deformació per al seu muntatge. 

 

La unió entre peces es realitzarà seguint les instruccions del fabricant. 

 

Tots els components utilitzats en l'evacuació seran de polipropilè, amb canonada 

per a evacuació fonoabsorbent, de polipropilè tricapa, amb extrem abocardat per 

a unions per junta elàstica, fabricat segons Norma UNE EN 1451.  

 

Aquests tubs seran vàlids per a baixants, desguassis aparells sanitaris, instal·lació 

vista, penjada dels sostre,... 

 

Les canonades enterrades seran amb tub de PVC-U de paret massissa per a 

sanejament sense pressió, de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, com a mínim, 

segons norma UNE-EN 1401-1  

 

Les dimensions de les canonades i els seus traçats, així com la posició dels 

diferents components, es detalla en els plànols adjunts. 

 

Els desguassos dels vàters i abocadors aniran connectats directament al baixant 

procurant que estiguin a una distància inferior a 1 m. 

 

Es col·locaran registres en els extrems de cada col·lector. 

 

Diàmetre mínim desguassos 

Tots els aparells sanitaris disposaran de sifó individual. 

 

Es compliran aquest diàmetres mínims per als desguassos d'aparells sanitaris: 

 

Tipus d'aparell 

sanitari 

Diàmetre mínim 

sifó i derivació individual (mm) 

ús privat 

Cuina 40 

Aigüera, aigüera 40 

Dutxa / Banyera 50 

Vàter 110 

Abocador 90 

Rentavaixella, Rentadora 40 
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Unitats clima 32 

 

En els plànols de planta indica els diàmetres mínims per a cada aparell. 

 

Xarxa petita evacuació 

Tots els components usats en la petita evacuacions d'aparells fins al baixant serán 

amb tub de polipropilè, amb canonada per a evacuació fonoabsorbent, de 

polipropilè tricapa, amb extrem abocardat per a unions per junta elàstica, fabricat 

segons Norma UNE EN 1451. 

 

Els pendents mínims utilitzats en aquest tram de la instal·lació seran del 3%. 

 

La distància des del sifó més allunyat al baixant serà menor a 2 m. 

 

Les xarxes seran estances i no estaran exposades a obstruccions. S'evitaran els 

canvis bruscs d'adreça i s'utilitzaran peces especials adequades. S'evitarà 

l'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. 

 

En sanejament dels condensats de les unitats interiors de climatització, s'utilitzarà 

un tub de diàmetre igual o superior al de connexió, i de 32 mm com a mínim. Es 

realitzarà un pendent del 1% o més segons indica la UNE 100030-94, i se suportarà 

mitjançant mènsules amb un interval d'1 a 1,5m. Es col·locarà un sifó de plàstic 

flexible subjecte amb abraçadores per permetre el manteniment.  

 

S'evitarà les borses d'aire dins del tub. 

 

Baixants verticals  

Incloem en aquest apartat la part de la instal·lació que s'inicia en la baixada vertical i acaba 

als diferents col·lectors de l'edifici. 

 

Tots els components usats serán de PP tricapa para evacuació fonoabsorbent. 

 

No tindran desviacions i el diàmetre serà uniformes en tota la seva altura. 

 

Atès que el nostre edifici té una altura inferior a 7 plantes la ventilació dels baixants serà: 

del tipus primària. 

 

Ventilació primària 

Aquest sistema és suficient com a únic als edificis de menys de 7 plantes o menys d'11, si 

la baixant està sobredimensionada, i els ramals del desguassos tenen menys de 5 m. 

 

Els baixants d'aigües residuals sobresortiran 2,00 m. per sobre de la coberta de l'edifici on 

aquesta sigui transitable. 

 

La sortida de ventilació primària no estarà situada a menys de 6 m. de qualsevol presa 

d'aire per a climatització o ventilació i haurà de sobrepassar en altura. 
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Quan hi hagi forats amb recintes habitables a menys de 6 m. de la sortida de ventilació 

primària aquesta se situarà almenys 50 cm. per sobre de la cota màxima d'aquest forats. 

 

La sortida estarà protegida i el seu disseny afavorirà que l'acció del vent expulsi els gasos. 

No es pot disposar de terminacions de columnes sota marquesines o terres. 

 

La ventilació de les baixants es realitzarà, sempre que sigui possible, amb una obertura de 

ventilació primària en la part superior o mitjançant un conducte d'igual diàmetre en un lloc 

adequat. 

 

En cas que travessin dos sectors d'incendis, aniran equipats amb un collet tallafocs amb 

una resistència al foc EI-120 (RF-120), per diàmetre iguals o superiors a 80mm. 

 

Xarxa de col·lectors horitzontals 

La xarxa de col·lectors està formada per la unió dels baixants residuals i dels 

baixants pluvials de cada edifici amb la xarxa de sanejament general i després amb 

la xarxa de clavegueram públic. 

 

Tots els components usats seran de PP tricapa per a evacuació fonoabsorbent. 

 

Les canonades que s'instal·lin de forma superficial, penjades del forjat, s'hauran de 

subjectar a intervals regulars d'1,50 m, per evitar que estiguin sotmeses a flexions, 

mitjançant abraçadores (no d'estrenyiment). 

 

Els pendents mínims en els trams horitzontals vists seran del 1% o el que indiqui la 

DF. 

 

Les canonades enterrades, en cas d’existir, aniran situades a l'interior de rases, 

estaran situades sobre un llit de sorra / grava amb un mínim de 10 cm. + Diàmetre 

exterior / 10 cm, seran de tub de PVC-U de paret massissa, o PP corrugat doble 

paret, per a sanejament sense pressió, de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, com 

a mínim. 

 

Els pendents mínims en els trams horitzontals soterrats seran del 2%. 

 

Arquetes de registre 

Els arquetes que siguin necessàries realitzar, hauran de ser enregistrables amb 

angles arrodonits. Es col·locaran al final de cada ramal i en canvis de sentit. Les 

canonades de les arquetes de registre seran passants. 

 

Les arquetes de registre s'instal·laran cada 20 m., sempre que les condicions d'ús 

i disseny ho permetin. 

 

També s'instal·laran arquetes en cada intersecció de dos col·lectors. 
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Estaran construïts en formigó prefabricat o bé en fàbrica de maó massissa segons 

siguin les característiques dimensionals i de connexió. 

 

La connexió de les arquetes i col·lectors es realitzarà assegurant d'estanqueïtat 

mitjançant l'arenal dels tubs o bé mitjançant la col·locació d'una peça de connexió. 

 

En els punts que sigui necessari salvar una diferència de nivell important es 

construiran pous de registre. 

 

COMPLIMENT DE CARACTERÍSTIQUES I QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES 

SEGONS CTE - HS5 

 

Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de característiques i 

quantificació de les seves exigències indicats al CTE - document bàsic HS5 

d'evacuació d'aigües - apartat 2. 

 

La instal·lació de sanejament complirà els següents condicionats principals: 

 

- Tancaments hidràulics a la instal·lació per evitar el pas d'aire i sense afectar 

el pas de fluids. 

- Les canonades tindran un recorregut el més senzill possible, amb distàncies 

i pendents que facilitin l'evacuació dels residus i ser auto-netejables. 

- S'evitarà l'estancament d'aigua en el seu interior. 

- Els diàmetre de les canonades seran els necessaris previsibles en 

condicions segures. 

- La xarxa de canonades serà accessible per al seu manteniment i reparació, 

per la qual cosa serà vista o dins patis o forats enregistrables. En cas 

contrari disposarà d'arquetes o registres. 

- Disposarà de sistemes de ventilació. 

 

COMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE DISSENY  

 

Els edificis disposaran d'una xarxa de sanejament que separi les aigües pluvials de 

les residuals, aquesta separació s'ha de mantenir, com a mínim, fins a un sifó situat 

en l'exterior de la propietat o si això no fos possible, en el límit més proper d'aquesta 

a la xarxa general de sanejament. 

 

S'admet una única connexió a la xarxa pública en cas que aquesta no disposi d'un 

sistema separativa d'aigües. 

 

La connexió entre la xarxa aigües pluvials i les residuals disposarà d'un tancament 

hidràulic per impedir la sortida de gasos d'una xarxa a l'altra pels punts de captació 

d'aigua com boneres, embornals, reixes, ... Aquest tancament pot estar incorporat 

en els punts de captació o ser un sifó normal al final de cada xarxa. 
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En el disseny de la instal·lació de sanejament s'han seguit els següents 

condicionants principals: 

 

Condicions generals d'evacuació 

Els col·lectors de l'edifici desguassaran, preferentment per gravetat, en el pou o 

arqueta general que constitueix el punt de connexió entre la instal·lació d'evacuació 

i la xarxa de clavegueram públic, a través de la corresponent escomesa. 

 

Tots els residus agressius industrials, no domèstics, requereixen un tractament 

previ com a dipòsits de decantació, separadors o dipòsits de neutralització. 

 

Configuracions dels sistemes d'evacuació 

Quan existeixin dues xarxes de clavegueram públic els sistema separatiu de l'edifici 

es connectarà de forma independent per a cada xarxa d'aigües pluvials i residuals. 

 

Elements que formen la instal·lació 

 

Tancaments hidràulics 

 

Poden ser: 

 

- Sifons individuals de cada aparell. 

- Pots sifónics, que poden servir a diversos aparells. 

- Embornals sifónics. 

- Arquetes sifónics, situades a les oposades de canonades enterrades d'aigües 

pluvials i residuals. Es compliran les característiques dels tancament hidràulics 

especificades en el CTE. 

 

Xarxa de petita evacuació 

 

Les xarxes de petita evacuació es realitzaran seguint les prescripcions següents: 

 

- Les canonades tindran un recorregut el més senzill possible, amb circulació natural 

per gravetat, evitant els canvis bruscs d'adreça. 

- Aquestes xarxes es connectaran a baixants. 

- Els aparells amb sifó individual (aigüeres, aigüeres, safareig, lavabos, bidets) la 

distància serà com a màxim 4 m. i amb un pendent entre el 2,5% i 5%. Les banyeres 

i dutxes amb un pendent menor o igual al 10%. 

 

Baixants i canalons 

 

Els baixants i canalons es realitzaran seguint les prescripcions següents: 

- No tindran cap desviació ni reculada 

- El diàmetre serà uniforme en tota la seva altura. 

- El diàmetre no haurà de disminuir en el sentit del corrent d'aigües. 
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Col·lectors 

 

Est podran ser penjats o enterrats. 

 

Col·lectors penjats 

Els baixants es connectaran mitjançant peces especials segons especificacions dels 

materials, no es pot realitzar amb colzes simples de 90º (mínim 2 colzes de 45º). 

 

Els col·lectors tindran un pendent mínim del 1%. En un mateix punt no tindran mes de 2 

col·lectors. 

 

En els trams rectes hi haurà registres en cada trobada o acoblaments, els trams sense 

registres no superaran els 15 m. 

 

Col·lectors enterrats 

Els tubs es disposaran en rases de les dimensions adequades i per sota de la xarxa d'aigua 

potable. El pendent serà del 2% com a mínim. 

 

L'escomesa de les baixants i connexions a aquesta xarxa es farà amb interposició d'una 

arqueta a peu de baixants que no serà sifónic. 

 

Es disposarà de registres de tal forma que els trams no superin el 15 m. 

 

Rases 

Les rases de les canonades enterrades seran de parets verticals, l'ample serà el 

diàmetre del tub més 500mm i com a mínim 0,60 m. 

 

L'altura serà d'una prof. mínima de 80 cm, si la canonada passa per sota de la 

calçada. 

 

Les canonades enterrades aniran situades a l'interior de rases, estaran situades 

sobre un llit de sorra / grava amb un mínim de 10 cm. + Diàmetre exterior / 10 cm. 

 

Si el terreny és poc consistent les rases tindran un base de formigó de 15 cm. i 

després el jaç de sorra / grava descrit abans. 

 

Es formigonarà tota la canonada amb un dau de formigó de protecció. 

 

Elements de connexió 

A les xarxes enterrades la unió entre les xarxes vertical i horitzontal, es faran amb 

arquetes sobre base de ciment i de tapa enregistrable, un sol col·lector per cada 

cara de l'arqueta. 

 

Les arquetes de pas serviran un màxim 3 col·lectors. 
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Al final de la instal·lació i abans de l'escomesa general de l'edifici es disposarà del 

pou general de l'edifici. 

 

Quan la diferència de la cota final de l’escomesa sigui major que 1 m. aquesta 

disposarà d'un pou de ressalto. 

 

Els registre per a neteja dels col·lectors es col·locaran a cada trobada i canvi 

d'adreça i intercalats als trams rectes. 

 

Sistemes de bombament i elevació 

No se’n preveuen. 

 

Subsistemes de ventilació de les instal·lacions 

Disposaran de ventilació les xarxes d'aigües pluvials i les residuals. 

 

D'acord amb l'altura de l'edifici, es disposarà únicament de ventilació primària. 

 

S'utilitzaran vàlvules de ventilació, quan per criteris de disseny es combini els 

elements dels altres sistemes de ventilació amb la finalitat de no sortir a coberta 

per estalviar l'espai de la ventilació.. 

 

S'instal·larà una única vàlvula als edificis de 5 plantes i una més per cada 4 plantes 

als de major altura. 

 

Compliment del dimensionament de les xarxes  

Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de dimensionament de la xarxa 

de sanejament, tant per a aigües pluvials com para residuals de forma separativa, 

indicats en el CTE - Document bàsic HS5 Evacuació d'aigües - apartat 4. 

 

Dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals 

Se seguiran les prescripcions del fabricant dels materials. 

 

Els diàmetres de determinen en funció de les següents taules: 

 

En la següent s'obté el diàmetre dels ramals  col·lectors entre aparells sanitaris i la 

baixen- et segons el nombre màxim d'unitats de desguàs i el pendent del branc 

col·lector 

 

UDs corresponents als diferents aparells sanitaris 

 

Tipus d'aparell sanitari 

Unitats de desguàs Un 

Diàmetre mínim sifó i deri- 

vación individual (mm) 

Ús privat Ús públic Ús privat Ús públic 

Lavabo  1 2 32 40 

Bidé  2 3 32 40 

Dutxa  2 3 40 50 
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Banyera (amb o sense dutxa) 3 4 40 50 

Vàter 

 

Amb cisterna 4 5 100 100 

Amb fluxòmetre 8 10 100 100 

 Pedestal - 4 - 50 

Urinari Suspès - 2 - 40 

En bateria - 3.5 - - 

 De cuina 3 6 40 50 

Aigüera 
De laboratori, 

restaurant, etc. 
- 2 - 40 

Safareig  3 - 40 - 

Abocador  - 8 - 100 

Font per beure  - 0.5 - 25 

Embornal sifónico  1 3 40 50 

Rentavaixella  3 6 40 50 

Rentadora 3 6 40 50 

Cambra de bany 

(lavabo, vàter, 

banyera i bidé) 

Vàter amb cisterna 7 - 100 - 

Vàter amb 

fluxòmetre 

8 - 100 - 

Lavabo 

(lavabo, vàter i dutxa) 

Vàter amb cisterna 6 - 100 - 

Vàter amb 

fluxòmetre 

8 - 100 - 

 

El diàmetre de les baixants s'obté en la taula següent com el major dels valors 

obtinguts considerant el màxim nombre d'UD en la baixant i el màxim nombre d'UD 

en cada ramal en funció del nombre de plantes. 

 

Taula 4.4 Diàmetre de les baixants segons el nombre d'altures de l'edifici i el nombre 

d'Un 

Màxim nombre d'UD, per a una altura de 

baixant de: 

Màxim nombre d'UD, en cada branc 

para 

una altura de baixant de: 

 

Diàmetre (mm) 

Fins a 3 plantes Més de 3 plantes Fins a 3 plantes Més de 3 plantes 

10 25 6 6 50 

19 38 11 9 63 

27 53 21 13 75 

135 280 70 53 90 

360 740 181 134 110 

540 1.100 280 200 125 

1.208 2.240 1.120 400 160 

2.200 3.600 1.680 600 200 

3.800 5.600 2.500 1.000 250 

6.000 9.240 4.320 1.650 315 

 

El diàmetre dels col·lectors horitzontals s'obté de la taula següent en funció del màxim 

nombre d'UD i del pendent. 
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Taula 4.5 Diàmetre dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d'UD i el 

pendent adoptat 

Màxim nombre d'Un 

 

Diàmetre (mm) 

 Pendent  

1 % 2 % 4 % 

- 20 25 50 

- 24 29 63 

- 38 57 75 

96 130 160 90 

264 321 382 110 

390 480 580 125 

880 1.056 1.300 160 

1.600 1.920 2.300 200 

2.900 3.500 4.200 250 

5.710 6.920 8.290 315 

8.300 10.000 12.000 350 

 

A continuació es detalla el càlcul del diàmetres del col·lector de connexió a la xarxa 

muncipal de residuals, en funció del numero d'unitats UD. 

 

Connexió xarxa:  Xarxa municipal de residuals Escala A 

Unitats de desguàs:  420 UD 

Pendent mínima:  1% 

Diàmetre de càlcul:  160 mm 

Diàmetre adoptat:  200 mm 

 

Connexió xarxa:  Xarxa municipal de residuals Escala B 

Unitats de desguàs:  413 UD 

Pendent mínima:  1% 

Diàmetre de càlcul:  160 mm 

Diàmetre adoptat:  200 mm 

 

 

Dimensionament de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials 

Es seguiran les prescripcions del fabricant dels materials. 

 

A continuació es detallen els càlculs del diàmetres i els punts més importants per 

dimensionar les diferents parts d'aquesta xarxa. 

 

La pluviometria tipus utilitzada en aquestes taules és de 100 mm/h. la pluviometria de la 

zona de projecte és de 135 mm/h. 

 

Diàmetre de les baixants d'aigües pluvials per a un règim pluviométrico de 100 mm/h 

Superfície en projecció horitzontal servida 

(m2) 

Diàmetre nominal de la baixant 

(mm) 

65 50 

113 63 

177 75 

318 90 

580 110 
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805 125 

1.544 160 

2.700 200 

 

 

Diàmetre dels col·lectors d'aigües pluvials per a un règim pluviométrico de 100 mm/h 

Superfície projectada (m2) Diàmetre nominal del 

col·lector 

(mm) 

 Pendent del col·lector  

1 % 2 % 4 % 

125 178 253 90 

229 323 458 110 

310 440 620 125 

614 862 1.228 160 

1.070 1.510 2.140 200 

1.920 2.710 3.850 250 

2.016 4.589 6.500 315 

 

A continuació es detalla el càlcul del diàmetres del col·lector de connexió a la xarxa 

municipal de residuals, en funció del la superfície coberta. 

 

Connexió xarxa:  Xarxa municipal de pluvials escala A 

Superfície:   978 m2 

Superfície equivalent:  1320 m2 

Pendent mínim:  1% 

Diàmetre de càlcul:  200 mm 

Diàmetre adoptat:  250 mm 

 

Connexió xarxa:  Xarxa municipal de pluvials escala B 

Superfície:   14 m2 

Superfície equivalent:  1099 m2 

Pendent mínim:  1% 

Diàmetre de càlcul:  200 mm 

Diàmetre adoptat:  250 mm 

 

 

Compliment de les condicions d'execució - construcció  

 

Aquesta instal·lació complirà tots els condicionants de dimensionament de la xarxa 

de sanejament, tant per a aigües pluvials com para residuals de forma separativa, 

indicats en el CTE - Document bàsic HS5 Evacuació d'aigües - apartat 5. 

 

A continuació es relacionen els punts d'aquest apartat, es compliran totes les 

prescripcions indicades en l'esmentat CTE. 

 

Execució dels punts de captació 

El seu acoblament i interconnexió s'efectuarà mitjançant juntes mecàniques amb rosca i 

junta tòrica. Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadena, tret que siguin 

automàtiques o amb dispositiu incorporat en les aixetes, i juntes d'estanqueïtat per al seu 

acoblament a l'aparell sanitari. 
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Sifons individuals i pots sifónics 

Est seran accessibles des de l'interior del local al que serveixen. 

 

Boneres i embornals 

La superfície de la boca de l'embornal serà com a mínim un 50% major que la secció de 

baixant a la qual serveix. Tindrà una profunditat mínima de 15 cm i un solapament també 

mínim de 5 cm sota la solera. Iran proveïdes de reixetes, planes en el cas de cobertes 

transitables i esfèriques en les no transitables. 

 

Canalons 

El pendent mínim serà del 0,5%. 

 

Execució de la petita evacuació 

Les xarxes seran estances i no estaran exposades a obstruccions. S'evitaran els canvis 

bruscs d'adreça i s'utilitzaran peces especials adequades, s'evitarà l'enfrontament de dos 

ramals sobre una mateixa canonada col·lectiva. 

 

Execució de baixants i ventilacions 

 

Es compliran les prescripcions d'execució indicades en l'esmentat CTE. Les distàncies 

entre abraçadores serà de 

 

Diàmetre del tub en mm 40 50 63 75 90 110 125 160 200 

Distància en m 0,40 0,80 1,0 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

Execució de claveguerons i col·lectors 

 

Es compliran les prescripcions d'execució per indicades a l'esmentat CTE, tant per a xarxa 

penjada com per a la xarxa subterrània 

 

Elements de connexió de les xarxes subterrànies 

 

Arquetes o arquetes 

Si són fabricades -in situ, podran ser construïdes de fab. de maó massís de mig peu 

d'espessor esquerdejat interiorment, la solera serà de 10 cm d'espessor. 

 

Les arquetes embornals per reixes d'aparcament tindran la reixa desmuntable, el desguàs 

mínim serà 110 mm. i aniran després a un separador de greixos o fang o arqueta sifònica. 

 

Les trobades de les parts laterals seran en mitja canya. 

 

Les prefabricades tindran unes prestacions similars . 

 

Pous 

 

Si són fabricats in sit podran ser construïts de fab. de maó massís d'1 peu d'espessor, 

esquerdejats interiorment, la solera serà de 20 cm d'espessor. 
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La tapa serà hermètica de fosa. 

 

Les prefabricades tindran unes prestacions similar. 

 

Separadors 

Si són fabricats in situ podran ser construïdes de fab. de maó massís d'1 peu d'espessor, 

esquerdejats interiorment, la solera serà de 20 cm d'espessor. 

 

La tapa serà hermètica de fosa i practicable. 

 

Si és de formigó el gruix de les parets serà de 10 cm. i la solera de 15 cm. La ventilació 

serà fins a la coberta amb canonada de 100 mm. 

 

Elements de de el grup de bombament i bombes 

 

No es preveu. 

 

Proves 

Es realitzaran, a criteri de la DF, proves de:  

- Proves d'estanqueïtat parcial  

- Proves d'estanqueïtat total 

- Proves amb aigua (xarxa d'aigües pluvials i residuals)  

- Proves amb aire (xarxa d'aigües residuals) 

- Proves amb fum (xarxa d'aigües residuals) 

 

Compliment dels productes de construcció  

Es compliran les normes UNE que hi ha marcades en el punt de reglamentació 

 

Les característiques dels materials definits per aquesta instal·lació seran: 

 

- Resistència a la forta agressivitat de les aigües a evacuar. Impermeabilitat 

total a líquids i gasos. 

- Suficient resistència a les càrregues externes. Flexibilitat per poder absorbir 

els seus moviments. Ser llisos interiorment. 

- Resistència a l'abrasió. 

- Resistència a la corrosió. 

- Absorció de sorolls, produïts i transmesos. 

 

Compliment del manteniment i conservació  

Una vegada finalitzada la instal·lació, la propietat es responsabilitzarà, seguir les 

prescripcions de manteniment i conservació indicades en el CTE - Document bàsic 

HS5 Evacuació d'aigües - apartat 7. 

 

A continuació s'expliquen els punts d'aquest apartat. 
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- Per a un correcte funcionament de la instal·lació de sanejament, s'ha de 

comprovar periòdicament d'estanqueïtat general de la xarxa amb les seves 

possibles fugides, l'existència d'olors i el manteniment de la resta 

d'elements. 

- Es revisaran i desembussar els sifons i vàlvules, cada vegada que es 

produeixi una disminució apreciable del cabal d'evacuació, o hi hagi 

obstruccions. 

- Cada 6 mesos es netejaran els embornals de locals humits i cobertes 

transitables, i els pots sifònics. Els embornals i boneres de cobertes no 

transitables es netejaran, almenys, una vegada a any. 

- Una vegada a l'any es revisaran els col·lectors suspesos, es netejaran les 

arquetes, embornal i la resta de possibles elements de la instal·lació tals 

com a pous de registre, bombes d'elevació. 

- Cada 10 anys es procedirà a la neteja d'arquetes dempeus de baixant, de 

pas i sifònics o abans si s'apreciessin olors. 

- Cada 6 mesos es netejarà el separador de greixos i fangs si aquest existís. 

- Es mantindrà l'aigua permanentment als embornals, pots sifònics i sifons 

individuals per evitar males olors, així com es farà la neteja de les terrasses 

i cobertes. 

 

Reglamentació 

La instal·lació complirà l'especificat en les disposicions legals: 

 

Normativa Estatal: 

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificació. Document Bàsic HS, Salubritat, apartada HS5, evacuacions d'aigües 

les seves modificacions posteriors. 

- UNE-EN 12056-1 Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis. Parteix 1. 

Requisits generals i de Funcionament. 

- Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis. Parteix 2. canalitzacions 

d'aigües residuals d'aparells sanitaris. Disseny i càlcul. 

- UNE-EN 12056-3 Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis. Parteix 3. 

desguàs d'aigües pluvials. Disseny i càlcul. 

- UNE-EN 12056-4 Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis. Parteix 4. 

Plantes elevadores d'aigües residuals. Disseny i càlcul. 

- UNE-EN 12056-5 Sistemes de desguàs per gravetat a l'interior d'edificis. Parteix 5. 

Instal·lació i assaig, més indicacions de Funcionament, de manteniment i 

d'utilització.. 

- UNE-EN 752 Sistemes de desguàs i clavegueram exteriors a edificis. 

- prEN 12380 Canalitzacions de ventilació. Sistemes de vàlvules d'Admissió d'aire 

(AVS) 

- Canonades de PVC: UNE EN 1329-1, UNE EN 1401-1, UNE en 1453-1, UNE EN 

1456-1, UNE EN 1566-1 

- Canonades de Polipropilè (PP): UNE EN 1852-1 

 

Normativa Autonòmica: 



| 189 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

- Reglament regulador de la Política de gestió documental i Arxiu Municipal de Reus 

- Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis 

Públics de sanejament. DOGC. n: 3894 de 29-5-2003. 

- Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals 

i d'ecoeficiència als edificis. 

 

Normativa Municipal: 

- Especificacions de l'Ajuntament de Reus i l'empresa concessionària del servei. 

 

Normativa Complementària: 

- Reial decret 865/2003 del 4 de juliol, per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

- Decret 352/2004 de 27 de Julio, pel qual s'establia les condicions higiènic-

sanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losis. 

Així mateix, tots els components i la seva instal·lació compliran l'especificat en totes les 

normes UNE citades en les disposicions legals anteriors. 
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Instal·lació elèctrica 

 

Càlcul de la potència necessària 

La potència total de l'edifici s'obtindrà aplicant la ICT-BT-10, tenint en compte un 

grau d'electrificació dels habitatges elevat (9.200kW), així com el seu coeficient de 

simultaneïtat corresponent. 

 

Pels serveis comuns, es prendrà la potència resultant de la suma dels consums 

derivats dels mateixos i aplicant un coeficient de simultaneïtat igual a 1. 

 

A continuació es desglossa la potència elèctrica total prevista per al conjunt de 

l'edifici, en funció de la caixes de protecció previstes. 

 

CGP 

Fusible 

CGP 

Potencia 

centralització 

(kw) 

Interruptor 

centralització 

(A) 
Unitat 

Potencia 

unitaria 

(kw) 

Num. 

o m2 

Factor          

ITC-

010 

Potencia 

x  

ITC010    

(kw) 

Tensio 

(V) 

CGP-A.1 250 81,72 250 

Habitatges - Elec. Elevada 9,20 8 7 64,40 230 

Serveis comuns 17,32 1 1 17,32 400 

Fotovoltaica   -- 1 0,00 400 

 
   

      

CGP 

Fusible 

CGP 

Potencia 

centralització 

(kw) 

Interruptor 

centralització 

(A) 
Unitat 

Potencia 

unitaria 

(kw) 

Num. 

o m2 

Factor          

ITC-

010 

Potencia 

x  

ITC010    

(kw) 

Tensio 

(V) 

CGP-A.2 250 140,76 250 
Habitatges - Elec. Elevada 9,20 20 14,8 136,16 230 

Operadora telecomunicación 4,60 1 1 4,60 230 

    
      

CGP 

Fusible 

CGP 

Potencia 

centralització 

(kw) 

Interruptor 

centralització 

(A) 
Unitat 

Potencia 

unitaria 

(kw) 

Num. 

o m2 

Factor          

ITC-

010 

Potencia 

x  

ITC010    

(kw) 

Tensio 

(V) 

CGP-A.3 250 111,00 TMF10 Local comercial 1021,00 100 1 111,00 400 

    
      

 
   

      

CGP 

Fusible 

CGP 

Potencia 

centralització 

(kw) 

Interruptor 

centralització 

(A) 
Unitat 

Potencia 

unitaria 

(kw) 

Num. 

o m2 

Factor          

ITC-

010 

Potencia 

x  

ITC010    

(kw) 

Tensio 

(V) 

CGP-B.1 250 86,32 250 

Habitatges - Elec. Elevada 9,20 8 7 64,40 230 

Serveis comuns 17,32 1 1 17,32 400 

Operadora telecomunicación 4,60 1 1 4,60 230 

Fotovoltaica   -- 1 0,00 400 

    
      

CGP 

Fusible 

CGP 

Potencia 

centralització 

(kw) 

Interruptor 

centralització 

(A) 
Unitat 

Potencia 

unitaria 

(kw) 

Num. 

o m2 

Factor          

ITC-

010 

Potencia 

x  

ITC010    

(kw) 

Tensio 

(V) 

CGP-B.2 250 91,08 250 Habitatges - Elec. Elevada 9,20 12 9,9 91,08 230 
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Per tant, les necessitats de l'edifici, la potència concertada pel promotor i la 

Companyia subministradora serà: 

 

CGP A.1 - 81,72 kw 

CGP A.2 - 140,76 kw 

CGP A.3 - 111,00 kw 

CGP B.1  - 86,32 kw 

CGP B.2  - 91,08 kw 

 

 

Descripció de la instal·lació 

 

Escomeses i línies general d'alimentació 

L'escomesa a l’edifici, serà realitzada per la Companyia subministradora en baixa 

tensió (3x230/400V) des del centre de transformació integrat en l’edifici i es 

connectarà a la xarxa interior a través de la caixa general de protecció.  

 

Aquesta serà precintable i proveïda de borns especials i fusibles d'alta capacitat 

de ruptura. 

 

Estarà situada en la façana de l'edifici o els murs de tancament i amb accés des 

del carrer, complint amb l'estipulat en la ITC-BT-13. 

 

És preveu un total de 3 escomeses per l’escala A i 2 per l’escala B. 

 

Des cada Caixa General de Protecció es realitzarà la instal·lació de la Línia General 

d'Alimentació fins a la centralització de comptadors corresponent, amb cables 

unipolars de secció indicada en el plànol, aïllats amb aïllament d'1.000 V de tensió 

de servei, seran no propagadores del foc i amb emissió de fums i opacitat reduïda, 

o cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21.123 part 4 i 5; 

i la norma UNE 21.102 segons la tensió assignada del cable. 

 

Atès que els comptadors es troben centralitzats, aquesta línia tindrà una caiguda 

de tensió màxima del 0,5%, segons ITC-BT-14, apartat 3. 

 

Centralització de comptadors 

Se situarà al final de la línia general d'alimentació, a l'espai de l'armari de 

comptadors preparat a aquest efecte i accessible des dels espais comuns. 

 

Es disposarà d'una centralització de comptadors per cada CGP, ja que aquesta no 

superarà els 150 kW. 

 

Seran del tipus de panells. 
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La part inferior rebrà els conductors de la línia repartidora, en platines de coure de 

secció suficient, sobre les quals es col·locaran els fusibles parcials de cada 

subministrament. 

 

S'instal·larà un interruptor general de tall omnipolar de 250 A per a previsions de 

càrrega de superiors a 90 kW, o segons indiquin els esquemes. Segons ITC-BT-

16. 

 

Es disposarà de protecció contra sobre tensions Tipus 1. 

 

La part intermitja es destinarà a la ubicació de comptadors pròpiament dits, sobre 

fons aïllants. La part superior conté borns de connexió al fet que es portaran les 

línies, o derivacions individuals, i platines per a recepció de les línies de posada a 

terra i la seva posterior distribució, juntament amb les derivacions individuals. 

 

La distribució dels circuits sobre les platines es realitzarà de manera que la càrrega 

quedi repartida, tractant-se d'aconseguir un correcte equilibrat de les fases. 

 

La cambra o armari on se situï la centralització de comptadors, en si mateixa, serà 

una cambra en el cas que la centralització compti amb més de 16 comptadors i un 

armari en el cas que la centralització compti amb 16 o menys comptadors. 

 

La càmera serà un local d'una altura mínima de 2,30m i una amplària mínima amb 

les parets ocupades per comptadors d'1,50m. 

 

Les seves dimensions seran tals que les distàncies des de la paret on s'instal·li la 

concentració de comptadors fins al primer obstacle que tingui el front sigui d'1,10m. 

 

La distància entre els laterals d'aquesta concentració i les seves parets adjacents 

serà de 20cm o el que indiqui la norma de companyia distribuidora. 

 

La resistència al foc del recinte serà d'EI-90, estructura R90 i porta (dimensions 

mínimes 0,80 x 2m) EI2-60 d'obertura cap a l'exterior del recinte, corresponent 

establert en la norma DB-SI del CTE per a locals de risc especial baix. 

 

Tant la cambra com en l'armari, s'instal·larà un equip autònom d'enllumenat 

d'emergència i un extintor mòbil exterior del recinte i el més proper a la porta, 

complint amb les condicions descrites en la ICT -BT-16. 

 

D'altra banda, l'armari o cambra instal·laran també els quadres de comptadors 

corresponents als Serveis Comuns. 

 

Tant la instal·lació de la Caixa General de Protecció com la de l'armari de 

comptadors complirà les exigències de la Companyia subministradora. 
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Derivacions individuals 

Des de la centralització de comptadors fins a cada habitatge, s'estendran línies 

consistents en conductors de fase, neutre i terra, de coure, amb aïllament de 750 

V. de tensió nominal, seran no propagadores del foc i amb emissió de fums i 

opacitat reduïda, o cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 

21.123 part 4 i 5; i la norma UNE 21.102 segons la tensió assignada del cable. Els 

quals aniran conduïts per l'interior de tubsde PVC de diàmetre segons la secció de 

la derivació individual i espai suficient que permeti ampliar la secció dels 

conductors inicialment instal·lats en un 100%. 

 

Aquests aniran pels muntants de l'edifici amb parets de resistència al foc EI-120, 

preparats única i exclusivament per a aquesta fi. Per evitar la caiguda d'objectes i 

la propagació de les flames, es disposarà com a mínim cada tres plantes, 

d'elements tallafocs, segons ITC-BT-15, apartat 2. 

 

En cada replà es col·locaran registres practicables, que permetran el canvi 

d'aquestes línies, en cas de necessitat, donada la folgança dels tubs que les 

conduiran. 

 

En cada derivació individual instal·larà un conductor extra de maniobra de color 

vermell, per possibilitar l'aplicació de diferents tarifes. 

 

La secció mínima serà de 6 mm2 pels cables polars, neutre i protecció, i d'1,5 mm 

2 pel cable de maniobra. 

 

A l'apartat 3 de la ICT-BT-15 de REBT, diu que la caiguda de tensió no superarà el 

1%, . Aquest valor podrà ser compensat entre la instal·lació interior i les derivacions 

individuals, de manera que la caiguda de tensió total sigui inferior a la suma dels 

valoris límits especificats per a tots dos.  

 

Quadres de comandament i protecció 

A l'entrada de cada habitatge s'instal·larà el quadre general de comandament i 

protecció. Aquest disposarà d'un interruptor general automàtic (IGA) de tall 

omnipolar-bipolar en aquest cas de tipus magnetotérmics i un espai per a previsió 

d'interruptor de control de potència (ICP). 

 

Atès que el nivell d'electrificació serà elevada, i preveient una contractació màxima 

de 9.200W per a habitatge, la intensitat de l'interruptors serà de 40 A.  

 

La secció de la derivació individual estarà dimensionada per a aquesta intensitat. 

 

A continuació s'instal·laran protectors contra corrents de defecte, o diferencials de 

30mA. de sensibilitat, per cada agrupació de circuits, segons ITC-BT-25. 
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Els circuits interiors en què es divideix la instal·lació són protegits, després del 

diferencial, mitjançant interruptors contra curtcircuits i sobrecàrregues que seran 

de l'ordre de 25A, de 16A i de 10A. 

 

El circuit interior C4 és dividirà directament des del quadre en dos circuits, C4 (1), 

C4 (2)), i C4 (3) pel rentavaixella, termo ACS o hydrokit i rentadora respectivament 

i és protegiran amb interruptors contra curtcircuits de 16A. 

 

Es desposarà de la corresponent protecció contra sobretensions associada a 

l'interruptor general IGA. 

 

El conjunt dels elements descrits es col·locarà en el vestíbul dels habitatges en 

caixes encastables. 

 

D'altra banda, els Serveis Comuns disposarà també del seu respectiu quadre de 

comandament i protecció, la composició de la qual s'indica en els esquemes 

adjunts. 

 

En els fulls de càlcul que s'adjunten s'han indicat els circuits establerts, definint per 

a cadascun d'ells la potència instal·lada, la de càlcul, la intensitat absorbida, la 

longitud de la línia, la secció dels conductors, la caiguda de tensió produïda i la 

intensitat de curtcircuit. 

 

Instal·lació interior en habitatge 

Complirà el prescrit en ICT-BT-25, quant a nombre. de circuits, nivell d'electrificació, 

punts d'utilització, naturalesa i secció dels conductors, caiguda de tensió i 

identificació dels conductors i el prescrit en ICT-BT-27, quant a sistemes 

d'instal·lació, instal·lacions en banys, etc. 

 

EL nivell d'electrificació, s'ha considerat elevat (9.200 W). 

 

Els conductors s'instal·laran per l'interior de tubs corrugats de plàstics encastats, 

de diàmetre segons les taules corresponents a la ITC-BT-21, depenent del nombre 

i secció dels conductors. 

 

Les connexions per a derivacions, s'efectuaran en caixes encastades utilitza per a 

això borns apropiats, sense retorcimient dels fils. 

 

Els mecanismes de la cuina que es col·loquin en damunt del pla de treball, s'hauran 

de col·locar fora d'un volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,5m de 

l'aigüera i dels fogons. 
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Els mecanismes utilitzats són del tipus encastable, de 10 A. com a mínim, 

d'intensitat nominal. 

 

Disposaran de posada a terra tots els endolls i els punts de llum. 

 

Es disposarà de connexió equipotencial en la massa metàl·lica de zones humides. 

 

Proteccions 

La instal·lació disposarà dels elements de protecció necessaris contra: 

 

Sobreintensitats: 

S'han col·locat interruptors magnetotérmicos per aconseguir la protecció contra 

sobreintensitats i curtcircuits. 

 

Sobretensions: 

S'han col·locat limitadors de sobretensions per garantir la protecció de les 

persones i equips sensibles a les sobretensions d'origen atmosfèric, degudes a 

commutacions de xarxes i defectes de les mateixes, tal hi ha con indica en la ITC-

BT- 23. 

 

Contactes directes: 

La instal·lació s'efectuarà procurant que les parts actives no siguin accessibles a 

les persones, protegint convenientment les caixes de derivació i embornament a 

receptors, segons la ICT-BT-24. 

 

Es recobriran les parts actives de la instal·lació amb aïllament adequat que limiti el 

corrent de contacte a 1dt.. 

 

Contactes indirectes: 

S'evitaran utilitzant interruptors diferencials d'alta sensibilitat, que actuïn 

desconnectant la instal·lació quan es produeixi una tensió indirecta de valor igual 

o superior a 24 V. 

 

 

Enllumenat d'emergència 

La instal·lació d'enllumenat d'emergència té per objecte assegurar, en cas de falta 

d'alimentació de l'enllumenat normal, la il·luminació en locals i accessos fins a les 

sortides, per a una eventual evacuació del públic o il·luminar altres punts que 

s'assenyalen. 

 

S'inclouen dins d'aquest enllumenat, l'enllumenat de seguretat i l'enllumenat de 

reemplaçament. 
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Els equips d'emergència estan constituïts per una caixa amb difusor de metacrilat, 

estant en el seu interior el conjunt de bateria-carregador, capaç de subministrar un 

enllumenat autònom d'una durada d'una hora com a mínim. 

 

No precisen manteniment i estaran sempre connectats a la xarxa, encenent-se 

automàticament en cas d'una falta de tensió d'entrada o que aquesta baixi a menys 

del 70% del seu valor nominal i desconnectant-se automàticament quan es 

restableixi aquesta tensió, recuperant-se després de la seva descàrrega. 

 

Compliran amb les normes UNE-EN 60598 -2 -22, UNE-EN 20.392 i UNE 20.062. 

 

L'enllumenat d'emergència previst garantirà la seguretat de les persones que 

evacuïn una zona o que han d'acabar un treball potencialment perillós abans 

d'abandonar la zona. 

 

En els punts que estiguin situats els equips de les instal·lacions de protecció contra 

incendis que exigeixin utilització manual i en els quadres de distribució 

d'enllumenat, la iluminancia serà d'almenys 5 lux. 

 

També tindran enllumenat d'evacuació les escales d'evacuació dels edificis 

d'habitatges, i les zones classificades com a zones de risc especial segons el DB-

SI del CTE. 

 

Ascensors 

La instal·lació elèctrica es farà a través del Quadre de Serveis Comuns, i les seves 

característiques s'indiquen els esquemes adjunts. 

 

La instal·lació dels ascensors haurà d'estar legalitzada d'acord amb el Reglament 

d'aparells elevadors. 

 

Càrrega de vehicles elèctrics 

No se’n preveuen. 

 

Parallamps 

S'efectua el càlcul de la necessitat de col·locar un sistema de parallamps, segons 

el Document Bàsic SUA.8 de Seguretat d'utilització i accessibilitat del Codi Tècnic 

de l'Edificació.  

 

És calcula la freqüència espera d'impactes (Ne ), front el risc admissible (Na ). Per 

determinar aquests valors s'utilitza la següent taula: 

 

Dades de partida 

Ng densitat d'impactes sobre el terreny (nº impactes/any,km2) 4 

Ae: superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat 22.177 
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C1: coeficient relacionat amb l'entorn 

Proper a altres edificis o arbres de la mateixa altura o més alts 0,5 

C2 coeficient en funció del tipus de construcció 

Estructura fusta  2,5 

C3 coeficient en funció del contingut de l'edifici 

Altres continguts 1 

C4 coeficient en funció de l'ús de l'edifici 

Resta d'edificis 1 

C5 coeficient en funció de la continuïtat en les activitats 

Resta d'edificis 1 

 

La freqüència esperada d'impactes la calculasmos segun la següent expressió: 

 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 𝐴𝑒 𝐶110−6 = 0,04435 

Sobre la base de les dades indicades es calcula el reg admissible Na, segun la 

següent fórmula: 

𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2𝐶3𝐶4
𝑥10−3 = 0,00220 

Amb els resultats obtinguts calculem l'eficàcia “I” requerida per a la instal·lació de 

protecció contra el raig, que es determina mitjançant la següent fórmula: 

 

𝐼 = 1 −
𝑁𝑎

𝑁𝑒
= 0,95 

 

D'acord amb la table 2.1 del DB.SUA, el nivell de protecció serà, nivell 2: 

 

Eficiència requerida Nivell de protecció 

I > 0,98 1 

0,95 < I <0,98 2 

0,80 < I <0,95 3 

0 < I < 0,80 4 

 

En conseqüència per ser el nivell de protecció requerida de 2, la instal.lació de 

parallamps és obligatòria d’acord amb la taula 2.1 del DB.SUA. 

 

Es preveu la instal·lació d’un parallamps en la coberta de la escala B, amb capçal 

dotat de dispositiu d'encebament (PDC) electrònic, amb un avanç del temps 

d'encebament de 60 µs, amb N-II radi=90m d'acord amb assaig UNE 21186. 

 

La posta a terra del parallamps es realitzarà en la cota de fonamentació de 

l’aparcament, pel que caldrà coordinar els treballs amb la constructora de 

l’aparcament. 
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Xarxa de posada a terra 

La posada a terra s'estableix amb la finalitat de limitar la tensió que pel que fa a 

terra puguin presentar en un moment donat les massa metàl·liques, assegurar 

l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria en 

el material utilitzat , segons la instrucció ICT-BT-18 del Reglament de Baixa Tensió. 

 

La denominació posada a terra compren lanell metàl·lic amb connexió directa 

sense fusibles de protecció ,de secció suficient, entre determinats elements o parts 

d'una instal·lació i un elèctrode, o grup d'elèctrodes, enterrats en el sòl a fi 

d'aconseguir que en el conjunt d'instal·lacions, edificis i superfície propera al 

terreny, no existeixin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, 

permeti el pas a terra dels corrents de falta o la descàrrega d'origen atmosfèric. 

 

Es prohibeix intercalar seccionadores, fusibles o interruptors als circuits de terra. 

Només es permet disposar un dispositiu de tall en els punts de posada a terra, de 

manera que permeti mesurar la resistència a terra. 

 

La resistència de la posada a terra a la xarxa corresponent a la instal·lació elèctrica 

no serà superior a 37 ohms. 

 

La posta a terra del parallamps no serà inferior a 10 ohms. 

 

El sistema de posada a terra constarà de preses de terra, línies principals de terra, 

derivacions de les línies de terres principals i conductors de protecció 

 

Es realitzarà una xarxa equipotencial en banys i vestuaris segons la ITC-BT-27, que 

es connectarà a la xarxa de terra. 

 

En les proximitats de l'armari de comptadors s'instal·larà una caixa de 

seccionament que permetrà realitzar la mesura de la resistència de terra. 

 

Preses de terra 

Les preses de terra estaran constituïdes pels següents elements: 

 

Elèctrode 

 

Serà una massa metàl·lica, permanent de bon contacte amb el terreny, per facilitar 

el pas a aquests els corrents de defecte que puguin presentar-se a a el càrrega 

elèctrica que tingui o pugui tenir. 

 

Els elèctrodes podran estar constituïts per: 

- Elèctrodes simples constituïts per barres, tubs, plaques, cables, platines i 

altres perfils. 
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- Anells o malles metàl·liques constituïts per elements indicatius anteriorment 

o per combinacions d'ells. 

 

Els elèctrodes seran de metalls inalterables a la humitat i a l'acció química del 

terreny, tal com el coure, el ferro galvanitzat, ferro sense galvanitzar amb protecció 

catòdica o fosa de ferro. Per a aquest últim tipus d'elèctrodes, les seccions mínimes 

seran el doble de les seccions mínimes que s'indiquen per als elèctrodes de ferro 

de galvanitzacions. 

 

La secció d'un elèctrode no ha de ser inferior a ¼ de la secció del conductor que 

constitueix la línia principal de terra. 

 

Piques verticals 

 

Les piques verticals podran estar constituïdes per: 

- Tubs d'acer galvanitzat de 25 mm. De diàmetre exterior, com a mínim. 

- Perfils d'acer dolç galvanització de 60 mm de costat, com a mínim. 

- Barres de coure o d'acer de 14 mm. De diàmetre com a mínim; les barres 

d'acer han d'estar recobertes d'una capa protectora exterior de coure 

d'espessor apropiat. 

 

Les longituds mínimes d'aquests elèctrodes no seran inferior a 2 m. Si són 

necessàries dos sins connectades en paral·lel a fi d'aconseguir una resistència de 

terra admissible, la separació entre elles és recomanable que sigui igual, almenys, 

a la longitud enterrada d'aquestes; si són necessàries vàries piques connectades 

en paral·lel, la separació entre elles haurà de ser major que de l'anterior. 

 

Conductors enterrats horitzontals 

 

Aquests conductors seran: 

- Conductors o cables de coure nu de 35 mm2 de secció, com a mínim. 

 

Els elèctrodes hauran d'estar enterrats a una profunditat que impedeixi que siguin 

afectats pels treballs del terreny i per les gelades i mai a menys de 50 cm. No 

obstant això, si la capa superficial del terreny té una resistivitat petita i les capes 

més profundes són d'elevada resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-

se a 30 cm. 

 

S'intentarà que la presa es realitzi en un terreny que sigui tan humit com sigui 

possiblement i preferentment terra vegetal, prohibint-se constituir els elèctrodes per 

peces metàl·liques simplement submergides en aigua. S'estendran a suficient 

distància de dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los, i si és possible, fora dels 

passos de persones i vehicles. 
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Línia d'enllaç amb terra 

 

Està formada pels conductors que uneix l'elèctrode o conjunt d'elèctrodes amb el 

punt de posada a terra. 

 

Punt de posada a terra 

 

És un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia de posada a terra i la 

línia principal de terra. 

 

Les instal·lacions que ho precisin, disposaran d'un nombre suficient de punts de 

posada a terra, convenientment distribuïts, que estaran connectats al mateix 

elèctrode o conjunt d'elèctrodes. 

 

El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió (interlínea, 

placa, born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies d'enllaç i 

principal de terra de formes que pugui mitjançant útils apropiats, separar-se 

d'aquestes, a fi de poder realitzar la mesura de la resistència de terra. 

 

Línies principals de terra 

Les línies principals de terra estaran formades per conductors que partiran del punt 

de posada a terra ja les que estaran connectades les derivacions necessàries per 

a la posada a terra de les massa generalment a través dels conductes de protecció. 

 

Derivacions de les línies principals de terra 

Les derivacions principals de terra estaran constituïdes per conductors que uniran 

la línia principal de terra amb els conductors de protecció o directament de la 

massa. 

 

Conductors de protecció 

Els conductors de protecció serviran per unir elèctricament les masses d'una 

instal·lació a certs elements a fi d'assegurar la protecció contra els contactes 

indirectes. 

 

En el circuit de posada a terra, els conductors de protecció uniran les masses a la 

línia principal de terra. 

 

Càlcul de les xarxes de terra de la instal·lació 

La xarxa de terres de la Planta ha projectat basant-se en els següents elements:  

 

- 117 m de cable de coure nu a 35 mm 2 secció. 

 

Aplicant l'expressió: 

Rt = 2· r/ L 
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 Sent,  

Rt: Resistència de terra (Ohm)  

r: Resistivitat del terreny (Ohm·m)  

L: Longitud del conductor (m)  

 

Obtenim un valor de resistència de terra de l’orde de < 10 ohms. 
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Valor d'eficiència energètica de la instal·lació 

L'eficiència energètica d'una instal·lació d'il·luminació d'una zona, es determinarà 

mitjançant el valor d'eficiència energètica de la instal·lació VEEI (W / m2) per cada 

100 lux mitjançant la següent expresion: 

 

𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 100

𝑆 𝐼𝑚
 

Siéndo: 

P la potència del llum més l'equip auxiliar [W]; 

S la superfície il·luminada [m2]; 

Em la iluminancia mitja horitzontal mantinguda [lux] 

 

Els valors d'eficiència energètica límit de les instal·lacions d'il·luminació dels espais 

objecte del present projecte (zones comunes, s'exclou l'interior d'habitatges d'acord 

amb l'HE.3), seran inferiors als limitis establerts en la taula 2.1 del DB.HE.3. 

 

Zones d'activitat  

diferenciada 

VEEI 

límit 

Zones comunes 4,0 

 

Potència instal·lada en edifici 

La potència instal·lada en il·luminació, tenint en compte la potència de llums i 

equips auxiliars, no supera els valors específicats en la taula següent. 

 

Ús de l'edifici Potència màxima instal·lada 

Zones comuns 10 w/m2 

 

Es detallarà en els cèlculs luminics que caldrà adjuntar l’industrial a través del 

fabricant o comercialitzador dels equips, , la potència instal·lada en il·luminació per 

a cada zona de càlcul, sent els valors resultants inferior al límit establert en la taula 

2.2 del DB.HE3. 

 

Sistema de control 

Per a les zones comunes de l'edifici, corresponents a les zones de vestíbul, escales, 

replans i garatge, es preveu un sistema de control d'il·luminació dotat de detectors 

de presència, que permetrà l'encès i apagat en funció de la presència de persones 

de la zona d'influència del detector. 

 

Així mateix es disposarà d’un circuit complementari i específic per il·luminar les 

entrades dels habitatges i vestíbul d’entrada en planta baixa, que disposarà de 

sistema de control per rellotge astronòmic. 
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Annex de càlcul  

Emprarem les següents fórmules de càlcul: 

 

Sistema Trifàsic 

 

 I = Pc / 1,732 x O x Cosj x R = amp (A) 

 

 i = (L x Pc / k x O x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x O x n x R x Cosj) = volts (V) 

 

Sistema Monofásico: 

 

I = Pc / O x Cosj x R = amp (A) 

 

i = (2 x L x Pc / k x O x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x O x n x R x Cosj) = volts 

(V) 

 

On: 

 

Pc = Potencia de Càlcul en Watios. 

L = Longitud de Càlcul en metres. 

i = Caiguda de tensió en Volts. 

K = Conductivitat. 

I = Intensitat en Amperes. 

O = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica o Monofásica). 

S = Secció del conductor en mm². 

Cos j = Cosinus de fi. Factor de potència. 

R = Rendiment. (Per a línies motor). 

n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud enm W/m. 

 

Fórmula Conductivitat Elèctrica 

 

K = 1/r 

 

r = r
20

[1+a (T-20)]  

 

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²] 

 

Sent, 

 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

r = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 A el = 0.029  

a = Coeficient de temperatura:  
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 Cu = 0.00392  

 A el = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambienti (ºC): 

 Cables enterrats = 25ºC  

 Cables a l'aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC): 

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensitat prevista pel conductor (A).  

Imax = Intensitat màxima admissible del conductor (A). 

 

Fórmules Sobrecarregues  

 

Ib  In  Iz  

 

I2  1,45 Iz 

 

On: 

 

Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 

Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Per als dispositius de protecció 

regulables, In és la intensitat de regulació escollida. 

I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de 

protecció. En la pràctica I2 es pren igual: 

 - a la intensitat de funcionament en el temps convencional, per als 

interruptors automàtics (1,45 In com a màxim). 

 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, per als fusibles (1,6 In). 

 

Fórmules Curtcircuit 

 

IpccI = Ct O / 3 Zt  

 

Sent, 

 

IpccI: intensitat permanent de c. c. en inici de línia en ca. 

Ct: Coeficient de tensió. 

O: Tensió trifàsica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, aigües a dalt del punt de c. c. (sense incloure la 

línia o circuit en estudi). 

 

IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 

Sent, 
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IpccF: Intensitat permanent de c. c. en fi de línia en ca. 

Ct: Coeficient de tensió. 

UF: Tensió monofásica en V. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és 

igual a la impedància en origen mes la pròpia del conductor o línia). 

 

La impedància total fins al punt de curtcircuit serà: 

 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Sent, 

 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn 

(sumeixi de les resistències de les línies aigües a dalt fins al punt de c. c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn 

(sumeixi de les reactàncies de les línies aigües a dalt fins al punt de c. c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n  (mohm) 

X = Xu · L / n  (mohm) 

R: Resistència de la línia en mohm. 

X: Reactància de la línia en mohm. 

L: Longitud de la línia en m. 

CR: Coeficient de resistivitat. 

K: Conductivitat del metall. 

S: Secció de la línia en mm². 

Xu: Reactància de la línia, en mohm per metre. 

n: nº de conductors per fase. 

 

tmcicc = Cc · S² / IpccF²   

 

Sent, 

tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 

Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 

S: Secció de la línia en mm². 

IpccF: Intensitat permanent de c. c. en fi de línia en A. 

 

tficc = cte. fusible / IpccF² 

 

Sent, 

tficc: temps de fusió d'un fusible per a una determinada intensitat de curtcircuit. 

IpccF: Intensitat permanent de c. c. en fi de línia en A. 

 

Lmax = 0,8 UF / 2 · IF5 · Ö(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 

Sent, 
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Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c. c. (m) (per a protecció per 

fusibles) 

UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat 

S: Secció del conductor (mm²) 

Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 0,1. 

n: nº de conductors per fase 

Ct= 0,8: És el coeficient de tensió. 

CR = 1,5: És el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en amperes de fusibles en 5 sg. 

 

Corbes vàlides.(Per a protecció d'Interruptors automàtics dotats de Relé 

electromagnètic). 

 

CORBA B   IMAG = 5 In 

CORBA C   IMAG = 10 In 

CORBA D I DT.  IMAG = 20 In 

 

 

Línies Generals d’Alimentació 

 

 

 

Derivacions individuals 

 

DERIVACIONS INDIVIDUALS 

HABITATGE POTENCIA LONGITUT SECCIO CDT CDT % 

ESC A P1 A1 9200 38 35 1,81 0,79 

ESC A P1 A2 9200 36 35 1,71 0,75 

ESC A P1 A2 9200 24 25 1,60 0,70 

ESC A P1 A3 9200 23 25 1,53 0,67 

ESC A P1 A4 9200 26 25 1,73 0,75 

ESC A P1 A3 9200 36 35 1,71 0,75 

ESC A P1 A4 9200 40 35 1,90 0,83 

ESC A P2 A1 9200 41 35 1,95 0,85 

ESC A P2 A2 9200 39 35 1,86 0,81 

ESC A P2 A2 9200 27 25 1,80 0,78 

ESC A P2 A3 9200 26 25 1,73 0,75 

ESC A P2 A4 9200 29 25 1,93 0,84 

ESC A P2 A3 9200 39 35 1,86 0,81 

ESC A P2 A4 9200 43 35 2,05 0,89 

ESC A P3 A1 9200 44 35 2,10 0,91 
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ESC A P3 A2 9200 42 35 2,00 0,87 

ESC A P3 A2 9200 30 25 2,00 0,87 

ESC A P3 A3 9200 29 25 1,93 0,84 

ESC A P3 A4 9200 32 25 2,13 0,93 

ESC A P3 A3 9200 42 35 2,00 0,87 

ESC A P3 A4 9200 46 35 2,19 0,95 

ESC A P4 A1 9200 47 35 2,24 0,97 

ESC A P4 A2 9200 45 35 2,14 0,93 

ESC A P4 A2 9200 33 25 2,20 0,96 

ESC A P4 A3 9200 32 25 2,13 0,93 

ESC A P4 A4 9200 35 35 1,67 0,72 

ESC A P4 A3 9200 45 35 2,14 0,93 

ESC A P4 A4 9200 49 35 2,33 1,01 

ESC B P1 B1 9200 21 25 1,40 0,61 

ESC B P1 B2 9200 23 25 1,53 0,67 

ESC B P1 B3 9200 28 25 1,87 0,81 

ESC B P1 B4 9200 35 35 1,67 0,72 

ESC B P2 B1 9200 24 25 1,60 0,70 

ESC B P2 B2 9200 26 25 1,73 0,75 

ESC B P2 B3 9200 31 25 2,07 0,90 

ESC B P2 B4 9200 38 35 1,81 0,79 

ESC B P3 B1 9200 27 25 1,80 0,78 

ESC B P3 B2 9200 29 25 1,93 0,84 

ESC B P3 B3 9200 34 25 2,27 0,99 

ESC B P3 B4 9200 41 35 1,95 0,85 

ESC B P4 B1 9200 30 25 2,00 0,87 

ESC B P4 B2 9200 32 25 2,13 0,93 

ESC B P4 B3 9200 37 35 1,76 0,77 

ESC B P4 B4 9200 44 35 2,10 0,91 

ESC B P5 B1 9200 33 25 2,20 0,96 

ESC B P5 B2 9200 35 35 1,67 0,72 

ESC B P5 B3 9200 40 35 1,90 0,83 

ESC B P5 B4 9200 47 35 2,24 0,97 
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CENTRALIZACION A.1   
 

CARACTERISTICAS 
 

La centralización objeto del Estudio presenta las siguientes características: 

 

- 8 Viviendas de grado de electrificación ELEVADO (9200 W) sin tarifa nocturna. 

- 1 SERVICIOS COMUNES con una potencia total de 17.32 kW.  

 

 

PREVISION DE CARGAS 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve). 

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja 

Tensión, se tiene: 

 

Pv =  64.4 kW. 

 

La potencia de los servicios generales será: 

SERVICIOS COMUNES : 17.32 kW. 

Psg = 17.32 kW. 

 

POTENCIA TOTAL 

 

Pt = Pv +Psg  = 81.72 kW. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE LA CENTRALIZACION 

 

Interruptor General Maniobra: 160 A  

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencia de cálculo: 81720 W. 

 

Calentamiento:  

I=81720/1,732x400x0.85=138.77 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x120mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  293 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 100x60 mm. Sección útil: 4349 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 51.22  

e(parcial) = 25x81720/51.66x400x120 = 0.82 V.= 0.21 % 

e(total) = 0.82 V.= 0.21 % ADMIS (0.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 250 A.  

 

REPARTO DE FASES - Líneas Derivación  

 

Cuadro Fase Potencia 

(W) 
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HABITATGE TIPUS R 9200 

 

 

 

A continuación se desarrolla la justificación de cálculos referente a los circuitos de las instalaciones 

interiores, para cada uno de los cuadros de mando y protección: 

 

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. 

HABITATGE TIPUS  

 

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos,Pared Madera 

- Longitud: 39 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 0.65  

- Potencia máxima admisible: 9200 W. 

- Potencias: P(w): 9200   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 39.84;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 39.84   

- Intensidades valor eficaz: IR = 39.84;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 39.84   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 39.84 

Se eligen conductores Unipolares 2x35+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  101 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 44.67;  S = 40;  T = 40;  N = 44.67   

e(parcial):  RN = 1.68 V, 0.73%; 

e(total):  RN = 1.68 V, 0.73% ADMIS (1% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles de Seguridad Centralización: 100 A. 

I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  

 

Cálculo de la Línea: Agrup. 1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 8725   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 37.78;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 37.78   

- Intensidades valor eficaz: IR = 37.78;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 37.78   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 37.78 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 66.76;  S = 40;  T = 40;  N = 66.76   

e(parcial):  RN = 0.08 V, 0.03%; 

e(total):  RN = 0.08 V, 0.03%; 
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Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C1 Alumbrado 

 

- Potencia nominal: 225 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 225   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0.97;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.97   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.97;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.97   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 0.97 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.14;  S = 40;  T = 40;  N = 40.14   

e(parcial):  RN = 0.6 V, 0.26%; 

e(total):  RN = 0.68 V, 0.3% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: C2 TC Gen, Frigo 

 

- Potencia nominal: 2500 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 2500   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 10.83;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.83   

- Intensidades valor eficaz: IR = 10.83;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 10.83   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 10.83 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 48.79;  S = 40;  T = 40;  N = 48.79   

e(parcial):  RN = 4.16 V, 1.8%; 

e(total):  RN = 4.23 V, 1.83% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: C3 Cocina, Horno 

 

- Potencia nominal: 3000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 3000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 12.99;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 12.99   

- Intensidades valor eficaz: IR = 12.99;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 12.99   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 12.99 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 44.38;  S = 40;  T = 40;  N = 44.38   

e(parcial):  RN = 2.05 V, 0.89%; 

e(total):  RN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

 

Cálculo de la Línea: C4.1 Lavadora 

 

- Potencia nominal: 1500 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   

- Intensidades valor eficaz: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 6.5 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 43.16;  S = 40;  T = 40;  N = 43.16   

e(parcial):  RN = 2.44 V, 1.06%; 

e(total):  RN = 2.52 V, 1.09% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: C4.2 Lavaplatos 

 

- Potencia nominal: 1500 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1500   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   

- Intensidades valor eficaz: IR = 6.5;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 6.5   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 6.5 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 43.16;  S = 40;  T = 40;  N = 43.16   

e(parcial):  RN = 2.44 V, 1.06%; 

e(total):  RN = 2.52 V, 1.09% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Agrup. 2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 1 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 5380   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 23.3;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 23.3   

- Intensidades valor eficaz: IR = 23.3;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 23.3   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 23.3 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 50.18;  S = 40;  T = 40;  N = 50.18   

e(parcial):  RN = 0.15 V, 0.06%; 

e(total):  RN = 0.15 V, 0.06%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: C4.3 Aerotermia ACS 

 

- Potencia nominal: 350 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 350   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 1.52;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.52   

- Intensidades valor eficaz: IR = 1.52;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.52   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 1.52 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.17;  S = 40;  T = 40;  N = 40.17   

e(parcial):  RN = 0.56 V, 0.24%; 

e(total):  RN = 0.71 V, 0.31% ADMIS (3% MAX.); 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: C5 TC Baño, Cocina 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  RN = 1.62 V, 0.7%; 

e(total):  RN = 1.77 V, 0.77% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: C9 AEROTERMIA (u.e) 

 

- Potencia nominal: 3470 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 3470   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 15.03;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.03   

- Intensidades valor eficaz: IR = 15.03;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 15.03   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 15.03 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 45.86;  S = 40;  T = 40;  N = 45.86   

e(parcial):  RN = 2.38 V, 1.03%; 

e(total):  RN = 2.53 V, 1.09% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

 

Cálculo de la Línea: C9 Fancoil clima 

 

- Potencia nominal: 560 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 560   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 2.42;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.42   

- Intensidades valor eficaz: IR = 2.42;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.42   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 2.42 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K Eca 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.84;  S = 40;  T = 40;  N = 40.84   

e(parcial):  RN = 1.51 V, 0.65%; 

e(total):  RN = 1.66 V, 0.72% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. 

SERVEIS COMUNS  

 

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 0.64; S = 0.64; T = 0.64;   

- Potencia máxima admisible: 22170.25 W. 

- Potencias: P(w): 17320   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 25.16;  IS = -11.45-19.83i;  IT = -13.47+23.34i;  IN = 0.24+3.51i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 25.16;  IS = 22.89;  IT = 26.95;  IN = 3.52   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 29.99 

Se eligen conductores Unipolares 4x10+TTx10mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  43 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 40 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 50.27;  S = 48.5;  T = 51.78;  N = 40.2   

e(parcial):  

 Simple: RN = 0.49 V, 0.21%; SN = 0.38 V, 0.16%; TN = 0.58 V, 0.25%; 

 Compuesta:  RS = 0.8 V, 0.2%; ST = 0.83 V, 0.21%; TR = 0.87 V, 0.22%; 

e(total):  

 Simple: RN = 0.49 V, 0.21%; SN = 0.38 V, 0.16%; TN = 0.58 V, 0.25% ADMIS (1% MAX.); 

 Compuesta:  RS = 0.8 V, 0.2%; ST = 0.83 V, 0.21%; TR = 0.87 V, 0.22%; 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles de Seguridad Centralización: 80 A. 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 
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- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 1800   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 7.79;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 7.79   

- Intensidades valor eficaz: IR = 7.79;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 7.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 7.79 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.14;  S = 40;  T = 40;  N = 41.14   

e(parcial):  RN = 0.01 V, 0.01%; 

e(total):  RN = 0.01 V, 0.01%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO FIJO ASCENSOR 

 

- Potencia nominal: 200 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 360   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 1.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.56   

- Intensidades valor eficaz: IR = 1.56;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 1.56   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 1.56 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.35;  S = 40;  T = 40;  N = 40.35   

e(parcial):  RN = 0.97 V, 0.42%; 

e(total):  RN = 0.98 V, 0.43% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: ALDO CELULA VESTIBU 

 

- Potencia nominal: 350 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 630   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 2.73;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.73   

- Intensidades valor eficaz: IR = 2.73;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 2.73   
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Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 2.73 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.06;  S = 40;  T = 40;  N = 41.06   

e(parcial):  RN = 1.7 V, 0.74%; 

e(total):  RN = 1.71 V, 0.74% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 

Int.Crepuscular In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS VESTIBU 

 

- Potencia nominal: 50 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0.39;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.39   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.39;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.39   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 0.39 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.02;  S = 40;  T = 40;  N = 40.02   

e(parcial):  RN = 0.24 V, 0.1%; 

e(total):  RN = 0.26 V, 0.11% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: ALDO COBERTA 

 

- Potencia nominal: 400 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 720   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 3.12;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.12   

- Intensidades valor eficaz: IR = 3.12;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 3.12   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 3.12 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.39;  S = 40;  T = 40;  N = 41.39   

e(parcial):  RN = 3.11 V, 1.35%; 

e(total):  RN = 3.12 V, 1.35% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 0.8  

- Potencias: P(w): 3240   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -7.01-12.15i;  IT = 0;  IN = -7.01-12.15i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 14.03;  IT = 0;  IN = 14.03   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 14.03 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.69;  T = 40;  N = 43.69   

e(parcial):  SN = 0.03 V, 0.01%; 

e(total):  SN = 0.03 V, 0.01%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO PASERA 1 

 

- Potencia nominal: 800 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1440   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.12-5.4i;  IT = 0;  IN = -3.12-5.4i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 6.24;  IT = 0;  IN = 6.24   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 6.24 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 45.55;  T = 40;  N = 45.55   

e(parcial):  SN = 3.94 V, 1.71%; 

e(total):  SN = 3.97 V, 1.72% ADMIS (3% MAX.); 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO PASERA 2 

 

- Potencia nominal: 600 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1080   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.34-4.05i;  IT = 0;  IN = -2.34-4.05i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.68;  IT = 0;  IN = 4.68   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 4.68 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 43.12;  T = 40;  N = 43.12   

e(parcial):  SN = 2.93 V, 1.27%; 

e(total):  SN = 2.96 V, 1.28% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 

Det.Movimiento In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO PASERA 3 

 

- Potencia nominal: 800 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1440   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -3.12-5.4i;  IT = 0;  IN = -3.12-5.4i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 6.24;  IT = 0;  IN = 6.24   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 6.24 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 45.55;  T = 40;  N = 45.55   

e(parcial):  SN = 3.94 V, 1.71%; 

e(total):  SN = 3.97 V, 1.72% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 
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Det.Movimiento In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS PASERA 

 

- Potencia nominal: 50 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.19-0.34i;  IT = 0;  IN = -0.19-0.34i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.39;  IT = 0;  IN = 0.39   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 0.39 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.02;  T = 40;  N = 40.02   

e(parcial):  SN = 0.24 V, 0.1%; 

e(total):  SN = 0.27 V, 0.12% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 770   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -1.67+2.89i;  IN = -1.67+2.89i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.33;  IN = 3.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 3.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.21;  N = 40.21   

e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 

e(total):  TN = 0.01 V, 0%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: TOMA VARIAS 

 

- Potencia nominal: 500 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 



| 220 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 500   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -1.08+1.87i;  IN = -1.08+1.87i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.17;  IN = 2.17   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 2.17 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.35;  N = 40.35   

e(parcial):  TN = 0.32 V, 0.14%; 

e(total):  TN = 0.33 V, 0.14% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: ALDO CUARTOS TECNIC 

 

- Potencia nominal: 100 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 180   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.39+0.67i;  IN = -0.39+0.67i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.78;  IN = 0.78   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.78 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.09;  N = 40.09   

e(parcial):  TN = 0.77 V, 0.33%; 

e(total):  TN = 0.78 V, 0.34% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERGENCIAS CUARTOS 

 

- Potencia nominal: 50 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.19+0.34i;  IN = -0.19+0.34i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.39;  IN = 0.39   
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Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.39 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.02;  N = 40.02   

e(parcial):  TN = 0.24 V, 0.1%; 

e(total):  TN = 0.25 V, 0.11% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 250   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.54+0.94i;  IN = -0.54+0.94i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.08;  IN = 1.08   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 1.08 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  17 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.12;  N = 40.12   

e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 

e(total):  TN = 0.01 V, 0%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: VIDEOPORTERO 

 

- Potencia nominal: 250 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 250   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.54+0.94i;  IN = -0.54+0.94i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 1.08;  IN = 1.08   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 1.08 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.17;  N = 40.17   

e(parcial):  TN = 0.27 V, 0.12%; 

e(total):  TN = 0.28 V, 0.12% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   

- Potencias: P(w): 8426.97   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 12.16;  IS = -6.08-10.53i;  IT = -6.08+10.53i;  IN = 0   

- Intensidades valor eficaz: IR = 12.16;  IS = 12.16;  IT = 12.16;  IN = 0   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 15.2 

Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 43.84;  S = 43.84;  T = 43.84;  N = 40   

e(parcial):  

 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 

 Compuesta:  RS = 0.02 V, 0%; ST = 0.02 V, 0%; TR = 0.02 V, 0%; 

e(total):  

 Simple: RN = 0.01 V, 0%; SN = 0.01 V, 0%; TN = 0.01 V, 0%; 

 Compuesta:  RS = 0.02 V, 0%; ST = 0.02 V, 0%; TR = 0.02 V, 0%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase B. 

 

Cálculo de la Línea: ASCENSOR 

 

- Potencia nominal: 7500 W  

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0; r: 0.89 

 

- Potencias: P(w): 8426.97   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 12.16;  IS = -6.08-10.53i;  IT = -6.08+10.53i;  IN = 0   

- Intensidades valor eficaz: IR = 12.16;  IS = 12.16;  IT = 12.16;  IN = 0   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 15.2 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  39 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 44.86;  S = 44.86;  T = 44.86;  N = 40   

e(parcial):  

 Simple: RN = 1.73 V, 0.75%; SN = 1.73 V, 0.75%; TN = 1.73 V, 0.75%; 



| 223 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

 Compuesta:  RS = 2.99 V, 0.75%; ST = 2.99 V, 0.75%; TR = 2.99 V, 0.75%; 

e(total):  

 Simple: RN = 1.74 V, 0.75% ADMIS (5% MAX.); SN = 1.74 V, 0.75%; TN = 1.74 V, 0.75%; 

 Compuesta:  RS = 3.01 V, 0.75%; ST = 3.01 V, 0.75%; TR = 3.01 V, 0.75%; 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

 

Cálculo de la Línea: S.C. TELECOS RITU 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.8 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 1430   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -3.1+5.36i;  IN = -3.1+5.36i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 6.19;  IN = 6.19   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 6.19 

Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  34 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41;  N = 41   

e(parcial):  TN = 0.03 V, 0.01%; 

e(total):  TN = 0.03 V, 0.01%; 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

SUBCUADRO  

S.C. TELECOS RITU  

 

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 180   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.39+0.67i;  IN = -0.39+0.67i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.78;  IN = 0.78   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.78 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  23 A. según ITC-BT-19  
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.03;  N = 40.03   

e(parcial):  TN = 0 V, 0%; 

e(total):  TN = 0.03 V, 0.01%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO RITU 

 

- Potencia nominal: 50 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.19+0.34i;  IN = -0.19+0.34i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.39;  IN = 0.39   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.39 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.02;  N = 40.02   

e(parcial):  TN = 0.05 V, 0.02%; 

e(total):  TN = 0.08 V, 0.04% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERG. RITU 

 

- Potencia nominal: 50 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 90   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.19+0.34i;  IN = -0.19+0.34i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.39;  IN = 0.39   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.39 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.02;  N = 40.02   

e(parcial):  TN = 0.05 V, 0.02%; 

e(total):  TN = 0.08 V, 0.04% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 1250   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.71+4.69i;  IN = -2.71+4.69i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 5.41;  IN = 5.41   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 5.41 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.55;  N = 40.55   

e(parcial):  TN = 0.01 V, 0%; 

e(total):  TN = 0.04 V, 0.02%; 

 

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: TOMAS RITU 

 

- Potencia nominal: 750 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 750   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -1.62+2.81i;  IN = -1.62+2.81i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 3.25;  IN = 3.25   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 3.25 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.79;  N = 40.79   

e(parcial):  TN = 0.24 V, 0.1%; 

e(total):  TN = 0.28 V, 0.12% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS RITU 

 

- Potencia nominal: 500 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
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- Potencias: P(w): 500   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -1.08+1.87i;  IN = -1.08+1.87i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 2.17;  IN = 2.17   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 2.17 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.35;  N = 40.35   

e(parcial):  TN = 0.16 V, 0.07%; 

e(total):  TN = 0.2 V, 0.09% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea de consumo en ruta: SC LAVANDERIAS 

 

Justificación de tramos:  

 

Cálculo del Tramo: P1 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   

- Potencias: P(w): 11305   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 19.58;  IS = -4.9-8.48i;  IT = -9.79+16.96i;  IN = 4.9+8.48i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 19.58;  IS = 9.79;  IT = 19.58;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 19.58 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 51.97;  S = 42.99;  T = 51.97;  N = 42.99   

e(parcial):  

 Simple: RN = 1.56 V, 0.68%; SN = 0 V, 0%; TN = 1.59 V, 0.69%; 

 Compuesta:  RS = 1.64 V, 0.41%; ST = 1.62 V, 0.41%; TR = 2.19 V, 0.55%; 

e(total):  

 Simple: RN = 1.56 V, 0.68%; SN = 0 V, 0%; TN = 1.59 V, 0.69%; 

 Compuesta:  RS = 1.64 V, 0.41%; ST = 1.62 V, 0.41%; TR = 2.19 V, 0.55%; 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC [s]. 

 

Cálculo del Tramo: P2 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 
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- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   

- Potencias: P(w): 9044   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 9.79;  IS = -4.9-8.48i;  IT = -9.79+16.96i;  IN = -4.9+8.48i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 9.79;  IS = 9.79;  IT = 19.58;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 19.58 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 42.99;  S = 42.99;  T = 51.97;  N = 42.99   

e(parcial):  

 Simple: RN = 0.04 V, 0.02%; SN = 0.05 V, 0.02%; TN = 0.28 V, 0.12%; 

 Compuesta:  RS = 0.16 V, 0.04%; ST = 0.24 V, 0.06%; TR = 0.25 V, 0.06%; 

e(total):  

 Simple: RN = 1.6 V, 0.69%; SN = 0.05 V, 0.02%; TN = 1.87 V, 0.81%; 

 Compuesta:  RS = 1.8 V, 0.45%; ST = 1.86 V, 0.47%; TR = 2.44 V, 0.61%; 

 

 

Cálculo del Tramo: P2 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   

- Potencias: P(w): 6783   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 9.79;  IS = -4.9-8.48i;  IT = -4.9+8.48i;  IN = 0   

- Intensidades valor eficaz: IR = 9.79;  IS = 9.79;  IT = 9.79;  IN = 0   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 42.99;  S = 42.99;  T = 42.99;  N = 40   

e(parcial):  

 Simple: RN = 0.09 V, 0.04%; SN = 0.09 V, 0.04%; TN = 0.09 V, 0.04%; 

 Compuesta:  RS = 0.16 V, 0.04%; ST = 0.16 V, 0.04%; TR = 0.16 V, 0.04%; 

e(total):  

 Simple: RN = 1.69 V, 0.73%; SN = 0.14 V, 0.06%; TN = 1.96 V, 0.85%; 

 Compuesta:  RS = 1.95 V, 0.49%; ST = 2.02 V, 0.51%; TR = 2.6 V, 0.65%; 

 

 

Cálculo del Tramo: P3 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0.08;  
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- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   

- Potencias: P(w): 4522   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 9.79;  IS = 0;  IT = -4.9+8.48i;  IN = 4.9+8.48i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 9.79;  IS = 0;  IT = 9.79;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 42.99;  S = 40;  T = 42.99;  N = 42.99   

e(parcial):  

 Simple: RN = 0.14 V, 0.06%; SN = -0.09 V, -0.04%; TN = 0.14 V, 0.06%; 

 Compuesta:  RS = 0.08 V, 0.02%; ST = 0.08 V, 0.02%; TR = 0.16 V, 0.04%; 

e(total):  

 Simple: RN = 1.83 V, 0.79%; SN = 0.05 V, 0.02%; TN = 2.1 V, 0.91%; 

 Compuesta:  RS = 2.04 V, 0.51%; ST = 2.1 V, 0.53%; TR = 2.76 V, 0.69%; 

 

 

Cálculo del Tramo: P4 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 3 m; Cos _R : 1; Cos _S : 1; Cos _T : 1; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: R = 1; S = 1; T = 1;   

- Potencias: P(w): 2261   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -4.9+8.48i;  IN = -4.9+8.48i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 9.79;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  31 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 25 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 42.99;  N = 42.99   

e(parcial):  

 Simple: RN = -0.05 V, -0.02%; SN = -0.04 V, -0.02%; TN = 0.18 V, 0.08%; 

 Compuesta:  RS = 0 V, 0%; ST = 0.08 V, 0.02%; TR = 0.08 V, 0.02%; 

e(total):  

 Simple: RN = 1.78 V, 0.77%; SN = 0 V, 0%; TN = 2.28 V, 0.99%; 

 Compuesta:  RS = 2.04 V, 0.51%; ST = 2.18 V, 0.54%; TR = 2.84 V, 0.71%; 

 

Justificación de  líneas:  

 

 

Cálculo de la Línea: S.C LAVANDERIA P1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  
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- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 2261   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 9.79;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 9.79   

- Intensidades valor eficaz: IR = 9.79;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.8;  S = 40;  T = 40;  N = 41.8   

e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  RN = 1.58 V, 0.68%; 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 120 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 216   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0.94;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.94   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.94;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.94   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 0.94 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.12;  S = 40;  T = 40;  N = 40.12   

e(parcial):  RN = 0.23 V, 0.1%; 

e(total):  RN = 1.81 V, 0.78% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERG LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 25 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 45   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.19   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.19   

 

Calentamiento:  
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Intensidad(A)_R: 0.19 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.01;  S = 40;  T = 40;  N = 40.01   

e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  RN = 1.6 V, 0.69% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  RN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  RN = 2.22 V, 0.96% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  RN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  RN = 2.22 V, 0.96% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: S.C LAVANDERIA P1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 2261   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -4.9+8.48i;  IN = -4.9+8.48i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 9.79;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.8;  N = 41.8   

e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  TN = 1.89 V, 0.82%; 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 120 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 216   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.47+0.81i;  IN = -0.47+0.81i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.94;  IN = 0.94   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.94 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.12;  N = 40.12   

e(parcial):  TN = 0.23 V, 0.1%; 

e(total):  TN = 2.12 V, 0.92% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERG LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 25 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 45   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.1+0.17i;  IN = -0.1+0.17i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.19;  IN = 0.19   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.19 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.01;  N = 40.01   

e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  TN = 1.91 V, 0.83% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   

e(parcial):  TN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  TN = 2.53 V, 1.1% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   

e(parcial):  TN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  TN = 2.53 V, 1.1% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: S.C LAVANDERIA P1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 2261   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -4.9-8.48i;  IT = 0;  IN = -4.9-8.48i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 9.79;  IT = 0;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.8;  T = 40;  N = 41.8   

e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  SN = 0.16 V, 0.07%; 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 120 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 216   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.47-0.81i;  IT = 0;  IN = -0.47-0.81i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.94;  IT = 0;  IN = 0.94   
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Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 0.94 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.12;  T = 40;  N = 40.12   

e(parcial):  SN = 0.23 V, 0.1%; 

e(total):  SN = 0.39 V, 0.17% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERG LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 25 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 45   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -0.1-0.17i;  IT = 0;  IN = -0.1-0.17i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0.19;  IT = 0;  IN = 0.19   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 0.19 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40.01;  T = 40;  N = 40.01   

e(parcial):  SN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  SN = 0.18 V, 0.08% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.17-3.75i;  IT = 0;  IN = -2.17-3.75i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.33;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  



| 235 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.41;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  SN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  SN = 0.81 V, 0.35% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = -2.17-3.75i;  IT = 0;  IN = -2.17-3.75i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 4.33;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_S: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 41.41;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  SN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  SN = 0.81 V, 0.35% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: S.C LAVANDERIA P1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 2261   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 9.79;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 9.79   

- Intensidades valor eficaz: IR = 9.79;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.8;  S = 40;  T = 40;  N = 41.8   

e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  RN = 1.85 V, 0.8%; 

 

Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 120 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 216   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0.94;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.94   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.94;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.94   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 0.94 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.12;  S = 40;  T = 40;  N = 40.12   

e(parcial):  RN = 0.23 V, 0.1%; 

e(total):  RN = 2.08 V, 0.9% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERG LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 25 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 45   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.19   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0.19;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 0.19   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 0.19 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40.01;  S = 40;  T = 40;  N = 40.01   

e(parcial):  RN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  RN = 1.87 V, 0.81% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  



| 237 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  RN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  RN = 2.5 V, 1.08% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

- Intensidades valor eficaz: IR = 4.33;  IS = 0;  IT = 0;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_R: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 41.41;  S = 40;  T = 40;  N = 41.41   

e(parcial):  RN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  RN = 2.5 V, 1.08% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: S.C LAVANDERIA P1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Coeficiente de simultaneidad: 1  

- Potencias: P(w): 2261   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -4.9+8.48i;  IN = -4.9+8.48i   
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- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 9.79;  IN = 9.79   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 9.79 

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.8;  N = 41.8   

e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  TN = 2.3 V, 1%; 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: ALDO LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 120 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 216   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.47+0.81i;  IN = -0.47+0.81i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.94;  IN = 0.94   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.94 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.12;  N = 40.12   

e(parcial):  TN = 0.23 V, 0.1%; 

e(total):  TN = 2.53 V, 1.1% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: EMERG LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 25 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 45   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -0.1+0.17i;  IN = -0.1+0.17i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 0.19;  IN = 0.19   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 0.19 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 40.01;  N = 40.01   

e(parcial):  TN = 0.02 V, 0.01%; 

e(total):  TN = 2.33 V, 1.01% ADMIS (3% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   

e(parcial):  TN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  TN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TOMAS LAVANDERIA 

 

- Potencia nominal: 1000 W  

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

 

- Potencias: P(w): 1000   Q(var): 0   

- Intensidades fasores: IR = 0;  IS = 0;  IT = -2.17+3.75i;  IN = -2.17+3.75i   

- Intensidades valor eficaz: IR = 0;  IS = 0;  IT = 4.33;  IN = 4.33   

 

Calentamiento:  

Intensidad(A)_T: 4.33 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC):  R = 40;  S = 40;  T = 41.41;  N = 41.41   
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e(parcial):  TN = 0.65 V, 0.28%; 

e(total):  TN = 2.95 V, 1.28% ADMIS (5% MAX.); 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Centralización A.2   
 

CARACTERISTICAS 
 

La centralización objeto del Estudio presenta las siguientes características: 

 

- 20 Viviendas de grado de electrificación ELEVADO (9200 W) sin tarifa nocturna. 

- 1 OPERADORA TELECOS con una potencia total de 4.6 kW.  

 

 

PREVISION DE CARGAS 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve). 

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja 

Tensión, se tiene: 

 

Pv =  136.16 kW. 

 

La potencia de los servicios generales será: 

OPERADORA TELECOS : 4.6 kW. 

Psg = 4.6 kW. 

 

POTENCIA TOTAL 

 

Pt = Pv +Psg  = 140.76 kW. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE LA CENTRALIZACION 

 

Interruptor General Maniobra: 250 A  

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Potencia de cálculo: 140760 W. 

 

Calentamiento:  

I=140760/1,732x400x0.85=239.03 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  293 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 150x60 mm. Sección útil: 7132 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 73.28  

e(parcial) = (25x140760/47.96x400x120)+(25x140760x0.08x0.53/1000x400x1x0.85) = 1.96 V.= 0.49 % 

e(total) = 1.96 V.= 0.49 % ADMIS (0.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 250 A.  

 

REPARTO DE FASES - Líneas Derivación  

 

Cuadro Fase Potencia 

(W) 
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A continuación se desarrolla la justificación de cálculos referente a los circuitos de las instalaciones 

interiores, para cada uno de los cuadros de mando y protección: 

 

 

 

CENTRALIZACION B.1   
 

CARACTERISTICAS 
 

La centralización objeto del Estudio presenta las siguientes características: 

 

- 8 Viviendas de grado de electrificación ELEVADO (9200 W) sin tarifa nocturna. 

- 1 APERADORA TELECOS con una potencia total de 4.6 kW.  

- 1 SERVICIOS COMUNES con una potencia total de 17.32 kW.  

 

 

PREVISION DE CARGAS 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve). 

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja 

Tensión, se tiene: 

 

Pv =  64.4 kW. 

 

La potencia de los servicios generales será: 

APERADORA TELECOS : 4.6 kW. 

SERVICIOS COMUNES : 17.32 kW. 

Psg = 21.92 kW. 

 

POTENCIA TOTAL 

 

Pt = Pv +Psg  = 86.32 kW. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE LA CENTRALIZACION 

 

Interruptor General Maniobra: 160 A  

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Potencia de cálculo: 86320 W. 

 

Calentamiento:  

I=86320/1,732x400x0.85=146.58 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  293 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 150x60 mm. Sección útil: 7132 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 52.51  

e(parcial) = (25x86320/51.43x400x120)+(25x86320x0.08x0.53/1000x400x1x0.85) = 1.14 V.= 0.29 % 

e(total) = 1.14 V.= 0.29 % ADMIS (0.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 250 A.  

 

REPARTO DE FASES - Líneas Derivación  

 

Cuadro Fase Potencia 

(W) 

 

 

A continuación se desarrolla la justificación de cálculos referente a los circuitos de las instalaciones 

interiores, para cada uno de los cuadros de mando y protección: 

 

 

CENTRALIZACION B.2   
 

CARACTERISTICAS 
 

La centralización objeto del Estudio presenta las siguientes características: 

 

- 12 Viviendas de grado de electrificación ELEVADO (9200 W) sin tarifa nocturna. 

 

 

PREVISION DE CARGAS 

 

 Potencia Total (Pt) = P.viviendas (Pv) + P.servicios generales (Psg) + P.locales comerciales (Pc) +  

P.oficinas (Po) + P.locales industriales (Pi) + P.recarga vehículos eléctricos (Pve). 

 

La potencia en viviendas, teniendo en cuenta la ITC-BT-10 del Reglamento  Electrotécnico para Baja 

Tensión, se tiene: 

 

Pv =  91.08 kW. 

 

POTENCIA TOTAL 

 

Pt = Pv  = 91.08 kW. 

 

INTERRUPTOR GENERAL DE LA CENTRALIZACION 

 

Interruptor General Maniobra: 200 A  

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.Bandeja no Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

 

- Potencia de cálculo: 91080 W. 

 

Calentamiento:  

I=91080/1,732x400x0.8=164.33 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 

reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  293 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 150x60 mm. Sección útil: 7132 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 55.73  

e(parcial) = (25x91080/50.86x400x120)+(25x91080x0.08x0.6/1000x400x1x0.8) = 1.27 V.= 0.32 % 

e(total) = 1.27 V.= 0.32 % ADMIS (0.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 250 A.  

 

REPARTO DE FASES - Líneas Derivación  

 

Cuadro Fase Potencia 

(W) 
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A continuación se desarrolla la justificación de cálculos referente a los circuitos de las instalaciones 

interiores, para cada uno de los cuadros de mando y protección: 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

         

 

 

 

CENTRALIZACION A.1 

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

81720 25 4x120Cu 138.77 293 0.21 0.21 100x60 

 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

25 4x120Cu 12 50 10.63

3 

7238.45 250   

 

 

Cuadro de Mando y Protección: HABITATGE TIPUS  

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 9200 39 2x35+TTx16Cu 39.84 101 0.73 0.73 50 

Agrup. 1 8725 0.3 2x6Cu 37.78 40 0.03 0.03  

C1 Alumbrado 225 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.97 14.5 0.26 0.3 16 

C2 TC Gen, Frigo 2500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.8 1.83 20 

C3 Cocina, Horno 3000 25 2x6+TTx6Cu 12.99 34 0.89 0.92 25 

C4.1 Lavadora 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.09 20 

C4.2 Lavaplatos 1500 25 2x2.5+TTx2.5Cu 6.5 20 1.06 1.09 20 

Agrup. 2 5380 1 2x6Cu 23.3 40 0.06 0.06  

C4.3 Aerotermia ACS 350 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.52 20 0.24 0.31 20 

C5 TC Baño, Cocina 1000 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.7 0.77 20 

C9 AEROTERMIA (u.e) 3470 25 2x6+TTx6Cu 15.03 34 1.03 1.09 25 

C9 Fancoil clima 560 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.42 14.5 0.65 0.72 16 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

DERIVACION IND. 39 2x35+TTx16Cu 9.399 50 4.294 2677.11 40;C  R 

Agrup. 1 0.3 2x6Cu 4.294  4.184 2598.35   R 

C1 Alumbrado 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.184 4.5 0.388 226.28 10;C  R 

C2 TC Gen, Frigo 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.184 4.5 0.613 357.53 16;C  R 

C3 Cocina, Horno 25 2x6+TTx6Cu 4.184 4.5 1.237 724.18 25;C  R 

C4.1 Lavadora 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.184 4.5 0.613 357.53 16;C  R 

C4.2 Lavaplatos 25 2x2.5+TTx2.5Cu 4.184 4.5 0.613 357.53 16;C  R 

Agrup. 2 1 2x6Cu 4.294  3.945 2430.31   R 

C4.3 Aerotermia ACS 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.945 4.5 0.607 353.93 16;C  R 

C5 TC Baño, Cocina 25 2x2.5+TTx2.5Cu 3.945 4.5 0.607 353.93 16;C  R 

C9 AEROTERMIA (u.e) 25 2x6+TTx6Cu 3.945 4.5 1.212 709.64 25;C  R 

C9 Fancoil clima 25 2x1.5+TTx1.5Cu 3.945 4.5 0.386 224.83 10;C  R 
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Cuadro de Mando y Protección: SERVEIS COMUNS  

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 17320 10 4x10+TTx10Cu 26.95 43 0.25 0.25 40 

 1800 0.3 2x6Cu 7.79 40 0.01 0.01  

ALDO FIJO ASCENSOR 360 25 2x1.5+TTx1.5Cu 1.56 14.5 0.42 0.43 16 

ALDO CELULA VESTIBU 630 25 2x1.5+TTx1.5Cu 2.73 14.5 0.74 0.74 16 

EMERGENCIAS VESTIBU 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 0.11 16 

ALDO COBERTA 720 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.12 14.5 1.35 1.35 16 

 3240 0.3 2x6Cu 14.03 40 0.01 0.01  

ALDO PASERA 1 1440 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.24 14.5 1.71 1.72 16 

ALDO PASERA 2 1080 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.68 14.5 1.27 1.28 16 

ALDO PASERA 3 1440 25 2x1.5+TTx1.5Cu 6.24 14.5 1.71 1.72 16 

EMERGENCIAS PASERA 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 0.12 16 

 770 0.3 2x6Cu 3.33 40 0 0  

TOMA VARIAS 500 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.14 0.14 20 

ALDO CUARTOS TECNIC 180 40 2x1.5+TTx1.5Cu 0.78 14.5 0.33 0.34 16 

EMERGENCIAS CUARTOS 90 25 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.1 0.11 16 

 250 0.3 2x1.5Cu 1.08 17 0 0  

VIDEOPORTERO 250 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.08 14.5 0.12 0.12 16 

 8426.97 0.3 4x6Cu 12.16 34 0 0  

ASCENSOR 8426.97 45 4x6+TTx6Cu 12.16 39 0.75 0.75 25 

S.C. TELECOS RITU 1430 0.8 2x6+TTx6Cu 6.19 34 0.01 0.01 25 

SC LAVANDERIAS Tramo: 

P1 

11305 20 4x6+TTx6Cu 19.58 31 0.69 0.69 25 

Tramo: P2 9044 3 4x6+TTx6Cu 19.58 31 0.12 0.81 25 

Tramo: P2 6783 3 4x6+TTx6Cu 9.79 31 0.04 0.85 25 

Tramo: P3 4522 3 4x6+TTx6Cu 9.79 31 0.06 0.91 25 

Tramo: P4 2261 3 4x6+TTx6Cu 9.79 31 0.08 0.99 25 

S.C LAVANDERIA P1 2261 0.3 2x6Cu 9.79 40 0.01 0.68  

ALDO LAVANDERIA 216 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 14.5 0.1 0.78 16 

EMERG LAVANDERIA 45 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 14.5 0.01 0.69 16 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 0.96 20 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 0.96 20 

S.C LAVANDERIA P1 2261 0.3 2x6Cu 9.79 40 0.01 0.82  

ALDO LAVANDERIA 216 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 14.5 0.1 0.92 16 

EMERG LAVANDERIA 45 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 14.5 0.01 0.83 16 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 1.1 20 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 1.1 20 

S.C LAVANDERIA P1 2261 0.3 2x6Cu 9.79 40 0.01 0.07  

ALDO LAVANDERIA 216 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 14.5 0.1 0.17 16 

EMERG LAVANDERIA 45 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 14.5 0.01 0.08 16 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 0.35 20 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 0.35 20 

S.C LAVANDERIA P1 2261 0.3 2x6Cu 9.79 40 0.01 0.8  

ALDO LAVANDERIA 216 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 14.5 0.1 0.9 16 

EMERG LAVANDERIA 45 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 14.5 0.01 0.81 16 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 1.08 20 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 1.08 20 

S.C LAVANDERIA P1 2261 0.3 2x6Cu 9.79 40 0.01 1  

ALDO LAVANDERIA 216 10 2x1.5+TTx1.5Cu 0.94 14.5 0.1 1.1 16 

EMERG LAVANDERIA 45 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.19 14.5 0.01 1.01 16 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 1.28 20 

TOMAS LAVANDERIA 1000 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.28 1.28 20 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

DERIVACION IND. 10 4x10+TTx10Cu 10.633 50 7.496 2943.37 32;C   

 0.3 2x6Cu 4.785  4.646 2847.54   R 

ALDO FIJO ASCENSOR 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  R 

ALDO CELULA VESTIBU 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  R 

EMERGENCIAS VESTIBU 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  R 
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ALDO COBERTA 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.251 146.49 10;C  R 

 0.3 2x6Cu 4.785  4.646 2847.54   S 

ALDO PASERA 1 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  S 

ALDO PASERA 2 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  S 

ALDO PASERA 3 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  S 

EMERGENCIAS PASERA 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  S 

 0.3 2x6Cu 4.785  4.646 2847.54   T 

TOMA VARIAS 10 2x2.5+TTx2.5Cu 4.646 6 1.308 763.76 16;C  T 

ALDO CUARTOS TECNIC 40 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.251 146.49 10;C  T 

EMERGENCIAS CUARTOS 25 2x1.5+TTx1.5Cu 4.646 6 0.391 227.75 10;C  T 

 0.3 2x1.5Cu 4.785  4.273 2593.76   T 

VIDEOPORTERO 10 2x1.5+TTx1.5Cu 4.273 4.5 0.861 501.71 10;C  T 

 0.3 4x6Cu 7.496  7.352 2847.54    

ASCENSOR 45 4x6+TTx6Cu 7.352 10 1.561 388.06 25;C   

S.C. TELECOS RITU 0.8 2x6+TTx6Cu 4.785 6|4.5 4.429 2700.21 25;C|25;C  T 

SC LAVANDERIAS Tramo: 

P1 

20 4x6+TTx6Cu 7.496 10 2.888 879.83 25;C   

Tramo: P2 3 4x6+TTx6Cu 2.888  2.627 795.03    

Tramo: P2 3 4x6+TTx6Cu 2.627  2.408 725.09    

Tramo: P3 3 4x6+TTx6Cu 2.408  2.222 666.42    

Tramo: P4 3 4x6+TTx6Cu 2.222  2.062 616.51    

S.C LAVANDERIA P1 0.3 2x6Cu 1.504 4.5 1.488 870.55 25;C  R 

ALDO LAVANDERIA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.488 4.5 0.62 361.24 10;C  R 

EMERG LAVANDERIA 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.488 4.5 0.876 510.85 10;C  R 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.488 4.5 0.809 471.75 16;C  R 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.488 4.5 0.809 471.75 16;C  R 

S.C LAVANDERIA P1 0.3 2x6Cu 1.36 4.5 1.347 787.44 25;C  T 

ALDO LAVANDERIA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.347 4.5 0.593 346.02 10;C  T 

EMERG LAVANDERIA 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.347 4.5 0.825 480.96 10;C  T 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.347 4.5 0.765 446.14 16;C  T 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.347 4.5 0.765 446.14 16;C  T 

S.C LAVANDERIA P1 0.3 2x6Cu 1.241 4.5 1.23 718.76 25;C  S 

ALDO LAVANDERIA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.23 4.5 0.569 332.03 10;C  S 

EMERG LAVANDERIA 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.23 4.5 0.779 454.37 10;C  S 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.23 4.5 0.725 423.17 16;C  S 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.23 4.5 0.725 423.17 16;C  S 

S.C LAVANDERIA P1 0.3 2x6Cu 1.141 4.5 1.132 661.07 25;C  R 

ALDO LAVANDERIA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.132 4.5 0.547 319.13 10;C  R 

EMERG LAVANDERIA 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.132 4.5 0.738 430.57 10;C  R 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.132 4.5 0.69 402.44 16;C  R 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.132 4.5 0.69 402.44 16;C  R 

S.C LAVANDERIA P1 0.3 2x6Cu 1.056 4.5 1.048 611.93 25;C  T 

ALDO LAVANDERIA 10 2x1.5+TTx1.5Cu 1.048 4.5 0.527 307.19 10;C  T 

EMERG LAVANDERIA 5 2x1.5+TTx1.5Cu 1.048 4.5 0.701 409.13 10;C  T 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.048 4.5 0.658 383.65 16;C  T 

TOMAS LAVANDERIA 10 2x2.5+TTx2.5Cu 1.048 4.5 0.658 383.65 16;C  T 

 

Subcuadro S.C. TELECOS RITU  

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 180 0.3 2x2.5Cu 0.78 23 0 0.01  

ALDO RITU 90 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.02 0.04 16 

EMERG. RITU 90 5 2x1.5+TTx1.5Cu 0.39 14.5 0.02 0.04 16 

 1250 0.3 2x6Cu 5.41 40 0 0.02  

TOMAS RITU 750 5 2x2.5+TTx2.5Cu 3.25 20 0.1 0.12 20 

TOMAS RITU 500 5 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.07 0.09 20 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

 0.3 2x2.5Cu 4.429  4.148 2512.34   T 

ALDO RITU 5 2x1.5+TTx1.5Cu 4.148 4.5 1.431 835.61 10;C  T 

EMERG. RITU 5 2x1.5+TTx1.5Cu 4.148 4.5 1.431 835.61 10;C  T 

 0.3 2x6Cu 4.429  4.307 2618.52   T 
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TOMAS RITU 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.307 4.5 1.989 1165.98 16;C  T 

TOMAS RITU 5 2x2.5+TTx2.5Cu 4.307 4.5 1.989 1165.98 16;C  T 

 

 

Centralización A.2 

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

140760 25 4x120+TTx70Cu 239.03 293 0.49 0.49 150x60 

 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

25 4x120+TTx70Cu 12 50 10.63

3 

7238.45 250   

 

 

CENTRALIZACION B.1 

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

86320 25 4x120+TTx70Cu 146.58 293 0.29 0.29 150x60 

 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

25 4x120+TTx70Cu 12 50 10.63

3 

7238.45 250   

 

 

CENTRALIZACION B.2 

 

Denominación P.Cálcul

o (W) 

Dist.Cálc

. (m) 

Sección (mm) I.Cálcul

o (A) 

I.Adm. 

(A) 

C.T.Par

c. (%) 

C.T.Tot

al (%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

91080 25 4x120+TTx70Cu 164.33 293 0.32 0.32 150x60 

 

Cortocircuito  

Denominación Longitu

d (m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmax

f  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxi

ma (m) 

Fase 

LINEA GENERAL 

ALIMENT. 

25 4x120+TTx70Cu 12 50 10.63

3 

7238.45 250   

 

CALCULO DE LA PUESTA A TIERRA 

  

- La resistividad del terreno es 500 ohmiosxm. 

- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 

 

 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  50 m.  

 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 20  ohmios. 

 

Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado del 

cálculo de circuitos. 
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Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de 

enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu.  
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fitxa justificativa 

Subministraments en baixa tensió, REBT 

segons RD 842/2002 i RD 1053/2014 

  



EDIFICI PLURIFAMILIAR D�HABITATGES SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)
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P lu r i f am i l i a r SUBMIN I STRAMENTS EN BA IXA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
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sent R: resistència de terra,  : resistivitat del terreny i L: long. de la pica o conductor)
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INSTAL LACIÓ INTERIOR DELS HABITATGES
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P lu r i f am i l i a r SUBMIN ISTRAMENTS EN BA I XA TENS IÓ (RD 842/2002 i RD 1053/2014)

ESQUEMES UNIFILARS TIPUS
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ANNEX: PREVISIÓ D�ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES
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Diàmetre exterior del tub segons la secció del cable (Cu)

-
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ANNEX: PREVISIÓ D�ESPAIS PER AL PAS DE LES INSTAL LACIONS ELÈCTRIQUES
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Vehic le e lèctr i c , Doc . VE Genera l

LGA: línia general d�alimentació SPL: sistema de protecció de la línia comptador principal comptador secundari
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Requ is its
En edificis o estacionaments de nova construcció s�ha d�incloure la instal lació elèctrica específica per a la recàrrega dels vehicles
elèctrics (VE), executada segons els requeriments de l�ITC BT 52 (1)

En aparcaments col lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s�ha d�executar una conducció principal per zones
comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de
recàrrega ubicades a les places d�aparcament tal com es descriu a l�apartat 3.2 de la ITC BT 52.

Dotació mín ima de l �estructura per a la recàrrega del vehic le e lèctr ic (ITC BT 52 apartat 3.2)

Es disposarà, com a mínim, d�una preinstal lació elèctrica per a la recàrrega del VE, de manera que es faciliti la utilització posterior
de qualsevol dels possibles esquemes d�instal lació, que es descriuran a continuació.

Per això s�han de preveure els elements següents:

Centralització de
comptadors:

S�ha d�instal lar com a mínim un mòdul de reserva per ubicar un comptador principal, i s�ha de
reservar espai per als dispositius de protecció contra sobreintensitats associats al comptador, ja
sigui amb fusibles o amb interruptor automàtic.

S�ha de dimensionar d�acord amb l�esquema elèctric escollit per a la recàrrega del vehicle elèctric i
segons el que estableix la ITC BT 16. (2)

Sistemes de conducció
de cables:

Instal lació de sistemes de conducció de cables des de la centralització de comptadors i per les vies
principals de l�aparcament o estacionament per tal de poder alimentar posteriorment les estacions
de recàrrega que s�ubiquin en les places individuals de l�aparcament, mitjançant derivacions del
sistema de conducció de cables de longitud inferior a 20 m.

Aquests sistemes s�han de dimensionar de manera que permetin l�alimentació d�almenys el 15% de
les places mitjançant qualsevol dels esquemes possibles d�instal lació.

Poss ibles esquemes de la insta l lac ió: (3)

Les instal lacions elèctriques per a la recàrrega de VE ubicades en els aparcaments (4), podran seguir qualsevol dels esquemes que es
descriuen a continuació. En un mateix edifici es podran utilitzar esquemes diferents sempre que es compleixin tots els requisits que
s�estableixen per als mateixos)

1 Instal lació col lectiva
comptador principal per al VE a l�origen de la instal lació i
comptadors secundaris a les instal lacions de recàrrega

Característiques

Centralització de comptadors: previsió d�espai per a un únic
comptador per a la recàrrega del VE (contractació d�un
subministrament).

Grau d�electrificació dels habitatges: bàsic o elevat, segons
previsió d�aparells domèstics i circuits. (ITC BT 25 (5)).

Previsió de càrregues de l�edifici: coeficient de simultaneïtat de
les càrregues del VE amb la resta de la instal lació:

1 no es disposa d�un sistema de protecció de la LGA
0,3 (preferentment per a edificis existents)

si es disposa a la línia general d�alimentació (LGA) d�un
sistema de protecció contra sobrecàrregues (SPL).
(Disminució momentània de la potència destinada a VE)

Altres consideracions
Equips de mesura individuals (comptadors secundaris) obligatoris
ja que existeix una transacció comercial d�energia (cal que hi hagi
un �Gestor de recàrrega� nova figura regulada que gestioni el
consum dels VE i en repercuteixi els costos).
Permet la implantació de tarifes específiques per a VE.
Limita l�elecció individual d�oferta i companyia comercialitzadora.

més informació: veure al web OCT �Guia VE� (Doc. VE 1)

no tes

1 ITC BT 52 �Instal lacions amb finalitats especials. Infraestructura per a la recàrrega del vehicle elèctric�.
2 ITC BT 16 �Instal lacions d�enllaç. Comptadors: ubicació i sistemes d�instal lació�
3 El text en color gris dels esquemes són alguns dels aspectes identificatius dels mateixos que poden ajudar a la seva elecció.
4 Referència a �aparcaments�: en general, el text del REBT especifica �aparcaments o estacionaments� però s�ha simplificat per fer més lleuger el text.
5 ITC BT 25 �Instal lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques�

SPL

LGA

VE
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2 Instal lació individual

comptador únic comú per a l�habitatge i l�estació de recàrrega del VE

Característiques

Centralització de comptadors: el comptador és comú per a
l�habitatge i per al VE. També cal instal lar, com a mínim, un
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d�esquemes de VE
(Instrucció ITC BT 52).

Grau d�electrificació dels habitatges: elevat, segons previsió
d�aparells domèstics i circuits. (ITC BT 25 (5)).

Previsió de càrregues de l�edifici: simultaneïtat de les càrregues
del VE amb la resta de la instal lació: 1

Altres consideracions
Contractació única per a l�habitatge i el VE.
Fomenta l�ús de tarifes de discriminació horària.
Poden haver hi importants costos d�implantació de la instal lació
segons la distància fins a l�aparcament.
Vinculació de la plaça d�aparcament a l�habitatge.

més informació: veure al web OCT �Guia VE� (Doc. VE 2)

3 Instal lació individual

comptador/s específic /s per a cada estació de recàrrega del VE

Característiques

Centralització de comptadors: previsió d�espai per a cadascun
dels comptadors de VE. També cal instal lar, com a mínim, un
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d�esquemes de VE
(Instrucció ITC BT 52).

Grau d�electrificació dels habitatges: bàsic o elevat, segons
previsió d�aparells domèstics i circuits. (ITC BT 25 (5)).

Previsió de càrregues de l�edifici: simultaneïtat de les càrregues
del VE amb la resta de la instal lació: 1

Altres consideracions
No limita l�elecció individual d�oferta i companyia
comercialitzadora.
Altes individualitzades. Increment de despeses fixes.

més informació: veure al web OCT �Guia VE� (Doc. VE 3)

4 Instal lació individual o col lectiva

a) amb circuit addicional (de la instal lació de l�habitatge) per a la
recàrrega del VE.

b) amb circuit/s per a la recàrrega del VE que formen part de la
instal lació dels serveis generals de l�aparcament.

Característiques

Centralització de comptadors: no precisa de contractació d�un
nou subministrament ni espai per a un comptador específic per a
la recàrrega del VE. Tot i això cal instal lar, com a mínim, un
mòdul de reserva per possibilitar altres tipus d�esquemes de VE
(Instrucció ITC BT 52).

Grau d�electrificació dels habitatges: (ITC BT 25 (5)).
a) elevat
b) bàsic o elevat, segons previsió d�aparells domèstics i circuits.

Previsió de càrregues de l�edifici: simultaneïtat de les càrregues
del VE amb la resta de circuits de la instal lació: 1

Altres consideracions
Fomenta l�ús de tarifes de discriminació horària.

més informació: veure al web OCT �Guia VE� (Doc. VE 4)
no tes
5 ITC BT 25 �Instal lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques�

LGA

(*) (*)

habitatge
+ VE

LGA

habitatge

VE

LGA
(*)

aparcament
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Instal·lacions tèrmiques de calefacció, refrigeració i ventilació 

 

Sistema seleccionat. 

El present projecte contempla les següents instal·lacions tèrmiques de refrigeració, 

calefacció, producció d’ACS i ventilació: 

 

Refrigeració i calefacció 

Es proposa una bomba de calor aerotèrmica en cada habitatge, amb la 

corresponent unitats hidrònica interior i un fancoil del tipus conductes per combatre 

la càrrega tèrmica de calefacció i de refrigeració. 

 

Producció d’ACS 

Tal i com ja s’ha indicat en apartats anteriors, la bomba de calor aerotèrmica de 

cada habitatge, també serà la encarregada de produir l’aigua calenta sanitaria. 

 

Es disposarà d’una unitat interior amb un dipòsit d’acumulació d’ACS de 185 litres 

de capacitat, integrat. 

 

Ventilació 

Es preveu dos sistemes diferenciats. 

 

Pels habitatge de les escales B i els habitatges A3 i A4 de l’escala A, es preveuen 

sistemes centralitzats de simple flux, amb extracció comunia en coberta i conducte 

vertical d’extracció que recollirà l’aire de les zones humides dels serveis higiènics i 

cuines dels habitatges i els evacuarà fins a la coberta de l’edifici. 

 

La entrada d’aire es realitzarà a través de les fusteries mitjançant microventilació. 

 

Aquest sistema disposarà de boques d’extracció higroregulables i sistema de 

control de la pressió d’aspiració mitjançat regulació de la velocitat de gir de 

cadascuna de les caixes d’extracció situades a la coberta de l’edifici. 

 

Pels habitatges tipus A1, A2 i A3, es preveu un sistema de renovació del tipus doble 

flux, format per recuperadores de calor situats en cada habitatge. 

 

L’admissió de l’aire de ventilació es realitzarà des de la galeria comunitària per tal 

de millorar l’eficiència energètica del sistema en temporada d’hivern. 

 

L’expulsió de l’aire extret de les zones humides de cada habitatge serà per coberta. 

 

El sistema disposarà de comandament en cada habitatge que permetrà la 

regulació manual del sistema de ventilació. 
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Horari de funcionament 

L'horari de funcionament de l'edifici, a l'esser d'habitatges, és de 24 hores al dia els 

365 dies de l'any. 

 

Descripció dels tancaments 

Els tancaments en contacte amb l'ambient exterior de la zona tractada de l'edifici 

estan detallats càlcul de càrregues tèrmiques adjunt. 

 

Tots ells compleixen amb la normativa vigent referent a l'aïllament tèrmic d'edificis. 

 

Condicions exteriors de càlcul 

En les condicions exteriors, s'inclouen entre altres dades: 

 

- Latitud. 

- Altitud sobre el nivell del mar. 

- Temperatura seca extrema per a règim de calefacció i nivell percentil. 

- Temperatura seca extrema i humida per a règim de refrigeració i nivell 

percentil. 

 

S'han adoptat els valors següents: 

 

Emplazamiento: Reus 

Latitud (grados): 41.16 grados 

Altitud sobre el nivel del mar: 117 m 

Percentil para verano: 5.0 % 

Temperatura seca verano: 27.24 °C 

Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 

Oscilación media diaria: 8.4 °C 

Oscilación media anual: 27.5 °C 

Percentil para invierno: 97.5 % 

Temperatura seca en invierno: 1.20 °C 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

Velocidad del viento: 3.6 m/s 

Temperatura del terreno: 6.40 °C 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 20 % 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 5 % 
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Condicions interiors de disseny: 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i 

dimensionament de la instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que 

defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors establerts. 

 

En la següent taula apareixen els límits que compleixen a la zona ocupada 

 

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa estiu (°C) 23 < T < 25 

Humitat relativa estiu (%) 45 < HR < 60 

Temperatura operativa hivern (°C) 21 < T < 23 

Humitat relativa hivern (%) 40 < HR < 50 

Velocitat mitjana admissible amb difusió per mescla V < 0.14 

 

 

Càrregues tèrmiques 

Les càrregues tèrmiques de l'edifici s'han calculat considerant tant les càrregues 

procedents de l'exterior com les càrregues internes. 

 

En les càrregues externes s'han considerat: 

 

- Transmissió a través dels tancaments. 

- Inèrcia tèrmica dels tancaments. 

- Radiació. 

- Càrrega transportada per l'aire de renovació (calors sensible i latent). 

 

En les càrregues internes han considerat: 

 

- Calor produïda pel sistema d'enllumenat. 

- Calor produïda per les persones (calors sensible i latent). 

- Altres càrregues (màquines, ordinadors, etc.). 

- Ocupació i la seva variació en el temps i l'espai 

- Horaris de funcionament dels diferents subsistemes 

 

Les variacions de la temperatura seca i humida amb l'hora i el mes s'avaluen 

segons la norma UNE 100014. 

 

El valor de la potència obtinguda a aquest càlcul es multiplicarà per un coeficient 

d’intermitència o simultaneïtat de càrregues, que dependrà de la inèrcia tèrmica de 

l'edifici, de la durada del període de posada a règim i de les condicions d'ocupació 

i ús. 

 

S'adjunta a continuació el resum de càlcul de càrregues de l'edifici: 
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Refrigeración 

Conjunto: P1 A1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/h

) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 

MENJADOR 

Planta 

baja 
997.89 273.73 343.51 

1373.3

5 

1446.6

2 
64.80 -71.94 260.72 113.38 

1301.4

0 
1169.58 

1707.3

3 

A1 CUINA 
Planta 

baja 
1046.21 238.79 333.52 

1387.8

0 

1487.2

7 
81.46 36.57 471.73 173.16 

1424.3

7 
1933.87 

1959.0

0 

A1 

DORMITORI 

Planta 

baja 
625.33 110.97 145.86 795.21 831.84 36.00 -39.97 144.84 74.93 755.24 540.71 976.69 

Total   
182.

3 
Carga total simultánea   3644.2   

 
  

Conjunto: P1 A2.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 MENJADOR 
Planta 

baja 
1011.76 278.91 348.69 

1393.9

2 

1467.1

9 
64.80 -71.94 260.72 109.23 

1321.9

8 
1180.05 

1727.9

1 

A2.1 CUINA 
Planta 

baja 
540.97 392.70 511.85 

1008.3

7 

1133.4

8 
84.68 33.98 462.53 135.70 

1042.3

5 
1596.00 

1596.0

1 

A2.1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
634.00 102.86 137.75 795.80 832.44 36.00 -39.97 144.84 97.83 755.83 516.36 977.28 

A2.1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
559.92 111.86 146.75 725.52 762.15 36.00 32.32 224.65 98.11 757.84 951.88 986.80 

A2.1 PASSADIS 
Planta 

baja 
0.00 8.53 8.53 9.22 9.22 6.96 -0.16 38.14 18.36 9.05 45.61 47.36 

Total   
228.

4 
Carga total simultánea   4289.9   

 
  

Conjunto: P1 A2.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.2 MENJADOR 
Planta 

baja 
993.90 276.47 346.25 

1372.0

0 

1445.2

7 
64.80 -71.94 260.72 110.34 

1300.0

6 
1170.06 

1705.9

9 

A2.2 CUINA 
Planta 

baja 
749.35 389.62 508.32 

1230.0

9 

1354.7

3 
83.86 33.65 458.07 155.63 

1263.7

5 
1799.86 

1812.7

9 

A2.2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
657.03 102.92 137.81 820.75 857.39 36.00 -39.97 144.84 100.08 780.78 520.70 

1002.2

3 

A2.2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
547.55 143.24 178.13 746.06 782.69 36.00 28.89 211.08 102.13 774.95 993.71 993.77 

A2.2 PASSADIS 
Planta 

baja 
0.00 8.65 8.65 9.34 9.34 7.06 -0.16 38.66 18.36 9.18 46.23 48.01 

Total   
227.

7 
Carga total simultánea   4530.6   

 
  

Conjunto: P1 A3.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 MENJADOR 
Planta 

baja 
1301.54 357.19 461.86 

1791.4

3 

1901.3

3 
64.80 36.12 364.37 143.53 

1827.5

4 
2242.84 

2265.7

0 

A3.1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
785.56 101.72 136.61 958.26 994.90 36.00 39.68 224.30 114.71 997.94 1130.45 

1219.2

0 

A3.1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
491.87 109.26 144.15 649.22 685.85 36.00 -50.13 109.29 75.93 599.09 431.76 795.14 

A.3.1 PASSADIS 
Planta 

baja 
446.74 5.79 5.79 488.74 488.74 13.73 -9.56 51.22 106.22 479.19 140.69 539.97 

A.3.1 CUINA 
Planta 

baja 
-4.54 484.92 612.82 518.81 653.11 

100.4

3 
-2.33 550.09 86.26 516.48 925.86 

1203.2

0 
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Conjunto: P1 A3.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

Total   
251.

0 
Carga total simultánea   4871.6   

 
  

Conjunto: P1 A3.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.2 MENJADOR 
Planta 

baja 
1299.24 359.92 464.59 

1791.9

0 

1901.8

0 
64.80 36.12 364.37 141.04 

1828.0

1 
2096.03 

2266.1

7 

A3.2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
805.83 102.37 137.26 980.86 

1017.5

0 
36.00 39.68 224.30 114.19 

1020.5

4 
1214.31 

1241.8

0 

A3.2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
507.89 108.79 143.68 666.01 702.64 36.00 -50.13 109.29 78.89 615.88 482.22 811.93 

A.3.2 PASSADIS 
Planta 

baja 
448.05 5.99 5.99 490.36 490.36 14.19 -9.88 52.96 103.37 480.48 167.04 543.33 

A.3.2 CUINA 
Planta 

baja 
-1.55 487.69 615.96 525.02 659.71 

101.1

0 
-2.35 553.79 86.42 522.67 989.27 

1213.5

0 

Total   
252.

1 
Carga total simultánea   4948.9   

 
  

Conjunto: P1 A4.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 MENJADOR 
Planta 

baja 
1196.57 482.13 586.80 

1812.9

9 

1922.9

0 
64.80 52.00 379.94 140.52 

1865.0

0 
2302.02 

2302.8

4 

A4.1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
774.51 101.34 136.23 945.92 982.55 36.00 39.68 224.30 115.10 985.60 1033.13 

1206.8

5 

A4.1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
473.34 103.08 137.97 622.53 659.16 36.00 -39.97 144.84 79.81 582.56 501.33 804.01 

A4.1 

DORMITORI 3 

Planta 

baja 
575.53 105.33 140.22 735.32 771.96 36.00 -50.13 109.29 98.12 685.20 496.31 881.25 

A.4.1 PASSADIS 
Planta 

baja 
476.20 5.43 5.43 520.16 520.16 12.87 -8.96 48.04 119.17 511.20 167.29 568.21 

A.4.1 CUINA 
Planta 

baja 
-1.48 477.00 603.83 513.57 646.74 98.50 -2.29 539.52 86.71 511.28 1149.49 

1186.2

6 

Total   
284.

2 
Carga total simultánea   5649.6   

 
  

Conjunto: P1 A4.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 MENJADOR 
Planta 

baja 
1180.20 467.48 572.15 

1779.5

0 

1889.4

0 
64.80 52.00 379.94 146.00 

1831.5

0 
2268.50 

2269.3

4 

A4.2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
767.09 103.29 138.18 940.01 976.65 36.00 39.68 224.30 107.05 979.69 1033.86 

1200.9

4 

A4.2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
471.04 103.30 138.19 620.29 656.93 36.00 -39.97 144.84 78.94 580.32 502.30 801.77 

A4.2 

DORMITORI 3 

Planta 

baja 
552.27 104.78 139.67 709.61 746.25 36.00 -50.13 109.29 97.52 659.49 489.10 855.54 

A.4.2 PASSADIS 
Planta 

baja 
488.63 5.82 5.82 534.01 534.01 13.80 -9.61 51.50 114.57 524.40 176.25 585.51 

A.4.2 CUINA 
Planta 

baja 
-2.84 477.31 604.18 512.43 645.64 98.57 -2.29 539.93 86.60 510.14 1149.14 

1185.5

7 

Total   
285.

2 
Carga total simultánea   5619.1   
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Conjunto: P1 B1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 MENJADOR 
Planta 

baja 
1065.69 275.72 345.50 

1448.7

2 

1521.9

9 
64.80 -92.96 187.35 111.35 

1355.7

6 
1176.40 

1709.3

4 

B1 CUINA 
Planta 

baja 
-1.73 431.23 551.86 463.86 590.52 87.34 -2.03 478.40 88.12 461.83 1039.29 

1068.9

2 

B1 PASSADIS 
Planta 

baja 
539.58 15.03 15.03 598.97 598.97 14.92 5.99 81.51 123.11 604.96 680.49 680.49 

B1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
745.88 103.56 138.45 917.39 954.02 36.00 -39.97 144.84 107.18 877.42 659.80 

1098.8

6 

B1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
709.26 134.89 169.78 911.68 948.32 36.00 28.89 211.08 134.06 940.58 1156.83 

1159.4

0 

Total   
239.

1 
Carga total simultánea   4712.8   

 
  

Conjunto: P1 B2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
770.58 103.25 138.14 943.74 980.37 36.00 -39.97 144.84 110.98 903.77 610.17 

1125.2

1 

B2 MENJADOR 
Planta 

baja 
1057.51 276.71 346.49 

1440.9

6 

1514.2

3 
64.80 -71.94 260.72 114.53 

1369.0

1 
1238.45 

1774.9

4 

B2 CUINA 
Planta 

baja 
-5.01 465.28 590.52 497.10 628.60 95.64 -2.22 523.87 86.76 494.87 1114.79 

1152.4

7 

B2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
544.96 148.08 182.97 748.48 785.12 36.00 28.89 211.08 96.18 777.37 994.23 996.19 

B2 PASSADIS 
Planta 

baja 
502.37 14.74 14.74 558.48 558.48 14.64 5.87 79.96 117.75 564.35 635.61 638.44 

Total   
247.

1 
Carga total simultánea   4593.2   

 
  

Conjunto: P1 B3 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
730.11 106.30 141.19 903.31 939.95 36.00 -4.83 168.30 109.38 898.49 781.32 

1108.2

4 

B3 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
521.47 141.49 176.38 716.00 752.64 36.00 28.89 211.08 101.40 744.89 929.27 963.71 

B3 

DORMITORI 3 

Planta 

baja 
576.45 133.83 168.72 767.10 803.74 36.00 28.89 211.08 119.23 795.99 933.10 

1014.8

2 

B3 PASSADIS 
Planta 

baja 
61.05 4.93 4.93 71.26 71.26 11.54 6.36 65.56 32.00 77.62 133.94 136.82 

B3 CUINA 
Planta 

baja 
-1.45 472.87 599.14 509.13 641.71 97.49 -2.27 534.00 86.83 506.87 959.54 

1175.7

2 

B3 MENJADOR 
Planta 

baja 
1393.18 281.17 385.84 

1808.3

0 

1918.2

0 
64.80 28.39 324.52 211.74 

1836.6

9 
2179.71 

2242.7

2 

Total   
281.

8 
Carga total simultánea   5916.9   

 
  

Conjunto: P1 B4 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
742.48 109.00 143.89 919.59 956.23 36.00 -4.83 168.30 100.78 914.77 318.53 

1124.5

2 

B4 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
728.84 99.82 134.71 894.96 931.59 36.00 -30.16 165.59 111.78 864.79 1097.18 

1097.1

8 
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Conjunto: P1 B4 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 

DORMITORI 3 

Planta 

baja 
721.87 96.94 131.83 884.31 920.95 36.00 -30.16 165.59 124.33 854.15 1086.54 

1086.5

4 

B4 MENJADOR 
Planta 

baja 
699.48 247.56 317.34 

1022.8

1 

1096.0

7 
64.80 -54.29 298.07 111.64 968.51 1394.14 

1394.1

4 

B4 CUINA 
Planta 

baja 
-1.48 477.08 603.92 513.65 646.83 98.52 -2.29 539.63 86.71 511.36 808.20 

1186.4

5 

B4 PASSADIS 
Planta 

baja 
64.42 5.10 5.10 75.08 75.08 11.94 6.58 67.83 32.31 81.66 65.57 142.91 

Total   
283.

3 
Carga total simultánea   4770.2   

 
  

Conjunto: TP A1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 

MENJADOR 

Planta 

Tipus 
1001.24 273.73 343.51 

1376.9

7 

1450.2

4 
64.80 -71.94 260.72 113.62 

1305.0

3 
1173.94 

1710.9

5 

A1 CUINA 
Planta 

Tipus 
1048.44 238.79 333.52 

1390.2

1 

1489.6

8 
81.46 36.57 471.73 173.37 

1426.7

8 
1936.35 

1961.4

0 

A1 

DORMITORI 

Planta 

Tipus 
628.24 110.97 145.86 798.35 834.98 36.00 -39.97 144.84 75.17 758.38 543.57 979.82 

Total   
182.

3 
Carga total simultánea   3653.9   

 
  

Conjunto: TP A2.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1015.29 278.91 348.69 

1397.7

3 

1471.

00 
64.80 -71.94 260.72 109.47 

1325.7

8 
1184.63 

1731.

71 

A2.1 CUINA 
Planta 

Tipus 
543.38 392.70 511.85 

1010.9

7 

1136.

08 
84.68 33.98 462.53 135.92 

1044.9

5 
1598.60 

1598.

61 

A2.1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
635.40 102.86 137.75 797.32 

833.9

5 
36.00 -39.97 144.84 97.98 757.35 518.55 

978.8

0 

A2.1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
561.97 111.86 146.75 727.74 

764.3

7 
36.00 32.32 224.65 98.33 760.06 954.08 

989.0

2 

A2.1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
0.00 8.53 8.53 9.22 9.22 6.96 -0.16 38.14 18.36 9.05 45.61 47.36 

Total   
228.

4 
Carga total simultánea   4301.5   

 
  

Conjunto: TP A2.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
997.58 276.47 346.25 

1375.9

8 

1449.

25 
64.80 -71.94 260.72 110.59 

1304.0

3 
1174.54 

1709.

96 

A2.2 CUINA 
Planta 

Tipus 
753.26 389.62 508.32 

1234.3

1 

1358.

94 
83.86 33.65 458.07 156.00 

1267.9

6 
1805.19 

1817.

01 

A2.2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
658.44 102.92 137.81 822.27 

858.9

0 
36.00 -39.97 144.84 100.23 782.30 522.90 

1003.

75 

A2.2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
549.55 143.24 178.13 748.22 

784.8

5 
36.00 28.89 211.08 102.35 777.11 995.87 

995.9

3 

A2.2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
0.00 8.65 8.65 9.34 9.34 7.06 -0.16 38.66 18.36 9.18 46.23 48.01 

Total   
227.

7 
Carga total simultánea   4544.7   
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Conjunto: TP A3.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1306.39 357.19 461.86 

1796.6

7 

1906.

58 
64.80 36.12 364.37 143.86 

1832.7

9 
2248.09 

2270.

95 

A3.1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
787.62 101.72 136.61 960.48 

997.1

2 
36.00 39.68 224.30 114.92 

1000.1

6 
1134.08 

1221.

42 

A3.1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
493.34 109.26 144.15 650.81 

687.4

4 
36.00 -50.13 109.29 76.09 600.68 435.24 

796.7

3 

A.3.1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
446.74 5.79 5.79 488.74 

488.7

4 
13.73 -9.56 51.22 106.22 479.19 142.38 

539.9

7 

A.3.1 CUINA 
Planta 

Tipus 
-1.65 484.92 612.82 521.94 

656.2

3 

100.4

3 
-2.33 550.09 86.49 519.60 930.50 

1206.

32 

Total   
251.

0 
Carga total simultánea   4890.3   

 
  

Conjunto: TP A3.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1304.19 359.92 464.59 

1797.2

4 

1907.

14 
64.80 36.12 364.37 141.37 

1833.3

5 
2100.62 

2271.

51 

A3.2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
807.94 102.37 137.26 983.13 

1019.

77 
36.00 39.68 224.30 114.40 

1022.8

1 
1216.67 

1244.

07 

A3.2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
509.32 108.79 143.68 667.56 

704.1

9 
36.00 -50.13 109.29 79.04 617.43 484.40 

813.4

8 

A.3.2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
448.05 5.99 5.99 490.36 

490.3

6 
14.19 -9.88 52.96 103.37 480.48 168.16 

543.3

3 

A.3.2 CUINA 
Planta 

Tipus 
1.36 487.69 615.96 528.17 

662.8

6 

101.1

0 
-2.35 553.79 86.64 525.82 993.28 

1216.

64 

Total   
252.

1 
Carga total simultánea   4963.1   

 
  

Conjunto: TP A4.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1200.96 482.13 586.80 

1817.7

4 

1927.

64 
64.80 52.00 379.94 140.81 

1869.7

4 
2306.76 

2307.

58 

A4.1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
776.50 101.34 136.23 948.06 

984.7

0 
36.00 39.68 224.30 115.31 987.74 1035.43 

1209.

00 

A4.1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
474.76 103.08 137.97 624.07 

660.7

0 
36.00 -39.97 144.84 79.96 584.10 503.53 

805.5

4 

A4.1 

DORMITORI 3 

Planta 

Tipus 
576.79 105.33 140.22 736.69 

773.3

2 
36.00 -50.13 109.29 98.27 686.56 498.28 

882.6

1 

A.4.1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
476.20 5.43 5.43 520.16 

520.1

6 
12.87 -8.96 48.04 119.17 511.20 168.34 

568.2

1 

A.4.1 CUINA 
Planta 

Tipus 
1.36 477.00 603.83 516.63 

649.8

0 
98.50 -2.29 539.52 86.94 514.34 1152.48 

1189.

32 

Total   
284.

2 
Carga total simultánea   5664.8   

 
  

Conjunto: TP A4.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1184.37 467.48 572.15 

1784.0

0 

1893.

90 
64.80 52.00 379.94 146.29 

1836.0

0 
2273.00 

2273.

84 

A4.2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
770.32 103.29 138.18 943.49 

980.1

3 
36.00 39.68 224.30 107.36 983.17 1038.06 

1204.

43 
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Conjunto: TP A4.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
472.59 103.30 138.19 621.96 

658.5

9 
36.00 -39.97 144.84 79.10 581.99 504.52 

803.4

3 

A4.2 

DORMITORI 3 

Planta 

Tipus 
553.51 104.78 139.67 710.95 

747.5

9 
36.00 -50.13 109.29 97.67 660.83 491.02 

856.8

8 

A.4.2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
488.63 5.82 5.82 534.01 

534.0

1 
13.80 -9.61 51.50 114.57 524.40 177.37 

585.5

1 

A.4.2 CUINA 
Planta 

Tipus 
2.16 477.31 604.18 517.83 

651.0

5 
98.57 -2.29 539.93 86.99 515.54 1153.24 

1190.

98 

Total   
285.

2 
Carga total simultánea   5637.2   

 
  

Conjunto: TP B1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1069.55 275.72 345.50 

1452.8

9 

1526.1

6 
64.80 -92.96 187.35 111.63 

1359.9

3 
1180.90 

1713.5

1 

B1 CUINA 
Planta 

Tipus 
0.79 431.23 551.86 466.58 593.23 87.34 -2.03 478.40 88.34 464.55 1041.95 

1071.6

3 

B1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
540.69 15.03 15.03 600.18 600.18 14.92 5.99 81.51 123.33 606.17 681.70 681.70 

B1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
747.32 103.56 138.45 918.94 955.58 36.00 -39.97 144.84 107.34 878.97 662.04 

1100.4

2 

B1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
711.07 134.89 169.78 913.63 950.27 36.00 28.89 211.08 134.28 942.52 1158.78 

1161.3

4 

Total   
239.

1 
Carga total simultánea   4725.4   

 
  

Conjunto: TP B2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
772.39 103.25 138.14 945.70 982.33 36.00 -39.97 144.84 111.17 905.73 612.80 

1127.1

7 

B2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1060.96 276.71 346.49 

1444.6

9 

1517.9

6 
64.80 -71.94 260.72 114.77 

1372.7

4 
1242.93 

1778.6

7 

B2 CUINA 
Planta 

Tipus 
-0.93 465.28 590.52 501.50 633.00 95.64 -2.22 523.87 87.09 499.28 1119.05 

1156.8

7 

B2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
547.44 148.08 182.97 751.16 787.80 36.00 28.89 211.08 96.44 780.05 996.88 998.87 

B2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
503.47 14.74 14.74 559.67 559.67 14.64 5.87 79.96 117.97 565.54 636.79 639.63 

Total   
247.

1 
Carga total simultánea   4608.5   

 
  

Conjunto: TP B3 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
734.05 106.30 141.19 907.57 944.20 36.00 -4.83 168.30 109.80 902.74 783.47 

1112.5

0 

B3 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
523.42 141.49 176.38 718.11 754.74 36.00 28.89 211.08 101.62 747.00 931.29 965.82 

B3 

DORMITORI 3 

Planta 

Tipus 
579.13 133.83 168.72 770.00 806.64 36.00 28.89 211.08 119.57 798.89 934.98 

1017.7

1 

B3 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
63.22 4.93 4.93 73.60 73.60 11.54 6.36 65.56 32.55 79.96 133.94 139.15 

B3 CUINA 
Planta 

Tipus 
1.36 472.87 599.14 512.17 644.75 97.49 -2.27 534.00 87.05 509.90 963.40 

1178.7

5 
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Conjunto: TP B3 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
1397.48 281.17 385.84 

1812.9

4 

1922.8

4 
64.80 28.39 324.52 212.18 

1841.3

3 
2181.96 

2247.3

7 

Total   
281.

8 
Carga total simultánea   5929.1   

 
  

Conjunto: TP B4 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
746.82 109.00 143.89 924.28 960.91 36.00 -4.83 168.30 101.20 919.45 321.24 

1129.2

1 

B4 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
730.25 99.82 134.71 896.48 933.11 36.00 -30.16 165.59 111.93 866.32 1098.71 

1098.7

1 

B4 

DORMITORI 3 

Planta 

Tipus 
723.13 96.94 131.83 885.67 922.30 36.00 -30.16 165.59 124.49 855.51 1087.90 

1087.9

0 

B4 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
702.30 247.56 317.34 

1025.8

4 

1099.1

1 
64.80 -54.29 298.07 111.88 971.55 1397.18 

1397.1

8 

B4 CUINA 
Planta 

Tipus 
1.36 477.08 603.92 516.71 649.89 98.52 -2.29 539.63 86.93 514.42 811.53 

1189.5

2 

B4 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
64.42 5.10 5.10 75.08 75.08 11.94 6.58 67.83 32.31 81.66 65.57 142.91 

Total   
283.

3 
Carga total simultánea   4782.1   

 
  

Conjunto: PC A1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/h

) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 

MENJADOR 

Planta 

4-5 
1011.98 273.73 343.51 

1388.5

7 

1461.8

4 
64.80 -71.94 260.72 114.39 

1316.6

2 
1191.24 

1722.5

5 

A1 CUINA 
Planta 

4-5 
1055.42 238.79 333.52 

1397.7

4 

1497.2

1 
81.46 36.57 471.73 174.04 

1434.3

1 
1935.31 

1968.9

4 

A1 

DORMITORI 

Planta 

4-5 
637.57 110.97 145.86 808.42 845.06 36.00 -39.97 144.84 75.95 768.45 558.53 989.90 

Total   
182.

3 
Carga total simultánea   3685.1   

 
  

Conjunto: PC A2.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1026.57 278.91 348.69 

1409.9

1 

1483.1

8 
64.80 -71.94 260.72 110.24 

1337.9

7 
1195.74 

1743.9

0 

A2.1 CUINA 
Planta 

4-5 
553.21 392.70 511.85 

1021.5

9 

1146.7

0 
84.68 33.98 462.53 136.82 

1055.5

7 
1608.77 

1609.2

3 

A2.1 

DORMITORI 1 

Planta 

4-5 
643.29 102.86 137.75 805.84 842.48 36.00 -39.97 144.84 98.83 765.87 526.29 987.32 

A2.1 

DORMITORI 2 

Planta 

4-5 
568.20 111.86 146.75 734.47 771.10 36.00 32.32 224.65 99.00 766.79 961.87 995.75 

A2.1 PASSADIS 
Planta 

4-5 
2.04 8.53 8.53 11.42 11.42 6.96 -0.16 38.14 19.22 11.25 47.61 49.56 

Total   
228.

4 
Carga total simultánea   4340.3   
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Conjunto: PC A2.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.2 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1008.62 276.47 346.25 

1387.8

9 

1461.1

6 
64.80 -71.94 260.72 111.37 

1315.9

5 
1185.40 

1721.8

8 

A2.2 CUINA 
Planta 

4-5 
763.49 389.62 508.32 

1245.3

6 

1369.9

9 
83.86 33.65 458.07 156.94 

1279.0

1 
1814.21 

1828.0

5 

A2.2 

DORMITORI 1 

Planta 

4-5 
666.35 102.92 137.81 830.82 867.45 36.00 -39.97 144.84 101.08 790.85 530.65 

1012.2

9 

A2.2 

DORMITORI 2 

Planta 

4-5 
557.82 143.24 178.13 757.15 793.78 36.00 28.89 211.08 103.26 786.04 1004.43 

1004.8

6 

A2.2 PASSADIS 
Planta 

4-5 
2.06 8.65 8.65 11.57 11.57 7.06 -0.16 38.66 19.22 11.41 48.26 50.24 

Total   
227.

7 
Carga total simultánea   4583.0   

 
  

Conjunto: PC A3.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1310.56 357.19 461.86 

1801.1

7 

1911.0

8 
64.80 36.12 364.37 144.14 

1837.2

9 
2062.01 

2275.4

5 

A3.1 

DORMITORI 1 

Planta 

4-5 
794.35 101.72 136.61 967.75 

1004.3

9 
36.00 39.68 224.30 115.61 

1007.4

3 
1201.65 

1228.6

9 

A3.1 

DORMITORI 2 

Planta 

4-5 
501.90 109.26 144.15 660.06 696.69 36.00 -50.13 109.29 76.97 609.93 486.82 805.98 

A.3.1 PASSADIS 
Planta 

4-5 
450.75 5.79 5.79 493.07 493.07 13.73 -9.56 51.22 107.07 483.51 173.17 544.29 

A.3.1 CUINA 
Planta 

4-5 
9.38 484.92 612.82 533.84 668.14 

100.4

3 
-2.33 550.09 87.34 531.51 989.47 

1218.2

3 

Total   
251.

0 
Carga total simultánea   4913.1   

 
  

Conjunto: PC A3.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.2 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1308.44 359.92 464.59 

1801.8

3 

1911.7

3 
64.80 36.12 364.37 141.66 

1837.9

4 
2111.15 

2276.1

0 

A3.2 

DORMITORI 1 

Planta 

4-5 
814.86 102.37 137.26 990.62 

1027.2

5 
36.00 39.68 224.30 115.09 

1030.3

0 
1224.17 

1251.5

5 

A3.2 

DORMITORI 2 

Planta 

4-5 
517.39 108.79 143.68 676.28 712.91 36.00 -50.13 109.29 79.88 626.15 492.11 822.20 

A.3.2 PASSADIS 
Planta 

4-5 
452.14 5.99 5.99 494.79 494.79 14.19 -9.88 52.96 104.21 484.91 171.84 547.75 

A.3.2 CUINA 
Planta 

4-5 
12.46 487.69 615.96 540.16 674.84 

101.1

0 
-2.35 553.79 87.50 537.81 1001.59 

1228.6

3 

Total   
252.

1 
Carga total simultánea   5000.9   

 
  

Conjunto: PC A4.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1210.59 482.13 586.80 

1828.1

4 

1938.0

4 
64.80 52.00 379.94 141.45 

1880.1

4 
2317.76 

2317.9

8 

A4.1 

DORMITORI 1 

Planta 

4-5 
782.97 101.34 136.23 955.05 991.69 36.00 39.68 224.30 115.98 994.73 1043.22 

1215.9

9 

A4.1 

DORMITORI 2 

Planta 

4-5 
481.97 103.08 137.97 631.85 668.49 36.00 -39.97 144.84 80.74 591.88 511.36 813.33 
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Conjunto: PC A4.1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 

DORMITORI 3 

Planta 

4-5 
583.93 105.33 140.22 744.40 781.03 36.00 -50.13 109.29 99.13 694.27 505.14 890.32 

A.4.1 PASSADIS 
Planta 

4-5 
479.91 5.43 5.43 524.17 524.17 12.87 -8.96 48.04 120.01 515.21 171.94 572.22 

A.4.1 CUINA 
Planta 

4-5 
12.17 477.00 603.83 528.31 661.48 98.50 -2.29 539.52 87.79 526.02 1161.66 

1201.0

0 

Total   
284.

2 
Carga total simultánea   5711.1   

 
  

Conjunto: PC A4.2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensib

le 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensib

le 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1193.50 467.48 572.15 

1793.8

6 

1903.7

7 
64.80 52.00 379.94 146.92 

1845.8

7 
2283.42 

2283.7

1 

A4.2 

DORMITORI 1 

Planta 

4-5 
779.29 103.29 138.18 953.18 989.82 36.00 39.68 224.30 108.22 992.86 1046.39 

1214.1

2 

A4.2 

DORMITORI 2 

Planta 

4-5 
479.82 103.30 138.19 629.77 666.41 36.00 -39.97 144.84 79.87 589.80 512.07 811.25 

A4.2 

DORMITORI 3 

Planta 

4-5 
560.50 104.78 139.67 718.50 755.13 36.00 -50.13 109.29 98.53 668.37 497.53 864.42 

A.4.2 PASSADIS 
Planta 

4-5 
492.66 5.82 5.82 538.36 538.36 13.80 -9.61 51.50 115.42 528.75 181.38 589.86 

A.4.2 CUINA 
Planta 

4-5 
12.04 477.31 604.18 528.50 661.72 98.57 -2.29 539.93 87.77 526.21 1163.65 

1201.6

5 

Total   
285.

2 
Carga total simultánea   5684.4   

 
  

Conjunto: PC B1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1076.21 275.72 345.50 

1460.0

8 

1533.3

4 
64.80 -92.96 187.35 112.09 

1367.1

2 
1193.94 

1720.7

0 

B1 CUINA 
Planta 

4-5 
10.37 431.23 551.86 476.93 603.59 87.34 -2.03 478.40 89.20 474.90 1052.24 

1081.9

9 

B1 PASSADIS 
Planta 

4-5 
545.04 15.03 15.03 604.87 604.87 14.92 5.99 81.51 124.18 610.86 686.39 686.39 

B1 DORMITORI 

1 

Planta 

4-5 
755.56 103.56 138.45 927.85 964.48 36.00 -39.97 144.84 108.20 887.88 670.90 

1109.3

2 

B1 DORMITORI 

2 

Planta 

4-5 
718.07 134.89 169.78 921.19 957.83 36.00 28.89 211.08 135.16 950.08 1166.24 

1168.9

1 

Total   
239.

1 
Carga total simultánea   4769.7   

 
  

Conjunto: PCB2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 DORMITORI 

1 

Planta 

4-5 
781.45 103.25 138.14 955.48 992.12 36.00 -39.97 144.84 112.13 915.51 623.00 

1136.9

6 

B2 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1069.23 276.71 346.49 

1453.6

2 

1526.8

9 
64.80 -71.94 260.72 115.35 

1381.6

7 
1253.79 

1787.6

0 

B2 CUINA 
Planta 

4-5 
11.18 465.28 590.52 514.58 646.08 95.64 -2.22 523.87 88.08 512.35 1131.53 

1169.9

5 

B2 DORMITORI 

2 

Planta 

4-5 
556.96 148.08 182.97 761.45 798.09 36.00 28.89 211.08 97.43 790.34 1007.91 

1009.1

6 

B2 PASSADIS 
Planta 

4-5 
507.72 14.74 14.74 564.26 564.26 14.64 5.87 79.96 118.82 570.14 642.82 644.22 
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Conjunto: PCB2 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

Total   
247.

1 
Carga total simultánea   4659.1   

 
  

Conjunto: PCB3 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 DORMITORI 

1 

Planta 

4-5 
734.05 106.30 141.19 907.57 944.20 36.00 -4.83 168.30 109.80 902.74 790.22 

1112.5

0 

B3 DORMITORI 

2 

Planta 

4-5 
531.00 141.49 176.38 726.29 762.93 36.00 28.89 211.08 102.48 755.18 937.66 974.01 

B3 DORMITORI 

3 

Planta 

4-5 
586.21 133.83 168.72 777.65 814.28 36.00 28.89 211.08 120.47 806.54 941.80 

1025.3

6 

B3 PASSADIS 
Planta 

4-5 
129.65 4.87 4.87 145.28 145.28 11.54 -8.04 43.08 44.06 137.24 136.79 188.36 

B3 CUINA 
Planta 

4-5 
12.05 472.87 599.14 523.72 656.30 97.49 -2.27 534.00 87.91 521.45 971.42 

1190.3

0 

B3 MENJADOR 
Planta 

4-5 
1362.33 281.17 385.84 

1774.9

8 

1884.8

9 
64.80 49.36 363.76 212.30 

1824.3

4 
2189.02 

2248.6

4 

Total   
281.

8 
Carga total simultánea   5966.9   

 
  

Conjunto: PCB4 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructur

al 

(W) 

Sensible 

interior 

(W) 

Total 

interior 

(W) 

Sensibl

e 

(W) 

Total 

(W) 

Caud

al 

(m³/

h) 

Sensibl

e 

(W) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Sensibl

e 

(W) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 DORMITORI 

1 

Planta 

4-5 
745.88 109.00 143.89 923.27 959.90 36.00 -4.83 168.30 101.11 918.44 328.65 

1128.2

0 

B4 DORMITORI 

2 

Planta 

4-5 
736.26 99.82 134.71 902.98 939.61 36.00 -30.16 165.59 112.60 872.81 1105.20 

1105.2

0 

B4 DORMITORI 

3 

Planta 

4-5 
728.49 96.94 131.83 891.46 928.09 36.00 -30.16 165.59 125.15 861.30 1093.69 

1093.6

9 

B4 MENJADOR 
Planta 

4-5 
709.22 247.56 317.34 

1033.3

2 

1106.5

9 
64.80 -54.29 298.07 112.48 979.03 1404.66 

1404.6

6 

B4 CUINA 
Planta 

4-5 
12.16 477.08 603.92 528.39 661.57 98.52 -2.29 539.63 87.79 526.10 819.44 

1201.1

9 

B4 PASSADIS 
Planta 

4-5 
67.94 5.10 5.10 78.88 78.88 11.94 6.58 67.83 33.17 85.46 68.50 146.71 

Total   
283.

3 
Carga total simultánea   4820.1   

 
  

Calefacción 

Conjunto: P1 A1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 

MENJADOR 

Planta 

baja 
454.85 64.80 416.12 57.84 870.96 

870.9

6 

A1 CUINA 
Planta 

baja 
402.41 81.46 261.54 58.69 663.94 

663.9

4 

A1 

DORMITORI 

Planta 

baja 
428.82 36.00 231.18 50.64 660.00 

660.0

0 
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Conjunto: P1 A1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 BANY 
Planta 

baja 
163.03 54.00 173.38 43.80 336.41 

336.4

1 

Total   
236.

3 

Carga total 

simultánea   
2531.3   

 
  

Conjunto: P1 A2.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 MENJADOR 
Planta 

baja 
466.19 64.80 416.12 55.77 882.31 

882.3

1 

A2.1 CUINA 
Planta 

baja 
305.41 84.68 271.89 49.08 577.30 

577.3

0 

A2.1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
317.36 36.00 231.18 54.91 548.54 

548.5

4 

A2.1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
293.59 36.00 231.18 52.17 524.77 

524.7

7 

A2.1 PASSADIS 
Planta 

baja 
13.42 6.96 22.36 13.87 35.77 35.77 

A2.1 BANY 
Planta 

baja 
41.58 54.00 173.38 49.99 214.96 

214.9

6 

Total   
282.

4 

Carga total 

simultánea   
2783.7   

 
  

Conjunto: P1 A2.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.2 MENJADOR 
Planta 

baja 
504.29 64.80 416.12 59.53 920.41 

920.4

1 

A2.2 CUINA 
Planta 

baja 
417.52 83.86 269.27 58.96 686.79 

686.7

9 

A2.2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
325.14 36.00 231.18 55.55 556.31 

556.3

1 

A2.2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
290.54 36.00 231.18 53.61 521.72 

521.7

2 

A2.2 PASSADIS 
Planta 

baja 
13.59 7.06 22.66 13.87 36.26 36.26 

A2.2 BANY 
Planta 

baja 
41.38 54.00 173.38 50.43 214.76 

214.7

6 

Total   
281.

7 

Carga total 

simultánea   
2936.3   
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Conjunto: P1 A3.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 MENJADOR 
Planta 

baja 
544.45 64.80 416.12 60.85 960.57 

960.5

7 

A3.1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
369.37 36.00 231.18 56.51 600.55 

600.5

5 

A3.1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
350.54 36.00 231.18 55.55 581.71 

581.7

1 

A.3.1 PASSADIS 
Planta 

baja 
241.98 13.73 44.07 56.27 286.05 

286.0

5 

A.3.1 CUINA 
Planta 

baja 
160.13 

100.4

3 
322.45 34.60 482.58 

482.5

8 

A3.1 BANY 
Planta 

baja 
59.90 54.00 173.38 53.01 233.28 

233.2

8 

Total   
305.

0 

Carga total 

simultánea   
3144.7   

 
  

Conjunto: P1 A3.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.2 MENJADOR 
Planta 

baja 
546.08 64.80 416.12 59.88 962.19 

962.1

9 

A3.2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
338.61 36.00 231.18 52.40 569.78 

569.7

8 

A3.2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
316.36 36.00 231.18 53.20 547.54 

547.5

4 

A.3.2 PASSADIS 
Planta 

baja 
228.92 14.19 45.57 52.22 274.49 

274.4

9 

A.3.2 CUINA 
Planta 

baja 
110.97 

101.1

0 
324.62 31.02 435.59 

435.5

9 

A3.2 BANY 
Planta 

baja 
62.21 54.00 173.38 50.68 235.60 

235.6

0 

Total   
306.

1 

Carga total 

simultánea   
3025.2   

 
  

Conjunto: P1 A4.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 MENJADOR 
Planta 

baja 
550.19 64.80 416.12 58.97 966.31 

966.3

1 

A4.1 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
332.40 36.00 231.18 53.75 563.58 

563.5

8 
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Conjunto: P1 A4.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
312.37 36.00 231.18 53.96 543.55 

543.5

5 

A4.1 

DORMITORI 3 

Planta 

baja 
337.92 36.00 231.18 63.36 569.09 

569.0

9 

A.4.1 PASSADIS 
Planta 

baja 
215.68 12.87 41.33 53.90 257.02 

257.0

2 

A.4.1 CUINA 
Planta 

baja 
109.10 98.50 316.25 31.09 425.36 

425.3

6 

A4.1 BANY 
Planta 

baja 
50.32 54.00 173.38 47.94 223.70 

223.7

0 

Total   
338.

2 

Carga total 

simultánea   
3548.6   

 
  

Conjunto: P1 A4.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 MENJADOR 
Planta 

baja 
538.18 64.80 416.12 61.39 954.29 

954.2

9 

A4.2 

DORMITORI 1 

Planta 

baja 
371.03 36.00 231.18 53.68 602.21 

602.2

1 

A4.2 

DORMITORI 2 

Planta 

baja 
342.79 36.00 231.18 56.51 573.97 

573.9

7 

A4.2 

DORMITORI 3 

Planta 

baja 
341.28 36.00 231.18 65.25 572.46 

572.4

6 

A.4.2 PASSADIS 
Planta 

baja 
224.24 13.80 44.30 52.55 268.54 

268.5

4 

A.4.2 CUINA 
Planta 

baja 
148.88 98.57 316.50 33.99 465.37 

465.3

7 

A4.2 BANY 
Planta 

baja 
48.80 54.00 173.38 50.88 222.18 

222.1

8 

Total   
339.

2 

Carga total 

simultánea   
3659.0   

 
  

Conjunto: P1 B1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 MENJADOR 
Planta 

baja 
536.92 64.80 416.12 62.09 953.04 

953.0

4 

B1 CUINA 
Planta 

baja 
203.02 87.34 280.43 39.85 483.44 

483.4

4 

B1 PASSADIS 
Planta 

baja 
289.23 14.92 47.92 61.00 337.15 

337.1

5 
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Conjunto: P1 B1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 DORMITORI 

1 

Planta 

baja 
693.05 36.00 231.18 90.15 924.23 

924.2

3 

B1 DORMITORI 

2 

Planta 

baja 
346.98 36.00 231.18 66.85 578.15 

578.1

5 

B1 BANY 
Planta 

baja 
50.33 54.00 173.38 48.40 223.71 

223.7

1 

Total   
293.

1 

Carga total 

simultánea   
3499.7   

 
  

Conjunto: P1 B2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 DORMITORI 

1 

Planta 

baja 
559.45 36.00 231.18 77.98 790.63 

790.6

3 

B2 MENJADOR 
Planta 

baja 
550.39 64.80 416.12 62.37 966.51 

966.5

1 

B2 CUINA 
Planta 

baja 
142.96 95.64 307.08 33.88 450.04 

450.0

4 

B2 DORMITORI 

2 

Planta 

baja 
326.09 36.00 231.18 53.80 557.27 

557.2

7 

B2 PASSADIS 
Planta 

baja 
217.85 14.64 47.00 48.85 264.85 

264.8

5 

B2 BANY 
Planta 

baja 
60.18 54.00 173.38 52.83 233.57 

233.5

7 

Total   
301.

1 

Carga total 

simultánea   
3262.9   

 
  

Conjunto: P1 B3 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 DORMITORI 

1 

Planta 

baja 
322.61 36.00 231.18 54.66 553.79 553.79 

B3 DORMITORI 

2 

Planta 

baja 
262.40 36.00 231.18 51.93 493.57 493.57 

B3 DORMITORI 

3 

Planta 

baja 
340.97 36.00 231.18 67.22 572.14 572.14 

B3 PASSADIS 
Planta 

baja 
235.15 11.54 37.06 63.67 272.22 272.22 

B3 CUINA 
Planta 

baja 
108.30 97.49 313.02 31.12 421.32 421.32 

B3 MENJADOR 
Planta 

baja 
674.07 64.80 416.12 102.93 1090.19 

1090.1

9 
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Conjunto: P1 B3 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 BANY 
Planta 

baja 
78.44 54.00 173.38 54.43 251.82 251.82 

Total   
335.

8 

Carga total 

simultánea   
3655.0   

 
  

Conjunto: P1 B4 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 DORMITORI 

1 

Planta 

baja 
332.27 36.00 231.18 50.50 563.44 

563.4

4 

B4 DORMITORI 

2 

Planta 

baja 
285.57 36.00 231.18 52.64 516.74 

516.7

4 

B4 DORMITORI 

3 

Planta 

baja 
343.03 36.00 231.18 65.71 574.21 

574.2

1 

B4 MENJADOR 
Planta 

baja 
355.07 64.80 416.12 61.75 771.18 

771.1

8 

B4 CUINA 
Planta 

baja 
109.04 98.52 316.32 31.09 425.35 

425.3

5 

B4 PASSADIS 
Planta 

baja 
249.13 11.94 38.35 64.99 287.47 

287.4

7 

B4 BANY 
Planta 

baja 
78.56 54.00 173.38 54.18 251.94 

251.9

4 

Total   
337.

3 

Carga total 

simultánea   
3390.3   

 
  

Conjunto: TP A1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 

MENJADOR 

Planta 

Tipus 
454.85 64.80 416.12 57.84 870.96 

870.9

6 

A1 CUINA 
Planta 

Tipus 
402.41 81.46 261.54 58.69 663.94 

663.9

4 

A1 

DORMITORI 

Planta 

Tipus 
428.82 36.00 231.18 50.64 660.00 

660.0

0 

A1 BANY 
Planta 

Tipus 
163.03 54.00 173.38 43.80 336.41 

336.4

1 

Total   
236.

3 

Carga total 

simultánea   
2531.3   
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Conjunto: TP A2.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/

h) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
466.19 64.80 416.12 55.77 882.31 

882.3

1 

A2.1 CUINA 
Planta 

Tipus 
305.41 84.68 271.89 49.08 577.30 

577.3

0 

A2.1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
317.36 36.00 231.18 54.91 548.54 

548.5

4 

A2.1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
293.59 36.00 231.18 52.17 524.77 

524.7

7 

A2.1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
13.42 6.96 22.36 13.87 35.77 35.77 

A2.1 BANY 
Planta 

Tipus 
41.58 54.00 173.38 49.99 214.96 

214.9

6 

Total   
282.

4 

Carga total 

simultánea   
2783.7   

 
  

Conjunto: TP A2.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/

h) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
504.29 64.80 416.12 59.53 920.41 

920.4

1 

A2.2 CUINA 
Planta 

Tipus 
417.52 83.86 269.27 58.96 686.79 

686.7

9 

A2.2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
325.14 36.00 231.18 55.55 556.31 

556.3

1 

A2.2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
290.54 36.00 231.18 53.61 521.72 

521.7

2 

A2.2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
13.59 7.06 22.66 13.87 36.26 36.26 

A2.2 BANY 
Planta 

Tipus 
41.38 54.00 173.38 50.43 214.76 

214.7

6 

Total   
281.

7 

Carga total 

simultánea   
2936.3   

 
  

Conjunto: TP A3.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
544.45 64.80 416.12 60.85 960.57 

960.5

7 

A3.1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
369.37 36.00 231.18 56.51 600.55 

600.5

5 
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Conjunto: TP A3.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
350.54 36.00 231.18 55.55 581.71 

581.7

1 

A.3.1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
241.98 13.73 44.07 56.27 286.05 

286.0

5 

A.3.1 CUINA 
Planta 

Tipus 
160.13 

100.4

3 
322.45 34.60 482.58 

482.5

8 

A3.1 BANY 
Planta 

Tipus 
59.90 54.00 173.38 53.01 233.28 

233.2

8 

Total   
305.

0 

Carga total 

simultánea   
3144.7   

 
  

Conjunto: TP A3.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
546.08 64.80 416.12 59.88 962.19 

962.1

9 

A3.2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
338.61 36.00 231.18 52.40 569.78 

569.7

8 

A3.2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
316.36 36.00 231.18 53.20 547.54 

547.5

4 

A.3.2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
228.92 14.19 45.57 52.22 274.49 

274.4

9 

A.3.2 CUINA 
Planta 

Tipus 
110.97 

101.1

0 
324.62 31.02 435.59 

435.5

9 

A3.2 BANY 
Planta 

Tipus 
62.21 54.00 173.38 50.68 235.60 

235.6

0 

Total   
306.

1 

Carga total 

simultánea   
3025.2   

 
  

Conjunto: TP A4.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/

h) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
550.19 64.80 416.12 58.97 966.31 

966.3

1 

A4.1 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
332.40 36.00 231.18 53.75 563.58 

563.5

8 

A4.1 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
312.37 36.00 231.18 53.96 543.55 

543.5

5 

A4.1 

DORMITORI 3 

Planta 

Tipus 
337.92 36.00 231.18 63.36 569.09 

569.0

9 

A.4.1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
215.68 12.87 41.33 53.90 257.02 

257.0

2 
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Conjunto: TP A4.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/

h) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A.4.1 CUINA 
Planta 

Tipus 
109.10 98.50 316.25 31.09 425.36 

425.3

6 

A4.1 BANY 
Planta 

Tipus 
50.32 54.00 173.38 47.94 223.70 

223.7

0 

Total   
338.

2 

Carga total 

simultánea   
3548.6   

 
  

Conjunto: TP A4.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/

h) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
538.18 64.80 416.12 61.39 954.29 

954.2

9 

A4.2 

DORMITORI 1 

Planta 

Tipus 
371.03 36.00 231.18 53.68 602.21 

602.2

1 

A4.2 

DORMITORI 2 

Planta 

Tipus 
342.79 36.00 231.18 56.51 573.97 

573.9

7 

A4.2 

DORMITORI 3 

Planta 

Tipus 
341.29 36.00 231.18 65.25 572.46 

572.4

6 

A.4.2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
224.24 13.80 44.30 52.55 268.54 

268.5

4 

A.4.2 CUINA 
Planta 

Tipus 
148.88 98.57 316.50 33.99 465.37 

465.3

7 

A4.2 BANY 
Planta 

Tipus 
48.80 54.00 173.38 50.88 222.18 

222.1

8 

Total   
339.

2 

Carga total 

simultánea   
3659.0   

 
  

Conjunto: TP B1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
536.92 64.80 416.12 62.09 953.04 

953.0

4 

B1 CUINA 
Planta 

Tipus 
203.02 87.34 280.43 39.85 483.44 

483.4

4 

B1 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
289.23 14.92 47.92 61.00 337.15 

337.1

5 

B1 DORMITORI 

1 

Planta 

Tipus 
693.05 36.00 231.18 90.15 924.23 

924.2

3 

B1 DORMITORI 

2 

Planta 

Tipus 
346.98 36.00 231.18 66.85 578.15 

578.1

5 

B1 BANY 
Planta 

Tipus 
50.33 54.00 173.38 48.40 223.71 

223.7

1 
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Conjunto: TP B1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

Total   
293.

1 

Carga total 

simultánea   
3499.7   

 
  

Conjunto: TP B2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 DORMITORI 

1 

Planta 

Tipus 
559.45 36.00 231.18 77.98 790.63 

790.6

3 

B2 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
550.39 64.80 416.12 62.37 966.51 

966.5

1 

B2 CUINA 
Planta 

Tipus 
142.96 95.64 307.08 33.88 450.04 

450.0

4 

B2 DORMITORI 

2 

Planta 

Tipus 
326.09 36.00 231.18 53.80 557.27 

557.2

7 

B2 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
217.85 14.64 47.00 48.85 264.85 

264.8

5 

B2 BANY 
Planta 

Tipus 
60.18 54.00 173.38 52.83 233.57 

233.5

7 

Total   
301.

1 

Carga total 

simultánea   
3262.9   

 
  

Conjunto: TP B3 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 DORMITORI 

1 

Planta 

Tipus 
322.61 36.00 231.18 54.66 553.79 553.79 

B3 DORMITORI 

2 

Planta 

Tipus 
262.40 36.00 231.18 51.93 493.57 493.57 

B3 DORMITORI 

3 

Planta 

Tipus 
340.97 36.00 231.18 67.22 572.14 572.14 

B3 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
235.15 11.54 37.06 63.67 272.22 272.22 

B3 CUINA 
Planta 

Tipus 
108.30 97.49 313.02 31.12 421.32 421.32 

B3 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
674.07 64.80 416.12 102.93 1090.19 

1090.1

9 

B3 BANY 
Planta 

Tipus 
78.44 54.00 173.38 54.43 251.82 251.82 

Total   
335.

8 

Carga total 

simultánea   
3655.0   
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Conjunto: TP B4 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 DORMITORI 

1 

Planta 

Tipus 
332.27 36.00 231.18 50.50 563.44 

563.4

4 

B4 DORMITORI 

2 

Planta 

Tipus 
285.57 36.00 231.18 52.64 516.74 

516.7

4 

B4 DORMITORI 

3 

Planta 

Tipus 
343.03 36.00 231.18 65.71 574.21 

574.2

1 

B4 MENJADOR 
Planta 

Tipus 
355.07 64.80 416.12 61.75 771.18 

771.1

8 

B4 CUINA 
Planta 

Tipus 
109.04 98.52 316.32 31.09 425.35 

425.3

5 

B4 PASSADIS 
Planta 

Tipus 
249.13 11.94 38.35 64.99 287.47 

287.4

7 

B4 BANY 
Planta 

Tipus 
78.56 54.00 173.38 54.18 251.94 

251.9

4 

Total   
337.

3 

Carga total 

simultánea   
3390.3   

 
  

Conjunto: PC A1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A1 

MENJADOR 

Planta 4-

5 
468.56 64.80 416.12 58.75 884.67 884.67 

A1 CUINA 
Planta 4-

5 
412.71 81.46 261.54 59.60 674.24 674.24 

A1 

DORMITORI 

Planta 4-

5 
440.69 36.00 231.18 51.55 671.87 671.87 

A1 BANY 
Planta 4-

5 
170.03 54.00 173.38 44.71 343.41 343.41 

Total   236.3 
Carga total 

simultánea   
2574.2   

 
  

Conjunto: PC A2.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 MENJADOR 
Planta 4-

5 
480.59 64.80 416.12 56.68 896.71 

896.7

1 

A2.1 CUINA 
Planta 4-

5 
316.12 84.68 271.89 50.00 588.01 

588.0

1 

A2.1 

DORMITORI 1 

Planta 4-

5 
326.46 36.00 231.18 55.82 557.63 

557.6

3 
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Conjunto: PC A2.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.1 

DORMITORI 2 

Planta 4-

5 
302.75 36.00 231.18 53.08 533.93 

533.9

3 

A2.1 PASSADIS 
Planta 4-

5 
15.76 6.96 22.36 14.78 38.12 38.12 

A2.1 BANY 
Planta 4-

5 
45.50 54.00 173.38 50.90 218.88 

218.8

8 

Total   
282.

4 

Carga total 

simultánea   
2833.3   

 
  

Conjunto: PC A2.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A2.2 MENJADOR 
Planta 4-

5 
518.37 64.80 416.12 60.44 934.49 

934.4

9 

A2.2 CUINA 
Planta 4-

5 
428.13 83.86 269.27 59.87 697.39 

697.3

9 

A2.2 

DORMITORI 1 

Planta 4-

5 
334.26 36.00 231.18 56.46 565.43 

565.4

3 

A2.2 

DORMITORI 2 

Planta 4-

5 
299.40 36.00 231.18 54.53 530.58 

530.5

8 

A2.2 PASSADIS 
Planta 4-

5 
15.97 7.06 22.66 14.78 38.64 38.64 

A2.2 BANY 
Planta 4-

5 
45.26 54.00 173.38 51.34 218.64 

218.6

4 

Total   
281.

7 

Carga total 

simultánea   
2985.2   

 
  

Conjunto: PC A3.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.1 MENJADOR 
Planta 4-

5 
558.83 64.80 416.12 61.76 974.94 

974.9

4 

A3.1 

DORMITORI 1 

Planta 4-

5 
379.05 36.00 231.18 57.42 610.23 

610.2

3 

A3.1 

DORMITORI 2 

Planta 4-

5 
360.07 36.00 231.18 56.46 591.25 

591.2

5 

A.3.1 PASSADIS 
Planta 4-

5 
246.61 13.73 44.07 57.18 290.68 

290.6

8 

A.3.1 CUINA 
Planta 4-

5 
172.83 

100.4

3 
322.45 35.51 495.28 

495.2

8 

A3.1 BANY 
Planta 4-

5 
63.90 54.00 173.38 53.92 237.29 

237.2

9 
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Conjunto: PC A3.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

Total   
305.

0 

Carga total 

simultánea   
3199.7   

 
  

Conjunto: PC A3.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A3.2 MENJADOR 
Planta 4-

5 
560.71 64.80 416.12 60.79 976.82 

976.8

2 

A3.2 

DORMITORI 1 

Planta 4-

5 
348.51 36.00 231.18 53.31 579.68 

579.6

8 

A3.2 

DORMITORI 2 

Planta 4-

5 
325.73 36.00 231.18 54.11 556.91 

556.9

1 

A.3.2 PASSADIS 
Planta 4-

5 
233.71 14.19 45.57 53.13 279.27 

279.2

7 

A.3.2 CUINA 
Planta 4-

5 
123.76 

101.1

0 
324.62 31.93 448.37 

448.3

7 

A3.2 BANY 
Planta 4-

5 
66.45 54.00 173.38 51.59 239.83 

239.8

3 

Total   
306.

1 

Carga total 

simultánea   
3080.9   

 
  

Conjunto: PC A4.1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.1 MENJADOR 
Planta 4-

5 
565.11 64.80 416.12 59.88 981.23 

981.2

3 

A4.1 

DORMITORI 1 

Planta 4-

5 
341.95 36.00 231.18 54.66 573.12 

573.1

2 

A4.1 

DORMITORI 2 

Planta 4-

5 
321.54 36.00 231.18 54.87 552.72 

552.7

2 

A4.1 

DORMITORI 3 

Planta 4-

5 
346.09 36.00 231.18 64.27 577.27 

577.2

7 

A.4.1 PASSADIS 
Planta 4-

5 
220.02 12.87 41.33 54.81 261.36 

261.3

6 

A.4.1 CUINA 
Planta 4-

5 
121.56 98.50 316.25 32.00 437.81 

437.8

1 

A4.1 BANY 
Planta 4-

5 
54.57 54.00 173.38 48.85 227.95 

227.9

5 

Total   
338.

2 

Carga total 

simultánea   
3611.5   
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Conjunto: PC A4.2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

A4.2 MENJADOR 
Planta 4-

5 
552.33 64.80 416.12 62.30 968.44 

968.4

4 

A4.2 

DORMITORI 1 

Planta 4-

5 
381.24 36.00 231.18 54.59 612.42 

612.4

2 

A4.2 

DORMITORI 2 

Planta 4-

5 
352.04 36.00 231.18 57.42 583.22 

583.2

2 

A4.2 

DORMITORI 3 

Planta 4-

5 
349.27 36.00 231.18 66.16 580.45 

580.4

5 

A.4.2 PASSADIS 
Planta 4-

5 
228.89 13.80 44.30 53.46 273.20 

273.2

0 

A.4.2 CUINA 
Planta 4-

5 
161.34 98.57 316.50 34.90 477.84 

477.8

4 

A4.2 BANY 
Planta 4-

5 
52.77 54.00 173.38 51.79 226.16 

226.1

6 

Total   
339.

2 

Carga total 

simultánea   
3721.7   

 
  

Conjunto: PC B1 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B1 MENJADOR 
Planta 4-

5 
550.90 64.80 416.12 63.00 967.02 

967.0

2 

B1 CUINA 
Planta 4-

5 
214.06 87.34 280.43 40.76 494.49 

494.4

9 

B1 PASSADIS 
Planta 4-

5 
294.27 14.92 47.92 61.91 342.18 

342.1

8 

B1 DORMITORI 

1 

Planta 4-

5 
702.38 36.00 231.18 91.06 933.56 

933.5

6 

B1 DORMITORI 

2 

Planta 4-

5 
354.85 36.00 231.18 67.76 586.02 

586.0

2 

B1 BANY 
Planta 4-

5 
54.53 54.00 173.38 49.31 227.92 

227.9

2 

Total   
293.

1 

Carga total 

simultánea   
3551.2   

 
  

Conjunto: PCB2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 DORMITORI 

1 

Planta 4-

5 
568.68 36.00 231.18 78.89 799.86 

799.8

6 
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Conjunto: PCB2 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B2 MENJADOR 
Planta 4-

5 
564.50 64.80 416.12 63.28 980.62 

980.6

2 

B2 CUINA 
Planta 4-

5 
155.05 95.64 307.08 34.79 462.13 

462.1

3 

B2 DORMITORI 

2 

Planta 4-

5 
335.52 36.00 231.18 54.71 566.70 

566.7

0 

B2 PASSADIS 
Planta 4-

5 
222.78 14.64 47.00 49.76 269.79 

269.7

9 

B2 BANY 
Planta 4-

5 
64.21 54.00 173.38 53.74 237.59 

237.5

9 

Total   
301.

1 

Carga total 

simultánea   
3316.7   

 
  

Conjunto: PCB3 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caud

al 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B3 DORMITORI 

1 

Planta 4-

5 
331.84 36.00 231.18 55.57 563.01 563.01 

B3 DORMITORI 

2 

Planta 4-

5 
271.05 36.00 231.18 52.84 502.22 502.22 

B3 DORMITORI 

3 

Planta 4-

5 
348.72 36.00 231.18 68.13 579.89 579.89 

B3 PASSADIS 
Planta 4-

5 
239.05 11.54 37.06 64.58 276.11 276.11 

B3 CUINA 
Planta 4-

5 
120.63 97.49 313.02 32.03 433.65 433.65 

B3 MENJADOR 
Planta 4-

5 
683.71 64.80 416.12 103.84 1099.83 

1099.8

3 

B3 BANY 
Planta 4-

5 
82.65 54.00 173.38 55.34 256.03 256.03 

Total   
335.

8 

Carga total 

simultánea   
3710.7   

 
  

Conjunto: PCB4 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 DORMITORI 

1 

Planta 4-

5 
342.43 36.00 231.18 51.41 573.60 

573.6

0 

B4 DORMITORI 

2 

Planta 4-

5 
294.50 36.00 231.18 53.55 525.68 

525.6

8 

B4 DORMITORI 

3 

Planta 4-

5 
350.99 36.00 231.18 66.62 582.17 

582.1

7 
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Conjunto: PCB4 

Recinto Planta 

Carga interna 

sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Cauda

l 

(m³/h

) 

Carga 

total 

(W) 

Por 

superficie 

(W/m²) 

Máxima 

simultánea 

(W) 

Máxim

a 

(W) 

B4 MENJADOR 
Planta 4-

5 
366.44 64.80 416.12 62.66 782.55 

782.5

5 

B4 CUINA 
Planta 4-

5 
121.49 98.52 316.32 32.00 437.81 

437.8

1 

B4 PASSADIS 
Planta 4-

5 
253.15 11.94 38.35 65.90 291.50 

291.5

0 

B4 BANY 
Planta 4-

5 
82.79 54.00 173.38 55.09 256.18 

256.1

8 

Total   
337.

3 

Carga total 

simultánea   
3449.5   

 
  

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 

 

Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

P1 A1 77.4 3644.2 

P1 A2.1 78.7 4289.9 

P1 A2.2 84.4 4530.6 

P1 A3.1 80.8 4871.6 

P1 A3.2 80.9 4948.9 

P1 A4.1 81.9 5649.6 

P1 A4.2 81.6 5619.1 

P1 B1 83.4 4712.8 

P1 B2 77.7 4593.2 

P1 B3 96.7 5916.9 

P1 B4 73.4 4770.2 

TP A1 77.6 3653.9 

TP A2.1 78.9 4301.5 

TP A2.2 84.6 4544.7 

TP A3.1 81.1 4890.3 

TP A3.2 81.1 4963.1 

TP A4.1 82.1 5664.8 

TP A4.2 81.8 5637.2 

TP B1 83.6 4725.4 

TP B2 78.0 4608.5 

TP B3 96.9 5929.1 

TP B4 73.6 4782.1 

PC A1 78.2 3685.1 

PC A2.1 79.6 4340.3 

PC A2.2 85.3 4583.0 
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Refrigeración 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

PC A3.1 81.5 4913.1 

PC A3.2 81.7 5000.9 

PC A4.1 82.8 5711.1 

PC A4.2 82.5 5684.4 

PC B1 84.4 4769.7 

PCB2 78.8 4659.1 

PCB3 97.5 5966.9 

PCB4 74.2 4820.1 

 
  

Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

P1 A1 53.7 2531.3 

P1 A2.1 51.1 2783.7 

P1 A2.2 54.7 2936.3 

P1 A3.1 52.2 3144.7 

P1 A3.2 49.4 3025.2 

P1 A4.1 51.4 3548.6 

P1 A4.2 53.1 3659.0 

P1 B1 61.9 3499.7 

P1 B2 55.2 3262.9 

P1 B3 59.7 3655.0 

P1 B4 52.2 3390.3 

TP A1 53.7 2531.3 

TP A2.1 51.1 2783.7 

TP A2.2 54.7 2936.3 

TP A3.1 52.2 3144.7 

TP A3.2 49.4 3025.2 

TP A4.1 51.4 3548.6 

TP A4.2 53.1 3659.0 

TP B1 61.9 3499.7 

TP B2 55.2 3262.9 

TP B3 59.7 3655.0 

TP B4 52.2 3390.3 

PC A1 54.7 2574.2 

PC A2.1 52.0 2833.3 

PC A2.2 55.6 2985.2 

PC A3.1 53.1 3199.7 

PC A3.2 50.3 3080.9 

PC A4.1 52.3 3611.5 

PC A4.2 54.0 3721.7 

PC B1 62.9 3551.2 

PCB2 56.1 3316.7 
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Calefacción 

Conjunto 
Potencia por superficie 

(W/m²) 

Potencia total 

(W) 

PCB3 60.6 3710.7 

PCB4 53.1 3449.5 

 

 

 

 



Consum d'aigua calenta sanitària (ACS) 

El consum d'aigua calenta sanitària s'estableix segons la normativa més restrictiva 

aplicable per a càlculs d'instal·lacions d'energia solar tèrmica per a producció d'ACS. 

 

En el present cas, la normativa més restrictiva és el Decret d'Ecoeficiència. 

 

La instal·lació fototèrmica per a la producció d'ACS prevista en el present projecte ha 

estat detallada a l'apartat corresponent del present projecte. 

 

Centrals de producció de fred i calor 

La producció de fred i calor mitjançant les bombes de calor d'expansió directa, es 

realitzarà mitjançant els següents equips: 

 

Marca Model Potència 

unitària 

calor 

Potència 

unitària 

fred 

Unitats Potència 

global fred 

Potència 

global 

calor 

Samsung ADC07FJE5 7,0 kw 6,7 kw 30 un. 210,0 kw 201,0 kw 

Samsung ADC09JE5C 8,2 kw 9,0 kw 18 un. 147,6 kw 162,0 kw 

TOTAL 357,6 kw 363,0 kw 

 

 

Xarxes de canonades i de conductes 

-Xarxes de canonades refrigerant 

Les xarxes de canonades de refrigerant de líquid/gas per la interconnexió de les unitats 

exteriors i interiors, es realitzarà mitjançant canonades de coure frigorífic, de diàmetres 

segons indicacions del fabricador i degudament aïllades segons RITE. 

 

-Xarxes de conductes aire 

Per a les xarxes de conductes d'aire climatització de les unitats interiors d'expansió 

directa es prescriuen conductes rectangulars formats per panells rígids d'alta densitat de 

llana de vidre Climaver Net "ISOVER", segons UNE-EN 14303, de 25 mm d'espessor, 

revestit per un complex triplex alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft per l'exterior i 

un teixit de vidre acústic d'alta resistència mecànica (teixit NET) per l'interior, resistència 

tèrmica 0,78 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). 

 

Per als conductes d'aire de renovació segons HS3, es prescriuen tubs llisos rectangulars 

o circulars de PVC termoplàstic, color blanc, temperatura de treball de fins a 80°C, pegat 

mitjançant adhesiu. 

 

Per a les campanes de les cuines es prescriuen conductes helicoidals circulars de planxa 

d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), d'espessor 0.6 mm. 
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Sistema de control 

El sistema de control de les bombes de calor d'expansió directa serà mitjançant control 

per integrat en la pròpia bomba de calor aerotèrmica. 

 

El fancoil disposarà de termòstat amb selecció de velocitat, específic. 

 

La temperatura de l'aigua calenta sanitària es regula en el propi equip de producció. 

 

Les característiques tècniques dels diferents elements de control, així com la seva 

localització i conexionat a la instal·lació s'especifiquen en els plànols adjunts i en els 

mesuraments. 

 

Limitació de temperatures 

Per raons d'estalvi energètic, es recomana limitar les condicions de temperatura interior 

de les zones habitables. 

 

Encara que l'ús de l'edifici és residencial privat, s'aconsella aplicar els límits de 

temperatura exigits pel RITE per a edificis de pública concurrència (IT 3.8 del RITE.) 

Les condicions interiors seran: 

 

- La temperatura de l'aire en locals calefactats no superarà els 21 ºC. 

- La temperatura de l'aire en locals refrigerats no serà inferior a 26 ºC 

- Aquestes condiciona estan referides a humitats entre el 30% i el 70%. 

 

Justificació del compliment de la IT 1.1. Exigència de benestar i higiene 

 

Qualitat tèrmica de l'ambient 

Les condicions interiors de càlcul de temperatura operativa i humitat relativa, que s'han 

establert d'acord amb les especificacions del RITE, es detallen en la següent taula: 

 

Referència 

Temperatura /Humitat estiu Temperatura /Humitat hivern 

Cuina 23 – 50% 23 – 30% 

Estar-menjador 23 – 50% 23 – 30% 

Habitacions 23 – 50% 23 – 30% 

. 

Aquestes condicions estan establertes per a persones amb activitat metabòlica 

sedentària d' 1'2 met, amb grau de vestimenta de 0,5 clo a l'estiu i 1 clo a l'hivern , i per 

un PPD entre el 10 i el 15% . Si aquests paràmetres es veuen modificats, es definiran 

noves condicions segons la norma UNE-EN ISO 7730. 

 

La velocitat mitjana admissible de l'aire, per a una temperatura seca de l'aire de 20ºC a 

25ºC i per a difusió per mescla, es mantindrà dins dels següents límits. 
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Estació Velocitat mitjana de l'aire  

estiu 0,15 m/s a 0,18 m/s 

hivern 0,13 m/s a 0,16 m/s 

 

Les condicions de benestar tèrmic han de mantenir-se només a les zones ocupades. 

Segons l'Apèndix 1 del RITE, aquestes zones de defineixen 5 cm i 1,80 m sobre el sòl, i 

en una distància de: 

 

- 50 cm de les parets exteriors sense finestres 

- 100 cm de parets exteriors que contenen finestres o portes 

- 100 cm de portes i zones de tràfic. 

 

No poden ser considerades com a zones ocupades llocs amb importants variacions de 

temperatura o on pugui haver-hi presència de corrents d'aire, tals com a zones de trànsit, 

zones properes a portes d'ús freqüent, zones properes a unitats terminals que impulsin 

aire o ben properes a aparells amb forta producció de calor. 

 

Qualitat de l'aire interior 

Als edificis d'habitatges, trasters, magatzems de residus i aparcaments, es consideren 

vàlids els requisits de qualitat d'aire interior establerts en la secció DB-HS 3 del Codi 

Tècnic de l'Edificació. 

 

Els habitatges han de disposar d'un sistema de ventilació que pot ser hibrida o mecànica. 

 

L'aire ha de circular des dels locals secs fins als locals humits; per això els dormitoris, les 

sales d'estar i els menjadors han de tenir admissions d'aire, i les condícies i cuines 

extraccions. 

 

Les aportacions d'aire aniran col·locades a una distància del sòl superior a 1,80m. 

 

Les obertures d'extracció aniran connectades a conductes d'extracció i han de col·locar-

se a una distància del sostre inferior a 200mm ja una distància de qualsevol racó o 

cantonada vertical superior a 10 mm. 

 

Les cuines, habitacions, menjadors i sales d'estar disposaran d'un sistema 

complementari de ventilació natural. Per això han de disposar de finestres practicables 

o una porta exterior. 

 

En el present projecte, per a la ventilació de l'interior dels habitatges s'ha disposat d'un 

sistema de ventilació mecànica amb admissió des de fusteries de façana i extracció 

individual per a cada habitatge. 
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Els equips i traçats del sistema de ventilació d'habitatges, es troben reflectits en els 

amidaments i plànols. 

 

Ventilació d'habitatges 

 

Criteris de disseny 

Atès que es tracta d'un ús residencial destinat a habitatges, es projecta un sistema de 

ventilació d'acord amb el vigent Codi Tècnic de l’Edificació DB.HS.3. 

 

El sistema estarà format per ventilació mecànica per a extracció en zones de serveis 

higiènics i cuines i entrades per aportació a les estades destinades a dormitoris i 

menjador. 

 

Les entrades d'aire es realitzaran per elements integrats en les fusteries en el cas dels 

habitatges tipus B1, B2, B3, B4, A3 I A4. 

 

Pels habitatges tipus A1 i A2 l’aportació d’aire es realitzarà conducida a través del doble 

fluxe del recuperadora de calor. 

 

L'aire de ventilació a l'interior dels habitatges circularà des dels locals secs als locals 

humits.  

 

Les particions situades entre els locals amb admissió i els locals amb extracció 

disposaran d'obertures de pas. 

 

L'obertura d'extracció es disposarà en el compartiment més contaminat, que en el cas 

de cuines i locals de banys, és aquell en el qual es troba situat el wc, i en el cas de les 

cuines és aquell en el qual es troba situada la zona de cocció; l'obertura de pas que 

connecta amb la resta de l'habitatge ha de trobar-se situada en el local menys 

contaminat. 

 

El sistema disposarà recuperadors de calor o extractors centralitzats en coberta depenen 

del sistema projectat. 

 

Les obertures d'extracció es connectaran a conductes d'extracció, i es disposaran a una 

distància del sostre menor que 10 mm, i a una distància de qualsevol lloc o cantonada 

vertical major que 100 mm. 

 

Les unitats de ventilació individuals dels habitatges tipus A1 i A2, seran Konfort Basic de 

Tecna o equivalent. 

 

Les unitats d’extracció centralitzades seran Sodeca SVE/PLUS-400H o equivalent. 

Aquestes disposaran de silenciadors circulars, amb nucli interior, de xapa helicoïdal 
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d'acer galvanitzat, de 400 mm de diàmetre de connexió i 1200 mm de llargària amb llana 

mineral de roca i vel de fibra de vidre sota xapa perforada interior. 

 

S'instal·larà amb les corresponents fixacions antivibratories. 

 

El cabal de ventilació mínims per als locals s'obté de la Taula 2.1 de la Secció HS3 del 

CTE, tenint en compte els següents criteris 

 

Tipus 

habitatge 

Dormitori 

principal 

Resta 

dormitoris 

Menjadors Mínim total 

extracció 

Miním 

extracció 

per local 

1 dormitori 8 l/s - 6 l/s 12 l/s 6 l/s 

2 dormitori 8 l/s 4 l/s 8 l/s 24 l/s 7 l/s 

3 dormitori 8 l/s 4 l/s 10 l/s 33 l/s 8 l/s 

 

La xarxa de conductes d'extracció de cada habitatge es realitzarà independentment, amb 

conductes de les següents característiques: 

 

Ventilació simple flux: 

 

• Columnes verticals per patinejos: conducte helicoidal xapa d’acer galvanitzat 

• Conducte horitzontal interior habitatges: tub llis rectangular de PVC 

 

Càlcul de cabals mínims de ventilació en habitatges 

A continuació es detalla els càlculs dels cabals mínims de ventilació d'acord amb els 

criteris determinats en la taula 2.1 de l'HS.3. 

 

TIPUS HABITATGE: 1 habitació + 1 bany + 1 cuina 

Tipologia 

Aportació Extracció 

l/s l/s 

Menjador 6   

Habitació 1 8   

Cuina   7 

Bany 1   7 

TOTAL 14 14 

   

TIPUS HABITATGE: 2 habitacions + 1 bany + 1 cuina 

Tipologia 

Aportació Extracció 

l/s l/s 

Menjador 8   

Habitació 1 8   

Habitació 2 8   

Cuina   12 
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Bany 1   12 

TOTAL 24 24 

   

TIPUS HABITATGE: 3 habitacions + 1 bany + 1 cuina 

Tipologia 

Aportació Extracció 

l/s l/s 

Menjador 10   

Habitació 1 8   

Habitació 2 8   

Habitació 3 7   

Cuina   17 

Bany 1   16 

TOTAL 33 33 

 

1.1.1.1. Sistema de control de la ventilació dels habitatges 

 

El sistema de control de la qualitat de l'aire interior, es classificarà en funció de les 

següents categories. 

 

Categoria Tipus Descripció 

ANADA-C1 - - - El sistema funciona contínuament 

ANADA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un 

interruptor 

ANADA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat 

horari 

ANADA-C4 Control per presència El sistema funciona per un senyal de presència 

(encès de llums, infrarojos, detector de 

moviment, etc ...) 

ANADA-C5 Control per ocupació El sistema funciona depenent del nombre de 

persones presents. 

ANADA-C6 Control directe El sistema està controlat per sensors que 

mesuren paràmetres de qualitat d'aire interior (CO 

2 O COVS) 

 

Higiene 

 

Preparació d'aigua calenta sanitària 

En la preparació d'ACS es complirà amb la legislació vigent higiènic-sanitària per a la 

prevenció i control de la legionel·losis. 

 

Els sistemes, equips i components de la instal·lació hauran de ser dissenyats per 

suportar els xocs tèrmics establerts per aquesta legislació, i els materials emprats hauran 

de resistir l'acció agressiva de l'aigua sotmesa a xoc químic. 
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Les característiques d'higiene de la distribució de l'ACS preparada es detallen en la 

memòria de lampisteria. 

 

Obertures de servei per a neteja de conductes i plenums d'aire 

Les xarxes de conductes estaran equipades amb obertures de servei d'acord a l'indicat 

en la norma UNE-EN 12097, per permetre les operacions de neteja i desinfecció. 

 

S'instal·laran registres d'inspecció en el fals sostre en correspondència amb els registres 

dels conductes. 

 

Qualitat acústica 

La instal·lació tèrmica complirà l'exigència del DB-HR del CTE i les disposicions legals 

d'àmbit autonòmic i municipal que els sigui aplicable. 

 

Valors del nivell sonor continu equivalent estandarditzat complirà amb els nivells 

determinats en la taula 3.6 del DB.HR. 

 

Valors del nivell sonor continu equivalent estandarditzat, ponderat A, LeqA,T 

Residencial Dormitoris i estades 30 dBA 

Zones comunes i serveis 50 BA 

 

 

Justificació del compliment de la IT 1.2. Exigència d'eficiència energètica 

En aquest apartat es justifica el compliment de l'exigència d'eficiència energètica de la 

instal·lació, basant-nos en la solucions de limitació de consum proposades en el RITE. 

 

A l'apartat corresponent es detallen els consums d'energia mensual i anual expressats 

en energia primària, així com la seva conversió a emissions de diòxid de carboni.  

 

Generació de calor i fred 

L'equip de generació disposa dels següents rendiments: 

 

Eficiència ADC07FJE5 ADC09JE5C- 

COP 4,76 4,48 

EER 3,03 2,72 

SPF 3,50 3,50 

 

Xarxa de canonades de calor i fred 

Totes les canonades equips, dipòsits i accessoris de la instal·lacions tèrmiques 

disposaran d'aïllament quan continguin fluïts amb temperatura menor a l'ambient del 

local pel qual discorrin, o bé quan la seva temperatura sigui major que 40ºC i discorrin 

per locals no calefactats. 

 

Les pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de conduccions no superaran el 4% de la 

potència màxima que transporten. 



| 296 
 

La Hispània  Projecte executiu        DOC01 Memòria febrer 2022 

 

L'aïllament de les canonades, vàlvules i accessoris serà d'escuma electromèrica, i els 

espessors compliran amb les especificacions del RITE segons sigui el seu traçat i la 

temperatura de l'aigua climatitzada que transporti. 

 

Per evitar condensacions intersticials els aïllaments disposaran d'una barrera de vapor 

amb resistència superior a 50 MPa.m 2 .s / g. 

 

En cas que les canonades discorrin per l'exterior, es tractaran per què suportin les 

accions de la intempèrie i les radiacions solars. 

 

Les característiques tècniques de les canonades i aïllaments usats en els traçats, així 

com el seu connexionat i ubicació a l'edifici, estan detallats en els mesuraments i plànols 

adjunts. 

 

Xarxes de conductes de calor i fred 

Els conductes i accessoris de la xarxa d'impulsió d'aire disposaran d'un aïllament tèrmic 

suficient perquè la pèrdua de calor no sigui major que el 4% de la potència que 

transporten i sempre que sigui suficient per evitar condensacions. 

 

Les xarxes de tornada s'aïllaran quan discorrin per l'exterior de l'edifici i, en interiors, quan 

l'aire estigui a temperatura menor que la de rosada de l'ambient o quan passi a través de 

zones no condicionades. 

 

Els conductes de presa d'aire exterior s'aïllaran per evitar condensacions. La xarxa de 

conductes presentarà una estanqueïtat classe B, com a mínim. 

 

Control de les instal·lacions tèrmiques 

El sistema de control de les condicions termo higrométriques de la instal·lació tèrmica, 

es classificarà en les següents categories. 

 

categoria ventilació escalfament refrigeració humidificació deshumidificación 

THM-C 0 X - - - - 

THM-C 1 X X - - - 

THM-C 2 X X - - - 

THM-C 3 X X X - (X) 

THM-C 4 X X X X (X) 

THM-C 5 X X X X X 

 

-no influït pel sistema 

X controlat pel sistema i garantit en el local 

(X) afectat pel sistema però no controlat en el local 

Comptabilització de consums 

No s’escau atès que es tracta de instal·lacions individuals per a cada habitatge. 
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Recuperació d'energia 

 

Refredament gratuït per aire exterior 

Els subsistemes de climatització del tipus tot aire, de potència tèrmica superior a 70 kW, 

disposaran d'un subsistema de refredament gratuït per aire exterior. 

 

No s'aplica en el present projecte per disposar de subsistemes de potència inferior al 

límit indicat. 

 

Recuperació de calor de l'aire d'extracció 

Els sistemes de climatització en els quals el cabal d'aire sigui superior a 0,5 m 3 / s, (1800 

m3/h), es recuperarà l'energia de l'aire expulsat. 

 

No s'aplica en el present projecte per disposar de sistemes de ventilació de cabal inferior 

a 1800 m3/h. 

 

Estratificació 

Els locals climatitzats no presenten una alçada bastant significativa per implementar un 

sistema de difusió en funció de l'estratificació de l'aire. 

 

Zonificació 

El disseny de la instal·lació s'ha realitzat tenint present la zonificació dels sistemes de 

climatització, per obtenir un elevat benestar i estalvi d'energia. 

 

Per a la zonificació s'ha tingut en consideració la compartició dels espais, la seva 

orientació i les característiques funcionals i ocupacionals dels diferents recintes. 

 

Aquest concepte s'ha seguit també amb els elements de producció, en els circuits de 

distribució i en els elements terminals, buscant un equilibri entre confort, estalvi energètic 

i cost final de la instal·lació. 

 

Aprofitament d'energies renovables 

L'ACS és produïda a partir del sistema aerotèrmic. 

 

Es detalla les característiques de la instal·lació fototèrmica a l'apartat corresponent del 

present projecte. 

 

Limitació de l'ús d'energia convencional 

En aquest projecte no es contempla la utilització d'energia elèctrica directa per "efecte 

joule", per a la producció de calefacció. 

 

No s'utilitzen processos successius de refredament i escalfament de l'aire. 
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No s'utilitzen combustibles sòlids d'origen fòssil. 

 

Justificació del compliment de la IT 1.3 exigència de seguretat 

 

Generació de calor i fred 

Els generadors de calor i fred disposaran dels elements de seguretat establerts en la IT 

1.3 del RITE. 

 

Sala de màquines 

Entenem com a sala de màquines el local tècnic on s'allotgen els equips de producció 

de fred o calor i altres equips auxiliars i accessoris de la instal·lació, amb potència 

superior a 70 kW. 

 

En aquest projecte, com les instal·lacions de clima i ventilació són individuals per a cada 

habitatge, no hi ha sala de màquines. 

 

Xarxes de canonades de calor i fred 

Les canonades s'instal·laran de forma ordenada i neta, seguint els eixos principals de 

l'edificació. Es col·locaran el més juntes possibles, però deixant l'espai suficient per 

permetre la seva manipulació i la col·locació de l'aïllament. 

 

Les conduccions seran accessibles en tots els trams, per facilitar la manipulació o 

substitució d'una canonada o accessori sense haver de desmuntar les altres. Si no fos 

possible, es realitzaran les unions necessàries mitjançant platines per facilitar en la 

mesura del possible el desmuntatge dels trams afectats. 

 

En passar les canonades a través dels murs, envans, ... es disposaran maniguets 

protectors. S'instal·laran pasamurs per evitar el contacte de les canonades amb materials 

de la construcció. 

 

No es realitzaran unions, derivacions o reduccions en els passos de les canonades a 

través de murs, parets o forjats. 

 

Les canonades no poden travessar conductes de ventilació o aire condicionat. 

 

Les canonades tindran un pendent mínim del 0,5% i es col·locaran de manera que no es 

realitzin borses d'aire. 

 

En els punts més alts de la instal·lació s'instal·laran purgadors. La xarxa de canonades 

d'impulsió d'aigua freda i calenta tindrà una pendent invers al de les canonades de 

tornada. 
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En el traçat es tindrà en compte els efectes de dilatació dels tubs, segons la UNE 100156, 

posant compensadors (de lira en zones no vistes o bé d'èmbol en zones difícils) als trams 

rectes i llargs es preveu punts de subjecció lliscants, i els fixos. 

 

Els elements de subjecció de les canonades han de permetre la dilatació d'aquestes 

sense perjudicar l'aïllament tèrmic. 

 

La distància entre els ancoratges serà d'1,50m com a màxim tant als trams horitzontals 

com en els verticals. L'ancoratge de les canonades s'ha de realitzar en els punts fixos i 

parts centrals d'aquestes, deixant lliure les zones amb possibilitat de moviment i dilatació 

com són les corbes i les derivacions. 

 

Per als ancoratges s'utilitzaran accessoris d'acer galvanitzat en calent. Les claus de pas 

se situaran en llocs de fàcil accés. 

 

Els sistemes d'expansió s'han dissenyat seguint les instruccions del fabricador i les 

especificacions de les Normes UNE 100155 i UNE 100157, i considerant el volum d'aigua 

i la potència màxima de cada tram de la instal·lació, així com les seves temperatures 

límit. 

 

Els gots d'expansió seran tancats, amb membrana i aniran proveïts de vàlvula de 

seguretat. 

 

Les seves característiques tècniques així com la seva connexió amb la resta d'elements 

del sistema estan detallades en els plànols i mesuraments. 

 

Xarxes de conductes de calor i fred 

Els conductes compliran en materials i fabricació, les normes UNE-EN 12.237 per a 

conductes metàl·lics, i UNE-EN 13.403 per a conductes no metàl·lics. 

 

Per a la distribució de l'aire tractat a les diferents zones s'ha projectat una xarxa de 

conductes acústics de llana de vidre tipus alumini-fibra-manta acústica, tipus Climaver 

Neto o de xapa galvanitzada per la extracció de zones humides. 

 

Les corbes tindran un radi mínim d'1,5 vegades la dimensió del conducte en el sentit de 

gir i la mateixa secció. 

 

Protecció contra incendis 

Es complirà amb la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis 

que sigui aplicable a la instal·lació tèrmica. 

 

Es prestarà especial atenció al pas d'instal·lacions a través de diferents sectors d'incendi, 

prenent les mesures oportunes per evitar la propagació de l'incendi. 
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Utilització 

Les superfícies de les unitats terminals que siguin accessibles tindran una temperatura 

inferior a 80ºC. 

 

Les restants zona de la instal·lació, amb la qual existeixi possibilitat de contacte 

accidental, tindrà una temperatura inferior a 60ºC. 

 

El material aïllant en canonades, conductes o equips mai podrà interferir amb parts 

mòbils dels seus components. 

 

Els equips i aparells estaran situats de manera que es faciliti la seva neteja, manteniment 

i reparació. 

 

Els elements de mesura, control, protecció i maniobra, s'instal·laran en llocs visibles i 

fàcilment accessibles. 

 

La propietat o l'empresa encarregada de manteniment, disposarà dels equips de mesura 

necessaris per al control de correcte funcionament de la instal·lació. 

 

Manteniment 

Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d'acord amb les operacions i periodicitats 

contingudes al programa de manteniment preventiu establert en el «Manual d'ús i 

manteniment» quan aquest existeixi.  

 

Les periodicitats seran almenys les indicades en la taula següent segons el tipus 

d'aparells i la potència nominal. 

 

Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat 

Equips i potències útils nominals Habitatges 

Calderes murals a gas 70 kW ≤ Pn 2 anys 

Aire condicionat 12 kW ≤ Pn 2 anys 

Aire condicionat 12 kW < Pn ≤ 70 kW 4 anys 

 

En tots els casos es tindran en compte les especificacions dels fabricants dels equips. 

 

Per a instal·lacions de potència útil nominal menor o igual a 70 kW quan no existeixi 

“Manual d'ús i manteniment” les instal·lacions es mantindran d'acord amb el criteri 

professional de l'empresa mantenidora.  

 

A títol orientatiu les operacions de manteniment preventiu seran les indicades en la taula 

3.2 de la instrucció tècnica IT.3.3. del RITE. 
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Normativa 

La instal·lació complirà amb les següents especificacions: 

Normativa estatal: 

- Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE), segun el Reial decret 

1027/2007, de 20 de juliol. BOE num 207 de 29-8-2007. 

- Correcció d'errors del RD 1027/2007, publicat en el BOE num 51 del 28-2-2008. 

- Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament 

d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovada per Reial decret 1027/2007, de 

20 de juliol, publicat en el BOE de l'11 de desembre de 2009. 

- Correcció d'errors del Reial decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 

de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als 

Edificis, aprovada pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicada en el BOE 

del 12 de febrer de 2010. 

- Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades 

disposicions en matèria d'energia i mines al disposada en la Llei 17/2009, de 23 

de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i super Exercici, i la 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modified diverses lleis per super adaptació 

a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i super Exercici, publicat en 

el BOE del 18 de març de 2010. 

- Correcció d'errors del Reial decret 1826/2009, de Reial decret 1826/2009, de 27 

de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als 

Edificis, aprovada pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicada en el BOE 

del 25 de maig de 2010. 

- Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats Articles i 

més indicacions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, 

aprovada per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, publicat el 13 d'abril de 2013 

. 

- Correcció d'Errors Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen 

determinats Articles i més indicacions tècniques del Reglament d'Instal·lacions 

Tèrmiques als Edificis, aprovada per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, 

publicat el 5 de setembre de 2013 

- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 

l'Edificación.en específics: 

o Secció HE-2. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 

o Secció HS-3-Qualitat de l'aire interior. 

o Secció HE-0 Limitació del consum energètic. 

o Secció HE-1. Limitació de la demanda energètica. 

o Secció HE-4 Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. 

- Reial decret 865/2003 del 4 de juliol de 2003, Per la qual cosa s'establecia els 

Criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionelosis. 

- Guia Tècnica per a la prevenció i control de la legionelosis en instal·lacions 

Objectiu de l'àmbit aplicació del Reial decret 865/2003. 

- El Reial decret 3099/1977. de 8 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. 
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- Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió i les seves instruccions tecnicas complementàries (ITC) BT 01 

a BT 51. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i regularitat en el subministrament 

d'energia. Decret 05/12/54. 

 

Normativa autonòmica: 

- Instrucció 04/2008 SIE per la qual es regula els requeriments que Han de complir 

les instal·lacions tèrmiques dels edificis a Catalunya. 

- Decret 21/2006 pel qual es regula l'adopció de Criteris ambientals i d'ecoeficiència 

als edificis. 

- Instrucció 3/2003 de la DGCSI per la qual es regulen els Requisits de ventilació 

dels locals on s'instal·len calderes de combustible líquid per a la calefacció i / o 

aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal superior o igual a 70 kW. 

- Decret 352/2004 de 27 de Julio, pel qual s'establia les condicions higiènic 

sanitàries per a la prevenció i control de la legionelosis.  

- Ordre del 4 de maig de 1999, sobre el procedimient d'actuacions de les empreses 

instal·ladores tèrmiques als edificis. 

 

Normativa complementària: 

- Norma UNE 100.001 Climatització. Condicions climàtiques exteriors per a 

projectes 

- Norma UNE 100002 Climatització. Graus-Dia Basi 15ºC 

- Norma UNE-EN ISO 7730 (2006) Ergonomia de l'ambient tèrmic. Determinació 

analítica i interpretació del benestar tèrmic mitjançant el càlcul d'índica PMV i PPD 

i els Criteris de benestar tèrmic local. 

- Norma UNE-EN 13.779 Ventilació d'edificis no residencials. Requisits de 

prestacions dels sistemes de ventilació i Condicionament de recintes. 

- Norma UNE 100014 Climatització. Bases per al projecte. Condicions exteriors de 

càlcul. 

- Norma UNE 100020 Climatització. Sala de màquines. 

- Norma UNE 60.601: 2000 Instal·lació de calderes de gas per a calefacció i / o 

aigua calenta de consum calorífic nominal superior a 70 kW. 

- Normes UNE 100101, 100102 i 100103 sobre conductes de transport d'aire. 

- Norma UNE-EN-13.403 sobre conductes de fibra per al transport d'aire. 

- Norma UNE 100030 Guia per a la prevenció, control de la proliferació i 

disseminació de la legionel·la en les instal·lacions. 

- Norma UNE 100155 Climatització. Càlcul de gots d'expansió. 

- Norma UNE 100156 Climatització. Dilatadores. Criteris de disseny. 

- Norma UNE 100157 Climatització. Disseny de sistemes d'expansió. 

- Norma UNE 123001 Xemeneies. Càlcul i disseny. 

- Norma UNE-ENV 12097 (1998) Ventilació d'edificis. Conductes. Requisits relativa 

als components destinats a facilitar el manteniment de sistemes de conductes. 
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- fitxa justificativa 

- Compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis 

- (RITE) 

- segons CTE DB-HE2 

-  
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Referència de projecte:  

 

 
 

Ús previst:  (1)      
     

  
 

 
 

 
     

 (2)   
   

    
     
    

en les instal· lacions:  

 
(3) 

 dels existents 

  

 fred. 

 (4) 

  

 similars característiques  

 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

(6)   (7)   (8)  (9)   (10)  

(11)   (11) 

 
  

  
  

 

 

 (4) (11) (4) (11) 

  
 

  

   

   

   

  

   

Centrals de producció de calor  o f red:  

   

 (12)  

 (13)   
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Nombre  Calor:  Fred   Superfície total:               

 Potència prevista Calor:     Fred:   Acumulació solar: Centralitzada  

        

     Equip de suport: Centralitzat  

        

     P equip de suport :   

 Calor:     Fred      

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

       Potència solar tèrmica (15)
 :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 

PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de  o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred  70 kW 

 instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada. 

No cal 
documentació                

a)   P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)   

d)  (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

General   

 
CTE HE 2 

instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 

seva aplicació quedarà definida al p  

  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

instal·lacions tèrmiques 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 

 
 

Benestar               
i  Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uin 
acceptables 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
 

RITE IT 1.1.4.1 

condicions ambientals confortables per als usuaris  

  

interior  

 

 

 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
habitual dels mateixos, aportant un cabal 

 

magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 

 

Higiene 

RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una 
sanitària  

acústic  

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 
soroll i les vibracions  

 

Ef iciència 
energèt ica tres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 

, 
complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  

 

RITE IT 1.2.4.1 

transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 

 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

 aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 

 

Regulació i control  

 

RITE IT 1.1.4.3 

perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei  

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

, i per 
permetre el repartiment de despeses 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 

 

  

RITE IT 1.1.4.5  

renovables  

 

 

RITE IT 1.2.4.6  

aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
 

part de les necess
 

només es podrà realitzar mitjançant l  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.   

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fa molèsties i malalties  
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NOTES (*) 

(1) seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospita imilars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar- enyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes,  

(2) nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte 
 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis .3 del RITE. 

18 del RITE. 

(4)  

 
 

oberts només es podrà 
 

energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: ersones 
i les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció: procés que  

(8) Refrigeració: procés que  

(9) Ventilació:  

(10) Control de la humitat: 
rgia. 

(11) 
 

(12) Les bombes de calor aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia hidrotèrmia). No tota 
 poder 

considera
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw  

(13) c. 

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació  
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

 Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS:  
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

 El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Apare
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la , o bé  

b) la que resulta de multiplicar 2, 
 

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
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Instal·lacions de protecció contra incendis 

 

Instal·lació d'extintors 

L'edifici disposarà d'extintors distribuïts per totes les plantes a menys de 15 metres de 

qualsevol origen d'evacuació. 

 

El tipus d'extintor serà de pols ABC de 6kg d'eficàcia mínima 21A-113B. 

 

A les zones on existeixin quadres elèctrics generals es disposarà d'un extintor de CO2 

de 5 kg d'eficàcia mínima 89B. 

 

Els extintors aniran penjats amb el corresponent suport, a una altura compresa entre 1,20 

i 0,80 m. 

 

La instal·lació dels extintors previstos en el present projecte complirà les següents 

normes: 

- UNE-EN 3-7: 2004 + A1: 2008 Extintors portàtils d'incendis. Parteix 7: 

Característiques, requisits de funcionament i mètodes d'assaig. 

- UNE-EN 3-10: 2010a Extintors portàtils d'incendis. Parteix 10: Prescripcions per a 

l'avaluació de la conformitat d'un extintor portàtil d'incendis d'acord amb la norma 

europea EN 3-7. 

- UNE 23120: 2012 Manteniment d'extintors d'incendis . 

 

Instal·lació de boques d'incendi equipades 

La instal·lació de BIEs no és preceptiva atès que no es disposen locals de risc especial 

alt. 

 

Instal·lació de detecció i alarma d'incendis 

La instal·lació de sistemes de detecció automàtica d’incendis no és preceptiva atès que 

l’edifici disposa d’una alçada d’evacuació inferior a 50 metres. 

 

Columna seca 

La instal·lació de columna seca no és preceptiva atès que l’edifici disposa d’una alçada 

d’evacuació inferior a 24 metres 

 

Hidrants exteriors 

La instal·lació d’hidrants exteriors no és preceptiva atès que l’edifici disposa d’una 

superfície construïda inferior a 5.000 m2 

 

Instal·lació d'enllumenat d'emergència 

Es disposarà d'enllumenat d'emergència que, en cas de fallada de l'enllumenat normal, 

subministri la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 

puguin abandonar l'edifici, eviti les situacions de pànic i permeti la visió els senyals 

indicatius de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció existents. 
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Comptaran amb enllumenat d'emergència les zones i els elements següents: 

 

- Tot recinte de l'ocupació sigui major que 100 persones; 

- Els recorreguts des de tot origen d'evacuació fins a l'espai exterior segur i fins a 

les zones de refugi, incloses les pròpies zones de refugi, segons definicions en 

l'annex A de DB SI; 

- Els aparcaments tancats o coberts la superfície construïda excedeixi de 100m 2 , 

inclosos els passadissos i les escales que condueixin fins a l'exterior o fins a les 

zones generals de l'edifici; 

- Els locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra 

incendis i els de risc especial, indicats en DB-SI 1; 

- Les condícies generals de planta en edificis d'ús públic; 

- Els llocs on se situen quadres de distribució o d'accionament de la instal·lació 

d'enllumenat de les zones abans esmentades; 

- Els senyals de seguretat; 

- Els itineraris accessibles. 

 

Amb la finalitat de proporcionar una il·luminació adequada les lluminàries compliran les 

següents condicions d'ubicació : 

 

- Se situaran almenys a 2 m per sobre del nivell del sòl; 

- Es disposarà una en cada porta de sortida i en posicions en les quals sigui 

necessari destacar un perill potencial o l'emplaçament d'un equip de seguretat. 

 

Com a mínim es disposaran en els següents punts: 

 

- En les portes existents en els recorreguts d'evacuació; 

- En les escales, de manera que cada tram d'escales rebi il·luminació directa; 

- En qualsevol altre canvi de nivell; 

- En els canvis d'adreça i en les interseccions de passadissos; 

 

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d'energia i ha d'entrar 

automàticament en funcionament en produir-se una fallada d'alimentació en la instal·lació 

d'enllumenat normal a les zones cobertes per l'enllumenat d'emergència. Es considera 

com a fallada d'alimentació el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del 

seu valor nominal. 

 

L'enllumenat d'emergència de les vies d'evacuació ha d'aconseguir almenys el 50% del 

nivell d'il·luminació requerit al cap dels 5 si el 100% als 60 s. 

 

La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen en el DB-SUA.4 
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La il·luminació dels senyals d'evacuació indicatives de les sortides i dels senyals 

indicatius dels mitjans manuals de protecció contra incendis i dels de primers auxilis, 

disposaran d'il·luminació d'acord amb el DB-SUA.4. 

 

Instal·lació de senyalització dels mitjans d'evacuació 

Es disposarà de senyal de "SORTIDA" en les sortides de planta de l'aparcament i en les 

sortides de l'edifici. 

 

Es disposaran senyalitzacions dels recorreguts de sortida en aquells punts des del qual 

no sigui visible les sortides o els seus senyals indicatius. 

 

Els senyals compliran les normes UNE 23035-1: 2003, UNE 23035-2: 2003 i UNE 23035-

4: 2003. 

 

Es preveu la senyalització dels mitjans de protecció contra incendis (extintors). 

 

Així mateix es disposaran les senyalitzacions per identificar els recorreguts d'evacuació i 

les sortides de l'edifici, d'acord amb els criteris establerts en el DB.SI. I la norma UNE 

23034: 1988. 

 

Els rètols identificatius dels mitjans de protecció contra incendis compliran l'establert en 

la norma UNE 23033-1. 

 

Els rètols de senyalització seran fotoluminiscents i compliran l'establert en la norma UNE 

23035-1: 2003 23035-2: 2003 i UNE 23035-4: 2003 i el manteniment es realitzarà d'acord 

amb l'establert en la norma UNE 23035-3: 2003. 

 

Les dimensions dels rètols serà com a mínim de 210x210mm. 
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MC 8 Equipament 

S’equiparà tan sols la part corresponent als habitatges. La resta de la planta baixa 

restarà sense equipament fins a conèixer el programa definitiu i tenir-ne un projecte 

on es detalli. 

 

Així, en les zones comuns de l’edifici trobarem els següents elements: 

 

- Bústies: bateria tipus Arregui V1640 o similar, d’acer inoxidable i 

amb capacitat variable segons el bloc que pertoqui. Aquests 

elements estan detallats en l’apartat EC Espais comuns del 

present projecte. 

- Ascensors Orona O3G_010 o similar, amb capacitat per a 8 

persones. Comptarà amb 5 parades per al bloc A i 6 per al bloc 

B. 

- Rentadores-secadores de les bugaderies comunes. Tipus Balay 

3TW984B o similar. 

- Aixeta per a rentador d’acer cromat tipus Roca Brava o similar. 

- Enllumenat i polsadors necessaris. Les lluminàries seran plafons 

LED tipus Phillips "Meson" Circular o similar. Els polsadors seran 

de la línia Jung LS. 

 

A l’interior dels habitatges el principal equipament que hi trobem serà: 

- Inodor de tanc baix tipus Roca Victoria o similar 

- Plat de dutxa in-situ amb mateix enrajolat 

- Mampara de dutxa amb perfileria d'acer inoxidable 

- Mirall col·locat sobre enrajolat 80x80cm 

- Mobles de bany per a incorporació de pica i rentadora de 

melamina blanca e=1,80cm 

- Aixeta monocomandament d’acer cromat tipus Roca Victòria o 

similar 

- Rentamans de superfície amb forat preparat per a rebre el 

rentamans tipus Roca The Gap o similar. 42x39x13cm 

- Aixeta automescladora per a la dutxa tipus Roca Victoria o 

similar, amb suport i carxofa de dutxa incorporats. 

- Endolls i interruptors necessaris de la sèria Jung LS9990 i Jung 

Shucko o similar. 

- Mobles de cuina de melamina blanca. De diferents mides i 

característiques. Definits en l’apartat NH Nuclis Humits del 

projecte. Incorporen tiradors d’acer inoxidable tipus IN350 de 

Didheya o similar. 
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- Aixeta monocomandament per a la cuina. D’acer cromat tipus 

Roca Victoria o similar. 

- Aigüera de cuina d’acer inoxidable tipus Roca Berlin o similar. 

- Plaques de cocció d’inducció tipus Balay 3EB861LR o similar. 

- Campana extractora per a instal·lació integrada en moble, 

d’amplada 60cm tipus Balay 3BF277EX o similar. 

- Enllumenat i polsadors necessaris. Les lluminàries seran ulls de 

bou encastats de color blanc tipus ERCO Skim o similar. Els 

endolls interruptors seran de la línia Jung LS990 i Jung Shucko. 

 

La resta d’elements concrets d’equipament es troben detallats en les 

memòries de qualitat en cadascun dels apartats del projecte així com en 

el plec d’estat d’amidaments del projecte. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 

redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la 

memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 

d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de la 

presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 

vigents.És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a 

l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents 

aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de 

les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de 

l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, 

que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la 

resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 

present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, 

CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les 

característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb 

caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes 

harmonitzades que la despleguen. 

 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als 

capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, 

requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 

complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. 

S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa 

de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 

municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i 

completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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MN 1 Edificació 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 

pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 

27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 

(BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions 

d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria 

d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció 

d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i 

sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 

14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   
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D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis 

d’habitatge, tant elements comuns com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels 

habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la 

“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad 

de oportunidades y no discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat en cas d’incendi 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

(només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
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HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció enfront del soroll 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda 

d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)   

El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements 

d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es 

pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de 

l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 

obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
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CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 

Instal·lacions d’ascensors 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y 

componentes de seguridad de ascensores  

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 

28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions 

(DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

19 i 23. 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención 

Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 
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Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar 

las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i 

inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova 

la Instrucció tècnica complementària AEM 1 “Ascensors” del Reglament 

d’aparells d’elevació i manutenció, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 

 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda 

d’ACS 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges 

(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de 

Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per 

la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Instal·lacions de protecció contra el radó 

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i 

modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la 

energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
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Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 

(GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 

petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot 

allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò 

que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para 

uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 

 

 

 

 

 

 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas 

Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines 

especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del 

Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras 

instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, 

distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-

LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques 

connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les 

instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de 

control que afecten a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre 

d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 

construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions 

d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 

nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 

telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 

15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 

346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión 

en el proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican 

determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras 

comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

 

Instal·lacions de protecció contra incendis 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus 

apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
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Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 

industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 

 

 

Certificació energètica dels edificis 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 

 

 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) 

desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, 

modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 

frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, 

segons estableix l’EHE-08. 
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UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 

l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 

regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya 

(PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 

pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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