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MEMORIA

1. ANTECEDENTS
Es redacta el present projecte executiu per la millora dels seglents grups d’actuacio:
* Actuacions de millora de voreres — Anualitat 2024

Aquest projecte reflecteix les necessitats d’'inversido més urgents a atendre, relacionades per la
millora del conjunt d’actuacions d’elements de la via publica enumerats anteriorment. Per tal
d’escollir els punts a millorar de via publica en els que cal actuar, s’ha tingut en compte
principalment factors de millora de I'accessibilitat, la seguretat vial, 'estat de degradacio i aspectes
normatius.

Es redacta aquest projecte de millora de voreres i passos de vianants en base a les actuacions
definides als ambits d’actuacio del Pla director aprovat per I’Ajuntament de Reus.

2. OBJECTIU

El present document té com objectiu definir técnicament i quantificar econdmicament les
actuacions que cal portar a terme per resoldre les mancances més greus del conjunt d’actuacions
enumerades anteriorment, dins de I'ambit dels nucli urba del municipi, en base a la seguretat i
compliment de normativa vigent. Es definiran les diferents inversions previstes en els diferents
conjunts d’actuacions per a I'any 2024.

Per aquest motiu en la present proposta s’han escollit les obres i accions més importants a
realitzar per tal d’obtenir que les zones escollides estiguin en perfectes condicions d’Us i
compleixin de la normativa vigent especialment pel que fa a la seguretat.

3. AMBIT D’ACTUACIO

L’ambit d’actuacié son les voreres del municipi dels que s’ha seleccionat els que estan en pitjor
estat i que presenten mancances en els passos, irregularitats superficials en les voreres que
poden generar accidents o recorreguts adaptats incomplerts. Amb aquestes actuacions es
reduiran en gran mesura els riscos de la responsabilitat municipal.

Les actuacions definides en el present projecte es plantegen als seglents trams de carrer:

* Avinguda Maria Fortuny (tram carrer Segimon a carre Roser)

* Avinguda President Macia (tram carrer Gas a carrer Cambirils)

* Rotonda Pastoreta (part Escola La Salle)

* Avinguda Pere el Cerimonios (tram carrer Vidal Barraquer a carrer Monestir Poblet)
» Carrer Dom Bosco (tram carrer Muralla a Avinguda Maria Fortuny)
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4. REDACTORS DEL PROJECTE | PROMOTOR

Els técnics autors del present projecte son:

- Adam Besora Balafia, Arquitecte técnic.
- Nuria Roset Saiz, Arquitecta técnica.

El promotor és I'Ajuntament de Reus, amb NIF P-4312500-D, amb adreca a la Placa del Mercadal,
numero 1 (43201) de Reus. Tel: 977 01 00 10.

5. DADES DE PARTIDA

Per la redacci6 del present projecte s’ha partit de la seguent informacioé:

- Base Cartografica del municipi de Reus que gestiona el servei de cartografia de I'’Ajuntament , el
qual periddicament actualitza la informacioé de la ciutat.

- S’ha realitzat un treball de camp, amb la finalitat de definir les necessitats i les propostes de
solucio de les actuacions.

Per cada una de les necessitats s’ha fet una fitxa descriptiva en la qual s’han adjuntat les fotos
descriptives per tal de poder valorar millor I'estat objectiu de cada actuacio a realitzar.

6. NORMATIVA APLICADA

En I'ambit de les voreres i passos de vianants a més de complir amb totes normatives generals
per obres i materials cal complir especificament les normatives seguents:

* Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres
arquitectoniques.

* Llei 16/1995, de 30 de maig, sobre limits del domini sobre immobles per eliminar les
barreres arquitectoniques a les persones amb discapacitat.

* Decret 55/2009 i decret 141/2012 condicions d’habitabilitat

* Ordre VIV/561/2010 d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document técnic de
condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacio per a I'accés i utilitzacié dels espais
publics urbanitzats. - Real decret 173/2010, de 19 de febrer per el que es modifica el Codi
Técnic de I'Edificacio (CTE), aprovat per el rel decret 314/2006, de 17 de marg, en matéria
d’accessibilitat y no discriminacié de les persones amb discapacitat.

* Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de
Catalunya

* Llei 13/2014, del 30 d’octubre d’accessibilitat

7. SITUACIO ACTUAL

Donada la gran superficie de voreres pavimentades de la ciutat podem dir que el seu estat general
és bo, pero puntualment hi ha moltes zones en que hi ha deficiéncies generalitzades per
I'envelliment de les voreres, pel seu Us continuat, en moltes voreres hi han obstacles degut al
creixement de les arrels dels arbres que aixequen els escocells i els panots.
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També hi ha carrers amb voreres molt antigues. Es pot observar una gran varietat de tipus de
paviments que dificulten el seu manteniment ja que els fabricants amb el temps deixen de produir
les peces amb menys mercat entre d’altres problemes. La degradacié de les voreres en molts
casos es produida pel pas de vehicles, per carregues i descarregues de mercaderies.

A l'annex adjunt s’han recollit els punts més singulars sobre els que cal intervenir amb el projecte
de l'anualitat 2024.

8. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

La renovacié de les voreres proposades en el present projecte tindran un acabat de paviment de
panot o paviment de formigd prefabricat imitacio granit, dependent del tram, de gruixos 4cm i 5 cm
respectivament, el qual anira recolzat sobre una base de formigé d’'un gruix minim de 10 cm i 15
cm en els passos de vehicles per I'accés als aparcaments. El morter a col-locar per la uni6 del
panot amb la base de formigd sera M80 en un gruix aproximat de 3-4 cm .

En general, s’haura de fer la demolicié dels paviments de les voreres necessaris, per medis
manuals i maquinaria adient incloent les entregues amb les rigoles, vorades o limit de la vorera
existent. Per portar a terme aquestes demolicions, sera necessaria la utilitzacié de maquinaria
pesada, i el transport d’aquestes fins a una zona de acopi, on s’efectuara la carrega i transport a
abocador. A més s’hauran de desmuntar altres elements, com tanques, senyals verticals, etc.

Per tal de donar una ampliacio de la longitud del rebaix dels passos, en tots els casos es realitzara
la pertinent demolicié de vorada existent i del tram de vorada afectada. Posteriorment, es fara el
rebaix del sol necessari. Per definir el nou gual, se reposaran les peces de vorada a la cota
corresponent , amb la tipologia de material que correspongui a cada cas. Finalment, es procedira
a I'execuci6 del paviment corresponent a la vorera amb la col-locacié de peces de vorera o de
formigo tot implantant les peces de panot tactil,de botons o ratllat corresponents.

En tots els cassos de modificacié de passos de vianants es prendra cura de revisar la
senyalitzacio vertical. En cas de que existeixi i s’hagi de desplacgar el pas, es desplacara de la
mateixa manera la senyalitzacié existent. En cas que el pas tingui abséncia dels elements de
senyalitzacio necessaris es considerara la seva col-locacié en el lloc convenient.

Un cop s’hagin executat les bases de les voreres i els passos de vianants s’haura de fer la
reposicio dels paviments, tenint en compte dels requeriments dels panots tactils de color vermell.

En el document ANNEX 1 es troba la descripcio de les diferents actuacions.

9. AFECTACIONS DE LES OBRES

Les afectacions de les obres podran es troben incloses a la via publica.

Al’hora de I'execucio, el contractista haura de fer un estudi de I'afectacioé al transit i al vianant i
gestionar-ho amb la minima afectacio possible.

Caldra tenir present de I'ocupacié per a la descarrega i acopi de material i maquinaria.
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Es prendran totes les mesures necessaries per a la senyalitzacio de les obres i proteccio per a les
operacions de carrega i descarrega.

Amb el present projecte es preveu el ressituar totes les tapes de registre a la seva cota definitiva
del paviment de la vorera d’acord amb I'actuacié realitzada. En aquesta operacié caldra fer la
corresponent proteccio del servei afectat en el moment de fer el re-anivellament de la tapa de
registre.

En el moment de fer les obres s’afectara directa i puntualment al transit rodat dels carrers, per
aquest motiu s’han de prendre totes les mesures de senyalitzacio i proteccié que s’indiquen en el
present projecte a més de fer els talls de transit necessaris per major seguretat d’acord amb el que
s’indica en I'annex corresponent i la normativa vigent.

10. SEGURETAT | SALUT

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, el projecte inclou un estudi de Seguretat i
Salut en el treballs, que forma part del mateix. Durant el termini de les obres es complira la
normativa de senyalitzacio i proteccio actualment vigent en tots els seus extrems. El contractista
tindra I'obligacio de protegir tot I'ambit de treball i restringir el pas de tota persona aliena a la
mateixa. També es realitzaran totes les instal-lacions higiéniques necessaries per I'equip de
treball.

11. GESTIO DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret d’1 de febrer de 2008, pel qual es regula la produccié i gestio dels
residus de la construcci6 i demolicié, s’'incorporen els costos d’aquesta al pressupost.

Les mesures proposades per a la gestid dels residus generats per les obres es troben detallats a
I’Annex corresponent a I'estudi de gestié de residus del present projecte, redactat d’acord a la
normativa vigent.

12. CONTROL DE QUALITAT

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Programa de Control de Qualitat per
I'execucié de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqiiénciai la
quantitat d’assaigs a realitzar.

Durant I'execucié de I'obra, la Direccié d’Obra podra determinar la modificacié de les freqiiencies
establertes, aixi com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del programa
del control de qualitat. Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori
degudament homologat. Pel tipus de control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21
d’octubre, els laboratoris competents pel desenvolupament previstos al pla de control de qualitat
hauran d’estar acreditats en els segients apartats:

(}RUP D’AMBITS DE PAVIMENTS DE VORERES (DINS DEL GRUP DE VIALS - VS)
Ambit de sols, arids, formigons i materials constituents de voreres
Ambit de control de peces prefabricades per voreres
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13. PLANIFICACIO DE L'OBRA

Per a la realitzacié de la totalitat de les obres s’estableix un termini d’execucié de 5 mesos
per a la seva finalitzacio.

14. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, en I'article 77
s’exposa que, per contractar amb les administracions publiques I'execucié de contractes d’obres
publiques o de serveis d’'un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit
indispensable que I'empresa estigui degudament classificada. Donat que la present obra té un
import inferior a l'indicat en la llei de contractes, no caldria que 'empresa adjudicataria estigui
classificada. No obstant, es proposa la seglent classificacio:

Grup: G (Vials i pistes)
Subgrup: 6 (Obres vials sense qualificacio especifica)
Categoria 2 (Pressupost sense IVA entre 150.000 i 360.000€)

Aplicant la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, i el RD 773/2015, de
28 d’agost, la classificacio exigible al contractista, s’ha calculat en base a 'anualitat resultant,
aplicant el termini previst per a I'execucio de les obres.

Per el calcul de les categories dels diferents grups, es té en compte el que estableix Llei 9/2017,
article 79, en el que s’indica que “los contratos se dividiran en grupos generales y subgrupos, por
su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorias, en funcidn de su cuantia. La expresion de
la cuantia se efectuara por referencia al valor integro del contrato, cuando la duracién de éste sea
igual o inferior a un afo, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de
contratos de duracion superior”.

15. JUSTIFICACIO DE PREUS

S’ha calculat el preu de la ma d’obra que intervé a cada unitat que compon el projecte, ajustant-se
igualment al preu actual dels materials.

Els preus unitaris adoptats sén de la base ITEC, i en qualsevol cas, aquests preus es veuran
sotmesos a la licitacié que depurara i compensara les variacions que es produeixin entre la
redaccio del projecte i I'execucio de I'obra.

Amb el cost de la ma d’obra, i els preus dels materials, inclos transport, s’han obtingut els preus

que es justifiquen a I'annex de Justificacié de preus, i es detallen al document nimero 4 al Quadre
de preus 2.

16. PLEC DE CONDICIONS

Es d’aplicacio la llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public i el Reial Decret
1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes de les
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administracions publiques, aixi com el Plec de clausules administratives generals per a la
contractacié d’obres de I'Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, sempre i quan
no s’oposi als anteriors, aixi com també el plec de condicions técniques que defineix les
condicions necessaries i suficients per executar les obres projectades, d’acord amb el document
numero 3 (Plec de condicions).

17. PRESSUPOST D’EXECUCIO DE L'OBRA

El pressupost del projecte incorpora tots aquells imports i conceptes que formaran part del
procés de licitacié de les obres i que definiran les actuacions, preus unitaris i imports
globals que aniran associats a I'adjudicacié del contractista principal.

A continuaci6 s’adjunta el resum del pressupost del projecte que es detalla al Document
Annex del projecte:

PRESSUPOSTD'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOQST D'EXECUCIO MATERIAL 143.692 48
13 % Despeses Generals SOBRE 143 692 48 18.680,02
& % Benefici Industrial SOBRE 143692 A8, ..oy 8.621,55

Subtotal 170.994.05
A N SR I G o s o e R R 35.908.75
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 206.902,80

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS SIS MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )
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El pressupost d’execucié per contracte (IVA vigent inclos), ascendeix a la quantitat de
DOS-CENTS SIL MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS
(206.902,80 €).

Reus, a octubre de 2024
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DOC. NUM. 1: MEMORIA I ANNEXOS

ANNEXQOS
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ANNEX 1: DESCRIPCIO ACTUACIONS RENOVACIO DE
VORERES
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ANNEX 1

ACTUACIONS DE RENOVACIO DE VORERES

ACTUACIO 01: AVINGUDA MARIA FORTUNY (TRAM CARRER SEGIMON A
CARRER ROSER)

ANALISIS INICIAL | UBICACIO

L’Avinguda Maria Fortuny presenta un tram de voreres en condicions precaries en un dels costats,
es tracta del tram entre carrer Alcalde Segimon i carrer del Roser. En aquest tram trobem una
franja de la meitat aproximada de la vorera on conviuen arbres de considerable dimensié de tronc
amb arrels crescudes i sortides amb un paviment de panot que s’ha aixecat en nombrosos punts.
La resta de 'amplada de la vorera esta pavimentada amb panot de de diferents tipus degut a
anteriors reparacions que presenten també punts de deformacioé que poden originar caigudes al
vianant. La vorada presenta unes condicions precaries, estant aixecada i trencada en diversos
punts.

IMATGE D4 IMATGE 05 IMATGE D&
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OBSERVACIONS | EXECUCIO

Es considera la renovacio total de la vorera en aquest tram del carrer degut a la necessitat de
condicionar el paviment a les zones de la franja d’arbres i substituir tot el panot per tal de millorar
les condicions i evitar possibles incidents de vianants.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuacio s’efectuaran les accions principals
de:

* Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada.

* Formaci6 d’escocells.

* Col-locaci6 de nova vorada.

* Col-locacio de peces rectangulars prefabricada imitacié granit de 20x30 cm, model
stonegranite o similar, amb zones de panot tactil als passos de vianants.

» Adaptacio tapes registre d’instal-lacions

* Retiradai recol-locacié de senyalitzacio viaria

E PAVIMENT DE PANCT INDICADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 20m20 CM

[EEESS PAVIMENT DE PANOT INDICADOR BOTONS COLOR
VERMEELL 2020 CM TACTIL

E * H REROSICIS VOAERES AME FANIMENT STONE GRANT
0 SIMILAR 20w30 M

[ vosmerss actuals
[TTTTF] suasoeversciss a santssin
E SUAL DE VIANANTS DEFRIMIT

[ VORADA GRANITICA 20080 OM & REFER

[] nssoLe sowancn
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ACTUACIO 2: AVINGUDA PRESIDENT MACIA (TRAM CARRER GASA  CARRER
CAMBRILS)

ANALISIS INICIAL | UBICACIO

L’Avinguda President Macia presenta un tram de voreres en condicions precaries en el lateral
situat al costat NO, es tracta del tram entre carrer Gas al carrer Cambrils. En aquest tram de
carrer podem trobar dues tipologies de panot, per una banda panot de 25x25x3 cm (45 peces) i
panot de 20x20 cm (9 peces).

Es troben parts de la vorera amb panot trencat degut a les arrels d’arbres existents, aixi com
nombrosos punts amb paviment aixecat i zones enfonsades en les quals es poden acumular aigua
estancada de la pluja.

La vorada es troba deteriorada en diversos trams.

IMATGE D4 IMATGE D5
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OBSERVACIONS | EXECUCIO

Es considera la renovacio total de la vorera en aquest tram del carrer degut a la necessitat de
condicionar el paviment a les zones de la franja d’arbres i substituir tot el panot per tal de millorar
les condicions i evitar possibles incidents de vianants.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuacié s’efectuaran les accions principals
de:

» Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada i guals.
* Formacio d’escocells.

* Col-locacié de nova vorada i formacio de guals.

* Col‘locacié de panot de vorera, amb zones de panot tactil als passos de vianants.

» Adaptacio tapes registre d’instal-lacions

* Retirada de fanal i instal-lacié de registre per a previsié de nova instal-lacio.

* Retiradai recol-locacié de senyalitzacio viaria
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ACTUACIO 3: ROTONDA PASTORETA (PART ESCOLA LA SALLE)

ANALISIS INICIAL | UBICACIO

La rotonda de la Pastoreta presenta una necessitat de renovacio de les voreres a la part del lateral
de I'Escola de la Salle i de I'entrada de I'aparcament municipal, per adequar-ho d’acord els
acabats realitzat en actuacions anteriors.

L'acabat de la vorera és de panot de dimensions 20x20 cm i de 9 pastilles, i es pot observar com
s’han fet diverses reparacions de la pavimentacié. Trobem formacions d’enfonsaments que
dificulta la correcta evacuacio de les aigles pluvials, aixi com en les zones properes als escocells
una gran trencadissa de peces.

[aarceos I R i o:
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OBSERVACIONS | EXECUCIO

En aquest tram també es preveu la renovacié total de la pavimentacio, aixi com la reforma de
I'accés del pas de vianants ubicat a I’Avinguda de la Salle.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuacié s’efectuaran les accions principals
de:

» Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada i guals.
* Formacio d’escocells.

* Reforma accés pas de vianants

* Col‘locacié de panot de vorera, amb zones de panot tactil als passos de vianants.

* Adaptacio tapes registre d’instal-lacions

* Desplagament de fanal

* Retiradai recol-locacié de senyalitzacié viaria

5,

= FAVIMENT DE FAKDT INDHCADOR ENCAMINAMENT
COLOR VERMELL 30x20 CM

FAVIMENT DE PANOT TACTIL INDICADOR BOTONS
COLOR VERMELL 20520 CM
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£ - | GUAL DEVIANANTS DEPRIMIT \
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ACTUACIO 4: AVINGUDA PERE EL CERIMONIOS (TRAM CARRER VIDAL
BARRAQUER A CARRER MONESTIR POBLET)

ANALISIS INICIAL | UBICACIO

L'Avinguda Pere Cerimonids presenta un tram de voreres en condicions precaries en el tram situat
entre el carrer Monestir Poblet i carrer Vidal Barraquer. En aquest tram de carrer podem trobar
paviment de panot de 25x25x3 cm (45 peces), el qual caldra substituir en la seva totalitat.

Trobem formacions d’enfonsaments que dificulta la correcta evacuacié de les aigues pluvials, aixi
com en les zones properes als escocells una gran trencadissa de peces.

IMATGE 03

IMATGE D2

IMATGE 04
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OBSERVACIONS | EXECUCIO

En aquest tram també es preveu la renovacié total de la pavimentacio, la substitucio de les peces
de gual en mal estat, aixi com la reforma de I'accés dels dos passos de vianants existents.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuacié s’efectuaran les accions principals
de:

» Aixecament del paviment de panot de pastilles existent i tota la franja de vorada i guals.

* Formacio d’escocells.

* Reforma accés pas de vianants

* Col‘locacié de panot de vorera, amb zones de panot tactil als passos de vianants i
formacio de guals.

* Adaptacio tapes registre d’instal-lacions

* Retiradai recol-locacié de senyalitzacié viaria
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ACTUACIO 5: CARRER DOM BOSCO

ANALISIS INICIAL | UBICACIO

En el carrer Dom Bosco s’estima la necessitat de reformar diversos trams de la vorera, en aquest

cas s’actuara en el tram assenyalat en el planol adjunt, on caldra també refer alguns guals
existents.

En aquest tram de carrer podem trobar paviment de panot de 25x25x3 cm (45 peces) i de 20x20
(9 peces), el qual caldra substituir en la seva totalitat.
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OBSERVACIONS | EXECUCIO

Es considera la renovacio parcial de la vorada en els trams deteriorats i assenyalats al planol
d’actuacio, aixi com substituir tot el panot del tram per tal de millorar les condicions i evitar
possibles incidents de vianants.

Per tal de fer les actuacions considerades a aquesta actuacio s’efectuaran les accions principals
de:

* Aixecament del paviment de panot de pastilles existent de la zona a actuar
* Formaci6 d’escocells.

* Col‘locacié de nova vorada en els trams assenyalats

* Formacio de guals

* Adaptacio tapes registre d’instal-lacions

* Retirada i recol-locacié de senyalitzacié viaria

[ pavassnT D PANGT COUOR GRIS 25225 CM
[TTTTT] cust ve vesiaes & menmesm +
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ANNEX 2: ASPECTES NORMATIUS PASSOS DE VIANANTS
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ANNEX 2

ASPECTES NORMATIUS GENERALS A COMPLIR D’ACORD A LA NORMATIVA A
PASSOS DE VIANANTS

En el Pla Director base d’aquest projecte es fa la proposta unificada pel municipi de REUS de les
configuracions i materials que dicta a la normativa vigent i es concreten petits detalls i aspectes
que permetran fer una renovacio integral de tots els passos del municipi sempre amb un mateix
criteri unificat.

El Pla Director presenta un resum de caracteristiques més importants a tenir en compte a I’hora de
la definicio dels guals de passos de vianants, que s’han tingut presents en la definicié de les
actuacions i caldra tenir present a I’hora de I'execucié de les obres. Aquestes caracteristiques
s’indiquen a continuacio:
RESUM DE LES CONDICIONS TECNIQUES DELS GUALS DELS PASSOS DE VIANANTS
Pendents: Longitudinal fins a 2,0 m 10%

Longitudinal fins a 2,5 m 8%

Transversal 2%
Amplaria minima del pas a nivell de cal¢ada: 1,80m

En el cas de tenir un pendent de la rampa superior al 8% s’ampliara en pas en 90cm

L'amplaria de la illeta de separacié de dos carrils de circulacié rodada, el gual de la illeta
tindra la mateixa amplaria que els dos guals laterals.

Amplaria minima del final del gual en relaci6 a la fagana: 1,50 m
Cantells vius: Prohibits dins de 'area del pas

Mobiliari urba: NO hi podran haver elements de mobiliari urba dins del itinerari de
vianants accessible.

Paviment tactil a tacs: Franja longitudinal de 60 cm al llarg de limit entre el gual i la cal¢ada.

Paviment tactil a ratlles: Franja longitudinal de 80 cm des del gual fins a fagana alineat amb el
pas zebra

Itinerari: L'itinerari de vianants accessible haura de discorrer adjacent a la linia
de fagana o element horitzontal que indiqui el limit edificat arran de
terra.

Senyalitzacié: Tots els passos de vianants disposaran de senyalitzacié en el pla de

terra amb pintura antilliscant i senyalitzacio vertical pels vehicles.

Tot respectant els criteris de la normativa la proposta unificada per la implantacié dels passos de
vianants pel municipi de REUS és la seglent:
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ANNEX 3: CONTROL DE QUALITAT
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ANNEX 3

CONTROL DE QUALITAT

1. INTRODUCCIO

Es redacta el present annex per donar la informacié referent al Control de Qualitat del projecte
executiu per la millora dels seglents grups d’actuacié desglossats.

Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els seguents:

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricacioé.
- Control d’execucié mitjangant inspeccions, assaigs i proves.

Independentment dels controls especificats en aquest programa, s’haura de demanar certificats de
qualitat a tots els proveidors, dels productes que subministrin a la obra. Opcionalment els

materials que disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats degudament actualitzat, es
podra reduir, si cal, el nivell de control.

2. PROCESSOS DE CONTROL

2.1.MILLORA DE PASSOS DE VIANANTS, ACCESSIBILITAT | VORERES

Per tal de poder realitzar reparacio de voreres i passos de vianants de Reus, per millorar
I'accessibilitat i el paisatgisme, s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de
qualitat, a fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la
realitzacié d’aquestes obres gaudeixin d’'unes minimes garanties de qualitat.

El control de qualitat de totes les unitats d’obra del Lot 2 inclou:

TERRAPLENAT | PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL

- Control de materials

Abans de comencar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:
- 1 Analisi granulométric

- 1 Determinacio dels limits d'Atterberg.

- 1 Assaig Proctor Modificat

- 1 Determinaci6 de I'index CBR.

- 1 Contingut de matéria organica.

- Control d’execucié
Es realitzara la determinacié de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m2 de superficie.

BASE DE GRANULAT AMB ESTESA | PICONATGE DEL MATERIAL

- Control de materials

Abans de comencgar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:
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- 1 Analisi granulométric

- 1 Determinacio dels limits d'Atterberg.
- 1 Assaig Préctor Modificat

- 1 Determinacio de I'index CBR.

- 1 Determinacio equivalent de sorra.

- 1 Qualitat “Los Angeles»

La unitat de mostreig sera de 3 mostres aleatories
. - Control d’execucio

Cada 2.500 m3 d’aportacié de material es realitzara:

- 1 Analisi granulométric.

- 1 Determinacié dels limits d’Atterberg.

- 1 Assaig Proctor modificat.

- 1 Determinacio de I'index CBR i 1 Qualitat “Los Angeles”
- 1 Equivalent de sorra.

Compactacio:

Es realitzara la determinacio de 4 densitats i humitats "in situ" cada 1.100 m2 de sub-base
compactada

BASES DE FORMIGO EN VORERES

- Control de materials

- 1 série de 4 provetes per a trencament a compressio, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
- 1 Consisténcia mesurada amb el con d’Abrahams.

La unitat de mostreig sera de 1 lot (2 séries de 4 provetes cada una) cada 100m?3, 2 setmanes, 500
m? o 2 plantes; trencament 1 proveta a 7 dies i 3 a 28 dies, 1 consisténcia mesurada amb el con
d’Abrahams.

VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGO O GRANITIQUES

- Control de materials

Abans de comencar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:

- 3 Resisténcia a compressio previa extraccié d'un testimoni & 10 cm.

- 1 Desgast de fregament.

La unitat de mostreig sera de 3 mostres aleatories.

- Control d’execucié

Execucio de formigd de base i proteccio:

- 1 série de 4 provetes per a trencament a compressio, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies.
- 1 Consisténcia mesurada amb el con d’Abrahams.

La unitat de mostreig sera cada 1.500 ml de vorada col-locada.

Es podra substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i
original. En aquest cas, s’ha previst la peticié de certificats de qualitat corresponents.
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PECES DE FORMIGO O MORTER (LLAMBORDES, PANOTS [ RIGOLES)

- Control de materials

Abans de comencar I'obra, o si hi hagués un canvi de procedéncia del material:
- 3 Resisténcia a compressio prévia extraccié d’'un testimoni @ 10 cm.

- 1 Desgast de fregament

La unitat de mostreig sera de 3 mostres aleatories.

Es podra substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i
original. En aquest cas, s’ha previst la peticié de certificats de qualitat corresponents.
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ANNEX 4. PLA D'OBRA
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ANNEX 4

PLA D’OBRA

1. INTRODUCCIO

S’ha previst un termini d’execucié de les obres de 5 mesos per la reparacié de voreres i passos de
vianants.

El RD 3/2011, de 14 de novembre, d’aprovacioé del text refés de Contractes del Sector Public en el
seu article 123 indica el contingut que han de tenir els projectes:

e)Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caracter indicatiu, amb previsid,
si s’escau, del temps i cost.

A l'efecte del compliment del punt anterior s’ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la possible
execucio de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i grafic de la xarxa
de precedéncies.

2. DESCRIPCIO DEL PLA D’OBRES

La planificacioé temporal de I'obra es basa en una xarxa de precedéncies multiples, la qual és
formada pel conjunt d’activitats que defineixen I'obra i els lligams respectius.

Es comenca el pla de treball amb la identificacio i creacié d’'una llista de tasques d’acord al
projecte.

Les tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es desglossen en
subtasques, en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat per un guio, a
la grafica es representa per una barra negra que engloba totes les tasques que inclou.

A continuaci6 s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressant a la columna
seguent. Per determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels equips
que figuren a I'annex de Justificacio de Preus i el volum d’obra a construir.

Amb les dades dels recursos menys favorables, s’ha calculat la durada en dies de cada part de les
obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per compensar les pérdues per
condicions meteoroldgiques adverses i imprevistes.

El calendari utilitzat defineix els periodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per dia. En la
part superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d'inici
i per aixod no es té en compte festius.

Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelacio, les dependéncies i
possibilitats de simultaneitats i es crea una xarxa de precedéncies. Les tasques poden relacionar-
se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal que comenci I'altre, una altre seria que
els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la relacié es produis amb els finals i la
ultima que el fi d’'una activitat estigui condicionat a l'inici d’'una altre.

Hi ha tasques que tot hi que la seva relacio sigui que finalitzi una per a l'inici de l'altre, aquest inici
és pot avancar uns dies, aixi es té en compte les situacions en que les tasques es poden solapar
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sense interferir en el funcionament i la seguretat de I'obra. Les relacions s’observen a la grafica
mitjangant les fletxes

Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada
predefinida sind que seran presents durant tota I'obra.

Un cop establerta la xarxa, s’executa I'analisi temporal, que déna com a resultat la durada total de
I'obra, aixi com les dates primeres i ultimes l'inici i de fi de cada tasca i, en consequéncia, les
folgances o marges que té cada activitat.

Es representa mitjancant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicacio dels
terminis parcials, les relacions i el termini total estimat per a 'acabament de les obres, que servira
per identificar riscos del projecte. Les tasques que no tenen folganca determinaran el cami critic
de 'obra, es grafien en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folganga des
del seu inici fins a la fletxa que assenyala la seglent tasca critica.

L'esquema del diagrama de barres contempla els capitols de I'obra i les activitats que els
conformen, té una relacié directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una
previsio del temps necessari per a I'execucio de les obres siné que serveix de base per fer una
previsioé aproximada de les certificacions.

El termini previst per a I'execucié de les obres és de 5 mesos. Aquest termini podra ser reduit per
I'empresa constructora amb I'aplicacio dels seus rendiments i sistemes constructius.

En la fase de licitacié 'empresa presentara el seu pla de treball amb el seu termini i aquest termini
passara a ser contractual, substituint el present programa i servira per comparar I'avang del
projecte amb la previsio inicial i fer-ne el seguiment .

PROJECTE EXECUTIU

ID |Nom treball durada |[Mes1 [Mes 2|Mes 3 (Mes 4 |Mes 5
1 Demolicions i treballs previs 60 d
2 |Vorades iguals 70d
3 |Anivellament tapes de registre 80d
4 |Bases i paviment de vorersipassosde |90d
vianants
5 |Control de Qualitat i Seguretat i Salut 100d
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ANNEX 5: ESTUDI GESTIO DE RESIDUS
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ANNEX 5

GESTIO DE RESIDUS

1. INTRODUCCIO

L'activitat de la construccio origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha
d'enderrocar una construccié preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolicio
de paviments. Durant la realitzacié de les obres també s'origina una quantitat important de residus
en forma de sobrants i de restes diverses.

Amb I'aprofitament d'alld que ja existeix s'aconsegueix reduir I'efecte de I'impacte global de la
industria de la construccié perqué permet que es redueixi la quantitat necessaria de matéries
primeres i que disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar.

La millor manera de gestionar els sobrants d’'una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra
es redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers.

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres
residus de la construcci6 tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des
de la regulacio de les operacions de gestio dels residus, el foment de I'aprofitament i la possible
valoritzacié dels materials i elements constructius sobrers.

Al 2008 es produeix I'entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es
regula la produccio i gestio dels residus de construccié i demolicid, que pretén corregir la situacié
amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de I'activitat constructiva.

1. Estableix la obligacié d’incloure en el projecte un estudi de gestié dels residus amb una
estimacio de quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusio dels costos per part del
contractista.

2. Exigeix la separacio dels residus a I'origen, I'obra, el que pot generar un benefici de la venta
directe d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat.

3. Les Administracions Publiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les
mesures per a la prevencié de residus, i la utilitzacio d’arids i altres productes procedents de la
seva valoritzacio.

A l'agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), regula la produccid i gestié dels
residus de la construcci6 i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié.

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislacié estatal sobre residus
de construcciod i demolicio, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009.

El present estudi desenvolupa basicament els punts que el Reial Decret indica que sén obligacié
del promotor i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor €s una
Administracié Publica es fa esment dels materials valoritzats de residus de diferents processos
industrials que es poden utilitzar en substitucié dels arids petris.

2. NORMATIVA APLICABLE
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» Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de
marg¢ i la Decisié 96/350/CE)

* Llei 10/1998, de residus (Estatal)

+ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion
de los residuos de construccién y demolicion. (Estatal)

« DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refos de la Llei reguladora dels residus.

* Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), regula la produccié i gestié dels residus de la
construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié.

« ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valoritzacié d’escories

*  Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer derogada per Ley 7/2022, de 8 de abril (Ref. BOE-A-
2022-5809)

L’'article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de
construcci6 i demolicié i el contingut que ha de tenir el present estudi.

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autondmica i estableix
entre les obligacions de la persona productora de residus de la construccio i demolicié el d’'incloure
en el projecte d’execucio de 'obra, si aquest escau, un estudi de gestié de residus de construccio i
demolicio, d’acord amb alld establert a I'article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el
contingut establert en el model normalitzat que aprovi ’Agéncia de Residus de Catalunya, i que
esta disponible a la seva seu electronica.

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret
atenem al contingut definit al mencionat article 4:

1. Amés dels requisits exigits per la legislacié sobre residus, el productor de residus de
construccio i demolicié haura de complir amb les seglents obligacions:

a) Incloure en el projecte d'execucié de I'obra un estudi de gestié de residus de construccio i
demolicid, que contindra com a minim:

1. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccio i demolicidé que es generaran a I'obra, codificats d'acord amb la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les
operacions de valoritzacié i eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la
substitueixi.

2. Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte

3. Les operacions de reutilitzacio, valoritzacio o eliminacio a qué es destinaran els residus que es
generaran a l'obra.

4. Les mesures per a la separacio dels residus en obra, en particular, per al compliment per part
del posseidor dels residus, de I'obligacié establerta en I'apartat 5 de l'article 5.

5. Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzemament, maneig, separacio i, en el
seu cas, altres operacions de gestio dels residus de construccié i demolicié dins de I'obra.
Posteriorment, els esmentats planols podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques
particulars de l'obra i els seus sistemes d'execucio, previ acord de la direcci6 facultativa de I'obra.
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6. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb
I'emmagatzemament, maneig, separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestio dels residus
de construccio i demolicio dins de I'obra.

7. Una valoracié del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicié que formara
part del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicid, rehabilitacid, reparacié o reforma, fer un inventari dels residus perillosos
que es generaran, que s'haura d'incloure en I'estudi de gestié a qué es refereix la lletra a) de
I'apartat 1, aixi com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb
altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.

c¢) Disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccio i demolicio realment
produits a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal-lacio
de valoritzacio o d'eliminacio per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes
recollits en aquest reial decret i, en particular, en I'estudi de gestié de residus de I'obra o en les
seves modificacions. La documentacio corresponent a cada any natural s'haura de mantenir
durant els cinc anys seguents.

d) En el cas d'obres sotmeses a llicencia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislacié de les comunitats autbnomes, la fianga o garantia financer equivalent que
asseguri el compliment dels requisits establerts en I'esmentada llicéncia en relaciéo amb els residus
de construccid i demolicié de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificacid, quan es presenti un projecte
basic per a l'obtencio de la llicéncia urbanistica, I'esmentat projecte contindra, almenys, els
documents referits en els nimeros 1, 2, 3,417 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1.

3. METODOLOGIA

Donat que encara no esta aprovat el model normalitzat d’estudi de gestié de residus, i donada
I'adaptacio de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al contingut
definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a I'efecte de donar
compliment al RD 105/2008. A continuacio es detalla cadascu dels punts que es detallen a les
fitxes adjuntes.

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN:

Es fa I'estimacié de la quantitat dels residus de construccié i demolicié que es generaran en I'obra,
expressada en tones i en metres cubics, d’'una banda els residus procedents de la demolicié i
d’'una altra els procedents de la construccié. També s’avalua si els materials d’excavacio
constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a obra o es porten a abocador.

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS

En cas de detectar dins de I'obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin
els altres residus.

MESURES PER A LA PREVENCIO DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIO)

Es marquen les operacions previstes durant I’elaboracié del projecte, les accions que es duran a
terme durant I'obra

OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO

S’indiquen si hi ha elements de construccio reutilitzables i la quantitat.
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MESURES PER A LA SEPARACIO DELS RESIDUS EN OBRA

S’indiquen les mesures de gestié que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzara a la
mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portara a abocador o valoritzador.

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no
ser obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que
s’indiquen en aquest apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de I'obra amb indicacié de
tipus de residu, el gestor, 'adreca i el codi de gestor.

PLANOLS DE LES INSTAL-LACIONS

Degut a la facilitat constructiva les instal-lacions per a 'emmagatzematge, maneig, separacio i
altres operacions de gestio dels residus de construccio i demolicio dintre de I'obra es decidiran
durant la fase d’execucio.

PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE
S’incorporen al plec de prescripcions técniques particulars del projecte, les prescripcions en
relacio amb I'emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions de gestio dels residus de

construccio i demolicié dintre de I'obra.

S’afegeix en el present Estudi de Gestio de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de
condicions técniques.

COST PREVIST DE LA GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificacio,
el transport i la valoritzacioé o abocador.

4. UTILITZACIO D’ARIDS RECICLATS

Es pot utilitzat arid procedent del matxuqueig de materials procedents d’altres obres de
construccio i demolicié o arids artificials.

L'us d’arids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus propis de
I'obra és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més
sostenible de I'activitat constructiva.

L'Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valoritzacié d’escories es aplicable a dos tipus d’escories
valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos
termometal-lurgics. L’'Ordre fa la seva classificacio i caracteritzacio i assenyala la seva utilitzacié.
Escories d’alts forns (resultant de processos termometal-lurgics).

Es molt utilitzada I'escoria dels alts forns ja que genera un producte granular molt compacte i
dens. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freatic el més profund possible.

Escories procedents de la incineracié de residus municipals
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En obra publica s'utilitza amb freqiiéncia I'escoria procedent de la incineracié de residus
municipals. L'escoria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties
com a millores d’esplanades i subbases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freatic
el més profund possible.
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REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gesti6 de residus de construccié i enderroc

DECRET 89/2010, Regulador de la produccio i gestio de residus de la construccio,i enderroc
DECRET 21/2006 Adopci6 de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

tipus
quantitats

codificacié

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES | PASSOS DE VIANANTS
Situacio: Reus
Municipi : Reus |Comarca : Tarragona

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
totals d'excavacio 0,00 t 0,00 m?
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacioé que es reutilitzin a la mateixa obra o en una no es considera residu és residu
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou reutilitzacio abocador
Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres mateixa obra altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador
no no si
Residus d'enderroc
Codificacio residus LER Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m?)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigo 170101 0,084 537,000 0,062 384,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
......... - 0,000 0,000
................. 0,000 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 537,00 t 0,7544 384,00 m*
Residus de construccio
Codificacié
residus LER Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/20  (tones/m?) (tones) (m*/m?2) (m?)
sobrants d'execucio 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,2500
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,5900
paper i cartro 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,6800
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,1000
totals de construccio 0,00 t 0,00 m*

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contaminin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

Residus que contenen PCB

Terres contaminades

- |altres especificar

- especificar

- especificar

- especificar
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minimitzacio

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les seglients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacié de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5.- -

6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -

2.- Conservacio de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4- -

5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 m?
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 m®
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 m?
altres : 0,00 t 0,00 m?
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m*®
GESTIO (obra)
Terres
Excavacié / Mov. terres Volum reutilitzacié Terres per a |'abocador
m? (+20%) |a la mateixa obra a altra autoritzada (md)
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 0 0,00 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 0 0,00 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions segiients si la generacié per cadasct
d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigo 80 537,00 si inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartro 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels segients residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé si si
Inerts| Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especials|Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartré no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials|Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial si si

* A la cel-la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestié, perd
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra
pressupost

fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal-lacions de reciclatge i/o valoritzacio

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzara

[-]
[-]
[s]

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu_(decret 161/2001)

tipus de residu gestor

adrega

codi del gestor

Runes - inerts Diposit Botarell

Pol Ind 2 paratge mas d’en giol

E-904,05

PARC 8 135

43772 Botarell

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacié de |'apartat de gesti6 i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%
La distancia mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I.
Contenidors de 5 m? per cada tipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu

ok

La gestio de terres inclou la seva caracteritzacié

Costos*

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m? 0,00
Transport: entre 5-8 €/m3 (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m?® 4,00
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m? 15,00
Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Gestor terres: entre 5-15 €/m3 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m? 70,00

Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié de nombre de transports per la seva correcta gestié

*** La caracteritzacio de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sé6n presents (dins el cost s'ha
previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacio m? (+20%) 0,00 €/m? 5,00 em* 5,00 €/m? 70,00 €/m?
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m? (+35%) 4,00 €/m?® 15,00 €/m?
Formigo 518,40 0,00 2.592,00 2.073,60 -
Maons i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,14 - 0,68 - 2,03
Fusta 0,34 - 1,69 - 5,06
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,80 - 3,98 - 11,95
Paper i cartré 0,92 - 4,59 - 13,77
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Altres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
0,00 2.602,94 2.073,60 32,81
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadora de petris 0,00
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestio de residus és de :

El volum dels residus és de :

4.709,34 €

384,00 m?

[El pressupost de la gestié de residus és de :

4.709,34]euros
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL-LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal-lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions
de gesti6 dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal-lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestio de Residus si

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ acord de la
direccio facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal-lacions com :

Casetes d'emmagatzematge si

Compactadores -

Matxucadora de petris -

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..) -
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitacio,
Ampliacio

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicié dels residus generats a obra, s’ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcci6 Facultativa i se’n donara comunicacio
per a la seva acceptacio a la Propietat.
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Ampliacio

fianca

FIANGA

|F|AN(;A MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el
calcul inicial de generacio de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsi6 inicial de I'Estudi

Percentatge de reduccié per Previsio6 final de
minimitzacio I'Estudi
Total excavacio (tones) 0,00 T
Total construccié i enderroc (tones) 0,00 % 537,00 T

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacié
de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucio de les obres, aquest document s'actualizara i
les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Reus

Calcul de la fianga
Residus d'excavacié * 0,00 T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccio i enderroc * 537,00 T 11 euros/T 5907,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 537,0 Tones
Total fianca ** | 5.907,00 euros

* Traspassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previsio final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianga minima 150€
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ANNEX 6

SENYALITZACIO DE LES OBRES

1. INTRODUCCIO

L'objecte d’aquest document és establir els criteris generals sobre la limitacioé de pas a voreres i
passos de vianants i senyalitzacié que, conjuntament amb I'Estudi de Seguretat i Salut, serviran
de base per dur a terme la senyalitzacié i el desviament temporal de circulacié de vianants, i en
cas necessaris del transit, com estretament de calgada, durant I'execucié de les obres.

2. AFECTACIONS A VORERES

Amb la finalitat de generar la minima afectacio de la mobilitat, donat els sentits de circulacio del
municipi, la dificultat per I'afluéncia de transit, es preveu executar en diferents trams, podent-se
combinar entre ells de forma simultania o escalonada, per tal de minimitzar 'afectacio al transit
rodat de vianants. Donada la diversitat de vials i intensitat de transit als diferents punts
d’intervencioé del municipi, no s’ha pogut establir un pla exhaustiu de senyalitzacié de les obres per
cada tram. Per tant, s’estableixen uns criteris generals, que conjuntament amb I'Estudi de
Seguretat i Salut del present Projecte, serviran de base per la redaccié del Pla de Seguretat i Salut
a redactar pel contractista adjudicatari, a seguir durant I'execucio de les obres. Per afectar
minimament la mobilitat es proposa que I'execucio dels trams amb més afluéncia de transit i el seu
desviament es realitzi durant periodes de menys transit, com estius o vacances, amb menor
afluéncia de vehicles i vianants. El tram de carrer afectat per estretament de calgada sera el minim
possible pel tram afectat per les obres en cada intervencio localitzada i el minim temps possible.

3. ESQUEMES GRAFICS DE SENYALITZACIO
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

11 IDENTIFICACIO DE LES OBRES

Les obres corresponent al Projecte executiu per la millora del voreres i passos de vianants anualitat 2024.

1.2 OBJECTE

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencié de
riscos professionals durant la realitzacid dels treballs d’execucié de les obres del Projecte objecte d’aquest
estudi, aixi com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997,
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s

Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a
I'execucioé de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegiients per garantir la seguretat de les
persones en l'execucié de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de

I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals
el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris
per a I'acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla
d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié funcional i els mitjans a utilitzar, havent de
quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al Coordinador de
Seguretat i Salut en fase d’Execucié, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacié i l'inici

dels tramits de Declaracié d’Obertura davant I’Autoritat Laboral.

En cas de que sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a
peticié expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execucid de I'obra, el contractista elaborara
el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures
de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li

siguin d'aplicacid si n'és el cas.
2. PROMOTOR - PROPIETARI

Ajuntament de Reus
CIF: P4312500D
Placa del Mercadal, nim. 1 — 43201 Reus (Tarragona)

ajuntament@reus.cat
Tel.: 977 010 010

3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Redactor E.S.S.
Titulacid/ns

Despatx professional
Poblacié

: Adam Besora Balafia/Nuria Roset Saiz
: Arquitecte técnic

: Ajuntament de Reus

: Reus

4. DADES DEL PROJECTE

4.1 AUTOR/S DEL PROJECTE

Adam Besora Balafia/ Nuria Roset Saiz
Arquitecte tecnic

Ajuntament de Reus

Reus

Autor del projecte
Titulacid/ns

Despatx professional
Poblacié

4.2 COORDINADOR DE SEGURETAT DURANT L'ELABORACIO DEL PROJECTE

Redactor E.S.S. A definir
Titulacid/ns
Col-legiat num.
Despatx professional
Poblacié

Ajuntament de Reus
Reus

4.3 TIPOLOGIA DE L'OBRA

Es tracta de la millora de diversos trams de voreres i passos de vianants al municipi de Reus.

4.4 SITUACIO

- Avinguda Maria Fortuny (tram carrer Segimon a carrer Roser), - Avinguda President Macia (tram carrer
Gas a carrer Cambrils), - Rotonda Pastoreta (part Escola la Salle), - Avinguda Pere el Cerimonids (tram
carrer Vidal Barraquer a carrer Monestir Poblet), - carrer Dom Bosco (tram carrer Muralla a Avinguda

Maria Fortuny).

4.5 SUBMINISTRAMENT | SERVEIS

En el carrer hi ha xarxes de clavegueram, aigua potable, electricitat, gas i telecomunicacions.
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4.6 LOCALITZACIO DE SERVEIS ASSISTENCIALS, SALVAMENT | SEGURETAT | MITJANS D'EVACUACIO 4.9 MA D'OBRA PREVISTA

Mossos d’Esquadra L’estimacio de ma d’obra en punta d’execucio és de 10 persones.

Carrer de IAlfabrega, 4, 43206 Reus 4,10 OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
977 30 50 50 Ajudant electricista

Policia Local Ajudant muntador

Av. de Mara Fortuny, 27, 43204 Reus

977 01 00 92

CAP Sant Pere

Cami de Ruidoms, 53-55, 43202 Reus

977778512

Hospital Sant Joan de Reus

Ajudant jardiner

Oficial 1a

Oficial 1a lampista

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra publica

Oficial 1a jardiner

Av. Doctor Josep Laporte, 2, 43204 Reus Oficial 2a jardiner

977 31 03 00 Ajudant lampista

Bombers de Reus Ajudant muntador

Carrer de Mas del Tallapedra, 1, 43204 Ajudant jardiner
977 7550 32 Manobre
4.7  PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DEL PROJECTE Manobre especialista

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest projecte, exclosa la Seguretati  Manobre

Salut complementaria, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 206.902,80 €
Manobre per a seguretat i salut

4.8 TERMINI D'EXECUCIO
Manobre especialista

El termini estimat de duracio dels treballs d’execucié de I'obra és de 5 mesos.
Oficial 1a
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Oficial 1a electricista

Oficial 1a jardiner

Oficial 1a muntador

Oficial 1a d'obra publica

Oficial 1a paleta

Oficial 1a per a seguretat i salut

4.11 TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA

ACCESSORI PER A TUB DE POLIETILE

ADOBS MINERALS SOLIDS DE FONS

AIGUA

APARCAMENT DE BICICLETES

ARBRES PLANIFOLIS (CELTIS A EUCALYPTUS)

ASSAIG DE TUB DE MATERIAL PLASTIC

ASSAIGS DE TUBS DE MATERIALS PLASTICS

BARRERA DE SEGURETAT RIGIDA

BARRERES

BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL PER A REGISTRE

CALC

CALCS

CARTELLS

CELTIS

CIMENT

CIMENTS

COMPTADORS D'AIGUA | ELEMENTS PER A CENTRALITZACIO DE LECTURES
DAU DE FORMIGO PER A TANCA MOBIL

DEPOSICIO CONTROLADA DE RESIDUS

DISPOSICIO DE RESIDUS

ELECTROVALVULES

Elemento no encontrado

ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO HORITZONTAL
ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS DE REG
EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS | PAVIMENTS

ESCORCA DE PI

FILTRES PER A INSTAL-LACIONS DE REG

FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL

FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL AMB GRANULAT RECICLAT
FORMIGO ESTRUCTURAL (EHE)

FORMIGONS D'US NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

GRAVA DE PEDRERA

GRAVES
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LLUM D'ABALISAMENT

MANOMETRES

MAO CALAT

MAONS CERAMICS

MATERIAL AUXILIAR PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS

MATERIALS AUXILIARS PER A COMPTADORS

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES

MATERIALS PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS

MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC

MESCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALENT TIPUS BBTM

MICROAGLOMERATS EN CALENT

MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIO

MORTER PER A RAM DE PALETA

MORTER SENSE ADDITIUS

MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PANOT PER A VORERA

PANOTS

PAPERERES TRABUCABLES

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILE

PECA CORBA DE FORMIGO PER A VORADES

PECA DE MORTER DE CIMENT PER A ESCOCELLS
PECA RECTA DE FORMIGO PER A VORADES

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES
PECES ESPECIALS DE FORMIGO PER A GUALS
PERICO PREFABRICAT DE FORMIGO

PILONES DE RESINES

PINTURA PER A MARQUES VIALS

PINTURES PER A MARQUES VIALS HORITZONTALS
PLANXES | PERFILS D'ACER

PROGRAMADORS

REGULADORS

SAULO

SENYAL CIRCULAR

SENYAL TRIANGULAR

SENYALS D'INFORMACIO | DE DIRECCIO

SORRA

SORRA-CIMENT

SORRES

SUPORT PER A SENYALITZACIO VERTICAL (D)
TANCA MOBIL D'ACER

TERRA VEGETAL
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TERRES Safata vibrant amb placa de 60 cm

TUB DE MATERIAL PLASTIC PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIO, PARET INTERNA LLISA | Retroexcavadora sobre pneumatics de 8a 10t

EXTERNA PERFILADA
Camié per atransportde 5t

TUB DE POLIETILE DE DENSITAT BAIXA
Camié per a transportde 7 t

TUB DE PVC PER A DRENATGES
Camié per a transportde 12 t

TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIO DE CONDUCTORS ELECTRICS DE MATERIAL PLASTIC
Camid cisterna de 8 m3

TUB PER A REG PER DEGOTEIG
Camié gruade3t

VALVULES DE BOLA SINTETIQUES, MANUALS, PER A ENCOLAR O ROSCAR
Camié gruade5t

4.12 MAQUINARIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA Camié cistella de 10 m d'algaria com a maxim

Compressor amb dos martells pneumatics Camié amb contenidor d'1 m3

Retroexcavadora amb martell trencador . . . . .
Furgé amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 kp amb plataforma elevadora incorporada

Compressor amb dos martells pneumatics Camid cisterna de 8 m3, amb equip polvoritzador per a reg

Fresadora per a paviment amb carrega automatica Camié grua de 5 t

Pala carregadora sobre pneumaticsde 8a 14 t Camié grua de 5t

Retroexcavadora sobre pneumaticsde 8 a 10 t L
Camio grua

Corrd vibratori autopropulsat, de 8a 10 t Camié grua de 5t

Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t Camié grua de 5t

Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t Camié grua de 5t

Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplaria L
Camid per a transport de 20 t

Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20t Camié per a transport de 12 t

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20t Formigonera de 165 |
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Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic

Camié cisterna per a reg asfaltic

Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic

Escombradora autopropulsada

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa amb rampa de reg

Formigonera de 165 |

Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari nocturn

Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Maquina per fresat de pintures de marca vial d'accionament manual

Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada

Magquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual

Maquina per a clavar muntants metal-lics, per a seguretat i salut

Martell trencador manual

Maquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a maxim

Regle vibratori

Grup electrogen de 20 a 30 kVA

5. INSTAL-LACIONS PROVISIONALS

5.1 INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL D'OBRA

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci
la connexié des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal-lar la caixa general de
proteccio i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal-lacié
electrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié,

segons el projecte d’un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I’adient subministrament a tots els talls i punts de
consum de I'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de
PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perdo sempre amb I'apantallament suficient per a

resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjancant cable de coure nu que estara
connectat a una javelina, plaques de connexio al terra, segons calcul del projectista i comprovacié de

I'instal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacié eléctrica sén les seglients:

Connexid de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.

e laseva seccid vindra determinada per la poténcia instal-lada.

Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de poténcia).

Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacid i les zones sense pas de vehicles.

Quadre General

e Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat minima
de 300 mA. Per a enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que

sigui de 30 mA.
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e Disposara de proteccid vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al

descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

e Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels

aparells d’elevacid hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

e Anira connectat a terra (resistéencia maxima 78 W). A l'inici de I'obra es realitzara una connexio al
terra provisional que haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats

els fonaments.

e Estara protegida de la intempeérie.

e Esrecomanable I'Us de clau especial per a la seva obertura.

e Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

e Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva

impressid sobre el mateix aillament.

e Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones

de pas de vehicles i / o persones.

e Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjancant ,jocs” d’endolls, mai amb regletes de

connexio, retorciments i embetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament.

Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicid variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips

secundaris per planta és el segiient:

-1 Magnetotérmic general de 4P : 30 A.

-1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

-1 Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexid de corrent 3P + T : 25 A

-1 Connexid de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexid de corrent 2P : 16 A.

-1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).
-1 Connexid de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexid al terra, excepcid feta per a la connexié d’equips de doble

aillament.

S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

Es faran servir els seglients colors:

- Connexid de 24 v : Violeta.
- Connexié de 220 v : Blau.
- Connexi6é de 380 v : Vermell

‘

No s’empraran connexions tipus , lladre”.

Maquinaria eléctrica

Disposara de connexid a terra.

Els aparells d’elevacio aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.

Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevacio fixos.

L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.
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Enllumenat provisional

El circuit disposara de proteccid diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s’instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les

persones.

Enllumenat portatil

La tensid de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament,

Classe Il de proteccid intrinseca en previsid de contactes indirectes.

Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de

sustentacio.

5.2 INSTAL-LACIO D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d’aigua, perqué instal-lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de
col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacid provisional per l'interior

de I'obra.

La distribucid interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucid i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Técnic de I'Edificacio relatives a
fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i aillament dialectric en les

zones necessaries.

53 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

Des del comencament de l'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions

provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencidé del permis municipal de connexid, s’haura de realitzar, a carrec

del contractista, una fossa séptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4 ALTRES INSTAL-LACIONS. PREVENCIO | PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc
d’incendi o d’explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i I'’equip a usar, s’indicaran les
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja

prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincid, vigilancia i ventilacié adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccid contra incendis seran les seglients

La instal-lacié electrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccié M.1.B.T. 026 del vigent

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid per a locals amb risc d’incendis o explosions.

Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perque el procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i
en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Técnica ,,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos

inflamables y combustibles” del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

S’instal-laran recipients contenidors hermetics i incombustibles en que s’hauran de dipositar els residus

inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antirretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura

oxiacetilenica.

L’'emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del
vigent Reglament d’Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en alld referent a 'emmagatzematge,

la utilitzacid, I'inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els llocs de prohibicidé

de fumar, situacié d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar

qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions electriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent

ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I’haura de proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls,
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ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets

diariament els voltants de les maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacié, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignicié. Han de preveure’s també les conseqliencies de possibles

vessaments durant I'operacio, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en

aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb

el combustible que s’esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per
evitar el pas de fum o flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de I'incendi. Si
aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-

se de forma immediata i amb productes que assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal-lacions energetiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font
d’ignicid, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa
del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i terra a on es maneguin liquids inflamables,
amb l'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentracié
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que

proporcionin aigua abundant.

Emplacament i distribucié dels extintors a I’obra

Els principis basics per 'emplagcament dels extintors, son:

e Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o

pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

e En arees amb possibilitats de focs ,A“, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de 'area protegida fins a aconseguir |’extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

e En arees amb possibilitats de focs ,,B“, la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol

punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

e Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de
facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localitzacio,

s’assenyalara convenientment la seva ubicacié.

6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES
DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un

equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de |'obra.

En situacié de risc sanitari caldra preveure un increment de la desinfeccid i neteja del espais destinats a

quest serveis (1 neteja/desinfeccid diaria), d’acord amb les instruccions de les autoritats sanitaries.

Per I'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal-lacions del personal que es defineixen i detallen

tot seguit:

6.1 SERVEIS HIGIENICS

Lavabos

Com a minim un per a cada 10 persones.

En situacié de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant amb
dosificadors automatics, i tovalloles de paper, i un cubell especific per recollir el material de proteccié

d’un sol Us.

Cabines d’evacuacio

S’ha d’instal:lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25

persones

Local de dutxes
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Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura,

dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2 VESTUARIS

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

En situacio de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 4 m2 per garantir les

distancies entre usuaris de 2 m.

6.3 MENJADOR

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador

gue mengi a I'obra.

En situacio de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 4 m2 per garantir les

distancies entre usuaris de 2 m.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10

comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4 LOCAL DE DESCANS

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més

proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

En situacio de risc sanitari Covid-19 es recomana una superficie per treballador de 6 m2 per garantir les

distancies entre usuaris de 2 m.

6.5 LOCAL D'ASSISTENCIA A ACCIDENTATS

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d’un mes,
s’establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis

disposaran, com a minim, de:

e una farmaciola,

e una llitera,

e una font d’aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de

treball.

El terra i les parets del local d’assistencia a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement
en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacié freda, ventilat si fos necessari de manera forcada en cas de
dependencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i telefons dels centres

assistencials més proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d’ocupacié simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assistencia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a I'oficina d’obra.
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol, aigua
oxigenada, pomada antiséptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes elastiques
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiséptic equivalent, analgesics,
bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portatil per a

ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’'una farmaciola de butxaca o portatil,

custodiada per I’encarregat.

El Servei de Prevencié de 'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals per tal

d’efectuar la Vigilancia de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d’una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

desinfectants i antiséptics autoritzats,

e gases esterils,

e cotd hidrofil,

e benes,

e esparadrap,
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e aposits adhesius,

e estisores,

e pinces,

e guants d’un sol Us en situacid de risc sanitari Covid-19 termometre sense contacte

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material

utilitzat o caducat.

7. TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del
Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de
construccio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsid
de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucio

material de I'obra i/o I'’enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus

de construccid.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aix6 comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dip0Osits o canonades, no detectades préviament,
que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran previament i s’aillaran
els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a

un gestor a utoritzat.

En situacio de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels cubells

on es recullen els EPIs d’un sol Us, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells.
8. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de

Prevencio, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a

I'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers

exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L'assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacié, valoracidé i propostes de
correcci6 dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a
fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura s’establira mitjancant la
fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als nivells de contaminacio
d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40

h/setmana.

8.1 MANIPULACIO

En funcié de I'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicid i de les possibles vies d’entrada a
I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el

personal exposat, de forma singular a:

e Amiant.

e Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

e Silice.

e Vinil

e Ureaformol.

e Ciment.

e Soroll.

e Radiacions.

e Productes tixotropics (bentonita)

e Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
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e Gasos liquats del petroli.

e Baixos nivells d’oxigen respirable.

e Animals.

e Entorn de drogodependéncia habitual.

8.2 DELIMITACIO / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Les substancies i/o els preparats es rebran a I’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb

el text en idioma espanyol.

L'etiqueta ha de contenir:

e Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacid vigent o en el seu defecte nomenclatura

de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.

e Nom comu, si és el cas.

e Concentracié de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de les

substancies presents.

e Nom, direccié i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat

perillés.

e Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.

e Riscos especifics, d’acord amb la legislacié vigent.

e Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.

e El numero CEE, si en té.

e La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, I'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de

seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les

seglents premisses:

Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la

prohibicié de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignicié més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagénics, toxics per a la reproduccio

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.

Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de l'usuari, en

previsié de contactes amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de
respiracid) que assegurin I’estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes amb la pell i les mucoses de les

vies respiratories.

9. CONDICIONS DE L'ENTORN

Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacid el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes,

bastides, contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, I'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que
pot ser necessari distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i I'ambit dels treballs en les seves

diferents fases, a fi de permetre la circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.
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En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de
I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits

d’ocupacio quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacid de casetes i contenidors

Es col-locaran, preferentment, a I'interior de I'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a l'interior de I'ambit
delimitat pel tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota
I'obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per

aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons

s’indica en I'apartat “Ambit d’ocupacié de la via publica”.

9.1 SERVEIS AFECTATS

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacié de serveis,
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal-lacions i estructures d’obra
soterrades o aéries tenen un caracter informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no
seran objecte de reclamacié per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia
investigacio per a la qual cosa sol-licitara dels titulars d’obres i serveis, planols de situacié i localitzara i
descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per cales. Les
adopcions de mesures de seguretat o la disminucid dels rendiments es consideraran inclosos en els preus

i, per tant, no seran objecte d’abonament independent.
10. UNITATS CONSTRUCTIVES

ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA
PREVENCIO DEL RISC SANITARI COVID-19

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS |
REPOSICIO EN DESMUNT
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS
GUIA)
TANCAMENTS | DIVISORIES
TANCAMENTS AMB MALLA
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS |
REGS)
PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )
PROTECCIONS | SENYALITZACIO
COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS,
BUNERES, ETC.)
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
EQUIPAMENTS
MOBILIARI URBA
JARDINERIA
MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

11. DETERMINACIO DEL PROCES CONSTRUCTIU

El Contractista amb antelacié suficient a I'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi de
cada una d’acord amb els ,,Principios de la Accién Preventiva® (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els

,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

11.1  PROCEDIMENTS D'EXECUCIO

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucié, hauran de ser

desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

11.2 ORDRE D'EXECUCIO DELS TREBALLS

Es preveu I'execucié de tota I'obra en una dos fases:
e En primera fase es delimitara els laterals dels vials que afecten I'ambit d’actuacié. En aquesta fase

es treballara en les zones laterals deixant dos carrils de circulacid, un per a cada sentit, en la part

central, per tal de minimitzar les afeccions al transit. En aquesta etapa puntualment es tallara una
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sortida de la rotonda del carrer Victor Catala i una sortida de la rotonda del carrer Santiago

Rosifiol que obligara a realitzar uns desviaments.

e En una segona fase s’actuara en la part central del vial i es deixara lliure per a la circulacié de
vehicles la resta del vial. En aquesta etapa puntualment es tallara una sortida de la rotonda del

carrer Victor Catala que obligara a realitzar uns desviaments.

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir
dels suposats teorics en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de I'obra,
I’'organitzacid i planificacio dels treballs a les seves especials caracteristiques de gestié empresarial, de
forma que resti garantida I’execucid de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna

de les activitats constructives a realitzar, en funciod del lloc, la successio, la persona o els mitjans a emprar.

En situacié de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per I'organitzacié dels treballs, que sempre que

sigui possible, s’ha de mantenir una distancia entre treballadors de 2 m.

11.3 DETERMINACIO DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIO. PLA D'EXECUCIO

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra,

s’han tingut en compte els seglients aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS Relacié d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDENCIA Prelaci6 temporal de realitzacio
material d’unes unitats respecte a

altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS Mitjancant la fixacié de terminis

temporals per a [I'execucié de
cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el

qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop

encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programacid previsible, reflectida en un cronograma de

desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al
procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de

Seguretat i Salut.

12. SISTEMES 1/O ELEMENTS DE SEGURETAT | SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX
PROCES CONSTRUCTIU

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra,
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb
els “Principios de la Accién Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables
durante la Ejecucién de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Técnic de I'Edificaciod,
entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacid, Instruccions

Técniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacié obligatoria i/o aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL

13.1  IL-LUMINACIO

Encara que la generalitat dels treballs de construccio es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacié d’il-luminacio

artificial, necessaria en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i

enlluernaments al treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosid pel genere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o

ambients perillosos, la il-luminacié eléctrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es

disposara d’un enllumenat d’emergencia d’evacuacio i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il-luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccié,

seran els seglients:

25-50 lux En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'Gs
ocasional - habitual.
100 lux Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial,
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tals com la manipulacié de mercaderies a granel, I'apilament de Compressor e 82-94 dB

materials o I'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes

S Equip de clavar pilots (a 15 m de ....eeeees 82 dB
exigencies visuals.
distancia)
100 lux : Quan sigui necessaria una petita distincid de detalls, com en
o ) o Formigonera petita< 500 Its. e 72 dB
sales de maquines i calderes, ascensors, magatzems i diposits,
vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals. Formigonera mitjana > 500 Its.  ccoeeercreren. 60 dB
200 lux : Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els Martell pneumatic (en recinte angost)  veoeeeveervereennen. 103 dB
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs
. . . " Martell pneumatic (a I'aire lliure) i, 94 dB
en magquines, fratasat de paviments i tancament mecanic.
Moderades exigencies visuals. .
& Esmeriladoradepeu 60-75 dB
300 lux : Sempre que sigui essencial la distincid mitjana de detalls, com Camions i dUMPErS e 30 dB
treballs mitjans en bancs de taller o en maquines i treballs
d’oficina en general. Excavadora e, 95 dB
500 lux . Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de Gruaautoportant e 90 dB
detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs de taller o en
Martell perforador L 110 dB
magquines i treballs d’oficina en general. Altes exigencies visuals.
Mototrailla 105 dB
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinciéd de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs periodes de Tractor d’orugues e, 100 dB
temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller
o o e Lo . Pala carregadora d’'orugues e 95-100 dB
0 maquina, maquines d’oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies
visuals molt altes. Pala carregadora de pneumatics ~ .oeceeeieenee 84-90 dB
Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les Pistoles fixaclaus d’impacte oo, 150 dB
gue aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir Esmeriladoraradial portatil 105 dB
el risc mitjancant mesures de prevencio a I'origen, organitzatives, de prevencio col-lectiva, de proteccid
jang P & & P P Tronc¢adora de taula perafusta .. 105 dB

individual, formatives i informatives.

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel

13.2 SOROLL . ., . " o s
contractista, per a la prevencio dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre

. . S L, ler.-  Supressio del risc en origen.
sobre els nivells sonors generats habitualment en la inddstria de la construccié:
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2on.- Aillament de la part sonora.

3er.- Equip de Proteccid Individual (EPI) mitjancant taps o orelleres.

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en
les que aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, |'organitzacié dels metodes
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o
reduir el risc mitjangant mesures de prevencid a |'origen, organitzatives, de prevencid col-lectiva, de

proteccio individual, formatives i informatives

13.3 POLS

La permanéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients afeccions:

Rinitis

e Asma bronquial

e Bronquitis destructiva

e Bronquitis cronica

e Efisemes pulmonars

e Neumoconiosis

e Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)

e Cancer de pulmo¢ (asbest — fibrociment - amiant)

Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)
La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracié i el temps

d’exposicio.

En la construccié és frequent I'existencia de pols amb contingut de silice lliure (Si 02) que és el
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia

massiva de fibres d’amiant en suspensiod, necessitara d’un Pla especific de desamiantat que excedeix a les

competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haura de ser realitzat per empreses

especialitzades.

La concentracid de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8
hores diaries, 5 dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensid, el que ve donat per la

féormula:

10

C= mg/ m3

%Si02+2

Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses son
retingudes per la pituitaria i les més fines son expeses amb |'aire respirat, sense haver-se fixat en els

pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la produccio de pols, son fonamentalment els segiients:

Escombrat i neteja de locals

e Manutencio de runes

e Demolicions

e Treballs de perforacié

e Manipulacié de ciment

e Raig de sorra

e Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica

e Polsiserradures per trongat mecanic de fusta

e Esmerilat de materials

e Pols i fums amb particules metal-liques en suspensio, en treballs de soldadura
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e Plantes de matxuqueix i classificacio

e Moviments de terres

e Circulacio de vehicles

e Polit de paraments

Plantes asfaltiques

A més a més dels Equips de Proteccio Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé

adoptar les seglients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencid de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforacid Captacié localitzada en carros perforadors o

injeccié d’aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal-lacions confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials|Addiciéd d’aigua micronitzada sobre la zona

ceramics o litics de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i | Aspiracio localitzada

soldadura eléctrica

Circulacié de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i| Aspiracié localitzada

plantes asfaltiques

Els serveis de prevencid seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les
gue aquest es produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir
el risc mitjancant mesures de prevencid a I'origen, organitzatives, de prevencid col-lectiva, de proteccié

individual, formatives i informatives.

13.4 ORDRE I NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions basiques

d’ordre i neteja en la materialitzacié d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.- Retirada dels objectes i coses innecessaries.
2on.- Emplacament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.- Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a

granel. Pla de manutencié intern d’obra.

dart.- Ubicacid dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacié. Pla

d’evacuacioé de residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6e.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de mateéria. Il-luminacié
suficient.

7é.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.
8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9é.-  Senyalitzacié dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10e.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11e.- Informacid i formacid exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de |'ordre i neteja

inherents a I'operacid realitzada.
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En situacié de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfeccié de les eines de
treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i espais de

descans.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest

tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14, MANIPULACIO DE MATERIALS

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a
evitar tota manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat

que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

e Comencar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més

accessible.

e Lliurar el material, no tirar-lo.

e Col-locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables,

lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.

e Utilitzar guants de treball i calcat de seguretat amb puntera metal-lica i embuatada en empenya i

turmells.

e En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-se

en la ma, amb el brag estirat al llarg del cos, o bé sobre |'espatlla.

e S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de

material.

e En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col-locar-se entre la part posterior del

camid i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.

e Sidurant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o
similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega

damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura

de tenir en comte les segilients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:

e Automatitzacié i mecanitzacié dels processos.

e Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:

Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

Reduccio o redisseny de la carrega.

Actuacié sobre I‘organitzacié del treball.

Millora de I’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:
e Us correcte de les ajudes mecaniques.
o Us correcte dels equips de proteccié individual.
e Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.
e Informacid sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.- El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposicié al risc

d’accident derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari,

estiguin a la mateixa algada en qué s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catufols o

contenidors que permetin el seu trasllat a dojo.
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dart.-Escurgar tant com sigui possible les distancies a recdrrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments

intermedis entre el lloc de partida del material i I'emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjancant palonniers, catufols, contenidors o palets, en lloc

de portar-los d’un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aix0 comporta
ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutencidé, coincidint en franges de temps

perfectament aprofitables per I'avang de la produccid.
7é.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica

necessaria, comprometent-se a seguir els seglients passos:

ler.- Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

dart.- Mantenir 'esquena dreta.

5é.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L’esforg d’aixecar I’han de realitzar els musculs de les cames.

7é.- Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seglients criteris
preventius:

e Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de I'espatlla.

e Avancara desplagant les mans al llarg de I'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.

e Escol-locarala carrega en equilibri sobre I'espatlla.

e Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I’extrem davanter aixecat.
Es obligatoria la inspeccid visual de I'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col-locar-lo sobre un mitja
mecanic de manutencié. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg

respectivament.

11é.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants,
per a suportar I'esforg al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut

per I'equip.
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar
dotat de Proteccio, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqliencial, Seguretat positiva o Sistema
de Proteccio Col-lectiva, que originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de
forma solidaria i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat
de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a I'obra i/o materials, maquines, equips o
ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul-lant o reduint les conseqliéncies d’accident. La seva
operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccié,

seguiment i control d’Us.
Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucioé del present projecte sén els indicats a continuacié:

Codi UA Descripcid

HX11X022 u Passadis de proteccié prefabricat metal-lic amb sistema de seguretat amb
tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,1 m, amb
paviment de entramat de platines metal-liques i rampes articulades,

baranes metal-liques reglamentaries
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16. SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccid
Col-lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i
adaptada a I'absencia de proteccié integrada de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar
la possibilitat de coincidencia temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en I'ambient
laboral, amb els treballadors, personal alié¢ a 'obra i/o materials, maquines, equips o ferramentes
proximes a la seva area d’influencia, anul-lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva operativitat
garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacid per a
assegurar la seva eficacia. Aquest ultim aspecte és el que estableix la seva diferencia amb un Equip de

Proteccié Individual (EPI).

En abséncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal-lats,
el contractista fixara en el seu Pla de Seguretat i Salut, referencia i relacié dels Protocols d’Assaig,
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal-ladors, fabricants i/o proveidors, per al

conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccid Col-lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats en I’'annex d’aquesta

memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccid
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per
a cada usuari, destinats a reduir les conseqiiencies derivades del contacte de la zona del cos protegida,

amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacid haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per

inexistencia de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccid individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE.

Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal

(propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepcid signat pel beneficiari.

En els casos en quée no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna
s’haura de comptar amb el vist-i-plau del tecnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut

per part de la Direccié d’Obra o Direccio Facultativa/Direccié d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de manera que
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva

carencia.

En aquesta previsid cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida atil dels equips i la data de

caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a I'execucié material del present projecte sén els indicats en I'annex

d’aquesta memoria que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

18. RECURSOS PREVENTIUS

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié
esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les

obres de construccio sera preceptiva en els seglients casos:

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o |'activitat, per
la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin
precis el control de la correcta aplicacié dels meétodes de treball. La preséncia de recursos preventius de
cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es

defineixen en el real decret 1627/97.

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos

especials.

Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, si les

circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultania, puguin constituir un risc especial per interferencia d’activitats, la presencia dels "Recursos

preventius' és, en aquests casos, necessaria.
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En situacié de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfeccid dels equips i

eines de |'obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.

Els recursos preventius sdn necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a

I"annex Il del RD 1627/97:

1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de I’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del

lloc de treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat, o

pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la

delimitacié de zones controlades o vigilades.

4. Treballs a la proximitat de linies electriques d’alta tensio.

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d’excavacid de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

9. Treballs que impliquin I'Gs d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i

salut, en base a I'avaluacid de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIO DE RASES | POUS
REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

19. SENYALITZACIO | ABALISAMENT

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de
I'atencid per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En el
primer cas son d’aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La
senyalitzacid i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la
Direccidé General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distincié no exclou
la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant I'obra quan aquesta mateixa es faci

exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva
observacié quan és I'apropiada i esta ben col-locada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és
suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza
I'obligatorietat d’utilitzar cinturd de seguretat al col-locar les mires per a realitzar el tancament de fagana.
La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacid, ja que el treballador acaba fent cas omis

de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-se sempre
que l'analisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives

adoptades, posin de manifest la necessitat de:

Cridar l'atencié dels treballadors sobre [I’existéncia de determinats riscos, prohibicions o

obligacions.

e Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia que requereixi

mesures urgents de proteccié o evacuacio.

e Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacid de determinats mitjans o instal-lacions de

proteccio, evacuacié, emergeéncia o primers auxilis.

e Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
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La senyalitzaci6 no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccid col-lectiva i haura d’utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes, no hagi

estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels treballadors en

materia de seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

e Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la

resisténcia suficient.

e Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir

la resistencia suficient.

e El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les

senyals o panells de senyalitzacio.

e Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a I'altura de la vista.

e Quan existeixin linies d’estesa electrica arees, en el cas que vehicles I'obra haguessin de circular

sota I’estesa eléctrica s’utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacid i balisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut
i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut

eliminar.

20. CONDICIONS D'ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacid, la senyalitzacid, les mesures de proteccio i
deteccid, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva
execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte el
gue determina la Normativa per a la informacid i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccié Municipal

sobre la instal-lacié d’elements urbans a I’espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucid de les obres, es diferenciara amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de |'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de
vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacié i proteccié

gue corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, I’extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de

vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permeés, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a l'inici dels treballs, tot

comunicant-ho a la Guardia Municipal o I’Autoritat que correspongui.
En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de

senyalitzacid i proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacié i elements de proteccid

implantats.
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

20.1 NORMES DE POLICIA

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col-laboracié del seu servei de prevencié definira, dins del Pla
de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la
magquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l'accés

Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el
contractista, al menys haura de garantir, 'accés controlat a les instal-lacions d’Us comu de I'obra, i haura
d’assegurar que les entrades a I'obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin

presentar riscos

Coordinacio d’interferéncies i seguretat a peu d’obra
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El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstancies que aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les instal-lacions
que suposin risc personal i/o comu per a I'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems,

vestuaris i d’altres instal-lacions d’Us comu o particular.

20.2 AMBIT D'OCUPACIO DE LA VIA PUBLICA

Ocupacié del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacid el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccié, baranes,

bastides, contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de
I'obra i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits

d’ocupacio quedaran clarament dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada maxima a ocupar sera proporcional a I'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants

no sera inferior a un terg (1/3) de I'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni
més de dos tercos (2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada minima

d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per I'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) es permetra, durant I'execuciod dels treballs a planta baixa, la col-locacié de tanques
amb un sortint maxim de seixanta centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’un metre (1
m). Per a I'’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col-locara una tanca a la linia de
facana i es fara una proteccid volada per la retencié d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la
vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas
per a vianants d’'un metre (1 m) d’amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En

aquest cas, s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

Situacid de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona

propera a I'obra que permeti aplicar els seglients criteris:

e Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per

a pas de vianants per la vorera.

e A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de

vianants per la zona d’aparcament de la cal¢ada sense envair cap carril de circulacié.

e Si no hi ha prou espai a la vorera, es col-locaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant
no envair cap carril de circulacid i deixant sempre com a minim un metre (1m) per a pas de

vianants a la vorera.

e Es protegira el pas de vianants i es col-locara la senyalitzacié corresponent.

Situacid de grues-torre i muntacarregues

Només podran estar emplagats a I’ambit de I'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificacio del

PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D.

1627/97.
20.3 TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC
Tanques
Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra o, en ordenacio

entre mitgeres, tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de

la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons

prefabricats o d’obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a
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Complements

Manteniment

Accés a I'obra

Portes

la seva homologacio, si s’escau, el seu propi model de tanca per

tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a
proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions

momentanies de transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropile (habitualment de color taronja), o elements

tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Totes les tanques tindran balisament Illuminds i elements

reflectants en tot el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el

seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a

vehicles i per al personal de |'obra.

No s’admet com a solucido permanent d’accés la retirada parcial

del tancament.

20.4 OPERACIONS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia

Personal responsable de |'obra s’encarregara de dirigir les

operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar

accidents.

Aparcament Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se
vehicles ni maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i
descarrega de l'obra quan existeixi zona d’aparcament a la

calcada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra
per acollir els camions en espera, caldra preveure i habilitar un

espai adequat a aquest fi fora de I'obra.

El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord amb la
programacio dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i

transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixo no
sigui possible, s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els vianants

fora de I'ambit d’actuacié, s’"ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients mesures:

e S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’un metre i quaranta centimetres
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap
carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacié que correspongui i

contactar previament amb la Guardia Urbana.

e Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels

dos costats i es col-locara la senyalitzacié que correspongui.

e la separacio entre les tanques metal-liques i I'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja
de proteccio I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que

establira el Cap d’Obra previa consulta al Coordinador de Seguretat de I'obra.
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e Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es netejara

el paviment.

e Escontrolara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la cal¢ada.

Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant
la forca de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) o
mecanicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges,
qgue hauran de ser cobertes amb lones o plastics opacs a fi d’evitar
pols. Les canonades o cintes d’elevacié i transport de material es

col-locaran sempre per 'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini
public, excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis
especial de I’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en

contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva

evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del
tancament de I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més
proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un metre i

guaranta centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim.

S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el

contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plastic opac a fi d’evitar la produccié de
pols, i el seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es

fara en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint en compte
les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona

de pas de vianants o vehicles.

Bastides

Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccié a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccié de la caiguda de materials i elements
formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alcada, preferentment de peces metal-liques, fixat a
I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que

sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota I'alcada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb

una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacié de pols.

Xarxes

Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o
elements, es col-locaran xarxes de proteccié entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat,

perimetrals a totes les faganes.

20.5 NETEJA | INCIDENCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

Neteja
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Els contractistes netejaran i regaran diariament |'espai public afectat per I'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o

deixalles.

Es vigilara especialment I'emissid de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels
camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de
formigé o planxes de ,relliga” de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran

per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

Sorolls.

Horari de treball. Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo que
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament

autoritzades per I’Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir
sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns

treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

20.6 RESIDUS QUE AFECTEN A L'AMBIT PUBLIC

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de prevencio,
els procediments de treball per a I'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus

gue es puguin generar a |'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant

qgue ho comprenen i ho compleixen.

20.7 CIRCULACIO DE VEHICLES | VIANANTS QUE AFECTEN L'AMBIT PUBLIC

Senyalitzacio i proteccio

Si el pla d’implantacié de I’obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacio,

s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

En cas de restriccid de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg¢ (1/3) de

I'amplada de la vorera existent.

L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).

Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o
enganxades a terra, d’una algada minima d’'un metre (1 m) amb
travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la
base. L'alcada de la passarella no sobrepassara els quinze

centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment

continus. Si sén calats, les separacions minimes no podran ser
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superiors a quinze centimetres (015 m).

Forats i rases

col-locaran xapes metal-liques fixades, de resistencia suficient,

totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de

proteccio del pas es col-locaran a 452 en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il-luminats encara que hi hagi enllumenat

public.

S’utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal,

com per als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat

minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calcada tindran abalisament lluminds i elements

reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm,

tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB,
TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el seglient criteri d’ubicacié d’elements d’abalisament i

defensa:

En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es

En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos provisionals

per a vianants.

Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en

estrenyiments de pas i/o disminucio del nimero de carrils.

En la delimitacié de vores en la desviacié de carrils en el sentit de circulacid, per salvar I'obstacle de les

obres.

En la delimitacid de vores de nous carrils de circulacié per a passos provisionals o per a establir una nova

ordenacio de la circulacié, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en vies rapides, en
corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de
proteccié de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per |'existéncia de desnivells,

etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s’admetra la col-locacié d’elements de defensa TD — 2.

Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de

terres, tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part

ocupada de la calgada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccid.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24
de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les seglients

condicions minimes:

e Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.

e En els canvis de direccid, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d'1,5 m

de diametre.
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e No podran haver-hi escales ni graons aillats.

e El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

e El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de

terres tindra una compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

e Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim

del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacio cap a l'itinerari alternatiu, col-locant un

senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

Manteniment

La senyalitzacid i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplacament i

dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacié, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigencia,

evitant la pérdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalitzacié i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada I'obra o la

part d’obra que exigis la seva implantacié.

20.8 PROTECCIO | TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAGATS A LA VIA PUBLICA

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica que
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un

informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les especies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara,
perque els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre que aixo no es pugui fer normalment des

de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de

manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS | MESURES DE PROTECCIO

21.1  RISCOS DE DANYS A TERCERS

Els riscs que durant les successives fases d'execucié de |'obra podrien afectar persones o objectes annexos

gue en depenguin sén els seglients:

e (Caiguda al mateix nivell.

e Atropellaments.

e Col-lisions amb obstacles a la vorera.

e (Caiguda d'objectes.

21.2 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que transiten pels

voltants de I'obra:

e Muntatge de tanca metal-lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el

perimetre de I'obra, de les zones de transit exterior.

e Per a la proteccid de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal-lara un
passadis d’estructura consistent en I'assenyalament, que haura de ser optici lluminds a la nit, per
a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat. Ocasionalment es podra instal-lar en el

perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

e Sifos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a I'obra, mentre duri la maniobra de

descarrega, es canalitzara el transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de
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vehicles fora de les zones d’afectacid de la maniobra, amb proteccié a base de reixes metal-liques  23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS

de separacié d’arees i es col-locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que avisin als

. . ., . Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
vehicles de la situacié de perill.

previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

e En funcid del nivell d’intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de
) , , R i ) . ) . 24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIO-MESURES
contractar un servei de control d’accessos a I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia patrimonial,

expressament per a aquesta funcio. GO0 ACTUACIONS COMUNS A TOTA LA OBRA

G00.G01  PREVENCIO DEL RISC SANITARI COVID-19

22. PREVENCIO DE RISCOS CATASTROFICS Mesures preventives front al risc sanitari COVID-19, davant a la possibilitat de persones infectades
asimptomatiques, o material contaminat

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén: y )
Avaluacio de riscos

Id Risc P
Incendi, explosié i/o deflagracid. 28 RISC SANITARI PER COVID-19 2 2 3
Situacié: Pandémia generalitzada per virus Covid-19, front a la possibilitat de
persones infectades asimptomatiques o material contaminat
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

e |nundacié.

e Col-lapse estructural per maniobres fallides. MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos
10000169 Organitzacié de la feina per tal que els treballadors mantinguin una separacié 28
minima entre ellsde 2 m

e Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

e Enfosament de carregues o aparells d’elevacié. 10000170 Quan les feines requereixin que els treballadors estiguin amb una separacié 28
inferior a 2 m entre ells, cal que aquests treballadors utilitzin mascareta de
proteccié i ulleres o pantalla de proteccid

10000171 Neteja i desinfeccid despres de cada utilitzacio dels modduls sanitaris, 28

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de

Seguretat i Salut un ,,Pla d’Emergéncia Interior”, cobrin les seglients mesures minimes: vestidors, menjadors, descans
10000172 Neteja i desinfeccio diaria de les eines i vehicles 28
. . 10000173 Neteja frequent de mans amb gel hidroalcohdlic 28
1.- Ordre i neteja general.
2.- Accessos i vies de circulacié interna de I'obra.
G01 ENDERROCS
. L . . G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA
3.~ Ubicaci6 d'extintors i d"altres agents extintors. ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECANICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS | ELEMENTS A
POCA FONDARIA
4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.
Avaluacio de riscos
5.- Punts de trobada. Id Risc PG A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3
Situacio: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
6.- Assistencia Primers Auxilis. 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacio: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | MANTENIMENT DE MATERIALS | EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situacié: MATERIALS MAL APLEGATS
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10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000094 Revisid periddica dels equips de treball 20
10000095 Impedir el contacte de |'acetile amb el coure 20
10000096 No fumar 20
10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallamb 20
serra radial
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9
/12 /25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 20
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

ENDERROCS PER MITJANS MANUALS | MECANICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBA, DIVISORIES,
SENYALITZACIO, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINARIES...)

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacié: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO | TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 31 3
Situacié: MANIPULACIO D'EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
Situacié: INEXISTENCIA DE ZONES DE SEGURETAT
US DEL MARTELL PNEUMATIC
13 SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: ELEVACIO | CARRETEIG DE MATERIAL, | ENDERROCS
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
Situacié: INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES EXISTENTS
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situacié: POLS | PARTICULES GENERADES ALS ENDERROCS
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4
Situacié: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA | TRANSPORT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 31 3
Situacié: MAQUINARIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR
27  EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2

Situacié: CABINA MAQUINES
MARTELL PNEUMATIC

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 31
Situacié: AMB EINES MANUALS O MECANIQUES

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
Situacié: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILENIC. TALL PER RADIAL

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3
Situacié: TERRENY IRREGULAR

13 SOBREESFORGOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS

20 EXPLOSIONS 1 3
Situacié: OXIACETILE. EMANACIO DE GASOS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2
Situacio: MOVIMENTS DE MAQUINARIA | CAMIONS DINS DE L'OBRA

26 EXPOSICIO A SOROLLS 3.1
Situacié: MAQUINARIA

27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situacié: MAQUINARIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcid Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1

proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000013 Ordre i neteja 2/6/17

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4

10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4

10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4

10000029 No balancejar les carregues suspeses 4

10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de 4

I'obra

10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9

10000040 Formacio de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 9

10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9

10000045 Formacid 10 /12

10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12

10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000054 Us de recolzaments hidraulics 12

10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14

10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /26 /27

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
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MESURES PREVENTIVES EXCAVACIO DE TERRENY MITJANCANT LA FORMACIO O NO DE TALUSSOS ESTABLES
Codi Descripcio Riscos Avaluacié de riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 2 Id Risc P G
proteccions 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 Situacié: REALITZACIO DE TALUSSOS | DESMUNTS DE MES DE 2 m.
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2 ACCES A LA ZONA DE TREBALL
10000013 Ordre i neteja 17 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Situacié: ITINERARIS D'OBRA
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4 IRREGULARIDAD DEL AREA DE TREBALL
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4 ACCES A L'EXCAVACIO
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4 Situacio: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT
procediment de treball especific TREBALLS EN RASES
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10000040 Formacié de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/13 ACCES ALS TALLS
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13 Situacié: MOBILITAT DE LA MA\QUIN\ARlA
10000058  Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13 Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRAULICS
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14 /27 13 SOBREESFORCOS ) 12
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 Situacié: TREBALLS | MANIPULACIO MANUAL
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12
10000068  Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16 Situacié: TREBALLS ALS EXTERIORS
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS R 13
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 SituacifS: EXISTEN(’:IA D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
10000074 Reg de les zones de treball 17 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIYES 2 1
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 Situacié: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIO | EN LES ZONES DE PAS
10000078 Evitar processos de divissid de material en sec 17 25 ATROPELLAMENTS O CQPS AMB VEHICLES 2 2
10000103 Planificacié de les arees de treball 25 Situacié: MAQUINARIA PRESENT EN OBRA
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25 26 EXPO_SICK_),A SOROLLS N 2 1
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25 Sltuac!o: MAQUINARIA
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 27 EXPO_SICK_J,A VlBRACIO[\IS 2
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25 'S'ItuaCIO: MAQUINARIA —
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
10000110 EIin'-li.nar vi-bracions,e.n orilgfen _ _ 27 MESURES PREVENTIVES
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 Codi Descripcié Riscos
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17 10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 proteccions
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16 10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/10 /12
reglamentaris 10000004  Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
Go2 MOVIMENTS DE TERRES 10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
G02.G01  REBAIX DE TERRENY SENSE | AMB TALUSSOS, | PRETALL EN TALUSSOS | REPOSICIO EN 10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
DESMUNT 10000024 Execucid de treballs a 'interior de rases per equips 3
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 12 /13
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Situacié: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIO | EXTRACCIO DE TERRES

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 10 /12
10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Detecciod xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16 /17
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 2
G02.G03  EXCAVACIO DE RASES | POUS

EXCAVACIO DE RASES | POUS MITJANCANT MITJANS MANUALS 1/0 MECANICS AMB O SENSE ENTIBACIO

Avaluacio de riscos

Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2
Situacié: ACCES FONS D'EXCAVACIO
CIRCULACIO PERIMETRAL DE LA RASA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2
Situacié: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIO
COL-LOCACIO DE L'ESTINTOLAMENT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: EINES MANUALS I/O MECANIQUES
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1
Situacié: ESTABILITAT DE LA MAQUINARIA
RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES
13  SOBREESFORCOS 1

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacié: EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS TERRES
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referencia per a controlar els moviments de |'estructura 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucid de treballs a I'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'is i manteniment d'eines 9/12 /13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacio de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083 Dispositius d'alarma 16
10000103 Planificacid de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
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proteccions

10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000111 Revisar entibacions en comengar jornada treball. Precaucid per interrupcions 3
>1dia, pluges o gelada

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 2

G02.G04  REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS

FORMACIO DE REBLERTS | TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PROPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS

MECANICS

Avaluacio de riscos

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/4
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000040 Formacio de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 12 /13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacid de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/12/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacio i rases 2

G02.G05 CARREGA | TRANSPORT DE TERRES O RUNES

CARREGA MECANICA SOBRE CAMIO DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO EN OBRA
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluacioé de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2
Situacié: CIRCULACIO EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCES A ZONES DE TREBALL
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
ACCES A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2
Situacio: INESTABILITAT DE TALUSSOS
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situacié: MANUTENCIO DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL
NO RESPECTAR DISTANCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: IRREGULARITAT SUPERFICIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3
Situacié: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRAULICS
ZONES DE CIRCULACIO EN CONDICIONS
13 SOBREESFORGOS 1 2
Situacié: TREBALLS MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR DE VEHICLES
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1

Id Risc P G
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacié: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCES AL TALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: FEINES DE CARREGA DE CAMIONS
CAMIONS SOBRECARREGATS
MAQUINARIA NO ADIENT
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4
Situacié: MAQUINARIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situacié: IRREGULARITAT DE SUPERFICIE DE TREBALL | ITINERARIS OBRA
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ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRAULICS G03.G01  SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA )
13 SOBREESFORCOS 1.2 2 EXECUCIO DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIO, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS
Situacié: TREBALLS MANUALS MECANICS I/O MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR Avaluacié de riscos
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 Id Risc
Situacié: POLS DE L'EXCAVACIO, CARREGA | TRANSPORT DE TERRES 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 Situacio: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS
Situacié: CIRCULACIO INTERIOR D'OBRA 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2.1 2 Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA
Situacié: MAQUINARIA MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2 4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situacié: MAQUINARIA Situacié: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIO D'ENCOFRAT , ARMAT ,
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5) FORMIGONAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3
MESURES PREVENTIVES Situacié: COL-LOCACIO D'ARMADURES
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Codi Descripcio Riscos Situacié: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 2 10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 2 3
proteccions Situacio: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 ESCAPCAT DE PILOTIS: UTILITZACIO DEL MARTELL PNEUMATIC
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 2 11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2
10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4 Situacio: MUNTATGE D'ENCOFRAT
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 FORMIGONERA
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 FEINES DE FORMIGONAT
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 12 /13 13 SOBREESFORCOS 2 2 3
10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11 Situacié: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA,
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11 ENCOFRADORS
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1.2 2
10000051  Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12 Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3
10000054  Us de recolzaments hidraulics 12 Situaci6: US DE MAQUINARIA
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14 _ CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
10000061 Rotacio dels llocs de treball 27 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 Situacié: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PROPIA A OBRA)
10000074 Reg de les zones de treball 17 POLS TERRA §
10000103 Planificaci de les arees de treball 25 18 CONTAC:FES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1 2
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25 AL-LERGENIQUES) i
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25 Situacio: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGO)
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25 25 ATR(?PELL_’L,\MENTS © COP,S AMB VEHICLES . 133
10000107 Limitacié de Ia velocitat dels vehicles 25 Situacié: CIRCULACIO INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL-LOCACIO
— - D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS
10000108 Eliminar el soroll en origen 26 7
10000110 Eliminar vibracions en origen 27 26 EXPSOitS‘Il(aZIcCi)éé SI\?I,I:(OIIEJLISI\IARIA 212
10000154 Verificar nivell luminic mlr.um (2?0qu) aitineraris i llocs de treball 2/12 /25 TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...)
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 Z
- y; — 27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 2 1 2
10000157 Control .dellnlvell|s?nor amb :sonometre po.r,ta.\tll 26 Situacié: MAQUINARIA
10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 14 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
GO03 FONAMENTS
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10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4

10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

10000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavacié i rases 2

GO05 TANCAMENTS I DIVISORIES
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA O XAPA. COL.LOCACIO AMB MITJANS MECANICS, AJUST | SUBJECCIO
MITJANCANT SOLDADURA, CARGOLAT

Avaluacio de riscos

Id Risc PG A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 13 3
Situacié: TREBALLS D' AIJUSTAMENT EN ALCADA (> 2m)

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

RECORREGUTS OBRA

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 21 2
Situacié: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS DE L'ESTINTOLAMENT

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
Situacié: TRANSPORT, MANIPULACIO DE LES DIFERNETS PECES

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 12 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE APLECS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: COPS AMB EINES MANUALS

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13 3
Situacié: ITINERARIS INTERIORS OBRA

13  SOBREESFORCOS 2 1 2
Situacié: CARRETEIG DE MATERIAL

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 12 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 13 3

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS, FRAGMENTS DE TALL
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situacié: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1/2
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000012 Assegurar les escales de ma 1/2
10000013 Ordre i neteja 1/2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 1/2/6
10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/13
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14 /27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacio especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacid independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccid xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 3
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment 1

de la instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
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PROTECCIO D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFICIES AMB PINTURA O VERNIS

Avaluacioé de riscos

Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2
Situacié: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacié: SUPERFICIES IRREGULARS DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacié: CAIGUDA D'EINES MANUALS
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIO)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3
Situacié: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 3
Situacié: PROYECCIO DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIO
13  SOBREESFORCOS 2
Situacié: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situaci6: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 3

Situacié: INHALACIO DE VERNIS, ESENCIA DE AIGUARRAS
FREGAT O POLIT DE SUPERFICIES
ACABATS

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2
AL-LERGENIQUES)

Situacié: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNIS

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/3/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de |'estructura 3
10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 9/12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 9/13 /16 /17
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000082 Aillament del procés 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en alcada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1
hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 3 /4
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9
/12 /25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccié xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
GO07 REVESTIMENTS

G07.G01

PINTATS - ENVERNISSATS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2
Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripcié Riscos

10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1

proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1

10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1

10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1

10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1

10000013 Ordre i neteja 2/6

10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6

10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6

10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4

10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
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10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de |'operari en I'ds i manteniment d'eines 9
10000045 Formacio 9/10/13
/17 /18
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies eléectriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissid de material en sec 17
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000085 Ventilacid de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1/13
hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 /13
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

GOS8 PAVIMENTS

G08.G01  PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGO, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS | REGS )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluacio de riscos
Id Risc

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situacié: TREBALLS EN VORES DE TALUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2
Situacié: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2
Situacié: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
COPS AMB MAQUINARIA
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 13
Situacié: MAQUINARIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES VORES DEL
TALUS
13 SOBREESFORGOS 2 2
Situacié: US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
15  CONTACTES TERMICS 2 2
Situacié: COL-LOCACIO DE BETUMS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 2
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
CONTACTES AMB INSTAL-LACIONS EXISTENTS
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS DE LA CIRCULACIO DE VEHICLES
POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIO A VIBRACIONS 1 2
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9 /10 /15
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RETIRADA DE RUNA

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de |'operari en I'ds i manteniment d'eines 9/11 /12
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacid 10/13
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12 /15
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccid 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 10
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16

reglamentaris

G08.G02  PECES (PEDRA, CERAMICA, MORTER, ETC. )

EXECUCIO | MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1
Situacié: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1
Situacié: TRANSPORT DE MATERIAL
MANIPULACIO DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1
Situacié: US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 2

Situacié: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORCOS 2
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS
US D'EINES MANUALS
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1 3
Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES
DESCARREGA DE MATERIAL
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1
Situacié: POLS DE TERRES
CONFECCIO DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERAMICA
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 2 1
AL-LERGENIQUES)
Situacié: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2
Situacié: CIRCULACIO ALIENA | PROPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT
26 EXPOSICIO A SOROLLS 2 1
Situacié: MAQUINARIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000033 Solicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de 4
I'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/12 /13
10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacid 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
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10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13 APLECS DE MATERIAL
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
10000059 Eleccid dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 Situacié: US D'EINES MANUALS
10000060  Suspensié de les feines en condicions extremes 14 COL-LOCACIO D'ELEMENTS
10000061 Rotacié dels llocs de treball 17 13 SOBREESFORCOS
10000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 Situaci6: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
10000067  No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16 14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16 Situacié: TREBALLS A '-'?XTER'OR
0000069  Formacié i habilitacié especifica per a cada eina 16 16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16 Situacié: CONTACTES DIRECTES O |ND|RE\CTES
10000071 Revisié de la posta a terra 16 _ CONTACTES EN SOLDADURA ELECTRICA
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16 17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES
10000073  Disposar de quadres eléctrics secundaris 16 Situacié: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
10000074 Reg de les zones de treball 17 25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 Situacié: VEHICLES PROPIS D'OBRA | ALIENS
10000078  Evitar processos de divissié de material en sec 17 P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5)
10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb protecciéns integrades 17 MESURES PREVENTIVES
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18 . L,
- : Codi Descripcié
10000103 Planificacio de les arees de treball 25 — - — -
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25 10000002 PIar:ﬁczi\r els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25 10000002 gz/iseizc;on::nteniment periodic de SPC
10000107 LimiFaCié dela velocita.t dels vehicles 25 10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic
10000108 Ell.rr'nnar el fc?roll en or{gc-j\n 26 10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
10000152 itlalrl]ti;aurla:nclzjfrr;;uzfcan|cs(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 10000008 Person-al qua.lliﬁcat oer a treballs en alcada
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/25 :8888812 :’)rr::aerla:iec":eijrianteniment de les superficies de treball
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 - — -
10000157 Control del nivell sonor amb sonémetre portatil 26 10000015 Orga.n-ltza-cllo d‘e les ?ones de pas i emmagatzematge
— - —— - 10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16 —— - - — - -
reglamentaris 10000026 PIan|1:'|caC|o de- r-ecorregfjjcs i maniobres F)er a maquines i camions
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses
10000029 No balancejar les carregues suspeses
G09 PROTECCIONS | SENYALITZACIO 10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals
G09.G01 COL.LOCACIO DE BARANES | SENYALS AMB SUPORTS METAL.LICS 10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
COLLOCACIO D'ELEMENTS DE PROTECCIO | SENYALITZACIO AMB SUPORTS METAL.LICS EN VIES DE procediment de treball especific
CIRCULACIO | ZONES URBANITZADES 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines
Avaluacié de riscos 10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines
Id Risc G A 10000041 Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS 10000055 Elecci6 dels equips de manteniment 13
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
Situacié: ITINERARIS D'OBRA 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14
Situacié: TRANSPORT | MANIPULACIO DE MATERIALS 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL 10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
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14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15  CONTACTES TERMICS 12 2
Situacié: TREBALLS D'UNIO: SOLDADURA, TERMOSELLAT

17  INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 12 2

Situacié: INHALACIO DE DISSOLVENTS
POLS TERRES
GASOS TOXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)

Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS

10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000078 Evitar processos de divissid de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a |"aire lliure, sempre a sotavent 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1/13
hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 /13
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/9/25
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000156 Deteccié xarxes instal-lacions encastades o soterrades 16
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIO | CANALITZACIONS
G10.G01  ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, ETC.)

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFONICS | DESGUASSOS, DE

MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2
Situacio: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIO
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situacié: CAIGUDA DE TERRES DEL TALUS
INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situacié: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situacié: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIO DE MATERIALS (TALL, UNIO DE PECES)
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacié: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL-LOCACIO
13 SOBREESFORCOS 2 2 3

Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: MAQUINARIA PROPIA DE L'OBRA | VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1/2/3
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucid de treballs a I'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 3/25
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de I'operari en I'ds i manteniment d'eines 9 /15
10000045 Formacio 10/11 /13 /15
/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000065 Evitar procés de soldadura a I'obra 15
10000066 Utilitzar peces especials d'unié de PVC per tal d'evitar de dilatar les pecesamb 15
calor
10000079 Realitzar els treballs a I’aire lliure, sempre a sotavent 17
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Situacié: CONTACTES AMB COLES, CIMENT

10000080 Eleccio dels materials al disseny del projecte 17
10000081 Canvi o modificacio del procés de treball 17
10000085 Ventilacid de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de |'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1/13
hidrauliques

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 3/11/13
manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/9

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIO SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES | DESGUASSOS, DE
MATERIAL PREFABRICAT

Avaluacio de riscos

Id Risc P G A

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4
Situacié: CAIGUDES EN RASES | POUS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 21 2
Situacié: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situacié: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALUS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situaci6: MANUTENCIO | COL-LOCACIO DE MATERIALS EN OBRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 11 1

Situacié: APLECS DE MATERIAL
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 12 2
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO Y AJUST DE MATERIALS

11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situacié: TREBALLS DE COL-LOCACIO | AJUST DE MATERIALS

13  SOBREESFORCOS 2 2 3
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR

15  CONTACTES TERMICS 12 2

Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL-LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situacié: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL-LOCACIO

18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2 2
AL-LERGENIQUES)

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situacié: VEHICLEOS PROPIS | ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1/3/25
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 1/2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000023 Solicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 1/3/4/25
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 11
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacid 10/11/13 /18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspesses 11
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensid de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 15
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 15
10000069 Formacio i habilitacio especifica per a cada eina 15
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 15
10000071 Revisid de la posta a terra 15
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 15
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 15
10000074 Reg de les zones de treball 17
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10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000079 Realitzar els treballs a I’aire lliure, sempre a sotavent 17
10000085 Ventilacid de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacio independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 3 /4 /11 /13
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES

G13.G01  INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES BAIXA TENSIO

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME | EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, CONNEXIO A

XARXA, PROVES | POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIO

Avaluacio de riscos

Id Risc P G
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 3
Situacié: MUNTATGE | MANTENIMENT D'INSTAL-LALCIONS: US DE BANQUETES,
BORRIQUETES, BASTIDES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2
Situacié: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3
Situacié: MANUTENCIO, COL-LOCACIO D'ELEMENTS PESANTS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1
Situacié: SUPERFICIE DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1
Situacié: COPS AMB EQUIPS
PELAT DE CABLES
US D'EINES MANUALS
10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2 1
Situacié: EXECUCIO DE PERFORADORES PER A FIXACIO D'INSTALACIONS
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3
Situacié: INSTALACIO D'ARMARIS
13  SOBREESFORCOS 2 2
Situacié: MANIPULACIO DE MATERIALS PESATS
14  EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
16  EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 2 3

Situacié: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
PROVES D'INSTAL-LACIONS

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)

MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte 1
posterior
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada 1
10000011 Incorporar al projecte mesures de proteccié per al muntatge i manteniment 1
de la instal.lacié
10000012 Assegurar les escales de ma 1
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacid d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacid de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulacié de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9/11
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/13
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10 /11
10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000050 No treballar ni estar al radi d'accid de les carregues suspesses 11
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacio de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies electriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacio especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
10000071 Revisid de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
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10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1/13
hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 11 /13
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 16
contacte eléectric
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
reglamentaris
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 16
estan en tensio
G17 VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
G17.G01  VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
INSTAL.LACIO DE VALVULES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
Avaluacioé de riscos
Id Risc P
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALCADA
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1
Situacié: ITINERARIS A OBRA AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1
Situacié: MANIPULACIO | APLECS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2
Situacié: ITINERARIS A OBRA
AREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIO
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2
Situacio: EINES
10  PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 2
Situacié: A L'AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS
13 SOBREESFORGOS 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LOCALS TANCATS
16 EXPOSICIO A CONTACTES ELECTRICS 1
Situacio: CONTACTES DIRECTES | INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcio Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1

proteccions

10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000007 Adoptar les mesures preventives necessaries per al manteniment correcte 1
posterior
10000013 Ordre i neteja 2/6
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'ds i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
10000045 Formacio 10/13
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacid dels llocs de treball 14
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000063 En cas de vent, apuntalament i fixacié de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensio de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccid i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccié 16
10000071 Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000151 Per treballs en algada utilitzar plataformes elevadores mecaniques o 1
hidrauliques
10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4
manipular carregues
10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2/6/13
10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
10000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc 16
contacte electric
10000159 Per manipular carregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
10000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcofeg 4
10000161 Verificar que les connexions de les maquines es facin amb endolls 16
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reglamentaris procediment de treball especific
10000165 En manipular sistemes eléctrics, connexions, etc, verificar que les linies no 16 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
estan en tensié 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de l'operari en I'ds i manteniment d'eines 9
10000041 Substituir la fabricacié a obra per la prefabricacio a taller 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
G19 EQUIPAMENTS 10000045  Formacié 10/13
G19.G01 I,VIOBILIARI URBA 10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
COL.LOCACIO DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC. 10000047 Planificacid i procediments per a la carrega i descarrega de materials 11
10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h) 11
Avaluacié de riscos 10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
Id Risc PG A 10000056  Paletitzacié i eines ergonomiques 13
1 CAIGUDA DE PERSONES A P'FERENT NIVELL 12 2 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
Situacié: COL.LOCACIO D'ELEMENTS EN ALCADA 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
2 CAIGUDA DE PERS‘ONES AL MATEIX NIVELL 111 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
Situaci6: EN AREA DE TREBALL _ 10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
4 CAIGUDA D"OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 10000069 Formacio i habilitacié especifica per a cada eina 16
Situacio: MANIPULACIO 10000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de proteccio 16
MANTENIMENT 10000071 Revisid de la posta a terra 16
6 TREP_ITJA[_)FS SOBRE OBJECTES 11l 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
Situacio: RESTES | SOBRANTS DE MATERIAL 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16

MANCA IL.LUMINACIO

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 /11 /13

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 . N
. L, manipular carregues
Situacié: AMB EINES — - P — -
Z - 10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 6

10 PROJECCIO DE FRAGMENTS O PARTICULES 1 1 1 10000156 Deteccid instal-laci tad : q 16

Situacié: A L'AJUSTAR ELS ELEMENTS CoopLs Ve iicao xarxes I|ns a ac1on.s encads a Ies o sc? er!ra es — - =
T ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 3 erll car tqu'e es connexions de les maquines es facin amb endolls

Situacié: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR reglamentars
13 SOBREESFORCOS 1 2 2

Situacié: PER MANIPULACIO MANUAL
16 EXP(?SICI(.)’A CONTACTES ELECTRICS 1 2 2 G20 JARDINERIA

Situacié: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES | PLANTACIO

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluaci6 (1,2,3,4,5) NIVELACIO DEL TERRENY, APORTACIO DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIO D'ESCOSELLS, RASES | PLANTACIO

D'ARBRES, ARBUSTS | SEMBRA

MESURES PREVENTIVES

. N . Avaluacio de riscos
Codi Descripcio Riscos

Id Ri P G
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1 1s¢
proteccions 1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2
Situacié: CAIGUDES EN POUS | RASES

10000004 Revisid i manteniment periodic de SPC 1 rtuacio

- - - - - 2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 11 1
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 Situacié: ITINERARIS D'OBRA
:gggggij grdre | neteja e P 2/2 IRREGULARITAT DE LA SUPERFICIE DE TREBALL

repafac'o_','zarl'te”'me”td e les superficies de treba / 4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIO O DE MATERIALS TRANSPORTATS 13 3
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 Situacié: OPERACIONS DE CARREGA | DESCARREGA DE ARBRES | MATERIALS
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 Situacié: ITINERARIS D'OBRA
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4 ZONAS DE TREBALL
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4 9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Situacié: US D'EINES MANUALS
10000030 Suspendre i aixecar |es cérregues dinS de |'env0|ca|| (o] ﬂeiXOS Originals 4 12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MAQU'NES TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
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Situaci6: DESPLACAMENTS DE MAQUINARIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL

13 SOBREESFORGOS 1 2
Situacié: MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES PESADES
14 EXPOSICIO A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1
Situacié: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIO O INGESTIO DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2
Situacié: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES
POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CAUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 1 2
AL-LERGENIQUES)
Situacié: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ESSERS VIUS 1 2
Situacié: MURIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3
Situacié: VEHICLES ALIENS | PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluacié (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les 1
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
10000004 Revisié i manteniment periodic de SPC 1
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accid de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Us i manteniment d'eines 9/12 /13
10000045 Formacio 9/18
10000051 Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacio i eines ergonomiques 13
10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
10000061 Rotacio dels llocs de treball 17

10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divissié de material en sec 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17 /18
10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacié 24
10000102 Procediment previ de treball 24
10000103 Planificacid de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25

10000152 Utilitzar mitjans mecanics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 13
manipular carregues

10000154 Verificar nivell luminic minim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1/2/6/25

10000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

25. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19

ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIO (Font Ministerio de

Trabajo y Economia Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo)

En aquest document es recull una seleccié no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment
de caracter organitzatiu, per garantir la proteccio de la salut dels treballadors davant I'exposicié a COVID-

19 en les obres de construccio.

Previament, s'exposen algunes qlestions relacionades amb la gestié de la seguretat i salut laboral a les
obres de construccidé que s'han de tenir en compte a I'hora de valorar I'adopcid de les mesures previstes

en aquest document.

Consideracions essencials

A causa de la pandemia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, |'activitat a les obres de construccio es va
suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar mesures per
protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt probablement,
a les condicions técniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execucio i als costos de I'obra. No
obstant aix0, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, aixi com integrar les recomanacions i
instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitaries, per tal de frenar la pandemia i reduir el

nombre d'afectats.
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Una de les caracteristiques de les obres de construccid és la intervencié de nombroses figures en la gestio
de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matéria de seguretat i salut,
direccié facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autdnoms, etc.). Es especialment
rellevant, en la situacié actual, la coordinacid i cooperacid entre totes elles, cadascuna des del paper que
li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures

extraordinaries que siguin necessaries per evitar el contagi per SARS-CoV-2.

Com ja s'ha dit anteriorment, I'organitzacid que s'havia previst en I'obra (préviament a la pandéemia) haura
de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstancies. Aquestes modificacions, com qualsevol canvi
que afecti I'organitzacié de I'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i salut en el treball.
D'aquesta manera, tots els intervinents en I'obra tindran constancia i coneixeran les noves mesures que
es van a implantar. Aixo no obstant, s'ha de buscar la formula que permeti dur a terme I'anterior amb la
major celeritat possible. Aixi, es pot acordar entre les diferents figures (per exemple: mitjangant reunions
telematiques) les accions més adequades per evitar el contagi en |'obra i recollir aquests acords en actes,
protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut en el treball. Ca- be remarcar, que el
llibre d'incidéncies hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per deixar constancia de les modificacions de

I'esmentat pla.

L'anterior, amb les particularitats que correspongui, sera aplicable igualment a les obres que no

requereixin la redaccié d'un projecte.

Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en |'organitzacid de I'obra i, abans d'iniciar els treballs,
s'haura de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalitzacid, mampares de
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en |'obra estan

correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar.

Mesures previes a l'inici de |'activitat

El desplagament a I'obra es realitzara preferentment de forma individual.

El servei sanitari de el servei de prevencié de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente en
I'obra haura d'avaluar I'existéncia de treballadors especialment sensibles a la infeccié per SARS-CoV-2 i, en
conseqiiencies, s'han de determinar les mesures de prevencid , adaptacié i proteccié addicionals

necessaries.

Es conscienciara als treballadors sobre la importancia de comunicar, el més aviat possible, si presenten
simptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb persones que
els presentin. A aquest efecte, en I'obra s'informara als treballadors sobre quins sén els simptomes de

COVID-18.

S'informara i formara els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atencié a les

vies de transmissio, i les mesures de prevencid i proteccié adoptades.

Es consultara els treballadors i es consideraran les seves propostes.

Mesures técniques i organitzatives

La transmissié de I'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superficies o objectes contaminades. Per tant, s'han
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissid. En aquest document s'exposen algunes
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perque, en cada obra en concret, es
determini quines son les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funcié de les caracteristiques dels treballs i / o emplacament
de I'obra, es consideri oportu adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el present

document.

S'identificaran aquelles actuacions en I'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de preséncia fisica a
la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de coordinacié poden
fer de manera telematica, el coordinador en matéria de seguretat i salut en el treball i / o la direccid
facultativa poden donar algunes de les instruccions per teléfon / correu electronic, fins i tot utilitzar eines
audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de visitar I'obra, es

planificara de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones.

En cas de ser necessaris desplacaments en vehicle per I'obra, es limitara el nombre de persones que
ocupen el vehicle simultaniament tractant de mantenir la distancia social recomanada, augmentant la

frequencia dels desplagaments si fos necessari.

En la mesura que es pugui, es minimitzara la concurréncia en I'obra a fi de reduir el nombre de persones
afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es redueixi la

coincidencia de treballadors, encara que aixo impliqui ampliar els terminis d'execucio).
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S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distancia de seguretat de 2 metres entre
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar sén: reubicacid dels llocs de treball dins I'obra,
posposar alguns treballs per evitar la coincidencia en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris

especifics per a cada activitat i treballador per arees de I'obra, etc...

Aix0 implica haver de revisar la programacio de I'obra i analitzar quines activitats de les que estava previst
realitzar simultaniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en cas
contrari, haura d'adaptar-la programacié inicial de l'obra perque les mateixes puguin executar-se

mantenint la distancia social recomanada.

Quan l'anterior no resulti factible, es valorara la instal-lacié de barreres fisiques com mampares de
materials transparents (plastic dur rigid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plastic dur flexible -
generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a
trencament per impacte i facils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin

facilment identificables per evitar risc de cops o xocs.

Quan estigués prevista |'execucié d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no resulti
viable mantenir la separacido de 2 m entre ells ni la instal-lacié6 de barreres fisiques per separar-los,
s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips de treball
que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap de les
opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informacio recollida mitjancant I'avaluacié de riscos
laborals, s'estudiaran altres alternatives de proteccié adequades (com pot ser el cas de I'is d'equips de
proteccid personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorara I'ajornament de
I'execucid de la tasca fins que la situacid de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i aixi ho determinin les

autoritats sanitaries.

De la mateixa manera s'organitzara I'Us de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per
garantir que puguin respectar les distancies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran
més zones comuns o s'instal-laran barreres de separacié fisiques, com mampares de materials
transparents (plastic dur rigid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plastic dur flexible -
generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials
seran resistents al trencament per impacte i facils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal,
d'elements que les facin facilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes s'han

de desinfectar periddicament, preferiblement entre usos.

Es recomana I'Us individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva
utilitzacié. Quan I'ds d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre
usos. En aquells casos en qué s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, maquinaria
per a moviment de terres, etc.), sera imprescindible la desinfeccié dels mateixos abans de la seva
utilitzacié en I'obra i després del mateix per evitar la propagacié de virus entre diferents obres. S'ha
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfeccid i

amb quins productes s'ha de fer.

En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar peridodicament.

S'adoptaran mesures perqué Unicament accedeixi a I'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans
d'informacid necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que totes

les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis.

S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en qué personal alie a I'obra hagi de
accedir necessariament a la mateixa, bé mantenint la distancia recomanada, bé mitjangant separacions
fisiques. Concretament, per al cas de la recepcié de materials en I'obra poden adoptar, entre altres, les

seglients mesures:

e S'informara, amb antelacid suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures que
e . . ., ., .
s'hagin adoptat excepcionalment en |'obra en relacié amb la recepcié de mercaderia i altres

generals que hagin de coneixer.

e Es organitzara la recepcié dels materials perqué no coincideixin diferents subministradors en

I'obra.

e Esrealitzara la descarrega de material en zones especifiques de I'obra evitant la concurréncia amb

els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible).

e Quan sigui personal de I'obra qui descarregui el material, el conductor haura de romandre a la

cabina de el vehicle.

e Quan sigui el transportista el que realitzi la carrega / descarrega de la mercaderia, aquesta es
disposara en llocs especifics per dur a terme aquesta operacidé sense entrar en contacte amb cap

persona de l'obra o mantenint una distancia de 2 metres.
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Es fomentara, en tot cas, la descarrega mecanitzada de el material havent d'evitar I'Us dels equips
destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests
adequadament després de cada Us. Aix0 s'aplicara, igualment, en aquells casos en qué es cedeixin

els equips a la transportista perqueé sigui ell mateix qui els utilitzi.

S'acordaran amb el subministrador de material, previament, formes alternatives per al lliurament
i recepcié dels albarans que evitin el contacte amb personal de |'obra (per exemple: correu

electronic, teléfon, etc.).

Per a la desinfeccid de les superficies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml aprox.

En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 2) o altres virucides autoritzats .

Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades.

Amb caracter general, no sera necessari I'is d'EPI addicionals als requerits per I'activitat laboral.

Higiene personal

Es reforcaran les seglients mesures:

Rentat freqlient de mans amb aigua i sabd o solucid hidroalcoholica.

Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol Us.

Evitar tocar-se ulls, nas i boca.

S'evitara fumar, beure o menjar sense rentar-se préviament les mans.

Es facilitara el material necessari perqué els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal
al llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabdé o gel

hidroalcoholic, mocadors d'un sol Us, etc.).

De la mateixa manera, es col-locaran a les zones comunes gels hidroalcoholics i mocadors d'un sol

us, aixi com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats.

Aguest document té en compte tota la informacié publicada per les autoritats competents fins a la data

de la seva elaboracid. Es destaquen els segiients documents de referéncia:

Procedimiento de actuacion para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente a la

exposicion al nuevo coronavirus (SARS  -COV-2). Ministerio de Sanidad

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

Procedimiento de actuacion frente a casos de infeccién por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2).

Ministerio de Sanidad .

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

Manejo domiciliario del COVID -19. Ministerio de Sanidad.

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

Medidas higiénicas para la prevencion de contagios del COVID -19. Ministerio de Sanidad.

(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/

home.htm)

Prevencién de riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de

informacidn Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

(https://www.insst.es/)

SIGNATURES

Reus, Octubre de 2024.

Els autors del Projecte

Ajuntament de Reus
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1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

11 IDENTIFICACIO DE LES OBRES

Les obres corresponent al Projecte executiu per la millora de voreres i passos de vianants anualitat 2024.

1.2 OBJECTE

Aguest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut compren el conjunt d'especificacions que
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva
(Planificacid, Organitzacid, Execucié i Control) de I'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccio
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Proteccié Col-lectiva, Equips de Proteccid
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, aixi com les técniques
de la seva implementacio a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions i
d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte

les condicions tecniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:
e Tots aquells continguts al:

O Plec General de Condicions Teéecniques de [I'Edificacié’’, confeccionat pel Centre
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col-legis d’Arquitectes i

adaptat a les seves obres per la “Direccié General d’Arquitectura’. (cas d'Edificacid)

O “Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’Obres de I'Estat’’ i

adaptat a les seves obres per la “Direccié de Politica Territorial i Obres Publiques’. (cas

d'Obra Publica)

e Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de
I'Edificacié publicades pel “Ministerio de la Vivienda’* i posteriorment pel “Ministerio de Obras

Publicas y Urbanismo’”.

e La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies

subministradores de serveis publics, totes elles al moment de I'oferta.

13 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO’, I'Estudi de Seguretat haura de

formar part del Projecte d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la

realitzacié de I'obra, contenint com a minim els segilients documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips tecnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
seva utilitzacié es pugui preveure; identificacid dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a
I'efecte les mesures técniques necessaries per fer-ho; relacid dels riscos laborals que no es puguin
eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions
tecniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en especial quan es

proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries
aplicables a les especificacions técniques propies de I'obra que es tracti, aixi com les prescripcions que
s'hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, I'Us i la conservacié de les maquines, utensilis,

eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicié i comprensié de les

mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o

projectats.

Pressupost: Quantificacié del conjunt de despeses previstes per I'aplicacié i execucié de I'Estudi de

Seguretat i Salut.

14 COMPATIBILITAT | RELACIO ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i
recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la
fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en els terminis i circumstancies socio-técniques on

la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut sén documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat acompliment, llevat

modificacions degudament autoritzades.
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La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits per la
Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacio, els Amidaments i els

Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I’Autor de I'Estudi
de Seguretat i Salut, sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informacié que el

Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra
al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacié de les condicions del Contracte en
base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun

document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de

Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccio entre els Planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en cas d’incloure’s
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca el
que s’ha prescrit en les Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents tenen

prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat a ambdds documents, sempre que, a criteri de I’Autor de I'Estudi de Seguretat i
Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu

al Contracte.

2. DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisié cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a

prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 ala L. 31/1995) :

1. Evitar elsriscos.

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar.

3. Combatre els riscos en el seu origen.

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball,
com també a I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb |'objectiu especific

d'atenuar la feina monodtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

5. Tenir en compte I'evolucid de la técnica.

6. Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

7. Planificar la prevencié, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica,
I'organitzacio de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels factors

ambientals al treball.

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccid col-lectiva respecte de la individual.

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1 PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o
juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb
recursos propis o aliens, les obres de construccid per si mateix, o per la seva posterior alienacio,

lliurament o cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Promotor:

Designar al técnic competent per la Coordinaciéd de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui

necessari o es cregui convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador
respectivament, la documentacié i informacid prévia necessaria per I'elaboracié del Projecte i redaccié de

I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases

d'elaboracié del projecte i de preparacié de I'obra.
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Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per |'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut,
aportat pel contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase

d'execucié material de les mateixes.

La designacid dels Coordinadors en matéeria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves

responsabilitats.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions
del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia,

pel cap baix, equivalents.

2.2 COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié

académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcié, estudi i

elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucié de I'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié

d’Execucié.
Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en I'elaboracié del

projecte d’obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en mateéria de Seguretat i Salut durant I’elaboracid del projecte, segons el

R.D. 1627/1997, son les seglients:

e Vetllar per a que en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en
consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en materia de Seguretat i Salut’ (Art. 15 a la

L.31/1995), i en particular:

O Prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacié amb la finalitat de

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o

successivament.

O Estimar la duracié requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.

e Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracid del projecte d'obra.

e Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi
basic, aixi com les previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, amb les degudes

condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).

e Coordinar I'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi de

Seguretat i Salut.

Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells

casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D.

1627/1997, son les segiients:

e Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

O En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o

successivament.

O Enl'estimacio de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.
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e Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al quée es refereix I'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions

minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccié:

O El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

O L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié.

O La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

O El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a |'execucié de |'obra, a fi de corregir els defectes

que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

O Ladelimitacié i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents

materials, en particular si es tracta de mateéries o substancies perilloses.

O Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

O L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié dels residus i deixalles.

O L'adaptacid, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

O La informacidé i coordinacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors

autonoms.

O Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi

en |'obra o a prop del lloc de I'obra.

e Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions
que s'hi haguessin introduit. La Direccid Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la

designacié de Coordinador.

e Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en I'article 24 de la Llei de Prevencio

de Riscos Laborals.
e Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels metodes de treball.
e Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucid de I'obra respondra davant del Promotor, del
compliment de la seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencid de la Sinistralitat Laboral, en
col-laboracié estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execucié material de I'obra. Qualsevol
divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim patrd i responsable de la gestié constructiva de la

promocié de I'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat, la decisid executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direccid d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,

Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.

2.3 PROJECTISTA

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa

tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboracié del Coordinador de

Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents técnics,

cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.
Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Projectista:

Tenir en consideracié els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per
integrar els Principis de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives,
tecniques i d'organitzacid que puguin afectar a la planificacié dels treballs o fases de treball durant

I'execucid de les obres.
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Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col-laboracions parcials.

2.4 DIRECTOR D’OBRES

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i
les condicions del contracte, amb |'objecte d'assegurar I'adequacié al fi proposat. En el cas que el Director
d'Obra dirigeixi a més a més l'execucié material de la mateixa, assumira la funcié técnica de la seva

realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d’Obra,

contant amb la col-laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

Verificar el replanteig, 'adequacio dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a

les caracteristiques geotécniques del terreny.

Si dirigeix I'execucid material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccid,
ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les
condicions ambientals en la realitzacio dels treballs, els materials, la correcta execucié i disposicié dels
elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacié,

d’acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut.

Resoldre les contingencies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assisténcia les
instruccions necessaries per la correcta interpretacid del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat
i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqiiin a les disposicions normatives contemplades a la

redaccié del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.

Subscriure I’Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador de

Seguretat i Salut I'existéncia previa de I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin

preceptius.

Conformar les certificacions parcials i la liquidacid final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut

executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals,
tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidéncies

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut de

I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5 CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) | SUBCONTRACTISTES

Definicié de Contractista:
Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament, assumeix contractualment davant
el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i Seguretat, amb medis humans i

materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjeccio al contracte, el Projecte i el seu

Estudi de Seguretat i Salut.
Definicié de Subcontractista:

Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari
principal, el compromis de realitzar determinades parts o instal-lacions de I'obra, amb subjeccié al

contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucid.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
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El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos del
Pla de Seguretat i Salut, a la legislacid aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador
de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i

I'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditacié empresarial i la solvéncia i capacitacié tecnica, professional i economica que I’habiliti per
al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas),

en condicions de Seguretat i Salut.

Designar al Cap d’Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el
seu cas), a 'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord

amb les caracteristiques i complexitat de 'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels limits
establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractacié 32/2006 i el Reial Decret

1109/2007.

Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El
Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacio, en

el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I’Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut conjuntament

amb el Coordinador de Seguretat.

Signar I’Acta de Replanteig o comencament i I’Acta de Recepcid de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals,
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en I'esmentat article 10 del R.D.

1627/1997:

e Complirifer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Complir la normativa en mateéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions que fan referéncia a la coordinacio d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de

la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i en consequiéncia complir el R.D. 171/2004, i també

complir les disposicions minimes establertes en |'annex IV del R.D. 1627/1997, durant |'execucié

de l'obra.

e Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures

que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

e Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i salut

durant |'execucio de I'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures preventives
fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les obligacions que corresponen directament a

ells o, si escau, als treballadors autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin
de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de |'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de

Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals per

part de les empreses Subcontractistes.

Abans de I'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per
escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat
preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que
han complert les seves obligacions en materia d’informacié i formacid respecte als treballadors que hagin

de prestar servei a I'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a lI'obra han

establert entre ells els medis necessaris de coordinacid.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves

responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjancant |'aplicacié de
Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a I'obra.
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El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor
de la conformitat del Coordinador i de la Direccid Facultativa. El Director Tecnic podra exercir
simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcid a altre técnic, Cap d'Obra,
amb coneixements contrastats i suficients de construccid a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséencia el
Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran successivament la prelacié de representacid del

Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats

preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas,
I'incompliment de les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal

vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de
I'especifica vigilancia i supervisid de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de
facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral, formacié, informacié i capacitacio del
personal, conservacié i reposicié dels elements de proteccid personal dels treballadors, calcul i
dimensions dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de
forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacié dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d'execucio dels treballs constructius, seguretat de les maquines,
grues, aparells d'elevacié, mesures auxiliars i equips de treball en general, distancia i localitzacié d'estesa i
canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a

aquest centre de treball.

El contractista ha de designar la preséncia de resursos preventius i es determinara la forma de dur-los a
terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposicio addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de

novembre, de prevencid de riscos laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.

El Director Tecnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i hauran de
donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada

capacitat pel carrec, haura d’estar present a I'obra durant la realitzacié de tot el treball que s'executi.

Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a I'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és
al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista,

amb independeéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacid expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplacament del
terreny, les comunicacions, accessos, afectacid de serveis, caracteristiques del terreny, mides de

seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranca necessaria per a cobrir les responsabilitats
gue puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis
directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligencia, imprudéncia o
impericia professional, del personal al seu carrec, aixi com del Subcontractistes, industrials i/o

treballadors autdbnoms que intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals,
tenint forca per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i

Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidéncies.

En cas d’'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador
i Tecnics de la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, Constructor, Director Técnic, Cap d'Obra, Encarregat,
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencio o els representants del Servei de Prevencid (propi
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot
allo que consideri d'interés per a reconduir la situacid als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de

I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des del seu
domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis

treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la
mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissié incontrolada de
tercers aliens i curiosos, la proteccid d'accessos i I'organitzacid de zones de pas amb destinacio als

visitants de les oficines d'obra.
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El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra, en previsio
d'incendis, pluges, glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers o

als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense autoritzacid escrita

de la Direcci6é d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i
posseidors del carnet de grua torre, del titol d’operador de grua mobil i en altres casos I'acreditacié que
correspongui, sota la supervisio d'un tecnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El
Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacié signat per l'operador de la maquina i del
responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina,

en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons la Instruccidé Técnica
Complementaria ""MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent o en el seu
defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el

maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessio del
carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les
grues mobils que s'utilitzin a I'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a I'I'TC

"MIE-AEM-4".

2.6 TREBALLADORS AUTONOMS

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjeccid a un contracte de treball, i que assumeix contractualment
davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o

instal-lacions de I'obra.

Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

Aplicar els Principis de I'Accidé Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencid de Riscos
Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D.

1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant

|'execucid de I'obra.

Complir les obligacions en mateéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors I'article 29, 1,2,

de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacié en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts
en l'article 24 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura

d'actuacio coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per

part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacid dels equips de proteccié individual per

part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de salut

durant I'execucid de I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccid Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

e la maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions
de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que |'empresari

Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

e Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han d'utilitzar
equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia
dels diferents sistemes de proteccid col-lectiva instal-lats a |'obra, segons el risc que s'ha de

prevenir i l'entorn del treball.
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2.7 TREBALLADORS

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma
personal i directa una activitat professional remunerada per compte ali€, amb subjeccié a un contracte
laboral, i que assumeix contractualment davant I'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les

activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en mateéria de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacid a la seguretat i

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb I'article 18, 2 de la Llei de Prevencid de Riscos Laborals.

Té el dret a adrecar-se a I'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seridés per a la seva integritat i la dels seus

companys o tercers aliens a |'obra.

Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva

permanéncia a I'obra.

3. DOCUMENTACIO PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL

3.1 INTERPRETACIO DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui
especificament d’altra manera, I'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de Seguretat i

Salut per aquesta obra sera el seglient:

Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

e Bases del Concurs.

e Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra.

e Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de I’Estudi de Seguretat i Salut.

e Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de
Seguretat, redactats durant la redaccio del Projecte i/o durant I'Execucié material de I'Obra, pel

Coordinador de Seguretat.

e Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

e Pla d’Accié Preventiva de I'empresari-contractista.

e Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per

I'obra en questid.

e Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o

Subcontractistes, d’aplicacié en I'obra.

Feta aquesta excepcid, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com
mutuament explicatius, pero en el cas d’ambiglitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats
amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, fara I'is de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions

pertinents.

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra
que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui després de consultar amb el
Coordinador de Seguretat, aclarira rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel
Contractista sense prévia autoritzacié del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, sera

responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de
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qualsevol responsabilitat derivada de les conseqliéncies de les mesures preventives, tecnicament

inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o
contradiccions, aixd, no tan sols no I'eximeix de I'obligacid d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut
raonablement exigibles per la reglamentacid vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada
en la construccid, que siguin manifestament indispensables per dur a terme I'esperit o la intencidé posada
en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat

completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter

contractual que si s’hagués recollit en tots.

3.2 VIGENCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista,
com document de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa’’
el desenvolupament dels continguts del Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de
I'obra, podra indicar en I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat, la declaracid expressa de subsistencia,
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en I'Estudi de

Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de
Seguretat i Salut amb posterioritat a I’Aprovacidé del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de
document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts

contractants.

33 PLA DE SEGURETAT | SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de l'inici

dels seus treballs a I'obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, métodes

d'execucid i al ““PLA D’ACCIO PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’’, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997
“LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS'‘ (Arts. 1,2 ap. 1, 8 9).

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a
I’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment

aquest Pla de Seguretat i Salut .

El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols seglients amb els

continguts que en cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:

- Ubicacié dels serveis publics.
- Electricitat.
- Clavegueram.
- Aigua potable.
- Gas.
- Oleoductes.
- Altres.
- Situacid i amplada dels carrers (reals i previstos).
- Accessos al recinte.
- Garites de control d’accessos.
- Acotat del perimetre del solar.
Distancies de I'edifici amb els limits del solar.

- Edificacions veines existents.
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- Servituds. - Materials solts.

Planols en planta d’ordenacié general de I'obra, segons les diverses fases - Runes i residus.

previstes en funcio del seu pla d’execucié real. Indicant:
- Ferralla.

- Aigua.

- Tancament del solar.
- Combustibles.

- Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.
- Substancies toxiques.

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.
- Substancies explosives i/o deflagrants.

- Ubicacié d’instal-lacions d’'implantacié provisional per al personal d’obra:
- Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).
- Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes,

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extraccié de fluids.

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,). - Estacié de formigonat.

- Farmaciola: Equipament. - Sitja de morter.

- Altres. - Planta de piconament i/o seleccié d’arids.

- Llocs destinats a apilaments. - Circuits de circulacio interna de vehicles, limits de circulacid i zones d’aparcament. Senyalitzacid

de circulacio.
- Arids i materials ensitjats.

- Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Armadures, barres, tubs i biguetes.

- Esquema d’instal-lacid eléctrica provisional.
- Materials paletitzats.

- Esquema d’instal-lacié d’il-luminacié provisional.
- Fusta.

- Esquema d’instal-lacié provisional de subministrament d’aigua.
- Materials ensacats.

Planols en planta i seccions d’instal-lacié de Sistemes de Proteccid Col-lectiva.
- Materials en caixes.

(*) Representacio cronologica per fases d’execucio.
- Materials en bidons.
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- Proteccid en previsid de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:

- Ubicacié de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de facana en

avangcament simultani a I'execucié d’estructura fins 'acabament de tancaments i coberta.(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent

- Ubicacié i replanteig del conjunt de forques metal-liques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacio en I‘ESS.

- Ubicacié i replanteig de xarxes de desencofrat.

- Ubicacid i replanteig de baranes de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en I'ESS.

- Ubicacié i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prévia justificacié en I‘ESS.

- Proteccié en previsid de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

- Ubicacid i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales

(*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent.

- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.

- Proteccié en previsid de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de

llums, xemeneies, buits d’instal-lacions i encofrats.

- Ubicacié i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol perimetral (*).

(*) Sistema de Proteccié Col-lectiva preferent en forjat

- Ubicacié i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

- Planta d’estructura amb ubicacid i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables.

- Ubicacié i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal-lacions, arquetes i

registres provisionals.

- Ubicacié i replanteig de barana perimetral de seguretat.

Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

- Passarel-les (ubicacid i elements constitutius).

- Escales provisionals.

- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.

- Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.

- Condemna d’accessos i proteccions en contencié d’estabilitat de terrenys.

- Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.

- Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturd de seguretat en perimetres exteriors amb

risc de caigudes d’altura.

Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'is i manteniment

posterior de I'obra executada (*).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

- Bastides especials.
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- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacid

d’equips.

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccio Col-lectiva.

- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i patis.

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.

- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.

- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacid d’accidentats en obres urbanes.

- Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.4 EL "LLIBRE D'INCIDENCIES"

A l'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “Llibre d’incidencies’’, facilitat pel
Col-legi Professional corresponent al qual pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o
per I'Oficina de Supervisié de Projectes o organ equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions

publiques.

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre

haura d'estar permanentment a I'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut, i a la disposicio de

la direccié d'obra o direccié facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autonoms, les
persones o organs amb responsabilitat en matéria de prevencié de les empreses que intervinguin en
I'obra, técnics dels organs especialitzats en matéria de seguretat i salut en el treball de les
Administracions publiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals
podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del

Pla de Seguretat i Salut.

Quan es realitzi una anotacio en el llibre d'incidencies, el coordinador en materia de seguretat i salut
durant I'execucié de l'obra o, quan no sigui necessaria la designacid de coordinador, la direccié
facultativa, la notificara al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el
cas que l'anotacié es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions préviament
anotades en aquest llibre aixi com en el suposit de paralitzacié dels treballs, s'ha de remetre una copia a
la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificara si I'anotacié
efectuada suposa una reiteracié d'una adverténcia o observacio anterior o si, per contra, es tracta d'una

nova observacio.

3.5 CARACTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL "CONVENI DE PREVENCIO |
COORDINACIO" | DOCUMENTACIO CONTRACTUAL ANNEXA EN MATERIA DE SEGURETAT

El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant),
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccid Facultativa i Representant
Sindical Delegat de Prevencio, podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants

del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.

El Promotor podra previa notificacid escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats
assumides contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a I'efecte,

segons procedeixi.

Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en I'apartat 2.1. del present Plec,
junt amb els terminis i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen
I'acord ple i total entre les parts i no dura a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el
Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin
expressament mitjangant contracte. Cap modificacié verbal als mateixos tindra validesa o forca o efecte

algun.
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en materia de Seguretat.
El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap

manera de les obligacions o responsabilitats en qué incorri o assumeixi el Contractista.

No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos, llevat

que tal rendncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacidé contractual vinculant en matéria de Seguretat,
hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit

per la llei.

Les controversies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacid
contractual vinculant en materia de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccid civil. No obstant, es
consideraran actes juridics separables els que es dicten en relaci6 amb la preparacié i adjudicacié del
Contracte i, en conseqiiencia, podran ser impugnats davant I'ordre jurisdiccional contenciés-administratiu

d’acord amb la normativa reguladora de I’'esmentada jurisdiccié.

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIO

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i

vigent en el decurs de la redaccié de I'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacid.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista,
no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter

tecnic particular que no siguin a la relacié i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1 TEXTOS GENERALS

Convenis col-lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de mayo de

1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de

1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per
“Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de
2004)".

“Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de
septiembre de 1970)”, en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31
de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31
de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de
1971)”, en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D.
664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE
12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de
2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per
“R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.

“Regulacién de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE
29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989
(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul-lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de
septiembre de 1995)“.

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo

(BOE de 13 de octubre de 1986)“.

“Establecimiento de modelos de notificacién de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE

29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificaciéon de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilizacion
del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de

noviembre de 1990)”.
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“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”.
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas vy clasificacidn, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de

1995)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de
septiembre de 1995)”.

“Reglamento de los servicios de prevencién. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)".
Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006
(BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de
1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que comporten
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE
23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de

trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las

actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. R.D. 1627/1997 de 24 de
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de
2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les obres de

construccio (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo

temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

“Proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE
APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D.
2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccidon sanitaria

contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales

(BOE de 13 de diciembre de 2003)”".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero
de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencidon de

laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevencid
i el registre de comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les comunicacions de designacio de
delegats i delegades de prevencio i de constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de

la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio,
en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidn por parte de los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de

noviembre de 2004)”.
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“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de
construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidn y de resistencia

frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones

mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancias

peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
gue se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (BOE 127

de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tuneles de

carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE 250 de 19

de octubre)”.

“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo

de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE 204 de 25 de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per
intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D.
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.2 1907/2006

del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacid del Registre d'empreses sancionades per infraccions
molt greus en matéria de prevencid de riscos laborals i del procediment per a la seva publicacié (DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en relacién con la aplicacién de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora

embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.

“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de
noviembre, sobre la proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos

derivados o que puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el

sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de
2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion
en el sector de la construccién y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n2276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacién y la restriccidén de las sustancias y preparados quimicos (REACH), en lo que respecta a su
anexo XVII (diclorometano, aceites para |lamparas y liquidos encendedores de barbacoa y compuestos

organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicidn a radiaciones opticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril

de 2010)."
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"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre

clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y manipulacion de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales que los utilizan

(BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre proteccién
sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18
de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios bdsicos sobre la

organizacién de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevencién.”

“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”

“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de Contratos del Sector Publico.”

"Reglamento (UE) n2 109/2012 de la Comision, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n® 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluacién, la
autorizacién y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH) en lo que respecta a su

anexo XVII (sustancias CMR)."

"Reglamento (UE) n? 125/2012 de la Comisién, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo
XIV del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n? 412/2012 de la Comisién, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo
XVII del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de proteccion civil ante el

riesgo quimico."

"Reglamento (UE) n2 836/2012 de la Comisidn, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con
relacion al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluacién, la autorizacidn y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas

(REACH)."

"Reglamento (UE) n2 835/2012 de la Comision, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el
Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la
autorizacién y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH), en lo que respecta a su anexo

XVIl (cadmio)."

"Reglamento (UE) n2 848/2012 de la Comision, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo
que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) ne 1907/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacién y la restriccion de las

sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n2 847/2012 de la Comisidn, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo
que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) n? 1907/2006 del Parlamento Europeo vy del
Consejo, relativo al registro, la evaluacidn, la autorizacidn y la restriccion de las sustancias y mezclas

guimicas (REACH)."

"Reglamento (UE) n? 126/2013 de la Comisién, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo
XVII del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH)."

"Reglamento (UE) n2 348/2013 de la Comisidn, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV
del Reglamento (CE) n2 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y mezclas quimicas (REACH)."

"Resolucién de 13 de mayo de 2013, de la Direccién General de Empleo, por la que se registra y publica el

Acta del acuerdo de revisidn parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construccién."

"Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y control

integrados de la contaminacién y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados."
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"Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre
clasificacién, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003,

de 28 de febrero."

"Resolucién de 8 de noviembre de 2013, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y
publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologacion de actividades formativas en
materia de prevencidon de riesgos laborales, asi como sobre el Reglamento de condiciones para el
mantenimiento de la homologaciéon de actividades formativas en materia de prevencion de riesgos

laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construccién."

"Resolucién de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas, por la
que se actualiza y dispone la publicacién del Sistema de Gestidn de la Prevencion de Riesgos Laborales en

la Administracion General del Estado."

“Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas de
seguridad bdsicas para la proteccion contra los peligros derivados de la exposicion a radiaciones
Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,

ionizantes, y se derogan las

97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.”

“Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensidon y sus Instrucciones Técnicas

Complementarias ITC-RAT 01 a 23.”

“Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo | del Real Decreto 1254/1999, de 16
de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en

los que intervengan sustancias peligrosas.”

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

“Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisién, de 18 de noviembre de 2014, sobre la especificacion
técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los tuneles ferroviarios» del sistema ferroviario de

la Unién Europea.”

“Reglamento (UE) 2015/282 de la Comision, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, con

relacidn al estudio ampliado de toxicidad para la reproduccion en una generacion, los anexos VIII, IX y X

del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la

evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos (REACH).”

“Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisidn, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con relacion a
los hidrocarburos aromaticos policiclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento (CE) n® 1907/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccién de

las sustancias y preparados quimicos (REACH).”

“Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion , y otros Reales Decretos : el RD

485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.”

“Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.”

“Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién.”

“Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 de junio,
por el que se establecen los criterios basicos sobre la organizacion de recursos para desarrollar la

actividad sanitaria de los servicios de prevencion.”

“Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de
septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la acreditacion de entidades especializadas
como servicios de prevenciéon, memoria de actividades preventivas y autorizacion para realizar la

actividad de auditoria del sistema de prevencién de las empresas.”

“Orden PRE/2476/2015, de 20 de noviembre, por la que se actualiza la Instruccion Técnica
Complementaria nimero 10, "Prevencion de accidentes graves", del Reglamento de explosivos, aprobado

por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.”

“Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Proteccidn Civil

ante el Riesgo Radioldgico.”
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"Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, de 28
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad

|”

Industria

"Directiva (UE) 2017/164 de la Comision, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta lista
de valores limite de exposicion profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del

Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comision."

"Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instruccion técnica complementaria
04.7.06 "Control de gases tdxicos en la atmdsfera de las actividades subterraneas" y se modifica la
instruccién técnica complementaria 05.0.02 "Especificaciones para minas subterrdneas de carbdn y
labores con riesgo de explosion. Contenidos limites de metano en la corriente de aire", del Reglamento

General de Normas Basicas de Seguridad Minera."

""Resolucién de 14 de noviembre de 2018, de la Direccidn General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instruccién técnica complementaria ITC-ICG 11
del Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos, aprobado por el Real

Decreto 919/2006, de 28 de julio."

"Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto 1513/2005,
de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo

referente a la evaluacion del ruido ambiental"

4.2 CONDICIONS AMBIENTALS

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de I'ambient laboral i vigilancia medica

en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidon y reduccion de la contaminacion del medio

ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicidon a agentes biolégicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)".

Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”".

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)".
Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de
5 de abril de 2003)”.

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el
entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat

per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmdsferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de

2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada
per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23
de octubre 2007)".

“Proteccién de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas (BOE de 23 de

octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmodsfera (BOE de 16 de
noviembre de 2007)".

4.3 INCENDIS

Ordenances municipals.
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“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Proteccién Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16
de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de
1999)”.

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de mar¢ de 1995) i desenvolupada per Ordre
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de
marzo, por el que se aprueba la clasificaciéon de los productos de construccién y de los elementos
constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE nim. 37 de

12 de febrero”.

"Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de

proteccion contra incendios."

4.4 INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

“Reglamento de lineas aéreas de alta tensién. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre
de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per
“R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978, “Instalaciones

de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les
distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”.
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi

nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament eléctric (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de
2002)".

“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso
4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrénico para baja tensién, aprobado por Real Decreto

842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta

tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension: ITC-BT-09

Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

4.5 EQUIPS | MAQUINARIA

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos
elevadores de propulsién hidraulica y las normas para la aprobacién de sus equipos impulsores (BOE de 9

de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras
(BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de
1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)”.

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)".
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre
de 1990)".
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“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de
11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de
1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo

mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros
sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de
febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE
de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolucidn de 3 abril de 1997, de la Direccidn General de Tecnologia y Seguridad Industrial por la que se

autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de

proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)".

Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de

1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.

“Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccidon General de Tecnologia y Seguridad Industrial,
por la que se autoriza la Instalaciéon de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25 septiembre de

1998)”.

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacidn de la Directiva

del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion, y se modifica el Real

decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobd el Reglamento de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo
de 1999)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas, por el que
se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacion de productos

industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacidn por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de

noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccidn de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposiciéon a vibraciones

mecanicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a
presidon transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE,
84/527/CEE y 1999/36/CE.”

"Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de
octubre, por el que se establecen las normas para la comercializaciéon y puesta en servicio de las

maquinas, para incluir los riesgos de aplicacién de plaguicidas."

"Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instruccidon Técnica Complementaria
AEM 1 "Ascensores' del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion, aprobado por Real Decreto

2291/1985, de 8 de noviembre."

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad

para la comercializacién de los equipos a presion.”

“Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad

para la comercializacién de los equipos a presion.”

"Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercializacion y manipulacién de

gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion de los profesionales que los
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utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades

gue emitan gases fluorados."

"Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de

Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10."

"Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte de

mercancias peligrosas por carretera."

Instruccions Tecniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presidn "Extintores de incendio" Orden de 31 de mayo de
1982 (BOE de 23 de junio de 1982)”. Modificacid: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de
noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de

abril de 1998)”.

“ITC — MIE — AEM1: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de
1987)”. Modificacid: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorizacion de
instalacion de ascensores con maquina en foso. Resolucién de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de
septiembre de 1998)”. “Autorizacién de la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucién

de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17
de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencién. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de
1989)”.

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacidn y manutencion, referentes a grias moviles

autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccién utilizados. OM. 8 de abril

de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacién, manejo, mantenimiento, revisiones e

inspecciones de las plataformas elevadoras méviles de personal (PEMP)”.

4.6 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

“Comercializaciéon y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. R.D.
1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolucidn de 27 de mayo
de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolucion de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de
mayo de 1996)”, “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolucién de 29 de
abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre
de 2000)” i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccidn individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por

Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion

I”

por los trabajadores de equipos de proteccidn individua

“Decision de la Comisién, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias de la norma
EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado,
de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de proteccién individual) [notificada

con el nimero C(2006) 777]".

“Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercializacién de equipos a presion

(refundicion).”

Normes Tecniques Reglamentaries.

4.7 SENYALITZACIO

“Disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE

23 de abril de 1997)".
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“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacién, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de

obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

Normes sobre senyalitzacié d’obres en carreteres. “Instruccién 8.3. IC del MOPU”.

4.8 DIVERSOS

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Basicas de
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de
13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”.

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacién de los explosivos, productos

explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12
de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden
INT/3543/2007 (BOE nim. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolucion de 24 de
agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de
2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de
febrero de 2007)”.

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacidn de
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacién y tramitacién (BOE de 29 de

diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre
los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo
(BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de
1999)”.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacién y registro

(BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de
2007)".

“Resolucidn de 1 de agosto de 2007, de la Direccidon General de Trabajo, por la que se inscribe en el
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién (BOE de 17 de agosto de

2007)”.

Convenis col-lectius.

“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6
de noviembre de 2009).”

"Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados
por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de

2010)."

“Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
armonizacion de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercializacion y control de

explosivos con fines civiles (refundicion).”

“Orden PRE/2412/2014, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la Instruccién Técnica Complementaria
numero 26 '"Horario de apertura de los depdsitos de explosivos, custodia de llaves de los polvorines,

destino de los explosivos no consumidos y devoluciones' del Reglamento de Explosivos.”

"Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos."

"Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad

Social y se establecen criterios para su notificacion y registro."

5. CONDICIONS ECONOMIQUES

5.1 CRITERIS D'APLICACIO

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat
d’estimar I'aplicacié de la Seguretat i Salut com un cost “afegit’* a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per

conseqlient, incorporat al Projecte.
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El pressupost per a I'aplicacio i execucié de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de
““despeses’” previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb
referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alcades en els casos

d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut,
prévia justificacié técnica degudament motivada, sempre que aixo no suposi disminucié de I'import total
ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del

E.S.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix
cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els
costos exigits per la correcta execucid professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en
vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es

I'aplicat en el present E.S.S. en I'apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

5.2 CERTIFICACIO DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘““Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa |'establiment d’un
criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut

del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s"abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

53 REVISIO DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del

Contractista, es mantindra durant la totalitat de I’execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de
la seva adjudicacié, podra contemplar-se la possibilitat de revisié de preus del pressupost de Seguretat,

mitjangant els indexs o formules de caracter oficial que determini I'd0rgan de contractacio, en els terminis

contemplats en el Titol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refds de la

Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

5.4 PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATERIA DE SEGURETAT

La reiteracié d’incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a
criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccid
d’Obra o Direccid Facultativa, per accié u omissié del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqlientment per el Contractista, les segients

Penalitzacions:
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1.- MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de I’obra contractada

3.- GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

5.-  GRAVISSIM Paralitzacid dels treballadors +100% del Benefici
Industrial de I'obra contractada + Peérdua
d’homologacié com Contractista, per la mateixa

Propietat, durant 2 anys.

6. CONDICIONS TECNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

6.1 PREVISIONS DEL CONTRACTISTA A L'APLICACIO DE LES TECNIQUES DE SEGURETAT

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas,

detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de

desenvolupar les Técniques de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s"anomenen a titol orientatiu una serie de descripcions de les diferents Técniques Analitiques i

Operatives de Seguretat:

Técniques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la

recerca de les causes.

Prévies als accidents.

e Inspeccions de seguretat.

e Analisi de treball.

e Analisi Estadistica de la sinistralitat.

e Analisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.

e Notificacié d'accidents.

e Registre d'accidents

e Investigacio Tecnica d'Accidents.

Técniques operatives de seguretat.

Les Tecniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir

el Risc

Segons que |'objectiu de I'accid correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té

desenvolupat un sistema d'aplicacié de Tecniques Operatives sobre

El Factor Técnic:

Sistemes de Seguretat

e Proteccions col-lectives i Resguards

e Manteniment Preventiu

e Proteccions Personals

e Normes

e Senyalitzacio

El Factor Huma:

Test de Seleccio prelaboral del personal.

e Reconeixements Medics prelaborals.

e Formacio

e Aprenentatge
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e Propaganda

e Accid de grup

e Disciplina

e [ncentius

6.2 CONDICIONS TECNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIO

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents
tipus en el seu format real, aixi com els procediments de complementacio fets servir a la seva estructura
empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencid de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present

Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

e Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

e Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

e Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a l'estructura de gestié

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevencio.

e Comité i/o Comissions vinculats a la Prevencio

e Documents vinculants, actes i/o memorandums.

e Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

e Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.3 CONDICIONS TECNIQUES DELS ORGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENTS EN
MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i Salut de

I'obra seran almenys els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de |'obra de referencia,

assenyalant-se especificament al Pla de Seguretat, la seva relacié amb I’organigrama general de Seguretat

i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i
qualificacio necessaria conforme al R.D. 39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencién’’. En tot cas
el constructor comptara amb I'ajut del Departament Técnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents

de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de
Prevencié que no reuneixi, al seu criteri, la capacitacid técnica preventiva pel correcte compliment de la

seva important missio.

L'empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de

fixar els ambits de competéncia funcional dels Delegats Sindicals de Prevencié en aquesta obra.

L'obra disposara de Tecnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als
responsables tecnics (i conseqlientment de seguretat) de I'empresa constructora en materia preventiva,
aixi com una Brigada de reposicio i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva

composicio i temps de dedicacio a aquestes funcions.

6.4 OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATERIA DE MEDICINA DEL
TREBALL

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentacid oficial, sera l'encarregat de vetllar per les condicions

higieniques que haura de reunir el centre de treball.

Respecte a les instal-lacions mediques a I'obra existiran almenys una farmaciola d'urgencia, que estara
degudament assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara periodicament el

control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les

funcions i competeéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.
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Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de durada de
les condicions particulars de la seva contractacio, haura d'haver passat un reconeixement medic d'ingrés i

estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball
(propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un

reconeixement periodic anual.

Paral-lelament I'equip medic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per
Mdtua d'Accidents) haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié cronologica a les

materies de la seva competencia:

e Higiene i Prevencio al treball.

e Medicina preventiva dels treballadors.

e Assistencia Medica.

e Educacié sanitaria i preventiva dels treballadors.

e Participacié en comite de Seguretat i Salut.

e Organitzacid i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

6.5 COMPETENCIES DELS COL-LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absencia del Cap d’Obra es
nomenara un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en
principi I'Encarregat General de I'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absencia d'un altre
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzara

per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de
realitzar petites cures i organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que correspongui

gue a més a més sera I'encarregat del control de la dotacid de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho
aconsella, es constituira a peu d'obra una “Comissié Técnica Interempresarial de Responsables de
Seguretat’’, integrat pels maxims Responsables Tecnics de les Empreses participants a cada fase d’obra,
aquesta ‘“‘comissid’ es reunira com a minim mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del

Contractista, amb I'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o concertat).

6.6 COMPETENCIES DE FORMACIO EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un
sistema d'entrenament inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si son
traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors de maquines, vehicles o aparells

d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu

abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES ESPECIFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, MAQUINES I/O
MAQUINES-FERRAMENTES

7.1 DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS EQUIPS, MAQUINES 1/0 MAQUINES-FERRAMENTES
Definici6

Es un conjunt de peces o drgans units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs
d’accionament, circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una
aplicacié6 determinada, en particular destinada a la transformacié, tractament, desplacament i

accionament d’un material.
El terme equip i/o maquina també cobreix:

e Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar

solidariament.

e Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’una maquina, que es comercialitza en
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una maquina, a una serie d’elles o0 a un

tractor, sempre que aquest equip no sigui una pega de recanvi o una ferramenta.
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Quan I'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin
per separat per a garantir una funcid de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del

present Estudi de Seguretat i Salut la consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
Caracteristiques

Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacié, esteses pel fabricant
o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutencid, instal-lacié i utilitzacid, aixi con les
normes de seguretat i qualsevol altra instruccié que de forma especifica siguin exigides en les
corresponents Instruccions Tecniques Complementaries (ITC), les quals inclouran els planols i esquemes
necessaris per al manteniment i verificacié técnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin
d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,

en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:

e Nom del fabricant.

e Any de fabricacid, importacio i/o subministrament.

e Tipusinumero de fabricacié.

e Potéencia en Kw.

e Contrasenya d’homologacio CE i certificat de seguretat d’us d’entitat acreditada, si procedeix.

7.2 CONDICIONS D'ELECCIO, UTILITZACIO, EMMAGATZEMATGE | MANTENIMENT DELS EQUIPS,
MAQUINES 1/0 MAQUINES-FERRAMENTES

Eleccié d’un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de

garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
Condicions d’utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Sén les contemplades en I’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘“Disposicions minimes de

Ill

Seguretat i Salut per a la utilitzacié pels treballadors dels Equips de trebal

Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i

contingudes en la seva ““Guia de manteniment preventiu’’.

Es reemplacaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col-locaran en el lloc

assignat, seguint les instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 252C.

L'emmagatzematge, control d’estat d’utilitzacié i els lliuraments d’Equips estaran documentades i
custodiades, amb justificant de recepcid de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic,

delegat per I'usuari.

7.3 NORMATIVA APLICABLE

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en

vigor

Sobre comercialitzacio i/o posada en servei en la Unid Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives
del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Num. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93
(D.O.C.E. Num. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Nim. L 220, de 30/8/93).
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjancant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E.
Num. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d'11/12/92), modificat pel
Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: 1'1/1/93, amb periode transitori fins I’1/1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:
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Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins 1'1/1/96.

Magquines per a elevacié o desplacament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins

I'1/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacio de la Comissio 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'1/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre el material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensid

(D.O.C.E. Num. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: 1'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins '1/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d’11/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i

Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I"aproximacié de les legislacions dels
Estats membres sobre recipients a pressio simple (D.O.C.E. Nim. L 270 de 8/8/87), modificada per
les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. NiUm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I’1/1/95 amb periode transitori fins I’1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a I'aproximacio de les legislacions dels Estats

membres sobre comptabilitat electromagneética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89), modificada

per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Nim. L 290, de
24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Num. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99
(D.O.C.E. Nim. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de marg¢ (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial
Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de
3/4/96).

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I’1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a "aproximacio de les legislacions dels
Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel
Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'1/1/96. Entrada en
vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a "aproximacio de
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de proteccidé per a Us en atmosferes

potencialment explosives (D.0.C.E. Nim. L 100, de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'1/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacio de les

legislacions dels Estats membres sobre equips a pressié (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic,
relatives a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissio

sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de construccié.
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Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la

Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencid,

Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). referent a Grues mobils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).

Entrada en vigor: En funcid de cada directiva. Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en

materia de normalitzacio i homologacid de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanca General de Seguretat i Higiene
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul-lada parcialment per
R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001.

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i
de salut per a la utilitzacid pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. NUum. L
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Num. L
335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 8. SIGNATURES

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de 'Annex | i els apartats 2 i 3 de I'’Annex I, Reus, Octubre 2024

que entren en vigor el 5/12/98. Els autors del Projecte

Normativa d’aplicacio restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en
matéria de normalitzacié i homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MSG-SM-1 del
Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements de maquines o sistemes Ajuntament de Reus

de proteccid, usats (B.O.E. d’11/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Técnica Complementaria MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a Carretons automotors de

manutencié (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per
I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccid Tecnica
Complementaria MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a Grues

Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).
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Obra 01 Pressupost EBSS
Capitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 6,18 6,000 37,08
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)
2 P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, 15,21 6,000 91,26
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458 (P -
6)
3 P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a |'abrassié per a ferrallista, 2,69 6,000 16,14
amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de cotd, i subjeccid
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
4)
4 P1470-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus FFP classe 3 no 1,90 6,000 11,40
reutilitzable (NR), homologada segons UNE-EN 149 (P - 5)
5 P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, 7,26 6,000 43,56
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 7)
6 P1487-EQE0 u Granota de treball, de poliéster i cotd, amb butxaques exteriors (P - 8) 12,14 2,000 24,28
7 P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell 29,93 6,000 179,58
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llenglieta de manxa, de despreniment
rapid, amb plantilles i puntera metal liques (P - 2)
TOTAL  Capitol 01.01 403,30
Obra 01 Pressupost EBSS
Capitol 02 PROTECCIONS COL LECTIVES
NUM. CODI Us DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P1512-35FA m2 Plataforma metalica per a pas de persones per sobre de rases, 6,03 40,000 241,20
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclos (P - 9)
2 P1512-35FB  m2 Plataforma metal lica per a pas de vehicles per sobre de rases, 8,03 40,000 321,20
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclos (P - 10)
3 PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, 53,32 3,000 159,96
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 14)
4 P1520-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions 53,01 10,000 530,10
P-11)
TOTAL  Capitol 01.02 1.252,46
Obra 01 Pressupost EBSS
Capitol 03 SENYALITZACIO PROVISIONAL
MUK, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 0301 u Partida de senyalitzacié de tot el sector, inclou senyals provisionals, 58,50 5,000 292,50

els pals per subjectar les senyals, el seu subministrament i col {ocacio.
S'inclou el desmuntatge o tapat de les senyals que no siguin
necessaries o que poden causar confucid. També s'inclou la
senyalitzacié obligatoria de seguretat i salut pels treballadors, com la
senyalitzacid d'EPIS, la prohibicio d'accés a persones alienes a I'obra,
l'avis de sortides i entrades de camions a l'obra. Aquesta partida no
sera motiu d'increment ja que inclou totes les senyals necessaries i
materials per la bona senyalitzacio, que la DF consideri necessari.
També inclou el desplagament de la senyalitzacio per realitzar diversos

EUR
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desviaments que sigui necessari per I'execucié de l'obra, aixi com la
reposicié de la senyalitzacid que pateixi desperfectes pel motiu que
sigui. (P - 1)
2 PBC5-56GM  u Con de plastic reflector de 30 cm d'alcaria (P - 13) 4,56 15,000 68,40
3 PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplaria 50 mm, per a seguretat i 3,09 30,000 92,70
salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos (P - 12)
TOTAL  Capitol 01.03 453,60
Obra 01 Pressupost EBSS
Capitol 04 INSTAL LACIONS D'HIGIENE
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 PQUD-BIQX  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 60,00 2,000 120,00
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidréfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal 1aci6 eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col {ectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres (P - 16)

2 PQUH-65LZ h Ma d'obra per a neteja i conservacié de les instal {acions (P - 17) 24,12 10,000 241,20
TOTAL  Capitol 01.04 361,20
Obra 01 Pressupost EBSS
Capitol 05 MEDICINA PREVENTIVA
WUM. G001 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga 107,16 1,000 107,16

general de seguretat i salut en el treball (P - 15)
TOTAL  Capitol 01.05 107,16
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  17/10/24 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 403,30
Capitol 01.02 PROTECCIONS COL LECTIVES 1.252,46
Capitol 01.03 SENYALITZACIO PROVISIONAL 453,60
Capitol 01.04 INSTAL LACIONS D'HIGIENE 361,20
Capitol 01.05 MEDICINA PREVENTIVA 107,16
Obra 01 Pressupost EBSS 2.571,72
2,571,712
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost EBSS 2.577,72

2,571,712

euros
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A. Condicions Generals

CONDICIONS GENERALS

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
1
12
13
14
15
16
17

18
19

21

Objecte del Plec i ambit d’aplicacié

Disposicions legals d’aplicacié

Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelacio.

Seguretat i Salut.

Direccio de I'obra: Funcions i atribucions

Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electronic)

Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres

Despeses a carrec del Contractista.

Obligacions relatives a la maquinaria i mitjians auxiliars a disposici6 de I'obra.
Despeses i danys per accidents atmosferics (pluges, gelades, etc.)
Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.
Adaptacioé de I'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .
Obres urbanes: manteniment de I'accessibilitat, interferéncies amb altres obres, treballs fora d’horari, etc.
Interferéncia amb altres actuacions.
Programacio de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).
Tractament dels residus: canon per I'tis d’abocadors i acreditacié del compliment previ a la certificacio.
Servitud i serveis afectats.
Cartell informatius de I'obra
Acta (de comprovacio) del replanteig
Replanteig de detalls durant I'execuci6 de I'obra
Termini d’execuci6 i prorrogues
Control de la qualitat
Amidament : Criteris basics.
Preus unitaris
Partides algades
Requisits per a la Recepcio de I'obra: Neteja, “as-built” i documentacioé serveis.
Termini de garantia

CONDICIONS TECNIQUES A COMPLIR PELS MATERIALS | LES UNITATS D’OBRA.

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacié

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra

Art. 3 Caracteristiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE
Art. 4 Marques comercials i interpretacié del concepte “similar”:

DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES

Materials

Art. 5 Sols i Terres

Art. 6 Esplanada : Categoria. Criteris en excavacio y/o terraple.
Unitats d’obra

7 Treballs per a la proteccié dels elements vegetals existents.

8 Aclariment i esbrossada del terreny

9 Desmuntatge de Mobiliari urba i d’altres elements a conservar.

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Demolicié

Excavacié de terra vegetal.

Excavacié en desmunt.

Excavacié de rases, pous i fonaments.
Terraplens

Replens localitzats

Terraplenat de voreres

Transport a 'abocador

Gestié de residus originats a 'obra

ENCINTATS | PAVIMENTS

Materials

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).
Art. 20 Morteros de Albafiileria.

Art. 21 Adhesius per la col-locacié de materials rigids modulars
Art. 22 Materials de rejuntat

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigd

Art. 1 Rigola blanca prefabricada
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Art. 2 Rajoles (Baldosas) de formigé - Panot

Art. 3 Rajoles (Baldosas) de terratzo

Art. 4 Indicadors per paviments tactils (de formigd, argila i pedra natural)
Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural

Art. 7 Llambordes de pedra natural

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigd

Art. 9 Llambordes ceramiques

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes
Art. 11 Zahorra (Tot-u)

Art. 12 Regs asfaltics (d'imprimacié o d’adheréncia)

Art. 13 Barreges bituminoses

Art. 14 Formigd per a paviments

Unitats d’obra

Art. 15 Esplanada: Comprovacio, reperfilat i compactacio.
Art. 16 Capes granulars

Art. 17 Grava-Ciment

Art. 18 Vorades (de formigé o pedra natural)

Art. 19 Rigoles prefabricades

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ

Art. 23 Regs asfaltics (d'imprimacié o d’adherencia)

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent

Art. 25 Paviments de formigd

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades

Art. 28 Paviments de rajoles de formigé o terratzo

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceramica
Art. 30 Escocells

ENLLUMENAT PUBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caracter general

Art. 32 Punts de llum

Art. 33 Suports (baculs, columnes, bragos murals)
Art. 34 Llumeneres.

Art. 35 Conductors eléctrics

Art. 36 Caixes de derivacions i proteccio

Art. 37 Quadre de comandament

Art. 38 Preses de terra

Art. 39 Cargols

Art. 40 Pintura i numeracié

Unitats d’obra

Art. 41 Rases

Art. 42 Arquetes i basaments

Art. 43 Ancoratges — instal-lacié de bragos murals
Art. 44 Conversions aeri a soterrani

Art. 45 Punts de llum

Art. 46 Quadres de comandament

Art. 47 Conductors eléctrics

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament
Art. 49 Contractacié subministrament eléctric i legalitzacié de la instal-lacid
Art. 50 Lliurament de planols definitius

Control de Qualitat i Recepcio

Art. 51 Control de qualitat

Art. 52 Recepcié provisional de les obres.

Art. 53 Recepcio definitiva de les obres.

SENYALITZACIO VIARIA

Materials i unitats d’obra
Art. 89 Senyalitzacio vertical
Art. 90 Senyalitzacié horitzontal

MOBILIARI URBA

Materials i Unitats d’obra.
Art. 91 Fusta per a bancs, jocs o paviments
Art. 92 Papereres
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Condicions generals

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacio

El present Plec té per objecte regular les relacions entre Contractista, Direccié d'obra i Propietat que regiran la construccié de I'obra.
Les prescripcions d’aquest Plec seran d’aplicacié a les obres objecte d’aquest Projecte, complementant el disposat als planols i a la memoria.

Art. 2 Disposicions legals d’aplicacié

En tots els articles del present Plec s’entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a I'establert en disposicions legals vigents en el moment en que I'obra s’executi.

La normativa vigent en el moment de redaccié del present Plec, que a continuacié es relaciona a titol descriptiu i no exhaustiu, s’entendra substituida

automaticament per qualsevol modificacio i actualitzacié publicada posteriorment.
Generals:

Llei de Contractes del Sector Public
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Llei d'ordenacié de I'edificacio.

Pliego de clausulas administrativas generales para la contratacion de obras del estado
Relacion de materiales basicos y las férmulas-tipo generales de revision de precios de los

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricaciéon de armamento y
equipamiento de las Administraciones Publicas.

Normas sobre la aplicacion de la revision de precios

Orden circular sobre propuesta y fijacion de formulas polinémicas de revision de precios

en los proyectos de obras de la direccién general de carreteras

Locals:
. Pla general d'ordenacié urbana de Reus
. Ordenances municipals de Reus
. Ordenanca municipal per a la gestié de runes i terres (BOP 35, 12/02/96)
. Ordenanca municipal reguladora del soroll i vibracions.

Seguretat i Salut:

Prevenci6 de riscos laborals

Modificacién del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en
las obras de construccion.

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto.

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion al ruido.

Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores
frente al riesgo eléctrico.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores
de los equipos de trabajo.

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en las que sea

obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Model de Llibre d'incidencies en obres de construccio.

Residus de la Construccié:

Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccio
juny
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Llei 9/2017, de 8 de novembre

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo
Llei 38/99 J.E. (BOE 06/11/1999)

D. 3854/1970, de 31 de diciembre

Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre

Orden de 13 de marzo de 1979

0.C. 31/2012 de la Direccion General de
Carreteras

Ley 31/1995 de 8 de noviembre
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo

Ley 54/2003, de 12 de diciembre
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril
Orden de 9 de marzo de 1971
Orden de 20 de septiembre de 1986

Ordre de 12 de gener de 1998.

D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel Decret 161/2001 de 12 de
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Barreres arquitectoniques:

Llei d’accessibilitat.
LIONDAU. Ley de igualdad de oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal.

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social.

Cond. Basicas acceso y utilizacion espacios publicos urbanizados.

Desarrollo detallado de las Condiciones Basicas

Llei de promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques
Desplegament de la Llei 20/91 de promocié d’accessibilitat i de supressié de barreres

Llei 13/2014, del 30 d’octubre.
Ley 51/2003

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre

R.D. 505/2007 de 20 de abril

O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91i9.12.91¢c

D. 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95i 10.1.96¢).

arquitectoniques, i d’aprovacié del Codi d’accessibilitat.
Proteccié contra incendis:

RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)
Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo

Real Decreto 513/2017, de 22 de
mayo

D 241/94 PGC (DOGC 30.9.94).

NBE-CPI-96 “Condiciones de proteccién contra incendios en los edificios”.
Aprobacion del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Aprobacién del Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios.
Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades d'aplicacié obligatoria i que es declarin com a tals
durant el termini de les obres d'aquest Projecte.

El Contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'administracio de I'estat, de I'autonomia,
ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacio a les feines que s'han de fer, tant si s6n esmentats com si no ho sén en la relacio anterior,
quedant a decisio6 del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradiccié o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Documents del Projecte: contractuals, informatius i ordre de prelacié.

El Projecte constara dels seguients documents:
. Document nim. 1. Memoria i Annexes.
. Document nim. 2. Planols.
. Document num. 3. Plec de Condicions.
. Document nim. 4. Pressupost.

S’entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al Contracte i sén d’obligat compliment, exceptuant les modificacions degudament
autoritzades. Aquests documents soén:

. Memoria (en tot allo que es refereixi a definicions de qualitat dels materials),

. Planols,

. Plec de Condicions,

. Quadre de Preus i

. Pressupost total.

La resta dels documents o dades del Projecte s6n documents informatius.

Son, per tant, informatius: la resta de la Memoria, amb tots els seus annexes, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els referits documents informatius representen Unicament una opini6 fundada del projectista (i la propietat), sense que aixo suposi que es responsabilitza de
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar tan sols, com a complement de la informacié que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals, definits en I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de
les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (p.ex. )preus base de personal, maquinaria i materials, fixacié de
pedreres, préstecs o abocaments, distancies de transport, caracteristiques dels materials de I'explanacid, justificacié de preus, etc.), exceptuant que
aquestes dades apareguin en algun document contractual.

El Contractista sera responsable dels errors que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacié directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els
documents informatius del Projecte.

Cas d'existir contradiccions entre documents s’estara en allo que disposa el document que sigui prioritari, segons el segiient ordre de prelacié:
1. Planols.
2. Plec de Condicions.
3. Memoria (definicié de materials)
4. Normativa legal d’aplicacio.
En tot cas, la interpretacié sera realitzada per la DF.

Art. 4 Seguretat i Salut.

El Projecte inclou 'Estudi de Seguretat i Salut establert per la legislacié vigent.

El Contractista, des del mateix comengament de I'obra, té 'obligacié expressa de garantir per tots els mitjans possibles la seguretat dels seus propis
treballadors i de les persones i bens en general.

Per aix0, i d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut, haura de senyalitzar les obres (o altres zones adjacents que fossin necessaries) de forma correcta i
suficient i dirigir 'execucié dels treballs de forma prudent.

En consequiéncia, els accidents o danys que poguessin produir-se, imputables a les obres o a la seva senyalitzacio, seran de la responsabilitat exclusiva del
Contractista.

Pagina 6 de 66



Ajuntament de Reus

Art. 5 Direccio de I’obra: Funcions i atribucions

La direccio, seguiment, control i valoracié de les obres objecte d’aquest Projecte, aixi com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions
aprovades, estara a carrec d'una D.O. encapgalada per un tecnic titulat competent.

Per a poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la D.O. gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la D.O.:

. El Projecte.

. El preu i termini d'execucié contractats.

. El Programa de treball formulat pel Contractista, acceptat per la Propietat.
. Les modificacions d'obra degudament aprovades.

Tindra les segients funcions i atribucions:

Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.
Seguiment de l'obra, a I objecte de comprovar de forma continuada que I'obra executada s’ajusta a la que va ser contractada (es a dir, al Projecte i a les
possibles modificacions aprovades) i es realitza en el termini pactat.

Resoldre totes les qliestions técniques que sorgeixin quant a: interpretacié dels planols o del Plec de Condicions; caracteristiques dels materials, forma
d’execucio de les unitats; amidaments i abonament , etc., sempre que no es modifiquin les condicions del contracte.

Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificacié emetent,
arribat el cas, les propostes corresponents.

Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgencia o gravetat, la Direccié immediata de determinades operacions o treballs en curs,
per la qual cosa el Contractista haura de posar a la seva disposici6 el personal i material de I'obra.

Realitzar les proves de les estructures, actes de recepcid, aixi com les certificacions parcials i liquidacié de les obres. Tot aix6 conforme amb les normes
legals vigents.

Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar a la propietat un cop acabats els treballs.

Art. 6 Ordres al Contractista. (Llibre d’ordres, Fax o correu electronic)

Les ordres al Contractista es donaran, preferentment, per escrit.
A tal efecte s'utilitzara qualsevol mitja que la DO consideri convenient (com ara un Llibre d’Ordres, fas o correu electronic).

Art. 7 Contractista: Funcions i obligacions respecte a les obres

Obligacions Generals corresponent al Contractista :

Correspon al Contractista la direccio i organitzacié de I'obra, es a dir: ordenar els treballs, dirigir la seva execucié, coordinar els mitjians materials i humans i
vigilar que les condicions de seguretat i higiene en les quals les mateixes es desenvolupen siguin correctes, d'acord amb la Normativa vigent

Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d’obra que calguin i projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de
I'obra.

Elaborar, quant es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacié de I'estudi corresponent i disposar, en tot cas, 'execucié de les mesures
preventives, vetllant pel seu compliment i per 'observacié de la normativa vigent en matéria de seguretat i salut en els treballs.

Subscriure amb la DO I'acta de replanteig de I'obra.

Ostentar la direccio de tot el personal que intervingui en I'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes autoritzats.

Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia
o per prescripcié de la DO, els subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacio.
Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de I'obra, i donar per assabentat les anotacions que es practiquin en el mateix.

Preparar les certificacions parcials d’'obra i la proposta de liquidacio final.

Subscriure amb la DO les actes de recepcid provisional i definitiva.

Concretar les assegurances d’accident de treball i de danys a tercers durant I'obra.

Verificacié dels documents del Projecte

Abans d'iniciar les obres, el Constructor comprovara que la documentacié de que disposa li resulta suficient per la compressio de la totalitat de 'obra
contractada,. En cas contrari, sol-licitara els aclariments o documentacié complementaria adient.

Si no manifesta res i queda constancia del fet a 'Acta de Replanteig, s’entendra que ha verificat la documentacio i I'ha trobat suficient.

Oficina en l'obra

El Contractista habilitara a 'obra una oficina en la que existira una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i consultar-ne els planols. En dita oficina
tindra sempre el Contractista a disposicié de la DO:

. El Projecte d’ Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la D.O.
. La llicencia d’'Obres.

. El Pla de Seguretat i Salut.

. El llibre d'Incidéncies.

. El Reglament i Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

. La documentacié de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Preséncia del constructor a I'obra

En tota obra el Contractista esta obligat a estar present mentre aquella es realitzi. Malgrat tot, podra delegar les seves funcions a un “Delegat d’obra”
qualificat per al tipus d’obra de que es tracti.

Aquest representant, amb plena dedicacié a I'obra, tindra la titulacié adient i 'experiéncia professional suficient, a judici de la DO, i haura de residir a la zona
on es desenvoluparan els treballs i no podra ésser substituit sense previ coneixement i acceptacio per part d’aquella.

El Contractista incloura amb la seva oferta els “curriculum vitae” del personal de la seva organitzacié que assignara a aquests treballs, fins el nivell de
I'encarregat inclos, en la intel-ligéncia de que qualsevol modificacié posterior, només podra realitzar-se prévia aprovacié de la DO o per ordre d’aquesta.

El Delegat d’Obra, estara present durant la jornada legal de treball i acompanyara a la DO, en les visites que hagin a les obres, posant-se a la seva
disposicioé per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrara les dades precises per la comprovacié d’amidaments i
liquidacions.
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Reclamacions del Contractista davant la Propietat contra les ordres de la Direccié Facultativa.

Les reclamacions davant la Propietat contra les ordres o instruccions emanades de la Direccié Facultativa, només podra presentar-les, a través de la D.F., si
s6n de I'ordre economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents.

Contra disposicions d’'ordre técnic de la DO, no s'admetra cap reclamacio; el Constructor podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera oportu,
mitjangant exposicié raonable dirigida a la DO, la qual podra limitar la seva resposta a I'acusament de recepcid, que en tot cas sera obligatori per aquest
tipus de reclamacions.

Recusacioé pel Contractista del personal nomenat per la DO

El Contractista no podra recusar la DF o personal encarregat per aquest de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin
altres facultatius per els reconeixements.

Quant es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, procedira d’acord amb I'estipulat al punt precedent, perd sense que per aquesta causa puguin interrompre
ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

Faltes del personal

El Contractista i tot el personal al seu carrec tenen I'obligacié de col-laborar amb la DF, facilitant el seu treball i les ajudes materials i humanes que se’ls hi
demanin.

L’incompliment de la citada obligacié o la falta de respecte en el tracte seran motius suficients per prohibir la preséncia en obra dels inculpats.

Art. 8 Despeses a carrec del Contractista.

Aniran a carrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

. Despeses de llogaters o adquisici6 de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

. Despeses de proteccio d’aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

. Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d’aigua i energia eléectrica, necessaris per a I'execucié de les
obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.

. Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d’explotacié i utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i
abocadors.

. Despeses de retirada de material rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i zones confrontades afectades per les obres, etc.

. Despeses de Senyalitzacié per a desviament de transit afectat per I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars i seran a carrec del Contractista, les necessaries per a I'execucié de les obres definitives que, sense caracter limitant,
s'indiquen a continuacio:

. Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.

. Obres de drenatge, recollida i evacuacio de les aiglies en les zones de treball.

. Obres de proteccié i defensa contra inundacions.

. Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

. Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i subterranies.

. Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a I'execuci6 de les obres objecte del contracte.

Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats.

Art. 9 Obligacions relatives a la maquinaria i mitjans auxiliars a disposici6 de I'obra.

El Contractista esta obligat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de les obres, en les
condicions de qualitat, potencia, capacitat de produccié i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los,
mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

Si durant I'execucié de les obres la DO observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis
al fi proposat, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

Art. 10 Despeses i danys per accidents atmosférics (pluges, gelades, etc.)

Correspon al Contractista, en el seu treball de direccid i gestié de I'obra, la prevencié de danys que es poguessin ocasionar per pluges, gelades i altres
accidents atmosferics.

Les despeses que els esmentats treballs ocasionin es consideren incloses en els preus i, en conseqliéncia, no seran mai d’abonament, exceptuant en els
casos previstos en la legislacio vigent.

Tampoc seran d’abonament els danys a I'obra que puguin derivar-se de 'omissié dels esmentats treballs preventius.

El Contractista sera responsable unic dels danys a tercers que per les causes citades poguessin produir-se.

Art. 11 Obres auxiliars per accés del contractista a les obres.

Seran de compte i risc del Contractista, totes les vies de comunicaci6 i les instal-lacions auxiliars per transport, com carreteres, camins, sendes,
passarel-les, planols inclinats, muntacarregues per a l'accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicaci6 i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades, mantingudes i operades, aixi com
demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.

La Propietat es reserva el dret a que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o instal-lacions auxiliars de transport, que el Director
consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per altres fins que la Direcci6 estimi convenients, siguin lliurats pel Contractista a 'acabament de la
seva utilitzacié per aquest, sense que per aixo el Contractista hagi de percebre cap abonament.

El Contractista tindra que obtenir de I'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la utilitzacié de les vies i instal-lacions, tant de caracter
public com privat.

La Propietat es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de comunicacié construides per compte del Contractista,
puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per altres contractistes per la realitzacié de treballs de control de qualitat, auscultacio, reconeixement i
tractament del terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metal-lics, mecanics, eléctrics, i d'altres
equips d'instal-lacio definitiva.
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Art. 12 Adaptacioé de I'obra a les condicions establertes pels titulars de vies afectades .

Abans de procedir a qualsevol regulacio, i en el seu cas desviament, del transit afectat (sigui de vianants com motoritzat), haura de sol-licitar sempre
l'autoritzacio i supervisié de I'organisme competent (Guardia Urbana, Fomento, Generalitat etc.).

La organitzacié dels treballs haura d’adaptar-se a les necessitats i prevalenga dels interessos generals, defensats pels titulars de les vies publiques
afectades (Guardia Urbana, Generalitat, Fomento, etc...).

Com sigui que la gestié del transit és una qliestié que depen molt del moment en concret en que s’executin les obres, s’entén que el Contractista, en tot alld
que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta circumstancia a la seva oferta i per tant ja te previst realitzar les obres d’acord
amb les condicions i limitacions que imposin les autoritats responsables del transit.

El Contractista condicionara i senyalitzara degudament les carreteres, carrers, camins, i accessos provisionals que siguin necessaris per mantenir, desviar o
conduir el transit afectat per les obres, d'acord amb el Pla d’'Obra que resulti de les condicions que imposin els titulars de les vies publiques afectades
(Guardia Urbana, Generalitat, Fomento, etc.).

El materials i les unitats d’obra que comportin les citades obres provisionals, compliran totes les prescripcions d’aquest Plec, com si es tractés d’obres
definitives.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptacié del ritme i organitzaci6 del treball a les condicions imposades no seran mai d’'abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d'uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat aixi ho
requereixen, disposara de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalitzacio, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot aix0 (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la D.F., no fossin necessaris per a I'execucié normal de les obres sin6 per conveniéncia del Contractista per
facilitar o accelerar 'execucié de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulacié interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacié del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulacio.

Art. 13 Obres urbanes: manteniment de 'accessibilitat, interferéncies amb altres obres,
treballs fora d’horari, etc.

Les obres de caracter urba suposen, inevitablement, 'obligacié de realitzar els treballs compartint I'espai amb altres usuaris i necessitats.

A mes a mes, aquestes son qliestions que depenen molt del moment en concret en que s’executin les obres.

Per tant, com a criteri general, s’entén que el Contractista, en tot allo que no quedi perfectament especificat en el contracte, ha considerat aquesta
circumstancia a la seva oferta i ja te previst realitzar les obres d’acord amb les condicions i limitacions que son habituals en aquest tipus d’obres.

Pla d’'obra:

El projecte preveu i valora les obres suposant un pla d’'obra i un termini d’execuci6 NORMALS. Aixo vol dir que es consideren les sequéncies habituals dels
treballs amb espais de temps perduts per tot aquest tipus d’impediments caracteristics de les obres urbanes i fins i tot, per la climatologia habitual.

Reduccié del Termini a l'oferta:
Quan el Contractista, com a part de la seva oferta, proposi una reduccié del termini, haura de justificar-la amb un Pla de treball detallat.
Aquest Pla de treball haura d’incorporar i explicar clarament com s’han tingut en compte les condicions de treball en un entorn urba abans esmentades.

Adaptacio de la obra a les condicions imposades pels Gestors de la mobilitat urbana:

De l'estudi concret de cada cas se’'n derivaran els corresponents permisos condicionats per a ocupar i treballar a la via publica.
El contractista haura de redactar un nou Pla d’execucié de I'obra adaptat a aquestes condicions.

Si el Pla d’obra resultant compleix el termini fixat al contracte, la DF ho aprovara.

En cas contrari, elevara el mateix al Organ Contractant, per tal de aclarir les conseqiiéncies contractuals que se’n derivin.

Abonament de possibles despeses:

Les despeses resultants de la adaptacié del ritme i organitzaci6 del treball a les condicions imposades no seran mai d’'abonament. Es considera que ja han
estat considerades pel contractista al estudiar el projecte per efectuar la seva oferta.

En quant a les obres que sigui necessari realitzar, si el projecte considera que es tracta d’uns treballs que, per la seva magnitud o complexitat aixi ho
requereixen, disposara de la corresponent partida per abonar-los al pressupost.

En cas contrari, els treballs de senyalitzacio, de regulacié del transit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de I'obra i tots els mitjans materials
que calgui per a tot aixo (senyals, tancaments, marques vials, balises reflectores i llumeneres, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideraran despeses
incloses en els preus unitaris del Projecte.

No seran tampoc d’abonament quan, a judici de la DF, no fossin necessaris per a 'execucié normal de les obres sind per conveniéncia del Contractista per
facilitar o accelerar 'execucio6 de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d’obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la circulacioé interior de I'obra o per transport
de materials de I'obra, o per accessos i circulacio del personal de la propietat i visites d’obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d'obra i els accessos en bones condicions de circulacié.

Art. 14 Interferéncia amb altres actuacions.

En aquelles obres en que el projecte aixi ho adverteix, les obres hauran de realitzar-se de forma que permetin 'execucié simultania i/o coordinada d’altres
actuacions com, per exemple, la renovacié o construccid6 de xarxes de aigua, sanejament, electricitat o teléfons, executades per les companyies
concessionaries.

Art. 15 Programacié de treballs en horaris no habituals (nocturns, festius, etc).

Els treballs en horari excepcional (nocturns o festius) hauran de ser préviament autoritzats per la D.F. i per la Guardia Urbana, i hauran de justificar-se i
valorar la necessitat en front de les molésties ocasionades.
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Si es tracta d’'una exigencia municipal es valorara i abonara la despesa ocasionada al contractista.
Si l'interessat es el contractista per complir amb la planificacié dels treballs i el termini d’execucio de I'obra, les despeses aniran a seu carrec.

Art. 16 Tractament dels residus: canon per I'is d’abocadors i acreditacié del compliment
previ a la certificacio.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de I'obra que siguin susceptibles de ser reciclats.

Es complira el DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construccio.

Si els quadres de preus no inclouen les corresponents partides, s’entendra que la localitzacié d’abocadors, aixi com les despeses que comporti la seva
utilitzacié, estan incloses en els preus unitaris i son, per tant, a carrec del Contractista.

En qualsevol cas, no es podran certificar les partides afectades sense la presentacié formal del justificants que acrediten el compliment de aquestes
obligacions.

Art. 17 Servitud i serveis afectats.

Coneixement de I'existéncia de servituds i serveis afectats per les obres:

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres d’ambit municipal i caracter urba el Contractista té¢ el coneixement previ de la possible
existéncia de nombroses i diverses servituds en I'obra, que afectaran el desenvolupament dels treballs previstos, tot i que no es plantegi la seva modificacio.
Es tracta de les xarxes d’'empreses de serveis public (Gas, Telefons, Electricitat, Aigua, Clavegueram, Enllumenat Public..) i d’altres possibles servituds
(accessos de persones i vehicles).

Necessitat de demanar planols actualitzats abans de comencar l'obra:

Quan es redacta el Projecte no es possible conéixer quan s’executaran realment els treballs.

Els planols de xarxes de serveis que han servit per a redactar el Projecte, i que moltes vegades s’'inclouen com a Annex informatiu, poden no reflectir ja la
realitat al moment de comencar el treball.

Per evitar els accidents per confianga en planols no actualitzats a la data de comengament de les obres, el Contractista queda obligat a sol-licitar de nou la
citada informaci6 a les diferents companyies i al propi Ajuntament abans de comengar els treballs.

L’exacta localitzacio, mitjangant cales, dels esmentats serveis, el seu manteniment durant I'execucio dels treballs (o la seva reposicio al final dels mateixos) i
les possibles dificultats o minves de rendiment que la seva preséncia ocasioni no seran mai d'abonament, considerant-se com a despeses incloses en els
preus unitaris.

Abonament de treballs:

No seran d’abonament les despeses de manteniment o les de reparacio de ruptures, avaries, etc., produides en els esmentats serveis per les obres, fins i tot
quan la seva posicié no respongui a la informacié rebuda o segueixi tragats imprevisibles, ja que es considerara que el Contractista no ha complert I'obligacié
de localitzar la seva posicié exacta mitjangant cales, treball, el cost del qual queda inclos en Projecte tal i com s’ha dit.

Sera d’'abonament, sempre que la DO les consideri obres necessaries per a 'execucié del Projecte i les autoritzi expressament, les modificacions de tragats
(provisionals o definitives) o el seu reforg.

Els conductes provisionals (desviaments, by-pass, etc.) s'abonaran als preus del Projecte, quedant els materials utilitzats que fossin aprofitables a disposicié
de la Propietat.

Mal estat de serveis:

El Contractista té el deure d’avisar a la DF quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs, aconselli la seva reparacié o renovacié.

El Contractista queda, a més a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per reparar els defectes detectats en la forma que determinin
la DO. Els esmentats treballs seran d’'abonament als preus de Projecte i, si de cas hi manca, a preus contradictoris.

En ambdds casos, 'abonament es realitzara amb carrec a la Partida d’'Imprevistos o es redactara 'oportu pressupost addicional d’obres.

Dificultats :

L’existencia de serveis en numero tal que impedeixi I'excavacié continuada a maquina en la generalitat o en zones importants de I'obra haura de ser
plantejada a la DO, la qual valorara els fets i decidira les superficies i/o volums que seran abonats com excavacié a ma.

Les dificultats presentades per obstacles aillats a I'execucié normal de les unitats d’obres diferents de la propia excavacié (per exemple. col-locacié de
canonades, extensié i compactacié de ferms, etc.) es consideren sempre incloses en els respectius preus.

Enllumenat Public:

El Contractista esta obligat a mantenir el servei d’enllumenat public exceptuant permis escrit de DO. Les avaries no reparades a les 24 hores d’un avis per
escrit, seran reparades pels serveis de I'Ajuntament, amb carrec al Contractista.

Art. 18 Cartell informatius de 'obra

Es disposaran cartells informatius per a donar a conéixer les caracteristiques de I'obra. Les caracteristiques concretes d’aquests cartells, corresponents als
models oficials de 'Ajuntament, seran facilitades al Contractista per la DF.

Els esmentats cartells informatius s’hauran de col-locar abans del comengament de I'obra i la seva correcta subjeccié i visibilitat sera comprovada en I'Acta
de Replanteig.

La qualitat del material utilitzat sera suficient per garantir la seva conservacié durant la duracié de 'obra.

Cas d’observar-se defectes en el mateix, la DO ordenara la seva immediata reparacié o substitucio.

Si els esmentats errors no fossin subsanats en el termini de 48 h. la DO procedira a encarregar nous cartells a carrec del Contractista.

Correspon al Contractista la seva retirada abans de la recepcié provisional de I'obra.

Els cartells seran d’abonament i , si no figura una partida a tal efecte, s’abonaran a carrec de les PA d'imprevistos.

Art. 19 Acta (de comprovacio) del replanteig

Dins del termini que es consigni en el Contracte, la D.F. procedira, en preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig, estenent-se acta
del resultat que sera firmada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a la Propietat en compliment del previst al contracte.
A tal efecte, es notificara al Contractista el dia i hora en que s’efectuara la citada comprovacio.

Si el Contractista no hi anés, sense causa justificada, a I'acta de la comprovacié de replanteig, la seva abséncia es considerara com incompliment del
Contracte, amb les consequiencies o efectes que preveu la Llei.
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Quan el resultat de la comprovacié de replanteig demostri la possessio i disposicio real dels terrenys, la seva idoneitat i la viabilitat del Projecte, a judici de la
D.F. i sense reserva per part del Contractista, es donara per aquella I'autoritzacié per iniciar-les. De tal autoritzacié quedara notificat el Contractista pel fet de
subscriure I'acta, comengant-se a comptar el termini d’execucioé de les obres des del dia segiient al de la firma de I'acta.

Cas contrari, o sigui, quan no resultin acreditables les circumstancies a les quals es refereix el precedent paragraf, o quan la D.F. entengui necessari la
modificacié de les obres projectades o el Contractista faci present reserves, i d’aixo es derivi la impossibilitat o inconveniéncia del comengament dels treballs,
es fara constar en l'acta que queda suspesa la iniciacié de les obres, fins que per I'Autoritat o 6rgan que va signar el contracte es dicti la resolucié que estimi
oportuna, dintre de les facultats que li estan conferides per la legislacié de contractes de I'Estat. Fins que no sigui dictada aquesta resolucio, i exceptuant el
cas en que resultin sense fonament les reserves del Contractista, quedara suspesa la iniciacié de les obres des del dia segiient a la firma de I'acta, amb la
finalitat de reconeixement dels drets que quan es produeix aquesta situacié concedeix el primer paragraf de I'art. 148 del RCE als contractistes.

Si resultessin sense fonament les reserves del Contractista, formulades en l'acta de comprovacié de replanteig, o si fossin superades les causes que
impedissin la iniciacié de les obres, es dictara acord, autoritzant el comengament d’aquestes mitjangant acte formal, degudament notificat al Contractista. El
comput del termini d’execucié, es comptara des del dia segiient al de la notificacié.

En els casos que per tractar-se de questions que no impedeixen el comengament dels treballs ni afecten a I'esséncia dels mateixos, no sigui precis decretar
la suspensié abans esmentada, es deixara constancia del fet en I'Acta de Replanteig i es tramitara I'oportu informe. Arribat el cas i a sol-licitud del
Contractista, la D.F. valorara el retard que els esmentats fets hagin pogut causar al normal desenvolupament dels treballs, a fi de concedir 'oportuna
prorroga.

Art. 20 Replanteig de detalls durant I’execucié de I’obra

La DO comprovara el replanteig de detall executat pel Contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de part de I'obra, sense haver obtingut de la DO la
corresponent aprovacio.

El Contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal tecnic especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris
per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vertexs, bases, punts i senyals anivellats.

En les comprovacions de replanteig que la DO efectui, el Contractista, al seu carrec, proporcionara |'assisténcia i ajuda que el DO demani, evitara que els
treballs d'execucio de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovacié i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs,
sense que per aixo tingui dret a cap indemnitzacio.

El Contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del contracte, de tots els punts topografics materialitzats en el terreny i
senyals anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per necessitat d'execucié de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats,
el que comunicara per escrit al director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacioé dels punts recuperats.

Art. 21 Termini d’execucio i prorrogues

El termini d’execucié de les obres sera el fixat al Contracte.

El termini d’execuci6 indicat en la memoaria del Projecte tindra tan sols caracter orientatiu.

El Contractista, quan no pugui complir el termini fixat en el contracte per motius que no li siguin imputables, podra sol-licitar a la Propietat una prorroga.
La sol-licitud haura de presentar-se abans d’acabar el termini i per escrit raonat i justificant la peticio.

Art. 22 Control de la qualitat

Aprovaci6 de mostres i models dels materials
No es procedira a I'Gs i col-locacié dels materials, sense que abans siguin examinats i acceptats per la D.O., dipositant a I'efecte, el Contractista,
les mostres i models necessaris préviament contrassenyats per efectuar amb ells, comprovacions, assaigs o proves que poguessin estimar-se
necessaries.
Aquest reconeixement previ no suposa l'autoritzacié definitiva, poden fer substituir encara després de col-locats, aquells materials que presentin
defectes no percebuts en el primer reconeixement. Les despeses que s’originin en aquest cas seran a compte del Contractista.

L'import, fins a 1% del pressupost d’adjudicacié, anira a carrec del Contractista.
L’excés, cas d’existir, seria a carrec de la Propietat.
L’import de tots aquells assaigs que sigui necessari repetir com a conseqiiéncia de defectes a la qualitat i/o execucio, no es computaran dintre
de I'import esmentat i totes les seves repeticions fins al resultat satisfactori seran a carrec del Contractista, no comptabilitzant-se el seu valor als
efectes de limit maxim abans precisat.
Els assaigs o proves destinats a comprovar la presumpta existéncia de vicis ocults tampoc seran considerats als efectes de I'esmentat limit
economic. De confirmar-se els defectes serien abonats pel Contractista i cas contrari per ' Ajuntament.

Resultats
Tota la informacié produida per 'empresa del control de qualitat s’enviara directament per aquesta a la DO., la qual avaluara els resultats i
decidira en conseqiiéncia, informant al Contractista de la seva decisio.
Sila DO. ho considera oporty, el laboratori podra informar dels resultats dels assajos, simultaniament, al Contractista.

Materials i Unitats d'obra defectuosos. Penalitzacions (Articles 43 i 44 del PCAG)
L’incompliment de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a normes d’execucid, donara lloc a la no
acceptacio de les unitats d’obra per part de la DF.
A sol'licitud del Contractista i sempre que, a judici de la DF, malgrat el defecte observat la Unitat d’'Obra no perdi la seva funcionalitat, aquesta
podra acceptar-la perd sempre fixant un nou preu INFERIOR per a la mateixa.
El nou preu INFERIOR s’aplicara a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econdmic relatiu de I'aspecte defectuds dintre del conjunt de
la mateixa.
El percentatge en qué es redueixi el preu original sera sempre doble al percentatge en el qual es calculi la caiguda de qualitat de I'aspecte
defectuds. Cas de no ser possible aquesta correlacié la DO ho valorara i sera com a minim del -15 %.

Art. 23 Amidament : Criteris basics.

A més amés del prescrit en la clausula 45 del “P.C.A.G.”, els amidaments es realitzaran d’acord amb els segients criteris generals :
. Els amidaments es referiran sempre a les unitats realment executades. Per exemple :
L’asfalt, entre rigoles.
Les voreres, sense vorada i sense escocells.
Les canonades, descomptant els pericons o pous sempre que no els travessin.
La profunditat real d’excavacio, des de la superficie d’esplanada (sense comptar el gruix de paviment si aquest encara no s’ha construit...)
Els volums, per excavacio o transport a abocador, sempre sobre perfil sense afegir cap percentatge pel teoric esponjament.
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. Els excessos que resultin al mesurar I'obra realment executada, en relacié amb I'obra projectada, no seran d’abonament quan aquests excessos
siguin evitables, podent fins i tot la DF exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc.,
fixades en els planols.

. Si aquests excessos foren necessaris, tampoc serien d’abonament si, a judici de la DF, formen part dels treballs auxiliars necessaris per a
I'execucié de la unitat, conforme estableix la clausula 51 del “P.C.A.G.”.

. Si I'obra totalment executada té dimensions inferiors a I'obra projectada, (és a dir, si les mesures reals sén inferiors a les mesures segons els
planols del Projecte o modificacions autoritzades), bé sigui per ordre de la D.F. o per un error d’execucié que no doni lloc al seu rebuig, 'obra
s’abonara segons les mesures reals de 'obra executada.

. En absencia d'amidament i valoracié separada i especifica s’entendra que I'excavacié inclou la part proporcional de: demolicions, estrebades
puntuals, esgotament d’aigua, excavaci6 manual en zones amb cruilles de serveis, transport de residus a I'abocador i altres treballs auxiliars
necessaris per a la seva execucio total i correcta.

Art. 24 Preus unitaris

S’estara en allo que disposa l'art. 51 del P.C.A.G.

La descomposicié dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d’aplicaci6 exclusiva a les unitats d’obra incompletes.

El Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del Quadre num. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la
descomposicié que figura en el Quadre de Preus nim. 2.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els corresponents articles del Plec, no es exhaustiva
sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que comprenen la unitat d'obra.

Per tot aix0, les operacions o materials no relacionats, perd necessaris per executar la unitat d’'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i
consequentment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

Art. 25 Partides algades

Art52 P.CAG.
Les partides algades a justificar (d’ara endavant PAaj) podran ser de dos tipus:
PAaj en I execucio d’obres la descripcié de la qual s’inclou.
Es tracte de treballs la necessitat de la qual es preveu pero 'amidament de la qual no es pot conéixer, per raons técniques o econdmiques, al
redactar el Projecte.
El seu abonament es realitzara utilitzant els preus elementals o compostos inclosos amb aquesta finalitat en el quadre de preus del Projecte.
La definicié exacta dels treballs a realitzar correspon a la D.F., la qual disposara discrecionalment dels mitjans economics atribuits a la PAaj,
sempre que els esmentats fons s'utilitzin exclusivament en el treballs o finalitats a que es destina la PAaj.
En consequéncia, la justificacié i descomposicié del pressupost de la PAaj no requerira aprovacié especifica de 'érgan contractant, encara que
si es requereixi pels preus unitaris nous que puguin intervenir en aquesta.
P.A. en Imprevistos.
Es tracta de treballs necessaris per executar I'obra principal, que no es possible preveure i que sorgeixen en qualsevol obra durant la realitzacié
de la mateixa, perd amb molta més freqiiéncia i importancia relativa, en obres urbanes.
La seva execuci6 sera ordenada per la DF i el Contractista estara obligat a executar els preus unitaris del quadre de preus o, en el seu defecte,
als que contradictoriament s’estableixin.
S’inclouran també en aquesta partida les actuacions menors, de detall o complementaries, que per la seva poca magnitud no justifiquin una
valoracié més detallada en el Projecte.
La D.F. disposara discrecionalment dels mitjans econdmics atribuits a aquest objectiu, sempre que es destinin exclusivament a les finalitats abans descrites.
En consequéncia, la justificacié i descomposicié del pressupost de la PAaj no requerira aprovacio especifica de I'drgan contractant, encara que si es
requereixi per als preus unitaris nous que poguessin intervenir en la mateixa.

Art. 26 Requisits per a la Recepcio de I'obra: Neteja, “as-built” i documentacio serveis.

Neteja final de les obres:

El Contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada I'obra i abans de la seva recepcid, a la neteja de I'obra. Retirara els materials sobrants o
rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis, etc., que segons la DO no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en
general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat.

Lliurament del “as built”

En el termini de 2 mesos, a comptar des de la recepcié i com a condicié indispensable per a tramitar la liquidacio, I'adjudicatari lliurara a la D.F. els planols a
escala de 'obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per definir perfectament la realitat de 'obra efectuada. Acabat el termini
sense haver-los presentat, es procedira a realitzar els citats planols per I’Ajuntament amb carrec a la liquidacié o fianga de les obres.

Documentacié de les obres:

Abans de la recepcid, el Contractista aportara a la DF les actes de recepci6 signades per les diferents companyies de tots els serveis: aigua, teléfon, gas,
mitjana i baixa tensio, aixi com la legalitzacié de les instal-lacions d’enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol altre tipus d'instal-lacié eléctrica, de les quals
haura d’'aportar tota la documentacié necessaria (Projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos), d’acord
amb la normativa vigent.

Art. 27 Termini de garantia

El termini de garantia sera d’1 any a comptar des de la data de 'Acta de Recepci6 .

La garantia d’aquelles obres que hagin de ser reparades pel Contractista amb posterioritat a la recepcié provisional de I'obra, s’entendra que comenca a
comptar de nou des de la reparacio.

En conseqliencia, quedara retinguda la part que fos necessaria de la fianga, fins a cobrir el seu valor de reposicié als preus de Projecte.

En cas que I'obra s’arruini, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construccio, degut a l'incompliment del contracte per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepci6.
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Condicions Tecniques a complir pels materials i les
unitats d’obra.

Art. 1 Objecte del Plec i ambit d’aplicacié

El present Plec té per objecte definir els aspectes técnics dels materials i unitats d’obra que regiran la construccié de I'obra objecte d’aquest Projecte,
complementant el disposat als planols i a la memoria.

Art. 2 Normativa a complir pels materials i unitats d’obra

Les caracteristiques dels materials i la forma d’execuci6 de les unitats d’'obra, en tot alld que no quedi especificat al present projecte (Planols, Memoria,
Pressupost, Plec de Condicions) compliran lo establert en la normativa general esmentada com a referéncia.

En tots els articles del present Plec s’entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no s’oposin, per ésser
menys restrictives, a lo establert en disposicions legals vigents en el moment en que I'obra s’executi.

La normativa vigent en el moment de redaccié del present Plec, que a continuacié es relaciona a titol descriptiu i no exhaustiu, s’entendra substituida
automaticament per qualsevol modificacié i actualitzacié publicada posteriorment.

Quan els elements de I'obra hagin de ser lliurats be a una Administracié o be a una Empresa Concessionaria per al seu manteniment i explotacio (i
propietat), els materials i unitats hauran de complir els criteris i normatives actualitzats de dita administracié o companyia.

Si existeix contradiccié entre aquests criteris i els recollits al Projecte, la DO haura d’adoptar les decisions oportunes.

Construccio, obra civil, carreteres :

EHE-08 Instruccion de Hormigdn Estructural Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio
EAE Instruccion de Acero Estructural Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo
EC2 Eurocodi nim. 2 Projecte d'estructures de formigé

Instruccié sobre les accions a considerar en el projecte

IAP-11 de ponts de carretera
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se
actualizan determinados articulos del pliego de
Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres prescripciones  técnicas generales para ot?re_zs de
PG-3 . carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a
de Carreteres i Ponts ! R ) ’
firmes y pavimentos, y a sefalizacion, balizamiento y
sistemas de contencién de vehiculos (BOE de 3 de enero
de 2015)
EHPRE-72 Instruccions per a la fabricacié i subministrament de 0 6 presidencia del Govern de 5 de maig de 1972
formigé preparat
Plec general de.cond|c!’ons técniques de la “Direccién 0. 4 de junio de 1973 MV (BOE 26.6.73).
General de Arquitectura”.
CTE Cédigo Técnico de la edificacién Real Decreto 314/2006, de 17/03/2006, del Ministerio de

Vivienda (BOE: 28/03/2006).

Xarxes de Serveis :

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de Saneamiento de Poblaciones. MOPU 1986.

. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de agua. MOPU 1974,

. Normes per la redaccié de Projectes d'Abastament d'Aigua i Sanejament de Poblacions. Direccion General de Obras Hidraulicas, 1.976.

. Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano

. Normes basiques per les Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua. Ministeri de Industria, 1.975.

. Instal-lacié de canonades de formig6. ASTM C-14 i C-76.

. Plec de Prescripcions Tecniques Generals per 'Execucié d'Obres Hidrauliques. (P.G.O.H.). Direccién General de Obras Hidraulicas, 1.989.

. Plec General de Condicions per la fabricacié, transport i muntatge de conduccions de formigé de la As. Técnica de Derivados del Cemento.

. NBE-FL-90.” Muros resistentes de fabrica de ladrillo”. RD.1723/1990, de 20 de diciembre. queda derogado el decreto 1324/1972, de 20 de abril,
por el que se aprueba la norma MV 201/1972, “Muros resistentes de fabrica de ladrillo”

. Instruccié de I'Instituto Eduardo Torroja per a tubs de formigé armat o pretensat IET-80.

Normativa Empreses Serveis:

. ENDESA

. AREMSA

. Telefonica
. Gas Natural
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Instal-lacions eléctriques :

Guia Técnica de Eficiencia Energética en lluminacion. Alumbrado Publico. Ministerio de Ciencia y Tecnologia, 2001.

Reglamento electrotécnico para baja tension e ITC Edicion actualizada a 10 de abril de 2019 del Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002.

Reglament de verificacions eléctriques i regularitat al subministrament d’energia Ministeri d’'IndUstria

Recomanacions IEC International Electrotecnical Comission
Regulacion de las actividades de transporte, distribucion, comercializacion,

suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre
eléctrica.

Correccion de errores del Decreto 3151/1968, de 28 de

Aprobacién del Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. .
noviembre

Control de qualitat, Laboratoris :

Normes UNE, NLT, DIN, NTE, MV, ASTM i diverses normes vigents en altres paisos.

UNE: Norma Espariola.

UNE-EX: Norma Espafiola Experimental.

UNE-EN: Norma Espafiola procedente de una Norma Europea adoptada.

UNE-ENV: Norma Espafiola procedente de una Norma Europea adoptada experimental.

UNE-EN-ISO: Norma Espafiola procedente de una Norma Europea que a su vez ha sido adoptada de una Norma Internacional.
. Control de qualitat a I'edificacié. D 375/88 DPTOP (DOGC 28.12.88, 24.2.89¢c, 24.2.89, 11.10.89122.6.92d, 11.10.96 i 18.4.97).
. Productos de construccion. RD 1630/92 (BOE 9.2.93).

Residus de la Construccié:

D. 201/94 PGG (DOGC 8.8.94) modificat pel decret

Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccio 161/2001 de 12 de juny

Barreres arquitectoniques:

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social.

Supressié de barreres arquitectoniques D 100/84 Dsss (DOGC 18.4.84 i 11.7.84c)
Llei de promocio de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques Llei 20/91 PGC (DOGC 4.12.91i9.12.91c

Desplegament de la Llei 20/91 de promocié d’accessibilitat i de supressié de
barreres arquitectoniques, i d'aprovacié del Codi d’accessibilitat.

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre

D 135/95 DBSGC (DOGC 28.4.95i10.1.96¢).

Proteccié contra incendis:

NBE-CPI-96 “Condiciones de proteccién contra incendios en los edificios”. RD 2177/96 MOPU (BOE 29.10.96)

Correccion de erratas del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se

aprueba la norma basica de la edificacion «NBE-CPI/96: Condiciones de proteccion Correccion de eratas del Real Decreto 2177/1996, de 4

contra incendios en los edificios». de octubre

Aprobacion del Cédigo Técnico de la Edificacion. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Aprobacion del Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo
Condicionants urbanistics i de proteccié contra incendis en els edificis D 241/94 pgc (dogc 30.9.94).

El Contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole promulgades per I'Administracié de I'Estat, de I'Autonomia,
Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si sén esmentats com si no ho sén en la relacié anterior,
quedant a decisi6 del DO resoldre qualsevol discrepancia que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

En cas de contradiccié o simple complementarietat de diverses normes, es tindran en compte, en tot cas, les condicions més restrictives.

Art. 3 Caracteristiques garantides pel fabricant: Full de Marcat CE

El “marcat CE” és obligatori per tal de que un producte de construccié pugui ser comercialitzat a la UE.

El marcat CE implica que el fabricant o el seu representant legal a la UE se ha assegurat de que el producte satisfa les disposicions de les Directius
Comunitaries que li afecten. Aixd suposa que s’han sotmes a un procediment d’avaluacio, han demostrat que compleixen la normativa i, en conseqiieéncia,
tenen dret a col-locar el “marcat CE”.

El projecte definira les caracteristiques técniques del material a utilitzar, les seves dimensions, les tolerancies admissibles en aquestes i, en general,
qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar be directament o be adjuntant la fulla de marcat del producte tipus prescrit.

CONTROL DE QUALITAT | CRITERIS D’ACCEPTACIO (Article 6, norma UNE-EN 1343 : 2003)

L’acceptacié d’un producte amb Marcat CE es determina sempre en referéncia al VALOR DECLARAT pel fabricant.
S’entén que aquest VALOR DECLARAT, tanmateix, ha estat triat perqué compleix els VALORS EXIGITS pel projecte i que han estat utilitzats en el calculs
resistents, etc.
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Art. 4 Margues comercials i interpretacio del concepte “similar’:

L’especificacié d'una determinada marca comercial per a un determinat material del projecte, ja sigui en els planols, la memoria o adjuntant la seva fitxa de
marcat CE, s’entendra sempre com una definicié de caracteristiques (dimensions, qualitats,...) exemplificada pel material que subministra la casa comercial.

En conseqiiéncia queda sempre entesa la total llibertat per part del Contractista per seleccionar els seus propis subministradors, sempre que compleixi el
Projecte.

Si el Contractista utilitza els materials prescrits pel projecte, caldra que acrediti la qualitat d’acord amb el sistema de control de qualitat habitual, supervisat
per la DF , basat el la presentacié del marcat CE, mostres, pla d’assajos, etc.

Si el Contractista vol utilitzar materials alternatius, per considerar-los “similars” , el procediment d’autoritzacié del canvi sera el segient:

1. Abans de qualsevol subministrament de material a I'obra el Contractista haura de presentar una proposta formal del canvi a la DF, acompanyada de la
documentacio que, al seu parer, acrediti que es tracta d’'un producte “similar” al prescrit pel Projecte.

2. Correspon a la DF decidir si,

- si la documentacié és suficient o cal presentar mostres, assajos o documentacié complementaria....

- si despres d’estudiar el projecte i la documentacié presentada , es pot considerar que la substitucié no suposa cap demeérit per I'obra, en el ben entés de
que la perdua de qualitat a valorar pot ser de qualsevol tipus (resistencies, durabilitat, imatge, acabats, garanties,....).

3. Si la DF accepta I'equivaléncia del material, es a dir, si ho considera “similar”, es deixara constancia formal de I'autoritzacio, quedant la documentacio
presentada incorporada als efectes de nova definicié del material per al control de qualitat que s’estableixi.

4. L’autoritzacié d’'un canvi com a “similar”, per concepte, no suposa cap alteracié del pressupost (certificacio, preus, amidaments etc.) ja que la substitucié
se basa precisament en considerar-los equivalents. Per tant, si el Contractista plantegés qualsevol modificacié del preu, el canvi hauria de estudiar-se com
un preu unitari, com un preu contradictori, qliestio fora de 'ambit tractat en aquest article.
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DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES

Materials

Art.5 SolsiTerres

Normativa de referéncia :
art. 330 PG-3

A efectes del seu Us en rases, terraplens o com base de paviments, els sols naturals es classificaran com segueix:

Seleccionats SS
Adequats SA
Tolerables ST
Marginals SM

Les caracteristiques de cada tipus, s/art. 330 PG3, so6n:

Marginals Tolerables Adequats Seleccionats
Drmax=100 mm
Dmax=100 mm 0
Granulometria Passa 2 mm UNE < 80% Zassa 0,40 mm UNE < 15%
0,
Passa 0,080 mm UNE < 35% Passa 2/0,40/0,080 < 80%/75%/25%
Plasticitat SiLL<90 LL<65 LL<40 LL<30
IP<0,73 (LL-20) SilLL>40 IP>0,73 (LL-20) SiLL>30 IP>4 IP<10
Mateéria o < 2% o R
Organica <5% <1% (Excep.) <1% <0.2%
Sal Yeso <5%
Solubles <20% Otras < 1% <0.2% <0,2%
S0:% <1%
. . o <3%
Hinchamiento <5% <1% (Excep.) 0 0
CBR > 10 (tipo2)
coronacio: 2 3% 25 ; 26(exc) > 12 (Exc.)
> 20 (tipo3)

Per al terraplenat només s'utilitzaran sols seleccionats.
Els sols inadequats no s'utilitzaran en cap unitat d’'obra i la seva possible eliminacié de basaments i explanacions sera decidida per la D.F. segons les

circumstancies particulars de cada obra.

Art. 6 Esplanada : Categoria. Criteris en excavacio y/o terraplé.

Normativa de referéncia :
Art5.1i5.2 de la Norma 6.1 IC Instruccién de Carreteras

art. 340 PG-3

L’existéncia d'una esplanada de categoria superior (E2 ¢ E3) , d’origen natural o artificial, podra permetre reduir la secci6 del ferm proposat, d’acord amb la

normativa vigent, sempre que la DF ho consideri oportu.

En abséncia de altra especificacié a la memoria es considerara que I'esplanada de projecte haura de complir amb la categoria E1, es a dir :

Categoria E1

Modul de compressibilitat en el segon cicle de carrega  E.. 260 kp/cm2 o Mpa

CBR=5-10
Compactacio 2 95 % PM

El treball, consistira en la aportacié o millora de materials i el reg i compactat fins 95% PM.
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Maodul de
compressibilitat .
Tipus en el segon Materials pera
, : CBR la formacié
d'esplanada [cicle de carrega c o
Ew d'esplanada Inspeccio Visual
kp/cm2 o Mpa
Categoria NLT-357
Los terrenos peores no son aptos para soportar directamente el firme.
<3 Su posible utilizacion requiere tratamientos especiales (sustitucion de suelos,
estabilizacién con cemento, etc.).
Formados, en general, por particulas finas y plasticas.
T Pueden contener también algo de materia organica, detectable por su oscuro
errenys . - :
demala |YSY olor ( analogos a los de la tierra vegetal) u otros materiales que pueden
>20 3-5 qualitat provocar deformaciones apreciables.
Asimismo puede ser el caso de rellenos recientes poco compactos, que en
general, se reconocen por contener en su interior restos o desechos, por
ejemplo plasticos, cascotes, etc.
Terrenys Suelos granulares (gravas, arenas, etc.) con particulas finas relativamente
> Sols adequats  |de plasticas.
E1 260 5-10 2040 metres | qualitat Terrenos deformables, pero no exageradamente, con el paso de unos pocos
' mitja vehiculos pesados sobre la explanada himeda, siendo posible la circulacion
T Terrenos compactos, en general, formados por gravas y arenas con pocos
Sols d:rtr)((e)?;s finos plasticos.
E2 =120 10 - 20 |seleccionats qualitat |/ paso de vehiculos pesados sobre la explanada himeda no produce
2 0,40 metres practicamente huella.
Caminos antiguos.
E3 2> 300 >20 Si l'esplanada és homogénia és pot utilitzar com a sub-base

Amidament i abonament :

Segon el cas, per m3 realment estesos, mesurats sobre perfil o per m*, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavacio o terraplenat.

Unitats d’obra

Art. 7 Treballs per a la proteccid dels elements vegetals existents.

Normativa de referéncia: (publicada pel COET de Catalunya)
NTJ 03E 1993.

PROTECCIO DELS ELEMENTS VEGETALS EXISTENTS PREVI ELS TREBALLS DE CONSTRUCCIO

Certes arees de vegetacié s’han de protegir previ als treballs de noves obres de jardineria.
Els exemplars que s’hauran de protegir totalment son:

Els arbres singulars i catalogats.

Espécies protegides.

Els arbres i arees de vegetacié amb valor historic.

Els arbres i arees de vegetacié d’importancia visual.

Els arbres i altres exemplars que es decideixi protegir previ els treballs de noves plantacions estaran en bon estat de salut i amb una raonable expectativa de
vida futura. Qualsevol d’aquests exemplars que per raons de forga major no es pugui protegir, s’haura de trasplantar i garantir-ne la supervivencia.

Previ als treballs de construccio, es poden avaluar diferents causes que poden perjudicar les condicions en qué viuen les espécies vegetals existents. Entre
d’altres destaquem:

La contaminacié quimica, el foc, excés d’aigua, compactacié a causa de trepig i/o circulacié de maquinaria pesant, moviments de terres, obertura de rases i
excavacions, impermeabilitzacié de sol a causa de recobriments estancs com paviments, etc.

Com que el grau dels danys produits en una espécie a protegir depén de molts factors, i a vegades es tarda anys en ser reconeguts, la necessitat i les
mesures de proteccio a aplicar dependra de la propia espeécie a protegit i del tipus de durada dels treballs de construccio.

PROTECCIO DE L’AREA DE VEGETACIO.

Sempre que sigui possible, s'instal-lara una tanca fisica que preservi de danys al menys el perimetre de la capgada de I'arbre o planta a protegir.
Per protegir els exemplars a conservar, no es permetra fer foc ni a dins de les arees de vegetacié ni a menys de 20 m de la capgada dels arbres i a 5 m dels
arbusts.
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PROTECCIO DE LES PARTS RADICULARS

La zona radicular es la superficie de sol sota la capcada de I'arbre més 2 m en arbres de desenvolupament de la copa. En arbres de creixement columnar, a
més s’hi ha d’afegir 5 m al seu voltant.

Els danys que es produeixen a les arrels son els menys aparents i en consequiéncia son els que mostraran simptomes de danys més tard, a vegades al cap
dels anys. Per aix0 s’ha d’evitar els recs amb aiglies de la construccié o saturades de productes nocius com dissolvents, acids, olis, colorants, ciments o
altres aglomerats.

L’acopi de materials sobre la zona radicular s’ha d’evitar. En cas de necessitat d’espai mai es procedira a I'acopi a menys d’1 m del tron.

S’ha d'evitar el transit rodat i sobretot la maquinaria pesada per les zones radiculars. En cas de necessitar aquest espai, la zona afectada es recobrira amb
un llit de material drenant de al menys 20 cm de gruix, sobre la qual s’hi instal-lara un revestiment semicontiu (tipus taulons) que seran retirats el més aviat
possible quan no siguin necessaris.

En el cas de I'obertura de rases o necessitat d’excavacions properes a I'espécie a protegir, s’haura de respectar una distancia de 2.5 m de la base del tronc
(2m si es tracta d’especies palmiformes o palmeres). Tampoc es podra tallar arrels de diametre superior als 3 cm i quan es tallin amb diametre de entre 2 3
cm cal que el tall sigui net i protegir amb substancies cicatritzants o d’altres que afavoreixin el seu posterior desenvolupament, protegint-les sempre de
possibles dessecacions o glagades mitjangant recobriments adequats. Sempre que es produeixi el tall d’arrels, s’ha de procedir a una poda correctora de la
part aéria per contrarestar la pérdua de massa radicular i apuntalar I'arbre en cas de que sigui necessari donada la pérdua d’anclatge.

Mai s’ha de treure terra de la zona radicular, ni instal-lar encofrats, ni construir cap tipus de fonament. Si aixo es inevitable, s’hauran de construir fonaments
puntuals lluny de les zones radiculars que compleixin amb la funcié estatica de la planta. En aquests casos sera necessari aplicar mesures suplementaries
a la zona radicular com la creacié de dretantges sota sustractes totalment permeables, ventiglacio, reg localitzat i construccié d’escossells.

PROTECCIO PER DANYS MECANICS

Quan falti espai i no es pugui protegir adequadament tot el perimetre de la capgada i zona radicular, s’ha d’envoltar el tronc amb una tanca de fusta de al
menys 2 m d’'algada, amb encoixinat per dins, el qual s'instal-lara de forma que no perjudiqui l'arbre.

Les proteccions del tronc mai han d’envair les zones amb arrels, i si és possible, les branques baixes o pendules es lligaran cap amunt.

Sempre que s'instal‘li una proteccié al tronc, caldra tenir cura de que la lligadura no produeixi danys ni a les branques ni al tronc.

Amidament i abonament :
L'execucié d’aquests treballs s'executara i abonara per unitats o per metres quadrats segon determini el pressupost.

Art. 8 Aclariment i esbrossada del terreny

Normativa de referéncia :
art. 300 PG-3

Definici6 :

Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol
altre material indesitjable.

Els productes obtinguts, tinguin o no valor comercial, seran de propietat municipal i el Contractista estara obligat a lliurar-los en qualsevol punt del terme
municipal que la D.F. determini o a portar-los a abocador.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel director de
l'obra i per la comissio de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituida.

Retirada d’elements vegetals :

Abans del comengament dels treballs, el Contractista sol-licitara informacié sobre possibles elements de vegetaci6 a conservar.

Sino ho fes i per 'esmentada causa es produis alguna pérdua, el Contractista quedara obligat a reposar, al seu carrec, aquests elements o, si no n’hi ha,
altres que poguessin resultar equivalents, a judici de la D.F.

L’arrencada d'arbres o arbusts sense aprofitament, compren 'arrencament total del vegetal incloent les arrels que es troben en una profunditat d’1 m. el
trossejat de totes les seves parts i eliminacié o transport a abocador o lloc ordenat per la Direcci6 d’Obra.

El “destocado” compren, I'arrencada i eliminacié de soques d’arbres i arbusts inclos arrels de més de 2 cm de diametre, fins a una profunditat d'1 m.
Arrencada d'arbres o arbusts amb pa d'arrels, consisteix en 'obertura d'una rasa al voltant de I'arbre o arbust, en forma circular i amb un diametre minim de
cinc vegades al del tronc de I'arbre i en cap cas inferior a 0.5 m.

La profunditat sera fins que no apareguin arrels importants (de 1/5 del diametre del tronc). A continuacié es tallara netament per la part inferior de la rasa,
formant el pa d’arrels.

Les arrels que surtin del mateix, es tallaran netament amb tisores o destral i es pintaran amb mastic o cicatritzant, extraient-se la planta del seu lloc
d’emplagament.

Si I'extraccio6 es fes amb grua o cable pel pes de la planta, es protegiria degudament la part per la qual s’ha de penjar, procurant no perjudicar I'escorga.

El trasplantament per a aprofitament, compren I'obertura del clot en el nou emplagament, el transport, plantacio i reg, i si es precis, la col-locacié de vents i
tutors.

Amidament i abonament :

L’amidament i abonament d’aquesta unitat podra realitzar-se per m?, mitjangant una PAAI i fins i tot valorant separadament el trasplantament d’unitats,
segons quedi especificat en el pressupost.

Si el Projecte no fa referencia a la unitat d’esbrossada s’entendra que 'esmentat treball esta compres en la unitat d’'obra d’excavacié .

Quant es requereixi conservar determinats elements (arrencada amb pa d’arrels i/o trasplantaments) es fixara 'oportu preu contradictori si no figura en el
projecte.
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Art. 9 Desmuntatge de Mobiliari urba i d’altres elements a conservar.

La unitat consistira en la retirada curosa d’elements, com senyals de transit, tanques, baculs d’enllumenat i pilons, i el seu trasllat a 'aplec d’obra o a
magatzem municipal per al seu posterior aprofitament.

Si els elements desmuntats haguessin de ser recol-locats un cop acabades les obres, quedaran sota la custodia del Contractista en la propia obra. Si aquest
preferis traslladar-los al seu magatzem quedara entes que es realitzara a carrec seu.

El preu de desmuntatge incloura tot el conjunt d’operacions necessaries, fins i tot la neteja final de I'element fins a 'aplec 0 magatzematge.

Amidament i abonament :
Podran mesurar-se i abonar-se per ut. o mitjiangant una PAAI, segons vingui especificat al pressupost.

Art. 10 Demolicié

Normativa de referencia :
art. 301 PG-3 (modificada por la OC 326/2000).
NTE-ADD Norma Tecnologica d’edificacié (Demolicions)

Les operacions de demolicié s’efectuaran sempre prenent les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients en la propia
obra i en les proximitats, tant per a les persones com per als bens.

Abans de comencar qualsevol demolicié, s’hauran de localitzar, senyalitzar i neutralitzar les escomeses existents, d’acord amb les diferents companyies
subministradores, i es protegiran els elements de servei public que puguin ser afectats per la demolicié, com sén ara boques de reg, tapes d’arquetes,
desguassos, arbres, fanals, etc.

Condicions particulars segons el tipus de demolicio:

a) Voreres de rajola hidraulica.

La delimitacié exacta de la zona a demolir sera fixada per la D.F. a sol-licitud del Contractista i comprendra, en tant que sigui possible, peces completes.
La demolicio es referira sempre al paviment complet format per les rajoles i la base de formigé.

b) Voreres antigues de pedra natural.

Quan les voreres estiguin formades per lloses de pedra de demolicié consistira en la retirada de les mateixes de forma curosa, procurant no trencar-les ni
danyar-les, llevat que, a judici de la D.F., es tracti d’elements no reutilitzables.

c) Paviments bituminosos o de formigé.

La zona a demolir es delimitara mitjangant talls rectes i nets realitzats per mitja de maquina talladora de disc.

La demolicio es referira a les capes de paviment formades per aglomerats bituminosos o formigd. Les capes inferiors del paviment, construides per elements
granulars solts, es consideraran com a excavacio.

d) Paviments de llambordes.

La demolici6 de paviments de llambordes consistira en I'arrencament, neteja i acopi ordenat de les peces que, en tot cas, quedaran de propietat municipal
per a la seva reutilitzacio.

e) Construccions :

La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraple o desmunt.

Amidament i abonament:

L'amidament s'efectuara :

en el cas d'edificacions : per metres cubics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa coberta, buit i massis, realment executats en obra

en el cas d'enderroc de massissos : per metres cubics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplagament, mesurats per diferéncia entre les dades
inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se I'enderroc i les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix.

en el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment executats.

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit o abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats
d'enderroc.

L'abonament dels enderrocs es fara segons el tipus de que es tracti, segons els preus unitaris establerts al Quadre de Preus.

El preu de demolicié, en qualsevol cas, inclou :

El conjunt de treballs necessaris per garantir la seguretat i per retirar, protegir i reposar els elements afectats per la demolicio.

La carrega i retirada a abocador de les runes, realitzada de forma ordenada i selectiva, d'acord amb el tipus de residus generats.

La carrega i lliurament en magatzem municipal de les peces que es desitgi reutilitzar.

Art. 11 Excavacio de terra vegetal.

Consisteix en I'excavacié de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres.
No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no es porti a terme en totes les fases amb referencies topografiques precises
La seva execuci¢ inclou, sense que la relacio sigui limitativa, les operacions que segueixen:

- Excavacio.

- Carrega i transport al lloc d'aplegament o a 'abocador.

- Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

- Conservacid dels aplecs de terra vegetal fins a la seva posterior utilitzacio.

Execuci6 de les obres.

Abans del comengament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacié de la DO un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la
terra vegetal i els llocs escollits per I'aplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es comencaran els treballs.
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La terra vegetal, es recaptara en cavallers per a la seva ulterior reposicié i es mantindra separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de
troncs i branques. L'algada dels cavallers sera d'1,5 m, i tindran la superficie lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar
la seva erosid. En cas de no haver-hi lloc a la traga per 'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers d’1,5 m d'algada es permetran, previ aprovacié de
la DO, emmagatzematges de major algada sempre que la terra es remogui amb freqiiéncia convenient.

Amidament i abonament :

L'excavacid de terra vegetal es mesurara per metres ctbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny.
El preu inclou :

I'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la DO,

carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'utilitzacio, instal-lacions o aplecs,

la correcta conservacié d'aquests fins a la seva reutilitzacio.

la formacio dels cavallons que poguessin resultar necessaris

els pagaments dels canons d'ocupacié que fossin precisos.

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus.

Art. 12 Excavacioé en desmunt.

Normativa de referéncia :
art. 320 PG-3 (modificat per la OC 326/2000).

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de 'esplanacié o caixa de paviments, inclosa I'excavacio per a la formacié
d’esplanada millorada amb sol seleccionat.

L’excavaci6 es realitzara separant els diversos materials (terra vegetal, runes i terrenys aprofitables per a reple i terraplenat), i apilant-los o retirant-los d’'obra
segons estableixi la DO.

Els materials obtinguts de I'excavacié podran utilitzar-se en terraplens i reblerts prévia autoritzacié de la D.F., un cop comprovades les seves qualitats.
L'excavacié de calgades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informacié continguda als planols i amb allo que sobre el particular ordeni
laDO.

En el cas de que el fons d'excavacié a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedira a excavar cinquanta (50) centimetres,
que es substituiran per sol seleccionat del tipus E-2 o E-3.

EI DO, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podra modificar els talussos definits al projecte, éssent
obligacié del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificacié del preu d'aquesta unitat d'obra.

Drenatge.

Durant els treballs s’haura de mantenir 'obra en perfectes condicions de drenatge, considerant-se inclosos en la unitat els treballs necessaris per a facilitar
I'evacuacio i ,arribat el cas, per esgotar 'aigua que s’embassi.

L'esplanada es constituira amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectades amb el sistema de drenatge principal.
Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es produeixin erosions a les excavacions.

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedira quan la DO ho indiqui, al resta-
bliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses corresponents.

Classificacié del terreny

L’excavacio, pel que fa al material a excavar, es considerara sempre en “terreny sense classificar’ que podra incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclos roca el que per la seva excavacio cal la utilitzacié de mitjans mecanics, potents, tipus D-10 o superior,
retroexcavadores de gran potencia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Amidament i abonament :

L'excavaci6 de desmunt de I'esplanacié es mesurara per metres cubics (m3), obtinguts com diferéncia entre els perfils transversals contrastats del terreny,
presos immediatament abans de comengar I'excavacio i els perfils teorics de I'esplanacié assenyalats als planols o, quan convingui, els ordenats per la DO,
que passaran a prendre's com a teorics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teorics s'hagin produit.

Els preus inclouen :

- l'excavacio fins a les rasants definides als planols, o aquelles que indiqui la DO,

- carrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, instal-lacions o aplecs,

- allisada de talussos i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execucié de les obres.

- la formacié dels cavallons que poguessin resultar necessaris,

- els pagaments dels canons d'ocupacié, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui aprovat I'abocador pel DO.

El preu d’excavacio de la caixa sera aplicable a 'excavacié de terrenys de mala qualitat (rebliments, flonjalls, etc.) quan sigui precis sanejar 'assentament
del futur ferm.

L’excavaci6 es considerara sempre com no classificada, per tant, el preu és Unic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavacio,
inclos la voladura.
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus
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Art. 13 Excavacio de rases, pous i fonaments.

Normativa de referéncia :
art. 321 PG-3

- L’excavacié compren les seglients operacions:

L'excavacio i extraccio dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de I'excavacié.

Aquest concepte inclou 'excavacié convencional, 'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjangant martells hidraulics i 'excavacio
amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzacié o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi
d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de I'ltim emmagatzematge fins al lloc d’utilitzacié o abocador (en cas de
materials inadequats o sobrants).

La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. Es prendran les precaucions necessaries per evitar que les rases i pous recullin el vessament local en
cas de pluja i sempre que sigui possible es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Els danys i despeses que per falta de les esmentades
precaucions s’originin aniran sempre a carrec del Contractista.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’aquesta unitat d'obra.

- Classificacio del terreny:

L’excavacid, pel que fa al material a excavar, es considerara sempre en “terreny sense classificar” que podra incloure qualsevol percentatge de roca.
Es considera com terreny sense classificar inclos roca el que per la seva excavacio cal la utilitzacié de mitjans mecanics, potents, tipus D-10 o superior,
retroexcavadores de gran poténcia i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

- Execucié de les obres. Seguretat i Condicions Generals.

El Contractista esta obligat a delimitar especialment les rases i pous amb senyals d’obra (tanques, cintes, etc., fins i tot amb enllumenat) fins aconseguir la
maxima seguretat per a les persones i bens. Una defectuosa senyalitzacio, apreciada per la DF podra ser causa immediata de sancio.

No s'autoritzara I'execuci6 de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referencies topografiques precises.

Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es notificara immediatament a la DF per que, a
la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

Els productes obtinguts en I'excavacié no es barrejaran mai amb els de demolicions, a fi de no impedir la seva possible reutilitzacié en replens o terraplens.
Si el Contractista no observés aquesta norma quedara obligat a procedir a la separacié manual dels mateixos, fins a la conformitat de la D.F. o a aportar
materials de préstec que substitueixin als inutilitzats.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada minima d'un metre (1m).

No s'aplegara a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de I'excavacio) ni es situara maquinaria que puguin posar en perill I'estabilitat
dels talussos de I'excavacio.

Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de la rasa, deixant una banqueta de 1 m. com a minim i sense recolzar-se o afectar a
propietats privades.

Les rases i pous hauran d’obrir-se i tancar-se en el menor temps possible per evitar la descompactacié del terreny contigu.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedira, aixi que la DF ho
indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les despeses originades per aquesta demora.

- Treballs en entorn urba.

Les excavacions realitzades en zones urbanes, davant habitatges o en espais amb transit de vianants hauran d’executar-se de forma que es garanteixi la
seguretat de les persones i 'accés als habitatges.

Entre d’altres condicions, sera necessari observar les segiients condicions d’execucio :

Els diposits no formaran un cordd continu, sind que deixaran passos pel transit general i per a I'entrada als habitatges afectats per les obres.

La instal-lacié i manteniment dels esmentats passos, en condicions de total seguretat per al veinat, aniran a carrec i de la total responsabilitat del
Contractista.

Quan el material extret no s’hagi de reutilitzar haura de ser retirat de 'obra en el termini maxim de 48 h. escombrant i netejant les superficies que haguessin
quedat brutes. El mateix termini s’aplicara als volums que poguessin resultar sobrants. Transcorregut aquest termini, la D.F. podra ordenar que la carrega i
transport a I'abocador sigui realitzat subsidiariament, entenent-se que el Contractista accepta les despeses que aix6 comporti.

El Contractista queda obligat a protegir d’actes vandalics els serveis que puguin quedar a la vista al realitzar 'excavacio. Sila protecci6 no es col-loca o
resulta insuficient, el Contractista haura de fer-se carrec dels danys que es produeixin, a més a més de les sancions que, per 'incompliment de la seva
obligacio, li siguin imposades.

- Estreps i/o apuntalament

L’excavacio es considerara sempre sense estreps, exceptuant que el projecte ho defineixi expressament.

L’apuntalament local de la rasa no tindra consideracié d’estrebacio i no sera mai d’abonament.

La DO, podra decidir en qualsevol moment, en funcié de la seva apreciacié de les condicions de 'obra i/o de I'informe del Contractista, I'estrebacié d’una
rasa.

L’estrebacio sera sempre d’abonament i s’establira I'oportu preu contradictori si no figurés en el quadre de preus.

Els dispositius de travada de I'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col-locats sense que existeixi en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

Amidament i abonament :

L'excavacio6 en rases, pous i fonaments per a canalitzacions es mesurara per metres cubics (m3) excavats, segons secci6 i perfils de projecte.

En excavacions de fonaments d’estructures i murs, es trobara el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels quals, situada a la cota de
fonament, és determinada per la superficie de costats paral-lels, a una distancia de cinquanta centimetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra el
terreny i la base superior de la qual és la interseccié de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanacié o, en cas d'obres situades fora de
desmunt a realitzar, amb el terreny natural.

En el preu corresponent s’inclou :

'apuntalament i els esgotaments necessaris,

el transport de productes sobrants a 'abocador o lloc d'utilitzacié o, en el seu cas, aplec intermedi, la seva posterior carrega i transport al llos d’Us i el refinat
de la rasa o pou excavat.
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Art. 14 Terraplens

Normativa de referéncia :
art. 330 PG-3

Es defineixen com a obres de terraplens les consistents en I'estesa i compactacié de sols procedents de 'excavacié o de préstecs, en zones obertes, de tal
manera que en la seva major part permeten I'is de maquinaria de transport, estesa, humectacié i compactacio.

Els terraplens necessaris per raons de sanejament o anivellacié a rasants de projecte, s’executaran amb sols o terres seleccionades (veure classificacié
sols), o adequat segons determini el projecte i que en tot cas hauran de ser aprovats per la D.F., la qual determinara la necessitat o no d’efectuar assajos per
comprovar la seva idoneitat.

La capa de coronacié del terraplé haura d’estar composta per materials del tipus sol seleccionat (E3).
El gruix maxim de 'esmentada capa sera de 30 cm.

Les capes inferiors, si les hagués, podran ser de sols adequats.

S’exigira un grau de compactacié equivalent al 95 % PM.

Amidament i abonament :

Es mesuraran i abonaran per m* realment executats.
El preu inclou I'allisament de talussos.

Art. 15 Replens localitzats

Normativa de referéncia :

art. 332 PG-3 (modificado por la OC 326/2000).

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor Modificado.

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice CBR de un suelo.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacio6 sigui limitadora:
- Els materials necessaris, provenint de I'excavacié o de préstecs.
- L'extensié per tongades.
- La humificacié o dessecacio per tongades.
- La compactacio per tongades.
- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’aquesta unitat d'obra.

Tongades

Els materials de replé s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals.

El gruix de les tongades sera el suficientment reduit per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 98 %
PM i que, en cap cas, sigui inferior al que posseeixin els sols contigus.

El gruix maxim d'una tongada sera de trenta centimetres (30 cm).

Materials

En els replens s’hauran utilitzar sols seleccionats (SS) o adequats (SA).

La utilitzacié per a replé dels materials obtinguts en I'excavacié, quan aquests siguin sols tolerables (ST) i per tant no a I'abast de la qualitat abans
esmentada, haura de ser autoritzat per la D.F. en vista de les circumstancies especifiques de I'obra.

Cas de nos ser acceptables per a replé els sols procedents de I'excavacid, el Contractista haura de localitzar i proposar la utilitzacié de materials de préstec,
aportant les mostres oportunes fins aconseguir la conformitat de la D.F.

Unicament es podra utilitzar formigd pobre per a reple de rases en els casos en que I'espai a reomplir no permeti la compactacio i prévia conformitat de la
D.F.

Queda expressament prohibida, llevat de I'autoritzacié expressa de la D.F., la utilitzaci6 de formigons de qualitat en replens de rases.

Condicions especifiques :

Rases per a canonades : El replé no podra comengar fins que provada aquesta amb resultats satisfactoris, la D.F. autoritzi el reple de la
rasa.

Murs Abans de procedir al replé i compactacié de I'extradds, es procedira al replé i compactacié del terreny natural
davant el mur, a fi i efecte d'assegurar I'estabilitat a I'esmunyiment d’aquest.

Fonaments de petites OF : El reple es compactara fins a aconseguir el 98% PM (Proctor Modificat).

Nucli dels terraplens situats en El material sera seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronaci6 en una longitud

l'extradés d'estreps d'obres de fabrica igual a 20 metres, amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos

i testeres de passos inferiors: inferiors i fins a 1 metre per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactacié dels

terraplens en aquestes zones sera al 100% PM.

"Murs verds" Les tongades hauran de tenir un gruix de 50 cm. La compactacié del nucli se realitzara per mitjia mecanic. En la
zona de superficie del mur (30 a 40 cm exteriors) la compactacié es fara manualment. El grau de compactacio
minim requerit sera el 95% PM.

Amidaments i abonaments:

El replé s’abonara per m? realment executats, mesurats sobre perfil del projecte.
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzara segons els preus que figuren al Quadre de Preus.
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Art. 16 Terraplenat de voreres

Normativa de referencia :

art. 332 PG-3 (modificado por la OC 326/2000).

UNE 103 501 Geotecnia. Ensayo de compactacién. Proctor Modificado.

UNE 103 502. Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice CBR de un suelo.

Condicions particulars :

Es defineix com a terraplenat de voreres I'aportacid, estesa, humectacié y compactat amb mitjans adequats a I'espai disponible, a la preséncia de xarxes de
serveis (i registres) i a la proximitat de construccions, de terres seleccionades fins a obtenir la rasant d’esplanada necessaria segons projecte. Podran
utilitzar-se terres seleccionades procedents d’excavacions realitzades en I'obra, prévia autoritzacié de la D.F. Si de cas hi manca s'utilitzara tot-u.

Els materials de replé s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El gruix de les tongades sera el suficientment
reduit per a que amb els mitjans disponibles s’obtingui en tot el seu gruix una compactacié no inferior al 95 % PM i que, en cap cas, sigui inferior al que
posseeixin els sols contigus.

Amidament i abonament :

El replé s’abonara per m? realment executats.

Si l'operacié no figura detallada en el pressupost es considerara equivalent a la formaci6 de la capa de base i per tant es valorara al mateix preu m?® que el
tot-u artificial.

El preu sera unic sigui quin sigui l'origen del material estés.
El preuinclou : El subministrament i estesa de tot-u o terres seleccionades.
La humectacio i compactacié mecanica que sigui precisa per complir les exigéncies del projecte.

Art. 17 Transport a I’abocador

Normativa de referencia :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Condicions particulars :

La unitat d’'obra consisteix en la carrega de forma seleccionada, transport i descarrega a I'abocador i/o abocadors dels materials sobrants de les excavacions
i/lo demolicions.

La DF podra ordenar la carrega separada i entrega de certs residus, com terres vegetals o terres reutilitzables, llambordes, vorades, etc. a qualsevol lloc del
terme municipal, sense que aix6 doni dret a reclamacié de sobrecost per part del Contractista.
Quan la unitat de transport a I'abocador estigui inclosa en un altra, es regira també pel disposat en aquest article.

Amidament i abonament :

La unitat es mesurara sempre sobre perfil de projecte.
El preu inclou qualsevol cost derivat de 'esponjament natural posterior.

Art. 18 Gestié de residus originats a I'obra

Normativa de referéncia :
Decret 201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Condicions particulars :

El contractista, com posseidor de residus, haura de realitzar 'abocament en instal-lacions de gestié autoritzades.

La unitat d’obra inclou exclusivament el pagament del canon corresponent, per part del Contractista (posseidor de residus) al titular de I'abocador autoritzat
(gestor de residus) per tal de donar compliment al Decret 201 / 94, “Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccié” en referencia als residus
originats a I'obra objecte del projecte com a conseqliencia de les excavacions, demolicions, enderrocaments i la resta d’activitats.

Aquesta unitat d'obra es complementa -als efectes del total compliment de 'esmentat Decret- amb la carrega i el transport de residus fins I'abocador
autoritzat, conceptes que s’abonaran independentment, en les unitats d’obra corresponents.

El Contractista presentara per escrit a la Direccié Facultativa i per la seva aprovacié un pla de retirada de residus, amb indicacié de I'abocador o abocadors
que es preveu utilitzar.

Les despeses de localitzacié dels abocadors aniran a carrec del Contractista, i s’entenen incloses en el preu de la unitat d'obra.

El Contractista té I'obligaci6 de lliurar a la DO, a peticié d’aquesta, els tiquets justificatius de 'entrada dels residus en I'abocador autoritzat.

Amidament i abonament :
La gestié de residus originats a I'obra s’abonara per quilos (kg), mesurats a partir de planols de projecte i una vegada acreditat el lliurament al gestor

autoritzat.

Els volums de demolicid, 'abocament dels quals no quedi justificat, seran exclosos dels amidaments generals del projecte a tots els efectes, sense perjudici
de les sancions resultants de I'incompliment del contracte i la legislacio vigent.
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Per a I'estimaci¢ s'utilitzaran les densitats i pesos segients:

TIPUS DE RESIDUS

Bituminosos 2.400 Kg/m3
Formigd 2.400 Kg/m3
Terres 1.700 Kg/m3
De la construccié 10 Kg/m2

prefabricades de formigé segons model
Llambordes

de pedra, velles 450 Kg/m2

prefabricades de formigd segons model
Vorades

de pedra, velles

100 Kg/m2

Altres residus : segons tipus i caracteristiques.
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ENCINTATS | PAVIMENTS

Materials

Art. 19 Formigons (per a bases de voreres, vorades i rigoles).

Normativa de referéncia :
= Marcat CE.

= art. 550 PG-3

= EHE-08

No s’acceptara la fabricacié manual de formigons exceptuant els casos on sigui aprovat per la DO i sempre per a formigons de baixa resisténcia utilitzats
com a formigons de neteja o reblert.

Els formigons de resisténcia caracteristica especificada igual o superior a HM-20/P/20/l1a i els formigons per a armar s’hauran de subministrar
necessariament des de central formigonera.

No s'admetra la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat d'autoritzacié expressa de la D.F.

La identificacié del formigé realment subministrat pel Contractista de entre els tipus oficials (és a dir HM, HA i HP). es realitzara a partir de la seva resisténcia
caracteristica, obtinguda aplicant métodes estadistics, segons normativa vigent, als resultats obtinguts en el trencament de les provetes de control.

Si els planols o la memoria no diuen altra cosa, s’entendra que la base de formigd per a voreres (o el llit de formigé per a vorades o rigola) complira la
especificacié seglent:

Formigo HM-20/P/20/lla, degudament vibrat i curat.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. Assajos de comprovacioé , com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Resisténcia a la flexié

Art. 20 Morteros de Albaiileria.

Normativa de referéncia :

= Marcado CE Obligatorio.

= UNE-EN 998-1. Morteros de enfoscado y enlucido

= UNE-EN 998-2. Morteros para albafiileria

= Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas ceramicas.
= Morteros autonivelantes. UNE-EN 13813.

Los morteros se prescriben y clasifican por su resistencia.

Se nombran con la letra M seguida de su resistencia a compresion a 28 dias, en N/'mm2 , s/lUNE-EN 998-2:2004, y por el conglomerante utilizado: CEM,
para los cementos comunes; BL, para los cementos blancos; L, para la cal viva o apagada; CEM-L, para las mezclas de cemento comun y cal apagada y
BL-L para las mezclas de cementos blancos cal apagada.

Ademas, en esta designacién, se pueden incluir aquellas caracteristicas que el responsable de la fabricaciéon del mortero considere oportunas.

Ejemplos:

- Un mortero hecho con cemento comun (CEM) y con una resistencia a compresion a 28 dias de 7,5 N/ mm?, se designara como: M-7,5/ CEM
- Un mortero hecho con cemento blanco (BL) y con una resistencia a compresion a 28 dias de 10 N/mm?, se designara como: M-10 / BL

(1 N/mm? = 10 Kp/cm?)

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicacio sera :

Tipo de "

aplicacion Tipo de obra Mortero

SOLADOS
- la adherencia se confia a una interfase producida por la

Extension simole -Terrazos aplicacion sobre el mortero fresco de un espolvoreado de

P -Baldosas de cemento M-5 cemento en polvo o lechada de cemento.
-Materiales pétreos absorbentes - En el caso de morteros retardados, el tiempo maximo de

retraso sera de 8 h.

Pieza a pieza - Terrazo M-7.5

P - Baldosas de cemento M-10
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Extensioén con ; P
adhesivos ) Pleza's ceran’wlcas M-7.5 Adhesivo cementoso conforme a UNE-EN 12004:2001
- Materiales pétreos poco absorbentes ’

cementosos
FABRICAS
Cerramientos, - bloque de hormigén
fabrica cara vista, | - piedra M-7,5
particiones - ladrillos cara vista
-bl de h igo
Fabrica de alta ) pizg:ae  hormigon M-10
resistencia 4 i
- ladrillo perforado o macizo O superior
CIMENTS:

S'utilitzaran sempre els seguents tipus :
- tipus CEM-I o CEM-II (quan s'utilitzin peces de color clar s'utilitzara ciment blanc tipus BLAI)
- classe resistent 32,5R (42,5 R si el ciment es blanc)
MORTERS:
S'utilitzaran sempre morters preparats (ensacats o subministrats desde central).

Les barreges preparades en sec per a morters, envasades o a dojo portaran el nom del fabricant i la dosificacid, aixi com la quantitat d’aigua a afegir per a
obtenir les resisténcies dels morters tipus.

No es permetran els morters dosificats en obra, excepte per a petites actuacions i sota autoritzacié expressa de la DF.

Per aquests casos, s'utilitzara la segiient equivaléncia de dosificacié aproximada :

Dosificacion C/A (Cemento—Arena) ...... M-5 = C/A 16, M-7,5 = C/A14, M-10 = C/A1:3

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).

Art. 21 Adhesius per la col-locacié de materials rigids modulars

Normativa de referéncia :
= Marcado CE Obligatorio.
= Adhesivos cementosos UNE-EN 12004:2008. Adhesivos para baldosas ceramicas. Requisitos, evaluacion de la conformidad, clasificacion y designacion.

Malgrat el nom de la norma, una nota interior fa extensiu el seu camp d’aplicacié a “la colocacién de otras clases de baldosas (piedra natural o aglomerada,
efc.) siempre que sean compatibles”.

Nomenclatura norma UNE-EN 12004:2008:

Los clasifica en 3 tipos:

C Adhesivo cementoso (morteros cola) Establece 2 clases para Los clasifica en 3 tipos: Recientemente incorpora la caracteristica
D Adhesivo en dispersion (pastas cada tipo de deformabilidad clasificandolos en:
adhesivas) 1 Normal F Fraguado rapido S1 Deformable

R Adhesivo de resinas de reaccion 2 Mejorado T Deslizamiento reducido $2 Altamente deformable

E Tiempo abierto prolongado
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Un adhesivo queda definido por el tipo y su clase, y eventualmente por la indicacion de sus caracteristicas opcionales y de deformabilidad.

Els tipus de morter prescrit per a cada aplicacié sera :

Tipo de Absorcién (%)
N Soporte
aplicacion E<05 05<E<3 3<E<10
Formatos > 900 cm2 utilizar doble
Mortero C2 C1 c1 encolado
SOLADOS Hormigén C2 En caso de aplicacion sobre soportes
EXTERIOR R/C2 especialmente absorbentes o con
Ceramica / Terrazo L " temperaturas altas y viento, utilizar
(Puede ser necesario un Para puestas en servicio rapldas_ o facilitar e_I adhesivos con tiempo abierto
¥ . secado, en formatos grandes, utilizar adhesivos I d
tratamiento previo del soporte) ) prolongado.
de fraguado rapido (C2F)

En el cas de peces de pedra natural 'adhesiu cementoso a utilitzar sera tipus C2.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).

Art. 22 Materials de rejuntat

Normativa de referéncia :
= Marcado CE Obligatorio.
= UNE-EN 13888. Materiales de rejuntado. Requisitos, evaluacioén de la conformidad, clasificacion y designacion.

Denominacio, codificacio i caracteristiques dels Materials de Rejuntat segons la norma UNE-EN 13888.

Les juntes entre rajoles, a mes a mes de contribuir a remarcar la modularitat d’'un paviment o revestiment, tenen altres funcions técniques que contribueixen
a la durabilitat del recobriment:

- Absorbeixen les desviacions dimensionals de les rajoles

- Dissimulen los defectes de planeitat

- Alliberen o absorbeixen las tensions a traccid, compressié o cizalladura del recobriment

- En rajoles amb baixa capacitat d’absorcié d’aigua, presenten I'inica superficie per alliberar la pressié de vapor d’aigua desde l'interior i contribueixen a

la transpirabilidad d’un recobriment

Els materials de rejuntat, utilitzats per omplir les juntes, han d’assumir aquestes funcions i a més amés, les propies de I'acabat (impermeabilitat, resisténcia a
les taques i al creixement de moho, resistencia a la abrasio i, al seu cas, a I'atac quimic, inalterabilitat davant el clima i la llum solar, etc.) i del procés
d’aplicacié.
A tal efecte es necessari que el DO seleccioni el producte especialitzat per a cada aplicacio.

Nomenclatura norma UNE-EN 13888:

Los clasifica en 2 tipos:

CG Mortero para relleno de juntas de Establece 2 clases para Con 2 posibles caracteristicas abrasion
base cementosa cada tipo adicionales:
RG Mortero para relleno de juntas con 1 Normal W de Absorcion de agua Recientemente incorpora la caracteristica
resinas reactivas 2 Mejorado reducida de deformabilidad clasificandolos en:
Ar de Alta resistencia a la S1 Deformacion media

S2 Deformacion alta
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Els materials de rejuntat queden definits pel tipus (CG, y RG), la classe (1y 2) i les caracteristiques optatives (W, Ary S1, S2) segons la taula adjunta.

Materiales de Rejuntado (MR) en base a la Norma UNE-EN 13888

Caodigo Definicion

CG1 MR cementoso normal

CG1Ar MR cementoso normal con alta resistencia a la abrasion
CG1WwW MR cementoso normal con absorcién de agua reducida
CG2 MR cementoso mejorado con caracteristicas adicionales
CG 181 MR cementoso normal deformable

CG18S2 MR cementoso normal, muy deformable

CG 2 S1 I)\I/I(I;{e?:rr;ear;)tl(;so mejorado con caracteristicas adicionales
CG2S2 ;\,Arl;\’q;;?eefgi(r)sgbrlr;ejorado con caracteristicas adicionales
RG MR de resinas reactivas

MR de resinas reactivas con resistencia quimica

Caracteristicas
Sélo las fundamentales

Las fundamentales y la adicional de alta resistencia a la abrasion
(Ar)

Las fundamentales y la adicional de absorcién de agua reducida
W)

Las fundamentales y las adicionales de alta resistencia a la
abrasion (Ar) y absorcién agua reducida (W)

Las fundamentales y la especial de deformacion transversal
entre 2,5y 5 mm (S1)

Las fundamentales y la especial de deformacion transversal
igual o superior a 5 mm (S2)

Las fundamentales, adicionales (Ary W), y la especial de
deformacién transversal entre 2,5 y 5 mm (S1)

Las fundamentales, adicionales (Ary W), y la especial
deformacion transversal igual o superior a 5 mm (S1)

Las fundamentales

Las fundamentales y la especial de resistencia quimica

En el cas de peces de pedra natural s'utilitzara material de rejuntat tipus CG2ArW.

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).

Art. 23 Vorades i Guals prefabricats de formigé

Normativa de referencia:
= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1340: 2004 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.(Aquesta norma inclou també les vorades especials,

vorades per escossells i peces per guals.)

= UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340

= UNE127025:1999 Norma-anulada.

D’acord amb la norma UNE-EN 1340 , les caracteristiques tecniques de les vorades hauran de complir els requisits recollits al quadres adjunts.

A on es ressalten les triades per al model oficial municipal.

Clase Marcad Absorcién de agua (% en masa)
Tabla 2.1 o
Absorcién del agua 1 A Sin medicion de esta caracteristica
2 B < 6 como media
— Classe 2 Marcat B
Tabla 2.2 Clase arca Pérdida masa después ensayo hielo-deshielo (Kg/m?
Resistencia al hielo- o
deshielo con sales 3 D < 1,0 como media
anticongelantes ningun valor individual > 1,5
Medido s/ método de ensayo | Medido alternativamente s/ método
Clase [Marcado . :
descrito en el anexo G de ensayo descrito en el anexo H
Tab!a 4 X 1 F Sin medici(’)r]] qe esta Sin medicion de esta caracteristica
Resistencia al caracteristica Classe 4 Marcat |
desgaste por abrasion | 3 H <23 mm < 20 000 MM3/5 000 MM2
4 | <20 mm < 18 000 mm3/5 000 mm2
c Marcad | Resistencia caracteristica ala | Minimo de la resistencia
lase o ..
o flexion (Mpa) alaflexion (Mpa)
Tabla 3 1 S 35 28
Resistencia a la ’ ’ Classe 2 Marcat T (R-5)
flexion 2 T 5,0 4,0
3 U 6,0 4,8
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Resistencia al Los bordillos de hormigon tienen una resistencia al Se deberia declarar siempre el valor del indice USRV.
deslizamiento/resbalamiento DI/R satisfactoria siempre y cuando la totalidad de P :

USRV sus caras superiores no hayan sido pulidas para Se recomienda para exteriores USRV > 45
producir una superficie muy lisa

Per tant, la definicié del la vorada T-3, considerada como model tipus municipal, sera la seguent:

BORDILLO RECTO -DC - C3.28x17 -B -1-T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada recta,
DC, Doble capa,
Seccio tipus C3, dimensions 28 x 17 x 100 cm.
Absorcié d'aigua <6% , Classe 2: B
Desgast <20 mm . Classe 4 : |
Resisténcia a la flexi6é : Classe 2: T

En el cas de vorada corba, seria

BORDILLO CURVO 50 X -DC - C3.28x17 -B -1-T - UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada corba, radi 50 cm, convexa
(...la resta de condicions son identiques...)

Per altres tipus de vorades, com per exemple vorades de jardineria, la definicié seria:

Vorada Taulé de 8 (20x8x100 cm)...... BORDILLO RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Fiol de 8 (20x8x100 cm)..... BORDILLO RECTO-DC-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada Rod6 de 8 (20x8x100 cm)..... BORDILLO RECTO-DC-A4-20x8-B-I-S-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada America ratllat (13x25x50 cm). BORDILLO RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada 1C8-37 (25x37x60 cm).........cccccc.. BORDILLO RECTO-DC-25x37-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340
Vorada America llis (13x25x50 cm)...... BORDILLO RECTO-DC-C9-13x25-B-I-T-UNE-EN 1340 - UNE 127340

Per qualsevol de les peces (peces de cap, vorades i lloses) que conformen els diferents tipus de Guals de vehicles i/o vianants, les caracteristiques
técniques serien:

GUAL VEHICLES 60 formigé —DC -B-I-T- UNE-EN 1340 - UNE 127340
DC, Doble capa
Cara vista llissa.
Resist. a flexi6 > 5.0 MPa .Classe 2: T
Resist. desgast abrasié <20 mm. Classe 4 : 1
Absorcié d’aigua Promig <6% . Classe 2:B
Resisténcia al deslizamiento/resbalamiento: index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. Les caracteristiques fisiques de les peces compliran les seglients condicions :

Les vorades seran de les dimensions especificades en els planols.
Les vorades corbes tindran la mateixa seccio que les rectes.
Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
. Assajos de comprovacio , com a minim de les seglients caracteristiques:
Resistencia a la flexio.
Absorcio

Art. 1 Rigola blanca prefabricada

Normativa de referéncia :

= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1338 : 2003 Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
= UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.

= UNE-EN 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepcion de los adoquines de hormigén. Complemento nacional a la norma UNE-EN
1338.

En abséncia de altra prescripcio als planols o la memoria s’entendra que compliran amb les caracteristiques senyalades al quadre adjunt:
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Propiedad Clase Marcado
Tole!'anaas dimensiones Fixades a la Taula 1
nominales
Formay Diferencia maximas en las 1 J 5mm
dimensiones medidas de dos Classe 2 Marcat K
diagonales (tabla 2) 2 K 3mm
Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3
Resistencia caracteristica T no debe ser inferior a 3,6 Mpa. T23,6 Mpa
Resistencia a alaroturaT. Ningun valor individual debe ser inferior a 2,9 Mpa Xi22.9 Mpa
la rotura . ! L Lo S .
Resistencia a la carga de Ningun valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de PS
rotura rotura. Xi 2 250 N/mm
Resistencia al 1 F Sin medicion
desgaste por 3 H <23 mm (anexo G) Classe 3 Marcat H
abrasion 4 | <20 mm (anexo G)
Resistencia a Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido
A >
?:;g:gnr::g:t%/ pulida para producir una superficie muy lisa. USRV 2 45
1 A Sin medicién
o Absorcion del agua Classe 2 Marcat B
Resistencia 2 B < 6% en masa
imati
climatica Resistencia al 3 D < 1,0 kg/m? como media No es demana
hielo/deshielo ningun resultado individual > 1,5 kg/m?

Si els planols o la memoria no diuen altra cosa, s’entendra que la rigola prefabricada blanca, considerada como model tipus municipal, complira les
seglents especificacions :

RIGOLA BLANCA - DC-8x20-K-H-B-UNE-EN 1338
DC, Doble capa
Cara vista de color blanc.
Dimensions 20 x 20 x 8
Control dimensional Classe 2 : Marcat K.
Capa d’empremta > 12 mm, llisa.
Absorcié d’aigua <6% , Classe 2 : Marcat B,
Desgast <23 mm . Classe 3 : MarcatH
Resisténcia a la rotura: T > 3,6 Mpa, cap valor unitari < 2,9 Mpa.
Resisténcia al deslizamiento/resbalamiento :  index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. La recepcio en obra se realitzara d’acord amb | annex B de la norma UNE-EN 1338.

. Assajos de comprovacio6 de:
Resistencia a la ruptura, Resistencia a la abrasio, Resisténcia climatica.

Art.2 Rajoles (Baldosas) de formigé - Panot

Normativa de referéncia :

= MARCAT CE OBLIGATORI

= UNE -EN 1339 : 2004 /AC:2006 Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. (Corregida en sept. 2006)
= UNE-CEN/TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y piedra natural.

= UNE-ENV 12633 :2003 Meétodo para la determinacién del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.

Les baldoses de formigo difereixen de les baldoses de terratzo en que els requisits estéetics i mecanics demanats a aquestes son mes exigents ja que
s'utilitzen en llocs de tipus clarament peatonal a on I'aspecte decoratiu del paviment es decisiu.

Si els planols o la memoria no diuen altra cosa s’entendran prescrites les caracteristiques remarcades

BALDOSAS DE HORMIGON

REQUISITOS UNE-EN 1339
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Tolerancia dimensional

Diferencia maxima entre la
medida de dos diagonales

CARGA DE ROTURA
(kN)

RESISTENCIA A
FLEXION
(MPa)

DESGASTE POR

ABRASION (mm)

RESISTENCIA CLIMATICA

Absorcion de agua
(% en masa)

RESISTENCIA AL
RESBALAMIENTO /
DESLIZAMIENTO

Criteris per a la seleccié de marca / classe :

(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado N,P,R)
(taula 1. art 5.2.4 : Clase 1, 2, 3 Marcado J,K,L)
Clase Marca cara\étaekr)irstico in(;?\?ilglrjal
30 3 =23,0 224
45 4 245 23,6
70 7 27,0 256
110 11 >11,0 =838
140 14 14,0 =112
250 25 25,0 >20,0
300 30 > 30,0 221,0
Clase Marca cara\ét?akr)f"stico inc\ig\e/‘ilc(i)Lal
1 S 235 228
2 T 24,0 =232
3 U 25,0 24,0
Clase | Marca | Valor individual
1 F
2 G <26
3 H <23
4 | <20
Clase | Marca | Valor medio
1 A
2 B <6
Valor USRV > 45
El resultado se supondra SATISFACTORIO si la
baldosa no ha sido pulida o dispone de
acanaladuras o resaltes

Classe 3 Marcat R
Classe 3 Marcat L

Classe 70 Marcat 7

Classe 1 Marcat S

Classe 2 Marcat G

Classe 2 MarcatB

USRV > 45

Carrega
Marca ruptura tipus transit
kN
3 3,0 Només vianants, lleuger
4 4,5 Només vianants intens
7 7,0 Vianants + serveis neteja
11 11,0 Carrega i descarrega.
14 14,0 Espai public amb transit lleuger de vehicles
25 25,0 Carrers
30 30,0 Hangars

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin puli

r / Granallado / Texturizado / Mixto/ Tactil

Per tant, si els planols o la memoria no especifiquen altra cosa, s'utilitzara el model oficial de rajola, definit com segueix::

Definicié del model tipus oficial :

Rajola de formigé baix relleu sense polir, d@ 30x30x4 cm, color GRIS, marcat R—L—7—S—G—B, index
USRV>45, s/UNE-EN 1339 i segons mostra que haura de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La recepcio a obra es realitzara d’acord amb I'annex B de la norma UNE-EN 1339.

. Assaig comprovacio : Ruptura, Flexio, Resbalamiento

Art. 3 Rajoles (Baldosas) de terratzo
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Normativa de referéncia :

= MARCAT CE OBLIGATORI

= UNE -EN 13748-2 : 2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Uso exterior.

= UNE 127748-2 sept. 2006. Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Compl. nacional a la Norma UNE-EN 13748-2.
= UNE-ENV 12633 :2003 Meétodo para la determinacion del valor de deslizamiento en pavimentos pulidos y sin pulir.

Les condicions del producte relatives a tolerancies de fabricacié en longituds, gruixos, planeitat, etc. dels terratzos apareixen especificades a la norma,
UNE-EN 13748-2 .

Si els planols o la memoria no diuen altra coses s’entendran prescrites les caracteristiques remarcades

TERRAZO PARA EXTERIOR
REQUISITOS UNE-EN 13748-2
Espesor de la capa de Al menos 4 mm (no va a ser pulida después de
huella la colocacion) Classe| MarcatThl
Clase | Marca Valqr . . \(a]or
caracteristico | individual
30 3T 23,0 >24
45 4T 245 236
CARGA DE ROTURA
70 7T 27,0 256
(kN) «a0cm Classe 7 Marcat 7T
110 1T >11,0 2838
140 14T > 14,0 >112 |L>#0em Classe 11 Marcat 11T
250 25T 2250 220,0
300 30T 2 30,0 221,0
Clase | Marca cara\éf;zrstioo in(:?\zliilngal
RESISTENCIA A
FLEXION 1 ST 235 228
(MPa) 2 T 240 232 Classe 3 Marcat UT
3 uT 25,0 24,0
Clase | Marca | Valor individual
DESGASTE POR ! F
ABRASION 2 G <26
(mm, disco ancho) 3 H <23 Classe 2 Marcat G
4 | <20
al M % en masa Cara vista
RESISTENCIA ase | M8 | valor medio | glom?
CLIMATICA
) 1 A
Absorcién de agua <04
2 B <6 Classe 2 Marcat B
RESISTENCIA AL Valor USRV > 45
RESBALAMIENTO / El resultado se supondra SATISFACTORIO si USRV > 45
DESLIZAMIENTO la baldosa no ha sido pulida o dispone de
acanaladuras o resaltes

Valors minims per a la seleccié de marca / classe segons la taula B.1 Annex B de la norma UNE 127748-2:2006:

Clase rotura segun longitud lado Clase desgaste
<40cm | 40<L <50cm (valor méximo)

Zona

Aceras, Paseos, Plazas,
Parques, Jardines, Rampas

Carriles bici T | 11T (rotura 11 kN)

Clase 7T (rotura 7 kN) H

Acabados superficiales: Bajorrelieve sin pulir / Bajorrelieve pulido / Granallado / Lavado / Texturizado / Mixto)

Definicié del model tipus oficial :

Terratzo tipus bicapa, baixrelleu sense polir, de 40x40x5cm, color NEGRE, marcat Thl—1 1T—UT—G—B, index USRV>45,
s/UNE-EN 13748-2:2005 i segons mostra que haura de ser aprovada por la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
. La recepcio a obra es realitzara d’acord amb I'annex D de la norma UNE-EN 127748-2:2006.
. Assaig comprovacio : Ruptura, Flexié, Resbalamiento.

Art. 4 Indicadors per paviments tactils (de formigd, argila i pedra natural)

Normativa de referéncia :
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= UNE-CEN/TS 15209 EX Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y piedra natural.
= Models oficials Ajuntament

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE compleix les caracteristiques tecniques exigides pel Projecte.

Art. 5 Vorades i Guals de pedra natural

Normativa de referéncia :
= MARCADO CE OBLIGATORIO.
= UNE-EN 1343 : 2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
= UNE 22202-3 : 2011 Productos de piedra natural. Construccién de pavimentos con piedra natural.
Parte 3: Bordillos y otras unidades complementarias para pavimentacion.
= UNE-EN 12440 Piedra Natural. Denominacion de la Piedra natural
= UNE-EN 12670 Piedra Natural. Terminologia
Métodos de ensayo para piedra natural.
= UNE-EN 12371 Determinacion de la resistencia la heladicidad.
= UNE-EN 12407 Estudio petrogréfico.
= UNE-EN 13755 Determinacion de absorcion de agua a presion atmosférica.
= UNE-EN 12372 Determinacion de la resistencia a la flexién bajo carga concentrada.
= UNE-EN 14157 Determinacion de la resistencia a la abrasion.
= UNE-EN 14231 Determinacion de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de friccion.

La memoria i/o els planols definiran la pedra a utilitzar, les caracteristiques técniques minimes, dimensions de les vorades, tolerancies admissibles i, en
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.

En particular, caldra definir els segiients aspectes:

1) Control dimensional i superficial:
2) Aspecte: Aparenca. Mostra de referéncia:
La pedra és un producte natural el que implica variacions de color, vetejat i textura. Una mostra de referéncia ha de consistir en un cert nombre de
vorades de suficient tamany per mostrar 'aparenca superficial, el color, tipus de veta, estructura fisica i acabat superficial. Sense que sigui obligada
una uniformitat total entre mostra i subministrament, caldra que aquesta presenti aquells aspectes de variabilitat que cal esperar com son forats en el
traverti, cavitats en el marbre, capes vitries, taques de color, vetes cristal-litzades, taques d’oxidacio, etc.
3) Absorcié d’aigua: Cal declarar el valor maxim en % de la massa s/EN 13755
4) Descripcié Petrografica: Cal proporcionar la descripcié i nom petrografic s/EN 124407
5) Tractament superficial quimic: El fabricant/proveidor ha de declarar si el producte ha estat sotmés a un tractament superficial quimic i les caracteristiques
del mateix.
6) Resisténcia a la flexié: El fabricant ha de declarar el valor minim esperat per la resisténcia a la flexié en Mpa segons EN 12372.
La resisténcia d’'una vorada es determina segons el “Anexo B” de la norma UNE-EN 1343 : 2001.
> Les vorades de granit GRIS QUINTANA, mod oficial de 15x24 o 20x24, compleixen la prescripcié Classe 6 (carrega de rotura >25 kN)
requerida per a I'Gs en carreteres.
= En el cas d'altres tipus de pedra, s’hauria de calcular.

Prescripcions per a les vorades de pedra granitica (model oficial):
(Per a voreres de qualsevol altre tipus de pedra natural les caracteristiques de les pedres seran les recollides la memoria i, en tots aquells aspectes i
caracteristiques de la mateixa que no quedin definits a la memoria seran de aplicacié subsidiaria les prescripcions relatives als models oficials de granit).

VALORS PRESCRITS PER A LES VORADES | GUALS GRANITICS (models oficials)

1) Control dimensional i superficial: Dimensions s/planols i/o models oficials.
Les vorades corbes tindran la mateixa secci6 que les rectes.
Vorades rectes entre 70-120 cm de longitud.
Vorades corbes entre 50-70 cm de longitud.
Desviacié de la algada i amplada nominals  classe 2 Marcat H2

Bisellat o rebaixat classe 2 Marcat D2

Desviacio entre cares de vorades rectes :  segons taula 3 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.

Radi curvatura * 2% del valor nominal s/art. 4.2.4 UNE-EN 1343 : 2003

Irregularitats superficials segons taula 4 de la norma UNE-EN 1343 : 2003.

Resisténcia al Hielo/Deshielo , classe 0 Marcat FO

2) Aspecte:Aparencga. Mostra de referéncia: La existent a les oficines municipals o magatzem de la Brigada.

Granit de grano fino, textura compacta, homogénia, sense esquerdes ni cavitats i exempta de zones
meteoritzades.

Es desestimaran en aplec les vorades que presentin defectes, malgrat siguin deguts al transport.
Cares vistes flamejades. Cantell arrodonit.

3) Descripcid Petrografica: Descripcié: Granito biotitico de grano fino
Nom petrografic s/EN 124407: Monzogranito biotitico
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4) Tractament superficial quimic: El producte no ha estat sotmes a un tractament superficial quimic.
5) Absorcié d’aigua: Valor maxim 0,25 % de la massa s/EN 13755
6) Resistencia a la flexio: Valor medio 16,8 Mpa. desviaci6 estandard 1,4 Mpa. s/EN 12372

Valor medio (despues del ensayo hielo/deshielo) 15,7 Mpa s/EN 12372

7) Resistencia al deslizamiento En sec: 80
Enhumit: 75 s/ UNE-EN 14231

Exceptuant prescripcio contraria als planols o memoria, es considerara prescrita la vorada seguent :

En carrers residencials: ~ Vorada recta granit Gris Quintana de 20 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), seccié en paral-lelogram
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial. s’UNE-EN 1343.

En carrers industrials: Vorada recta granit Gris Quintana de 15 x 24 x llarg lliure (70-120 cm), secci6 en paral-lelogram
romboide, cares vistes flamejades, segons model oficial, s’TUNE-EN 1343.

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacié del contingut del Marcat i etiquetat (a 'embalatge i/o albarén d’entrega). Cal que consti la segtient informacié i que aquesta es
correspongui amb el demanat al projecte:

o nom petrografic de la pedra.
nom comercial de la pedra.
nom i adrega del proveidor.
nom i localitzacié de la cantera.
referéncia a la present norma (UNE-EN 1343 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 6 anteriors).
. Comprovacié de que les caracteristiques tecniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resisténcia a la flexié
o Resistencia a la flexié (després de 'assaig hielo/deshielo)
. Criteris de acceptacié segons I’Articulo 6, norma UNE-EN 1343 : 2003
. Assajos de comprovacio, com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Dimensions (tolerancies dimensionals)
o Resisténcia a la flexié

o O O O

Art. 6 Lloses (Baldosas) de pedra natural

Normativa de referéncia :
= MARCADO CE OBLIGATORIO.
= UNE -EN 1341 : 2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
= UNE 22202-1: 2011 Productos de piedra natural. Construccién de pavimentos con piedra natural.
Parte 1: Baldosas para pavimentacion de suelos y escaleras.

= UNE -EN 12058 :2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentacion de suelos y escaleras. Requisitos.
= UNE-EN 12440 Piedra Natural. Denominacion de la Piedra natural
= UNE-EN 12670 Piedra Natural. Terminologia
Métodos de ensayo para piedra natural.

= UNE-EN 12371 Determinacion de la resistencia la heladicidad.

= UNE-EN 12407 Estudio petrogréfico.

= UNE-EN 13755 Determinacion de absorcién de agua a presién atmosférica.

= UNE-EN 12372 Determinacion de la resistencia a la flexion bajo carga concentrada.

= UNE-EN 14157 Determinacion de la resistencia a la abrasion.

= UNE-EN 14231 Determinacion de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de friccion.

= UNE -EN 1341 : 2002 Anexo D. Medicién del valor de la resistencia al deslizamiento sin pulido (USRV)

Denominarem lloses (Baldosas) de pedra natural a unitats obtingudes per tall mecanic o “lajado”, amb un gruix superior a 12 mm i lamplada de les quals és
el doble del seu gruix, que es col-loquen damunt una base rigida per mitja d’adhesius, morters o materials granulars.

La memoria i/o els planols definiran la pedra a utilitzar, les caracteristiques técniques minimes, dimensions de les lloses, tolerancies admissibles i, en
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.

En particular, caldra definir els segiients aspectes:
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Especificacions tipus per Especificacions pel
Caracteristica Requisits establerts per la norma aISpPro'ectes Mun‘?ci sls Granit Gris
d pais. QUINTANA.
L . s s R Granito biotitico de
Denominacio Cal proporcionar la denominacié comercial i petrografica s/'UNE-EN rano fino
comercial i 12407, 12440, 12670 'Q\JA Onzogra.r.]ito
petrografica biotitico
Per tal d’evitar disputes degudes ales heterogeneitats propies de la - Mostra de referéncia
Aspecte: pedra natural, caldra fa]cilitar, abans del lliurament del material, una formada per 4 o més
A y MOSTRA DE REFERENCIA, constituida per al menys 4 peces que peces de dimensions i
parenca - s \ .
Mostra d cobreixin una superficie de, al menys, 0,36 m2, d’acord amb les acabat superficial reals.
ostra ce normes UNE-EN 1341 i UNE-EN 12058. (Superficie >0,36 m2).
referéncia R N .
it 4113 La mostra ha de representar els aspectes extrems i mitjos del - Sera rebutjada qualsevol
(art. 4.1.13.) material i haura de ser acceptada per acord del subministrador, la DF | pega amb trencament o
i la propietat. escrostonat de les vores.
Dimensions s/planols i'o models oficials. | ..
c Desviacioé de les dimensions en planta.. classe 2 Marcat P2
_ontrol_ . Desviacions a les diagonals.. classe 2 Marcat D2
dimensional i Desviacié a I I oM t T2
superficial: esviacio a I'espessor classe arca
Irregularitats sUPerfiCials .............covriiriiiiiieeceece +20 -0 mm
Planeitat i rectitut (norma UNE-EN 1341:2001) sltaula4i5
Resisténcia a la Cal declarar el valor mig i el valor minim esperat (ViE), en Mpa Vm = 16,8 Mpa
flexio s/UNE-EN 12372 ViE = 15,7 Mpa
Resisténcia a la Cal declarar el valor mig i el valor superior esperat (VsE) en mm, -
abrasié assajat sSIUNE-EN 14157 v S A vm =16 mm
Resisténcia al
deslizamiento Cal declarar el minim valor de Rd (en unitats SRV), s/lUNE-EN Classe H3
mediante 14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no SRV > 45 en humit
péndulo de deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...) ( en humit)
friccion
unitats USRV)
Resisténcia al UNE-EN 1341:2002 anexo D
deslizamiento sin | UNE-EN 1342:2002 anexo C USRYV > 35
pulido (aquest assaig no és necessari per acabats “no deslizantes” com
flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...)
Absorcié d’aigua N .
ala pressio Esludn Iarameltre (l:lau gn lel c;ntrol de qualitat { SUNE.EN 13755 <0,6% 0.25 %
atmosférica al declarar el valor maxim (% en massa), assajat s, - .
Resisténcia als Cal declarar el valor minim de I'energia de rotura per impacte < 5 Julios
impactes (ViE) s/ UNE-EN 14158
Si la porositat sS'UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar 'absorcié d’aigua
Porositat oberta i per capil-laritat sS’'UNE-EN 1925 i comprovar que Porositat 0,3 %
Absorcio d'aigua | C1 < 4 g/m?s®, correcte. Porositat < 1 % Densitat aparent
per capilaritat Si C1 2 4 g/m?s°® el gruix de la llamborda ha de ser = 100mm 2.907 Kg/m3
C1 < 10 g/m?s®® no acceptable per paviments de llambordes.

Disseny de paviments per calcades a I'exterior (art 5.1 de la UNE-EN 22202-1:2011.

> La maxima intensitat de transit per la que s'admet un paviment de lloses de pedra natural és la denominada “transit comercial limitat (T1)”. Que
correspon a un maxim de 15.000 eixos equivalents de 13 T. (veure art 5 de la norma).

> Per a T1, la major dimensié en planta de una llosa haura de estar compresa entre 300 < L < 500 mm.

> Per calgades i transit T1, las peces la dimensié de les quals en planta sigui L < 300 mm tenen la consideraci6 de “llamborda” i el seu disseny i
caracteritzacié s’ha de realitzar conforme a la norma UNE-EN 22202-2:2011(i I'article sobre llambordes de pedra d’aquest plec)

B.1 Valores de la carga de Rotura P, para diferentes modalidades de trafico: Tabla B.1

Clase Carga P en kN Uso tipico
0 rglg;?;?o Decoracion
1 0.75 Bordillos embebidos en mortero en areas peatonales Unicamente
2 35 Areas peatonales y bicicletas.
3 Coches ocasionales, accesos de vehiculos ligeros y motocicletas. Entradas de garaje.
4 Areas de paseo y plazas de mercado, ocasionalmente utilizadas por vehiculos de reparto o de emergencia.
5 14 Areas peatonales utilizadas frecuentemente por vehiculos pesados.
6 25 Calles con circulacion limitada a 750 ejes equivalentes/afio.
7 40 Calles para trafico industrial de gran tonelaje limitado a 750 ejes equivalentes/afio.

B.2 Valores del Factor combinado (F). Tabla B.2

Di . Pavimento apoyado sobre
imensiones P

base rigida (mortero)
L <600 mm 1,2
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L > 600 mm 1,2
CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé del contingut del Marcat i etiquetat (a 'embalatge i/o albaran d’entrega).

Cal que consti la segtient informacid i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
nom petrografic de la pedra.
nom comercial de la pedra.
nom i adrega del proveidor.
nom i localitzacio de la cantera.
referéncia a la present norma (UNE-EN 1341 : 2001)
o valors declarats o classes de marcat (punts 1 a 7 anteriors).
. Comprovacioé de que les caracteristiques tecniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:
o Resisténcia a la flexié
o Resisténcia a la flexié (després de I'assaig hielo/deshielo)
o Resistencia al deslizamiento
o Resisténcia al derrape
o Resistencia a la abrasion
. Criteris de acceptacié segons I’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
. Assajos de comprovacio, com a minim, de les seglients caracteristiques:
o Dimensions (tolerancies dimensionals)
o Resisténcia a la flexié
o Resisténcia al deslizamiento

O O O O O

Art. 7 Llambordes de pedra natural

Normativa de referéncia :

= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1342 : 2003 Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
= UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construccién de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentacion.

En consideraran llambordes les peces que compleixen la segiient limitacié dimensional: L(llarg) £ W (ample) < e(gruix)

€(gruix) =40 mm

Si la memoria no prescriu un altra cosa es considerara que el disseny i caracteristiques técniques del paviment es dissenyen per complir amb les seglients
condicions :

Categoria de transit C3 (carrer comercial d'escasa activitat, sense servei regular de bus i entre 5 i 14 vehicles pesats per dia (art. 4)
Esplanada E1 (5<C.B.R.<10)

La memoria i/o els planols definiran la pedra a utilitzar, les caracteristiques técniques minimes, dimensions de les lloses, tolerancies admissibles i, en
general, qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat del producte a subministrar.
En particular, caldra definir els segiients aspectes:

Especificacions tipus Especificacions

Caracteristica Requisits establerts per la norma per als Projectes Granit Negro
Municipals. Ochavo.

Control dimensional i Tolerancies d’acord amb art 6.1 UNE 22202-2 determinades Classe 2
superficial: s/UNE-EN 13373, 1342
Resisténcia a la Cal declarar el valor inferior esperat (ViE) en Mpa, s/UNE-EN 2 60 (trafic de vehicles > 196
compressio 1926. pesats)
Ssrsalzitgnma ala Cal declarar el valor en mm, assajat s'UNE-EN 14157 < 23 mm.(trafic C3) <18,6 mm.
Resisténcia al Cal declarar el minim valor de Rd (en unitats SRV), s/UNE-EN
deslizamiento 14231:2004. (aquest assaig no és necessari per acabats “no Classe H3
mediante pendulo de deslizantes” com flamejats, abujardats, apiconats, lajats,...) (SRV > 45)
friccion
Resisténcia al unitats USRV
deslizamiento sin UNE-EN 1342:2002 anexo C > 35
pulido
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Aspecte: Aparenga
Mostra de referéncia
(art. 4.6.2.)

La pedra és un producte natural el que implica variacions de
color, vetejat i textura. Per tant, poden establir-se
caracteristiques generals d’aparenga mitjangant una o més
peces.

Una mostra de referéncia ha de consistir en un cert nombre de

Presentacio d'una

Mostra de 10

del mateix.

llambordes de suficient tamany per mostrar I'aparenca mostra amb al peces
superficial, el color, tipus de veta, estructura fisica i acabat menys 3 peces de representant
superficial. dimensions i acabat | valors extrems i
Sense que sigui obligada una uniformitat total entre mostra i superficial reals mitjos
subministrament, caldra que aquesta presenti aquells aspectes
de variabilitat que cal esperar com son forats en el traverti,
cavitats en el marbre, capes vitries, taques de color, vetes
cristal-litzades, taques d’oxidacid, etc.
Absorcié d’aigua Cal declarar el valor maxim (% en massa), assajat s'UNE-EN <01 <01
13755. - =
Descripcio Cal proporcionar la descripcié i nom petrografic sS’lUNE-EN L L
Petrografica 12407, 12440, 12670 Presentar descripcié Presentar descripcié
Tractament El fabricant/proveidor ha de declarar si el producte ha estat
superficial quimic sotmes a un tractament superficial quimic i les caracteristiques Declarar Sense tractatment

Porositat oberta i

Si la porositat sS'UNE-EN 1936 es > 1% cal assajar 'absorcié

Absorcié d’aigua per d’aigua per capil-laritat S'TUNE-EN 1925 i comprobar que Porositat 0,3 %
capilaritat C1< 4 g/m%°, correcte. Porositat < 1 % Densitat aparent
Si C1 = 4 g/m?s° el gruix de la llamborda ha de ser =2 100mm 2.907 Kg/im3
C1 < 10 g/m?s®® no acceptable per paviments de llambordes.
Resisténcia a la flexié | Cal declarar el valor minim esperat en Mpa s/UNE-EN 12372 > 18,26
CONTROL DE QUALITAT:
. Presentacio d’'una mostra de referéncia per a I'acceptacio de I'aspecte i aparencga (s/art. 4.6.2.). La mostra ha de ser acceptada per la DF i
quedara en diposit com a constancia de I'acord establert en els limits d’aparenca del material a subministrar.
. Comprovacié del contingut del Marcat CE i etiquetat (a 'embalatge i/o albaran d’entrega).
Cal que consti la segtient informacid i que aquesta es correspongui amb el demanat al projecte:
o nom petrografic de la pedra.
o nom comercial de la pedra.
o nom i adrega del proveidor.
o nom i localitzacio de la cantera.
o referéncia a la present norma (UNE-EN 1342 : 2001)
. Comprovacioé de que les caracteristiques tecniques avalades pel Marcat CE (s/annex ZA.3) es corresponen amb el prescrit pel Projecte:

o Resistencia a la compressio
o Resisténcia al esllavissament
o Resistencia a I'abrasio

o Absorcié d'aigua

. Criteris de acceptacié segons I'’Articulo 6, norma UNE-EN 1341 : 2001
. Assajos de comprovacié, com a minim, de les seglients caracteristiques:

o Inspeccib visual (defectes, aspecte en relacié a la mostra de referéncia).

o Dimensions (tolerancies dimensionals)
o Resistencia a la compressio
o Absorcié d'aigua

Art. 8 Llambordes prefabricades de formigo

Normativa de referéncia :

= MARCADO CE OBLIGATORIO.

= UNE-EN 1338 : 2003 Adoquines de hormigoén. Especificaciones y métodos de ensayo.
= UNE-EN 1338 : 2004/AC Erratum.

= UNE-EN 127338:2007 Propiedades y condiciones de suministro y recepcion de los adoquines de hormigén. Complemento nacional a la norma UNE-EN

1338.

En abséncia de altra prescripcié als planols o la memoria s’entendra que les llambordes compliran amb les caracteristiques senyalades al quadre adjunt:

Propiedad Clase Marcado
ToIeranmas dimensiones Fixades a la Taula 1
nominales
Formay Diferencia maximas en las 1 5mm
dimensiones medidas de dos 9 K 3 Classe 2 Marcat K
diagonales (tabla 2) mm
Planeidad y curvatura Fixades a la Taula 3

Resistencia a
la rotura

Resistencia caracteristica
alaroturaT.

T no debe ser inferior a 3,6 Mpa.
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Xi2 2.9 Mpa
Resistencia a la carga de Ningun valor individual inferior a 250 N/mm de la longitud de PS
rotura rotura. Xi 2 250 N/mm
Resistencia al 1 F Sin medicion
desgaste por 3 H <23 mm (anexo G) Classe 3 Marcat H
abrasion 4 | <20 mm (anexo G)
Resistencia a Se considera satisfactoria salvo que la cara vista haya sido
deslizamiento / A - g - Y USRV 2 45
) pulida para producir una superficie muy lisa.
resbalamiento
1 A Sin medicién
o Absorcion del agua Classe 2 Marcat B
Resistencia 2 B < 6% en masa
imati
cimatica Resistencia al 3 D < 1,0 kg/m? como media No es demana
hielo/deshielo ningun resultado individual > 1,5 kg/m?

ESPECIFICACIO DE PRODUCTE MODELO OFICIAL:

m2 de llamborda prefabricada de formigé s/UNE-EN 1338:2004 i UNE-EN 127338:2007, bicapa, de 200 x 100 x 80, amb color a la capa
vista segons mostra que haura de ser aprovada por la DF.
Les llambordes hauran de disposar de Marcat CE que acrediti el compliment de les caracteristiques tecniques seguents :

- vores bisellades en la cara que hagi de rebre el transit,

- cares laterals amb sortints separadors

- Dimensions classe 2K

- resisténcia a la abrasié Classe 3H,

- resisténcia climatica Classe 2B

- resisténcia a la ruptura > 3,6 Mpa

- resisténcia al deslizamiento/resbalamiento index USRV > 45

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. La recepcio en obra se realitzara d’acord amb | annex B de la norma UNE-EN 1338.

. Assajos de comprovacio de:
Resistencia a la ruptura, Resistencia a la abrasio, Resistéencia climatica.

Art. 9 Llambordes ceramiques

Normativa de referéncia :
= MARCADO CE OBLIGATORIO.
= UNE-EN 1344 : 2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.

Caracteristiques técniques:
Si els planols o la memoria no diuen altra cosa, es consideraran prescrites les caracteristiques remarcades a les taules segients:

Gruix:
. Paviments flexibles : El gruix nominal de les llambordes no sera inferior a 50 mm i les dimensions nominals seran qualsevol sempre que
la relacié longitud / ample no sigui superior a 6.
. Paviments rigids: El gruix nominal de les llambordes no sera inferior a 40 mm.
Tolerancies dimensionals :
. Dimensié nominal (d) : el valor mig no s’haura de desviar de la dimensié nominal declarada en mes de 0,4 Vd

Tabla 1 Clase Rango (no mayor de) mm
Rango RO Sin determinar
R1 0,6Vd

Rango : diferencia maxima entre la medida mayor y la medida menor de cualquier dimension
Nota - Algunos fabricantes pueden suministrar adoquines con menor rango que el establecido en la clase R1, en cuyo caso podran hacer dicha

declaracion.
Clase Marca Clasificacion
Tabla 2 FO FO Sin determinar
Resistencig al Resistente al hielo/deshielo
hielo/deshielo FP100 FP100 Nota : Las caracteristicas referentes al hielo/deshielo de los
adoquines de arcilla cocida de la clase FP100 no se ven afectados
por la sal utilizada frecuentemente para eliminar el hielo.
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Tabla 3

Carga de rotura
transversal

Carga de rotura transversal nunca menor de (N/mm)

Clase
Valor medio Valor minimo individual
TO No se consigna No se consigna
T1 30 15
T2 30 24
T3 80 50
T4 80 64

Nota 1  Esta especificacion para carda de rotura transversal no se aplica a los accesorios ni a los adoquines de arcilla cocida accesorios cuya longitud

total sea inferior a 80 mm.

Nota2 La clase TO s6lo esta indicada para adoquines empleado en pavimentacion rigida (pavimentos colocados con junras de mortero sobre un lecho
de mortero similar, éste Ultimo colocado a su vez sobre una base rigida.

Nota 3 El fabricante puede declarar un valor medio y un valor minimo individual mas alto que el correspondiente a la clase T4.

Nota 4 El fabricante puede establecer un valor medio y un valor minimo de la media y del minimo de la resistencia a flexotraccién calculados a partir de
la férmula indicada en el apartado D.4.2.

Valor medio del volumen erosionado

Clase . 3
(nunca superior a) mm

Tabla4 _ Al 2.100
Resistencia a la abrasion

A2 1.100

A3 450
Tabla 5 Clase Media de SRV
Cla_siﬁca(;ién del valor de uo Sin determinar
resistencia al
deslizamiento/derrape sin U1 35
pulido (SRV) u2 45

u3 55

Nota — Algunos fabricantes pueden declarar valores superiores

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. Assajos de comprovacioé de:

Gruix Rango, Tolerancies dimensionals Resisténcia al hielo/deshielo USRV, Carga de ruptura transversal, Resisténcia a la abrasio,
Resistencia al deslizamiento.

Art. 10 Sorres per a base i segellat de paviment de llambordes

Normativa de referéncia :
= art. 239 PG-3

Les arenes per a base i segellat hauran de complir les seglients especificacions:

Contingut en argila i matéria organica <3 % .

No es permetra la utilitzacié d’arenes calcaries
Tindran formes anguloses

Gravilla 2/5 mm, amb la segient granulometria...

a) arena per a base:

La granulometria sera :

0,
nim | ™ | pecea
4 4.76 95-100
8 2.38 80-100
16 1.19 50-85
30 0.595 25-60
50 0.297 10-30
100 0.149 5-15
200 0.074 0-10

En circumstancies especials ( pendents fortes, presencia d’aigua, neteges frequients amb aigua a pressio...) que poden afavorir els rentats dels fins de la
sorra, cal incorporar ciment a la mateixa, sense aigua, en una proporcié de 150 kg/m3.

O, alternativament, sempre a judici del DO, es pot utilitzar també Arena tipus “ull de perdiu” amb una granulometria 3-6 mm. Segons la seglient taula:

Propietats Capa
segons N
UNE 7050 I
Tamany en % que passa
mm
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CONTROL

Art. 11

b) Arena per a segellat: ~ Sorra fina (0 — 1,25 mm)
Tamany maxim 1.25 mm.

10 100

5 50-85
2,5 10-50
1,25 0-5

Material fi (passa tamis 0.08 mm) < 10 %

DE QUALITAT:

Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).

Assajos de comprovacié de Granulometria.

Zahorra (Tot-u)

Normativa de referéncia :
= art. 510 PG-3

Amb caracter general, les zahorras hauran de complir les seglients prescripcions recollides a I'art 510.1, 510.2 i successius del PG3, d’acord amb el tipus de
transit definit al projecte.
Si no existeix major definicié als planols o la memoria del projecte, s’entendra que les zahorras han de complir les caracteristiques corresponents a :

transit T2
zahorra tipus ZA20

Zahorra artificial

T2 T3 T4
Netedat UNE-EN 933-8 EA>35
Plasticitat UNE 103104 No plastic
Resistenciaala | \g gN 1097-2 LA <30 LA<35
Fragmentacio
Forma UNE-EN 933-3 Indice de lajas < 35
Granulometria complira el fus granulomeétric ZA25, ZA20 6 ZAD20

Per a transits superiors s'estara al disposat a la normativa vigent.

CONTROL

DE QUALITAT:

Comprovacioé de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).
El material sera d’una sola procedencia i les seves caracteristiques seran aprovades inicialment mitiancant Marcat CE o assaig-mostra, a

realitzar sobre material en pedrera o aplec.

Un cop aprovada la mostra el Contractista podra estendre el material en obra sense que aixo prejutgi I'acceptacio definitiva que, logicament

dependra del material realment estés sobre el que es realitzaran els assaigs definitius d’acceptacio.

Assajos de comprovacio de:

Fus granulometric, EA, Plasticitat, LA, index de lajas.

Art. 12 Regs asfaltics (d’imprimacié o d’adheréncia)

Normativa

de referéncia :

= art. 530 PG-3 imprimacio
= art. 531 PG-3 adherencia

S'utilitzara emulsi6 TERMOADHERENT (dotacié 300-400 g/m2) per tal d’evitar que els problemes amb el transit d’obra.
La dosificacié sera la minima compatible amb la total absorcié de 'excés de lligant o la permanéncia baix I'accié del transit.

Amidament

i abonament :

Per metres quadrats realment executats.

Art. 13

Normativa

Barreges bituminoses

de referéncia :

= Art. 542 PG-3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso
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= Art. 543 PG-3 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

= Art. 540 PG-3 Lechadas bituminosas

= UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

= UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
= UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

= UNE-EN 12273:2009 Lechadas bituminosas. Especificaciones.

Les caracteristiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543 en funci6 de la categoria de transit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).

La denominacié de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA / D / Surf/bin/base / Ligante / Granulometria / marca

AC 6 PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete) o mezcla drenante (Porous asfalt)
D tamafio max. del arido. 16/22/32 (que equivalen a los antiguos 12/20/25)

Surf/ bin/ base capa en la que se empleara

Ligante designacion del tipo utilizado

Granulometria D, S, G, MAM

Marca comercial p.e. “porfidico de 1

Barreges bituminoses en calent: mezclas convencionales, drenantes y discontinuas

Codigo Definicion Definicion actual Especificacion Vida media Uso Gruix
Europeo Europea PG3 Europea (afos) (cm)
AC Asphalt Concrete Mezc';ssc‘g‘“"“as UNE-EN 13108-1 14 Bases i rodadura
AC for Very Thin Mezclas discontinuas
AC-VTL Layers / BBTM FyM UNE-EN 13108-2 10
Ultra thin Layer . Sonoreductoras,
UTLAC Asphalt Concrete Capas Ultradelgadas En estudio 10 antideslizante, va
SMA Stone Mastic Mezclas SMA UNE-EN 13108-5 20 buen conportamiento en lluvia,
Asphalt impermeable
PA Porous Asphalt Mezc'a;:m’sas UNE-EN 13108-7 10

Barreges bituminoses en fred amb emulsions:

Tratamientos Campo de _ .
) . . objetivos Ventajas
superficiales aplicacion y tipos
Sellado e impermeabilizacién
Lechadas Conservacion Corrigen envejecimientos prematuros "
LB1 a LB4 Alargan la vida dtil \ée_rsa"'
Evitan la entrada de agua al nucleo ajo cost.o i
— Alto rendimiento
Rodaduras antideslizantes Mejora coef rugosidad
Microaglomerados Seguridad vial Ewtgn perdld.a s de texturq Reduccién velocidad (accidentes) por efecto sonoro
Corrigen pavimentos deslizantes Prevencién de problemas
Rodadura ruidosa Mejora de la textura
Conservacion Estética
Riegos con gravilla Monocapa, Economicos
Bicapa, tricapa

Si no figura altre prescripcio al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els segients:

Tipus de transit  Calgcades T2
Voreres T4

Transit gruix m.b.c tipus

Zonavianants, T4 4cm Va
Carril BICI, T4 4cm Va color Bordeus
Rodadura, T2 5cm AC 16 suf ...... D (antiga D12)
Intermédia, T2 7cm AC 22 bin........ S (antiga S20)
Base, T2 7cm AC 22 base ....G (antiga G20)
CONTROL DE QUALITAT :
. Comprovacioé de que el Marcat CE (o equivalents Certificats de Qualitat de les matéries primeres (arids i betum) y del material acabat (barreja

bituminosa) es correspon amb el prescrit pel Projecte.
. La DF aplicara els criteris de acceptacié o rebuig del PG3.
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Art. 14 Formigo per a paviments

Normativa de referéncia :

= art. 550 PG-3
= EHE

Les caracteristiques técniques exigides son:

Ciment Tipus 32,5N Art. 202 PG3
Aigua Art 280 PG3
Arid Art. 610 PG3
Materials | prescripcions art 550.2.3
Additius Sota autoritzacié previa del DO UNE-EN 934-2
Productes filmogens Art.285 PG3
per curat
Tious Resisténcia Dosificacio Relacié Aire Asiento
Tious p MPa ciment Kg/m® A/C ocluido
ipus i
composicié HF-45 45
del Formigo HF -4,0 * 4,0 300 0,46 <6% 2-6cm
HF -3,5 3,5

* si el Planols o la memoria no diuen altra cosa, s’entendra que el paviment s’ha de construir amb formig6 tipus HF-4,0
No s'admetra la utilitzacié de cendres volants en la fabricacié de formigons, llevat d'autoritzacié expressa de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT:

Resistencia.
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Unitats d’obra

Art. 15 Esplanada: Comprovacio, reperfilat i compactacio.

Normativa de referéncia:
= Art5.1i5.2dela Norma 6.1 IC Instruccion de Carreteras

= art. 340 PG-3

L’esplanada haura de ser, com a minim, de categoria E1.
El treball, consistira en 'acabament i allisada de I'esplanada i el reg i compactat fins 95% PM.
En particular es comprovara 'acabat del bombament i correcte desguas de tots el punts.

Amidament i abonament :

Per m?, realment compactats.
Si el projecte no fa esment d’aquestes unitats, aquests treballs es consideraran inclosos en els d’excavacio o terraplenat.

Art. 16 Capes granulars

Normativa de referéncia :

= art. 510 PG-3

Amb caracter general, les capes granulars hauran de complir les seglients prescripcions, d’acord amb el tipus de transit definit al projecte:

Zahorra artificial

T2 T3 T4
Densitat (% PM) UNE 103501 100 98
) E. > 150 E..> 100 E. >80
. Assaig de carrega
Capacitat de amb placa
suport (Mpa) NLT-357 E..> 1,3 E. de la esplanada
E./En<22
Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m.
N En aquests mateixos punts es comprovara I' amplada i pendent de la seccié
Tolerancies
eométriques de transversal.
I% superflg:ie Art 510.7.3 A més es comprovaran en relacié amb els Planols, la disposicié dels punts singulars
acabada tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transici6 de peralt, etc.
La superficie acabada no haura de variar en més de + 0/ -20 mm quan es comprovi
amb un regle de 3 m aplicada tant paral-lela com normalment a I'eix de la carretera.
index de
regularitat NLT-330 Taula 510.6 del art. 510 de PG3

internacional (IRI)

Per a transits superiors s’estara al disposat a la normativa vigent.

La subbase es podra executar, llevat que els planols o la memoria indiquin altra cosa, amb tot-u naturals. Sempre que el Contractista ho sol-liciti i sense
cost per I'obra, es podran substituir per tot-u artificial, sense modificar el gruix de la capa prevista en el projecte.

La base s’executara sempre amb tot-u artificials .

Si no existeix major definicié als planols o la memoria del projecte, s’entendra que les capes granulars prescrites han de complir les caracteristiques

seglients :

Capa granular

Material

Granulometria

Gruix

Densitat

Capacitat de suport

Base

Zahorra artificial
ZA20

20 cm

100 % PM

E.. > 150 MPa
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Amidament i abonament :
Per m?, realment estés i compactat, mesurat sobre perfil.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

La preparacio i comprovacié de la superficie d’assentament.

L’extensié i humectacié en cas de que aixi procedeixi i compactacié de cada tongada.

Refinat de la superficie de I'Ulitima tongada.

Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execucié d’aquesta unitat d’obra.

CONTROL DE QUALITAT:
. Comprovacioé de que el Marcat CE del material es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. Assajos de comprovacié de Densitat, capacitat de suport.

Art. 17 Grava-Ciment

Normativa de referéncia :
= art. 513 PG-3

S'utilitzara la granulometria GC1 i els arids compliran la normativa referent a transit pesant.

Amidament i abonament :
Per m?, realment estés i compactat, mesurat sobre perfil, inclos reg de curat.

CONTROL DE QUALITAT:

. Comprovacié de que el Marcat CE del material es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
. Assajos de comprovacié de Densitat, capacitat de suport.

Art. 18 Vorades (de formigé o pedra natural)

Normativa de referéncia :

= art. 610 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
Detall tipus oficial

L’execucié de la partida d’obra inclou les operacions seglents:

. Neteja i preparacié de la superficie d'assentament La vorada es col-locara sempre damunt la capa de subbase o, alternativament, damunt el
terreny natural millorat amb una base granular compactada (98% PM).

. Muntatge i desmuntatge de I'encofrat de la base de formigd, si és el cas

. Col‘locacio de la base de formigdé HM-20/P/20/1, de gruix uniforme de 20 cm i ample de 10 cm a cada costat del la vorada.

. Subministrament de les peces de la vorada. Les peces seran sempre senceres no es podran col-locar retalls ni peces fracturades. Les
construccions singulars (angles, corbes, guals, etc) es realitzaran sempre a partir de les peces basiques d’1 metre mitjangant talls a disc. El
tamany dels trossos a utilitzar dependra del radi de la corba i sera decidit per la D.F.

. Rebut amb morter M-5 (1:6) de consisténcia seca.

. Els treballs de col-locacio a rasant, rejuntat i quantes operacions siguin necessaries per a un correcte acabat.

. Rejuntat de juntes d’amplada maxima 5 mm amb morter M-5 (1:6)

. El sobrecost produit pel tall a disc de les peces per a la realitzacié de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades corbes especials.

Amidament i abonament :
Per metres lineals realment col-locades.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 19 Rigoles prefabricades

Normativa de referéncia :

= art. 610 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

Les rigoles de peces prefabricades compliran les especificacions detallades al present plec.
Detall tipus oficial.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

. Neteja i preparacié de la superficie d'assentament
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. Muntatge i desmuntatge de 'encofrat de la base de formigd

. Col‘locacio de la base de formigd

. Aportacio i col-locacié de les peces

. Rejuntat de les peces amb abeurada de ciment

. Neteja de la rigola acabada

. es considerara inclos el sobrecost produit pel tall a disc de les peces per a la realitzacié de corbes o la p.p. pel subministrament de vorades
corbes especials.

. Carrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigiies al costat de la vorada sera del 8%.

El desnivell entre vorada i rigola sera de 15 cm. llevat que la D.F., en funcié de I'entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.

Les rigoles s’assentaran sempre sobre una base de formigé magro H-150, estesa damunt la subbase granular i al menys de 15 cm de gruix.

La rigola es col-locara damunt la base amb un morter M-450 (450 Kg ciment P-350 per m3 de morter), amb una proporcié ciment : arena de 1:3 i
consisténcia de Cono d’Abrams no superior a 5 cm.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces es col-locaran sense junta i el rejuntat es fara amb ciment (blanc, si es tracta de rigola blanca).

Les peces seran sempre senceres no es podran col-locar retalls ni peces fracturades. En cas de precisar col-locar alguna fracci6 de la peca sera tallada
amb disc o serra.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment col-locades.
El preu incloura tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 20 Rigoles formigonades in situ.

Normativa de referéncia :
= Detalls tipus oficials.
= art. 610 PG-3 Hormigones

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:
. Neteja i preparacié de la superficie
. Muntatge i desmuntatge de I'encofrat de la base de formigd
. Col‘locacio del formigd
. Fratasat superficial
. Curat
. Carrega i transport de residus a abocador.

La pendent transversal per a la recollida d’aigties al costat de la vorada sera del 8%.

El desnivell entre vorada i rigola sera de 15 cm. llevat que la D.F., en funcié de I'entorn o raons de qualsevol altre tipus, decideixi disminuir-ho.

La rigola sera de formigé H-200 i tindra 'amplada fixada en els planols (minim 20 cm).

L’acabat superficial sera el més fi possible, executant-se un fratasat manual.

En cap cas seran acceptades unitats, 'acabat superficial de les quals sigui incorrecte, com marques, bultos o senyals que enlletgeixin el seu aspecte o
perjudiquin la seva funcionalitat.

Les rigoles amb marques, trepitjades o defectes superficials de qualsevol tipus s’hauran de demolir formant blocs multiples d’1 m.

Cas que la D.F. accepti la dissimulacié6 amb morter dels defectes, s’aplicara als esmentats trams que no es destrueixen una depreciacié del 25 %.

Amidament i abonament :

Per metres lineals realment executades.
El preu incloura tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

Art. 21 Guals i passos de vianants prefabricats.

Normativa de referéncia :

= art. 570 PG-3 Bordillos

= Annex af. articles 1.2.2 i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
= O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

= Models Oficials de I'’Ajuntament de Reus

La unitat inclou I'execucio dels segiients treballs :

. Replanteig

. Excavacions puntuals.

. Formaci6 del gual, segons els planols o les instruccions de la D.F.
. Rejuntat i neteja de les peces

. El reforg de la base de formigo els guals per a accés de vehicles.
Amidament i abonament:

Per unitats realment executats.
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Cas de no existir un preu especific s'abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d’1.15 en concepte de
major dificultat d’execucio.

Art. 22 Guals i passos de vianants realitzats in situ

Normativa de referéncia :

= art. 570 PG-3 Bordillos

= Annex a1. articles 1.2.2i 1.2.3 del Codi d’accessibilitat.
= O.M. VIV/561/2010 de 1 de febrero

= Models Oficials de I'’Ajuntament de Reus

Les vorades compliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.
La unitat inclou I'execucio dels segiients treballs :

. Replanteig
. Excavacions puntuals.

. Col-locacié de la vorada seguin el desnivell del gual.

. Subministrament dels panots, dels models i colors que es determinin.
. Formacio del gual, segons els planols o les instruccions de la D.F.

. Extensié i neteja de la vorada de morter.

. El reforg de la base de formigé els guals per a accés de vehicles.

L’execucié consistira en la col-locacié de la vorera rebaixada, I'anivellament de la base de formigé seguint les pendents i la col-locacié de les baldoses amb
el dibuix perimetral.

La realitzacié de guals per a accessos de vehicles incloura el reforg de la base de formigé de la vorera, el qual passara a ser de 20 cm en el tram afectat.
La resta dels detalls s’atendra al previst en els planols o al que disposi la D.F.

Amidament i abonament:
Per metres quadrats (m?) realment executats.

Cas de no existir un preu especific s'abonaran com a vorera i vorada normals, multiplicant els respectius amidaments per un factor d'1.15 en concepte de
major dificultat d’execucio.

Art. 23 Regs asfaltics (d’imprimacié o d’adheréncia)

Normativa de referéncia :
= art. 530 PG-3 imprimacion
= art. 531 PG-3 adherencia

Per al reg d’'adheréncia s'utilitzara emulsié bituminosa cationica de rotura rapida termoadherente, ADHERMUL (C60B4 TER), que compleix amb les
especificacions recollides a la norma UNE-EN 13808 per una emulsio tipus C60B4

La dotacio orientativa és de 300-400 g/m2 en regs d’adheréncia, depenent de I'estat del ferm.

Amidament i abonament :
Per metres quadrats realment executats.

Art. 24 Paviments de mescla bituminosa en calent

Normativa de referéncia :

= Art. 542 PG-3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso

= Art. 543 PG-3 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas

= UNE-EN 13108-1:2007 Asfalt Concrete (mbc tipos D,S,G i mbc de alto modulo tipo MAM)

= UNE-EN 13108-2:2007 Asfalt Concrete for very thin layers (mbc de tipo discontinuo en capas de delgado espesor tipo F y M)
= UNE-EN 13108-7:2007 Porous Asfalt (mbc drenantes tipo PA)

Materials :

Les caracteristiques que han de complir els materials estan definides al art 542 i 543 en funci6 de la categoria de transit que defineixi el projecte y el tipus de
capa que es tracti (rodadura, intermitga, base).

La denominacié de la m.b.c, segons UNE-EN 13108-1:2007 és:

AC/PA / D / Surf/bin/base / Ligante / Granulometria / marca
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ACo6 PA mezcla bituminosa en caliente (Asfalt Concrete) o mezcla drenante (Porous asfalf)
D tamafio max. del arido. 16/22/32 (que equivalen a los antiguos 12/20/25)

Surf/ bin/ base capa en la que se empleara

Ligante designacion del tipo utilizado

Granulometria D, S, G, MAM

Marca comercial p.e. “porfidico de 1

Si no figura altre prescripcio al projecte, s’entendran que el tipus de transit i tipus de m.b.c. han de ser els segients:

Tipus de transit  Calcades T2

Voreres T4

Transit gruix m.b.c tipus
Zona vianants, T4 4cm Va
Carril BICI, T4 4cm Va color Bordeus
Rodadura, T2 5cm AC 16 suf ...... D (antiga D12)
Intermédia, T2 7cm AC 22 bin........ S (antiga S20)
Base, T2 7cm AC 22 base ....G (antiga G20)
Unitat d’obra:

El Contractista haura d’obtenir quantes precisions i instruccions requereixi per al seu treball, entenent-se que, de no fer-ho, estara obligat a modificar els

possibles detalls insatisfactoris fins a la plena satisfaccié de la Direccié i sense dret a abonament.

El gruix corresponent a cada capa sera considerat como MINIM.
La compactacié haura de ser igual o superior al 97% (98% si la capa es superior a 6 cm)

|
Amidament i abonament :

S’abonaran per metres quadrats (m?) realment estesos, compactats i acabats.

L’amidament es realitzara entre rigoles.

Es considerara inclos en el preu I'excés de material que sigui necessari per raons técniques (precisié de la maquinaria, etc.) per garantitzar el gruix exigit en

el projecte i que a efectes d’acceptacio de la unitat d’'obra, té caracter de minim (no de mitja).

Les trobades i, en general, els limits del paviment, seran realitzats segons les normes de bona practica usuals i, en tot cas, com indiqui el Director d’Obra, no
sent en cap cas d’abonament la minva de rendiment que aixd pugui suposar.

CONTROL DE QUALITAT (para cada capa) :

. Comprovacio de que el Marcat CE (o equivalents Certificats de Qualitat de les matéries primeres (arids i betum) y del material acabat (barreja
bituminosa) compleix la normativa i es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques tecniques exigides).

. La DF aplicara els criteris de acceptacié o rebuig del PG3.

. Assaigs de comprovaci6 dl material:

Gruix, Compactacio, LA, cpa, index de Lajas, Cares de fractura, granulometria arids, EA, resistencia al deslizamiento (CRT).

. Assaigs de comprovacio de I'execucio:

Gruix, Compactacio, resisténcia al deslizamiento (CRT).

Art. 25 Paviments de formigo

Normativa de referéncia :
= art. 550 PG-3

La unitat inclou:

. La p.p. de tall amb disc de les juntes.

. El replé de les juntes amb massilla elastica especial.
- El tall previ del limit de I'obra per a una correcta unié amb les lloses proximes.
= Una pintura epoxi d’unié entre formigd de diferent edat.

. El ranurat de la superficie.

= L’extensié d’una pel-licula aillant superficial (per a curat).

Especificacions de la unitat acabada :

L’article 550.7 determina les condicions relatives a “Resistencia, Alineacion , rasante, espesor, anchura, regularidad superficial, textura superficial i integridad

Amidament i abonament:

Per m? o per m® realment executats, segons es fixi en el pressupost, d’unitat d’obra totalment executada en tots els aspectes esmentats.

CONTROL DE QUALITAT:
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Comprovacié de que el Marcat CE es correspon amb el prescrit pel Projecte (o que compleix les caracteristiques técniques exigides).
Assajos de comprovacié , com a minim, de les seglients caracteristiques:

o Gruix

o Resistéencia a la flexio

Art. 26 Paviments de llambordes damunt sorra.

Normativa de referéncia :
= Manual de “pavimentos de adoquines de hormigén”. IECA.

UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construccion de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentacion.

En abséncia d’'una especificacié més detallada a la memoria i/o planols s’entendran prescrits els segiients tipus com a models oficials de I'’Ajuntament:

Caracteristiques técniques Especificacions tipus per als Projectes Municipals.

Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1
Zahorres s/article 34 i 39 del Plec Base de 20 cm de ZA-20 (T2)
Sorres per a base s/article 33 del Plec Capa de 3cm
Llambordes prefabricades formigd s/article 30 del Plec 200 x 100 x 80

. 100 x 100 x 60
Llambordes de pedra natural s/article 31 del Plec 240 % 120 x 80
Llambordes ceramiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50
Sorres per a base s/article 33 del Plec Juntes de 3 mm

La unitat inclou :

el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genériques de construccié d’'un paviment d’aquest
tipus (després descrites).

el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessaries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fabrica
de les peces especials necessaries (1/2 pega, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricacié.

la resituaci6 a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construccié de paviment.
les proves i mostres que siguin necessaries a judici de la D.F.

L’execucié de la unitat d’obra, damunt la base flexible de zahorres, seguira el seglient procediment.

1) Extensi6 i anivellaci6 de la sorra :

Es tracta de 'aspecte fonamental i que més incidira sobre el comportament del paviment. Es una qiiestio critica que la capa de sorra sigui d'un
gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col-locades les llambordes i vibrat el paviment, ha de ser de 3 cm pel que el gruix no
compactat haura de serentre 4i5 cm.

No ha de trepitjar-se la sorra ja anivellada, motiu pel qual la col-locaci6 de les llambordes es realitza sempre comencant des del paviment ja
acabat. No es aconsellable estendre arena en trams massa llargs, ja que es desaprofita material i el treball s’organitza millor en trams de 3 6 4
metres.

2) Collocaci6 de les llambordes.

Cal deixar sempre una JUNTA DE 3 +/- 1 mm.

La col-locacié de les peces es realitzara d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F. decideixi.
La col-locacié requereix sempre el tall de peces per a I'ajustament del dibuix o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes, embornals,...) i
limits de I'obra (edificis, guals,...). Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisié d’acabat sera sempre tal que els
clots resultants siguin inferiors a 5 mm.

Les peces seran sempre de tamany igual o superior a ¥z pega.

2.1.- Criteris de qualitat per a I'acabat general:

Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferéncies superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m. Si es produeixen
desnivells superiors és necessari aixecar les llambordes i corregir I anivellacio de 'arena de base.

2.2.- Criteri de qualitat per a l'acabat local:

La diferéncia de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
L’ajustament de les llambordes a un limit de confinament (sigui embornal o fagana) es fara amb un tros de llamborda tallada amb disc sense
deixar forats superiors als 3 cm. que es podran omplir amb una mescla d’arena i ciment (4:1).

3) Compactacio per vibrat del paviment:

Un cop acabada la col-locacié de les llambordes en una zona que hagi de ser utilitzada (carregues d’obra) o quan s’hagi de suspendre el treball,
és necessari realitzar la compactacié amb vibracié de la superficie construida.

Per a aquest treball s'utilitzara una safata vibrant o, per als casos de treballs puntuals, un mago.

Aquest treball es realitzara fins a una distancia d’1 metre respecte a I'extrem on es suspén el treball, sempre que no existeixi limit de
confinament per evitar que les llambordes es desplacin de la seva posicié.

4) Segellat.

Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.

Es realitzara estenent sobre la superficie del paviment una arena fina i seca immediatament després de la seva col-locacio.
Posteriorment, amb una escombra dura o amb un raspall, s’'escombra per a que la pols penetri pels espais deixats entre llambordes. A la
vegada, es fa un vibrat final que asseguri el millor replé de les juntes.

La sorra sobrant s’haura de retirar mitjancant escombrada i NO PER RENTAT AMB AIGUA.

Mai s’ha d’acabar la jornada sense completar el vibrat i segellat del paviment realitzat, ja que la pluja el podria perjudicar.

El pas de vehicles sobre el paviment acabat, pot permetre’s immediatament.

Transcorregut un cert temps, pot ser necessari repassar el segellat realitzat.
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Amidament i abonament :
Per m? realment executats d’unitat d'obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.

El preu inclou :

- el subministrament de les peces, carreteig i materials auxiliars (arena s/plec) i totes les operacions genériques de construccié d’'un paviment d’aquest tipus
(abans descrites).

- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessaries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fabrica de
les peces especials necessaries (1/2 pega, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricacio.

- la resituacié a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construccié de paviment.

- les proves i mostres que siguin necessaries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
. Comprovacié de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Llambordes
Sorra per rejuntat.
Sorra per base
Zahorres
. La DF aplicara els seglients criteris de acceptacio o rebuig de la unitat:
Un acurat seguiment del procés de construccié (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacio o no de la unitat.
Criteris de penalitzaci6 i/o rebuig per manca de gruix: 2cm< 3tlem  >2cm
GrUiX d€ DaSE € SOITA,...........couueeeieeiiiiieisieieeieieesisesisises s rebuig  correcte rebuig
(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)
Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:

La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar
sobre tota la zona afectada.

Art. 27 Paviments de llambordes formigonades

Normativa de referéncia :
= Manual de “pavimentos de adoquines de hormigén”. IECA.
= UNE 22202-2 : Febrero 2011 Construccién de pavimentos con piedra natural. Parte 2: Adoquines para pavimentacion.

Caracteristiques técniques Especificacions tipus per als Projectes Municipals.
Esplanada s/article 38 del Plec Al menys tipus E1
Zahorres s/articles 34 i 39 del Plec Base de 10 cm de ZA-20 (T2)
Formigd s/article 19 del Plec Base de 20 cm de HM-20/P/20/lla
Morter s/article 20 del Plec 31 cm M-7,5
Adhesiu s/article 21 del Plec Material C2 (Només en peces de molt baixa adheréncia)

100 x 100 x 60

Llambordes de pedra natural s/article 30 del Plec 240 x 120 x 80
Llambordes prefabricades formigd s/article 31 del Plec 200 x 100 x 80
Llambordes ceramiques s/article 32 del Plec 200 x 100 x 50
Material de rejuntat s/article 22 del Plec BEISIE U IIB e

Juntes de 5-10 mm

L’execucié de la unitat d’obra, damunt la base de formigd, seguira el seglient procediment.

1) Extensi¢ i anivellacié del morter de ciment :

Es important que la capa de morter sigui d’un gruix uniforme. El gruix final d’aquesta capa, un cop col-locades les llambordes, ha de ser de 3 cm.
2) Collocaci6 de les llambordes.

Les llambordes es collocaran A TRUC DE MACETA, deixant sempre una JUNTA DE 5-10 mm.

Es pintara el dors de la peca amb ciment per millorar 'adheréncia. Si la pega fos de molt baixa adheréncia es podra utilitzar un adhesiu.

La col-locacié de les peces es realitzara d’acord amb els dibuixos previstos en el projecte, amb les variacions de detall que la D.F decideixi.

La col-locacioé requereix sempre el tall de peces per a I'ajustament del dibuix (mitges peces) o per trobar-se amb obstacles (registres, arquetes,

embornals,...) i limits de I'obra (edificis, guals,...).

Aquestes peces tallades s’obtindran, sempre, per tall amb disc i la precisié d’acabat sera sempre tal que els clots resultants siguin inferiors a 5
mm.

2.1.- Criteris de qualitat per a 'acabat general:

Totes les llambordes han de quedar anivellades, sense diferéncies superiors a 2 mm, quan es comprova amb regla de 2 m.
2.2.- Criteri de qualitat per a l'acabat puntual:

La diferéncia de nivell entre dos blocs adjacents no ha de superar els 2 mm.
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L’ajustament de les llambordes a un limit de confinament (sigui embornal o fagana) es fara amb un tros de llamborda tallada amb disc sense
deixar forats superiors als 10 mm.
3) Segellat.
Aquest treball és essencial per al bon comportament del paviment de llambordes.
Es realitzara estenent sobre la superficie del paviment un morter preparat de rejuntat.
No es permetra el pas de vehicles sobre el paviment acabat fins el correcte curat del morter de base i del morter de segellat.

Amidament i abonament :

Per m? realment executats d’'unitat d'obra totalment acabada en tots els aspectes esmentats.
Si aixi ho recull el pressupost, s’abonara separadament el treball de rejuntat final, cas contrari es considerara inclos en el preu de l'unitat..
El preuinclou :
- el subministrament de les peces, carreteig, materials auxiliars i totes les operacions genériques de construccié d'un paviment d’aquest tipus (després
descrites).
- el sobrecost que suposa el tall de peces d’ajustament necessaries per a una correcta posada en obra del material, o el subministrament des de fabrica de
les peces especials necessaries (1/2 pega, triangles, etc.), si existeixen en el programa de fabricacio.
- la resituaci6 a nova rasant de totes les arquetes i registres afectats per la construccié de paviment.
- les proves i mostres que siguin necessaries a judici de la D.F.

CONTROL DE QUALITAT :
. Comprovacioé de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Llambordes

Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigé
. La DF aplicara els seglients criteris de acceptacio o rebuig de la unitat:
Un acurat seguiment del procés de construccié (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacio o no de la unitat.

Criteris de penalitzacié i/o rebuig per manca de gruix: -3ecm -2cm -1cm correcte  >2cm
Gruix de la capa de base de formiga.. rebuig  15% 5% 15¢cm
Gruix de morter, rebuig 3+1cm rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)

Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:
La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu de la unitat, a aplicar
sobre tota la zona afectada.

Art. 28 Paviments de rajoles de formigé o terratzo

Normativa de referéncia :

= art. 550 PG-3 Hormigones

= art. 611 PG-3 Morteros.

= Detall tipus oficial

= Les peces acompliran les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La col-locaci6 “a I’'estesa” només es podra utilitzar per paviments de panot o terratzos de color gris/negre de fins 300x300 mm.
Per aquests casos, la unitat d'obra consistira en I'execucié ordenada dels segiients treballs :

- Formacié d’esplanada base amb index CBR > 5. Inclou els treballs de humectacio, compactacié, anivellacié i replanteig de la superficie per
assegurar la resistencia i planeitat de la superficie, respectant les pendents de disseny.

. Formacié de base de formigd 15+ 1 cm. de gruix minim, curada i anivellada

. Subministrament de rajoles.

L] Estesa d’'una capa de 31 cm de morter M-7,5, amb consisténcia humida, ciment CEM-| o CEM-II, classe resistent 32.5R.

. Queda expressament prohibit I'utilitzacio d’un gruix superior de morter.

. Queda expressament prohibit I'utilitzacio I'is de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda
suficientment acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

- Si les peces son de color clar s’haura d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5.

- Extensié de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col-locar les peces, per millorar I'adherencia.

. Humectacié lleugera del dors de les rajoles abans de col-locar-les.

. Alineacio de les rajoles mitjangant mestres i fils.

. Col‘locaci6é immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les i anivellant-les
posteriorment per mitjans mecanics.

. Al final de la jornada es mulla la superficie de les rajoles col-locades.

. Rejuntat amb beurada de ciment. S’haura d’efectuar una neteja total fins recuperar la cara vista i el dibuix de les rajoles.

. Disposicié dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col-locacio.

L] El treball inclou I'excés de treball o minva de rendiment, que suposi I'execucié d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades
amb cura, tallant les peces amb disc, i sol-licitant de la DF les instruccions necessaries. No s'acceptaran peces fracturades.

En el cas de Paviments a Truc de maceta, la unitat d’obra consistira en I'execucié ordenada dels seglients treballs :

- Formacié d’esplanada base E1 (index CBR > 5). Inclou els treballs de humectacié, compactacié, anivellacié i replanteig de la superficie per
assegurar la resistencia i planeitat de la superficie, respectant les pendents de disseny.
. Formacié de base de formigd 15+ 1 cm. de gruix minim, curada i anivellada
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Subministrament de rajoles.

Estesa d’'una capa de 31 cm de morter M-7,5, amb consisténcia humida, ciment CEM-I o CEM-I|, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de
color clar s’haura d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5)

Queda expressament prohibit 'estesa d’'un gruix superior de morter.

Queda expressament prohibit I'ls de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment
acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

Extensié de ciment gris (o blanc) en pols damunt la capa de morter abans de col-locar les peces, per millorar 'adheréncia.

Humectacié lleugera del dors de les rajoles abans de col-locar-les.

Alineacio de les rajoles mitjangant mestres i fils.

Col-locacié immediata de les rajoles, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 1,5 a 3 mm., assentant-les i anivellant-les, una
auna, a truc de maceta de goma o similar.

Al final de la jornada es mulla la superficie de les rajoles col-locades.

Rejuntat amb sorra silicea de tamany 0/2. Queda expressament prohibit I'lis de morter amb ciment encara que sigui en sec.

Disposici6 dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col-locacio.
El treball inclou I'excés de treball o minva de rendiment, que suposi I'execucié d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades
amb cura, tallant les peces amb disc, i sol-licitant de la DF les instruccions necessaries. No s'acceptaran peces fracturades.

Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m?), realment executades.
El preu incloura tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.
Cas de no aparéixer determinats preus al pressupost, s'entendra que :

Totes les rajoles hidrauliques grises amb diferents dibuixos en la capa d’empremta es consideren equivalents a efectes de la seva valoracio.

No s’abonara cap sobrecost per la realitzacié de dibuixos senzills amb les peces (dibuixos amb diferents empremtes, envoltar escossells, col-locar
panys a 45 graus, efc.).

Si es decidis la col-locacié de rajoles d’altres colors diferents del gris, siguin quins siguin, formant dibuixos geométrics de qualsevol tipus, es
considerara com a preu de la superficie de color el resultant d'incrementar un 7,5% (set i mig per cent) el preu unitari corresponent a la rajola comud

CONTROL DE QUALITAT :

Comprovacioé de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Rajoles formigd/terratzo
Morter
Formigé
La DF aplicara els seglients criteris de acceptacio o rebuig de la unitat:
Un acurat seguiment del procés de construccio (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar l'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacié o no de la unitat.

Criteris de penalitzacié i/o rebuig per manca de gruix: -3ecm -2cm -1cm correcte  >2cm
Gruix de la capa de base de formigo.. . rebuig  15% 5% 15¢cm
Gruix de morter, e rebuig 3+1cm rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)
Criteris de penalitzacio per defectes en I'execucio:

La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu

de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 29 Paviments de lloses de pedra o peces de ceramica

Normativa de referéncia :

art. 550 PG-3 Hormigones

art. 611 PG-3 Morteros.

Detall tipus oficial

Les peces hauran d’acomplir les especificacions corresponents al material de que es tracti.

La unitat d’obra de construccié del paviment sera sempre “a Truc de maceta” i consistira en I'execucié ordenada dels segients treballs :

Formacié d’esplanada base amb index CBR > 5. Inclou els treballs de humectacio, compactacié, anivellacié i replanteig de la superficie per
assegurar la resistencia i planeitat de la superficie, respectant les pendents de disseny.

Formacié de base de formigd 20 cm. de gruix minim, curada i anivellada

Subministrament de lloses

Estesa d’'una capa de 31 cm de morter M-7,5, amb consisténcia humida, ciment CEM-l o CEM-II, classe resistent 32.5R. (Si les peces son de
color clar s’haura d'utilitzar ciment blanc BL de classe resistent 42,5).

Queda expressament prohibit 'estesa d’'un gruix superior de morter.

Queda expressament prohibit I'iis de retardants excepte quan la DF consideri que la qualitat final del producte acabat queda suficientment
acreditada amb les proves o assajos que proposi i realitzi el contractista.

Pintat del dors de les lloses amb ciment liquid abans de col-locar-les. (en el cas de materials de molt baixa adheréncia, per prescripcié expresa
del projecte o per decisio de la DF, es podra utilitzar Adhesiu tipus C2)

Col‘locacio immediata de les lloses, abans de que el morter comenci a fraguar, deixant juntes de 3 a 6 mm, assentant-les i anivellant-les, una a
una, a truc de maceta de goma o similar.

Al final de la jornada es mullara la superficie de les lloses col-locades.

Imprimacio de la superficie de les lloses amb un producte antiadherent (EASY CLEAN de MAPEI o similar), per facilitar la neteja final.
Rejuntat amb material de juntes tipus CG2ArW, (Keracolor PPN de Mapei o similar).

Queda expressament prohibit I''s de beurades de ciment encara que sigui en sec.

Disposici6 dels tancaments necessaris per garantir que no es trepitja el paviment durant les primeres 24 hores, ni ta sols a la fase de col-locacio.
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Amidament i abonament :

Per metres quadrats (m?), realment executades i acabades.
Si no existeix un preu especific al pressupost, s’entendra que el rejuntat esta inclos en el preu global de I'unitat.
El preu inclou tots els treballs necessaris per a executar correctament la unitat d’obra.

El preu inclou I'excés de treball o minva de rendiment, que suposi I'execucié d’acabaments en vorades, parets, cantonades, etc., executades amb cura,
tallant les peces amb disc, i sol-licitant de la DF les instruccions necessaries. No s’acceptaran peces fracturades.

CONTROL DE QUALITAT :

. Comprovacié de que el Marcat CE dels material es correspon amb el prescrit pel Projecte.
Pedra natural / Ceramica
Material de rejuntat.
Adhesiu (si s’escau)
Morter
Formigé

. La DF aplicara els seglients criteris de acceptacio o rebuig de la unitat:

Un acurat seguiment del procés de construccié (descrit al present article i/o prescrit directament per la DF) és basic per considerar I'obra
correctament executada i per tant sera criteri essencial de I'acceptacio o no de la unitat.

Criteris de penalitzaci6 i/o rebuig per manca de gruix: -3ecm  -2cm  -1cm correcte  >2cm
Gruix de la capa de base de formigé. rebuig  15% 5% 20cm
Gruix de morter, rebuig 3+1cm rebuig

(les penalitzacions s’aplicaran sobre el preu de I'unitat complerta)
Criteris de penalitzacié per defectes en I'execucio:

La manca de rejuntat o la deficiencies en la neteja final (neteja de la borada) seran objecte de rebuig o penalitzacié per un 20 % del preu
de la unitat, a aplicar sobre tota la zona afectada.

Art. 30 Escocells

Normativa de referéncia :
= Detalls tipus oficials

La construccié d'escocells podra executar-se amb o sense vorada perimetral, segons estableixi el projecte, o la DO.

L'escocell sense vorada consistira, simplement, en deixar el forat al construir la vorera, realitzant un acabat interior amb morter reforg de les rajoles proximes
a la vora, i netejant i reomplint el forat amb terres vegetals.

Amidament i abonament :

L'escocell sense vorada s’abonara incorporant la seva superficie a 'amidament de vorera.
L'escocell amb vorada interior s'abonara per unitats als preus que determini el pressupost.

Pagina 52 de 66



Ajuntament de Reus Servei d’Enginyeria Gener de 2021

ENLLUMENAT PUBLIC

Materials

Art. 31 Normativa de caracter general

Tots els materials i instal-lacions compliran el REBT, de 2 d’agost de 2002, aixi com els Reglaments de Centrals Generadores, Linies eléctriques d’alta
tensio i Estacions de transformacio, aprovades per O.M de 23 de febrer de 1949.

Tant les segiients prescripcions com els dibuixos i cotes de detall que apareixen en els planols sén indicatius, podent acceptar la D.O. qualsevol altre
material que siguin d’analogues caracteristiques i qualitats.

Art. 32 Punts de llum

Es defineix com a punt de llum el conjunt format pel suport amb la seva cimentacio, escomesa i equip eléctric complet, llumenera i lampada, aixi com
accessoris i altres elements auxiliars per al complet funcionament del mateix.

Art. 33 Suports (baculs, columnes, bracos murals)

Normativa de referéncia :
R.D. 2642/85, R.D 401/89 i O.M. de 16/5/89 especificacions técniques per suports metal-lics.
R.D. 2381/85 especificacions tecniques recobriments galvanitzats en calent.

Caracteristiques fisiques del suport :

Llevat de prescripcié diferent, seran de xapa d’acer laminat en fred, de seccié circular i tindran la forma, dimensions, gruixos de xapa, cimentacid, etc,
indicats en els planols o en la memoria.

El brag del suport haura de suportar sense deformacié aparent un pes de cent quilograms (100 kg) en I'extrem.

El fust sera tronc conic, sense solucié de continuitat, tenint la suficient resisténcia a la flexio.

Seran d’'una sola pega, sense soldadures transversals, llevat d’aquelles en les quals existeixi un canvi de secci6 (tipus Nikolson).

La base disposara de porta de registre proveida de pany de seguretat i el seu interior estara preparat per a la fixacié de la caixa de pas de cables i derivacio,
en la qual van els fusibles calibrats de protecci¢ individual de I'equip de la lampada, existint espai suficient per a que un operari pugui executar les
operacions de connexié i canvi de fusibles.

Tractament i acabat superficial del suport :

Els suports hauran de lliurar-se, tant interior com exteriorment, amb un tractament galvanitzat en calent.

El zinc utilitzat haura de ser d’una riquesa superior al 99.5% de Zn, amb un contingut de ferro inferior al 0.04%, en plom al 0,05% i exent de cadmi. El gruix
de la capa de zinc haura de ser molt regular i no inferior a 0.08 mm. en la seva part més prima. Tant les superficies exteriors com les interiors de tot el suport
seran llises i homogeénies, sense presentar irregularitats ni defectes que indiquin mala qualitat del material, defectes de fabricacié o que tinguin un mal
aspecte exterior.

Fonaments i ancoratges :

La cimentaci6 i la base del suport (dau de formigd o ancoratge en obra de fabrica, placa d’assentament, perns, etc) s’ajustaran al definit en els planols.

Es preveura un cargol roscat amb volandera, femella i contrafemelles de material inoxidable per a la connexié del terminal de posada a terra.

En bragos murals la placa d’ancoratge ha d’abracar el tub i estar soldada a aquest per darrera.

Abans de la seva instal-lacié hauran de presentar-se a la D.O. els certificats de conformitat d’homologacié i d’homologacié dels recobriments metal-lics
expedits ambdods per la comissié de vigilancia i certificacié del Ministeri d’IndUstria i Energia.

“Postecillos” :

Cada cop que els “postecillos” hagin d'instal-lar-se en aquells llocs que no hi hagi suficient algada de parets, hauran de reunir les mateixes condicions i
aspecte que els bracos als quals substitueixen. Seran d’una sola pega, sense soldadures transversals ni unions mecaniques entre I'ancoratge a la paret i la
llumenera.

Art. 34 Llumeneres.

Normativa de referéncia :

R.D. 154/95, obligatorietat del marcat CE

UNE EN 60598.1 Llumeneres - UNE EN 60598.2.3 Llumeneres per enllumenat public

UNE EN 60598.2.3 Projectors de exterior

UNE EN 55015 Pertorbacions radio-eléctriques - UNE EN 61547 Requisits d'immunitat / compatibilitat electromagnética

Llei 6/2001 Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn

Les llumeneres que s'instal-lin hauran d’estar projectades i construides amb materials d’alta qualitat i ser capaces de proporcionar un servei segur i durador.
Linstal-lador proporcionara una mostra dels aparells abans de la seva instal-lacio.
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Caracteristiques mecaniques.

Entre altres caracteristiques, les llumeneres hauran de complir amb el senyalat a continuacio:

Orientacid i anivellacié

Tota llumenera haura d’estar proveida d’un sistema que permeti I'orientacié i anivellacié adequada de la mateixa,
aixi com el de permetre comprovar tant I'orientacié com I'anivellacié aconseguida respecte de I'horitzontal i de la
vertical.

En el full d’instruccions s’haura de detallar el funcionament i utilitzacié dels mateixos mitjangant el corresponent
croquis explicatiu.

Fixacio i seguretat

Els mitjans de fixacié de la llumenera al seu suport han de ser apropiats al pes de la mateixa. La fixacié haura
d’estar aconseguida per suportar velocitats del vent al menys de 150 km/h. sobre la superficie projectada del
conjunt, sense deformacié apreciable.

Les fixacions que suporten el pes de la llumenera i dels seus accessoris interns, han d’estar proveits de
dispositius que evitin el desplagcament de qualsevol part de la mateixa, inclosa la lampada, per vibracio, ja sigui
en servei o durant el manteniment.

Les brides de subjeccié estaran calculades amb un coeficient de seguretat a la ruptura de 2,5 (segons ITC-BT-09
p6.1).

Les parts de les llumeneres que siguin susceptibles de caure, hauran de portar un sistema fiador complementari a
fi d’evitar la seva caiguda.

Elements de subjeccio

Tots els elements de subjeccio que siguin factibles de ser manipulats per a operacions de manteniment,
instal-lacio i col-locacié de les llumeneres, hauran de ser imperdibles, de material inoxidable, de durada no inferior
a la de la llumenera, tant els elements de subjeccié com el sistema d'imperdibilitat.

Allotiament d’equips
auxiliars

L’allotiament per a I'equip eléectric sera de facil accés i dimensionat ample per als components de I'equip eléectric.
La fixacié d’aquests components podra fer-se en la tapa o porta d’aquest compartiment, i el conjunt aixi format,
podra retirar-se de I'armadura, desconnectant simplement els borns endollables i desenganxament de la porta
sense utilitzacié d’eines especials

Seguretat de la placa
portaequips

Tota placa portaequips ha d’estar subjecta per un sistema fixador que privi la caiguda de la mateixa i de I'equip,
davant de qualsevol fallada del sistema d’ancoratge o subjeccié.

Temperatures

Els receptacles que admetin en el seu interior els equips auxiliars hauran de tenir un volum o sistema de
ventilacio tal, que permeti que la temperatura que s’aconsegueixi en el seu interior no malmeti ni alteri el correcte
funcionament dels equips ni el d’altres elements.

Les temperatures no superaran en cap cas les prescripcions establertes en les tables de la norma general IEC
598-1

Juntes d’estanqueitat

Les juntes d’estanqueitat hauran d’estar especialment estudiades, tant pel que fa al seu disseny, com al seu
material; seran d’elevada resistencia a les radiacions ultraviolades de les lampades i als gasos i vapors.

Es garantira per part dels fabricants el periode de duraci6 de les juntes d’estanqueitat de manera que es
mantingui I'lP senyalat a la llumenera. Aquest periode no sera inferior a cinc anys per al seu Us normal.

Caracteristiques eléctriques.

Classe

Hauran de ser com a minim de classe |, i en aquest cas, és preceptiu que disposin d’un born de terra que formara
part del cos de la llumenera, segons l'estipulat en la norma UNE 20314.

Connexions

No s’admetran empalmaments a torsio ni regletes endollables o qualsevol altre tipus en el qual existeixi la
possibilitat d’un fals contacte.

S’admetran regletes en aquelles llumeneres en les quals la pressié sobre el cable s’efectui mitiangant elements
de subjeccid, picons, o terminals tipus llengiieta o clavilla segons s’especifica en la norma IEC 598-1.

Cablejat

Els cables flexibles fixats de manera permanent hauran de tenir qualitats mecaniques i eléctriques com a minim
conformes amb les regles de les normes UNE 21031 i UNE 21.027.

Distincié per colors

Segons indica el REBT en la instruccié ITC-BT-19 2.2.4: per al neutre color blau clar; per a les fases marrd, negre
i gris; i pel terra verd-groc

Seccions

La secci6 minima a utilitzar en el cablejat interior de les llumeneres sera d'1,5 mm?2.

Subjeccié del cable
d’alimentacié

Totes les llumeneres hauran de portar un dispositiu de retencié mecanica del cable, que passa per l'interior del
suport, per evitar que les connexions pateixin esforcos produits pel seu pes. Aquest dispositiu haura de ser de
material aillant.

Portalampades

Seran de porcellana i amb un sistema de retencio incorporat que impedeixi I'afluixament accidental de la
lampada.

Estaran fixats als suports de forma que s’eviti la rotacié o separacié d’aquests quan es procedeixi a la substitucié
de la lampada.

Per a la retirada dels portalampades sera precis la utilitzacié d’'una eina. Els portalampades hauran de portar els
cables de connexié adequats per a les sol-licitacions térmiques a les quals estaran sotmesos, havent d’'acabar en
una “clema” de connexi6 interior a la llumenera.

Els portalampades equipats amb dispositius de regulacié per a diverses lampades, ho faran a posicions ja
determinades i convenientment marcades. En cadascuna de les posicions el portalampades haura de quedar
subjecte de forma inamovible

Equips Seran els originals subministrats pel fabricant de les llumeneres No s’admetra instal-lar equips no subministrats
pel fabricant de les llumeneres. Els equips per a lampades fluorescents s’adaptaran a les normes UNE-EN
60921, 60928, 60929, 60968 i 60969.
Els equips per a lampades de descarrega compliran el prescrit en la norma UNE-EN 60922 i UNE-EN 60923.
Lampades Les lampades compliran amb les UNE 20354 i les UNE-EN 60081,091,167,192,662,968 i 969. Seran de marca

acreditada de primera categoria, amb catalegs editats de les mateixes.
Podra efectuar-se un assaig de flux per comprovar el rendiment, aixi com un assaig de resisténcia de casquet,
sostenint-se la lampada inclinada i horitzontal. S'utilitzaran les reactancies, condensadors i equips d’encesa
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adequats, segons indicacions de la casa constructora.

El periode d’encesa sera inferior a vuit minuts ( 8 min). Es realitzara per mostreig el control del flux residual cada
mil hores (1.000 h.) de funcionament, havent de mantenir-se per damunt de l'indicat en la corba de depreciacié de
flux que haura de ser aprovada préviament.

Caracteristiques fotométriques

Identificacié del tipus de lampada :

A l'objecte d'identificar en tot moment per a quin tipus de lampada, tubular o ovoide, esta dissenyat el grup optic de la llumenera, tant si esta instal-lada o en
magatzem, el reflector portara marcada la lletra “T” la qual cosa indicara que és per a lampada tubular. Si el reflector no porta cap marca, s’entendra que
aquest és per a lampades de tipus ovoide.

El marcatge es realitzara de forma indeleble, en una zona que sigui visible i que no afecti a les prestacions del reflector.

La grandaria de la marca sera de 10 mm. d’alt per 10 d’'ample.

Rendiment :
El rendiment global de la llumenera o relacié de flux lluminés total que surt de I'aparell al flux total de lampada haura de ser, com a minim, del 60 %.

Placa de caracteristiques:
La placa de caracteristiques haura d’estar situada en la llumenera en lloc visible durant les operacions de manteniment.
La grandaria dels simbols grafics no sera inferior a 5 mm. d’algada.
Haura d'indicar (Segons estableix la norma UNE-EN 605989 . Marca d’origen.
Tensié nominal en volts.

Grau de protecci6 (2 xifres).

Numero de model.

Poténcia nominal maxima.

Numero de lampades.

Art. 35 Conductors eléctrics

Normativa de referéncia :
UNE 21123 Cables eléctrics 0,6/1Kv.

El cable eléctric sera del tipus i dimensions senyalats en el full de calcul de caigudes de tensio, i en els planols.
Cada conductor estara format d’un o diversos fils de coure nu.

Tensié nominal de servei: 1.000 v.

Tensio6 de prova: 7.000 v. entre conductors, durant 15 minuts.

El coure utilizat en els conductors eléctrics estara conforme amb I'especificat en la norma UNE 21011.

No s’admetran, sota cap concepte, empalmaments de conductors davall terra, ni en arquetes.

Art. 36 Caixes de derivacions i proteccid

Normativa de referéncia :
UNE 21095 Caixes de proteccio fins a 440v.
UNE 23727 Propagacio del foc

Seran de material aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia d’aillament de 5 Megaohms i una rigidesa dieléctrica de 3.75 kv durant un minut
entre parts actives i massa,

Hauran de contenir quatre borns que admetin cadascun d’ells dos cables de la secci6 de la linia d’alimentacié i dos borns més per a la linia de
comandament de la regulaci6 de flux, disposaran també de borns per a la derivacié i portafusibles cilindrics de 10 x 38 segons UNE 21103, i estaran
dotades d’'una tapa tancada mitjangant cargols imperdibles, de forma que a I'obrir-se aquesta, quedi desconnectada la instal-lacié eléctrica de la llumenera.
Les caixes hauran de permetre una ventilacié suficient per evitar possibles condensacions.

El grau de protecci6 sera IP 439 segons UNE 20324.

Art. 37 Quadre de comandament

Normativa de referéncia :

Directiva Comunitaria de Compatibilitat Electromagnética 89/336/CEE
UNE 20324 Grau de proteccié minima (IP)

UNE-EN 50102 Grau de proteccié minima (IK)

UNE-EN 60439-1 Paramenta en baixa tensio.

El quadre de comandament sera del tipus i amb els elements especificats en el quadre de preus i planols.

La seva subjecci6 a la paret o peanya es realitzara amb cargols zincats

Incorporaran moduls d’automatismes per a control centralitzat i comptadors d’energia electronics multi-funcié.
L’encesa, el pas a flux reduit i 'apagat, seran realitzats amb precisié per mitjans d’un programador astronomic.
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Tant si s'instal-la sobre peanya com si s’installa encastat a la paret, disposaran de teuladeta comunicada amb l'interior, a fi de permetre la ventilacid, junt
amb dues reixetes situades en la part inferior dels laterals.

La porta estara dotada de pany tipus FECSA.

Tot el conjunt de moduls de doble aillament disposara de dispositius de ventilacié i sense finestretes que permetin el facil accés als automatismes.

Art. 38 Preses de terra

Normativa de referéncia :
ITC-BT-18 | ITC-BT-243 del REBT RD 842/2002

Tots i cada un dels punts de llum i els armaris de control estaran units a la xarxa de terra.

Les preses de terra estaran formades per una placa galvanitzada de 3 mm de gruix i 0.5 m x 0.5 de superficie.

Les grapes de connexid seran tipus KLK KBH-25.

La resisténcia a terra sera inferior a 10 Ohms i en tot cas sera tal que no es puguin produir tensions de contacte superiors a 24 V.

Art. 39 Cargols

Tots els elements de subjeccid, cargols, ancoratges, clips, etc, estaran tractats contra I'oxidacié per mitja d’un zincat quan no puguin ser galvanitzats o no
s’especifiqui que hagin de ser de material inoxidable.
Els elements que queden exposats a la intempérie seran protegits amb imprimacions de pintura.

Art. 40 Pinturai numeracio

Abans de procedir a la instal-lacié dels elements galvanitzats o zincats, es desengreixaran fregant amb un fregall tipus Scoth-brite i dissolvent especial.

Un cop secs s’aplicara una capa de tractament adherent tipus Epomarina Primer FA i una capa d’esmalt del color que determini la DO.

Un cop col-locats els punts de llum, s’efectuara numeracioé amb les plaquetes tipus segons models oficials en funcié de la algada del llum i posteriorment es
donara la segona capa de pintura.

Unitats d’obra

Abans de comencar les obres es procedira a comprovar el replanteig del conjunt realitzat préviament pel Contractista, senyalant la situacié definitiva de
baculs, columnes, bragos, linies i encreuaments, etc., en preséncia del DO, el qual senyalara la situacié exacta.

Art. 41 Rases

Les linies eléctriques subterranies s’instal-laran en l'interior de canonada de polietile, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4
amb un diametre de 90 mm i a les profunditats indicades en els planols.

Un cop instal-lat el tub i el cable de coure nu de 35 mm? de la xarxa de terres eléctriques, podra procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm
de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de senyalitzacié de conduccions eléctriques subterranies tal com es detalla en el planol de detall
dels models oficials.

Si hagués reposicié de paviment, aquest es realitzara com a maxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el maxim compte per a que practicament no es
notin les juntes.

La unitat inclou:

A més de la excavacio, inclou el subministrament i col-locacié de: la capa de sorra, el tub de polietile corrugat exterior i llis interior, el cable de coure nu de 35

mm?, la cinta de senyalitzacio de conduccions eléctriques enterrades, el reomplert de la rasa i la compactacio, aixi com la reposicid del paviment idéntic a
I'existent, sigui rajola hidraulica, pedra, aglomerat asfaltic, llambordes de granit ... També es considera inclos en el preu, tota la gestié de la runa generada.

Amidament i abonament :

L'execucié de les rases per I'enllumenat public es mesurara per metres lineals (ml) excavats.

Art. 42 Arquetes i basaments

Veure articles 8 i 18 del capitol 2 d’aquest plec: Excavacié de rases, pous i fonaments i Formigons

Pagina 56 de 66



Ajuntament de Reus Servei d’Enginyeria Gener de 2021

El basament estara constituit per un bloc de formigé de les dimensions necessaries, segons el terreny i caracteristiques del bacul o fanal, de manera que
quedi assegurada perfectament la seva estabilitat en tots els casos. El formigé sera H-250. En el seu l'interior es deixaran els passos necessaris, de
dimensions suficients per a I'entrada i sortida de les linies, tal com s’indica en els planols.

La unitat inclou:

El subministrament i la col-locaci6 de os elements que la composen: marc i tapa de fosa segons models oficials. ..

La p. p. d’obra civil (demolicié, excavacid, reple i reposicié del ferm i transport de residus a abocador) fins deixar 'obra acabada i en servei.

L’adequat replé i compactacié de les terres circumdants per evitar assentaments, reomplint amb formigé els espais de dificil compactacio.

El basament inclou també la col-locacié i connexié de la plaga de terra reglamentaria, col-locada vertical a una distancia minima de la superficie de 50 cm
amb les grapes de connexié indicades en el planol de detall model oficial.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 43 Ancoratges — instal-lacié de bracos murals

Els bragos murals es subjectaran a la paret per mitja de perns zincats o galvanitzats de dimensions adequades, amb ancoratge quimic, d’injeccié de morter,
resines o metal-lic d’expansioé per a carregues elevades, en funcio del tipus de material de sustentacio i seguint les especificacions técniques del fabricant, o
de forma que quedi perfectament assegurada I'estabilitat del brag en tot moment.

Es perjudicara el minim de paret, deixant-la en el seu estat i aspecte primitiu un cop realitzada la subjeccio.

En la execucié d’ancoratges quimics o d’injeccié de resines s'utilitzaran materials homologats i es seguiran escrupolosament les instruccions d’aplicacié del
material. Es prohibeix explicitament la realitzacié d’aquest tipus d’ancoratges si la temperatura es inferiora 5° C.

Amidament i abonament

Per unitats acabades i completes

Art. 44 Conversions aeri a soterrani

Normativa de referéncia :
UNE 20324 Grau de protecci6 (IP).
UNE 23727 Propagacio del foc

Els conductors eléctrics realitzaran el seu pas de aeris (grapejats) a soterranis protegits dins de tub de PVC amb grau de proteccié 9 segons UNE 20324
Aquest tub protegira als conductors des del terra fins a una algada minima de 3m.

Els tubs s’instal-laran completament verticals i tocant a les parets mitjangant grapes de subjeccié galvanitzades de doble orelleta, amb dos tacs i cargols
cincats .

Si cal per facilitar el moviment dels conductors al peu del tub de conversié es disposara d’una arqueta de material aillant tipus poliester.

La part superior del tub es segellara amb un maniget termo-retractil, que eviti la entrada de l'aigua de la pluja.

S’evitara instal-lar una caixa de connexions per realitzar el canvi de secci6 dels conductors eléctrics, prolongant-se aquests fins al proper punt de llum.

Amidament i abonament
Per unitats acabades i completes

Art. 45 Punts de llum

Normativa de referéncia :

Llei 6/2001 Ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi nocturn

Decret 82/2005, de 3 de maig, Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la
proteccié del medi nocturn

Els baculs i columnes s’instal-laran ben verticals, preferentment alineades i a la mateixa algada.

Quan s’instal-lin en una vorera i no es faci altra indicacio diferent, I'eix del bacul o columna estara situat a seixanta centimetres (60 cm) de I'aresta exterior de
la vorada.

La placa de subjeccié de la base, nervis de reforg, perns, rosques, etc. quedaran completament encastats en el paviment de la vorera, de manera que no hi
hagi cap element sobresortint que pugui produir molésties als vianants, quedant la part inferior de la porta a 30 cm. del nivell del sol com a minim.

Totes les connexions que es realitzin en el interior de baculs o columnes, es realitzaran mitjangant caixes de derivacions amb els borns i fusibles adequats,
prohibint-se qualsevol uni6 protegida amb cinta aillant ni amb regleta o born extern a la caixa. Els cables es pelaran de tal forma que no quedin a la vista els
conductors sind la coberta exterior de la manega. Si fos necessari s'utilitzaran caixes de derivacié amb proteccions suplementaries en I'entrada dels
conductors (tipus pantalons, gomes prolongadores...).

Els conductors de l'interior del bacul o fanal seran de 0,6/1kv, amb una seccié6 minima de 2,5mm?, sense empalmes.

La entrada dels cables a l'interior de la llumenera es protegira amb material aillant electric i térmic suplementari. Es subjectaran adequadament per que cap
conductor quedi amb esforg de traccio.

Sota de cada brag mural s'instal-lara una caixa de derivacié amb els borns i fusibles adequats.

La subjeccid dels “postecillos” als murs sera solida i efectiva, havent-ho d’estar per dos punts diferents com a minim, presentant bon aspecte i sense
perjudicar 'acabat de la paret en la que es realitzin, la qual, un cop acabada I'obra, haura de quedar en el seu estat i aspecte primitius.

Els baculs, columnes, postecillos i els bragos murals es pintaran i numeraran segons es descriu en I'article corresponent.
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La unitat inclou :

El subministrament i col-locacio de tots els elements que la composen: suports, llumeneres amb equips i lampades, caixes de connexié amb fusibles,
conductors, ...

La connexio eléctrica i les proves necessaries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 46 Quadres de comandament

Totes les connexions es realitzaran amb terminals de pressié adequades a la secci6 del conductor i al tipus de born.

Es numeraran tots els borns i es senyalitzaran tots els elements: contactors, relés, interruptors amb les mateixes referéncies i nimeros utilitzats en el planol
esquematic que es lliuraran abans de la recepcié de l'obra.

El quadres de comandament es lliuraran amb tensi6 i en servei.

La unitat inclou :

El subministrament i col-locacio de tots els elements que la composen: L’armari, amb tots els seus components, teuladeta, reixes de ventilacié, peanya,
panys, reglatges magnetotérmics....

La escomesa eléectrica amb tots els seus elements necessaris: CGP, ADU ...

La connexid eléctrica i les proves necessaries que garanteixin el funcionament previst en el projecte.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 47 Conductors eléctrics

Les linies eléctriques subterranies s’instal-laran en l'interior de canonada de polietilé, corrugat exteriorment i llis en el seu interior, Norma UNE 50086-2-4
amb un diametre de 90 mm i a les profunditats indicades en els planols.

Si fos necessari es construiran arquetes de registre, cada 50 m, com a maxim.

Un cop instal*lat el tub, podra procedir-se a tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix d’arena, formigonant la resta li intercalant la cinta de
senyalitzacié de conduccions eléctriques subterranies tal com es detalla en el planol de detall dels models oficials.

Si hagués reposicié de paviment, aquest es realitzara com a maxim a la setmana de tapar-se la rasa, tenint el maxim compte per a que practicament no es
notin les juntes.

Les linies aéries s’estendran adossades a les parets i faganes amb la subjeccié adequada i acurant-se en el tragat, de forma qué segueixin les linies de
frisos, cornises, volades, etc., per tal que quedin el més dissimulades possibles.

On aixo no sigui factible, s’estendran de forma curosa, amb alineacions perfectament rectes, horitzontals o verticals, sense formar panxes i de manera que
no molestin a la vista i quedin subjectes a possibles deterioraments o puguin ser causa d’accidents.

Les grapes de subjeccié estaran, com a maxim, cada 25 cm i seran de poliamida per a exterior, resistent als raigs ultraviolats i d’un ample minim de 4 mm
Els tacs seran tipus 1251 Unex o similars, del mateix material. El forat per a la seva col-locacié haura de tenir el diametre indicat en les especificacions
tecniques del fabricant.

Els muntants i baixants de les linies d’enllumenat, es realitzaran perfectament verticals.

Amidament i abonament
Per metres lineals col-locats o grapejats completament acabats.

Art. 48 Retirada de punts de llum i de quadres de comandament

La retirada dels punts de llum inclou la retirada de tots els elements associats al mateix: ancoratges, suports, tacs, grapes, linies eléctriques i els seus
suports, caixes de derivacio... i el seu transport a dipdsits municipals.

La retirada dels quadres de comandament inclou la de tots els elements associats als mateixos: peanya, ancoratges, linies eléctriques, escomeses, CGP... i
el seu transport a dipdsits municipals.

Es sanejaran les faganes i/o els paviments imitant el seu aspecte primitiu, de forma que no quedi cap defecte visible que pugui ser imputat a I'anterior
existéncia d’'un punt de llum o d’'un quadre de comandament

Amidament i abonament
Per unitats acabades.

Art. 49 Contractacié subministrament eléctric i legalitzacié de la instal-lacid

La unitat inclou :
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Tots els tramits necessaris per a la contractacié del subministrament d’energia eléctrica amb la companyia, incloent-se en aquests la redaccié del projecte
electric (amb els planols actualitzats) la firma dels exemplars ELEC 1, ELEC 4, i ELEC 5, els drets d’extensi6 i d’'embrancament i la propia polissa de
subministrament eléctric a nom de I'Ajuntament.

Tots els tramits necessaris per a la legalitzaci6 de la instal-lacid, inclosa la revisio reglamentaria fins a la consecucié d’un acta d’'inspeccié sense defectes

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes i en servei.

Art. 50 Lliurament de planols definitius

Es lliuraran en paper i en suport informatic compatible amb MicroStation, els segiients planols:

. Planol de nova implantacié. Senyalant la situacio real dels punts de llum, amb la seva numeracié, quadres de comandament i de les canalitzacions
eléctriques subterranies acotades respecte a la linia de fagana.

. Planol del circuit eléctric unifilar. Senyalant les seccions definitives, en cada tram, indicant els bracos aeris que disposin de presa de terra i la tensio
de linia en 'extrem de cada circuit.
. Planols unifilars dels quadres de comandament. Indicant els reglatges de les proteccions magnetotérmiques, calibre dels fusibles i la tensié i

intensitat de 'escomesa i de cada linia de sortida a plena potencia i en régim de reduccio de flux.

Amidament i abonament
Per unitats acabades, completes.

e

Control de Qualitat i Recepcié

Art. 51 Control de qualitat

Aprovacié prévia dels materials
Abans d'instal‘lar qualsevol material, el Contractista haura d’acreditar la seva idoneitat presentant la documentacié segiient:

Baculs i columnes: Certificats i planols amb totes les caracteristiques del suport (mesures, gruixos, tipus d’acer, caracteristiques del galvanitzat, etc), que
figurin en el Plec de Condicions, planols i altra documentacié del projecte, certificat de colament. Certificat de conformitat d’homologacio.

Llumeneres: Certificats i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que composen la llumenera. Corbes fotométriques.
Lampades: Certificats i catalegs amb caracteristiques més importants, concretament mesures, vida mitja i flux lluminés.
Cables: Protocol d’assaig dels cables a utilitzar, firmat pel fabricant.

Tubs i canalitzacions: Catalegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resisténcia.

La totalitat dels documents, que es lliuren, hauran d’anar identificats pel fabricant, instal-lador o persona qualificada, amb mencié expressa de I'obra on van
destinats.

Aquest control previ no constitueix recepcioé definitiva i per tant els materials poden ser rebutjats per la DO, fins i tot després de ser col-locats, si no
complissin.

Control de I'execuci6 : Assajos

Periodicament mentre durin les obres es realitzara un control segons qliestionari oficial, anotant en el llibre d’ordres les deficiencies trobades, les quals
hauran de ser reparades d'immediat.

En funcié de la gravetat, la DO podra ordenar la suspensié de les obres, mentre no siguin reparades les deficiéncies esmentades.

No podran utilitzar materials que préviament no hagin estat acceptats per la DO.

Els materials rebutjats per la DO hauran de ser retirats pel Contractista immediatament i en la seva totalitat. De no complir aquesta condicié, la DO podra
manar retirar-los, pel mitja que cregui oportd, a compte de la contracta.

Tots els materials i elements hauran d’estar en perfecte estat de conservacid i Us, i es repudiaran aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.
Quan el DO ho cregui oportd, es realitzaran els analisis, assaigs o revisions dels materials, elements o instal-lacions (bé sigui en la fabrica d’origen, en els
laboratoris oficials o en la mateixa obra) com comprovacié de les caracteristiques dels mateixos i encara que existeixin certificats que els acreditin.

Art. 52 Recepcid provisional de les obres.

Documentacié a presentar

Al sollicitar la recepci6 de les obres, el Contractista haura de lliurar a la DO els documents segiients:

Escrit de la companyia subministradora acceptant els treballs efectuats, si s'escau.

Certificat d'inspecci6 inicial amb qualificacié de resultat favorable emés per 'organisme de control.

Exemplars ELEC-1 i ELEC-5 per l'interessat segellats per 'organisme de Control

Certificat de DO signat pel técnic competent. (ELEC-4)

1 copia segellada per '6rgan competent de la Comunitat Autdbnoma, del Certificat d'instal-lacié i el seu corresponent annex d’informacié a I'usuari.

Una copia del projecte (o de la memoria tecnica si es el cas) que s'ha utilitzat per a la legalitzacié de la instal-lacio.

Pdlissa de subministrament eléctric a nom de I'Ajuntament amb la poténcia indicada en la memoria del projecte i la tarifa que indiqui el Servei d'Enllumenat
Public Municipal.
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Reconeixement de les obres.

Abans del reconeixement de les obres, el Contractista retirara de les mateixes, fins a deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants,
restes, embalatges, bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens de brossa, etc.

Per a la recepcio de les obres, la DO procedira, en preséncia dels representats del Contractista, a efectuar els reconeixements i assaigs que es considerin
necessaris per a comprovar que les obres han estat executades d’acord amb el projecte, segons les ordres de la DO i les modificacions que hagin estat
autoritzades. El Contractista haura d’aportar els aparells necessaris per fer els amidaments que més endavant s'esmenten.

No es rebra cap instal-lacié eléctrica que no hagi estat provada amb la seva tensi6 de servei normal i demostrat el seu perfecte funcionament.

Es comprovara que els materials coincideixin amb els admesos pel técnic encarregat en el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia, i
que no estan deteriorades en el seu aspecte o funcionament. Igualment es comprovara que la construccié de les obres de fabrica, la realitzacié de les obres
de terra i el muntatge de totes les instal-lacions eléctriques han estat executades de forma correcta, acabades i rematades completament.

En particular, es verificaran els seglents punts:

Seccions i tipus de conductors i cables utilitzats.

Alineacio dels punts de llum, grau d’inclinacié dels bragos o de les llumeneres.

Pintura i numeracio dels punts de llum.

Forma d’execucié dels terminals, derivacions i connexions en general.

Estat dels revestiments, pintures i paviments afectats per la retirada de punts de llum, quadres, etc.

Un cop efectuat aquest reconeixement, es procedira a realitzar amb les instal-lacions eléctriques, els assaigs que s’indiquen en els apartats segients.

Mesures i comprovacio de les instal-lacions .

Independentment dels assaigs que realitzi reglamentariament la entitat col-laboradora de I'’Administracid, (la qual emetra un acta d’'inspeccié que haura de
lliurar-se al Servei d’Enllumenat Public Municipal), es realitzaran les seglients comprovacions:
. Caiguda de tensio: Amb tots els punts de llum encesos al 100% es mesurara la tensié en 'escomesa del centre de comandament i en els
finals dels diferents ramals. La caiguda de tensid, de cada ramal, no sera superior al tres per cent (3%) de I'existent en el centre de comandament,
si en aquest aconsegueix el seu valor nominal.

. Aillament: L’assaig de l'aillament es realitzara per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a terra o entre conductors.

. Proteccions: Es comprovaran els reglatges de les proteccions contra curt circuits i sobrecarregues aixi com l'actuacié de la proteccid
diferencial i el calibre dels diferents fusibles.

. Linia de terres: Es mesurara la resisténcia a terra que no haura de ser superior a deu Ohms (10).

. Equilibri entre fases: Es mesurara les intensitats en cada una de les fases, verificant que existeixi el maxim equilibri entre elles.

. Identificacié de fases: Es comprovara que en totes les caixes de connexions de punts de llum o de derivacié i en el quadre de comandament,
els conductors de les diverses fases i el neutre, siguin facilment identificables pel seu color segons el R.B.T.

. II:luminacio. La mesura del nivell mig d'il-luminacié i del coeficient d’uniformitat constitueix I'index practic fonamental de la qualitat

d’una instal-lacié d’enllumenat i per aixo sera totalment inadmissible rebre-la sense haver comprovat préviament que la il-luminacié aconsegueix
els nivells d'il-luminacié i uniformitat que s’exigeixen. Es comprovara amb luxdmetre, que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als
previstos en el projecte, mesurat en els mateixos punts utilitzats en I'estudi fotomeétric. Les lectures de la il-luminancia, durant les quals la tensié
existent en el quadre de comandament ha de ser la nominal, es realitzaran arran de terra i en cap cas a una algada superior de 50 cm. es prendran
les mesures necessaries per a no interferir la llum procedent de les diverses llumeneres.

Planols “as built”.

Es lliuraran en paper i en suport informatic tal com es detalla en l'article 90: liurament de planols definitius

Art. 53 Recepciod definitiva de les obres.

Abans de procedir a la recepcié definitiva de les obres es realitzara un reconeixement de les mateixes, per part de 'empresa concessionaria del contracte de
manteniment, verificant si qualsevol dels parametres de qualitat, mesurats en la recepcié, han sofert variacions.
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SENYALITZACIO VIARIA

Materials i unitats d’obra

Art. 54 Senyalitzacié vertical

Plaques:

Plaques realitzades amb planxa d’alumini amb aliatge 1050A H14 o 3003 H14 amb un gruix entre 1,8 mm i 2 mm, embotida i plegada, formant un doble plec
de seguretat a 90° amb un ample total
de 20 mm.

La part posterior estara reforgada per rails interns d’alumini amb aliatge Al 6060 de 25 mm fixats
mitjangant soldadura mecanica o encolats que augmenten la rigidesa de la placa i faciliten la fixacié al suport mitjancant abragadores.

La retolacio es realitzara sobre un unic vinil homologat, reflectant EG (Nivell 1) o HI (Nivell 2), mitiangant serigrafia amb tintes transparents. La part posterior
sera en anoditzat natural.

El tractament de la superficie de I'alumini ha de ser anoditzat.
Elements de fixacid:
El sistema de fixaci6 dels senyals als suports es realitzara mitjancant abragadores totalment en

alumini amb aliatge 6060 extrusionat i posteriorment anoditzat (minim 15 micres) en color plata.

Suports:
Els suports seran totalment d’alumini amb aliatge 6060, 6005, 6062 o 6063 extrusionat i posteriorment anoditzat (minim 15 micres) en color plata de 3 i 3,6
metres de llargada, de diametre 60 mm i 5 mm de gruix, amb tap de plastic per obstruir la part superior i assegurar la impermeabilitat.

El suport sera totalment acanalat, la qual cosa permet una millor fixacié de la placa al suport, i impedeix la rotacié o moviment de les plaques instal-lades.
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Pagina 61 de 66




Ajuntament de Reus Servei d’Enginyeria Gener de 2021

Art. 55 Senyalitzacié horitzontal

1. Caracteristiqgues que ha de reunir la pintura:
Les pintures emprades per a la senyalitzacié de marques vials han de complir com a minim els requisits i caracteristiques que es descriuen a continuacié en
els apartats 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 i Apartat 7 (microesferes de vidre), definits com a requisits normatius.

La pintura sera acrilica en dissolucié especial ciutat, sempre que les pintures acabades compleixin amb la norma Europea EN1871 i EN1436, norma
espanyola UNE 135200-2.

2. Determinacié del nivell del factor de desgast i nivell de durabilitat:
Les pintures seleccionades per a les vies publiques de la ciutat de Reus es considera que han de complir el nivell del factor de desgast 15 a 18, segons el la
suma dels valors assignats a la taula 700.7 del PG-3.

El seu nivell de durabilitat, ha de ser P8, segons el criteri especificat en la taula 700.8 del PG-3 (Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre) i la UNE EN 13197.

3. Pintura acrilica blanca i groga:
Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicacié mitjangant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulveritzacié per aire o alta pressio,
aplicacié amb "zapatén", brotxa o rodell i de ser reflectoritzada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i caracteristiques d'identificacio seglients:

Veértex del poligon de color
Color Coordenada
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Blanc
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,443 0,545 0,465 0,389
Groc
Y 0,399 0,455 0,535 0,431
X 0,650 0,490 0,480 0,620
Vermell
Y 0,310 0,310 0,340 0,350

Taula 90.1. Coordenades cromatiques dels vertex dels poligons de color.

3.1. Requisits normatius pintura acrilica blanca i groga:

Resisténcia al sagnat: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 1871, la diferéncia entre el factor de luminancia de la pel-licula seca de pintura
aplicada sobre la part de la proveta recoberta amb el material bituminés i el de I'aplicada sobre la part coberta amb cinta de cel-lofana, no sera superior a
cinc centésimes (0.05), tant per al color blanc com per al groc.

Color: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu poligon de color
especificat en la taula 1.

Factor de luminancia: El valor del factor de luminancia sera almenys de vuitanta-cinc centésimes (0.85) per a la pintura blanca i de quaranta centésimes
(0.40) per a la groga.

Poder de cobriment: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE 135213, la relacié de contrast de la pel-licula seca de pintura sera, almenys de
noranta-cinc centésimes (0.95) per a la pintura blanca i de noranta centésimes (0.90) per a la pintura groga.

Temps d'assecat: realitzat 'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat a la rodadora no sera superior a trenta minuts (30 min).

Estabilitat d'envas ple: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmés la pintura a 60° C durant 18 h en un envas metal-lic
herméticament tancat; no s’hauria de produir una variacié en la seva consisténcia major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coaguls o deposits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat I'assaig segon s'indica a la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variacié del factor de luminancia no sera superior a cinc
centésimes respecte del valor original i les coordenades cromatiques (x,i) del material envellit estaran dins del respectiu poligon de color especificat en la
taula 1. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referéncia, ni defecte superficial algun.

Resisténcia als alcalins: 'assaig i la valoracié dels resultats es realitzés conforme indica la norma UNE-EN 1871.
3.2. Requisits d'identificacio pintura acrilica blanca:

Consistencia de Krebs: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consisténcia Krebs sera entre 80 i 100 UK i no diferira
en + 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorara el major valor declarat de la consisténcia en Krebs.

Contingut en solids. Mateéria no volatil: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en solid estara compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matéria no volatil, i no diferira en + 2% respecte del valor declarat. Es valorara el menor contingut en solids.
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Contingut en lligant: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferira en + 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 30 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, sera com a minim de 0,95 i no diferira en + 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorara el poder de cobriment més alt.

Factor de luminancia: El valor del factor de luminancia sera com a minim de 0,85 i no diferira en + 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el
factor de luminancia més alt.

3.3. Requisits d'identificacié pintura acrilica groga:

Consistencia de Krebs: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consisténcia Krebs sera entre 80 i 100 UK i no diferira
en + 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorara el major valor declarat de la consisténcia en Krebs.

Contingut en solids. Mateéria no volatil: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en solid estara compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de matéria no volatil, i no diferira en + 2% respecte del valor declarat. Es valorara el menor contingut en solids.

Contingut en lligant: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferira en + 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant.

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la menor densitat relativa declarada.

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 30 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Poder cobriment: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135213, el resultat obtingut, sera com a minim de 0,90 i no diferira en + 0,01 unitats
respecte del valor declarat. Es valorara el poder de cobriment més alt.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminancia: El valor del factor de luminancia sera com a minim de 0,40 i no diferira en + 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el
factor de luminancia més alt.

4. Caracteristiques pintura acrilica vermella:

Aquesta pintura ha d'oferir la possibilitat d'aplicacié mitjiangant maquina pinta bandes apropiada, amb pistoles de pulveritzacié per aire o alta pressio,
aplicacié amb "zapatén", brotxa o rodell, i ha de ser reflectorizada amb microesferes de vidre normals i tractades.

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i caracteristiques d'identificacié seglents.
4.1. Requisits normatius pintura acrilica vermella:

Temps d'assecat: realitzat |'assaig segon s'indica en la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a trenta minuts (30 min). Es
valorara el menor temps d'assecat.

Color: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,i) estaran dins del respectiu poligon de
color definit pel color vermell en la taula 1.

Factor de luminancia: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminancia estara inclos dins del rang 0,12 < R<
0,22. Es valorara el factor de luminancia més alt.

Estabilitat d'envas ple: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE 48083, després d'haver sotmés la pintura a 60° C durant 18 h en un envas metal-lic
herméticament tancat, no s’hauria de produir una variacié en la seva consisténcia major a cinc unitats Krebs (5UK), ni s'hauria d’apreciar formacions de pells,
coaguls o deposits durs.

Envelliment artificial accelerat: realitzat 'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variacié del factor de luminancia no sera superior a set
centésimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referencia, ni defecte superficial algun.

4.2. Requisits d'identificaci6 pintura acrilica vermella:

Consistencia de Krebs: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE 48076, el valor declarat de la consistencia Krebs sera entre 80 i 100 UK i no diferira
en + 10 UK respecte aquest valor declarat. Es valorara el major valor declarat de la consisténcia en Krebs.

Contingut en solids. Materia no volatil: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802, el valor declarat de contingut en solid estara compres
entre 70,00 i 75,00 % en pes de mateéria no volatil, i no diferira en + 2% respecte del valor declarat. Es valorara el menor contingut en solids.

Contingut en lligant: realitzat 'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN 12802 el tant per cent en contingut en lligant, no diferira en + 5 % respecte del valor
declarat pel fabricant tant per la pintura acrilica vermella.
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Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,48 i 1,56 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la menor densitat relativa declarada.

5. Caracteristiques pintura bicomponent blanca:

Ha d'estar composta per un component A de plastic en fred basat en polimers dissolts en mondémers acrilics amb pigment dioxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peroxid organic).

Ha de complir els requisits de la norma Europea EN1871 i EN1436, norma espanyola UNE 135200-2 i caracteristiques d'identificacié seglients.
5.1. Requisits normatius pintura bicomponent blanca:

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 30 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de
color especificat en la taula 1.

Factor de luminancia: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminancia sera com a minim de 0,80 i no diferira en
+ 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el factor de luminancia més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variacié del factor de luminancia no sera superior a cinc
centésimes, respecte del valor original. Les mostres assajades no presentaran cap anomalia respecte a la de referencia, ni cap defecte superficial.

Resisténcia als alcalis: I'assaig i la valoracié dels resultats es realitzara conforme indica la norma UNE-EN 1871.
5.2. Requisits identificatius pintura bicomponent blanca:

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,92 i 2,04 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la major densitat relativa declarada.

6. Caracteristiques pintura bicomponent vermella:

Ha d'estar composta per un component A de plastic en fred basat en polimers dissolts en mondmers acrilics amb pigment dioxid de titani, per barreja amb
component B d'agent de curat (peroxid organic).

Ha de complir els requisits de la norma UNE 135200-2 amb els requisits i caracteristiques d'identificacié seglents.
6.1. Requisits normatius pintura bicomponent vermella:

Temps d'assecat: realitzat I'assaig segons la norma UNE 135202, el temps d'assecat al rodament no sera superior a 45 minuts. Es valorara el menor temps
d'assecat.

Color: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE 135200-2, les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de
color especificat en la taula 1 per al color vermell.

Factor de luminancia: realitzat en assaig segons s'indica a la norma UNE 48073-2. El valor del factor de luminancia estara inclos dins del rang 0,12 < <
0,22 i no diferira en 0,02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara el factor de luminancia més alt.

Envelliment artificial accelerat: realitzat I'assaig segon s'indica en la norma UNE-EN 1871 (UV-B), la variaci6 del factor de luminancia no sera superior a set
centésimes, respecte del valor original. Les coordenades cromatiques de la pintura (x,y) estaran dins del respectiu poligon de color especificat en la taula 1
per al color vermell sense anomalia respecte a la de referencia, ni cap defecte superficial.

6.2. Requisits identificatius pintura bicomponent vermella:

Densitat relativa: realitzat I'assaig segons s'indica a la norma UNE-EN-ISO 2811-1, la densitat relativa de la mostra estara compresa entre 1,90 i 1,99 i no
diferira en + 0.02 unitats respecte del valor declarat. Es valorara la major densitat relativa declarada.

7. Microesferes de vidre:

Naturalesa. Estaran fetes de vidre transparent i sense color apreciable i seran de tal naturalesa que permetin la seva incorporacié a la pintura
immediatament després de la seva aplicacié, de manera que la seva superficie es pugui adherir fermament a la pel-licula de pintura.

Granulometria: la granulometria de les microesferes complira I'especificat sobre aquest tema en la norma UNE-EN 1423.

Microesferes de vidre defectuoses. La quantitat maxima admissible de microesferes defectuoses sera el vint per cent (20%), segons norma UNE-EN 1423.

index de refraccié. L'index de refraccio de les microesferes de vidre no sera inferior a un i mig (1,5), determinat segons la norma UNE-EN 1423.

Resisténcia a agents quimics. Les microesferes de vidre no haurien de presentar alteracié superficial apreciable després de ser sotmeses a I'accié d'algun
dels productes seglients: aigua, acid clorhidric, clorur calcic i sulfur de sodi. Els assajos s’han de dur a terme seguint l'especificat en la norma UNE-EN 1423.

8. Agent de curat (catalitzador):

L'agent de curat ha de ser el més adient i indicat al tipus de pintura bicomponent que ofereixi el licitador. S'haura de detallar la dosificacié d'aquest agent per
quilograms de pintura.
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9. Altres:
En tot el nucli urba, la longitud maxima dels passos de vianants sera de 4 metres.

Qualsevol modificacié de les normes establertes haura de ser aprovada pel departament de Mobilitat i Circulacié de I'Ajuntament de Reus.
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MOBILIARI URBA

Materials i Unitats d’obra.

Art. 56 Fusta per a bancs, jocs o paviments

Normativa de referéncia :
art. 286 del PG-3

Tota la fusta utilitzada en el manteniment o nova implantacié de jocs, bancs, papereres, taules de picnic, paviments o tanques tindra un certificat, del
proveidor i assumit pel adjudicatari del contracte, conforme la fusta prové de sistemes de gesti6 forestal sostenibles ambientalment, socialment i
econdmicament.

L’ordre de preferencia, segons la valoracié internacional de les credencials de la certificacié presentada, a I'hora d’avaluar les ofertes de qualsevol tipus de
fusta, sera de mes a menys :

. segell FSC,
. segell DGQA,
. segell Angel Blau,

. segell PEFC,
. qualsevol altre.

Queden prohibides les fustes que tinguin tractament tipus creosotat, segons I'Ordre 2666/02 de 25 d’octubre pel que es modifica I'annex 1 del RD 14/06 del
1989.

Art. 57 Papereres

Normativa de referéncia :

Material homologat: Paperera Mod. BARCELONA Circular (o semi-circular) de CONTENUR

CARACTERISTIQUES TECNIQUES

Capacitat 50 litres.

[ ANCHT ——=
Diametre cesta 390 mm. DIANETRO
I | B

Altura cistell 530 mm i

Amplada maxima 465 mm

|
\
Algada total 960 mm ‘I

 com— —]

Pes total con suport 14,4

kg 1 1 /

Materials i pintura:

Cistell fabricat amb xapa perforada d’acer de 1,5 mm de espessor, reforcada amb dos tubs de perfil ovalat de 30 x 15 x 1,5 mm en la seva part superior e
inferior, i amb un “resbalén” lateral de tancament per a la cerradura.

Suport elaborat amb una estructura tubular d’acer amb perfil oval de 60 x 20 x 1,5 mm de espessor. Tots els elements han estat tractats contra I'oxidacié
mediant cataforesis, garantint d’aquesta forma I'abséncia de possibles punts de corrosié degut a soldadures, taladros, etc... La pintura utilitzada es de
poliester en pols para exteriors, aplicada per mitja de robot amb enduriment en forn automatic

Sistema de fixacio:

Consisteix en un suport metal-lic anti-vandalic que s’integra perfectament en el disseny del conjunt i que permet faciiment la fixacié al paviment per mitja
d’ancoratges universals d’expansié. Per tal d'impedir manipulacions no desitjiades por personal alié al del servei de recollida i neteja, s’ha equipat amb un
sistema de tancament per mitja de clau estandard.
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MA D'OBRA
CoDi UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEPD h Ajudant electricista 26,05000 €
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 25,40000 €
A0112000 h Cap de colla 30,30000 €
A0121000 h Oficial 1a 28,61000 €
A0140000 h Manobre 23,88000 €
A0150000 h Manobre especialista 24,69000 €
A0D-0007 h Manobre 23,80000 €
AO0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,88000 €
AOQE-000A h Manobre especialista 24,69000 €
AQF-000B h Oficial 1a 28,61000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 28,92000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 28,60000 €
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 28,61000 €
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MAQUINARIA
COoDI UA  DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 14,32000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 54,34000 €
C131-005E h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 58,54000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 54,34000 €
C15018U0 h Camid de 150 hp, de 12t (5,8 m3) 41,13000 €
C150-002W h Camid cistella de 10 a 19 m d'algaria 63,88000 €
C152-0039 h Cami6 grua de 5 t 55,82000 €
C152-003B h Cami6 grua 57,86000 €
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 51,08000 €
C15E-0062 h Dumper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 29,14000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,10000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 36,73000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 3,98000 €
C20K-00DP h Regle vibratori 5,16000 €
CZ15-H4NI h Grup electrogen d'1 a 5 kVA 2,54000 €
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MATERIALS

CoDi UA DESCRIPCIO PREU

B011-05ME m3 Aigua 2,04000 €

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,01000 €

B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,32000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 225,62000 €

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 145,42000 €

B060U110 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, consisténcia plastica i granulat 81,61000 €
maxim 20 mm, inclos transport a I'obra

B069-2A9P m3 Formig6 d'ls no estructural HNE-15/P/40 de resistencia a compressio 15 N/mm2, consistencia 79,40000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm

BO6E-12CD m3 Hormigon HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, tamafio maximo del arido 40 mm, con >= 200 52,90000 €
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion |

BOGE-12DA m3 Formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 95,32000 €
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié |

BO6F1-MBY3  m3 Formigé en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci6 aigua 108,02000 €
ciment =< 0.6

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 54,84000
UNE-EN 998-2

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 44,30000 €
UNE-EN 998-2

B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 3,71000

BOB7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,93000

BODZ7-0F15 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i 3,62000
salut

BODZ7-0F16 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i 5,62000 €
salut

B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera 29,93000 €

encoixinada sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de
despreniment rapid, amb plantilles i puntera metal liques

B1477-07TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 g, 6,18000 €
homologat segons UNE-EN 812

B147J-0XKD  u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxu 2,69000 €
rugés sobre suport de cotd i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

B1470-10MPA u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus FFP classe 3 no reutilitzable (NR), 1,90000 €
homologada segons UNE-EN 149

B147P-190E  u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 15,21000 €
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

B147Z-0X16 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 7,26000 €
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1487-0XM5 u Granota de treball, de poliester i cot6, amb butxaques exteriors 12,14000

B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels 6,00000

residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat
1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de

Residus
B962-W65N m Peca recta de formigd per a vorades model T1, doble capa per a vianants 20x12 cm, de classe 5,99000 €
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340
B964-0GHG m Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 23,50000
B971-HDKF u Peca doble capa de formigé color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,82000

B981U002 m Pedra granitica per a guals, de 40x40 cm, amb cares vistes flamejades 34,89000
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MATERIALS

COoDI UA  DESCRIPCIO PREU

B981U006 m Pedra granitica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 84,51000 €

B981U022 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 40x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 50,84000 €

B981U024 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 60x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 60,04000 €

B981U026 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 96,06000 €

B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt ,inclou part proporcional de panot de color i panot 7,57000 €
encaminament en passos de vianants

BOE2-0HOT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, inclou part proporcional de 8,95000 €
panot de color i panot encaminament en passos de vianants

BBAO0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacio per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat 1,79000 €
i amb pluja

BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 2,58000 €

BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplaria 50 mm, per a seguretat i salut 1,40000 €

BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plastic reflector de 30 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €

BHW8-061Y u Parte proporcional de accesorios para columnas 34,48000 €

BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, per a seguretat i salut 42,01000 €

BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,35000 €

BQUS-0TIC u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut 107,21000 €
en el treball

BQUC-2RBE  mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments 60,00000 €

formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal 1aci6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat
amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col 1ectiu amb 2 aixetes i termos eléctric 50 litres

MATVA m3 material vari de paleteria (formig6, morter, etc) 72,87000

PECAGRAN m2 Pega rectangular prefabricada imitacié granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de 31,92000
gruix, preu alt, per a paviment, inclou part proporcional de paviment de panot tactil i
d'encaminament en passos de vianants
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ELEMENTS COMPOSTOS
COoDI LA DESCRIPCIO PFEU
BO7F-0LTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 114,01000 €
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 24,69000 24,69000
Subtotal: 24,69000 24,69000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,10000 1,47000
Subtotal: 1,47000 1,47000
Materials
B011-05SME m3 Aigua 0,200 X 2,04000 0,40800
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 21,01000 31,93520
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,380 X 145,42000 55,25960
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 87,60280 87,60280
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,24690
COST DIRECTE 114,00970
COST EXECUCIO MATERIAL 114,00970
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 217,34000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 24,69000 25,92450
Subtotal: 25,92450 25,92450
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 2,10000 1,52250
Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,32000 128,00000
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 145,42000 29,08400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05SME m3 Aigua 0,200 X 2,04000 0,40800
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 21,01000 32,14530
Subtotal: 189,63730 189,63730
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DESPESES AUXILIARS 100 % 0,25925

COST DIRECTE 217,34355

COST EXECUCIO MATERIAL 217,34355
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PARTIDES D'OBRA

NUM CODI UA DESCRIPCIO

PREU

0301 u

Partida de senyalitzaci6 de tot el sector, inclou
senyals provisionals, els pals per subjectar les
senyals, el seu subministrament i col {ocacié. S'inclou
el desmuntatge o tapat de les senyals que no siguin
necessaries 0 que poden causar confuci6. També
s'inclou la senyalitzacié obligatoria de seguretat i salut
pels treballadors, com la senyalitzaci6 d'EPIS, la
prohibicié d'accés a persones alienes a l'obra, l'avis
de sortides i entrades de camions a l'obra. Aquesta
partida no sera motiu d'increment ja que inclou totes
les senyals necessaries i materials per la bona
senyalitzacid, que la DF consideri necessari. També
inclou el desplacament de la senyalitzacio per
realitzar diversos desviaments que sigui necessari per
I'execucié de l'obra, aixi com la reposicié de la
senyalitzacié que pateixi desperfectes pel motiu que
sigui.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE

DESPESES INDIRECTES

0,00 %

58,50

58,50000
0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL

58,5000

P-1 0601 u

Partides d'obra

P1520-67C7 h

0301 u

PBC5-56GM u
PBC4-56GY m

PQUD-BIQX mes

Partida de Seguretat i salut

Rend.: 1,000

2571,72

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié
de les proteccions

Partida de senyalitzacio de tot el sector, inclou
senyals provisionals, els pals per subjectar les
senyals, el seu subministrament i col {ocacié. S'inclou
el desmuntatge o tapat de les senyals que no siguin
necessaries 0 que poden causar confucié. També
s'inclou la senyalitzacié obligatoria de seguretat i salut
pels treballadors, com la senyalitzacio d'EPIS, la
prohibici6 d'accés a persones alienes a l'obra, l'avis
de sortides i entrades de camions a I'obra. Aquesta
partida no sera motiu d'increment ja que inclou totes
les senyals necessaries i materials per la bona
senyalitzacié, que la DF consideri necessari. També
inclou el desplagament de la senyalitzaci6 per
realitzar diversos desviaments que sigui necessari per
I'execucié de I'obra, aixi com la reposicié de la
senyalitzacié que pateixi desperfectes pel motiu que
sigui.

Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria

Cinta d'abalisament reflectant d'amplaria 50 mm, per
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos

Lloguer de modul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal acio eléctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecci6 diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col lectiu amb 2 aixetes i
termos eléctric 50 litres

Unitats Preu

10,000 X 53,01490

5,000 X 58,50000

15,000 X
30,000 X

456178
3,08708

2,000 X 60,00000

Parcial

530,14900

292,50000

68,42670
92,61240

120,00000
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PARTIDES D'OBRA

NUM CODI UA DESCRIPCIO

PREU

PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut 1,000 X
establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en
el treball

P1512-35FA m2 Plataforma metal lica per a pas de persones per 40,000 X
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclos

PQUH-65LZ h Ma d'obra per a neteja i conservacio de les 10,000 X
instal 1acions

P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 6,000 X
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb
plantilles i puntera metal liques

P1487-EQE u Granota de treball, de poliéster i cotd, amb butxaques 2,000 X

exteriors

P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb 6,000 X

muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

P1470-10M u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus 6,000 X
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149

P147L-EQD u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassio 6,000 X
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugés
sobre suport de coto, i subjeccio elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P147P-EPW u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 6,000 X
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458

P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 6,000 X
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb 3,000 X
pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos

P1512-35FB m2 Plataforma metal lica per a pas de vehicles per sobre 40,000 X
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclos

107,21000

6,02947

24,11880

29,93000

12,14000

7,26000

1,90000

2,69000

15,21000

6,18000

53,32403

8,02947

107,21000

241,17880

241,18800

179,58000

24,28000

43,56000

11,40000

16,14000

91,26000

37,08000

159,97209

321,17880

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

0,00 %

2.577,71579 2.577,71579

2.577,71579
0,00000

2.577,71579

P-2 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica Rend.: 1,000

amb cares vistes flamejades, sense incloure peces
dels extrems, inclosa I'excavacio i base de formigé de
15 N/mm2 de resistencia caracteristca a la
compressié de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat

72,63 €

Unitats
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,5455 /R x
A0112000 h Cap de colla 0,0909 /Rx

Preu

23,88000
30,30000

Parcial Import

13,02654
2,75427
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NUM CODI UA  DESCRIPCIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 0,3636 /R x 28,61000 10,40260
Subtotal: 26,18341 26,18341
Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 0,0227 /Rx 54,34000 1,23352
equivalent
C15018U0 h Camio de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0227 /Rx 41,13000 0,93365
Subtotal: 2,16717 2,16717
Materials
B981U002 m Pedra granitica per a guals, de 40x40 cm, amb cares 1,000 X 34,89000 34,89000
vistes flamejades
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,012 X 88,90000 1,06680
B060U110 m3 Formigo de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a 0,102 X 81,61000 8,32422
la compressio, consisténcia plastica i granulat maxim
20 mm, inclos transport a I'obra
Subtotal: 44,28102 44,28102
COST DIRECTE 72,63160
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 72,63160
P-3 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra Rend.: 1,000 168,82 €
granitica amb cares vistes flamejades, sense incloure
peces dels extrems, inclosa l'excavacié i base de
formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a
la compressio de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat, inclou peces panot
encaminament
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,165 /R x 23,88000 27,82020
A0112000 h Cap de colla 0,1942 /Rx 30,30000 5,88426
A0121000 h Oficial 1a 0,7767 /R x 28,61000 22,22139
Subtotal: 55,92585 55,92585
Maquinaria
C15018U0 h Camio de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,068 /R x 41,13000 2,79684
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 0 0,068 /R x 54,34000 3,69512
equivalent
Subtotal: 6,49196 6,49196
Materials
B981U006 m Pedra granitica per a guals, de 120x40x10 cm, amb 1,000 X 84,51000 84,51000
cares vistes flamejades
BO6OU110 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a 0,229 X 81,61000 18,68869
la compressio, consisténcia plastica i granulat maxim
20 mm, inclos transport a I'obra
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,036 X 88,90000 3,20040
Subtotal: 106,39909 106,39909
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COST DIRECTE 168,81690
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 168,81690
P-4 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, Rend.: 1,000 145,50 €
model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes
flamejades, inclosa I'excavacié i base de formigo de
15 N/mm2 de resisténcia caracteristca a la
compressié de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,6667 /R x 23,88000 = 15,92080
A0112000 h Cap de colla 0,111 /Rx 30,30000 = 3,36633
A0121000 h Oficial 1a 0,4444 /R x 28,61000 = 12,71428
Subtotal: 32,00141 32,00141
Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 0 0,0444 /R x 54,34000 = 2,41270
equivalent
C15018U0 h Camio de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0444 /Rx 41,13000 = 1,82617
Subtotal: 4,23887 4,23887
Materials
B981U022 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 40x40x28 2,000 X 50,84000 = 101,68000
cm, amb cares vistes flamejades
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,010 X 88,90000 = 0,88900
BO6OU110 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a 0,082 X 81,61000 = 6,69202
la compressio, consisténcia plastica i granulat maxim
20 mm, inclos transport a I'obra
Subtotal: 109,26102 109,26102
COST DIRECTE 145,50130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 145,50130
D0040005 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, Rend.: 1,000 180,04 €
model 60/62, de pedra granitica amb cares vistes
flamejades, inclosa I'excavacid i base de formigd de
15 N/mm2 de resistencia caracteristca a la
compressié de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,1429 /R x 30,30000 = 4,32987
A0121000 h Oficial 1a 05714 /Rx 28,61000 = 16,34775
A0140000 h Manobre 0,8571 /Rx 23,88000 = 20,46755
Subtotal: 41,14517 41,14517
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Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 0 0,0617 /R x 54,34000 3,35278
equivalent
C15018U0 h Camio de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0617 /Rx 41,13000 2,53772
Subtotal: 5,89050 5,89050
Materials
BO6OU110 m3 Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a 0,142 X 81,61000 11,58862
la compressio, consisténcia plastica i granulat maxim
20 mm, inclos transport a I'obra
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,015 X 88,90000 1,33350
B981U024 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 60x40x28 2,000 X 60,04000 120,08000
cm, amb cares vistes flamejades
Subtotal: 133,00212 133,00212
COST DIRECTE 180,03779
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 180,03779
P-5 D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, Rend.: 1,000 297,16 €
model 120/122, de pedra granitica amb cares vistes
flamejades, inclosa I'excavacid i base de formigd de
15 N/mm2 de resistencia caracteristca a la
compressié de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,9302 /Rx 28,61000 26,61302
A0140000 h Manobre 1,3953 /R x 23,88000 33,31976
A0112000 h Cap de colla 02326 /R x 30,30000 7,04778
Subtotal: 66,98056 66,98056
Maquinaria
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o 0,1279 /Rx 54,34000 6,95009
equivalent
C15018U0 h Camio de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,1279 /Rx 41,13000 5,26053
Subtotal: 12,21062 12,21062
Materials
B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030 X 88,90000 2,66700
B981U026 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 120x40x28 2,000 X 96,06000 192,12000
cm, amb cares vistes flamejades
B060U110 m3 Formigo de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a 0,284 X 81,61000 2317724
la compressio, consisténcia plastica i granulat maxim
20 mm, inclos transport a I'obra
Subtotal: 217,96424 217,96424
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COST DIRECTE 297,15542
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 297,15542
P86  KO1COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant Rend.: 1,000 48,20 €
de pericons o pous existents, tapes de claveguera o
reixes de desguas existents, d'una mida superior a
40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota
del nou paviment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 28,61000 = 15,73550
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 23,88000 = 13,13400
Subtotal: 28,86950 28,86950
Maquinaria
C152-0039 h Camio gruade 5t 0,020 /Rx 55,82000 = 1,11640
Subtotal: 1,11640 1,11640
Materials
MATVA m3 material vari de paleteria (formig6, morter, etc) 0,250 X 72,87000 = 18,21750
Subtotal: 18,21750 18,21750
COST DIRECTE 48,20340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 48,20340
P1474-65MP u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, Rend.: 1,000 29,93 €
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb
plantilles i puntera metal liques
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474-0XL3 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, 1,000 X 29,93000 = 29,93000
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald,
llengiieta de manxa, de despreniment rapid, amb
plantilles i puntera metal liques
Subtotal: 29,93000 29,93000
COST DIRECTE 29,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,93000
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P1477-65LG u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de Rend.: 1,000 6,18 €

polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1477-07TR u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de 1,000 X 6,18000 = 6,18000
polietilé amb un pes maxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Subtotal: 6,18000 6,18000
COST DIRECTE 6,18000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,18000
P147L-EQD8 u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassio Rend.: 1,000 2,69 €
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxii rugds
sobre suport de cotd, i subjeccio elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147J-0XKD u Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a 'abrassi6 1,000 X 2,69000 = 2,69000
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugés
sobre suport de cot6 i subjeccio elastica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Subtotal: 2,69000 2,69000
COST DIRECTE 2,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,69000
P1470-10MP9 u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus Rend.: 1,000 1,90 €
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1470-10M u Mascareta autofiltrant contra particules solides tipus 1,000 X 1,90000 = 1,90000
FFP classe 3 no reutilitzable (NR), homologada
segons UNE-EN 149
Subtotal: 1,90000 1,90000
COST DIRECTE 1,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 1,90000
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P147P-EPWV u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc Rend.: 1,000 15,21 €
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1 i UNE-EN 458
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147P-190 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc 1,000 X 15,21000 = 15,21000
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352-8, UNE-EN 397/A1i UNE-EN 458
Subtotal: 15,21000 15,21000
COST DIRECTE 15,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,21000
P147Z-FITH u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb Rend.: 1,000 7,26 €
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147Z-0X16 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb 1,000 X 7,26000 = 7,26000
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra I'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Subtotal: 7,26000 7,26000
COST DIRECTE 7,26000
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,26000
P1487-EQE0 u Granota de treball, de poliester i cotd, amb butxaques Rend.: 1,000 12,14 €
exteriors
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487-0XM5 u Granota de treball, de poliester i cot6, amb butxaques 1,000 X 12,14000 = 12,14000
exteriors
Subtotal: 12,14000 12,14000
COST DIRECTE 12,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 12,14000
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P1512-35FA m2 Plataforma metallica per a pas de persones per Rend.: 1,001 6,03 €
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /Rx 23,88000 = 2,38561
Subtotal: 2,38561 2,38561
Materials
BODZ7-0FI5 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 1,000 X 3,62000 = 3,62000
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 3,62000 3,62000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 0,02386
COST DIRECTE 6,02947
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,02947
P1512-35FB m2 Plataforma metal lica per a pas de vehicles per sobre Rend.: 1,001 8,03 €
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 23,88000 = 2,38561
Subtotal: 2,38561 2,38561
Materials
BODZ7-0FI6 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 1,000 X 5,62000 = 5,62000
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 5,62000 5,62000
DESPESES AUKXILIARS 1,00 0,02386
COST DIRECTE 8,02947
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,02947
P1520-67C7 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicio Rend.: 1,000 53,01 €
de les proteccions
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 1,000 /R x 28,61000 = 28,61000
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 52,49000 52,49000
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DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,52490
COST DIRECTE 53,01490
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 53,01490
P-7 P2146-DJ3E m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 17,03 €
a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m, amb
compressor i carrega sobre camid amb mitjans
mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,466 /R x 2469000 = 11,50554
Subtotal: 11,50554 11,50554
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,037 /Rx 54,34000 = 2,01058
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,233 /Rx 14,32000 = 3,33656
Subtotal: 534714 534714
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17258
COST DIRECTE 17,02526
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,02526
P-8 P2146-N76 m2 Demolici6 de paviment de panots collocats sobre Rend.: 1,000 10,07 €
base de formigé de fins a 15 cm de gruix, inclos la
demolicié de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb
compressor i carrega sobre camid amb mitjans
mecanics, inclou pp de proteccid d'arbre existent
mitjangant taulons, inclou muntatge, manteniment en
condicions segures durant tot el periode de temps
que es requereixi i desmuntatge.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,300 /Rx 2469000 = 7,40700
Subtotal: 7,40700 7,40700
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,018 /Rx 54,34000 = 0,97812
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,110 /Rx 14,32000 = 1,57520
Subtotal: 2,55332 2,55332
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,11111
COST DIRECTE 10,07143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,07143
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P-9 P2148-49L8 m Demolicié de vorada, inclos la base, col focada sobre Rend.: 1,000 4,53 €
formigé, amb compressor i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 2469000 = 2,46900
Subtotal: 2,46900 2,46900
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /Rx 14,32000 = 0,71600
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 54,34000 = 1,30416
Subtotal: 2,02016 2,02016
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03704
COST DIRECTE 452620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,52620
P-10 P2149-DJ66 m Demolicié de vorada amb rigola de formigé col focada Rend.: 1,000 5,52 €
sobre formigdé amb compressor i carrega amb mitjans
mecanics sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,130 /Rx 2469000 = 3,20970
Subtotal: 3,20970 3,20970
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,067 /Rx 14,32000 = 0,95944
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 54,34000 = 1,30416
Subtotal: 2,26360 2,26360
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,04815
COST DIRECTE 5,52145
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,52145
P-11  P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, Rend.: 1,000 3,32 €
amb magquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /Rx 2469000 = 2,46900
Subtotal: 2,46900 2,46900
Maquinaria
C178-00GF h Maguina tallajunts amb disc de diamant per a 0,700 /Rx 8,46000 = 0,84600

paviment
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Subtotal: 0,84600 0,84600
COST DIRECTE 3,31500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,31500
P-12  P214Y-FF m2 Demolicio de gual de vehicles sobre formigd amb Rend.: 1,000 19,33 €
compressor i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
amb afectacid per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions d'1 a 10 m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 2469000 = 8,64150
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 23,80000 = 7,14000
Subtotal: 15,78150 15,78150
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,2476 /R x 14,32000 = 3,54563
Subtotal: 3,54563 3,54563
COST DIRECTE 19,32713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,32713
P-13  P21B0-HGG u Arrencada i reposici6 de pal per a senyal amb mitjans Rend.: 1,000 11,15 €
manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 23,80000 = 4,76000
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /Rx 2469000 = 4,93800
Subtotal: 9,69800 9,69800
Maquinaria
C20H-00DN h Martell trencador manual 0,200 /Rx 3,98000 = 0,79600
CZ15-H4NI  h Grup electrogen d'1 a 5 kVA 0,200 /R x 2,54000 = 0,50800
Subtotal: 1,30400 1,30400
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,14547
COST DIRECTE 11,14747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,14747
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P-14  P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una Rend.: 1,000 1,65 €
compactacié del 95% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,020 /Rx 23,80000 = 0,47600
Subtotal: 0,47600 0,47600
Maquinaria
C131-005E h Corr6 vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /Rx 58,54000 = 1,17080
Subtotal: 1,17080 1,17080
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00714
COST DIRECTE 1,65394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,65394
P-15 P2R5-DT0X m3 Transport de residus a instaldacio autoritzada de Rend.: 1,000 7,92 €
gestié de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera
per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camié per a transport de 12 0,155 /Rx 51,08000 = 7,91740
Subtotal: 7,91740 7,91740
COST DIRECTE 7,91740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,91740
P-16 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 8,70 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formig6 inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 6,00000 = 8,70000
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal: 8,70000 8,70000
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COST DIRECTE 8,70000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,70000
P17 P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia Rend.: 1,000 124,56 €
tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >=
250 kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior
mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 28,60000 4,29000
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 24,69000 3,70350
A0D-0007 h Manobre 0,450 /Rx 23,80000 10,71000
Subtotal: 18,70350 18,70350
Maquinaria
C15E-0062 h Damper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme 0,160 /R x 29,14000 4,66240
hidraulic
C20K-00DP h Regle vibratori 0,160 /Rx 5,16000 0,82560
Subtotal: 5,48800 5,48800
Materials
BO6E-12DA m3 Formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, 1,050 X 95,32000 100,08600
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 100,08600 100,08600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28055
COST DIRECTE 124,55805
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 124,55805
P-18  P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, Rend.: 1,000 52,97 €
buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col locada
sobre base de formigé no estructural de 25 a 30 cm
d'alcaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,50825 /R x 23,80000 12,09635
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,257 /Rx 28,60000 7,35020
Subtotal: 19,44655 19,44655
Materials
B964-0GHG m Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a 1,050 X 23,50000 2467500
vorada, de 20x25 cm
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,1078 X 79,40000 8,55932

resisténcia a compressio 15 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
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Subtotal: 33,23432 33,23432
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,29170
COST DIRECTE 52,97257
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,97257
P-19  P967-T1 m Peca recta de formigd per a vorades, doble capa, Rend.: 1,000 31,84 €
amb  secci6 normalitzada per a vianants
de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a l'abrasid H i classe
resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN
1340, col locada sobre base de formigé no estructural
HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb
morter per a ram de paleta, totalment col {ocada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,470 /Rx 23,80000 = 11,18600
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /Rx 28,60000 = 6,57800
Subtotal: 17,76400 17,76400
Materials
B962-W65N m Peca recta de formigd per a vorades model T1, doble 1,050 X 599000 = 6,28950
capa per a vianants 20x12 cm, de classe climatica B,
classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a flexio
S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0021 X 4430000 = 0,09303
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de 0,0935 X 79,40000 = 7,42390
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Subtotal: 13,80643 13,80643
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,26646
COST DIRECTE 31,83689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,83689
P-20 P975-M3GI m Rigola de formigd en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb Rend.: 1,000 8,35 €
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci¢ aigua
ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm
d'alcaria, acabat remolinat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,012 /Rx 28,60000 = 0,34320
AOD-0007 h Manobre 0,036 /Rx 23,80000 = 0,85680
Subtotal: 1,20000 1,20000

Materials
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BO6F1-MBY m3 Formigé en massa HM - 30/ F / 20 / X0 amb una 0,066 X 108,02000 = 7,12932
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 7,12932 7,12932
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,01800
COST DIRECTE 8,34732
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,34732
P-21  P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de pega doble capa de Rend.: 1,000 17,35 €
formigd color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col focades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,09975 /R x 23,80000 = 2,37405
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,285 /Rx 28,60000 = 8,15100
Subtotal: 10,52505 10,52505
Maquinaria
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /Rx 1,42000 = 0,14910
Subtotal: 0,14910 0,14910
Materials
B971-HDKF u Peca doble capa de formigé color blanc, de 30x30x8 3,333 X 1,82000 = 6,06606
cm, per a rigoles
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,00189 X 54,84000 = 0,10365
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,00153 X 22562000 = 0,34520
UNE 80305, en sacs
Subtotal: 6,51491 6,51491
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,15788
COST DIRECTE 17,34694
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,34694
P-22  P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a I'existent (9 pastilles, 4 Rend.: 1,000 4.1 €
pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per
a vorera, de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm,
classe 1a, preu alt, collocat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland,
inclou part proporcional de panot de color vermell
tactil i panot vermell encaminament en passos de
vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb
peces de formigo per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre
base de formigd d'acord instruccions de la DF.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,551 /Rx 28,60000 = 15,75860
AOD-0007 h Manobre 0418 /Rx 23,80000 = 9,94840
Subtotal: 25,70700 25,70700
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,00306 X 14542000 = 0,44499
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,04000 = 0,00204
B9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt ,inclou 1,020 X 7,57000 = 7,72140
part proporcional de panot de color i panot
encaminament en passos de vianants
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 217,34355 = 6,84632
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcid en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 15,01475 15,01475
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,38561
COST DIRECTE 41,10736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,10736
P-23  POE1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, Rend.: 1,000 43,68 €
classe 1a, preu alt, colfocat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland,
inclou part proporcional de panot de colortactil i panot
encaminament en passos de vianants, també s'inclou
la formacié d'escocells, amb peces de formigd per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i collocades sobre base de formigd
d'acord instruccions de la DF.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,551 /Rx 28,60000 = 15,75860
AOD-0007 h Manobre 0418 /Rx 23,80000 = 9,94840
Subtotal: 25,70700 25,70700
Materials
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,00306 X 22562000 = 0,69040
UNE 80305, en sacs
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 0,24888 X 3,71000 = 0,92334
B9E2-0HOT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, 1,020 X 8,95000 = 9,12900
classe 1a, preu alt, inclou part proporcional de panot
de color i panot encaminament en passos de vianants
BO11-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,04000 = 0,00204
BO7F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0315 X 217,34355 = 6,84632
II/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcid en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 17,59110 17,59110
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38561
COST DIRECTE 43,68371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 43,68371
P-24  P9F3-FF m2 Paviment de peca rectangular prefabricada imitacio Rend.: 1,000 59,99 €
granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm
de gruix, preu alt, per a paviment, coldocats amb
morter de ciment 1:6 i beurada de ciment, inclou
colfocaci6 a nova rasant de tapes de registres
d'instal {acions de dimensions fins a 40x40, inclou
part proporcional de paviment de panot tactil i
d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou
la formacié d'escocells, amb peces de formigd per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i collocades sobre base de formigd
d'acord instruccions de la DF.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,440 /Rx 28,60000 12,58400
AOD-0007 h Manobre 0,350 /Rx 23,80000 8,33000
Subtotal: 20,91400 20,91400
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,003 X 145,42000 0,43626
segons UNE-EN 197-1, en sacs
PECAGRAN m2 Peca rectangular prefabricada imitacio granit, tipus 1,020 X 31,92000 32,55840
stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de gruix,
preu alt, per a paviment, inclou part proporcional de
paviment de panot tactil i d'encaminament en passos
de vianants
B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 2,04000 0,02040
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0504 X 114,00970 5,74609
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 38,76115 38,76115
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31371
COST DIRECTE 59,98886
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 59,98886
P-25 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend.: 1,000 1,05 €
continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecanicament
mitjangant polvoritzacié
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOF-000B h Oficial 1a 0,010 /Rx 28,61000 = 0,28610
AOD-0007 h Manobre 0,006 /Rx 23,80000 = 0,11900
Subtotal: 0,40510 0,40510
Maquinaria
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,006 /Rx 36,73000 = 0,18365
Subtotal: 0,18365 0,18365
Materials
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,1224 X 2,58000 0,31579
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a 0,0765 X 1,79000 0,13694
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja
Subtotal: 0,45273 0,45273
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00608
COST DIRECTE 1,04756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,04756
P-26 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal Rend.: 1,000 2,22 €
continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm
d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecanicament
mitjangant polvoritzacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,017 /Rx 28,61000 0,48637
AOD-0007 h Manobre 0,0085 /Rx 23,80000 0,20230
Subtotal: 0,68867 0,68867
Maquinaria
C1B0-006C h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,0085 /R x 36,73000 0,31221
Subtotal: 0,31221 0,31221
Materials
BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,3264 X 2,58000 0,84211
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a 0,204 X 1,79000 0,36516
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja
Subtotal: 1,20727 1,20727
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01033
COST DIRECTE 2,21848
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,21848
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PBC4-56GY m Cinta d'abalisament reflectant d'amplaria 50 mm, per Rend.: 1,000 3,09 €
a seguretat i salut, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,065 /R x 23,88000 = 1,55220
Subtotal: 1,55220 1,55220
Materials
BOB7-106U kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 0,120 X 0,93000 = 0,11160
400 N/mm2, per a seguretat i salut
BBC6-0R91 m Cinta d'abalisament reflectant d'amplaria 50 mm, per 1,000 X 1,40000 = 1,40000
a seguretat i salut
Subtotal: 1,51160 1,51160
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02328
COST DIRECTE 3,08708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,08708
PBC5-56GM u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria Rend.: 1,000 4,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,015 /Rx 23,88000 = 0,35820
Subtotal: 0,35820 0,35820
Materials
BBC7-0R8Q u Con d'abalisament de plastic reflector de 30 cm 1,000 X 420000 = 4,20000
d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat i salut
Subtotal: 4,20000 4,20000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00358
COST DIRECTE 456178
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 456178
P-27 PHR2-AD42 u Trasllat i col locacio a nova ubicacié de columna amb Rend.: 1,000 303,19 €
lluminaria existent, totalment instal 1ada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 28,92000 = 17,35200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,600 /Rx 26,05000 = 15,63000
AOD-0007 h Manobre 0,600 /Rx 23,80000 = 14,28000
Subtotal: 47,26200 47,26200

Maquinaria
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C152-003B h Camio grua 0,600 /Rx 57,86000 34,71600
C150-002W h Camio cistella de 10 a 19 m d'algaria 0,600 /Rx 63,88000 38,32800
Subtotal: 73,04400 73,04400
Materials
BHW8-06lY u Parte proporcional de accesorios para columnas 1,000 X 34,48000 34,48000
BO6E-12CD m3 Hormigén HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, 2,783 X 52,90000 147,22070
tamafio maximo del arido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposicion |
Subtotal: 181,70070 181,70070
DESPESES AUKXILIARS 2,50 1,18155
COST DIRECTE 303,18825
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 303,18825
PM33-5T8R u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb Rend.: 1,000 53,32 €
pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclos
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 28,61000 5,72200
A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 25,40000 5,08000
Subtotal: 10,80200 10,80200
Materials
BMY3-0TC8 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, 1,000 X 0,35000 0,35000
per a seguretat i salut
BM33-0T4T u Extintor de pols seca, de carrega 6 kg, amb pressio 1,000 X 42,01000 42,01000
incorporada, pintat, per a seguretat i salut
Subtotal: 42,36000 42,36000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,16203
COST DIRECTE 53,32403
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 53,32403
PQU3-0235 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut Rend.: 1,000 107,21 €
establert a l'ordenancga general de seguretat i salut en
el treball
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU3-0TIC u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut 1,000 x  107,21000 107,21000
establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en
el treball
Subtotal: 107,21000 107,21000
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COST DIRECTE 107,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 107,21000
PQUD-BIQX  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament Rend.: 1,000 60,00 €
sanitaris a obra de 3,7x24 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal lacio electrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccié diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo collectiu amb 2 aixetes i
termos eléctric 50 litres
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUC-2RB mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament 1,000 X 60,00000 = 60,00000
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aillament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal 1acio6 eléctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i proteccio diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col lectiu amb 2 aixetes i
termos eléctric 50 litres
Subtotal: 60,00000 60,00000
COST DIRECTE 60,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 60,00000
PQUH-65LZ h Ma dobra per a neteja i conservacio de les Rend.: 1,000 24,12 €
instal lacions
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0009 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /Rx 23,88000 = 23,88000
Subtotal: 23,88000 23,88000
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23880
COST DIRECTE 24,11880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,11880
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P-1 0601 u Partida de Seguretat i salut 2571772 €
(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-2  D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense 7263 €
incloure peces dels extrems, inclosa I'excavacid i base de formigd de 15 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressié de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-3  D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense 168,82 €
incloure peces dels extrems, inclosa I'excavacid i base de formigd de 15 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressié de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat, inclou peces panot encaminament
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-4 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares 14550 €
vistes flamejades, inclosa I'excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia
caracteristica a la compressio de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-5  D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb 297,16 €
cares vistes flamejades, inclosa I'excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de resistencia
caracteristica a la compressio de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
P-6 KO1COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de 4820 €
claveguera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasat a cota del nou paviment
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
P-7  P2146-DJ3E m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 17,03 €
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(DISSET EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-8  P2146-N76 m2 Demolici de paviment de panots col ocats sobre base de formigé de fins a 15 cm de gruix, 10,07 €
inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre cami6
amb mitjans mecanics, inclou pp de proteccio d'arbre existent mitjancant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
requereixi i desmuntatge.
(DEU EUROS AMB SET CENTIMS)
P-9  P2148-49L8 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col{ocada sobre formigd, amb compressor i carrega 4,53 €
manual i mecanica de runa sobre cami6 o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
P-10 P2149-DJ66 m Demolici6 de vorada amb rigola de formigd collocada sobre formigé amb compressor i 552 €
carrega amb mitjans mecanics sobre camio o contenidor
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
P-11 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de 3,32 €
diamant o martell trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
P-12  P214Y-FF m2 Demolici6 de gual de vehicles sobre formigd amb compressor i carrega manual de runa 1933 €

sobre camid o contenidor, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3i<=5m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2

(DINOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
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P-13  P21B0-HGG u Arrencada i reposicié de pal per a senyal amb mitjans manuals 115 €
(ONZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-14  P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM 165 €
(UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
P-15  P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gestid de residus, amb cami6 de 12 t i 792 €
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
(SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-16 P2RA-EU7I m3 Disposici6 controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 870 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcci6 o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
(VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-17  P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 12456 €
amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-18 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, 52,97 €
col locada sobre base de formigd no estructural de 25 a 30 cm d'algaria
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
P-19  P967-T1 m Peca recta de formigd per a vorades, doble capa, amb seccidé normalitzada per a vianants 3184 €
de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio H i
classe resistent a flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, totalment col focada
(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-20 P975-M3GlI m Rigola de formigé en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i 83 €
relacio aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
(VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-21  P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de pega doble capa de formigo color blanc, de 30x30x8 cm, per a 1735 €
rigoles, col locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
(DISSET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-22 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a I'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o 41,11 €
equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt,
col{ocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou part
proporcional de panot de color vermell tactil i panot vermell encaminament en passos de
vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a
proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigé
d'acord instruccions de la DF.
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
P-23  POE1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, collocat a truc de 43,68 €

maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou part proporcional de
panot de colortactil i panot encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacié
d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i col locades sobre base de formigé d'acord instruccions de la DF.

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
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P-24  POF3-FF

P-25 PBA3-DXMK

P-26 PBA3-DXQ3

P-27 PHR2-ADA42

m2

Paviment de pega rectangular prefabricada imitaci6 granit, tipus stonegranit o similar, de
20x30 cm i 5 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de ciment, inclou col locacié a nova rasant de tapes de registres d'instal {acions de
dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de paviment de panot tactil i
d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de
formigd per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades
sobre base de formigé d'acord instruccions de la DF.

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

Trasllat i col {ocacié a nova ubicacié de columna amb lluminaria existent, totalment instal 1ada
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)

5999 €

106 €

30319 €
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P-1 0601 u Partida de Seguretat i salut 2.577,72 €
Altres conceptes 2.577,72000 €
p-2 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense 72,63 €
incloure peces dels extrems, inclosa I'excavacid i base de formigd de 15 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressié de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat
B981U002 m Pedra granitica per a guals, de 40x40 cm, amb cares vistes flamejades 34,89000 €
B0718U00 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 1,06680 €
B060U110 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressid, consisténcia plastica i 8,32422 €
granulat maxim 20 mm, inclos transport a I'obra
Altres conceptes 28,34898 €
P-3 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense 168,82 €
incloure peces dels extrems, inclosa I'excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de
resisténcia caracteristica a la compressié de 15 cm de gruix i totes les feines adients,
totalment acabat, inclou peces panot encaminament
B060U110 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressid, consisténcia plastica i 18,68869 €
granulat maxim 20 mm, inclos transport a I'obra
B0718U00 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 3,20040 €
B981U006 m Pedra granitica per a guals, de 120x40x10 cm, amb cares vistes flamejades 8451000 €
Altres conceptes 62,42091 €
P-4 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares 145,50 €
vistes flamejades, inclosa I'excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia
caracteristica a la compressio de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
B060U110 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressid, consisténcia plastica i 6,69202 €
granulat maxim 20 mm, inclos transport a I'obra
B0718U00 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,88900 €
B981U022 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 40x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 101,68000 €
Altres conceptes 36,23898 €
P-5 D0040006  u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb 297,16 €
cares vistes flamejades, inclosa I'excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de resistencia
caracteristica a la compressio de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
B0718U00 m3  Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 2,66700 €
B981U026 u Pedra granitica per a extrem de guals, de 120x40x28 cm, amb cares vistes flamejades 192,12000 €
B060U110 m3  Formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressid, consisténcia plastica i 2317724 €
granulat maxim 20 mm, inclos transport a I'obra
Altres conceptes 79,19576 €
P-6 KO1COTAR u Desmuntatge i col {ocacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de 48,20 €
claveguera o reixes de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i
recrescuts enrasat a cota del nou paviment
MATVA m3  material vari de paleteria (formigd, morter, etc) 18,21750 €
Altres conceptes 29,98250 €
p-7 P2146-DJ3E  m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 17,03 €
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 17,03000 €
P-8 P2146-N76  m2 Demolicié de paviment de panots col locats sobre base de formigd de fins a 15 cm de gruix, 10,07 €

inclos la demolici6 de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre cami6
amb mitjans mecanics, inclou pp de proteccié d'arbre existent mitjancant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de temps que es
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requereixi i desmuntatge.
Altres conceptes 10,07000 €
P-9 P2148-49L8 m Demolicié de vorada, inclos la base, col{ocada sobre formigd, amb compressor i carrega 453 €
manual i mecanica de runa sobre camid o contenidor
Altres conceptes 4,53000 €
P-10 P2149-DJ66 m Demolici6 de vorada amb rigola de formigd collocada sobre formigé amb compressor i 5,52 €
carrega amb mitjans mecanics sobre camio o contenidor
Altres conceptes 5,52000 €
P-11 P214W-TAL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de 3,32 €
diamant o martell trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
Altres conceptes 3,32000 €
P-12 P214Y-FF m2 Demolicié de gual de vehicles sobre formigdé amb compressor i carrega manual de runa 19,33 €
sobre camid o contenidor, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3i<=5m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
Altres conceptes 19,33000 €
P-13 P21B0-HGG u Arrencada i reposicio de pal per a senyal amb mitians manuals 11,15 €
Altres conceptes 11,15000 €
P-14 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM 1,65 €
Altres conceptes 1,65000 €
P-15 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gestid de residus, amb cami6 de 12 t i 7,92 €
temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
Altres conceptes 7,92000 €
P-16 P2RA-EU7I  m3 Disposici¢ controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 8,70 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28UQ t Disposici¢ controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicid controlada dels 8,70000 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 P931-3G6M  m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, 124,56 €
amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge
manual, amb acabat reglejat
BOGE-12DA  m3  Formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 100,08600 €
250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 24,47400 €
P-18 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, 52,97 €
col locada sobre base de formigd no estructural de 25 a 30 cm d'algaria
B069-2A9P m3  Formigd d'ls no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, 855932 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
B964-0GHG m Pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 20x25 cm 2467500 €
Altres conceptes 19,73568 €
P-19 P967-T1 m Peca recta de formigd per a vorades, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants 31,84 €

de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasié H i
classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram
de paleta, totalment col focada



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES | PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 -

17/10/24 Pag.: 3
NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
B962-W65N m Peca recta de formigd per a vorades model T1, doble capa per a vianants 20x12 c¢m, de 6,28950 €
classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 0,09303 €
UNE-EN 998-2
B069-2A9P m3  Formigd d'Us no estructural HNE-15/P/40 de resisténcia a compressié 15 N/mm2, 742390 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm
Altres conceptes 18,03357 €
P-20 P975-M3GI  m Rigola de formigé en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i 8,35 €
relaci6 aigua ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
BO6F1-MBY3 m3  Formigd en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié 712932 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 1,22068 €
P-21 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de pega doble capa de formigd color blanc, de 30x30x8 cm, per a 17,35 €
rigoles, col locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,34520 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 0,10365 €
UNE-EN 998-2
B971-HDKF  u Pega doble capa de formigd color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 6,06606 €
Altres conceptes 10,83509 €
P-22 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a I'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o 41,11 €
equivalent per a vorera, de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt,
col{ocat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou part
proporcional de panot de color vermell tactil i panot vermell encaminament en passos de
vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a
proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigd
d'acord instruccions de la DF.
B011-05ME  m3  Aigua 0,00204 €
B9E2-0HOR  m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt ,inclou part proporcional de panot de color i 7,712140 €
panot encaminament en passos de vianants
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 044499 €
Altres conceptes 32,94157 €
P-23 POE1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, collocat a truc de 43,68 €
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou part proporcional de
panot de colortactil i panot encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacié
d'escocells, amb peces de formigé per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades,
amb morter i col locades sobre base de formigé d'acord instruccions de la DF.
B011-05ME ~ m3  Aigua 0,00204 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,69040 €
BO9E2-0HOT  m2  Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, inclou part proporcional 912900 €
de panot de color i panot encaminament en passos de vianants
B083-06UD kg Colorant en pols per a formigo 092334 €
Altres conceptes 32,93522 €
P-24 PIF3-FF m2 Paviment de pega rectangular prefabricada imitacié granit, tipus stonegranit o similar, de 59,99 €

20x30 cm i 5 cm de gruix, preu alt, per a paviment, col{ocats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de ciment, inclou col locacié a nova rasant de tapes de registres d'instal {acions de
dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de paviment de panot tactil i
d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de
formigd per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades
sobre base de formig d'acord instruccions de la DF.
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PECAGRAN  m2  Pega rectangular prefabricada imitacié granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm 3255840 €
de gruix, preu alt, per a paviment, inclou part proporcional de paviment de panot tactil i
d'encaminament en passos de vianants

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 043626 €
B011-05ME m3  Aigua 0,02040 €
Altres conceptes 26,97494 €
P-25 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant 1,05 €

en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacié

BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,31579 €
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a marques vials retrorreflectants en sec, amb 0,13694 €
humitat i amb pluja
Altres conceptes 0,59727 €
P-26 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us permanent i retrorreflectant 2,22 €

en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de
color blanc o altres i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio

BBA1-2XWQ kg Pintura acrilica de color blanc, per a marques vials 0,84211 €
BBAO0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a marques vials retrorreflectants en sec, amb 0,36516 €
humitat i amb pluja
Altres conceptes 1,01273 €
p-27 PHR2-AD42 u Trasllat i col 1ocacié a nova ubicacié de columna amb lluminaria existent, totalment instal lada 303,19 €
BO6E-12CD m3  Hormigén HM-20/P/40/1 de consistencia plastica, tamafio maximo del arido 40 mm, con >= 147,22070 €
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposicion |
BHW8-061Y u Parte proporcional de accesorios para columnas 34,48000 €

Altres conceptes 121,48930 €
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Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. 0Dl UA DESCRIPCIO
1 P2146-N76 m2 Demolicio de paviment de panots col {ocats sobre base de formigé de fins a 15 ¢cm de gruix, inclos la demolicié
de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclou pp de
protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi i desmuntatge.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 superficie vorera 288,770 288770 C¥IsEdF#
TOTAL AMIDAMENT 288,770
2 P2149-DJ66 m Demolicié de vorada amb rigola de formigé col focada sobre formigdé amb compressor i carrega amb mitjans
mecanics sobre camio o contenidor
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 73,200 73,200 CH#IE#TH
TOTAL AMIDAMENT 73,200
3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 73,200 73,200 C#OFEFT#
2 4,000 8,000 24,000 C#OFEHFT#
3 6,000 3,000 18,000  CHFOE#FH
TOTAL AMIDAMENT 115,200
4 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 superficie vorera 288,770 288770 CHIebsFa
TOTAL AMIDAMENT 288,770
5 P21B0-HGG u Arrencada i reposicié de pal per a senyal amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CHDFEsF#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
NUM. 0Dl UA DESCRIPCIO
1 P931-3G6M m3 Base de formigé HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250

kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

EUR
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’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 =uperficie vorera 288 770 0,150 43 318 CH#DHFEFFHR
TOTAL AMIDAMENT 43,316

2 POF3-FF m2 Paviment de pega rectangular prefabricada imitacio granit, tipus stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de
gruix, preu alt, per a paviment, col locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment, inclou col locacié a
nova rasant de tapes de registres d'instal facions de dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de
paviment de panot tactil i d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb
peces de formigd per a escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base
de formigé d'acord instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 =uperficie vorera 288 770 288770 CH I EdFa
TOTAL AMIDAMENT 288,770
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col focada sobre base de
formigd no estructural de 25 a 30 cm d'algaria
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 53,500 53,500 CHDsE#FH
TOTAL AMIDAMENT 53,500
4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de peca doble capa de formigd color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col focades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 73,200 73,200 CH#IE#TH
TOTAL AMIDAMENT 73,200

5 K01COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 tapes periconz 20«80 1,000 1,000 C#FOEdF#R
2 tapes pericons 0x50 4,000 4 000 CH#OEdF#
3 tapa perico S0x50) 1,000 1,000 CHFDHFEFFTH
4 tapa diam &0 1,000 1,000 CHFDFEFFH
TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa I'excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat, inclou peces panot encaminament

Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 pas peatons 1 zona gual 4 600 4 600 C#IEFx
2 pas peatons 2 zona gual 4100 4100 C#IEFx
TOTAL AMIDAMENT 8,700

7 D0040006 u

Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb cares vistes
flamejades, inclosa I'excavacié i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio de
15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

EUR
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’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 2,000 2,000 CHIEdFa
TOTAL AMIDAMENT 2,000
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0D ua DESCRIPCIO
1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 paviment panot i base 288,770 0,200 1,200 69 305 C# D EsF#
2 vorada i bazse 53,200 0,150 0, 300 1,200 2880 CHDHE#TH
3 rigola 73,200 0,300 0,200 1,200 5270 CH#FIEdF#
TOTAL AMIDAMENT 77,464
2 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
paviment panot i base 288,770 0,200 1,200 69,305 CHFDFEFTH

1
2 worada i bazse 533,560 0,130 0,300 1,200 2853 CHDHE#FTH
3 rigola 73,200 0,300 0,200 1,200 5270 CHFDFEFFH
TOTAL AMIDAMENT 77,468
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 P2146-N76 m2 Demolici6 de paviment de panots col locats sobre base de formigé de fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclou pp de
protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi i desmuntatge.
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 401,470 401 470 CH#OFEHFT#
TOTAL AMIDAMENT 401,470
2 P2149-DJ66 m Demolicio de vorada amb rigola de formigé col locada sobre formigé amb compressor i carrega amb mitjans

mecanics sobre cami6 o contenidor

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 §7 000 g7 000 CH#FDsE#FR
TOTAL AMIDAMENT 97,000

EUR
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3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 &7 000 97,000 CH#OREHFT#
2 55,000 55,000 CHOE#FH
TOTAL AMIDAMENT 152,000
4 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 401 470 401 470 CH#OFEHFT#
TOTAL AMIDAMENT 401,470
5 P21B0-HGG u Arrencada i reposicié de pal per a senyal amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 6,000 6,000 CHDFEFTH
TOTAL AMIDAMENT 6,000
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 P931-3G6M m3 Base de formigé HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 401 470 150 60221 CHDFEFF#
TOTAL AMIDAMENT 60,221
2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a I'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera,
de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment portland, inclou part proporcional de panot de color vermell tactil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de formigd per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigd d'acord
instruccions de la DF.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 401 470 401 470 CH#OFEHFT#
TOTAL AMIDAMENT 401,470
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col locada sobre base de
formigd no estructural de 25 a 30 cm d'algaria
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 &7 000 97,000 CH#OREHFT#
TOTAL AMIDAMENT 97,000
4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de pega doble capa de formigd color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,

col focades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
EUR
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’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 97 000 g7 000 CHDsE#FR
TOTAL AMIDAMENT 97,000
5 K01COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 c¢cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 tapes pericons &0xal 3,000 3,000 CH#DHEFF#
2 tapes pericons S0x50 1,000 1,000 CH#FOEHF#
3 tapes pericons §0xG0 5,000 5,000 CH#DHEFF#
TOTAL AMIDAMENT 9,000
Obra PRESSUPOST VORERES
Capitol ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA
Titol 3 GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 panot 401 470 0,200 1,200 98 353 CH#FIRE#TH
2 wvorada 97 000 0,150 0,300 1,200 5238 CHDeE#F#
3 rigola 97 000 0,300 0,200 1,200 5,584 CHDHEFTH
5 CH O ER"F#
TOTAL AMIDAMENT 108,575
2 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 panot 401 470 0,200 1,200 95,353 C#DFLHT#
2 wvorada 97 000 0,150 0,300 1,200 5238 CHDE#T#
3 rigola 97 000 0,300 0,200 1,200 5,554 CHDHEFFHR
TOTAL AMIDAMENT 108,575
Obra PRESSUPOST VORERES
Capitol ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 P2146-N76 m2 Demolici6 de paviment de panots col locats sobre base de formigé de fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclou pp de
protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi i desmuntatge.
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
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1 404 820 404 620 CHFDeE#FR
TOTAL AMIDAMENT 404,620
2 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 404 620 404 620 CHFD#L#HTE
TOTAL AMIDAMENT 404,620
3 P2148-49L8 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre camio6 o contenidor
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 4,000 4 000 CHFDFEFTHE
TOTAL AMIDAMENT ‘ 4,000 ‘
4 PHR2-AD42 u Trasllat i col {ocacio6 a nova ubicacié de columna amb lluminaria existent, totalment instal 1ada
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 40,000 40,000 C#FD#E#FE
2 5,000 140,000 50,000 CHDRE#FHR
3 30,000 30,000 CHD#E#FH
TOTAL AMIDAMENT 120,000
6 P21B0-HGG u Arrencada i reposicié de pal per a senyal amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 5,000 5,000 CH¥DE#F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000
Obra PRESSUPOST VORERES
Capitol ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 PAVIMENTACIO
NUM., 0D UA DESCRIPCIO
1 P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 404 820 0,150 60,603 CiDeE#F#
TOTAL AMIDAMENT 60,693
2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a I'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera,

de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col focat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment portland, inclou part proporcional de panot de color vermell tacti i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de formigo per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigd d'acord
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instruccions de la DF.
’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 404 820 404 820 CH I EHF#
TOTAL AMIDAMENT 404,620
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col focada sobre base de
formigd no estructural de 25 a 30 cm d'algaria
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 4,000 4 000 CHDFE#FTH
TOTAL AMIDAMENT 4,000

4  KO1COTAREG

u

Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 c¢cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou

paviment
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 tapa perico S0x66 2,000 2,000 CHFIEdF#
2 tapa perico diametre 68 1,000 1,000 CHD#E#F#
3 tapa perico 30x60 1,000 1,000 CHFOHE#FFTH
4 CH IO ER*F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
NUM., 0D UA DESCRIPCIO
1 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 panot 404 820 0,200 1,200 97109 C#IDFEHFT#
2 wvorada 4,000 0,200 0, 300 1,200 D288 CH¥DE#FFTH
TOTAL AMIDAMENT 97,397
2 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 panot 404 520 0,200 1,200 97108 CH#FIsE#FH
2  vorada 4,000 0,200 0,300 1,200 0,288 C#IEdF#
TOTAL AMIDAMENT 97,397
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
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NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P2146-N76 m2 Demolici6 de paviment de panots col locats sobre base de formigé de fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicio
de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclou pp de
protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi i desmuntatge.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 201 580 201,580 CH#FIHE#TH
TOTAL AMIDAMENT 201,580
2 P2148-49L8 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de
runa sobre camié o contenidor
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 60,000 60,000 C#IO#E#T#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de diamant o martell
trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 59,210 58210 CHFIE#FHR
2 3,000 10,000 30,000 CHDE#FH
TOTAL AMIDAMENT 89,210
4 P214Y-FF m2 Demolici6 de gual de vehicles sobre formigd amb compressor i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10
m2
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 6,500 5500 CHDHEEx#FHR
2 6,500 6,500 CHDFEFTH
TOTAL AMIDAMENT 13,800
5 P2146-DJ3E m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor
i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 60,000 0,300 18,000 CH#IHE#TH
TOTAL AMIDAMENT 18,000
6 P21B0-HGG u Arrencada i reposicié de pal per a senyal amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 3,000 3,000 CHDFEsF#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
7 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactaci6 del 95% del PM
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‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 201 530 201,580 CHFDE#FH
TOTAL AMIDAMENT 201,580
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
NUM. CODI Ua DESCRIPCIO
1 P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 201,580 150 30,237 C#DFEHFT#
TOTAL AMIDAMENT 30,237
2 POE1-TT m2 Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou part proporcional de panot de colortactil i panot encaminament en
passos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a proporcionar
per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigé d'acord instruccions de la DF.
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 201 580 201,580 CHFIsE#FH
TOTAL AMIDAMENT 201,580
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 100x20 cm, col locada sobre base de
formigd no estructural de 25 a 30 cm d'algaria
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 42 000 42 000 CH#FDE#F#
TOTAL AMIDAMENT 42,000
4 P975-M3GI m Rigola de formigd en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, de 20 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 60,000 60,000 CHDFERF#
TOTAL AMIDAMENT 60,000
5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes flamejades,
inclosa I'excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 2,000 2000 CHDHEEFFR
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels

extrems, inclosa I'excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat
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’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 guali 6,500 5500 CHDHEEx#FHR
2 gual2 6,500 6,500 CHDFEFTH
TOTAL AMIDAMENT 13,800
7 K01COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 c¢cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 tapa pericons S0=50 1,000 1,000 CH#FOEHF#
2 reixa embornal 60=35 1,000 1,000 C#FOEdF#R
3 tapa pericons S0x50 2,000 2,000 CH#IEFs
4 tapa pericons 45x45 1,000 1,000 CH#EDHEFF#
5 tiapa pericons 85x55 1,000 1,000 CH#FOEHF#
6 tapa perico 40x40 1,000 1,000 CHFDFERF#
7 tapa diam &5 1,000 1,000 CHFDFERF#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0D UA DESCRIPCIO
1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 fins a 15 km
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Férmula
1 201,580 0,200 1,200 48 379 CHFIsEFR
2 wvorada 42 000 0,150 0,200 1,200 1,512 CHFDFEFFH
3 gual 13,800 0,200 1,200 3312 CHFDFERF#
4 mescla bituminosa 18,000 0,100 1,200 2160 CHFDFEFTH
TOTAL AMIDAMENT 55,363
2 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 201,580 0,200 1,200 48 375 CH#DFLHT#
2 worada 42 000 0,150 0200 1,200 1,512 CHFDFERFF#
3 gual 13,800 0,200 1,200 3,312 CHDE#F#
4 mescla bituminosa 18,000 0,100 1,200 2180 CHDHEFFHR
TOTAL AMIDAMENT 55,363
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
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1 P2146-N76 m2 Demolicio de paviment de panots col {ocats sobre base de formigé de fins a 15 ¢cm de gruix, inclos la demolicié
de la base, d'amplaria fins a 5 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, inclou pp de
protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el
periode de temps que es requereixi i desmuntatge.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 140,000 140,000 C#OFEFT#
TOTAL AMIDAMENT 140,000
2 P2148-49L.8 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col locada sobre formigd, amb compressor i carrega manual i mecanica de

runa sobre camié o contenidor

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 45,600 45 600 CH#FIE#FH
2 6,200 5,200 CHDHEx#FH
TOTAL AMIDAMENT 52,400
3 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 95% del PM
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 140,000 140,000 CHDHEEFTH
TOTAL AMIDAMENT 140,000
4 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina tallajunts amb disc de diamant o martell

trencador, per a delimitar la zona a demolir. Tot inclos.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 45,150 458 150 CHIE#FH
2 4,650 4850 CHFDHEFTH
3 14,000 2,500 25,000 CH#OREHFT#
TOTAL AMIDAMENT 75,800
5 P21B0-HGG u Arrencada i reposicié de pal per a senyal amb mitjans manuals
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CHDHEFFTH
TOTAL AMIDAMENT 3,000
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
NUM. 0Dl UA DESCRIPCIO
1 P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, abocat amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 140,000 0,150 21,000 C#IOFEFT#
TOTAL AMIDAMENT 21,000
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2 PO9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a I'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera,
de 20x20x4 cm,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10
i beurada de ciment portland, inclou part proporcional de panot de color vermell tacti i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacié d'escocells, amb peces de formigo per a
escocell a proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigé d'acord
instruccions de la DF.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 140,000 140,000 CH#DHEFFR
TOTAL AMIDAMENT 140,000

3 P967-T1 m Peca recta de formigd per a vorades, doble capa, amb seccié normalitzada per a vianants de11-12x20cm, ,
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasid H i classe resistent a flexio S (R-3,5
MPa) segons UNE-EN 1340, col{ocada sobre base de formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm
d'algaria, i rejuntat amb morter per a ram de paleta, totalment col focada

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 45 800 45 800 CHDHE#FF#
TOTAL AMIDAMENT 45,600

4 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes flamejades, sense incloure peces dels
extrems, inclosa I'excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié de 15
cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat

Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 tapes registre pericons inferior 40 6,000 6,000 C¥#IsbFs
TOTAL AMIDAMENT ’ 6,000 ‘

5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes flamejades,
inclosa I'excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié de 15 cm de
gruix i totes les feines adients, totalment acabat

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

6 K01COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o pous existents, tapes de claveguera o reixes
de desguas existents, d'una mida superior a 40x40 c¢cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a cota del nou
paviment

Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 perico diametre 50 1,000 1,000 CHFDFERF#
2 pericco 6050 1,000 1,000 CHDSERF#
3 perico 90x60 1,000 1,000 CHFDFE#FF#
4 5,000 5,000 CHDFE#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST VORERES

Capitol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO

Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS

NUM. 0D UA DESCRIPCIO

1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal 1acié autoritzada de gesti6 de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la

carrega a maquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text

Tipus [c] D] [E 3] TOTAL Férmula
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1 panot 140,000 0,200 1,200 33,800 CHIsE#FH
2 worada 52,400 0,150 0200 1,200 1,886 CHDFERF#
TOTAL AMIDAMENT 35,486
2 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 panot 140,000 0,200 1,200 33,600 CH#FIsE#FH
2 wvorada 52,400 0,150 0,200 1,200 1,886 CHDHEFFTH
TOTAL AMIDAMENT 35,486
Obra 01 PRESSUPOST VORERES
Capitol 06
NUM. 0Dl Ua DESCRIPCIO
1 0601 u Partida de Seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a s permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc o altres i microesferes
de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 paszsoz peatons a definir 200,000 200,000 C¥IOEdFR
TOTAL AMIDAMENT 200,000
3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a s permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc o altres i microesferes
de vidre, aplicada mecanicament mitjangant polvoritzacio
Num. Text Tipus [C] ID] [E] [F] TOTAL Formula
1 longitudinats vorera a definir 350,000 350,000 CHEIDREHF#

TOTAL AMIDAMENT 350,000
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Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2146-N76 m2 Demolicié de paviment de panots col locats sobre base de formigo de 10,07 288,770 2.907,91
fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 5
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics,
inclou pp de protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P-8)
2 P2149-DJ66 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd col focada sobre formigd 5,52 73,200 404,06
amb compressor i carrega amb mitjans mecanics sobre camié o
contenidor (P - 10)
3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina 3,32 115,200 382,46
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclos. (P - 11)
4 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 1,65 288,770 476,47
95% del PM (P - 14)

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposici6 de pal per a senyal amb mitjans manuals (P - 13) 11,15 3,000 33,45
TOTAL  Titol 3 01.01.01 4.204,35
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
WUM. G001 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 P931-3G6M  m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria 124,56 43,316 5.395,44

maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)
2 POF3-FF m2 Paviment de pega rectangular prefabricada imitacio granit, tipus 59,99 288,770 17.323,31
stonegranit o similar, de 20x30 cm i 5 cm de gruix, preu alt, per a
paviment, col locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment,
inclou col locacié a nova rasant de tapes de registres d'instal acions
de dimensions fins a 40x40, inclou part proporcional de paviment de
panot tactil i d'encaminament en pasos de vianants, també s'inclou la
formacio d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a
proporcionar per la propietat, rejuntades, amb morter i col locades
sobre base de formigé d'acord instruccions de la DF. (P - 24)
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 52,97 53,500 2.833,90
de 100x20 cm, col locada sobre base de formigd no estructural de 25 a
30 cm d'algaria (P - 18)
4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de peca doble capa de formigé color blanc, 17,35 73,200 1.270,02
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment (P - 21)
5 KO01COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o 48,20 7,000 337,40
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)
6 D0040003 m Gual per a vianants, model 120/122, de pedra granitica amb cares 168,82 8,700 1.468,73

vistes flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa
I'excavacio i base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia
caracteristica a la compressié de 15 cm de gruix i totes les feines
adients, totalment acabat, inclou peces panot encaminament (P - 3)
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7 D0040006 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vianants, model 120/122, de 297,16 2,000 594,32

pedra granitica amb cares vistes flamejades, inclosa |'excavacié i base
de formig6 de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 5)
TOTAL  Titol 3 01.01.02 29.223,12
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
MUM. G001 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal laci¢ autoritzada de gestié de residus, 7,92 77,464 613,51
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)
2 P2RA-EUTI m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 8,70 77,468 673,97
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccidé o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)
TOTAL  Titol 3 01.01.03 1.287,48
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
MUM. GO0 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2146-N76 m2 Demolicié de paviment de panots col locats sobre base de formigé de 10,07 401,470 4.042,80
fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 5
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics,
inclou pp de protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P-8)
2 P2149-DJ66 m Demolicié de vorada amb rigola de formigd col{ocada sobre formigd 5,52 97,000 535,44
amb compressor i carrega amb mitjans mecanics sobre camié o
contenidor (P - 10)
3 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina 3,32 152,000 504,64
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclos. (P - 11)
4 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 1,65 401,470 662,43
95% del PM (P - 14)

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposici6 de pal per a senyal amb mitjans manuals (P - 13) 11,15 6,000 66,90
TOTAL  Titol 3 01.02.01 5.812,21
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
MUM. GO0 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 P931-3G6M  m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria 124,56 60,221 7.501,13

maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)
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2 P9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 41,11 401,470 16.504,43
pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4
¢m,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou
part proporcional de panot de color vermell tactil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacio
d'escocells, amb peces de formigé per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigd
d'acord instruccions de la DF. (P - 22)
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 52,97 97,000 5.138,09
de 100x20 cm, col locada sobre base de formigd no estructural de 25 a
30 cm d'algaria (P - 18)
4 P976-IR3J m Rigola de 30 cm d'amplaria de peca doble capa de formigé color blanc, 17,35 97,000 1.682,95
de 30x30x8 cm, per a rigoles, col locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment (P - 21)
5 KO01COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o 48,20 9,000 433,80
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)
TOTAL Titol 3 01.02.02 31.260,40
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
MUK, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCRT
1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal laci¢ autoritzada de gestié de residus, 7,92 108,575 859,91
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)
2 P2RA-EUT7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclés el canon sobre la 8,70 108,575 944,60
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccidé o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)
TOTAL  Titol 3 01.02.03 1.804,51
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P2146-N76 m2 Demolicié de paviment de panots col locats sobre base de formigé de 10,07 404,620 4.074,52
fins a 15 cm de gruix, inclos la demolici6 de la base, d'amplaria fins a 5
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics,
inclou pp de protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P-8)
2 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactacié del 1,65 404,620 667,62
95% del PM (P - 14)
3 P2148-49L8 m Demolicio de vorada, inclos la base, col locada sobre formigd, amb 4,53 4,000 18,12
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 9)
4 PHR2-AD42 u Trasllat i collocacid a nova ubicacié de columna amb lluminaria 303,19 1,000 303,19
existent, totalment instal ada (P - 27)
5 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina 3,32 120,000 398,40

tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
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zona a demolir. Tot inclés. (P - 11)

6 P21B0-HGG u Arrencada i reposicio de pal per a senyal amb mitjans manuals (P - 13) 11,15 5,000 55,75
TOTAL  Titol 3 01.03.01 5.517,60
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
MUM. G001 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria 124,56 60,693 7.559,92

maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)
2 PY9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 4111 404,620 16.633,93
pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4
¢m,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou
part proporcional de panot de color vermell tactil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacio
d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigo
d'acord instruccions de la DF. (P - 22)
3 P965-EAGK m Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, 52,97 4,000 211,88
de 100x20 cm, col locada sobre base de formigé no estructural de 25 a
30 cm d'algaria (P - 18)
4 KO1COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o 48,20 4,000 192,80
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)
TOTAL  Titol 3 01.03.02 24.598,53
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
MUM. GO0 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 8,70 97,397 847,35
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)
2 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal {aci¢ autoritzada de gestid de residus, 7,92 97,397 771,38
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)
TOTAL  Titol 3 01.03.03 1.618,73
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
WUM. G001 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2146-N76 m2 Demolicié de paviment de panots col focats sobre base de formigd de 10,07 201,580 2.029,91

fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 5
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics,
inclou pp de protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou
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2 P2148-49L8

3 P214W-TALL

4 P214Y-FF

5 P2146-DJ3E

6 P21B0-HGG
P2259-548K

-

m2

m2

m2

muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi i desmuntatge.

(P-8)

Demolicio de vorada, inclos la base, collocada sobre formigd, amb
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 9)

Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclés. (P - 11)

Demolici6 de gual de vehicles sobre formigd amb compressor i
carrega manual de runa sobre cami6é o contenidor, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 12)

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics (P - 7)

Arrencada i reposicio de pal per a senyal amb mitjans manuals (P - 13)

Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactaci6 del
95% del PM (P - 14)

453

3,32

19,33

17,03

11,15
1,65

60,000

89,210

13,800

18,000

3,000
201,580

271,80

296,18

266,75

306,54

33,45
332,61

TOTAL  Titol 3

01.04.01

3.537,24

Obra
Capitol
Titol 3

WUM. GO0

UA

01 Pressupost VORERES
04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS
02 PAVIMENTACIO

DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 P931-3G6M

2 POEL-TT

3 P965-EAGK

4 P975-M3Gl

5 D0040004

6 D0040001

m3

m2

7 KO1COTAREG u

Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria
maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)

Paviment de panot per a vorera de 30x30x4 cm, classe 1a, preu alt,
col focat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment
portland, inclou part proporcional de panot de colortactil i panot
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacio
d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigo
d'acord instruccions de la DF. (P - 23)

Vorada de pedra granitica, recta, escairada, buixardada, per a vorada,
de 100x20 cm, col locada sobre base de formigé no estructural de 25 a
30 cm d'algaria (P - 18)

Rigola de formigd en massa HM - 30 / F / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, de 20 cm
d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat (P - 20)

Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de
pedra granitica amb cares vistes flamejades, inclosa |'excavacié i base
de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 4)

Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa I'excavacid i
base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la
compressié de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 2)

Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

124,56

43,68

52,97

8,35

145,50

72,63

48,20

30,237

201,580

42,000

60,000

2,000

13,800

8,000

3.766,32

8.805,01

222474

501,00

291,00

1.002,29

385,60
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TOTAL  Titol 3 01.04.02 16.975,96
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS
Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORET
1 P2R5-DTOX  m3 Transport de residus a instal {aci¢ autoritzada de gestid de residus, 7,92 55,363 438,47
amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)
2 P2RA-EUT7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclés el canon sobre la 8,70 55,363 481,66
deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)
TOTAL Titol 3 01.04.03 920,13
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 01 DEMOLICIONS | MOVIMENT DE TERRES
WUM. G001 LA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P2146-N76 m2 Demolicié de paviment de panots col focats sobre base de formigd de 10,07 140,000 1.409,80
fins a 15 cm de gruix, inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 5
m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics,
inclou pp de protecci6 d'arbre existent mitjangant taulons, inclou
muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el periode de
temps que es requereixi i desmuntatge.
(P-8)
2 P2148-49L8 m Demolicié de vorada, inclos la base, colfocada sobre formigd, amb 4,53 52,400 237,37
compressor i carrega manual i mecanica de runa sobre cami6 o
contenidor (P - 9)
3 P2259-548K m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb una compactaci6 del 1,65 140,000 231,00
95% del PM (P - 14)
4 P214W-TALL m Tall en paviment existent de qualsevol tipus i fondaria, amb maquina 3,32 75,800 251,66
tallajunts amb disc de diamant o martell trencador, per a delimitar la
zona a demolir. Tot inclés. (P - 11)

5 P21B0-HGG u Arrencada i reposicio de pal per a senyal amb mitjans manuals (P - 13) 11,15 3,000 33,45
TOTAL  Titol 3 01.05.01 2.163,28
Obra 01 Pressupost VORERES
Capitol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO
Titol 3 02 PAVIMENTACIO
MUM. G001 UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT

1 P931-3G6M m3 Base de formigd HA-25/B / 20 / | de consisténcia tova, grandaria 124,56 21,000 2.615,76

maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, abocat
amb transport interior mecanic amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat (P - 17)
2 PY9E1-DMYN m2 Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, 45 4111 140,000 5.755,40

pastilles, etc ) color gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4
¢m,30x30x4 cm, 25x25x4 cm, classe 1a, preu alt, col locat a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland, inclou
part proporcional de panot de color vermell tactil i panot vermell
encaminament en passos de vianants, també s'inclou la formacio
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d'escocells, amb peces de formigd per a escocell a proporcionar per la
propietat, rejuntades, amb morter i col locades sobre base de formigo
d'acord instruccions de la DF. (P - 22)

3 P967-T1 m Peca recta de formigd per a vorades, doble capa, amb seccid 31,84 45,600 1.451,90
normalitzada per a vianants de11-12x20cm, , segons UNE 127340, de
classe climatica B, classe resistent a I'abrasié H i classe resistent a
flexié S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col locada sobre base de
formigd no estructural HNE-15/P/40 de 20 a 25 cm d'algaria, i rejuntat
amb morter per a ram de paleta, totalment col focada (P - 19)

4 D0040001 m Gual per a vehicles, model 40/42, de pedra granitica amb cares vistes 72,63 6,000 435,78
flamejades, sense incloure peces dels extrems, inclosa I'excavacio i
base de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la
compressié de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment
acabat (P - 2)

5 D0040004 u Conjunt dels dos extrems de gual per a vehicles, model 40/42, de 145,50 1,000 145,50
pedra granitica amb cares vistes flamejades, inclosa |'excavacié i base
de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressié
de 15 cm de gruix i totes les feines adients, totalment acabat (P - 4)

6 KO1COTAREG u Desmuntatge i col locacio per a situar a nova rasant de pericons o 48,20 8,000 385,60
pous existents, tapes de claveguera o reixes de desguas existents,
d'una mida superior a 40x40 cm, amb enderrocs i recrescuts enrasat a
cota del nou paviment (P - 6)

TOTAL  Titol 3 01.05.02 10.789,94

Obra 01 Pressupost VORERES

Capitol 05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO

Titol 3 03 GESTIO DE RESIDUS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRET
1 P2R5-DTOX m3 Transport de residus a instal laci¢ autoritzada de gestid de residus, 7,92 35,486 281,05

amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)

2 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la 8,70 35,486 308,73
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccidé o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus (P - 16)

TOTAL  Titol 3 01.05.03 589,78

Obra 01 Pressupost VORERES

Capitol 06 VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPCRET
1 0601 u Partida de Seguretat i salut (P - 1) 2.571,72 1,000 2.571,72
2 PBA3-DXQ3 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us 2,22 200,000 444,00

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 40 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacio (P - 26)
3 PBA3-DXMK m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal continua per a Us 1,05 350,000 367,50

permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplaria, amb pintura acrilica de color blanc o altres
i microesferes de vidre, aplicada mecanicament mitjangant
polvoritzacié (P - 25)

EUR
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TOTAL  Capitol 01.06 3.389,22

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  17/10/24 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 ACTUACIONS AV. MARIA FORTUNY 34.714,95
Capitol 01.02 ACTUACIONS AV. PRESIDENT MACIA 38.877,12
Capitol 01.03 ACTUACIONS ROTONDA PASTORETA 31.734,86
Capitol 01.04 ACTUACIONS AV. PERE EL CERIMONIOS 21.433,33
Capitol 01.05 ACTUACIONS CARRER DOM BOSCO 13.543,00
Capitol 01.06 VARIS 3.389,22
Obra 01 Pressupost VORERES 143.692,48
143.692,48
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost VORERES 143.692,48

143.692,48

euros



AJUNTAMENT DE REUS
VIA PUBLICA
Brigada Municipal

PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES | PASSOS DE VIANANTS ANUALITAT 2024

ULTIM FULL



PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE VORERES | PASSOS DE VIANANTS - ANUALITAT 2024

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 143.692,48
13 % Despeses Generals SOBRE 143.692,48..........ccooiiiiiiiiiiiiieieeee e 18.680,02
6 % Benefici Industrial SOBRE 143.692,48..........ccooiiiiiiiiiiiiieee e 8.621,55

Subtotal 170.994,05
21 % IVA SOBRE 170.994,05. ... ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e ennneeeas 35.908,75
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 206.902,80

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS SIS MIL NOU-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )
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